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1. Wstęp.  
 

Zgodnie z decyzją wodno prawną Nr OS.6341.2.17.2013 z dnia 31.07.2013 roku – 
Gmina Okonek zobowiązana została w części II pkt. 2 i 5 do wykonania urządzeń 
podczyszczających na istniejących kolektorach kanalizacji deszczowej : Kd300 (w-3), 
Kd800 (w-5) i Kd400 (w-8).  
 
Kolektory kanalizacji deszczowej objęte dozbrojeniem w urządzenia podczyszczające 
stanowią mienie komunalne Gminy Okonek, a eksploatacje zabezpiecza Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku.   

 
 
 
2. Rozwiązania projektowe.  

 
Na w/w kolektorach zaprojektowano wysokosprawne separatory koalescencyjne z b-
passami i osadnikami.  
 
Wysokosprawne separatory koalescencyjne z wewnętrznym obejściem 
hydraulicznym (by-passem) są wyposażone w precyzyjny system regulacji przypływu 
ścieków, który kontroluje w sposób ciągły ich dopływ do wnętrza urządzenia. 
 
System ten zapewnia optymalną pracę układu koalescencyjnego (maksymalną 
efektywność oczyszczania). System by-pass Ecol-Unicon chroniony jest prawem 
patentowym (nr zgłoszenia P393813). 
 
Zanieczyszczone wody deszczowe wpływają rurą wlotową i dalej, poprzez 
skierowany pionowo w dół wlot, kierowane są do wnętrza separatora. 
Znajdująca się wewnątrz rury obejściowej krawędź przelewowa zapewnia skierowanie 
przepływu nominalnego do separatora. 
Dodatkowo ilość ścieków wpływających do separatora jest regulowana za pomocą 
zespolonego zamknięcia pływakowego. 
 
Przepływ o większym natężeniu od nominalnego nie jest oczyszczany, a w wynik 
zamknięcia wlotu przez pływak zespolony kierowany jest do rury obejściowej. 
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2.1. Kolektor „Kd300” – wylot „w-3”, dn300. 
 
Dla zlewni z ul. Niepodległości o powierzchni P=0,47ha odprowadzającej max. 
45,51 dm3/sek, istniejący rurociąg dn300, mający ujście do rzeki Czarnej w km 
2+080, dozbrojony zostanie w separator – urządzenie typu: 
 
- ESK-BH 6/60/600/400 
 
- o przepustowości Qmax=60dm3/sek     
- pojemność osadu V=1,2m3 

- pojemność olejów V=0,3m3 

- o średnicy 1,5m 
- wysokości Hw=1250+900mm = 2150mm 
- średnicy by-passa dn400 
 
- rzędna wlotu do kolektora 125,55 m npm 
- rzędna wylotu z kolektora 125,33 m npm 
- rzędna terenu 126,50 m npm  
 
Urządzenie zlokalizowano na działce ew. nr 511/1 obręb Okonek – stanowiącą 
mienie komunalne Gminy Okonek. 
 
 
 

2.2. Kolektor „Kd800” – wylot „w-5”, dn800. 
 
Dla zlewni z ul. Niepodległości, Szczecineckiej i Wojska Polskiego o powierzchni 
P=2,44ha odprowadzającej max. 176,56 dm3/sek, istniejący rurociąg dn800, 
mający ujście do rzeki Czarnej w km 2+240, dozbrojony zostanie w separator – 
urządzenie typu: 
 
- ESK-BH 30/300/2000/800* 

 
- o przepustowości Qmax=300dm3/sek     
- pojemność osadu V=6,0m3 

- pojemność olejów V=2,8m3 

- o średnicy 2,0 m 
- wysokości Hw=1850+970mm = 2820mm 
- średnicy by-passa dn800  (adaptacja z Dr dn500 na dn800) 
 
- rzędna wlotu do kolektora 125,79 m npm 
- rzędna wylotu z kolektora 125,77 m npm 
- rzędna terenu 126,90 m npm  
 
Urządzenie zlokalizowano na działce ew. nr 495 obręb Okonek – stanowiącą 
mienie komunalne Gminy Okonek. 
Urządzenie zamontowane zostanie za istniejącą studnią betonową, kontrolno-
podłączeniową dn1000. 
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2.3. Kolektor „Kd300” – wylot „w-8”, dn300. 
 
Dla zlewni z ul. Wodnej o powierzchni P=4,73ha odprowadzającej max. 290,92 
dm3/sek, istniejący rurociąg dn800, mający ujście do rzeki Czarnej w km 3+100, 
dozbrojony zostanie w separator – urządzenie typu: 
 
- ESK-BH 20/200/2000/400 
 
- o przepustowości Qmax=200dm3/sek     
- pojemność osadu V=2,0m3 

- pojemność olejów V=0,65m3 

- o średnicy 1,5 m 
- wysokości Hw=1880+1070mm = 2950mm 
- średnicy by-passa dn400 
 
- rzędna wlotu do kolektora 126,73 m npm 
- rzędna wylotu z kolektora 126,71 m npm  
- rzędna terenu 127,80 m npm  
 
Urządzenie zlokalizowano na działce ew. nr 476/12 obręb Okonek – stanowiącą 
współwłasność Markiewicz Zbigniew i Grażyna, zam. Lotyń, ul. Polna 8. 
Urządzenie zamontowane to zmontowane zostanie w miejsce istniejącej studni 
kontrolnej - betonowej dn1000mm, która zostanie zdemontowana.  

 
 
 
3. Wykonawstwo robót.  
 

- wykop pod projektowane separatory do projektowanych rzędnych, wykonać jako 
pionowe umocnione szalunkami do wykopów,  

 
- przed montażem urządzeń wykonać 20cm podsypkę piaskową – zagęszczoną 

mechanicznie do wskaźnika 0,97 wg skali Prostora, 
 
- montaż separatorów wykonać zgodnie z instrukcją producenta, 
 
- do połączeń by-passa z istniejącymi kolektorami betonowymi stosować 

szczelnych połączeń z kształtek PCV, PE,  
 
- zasypkę separatorów wykonać warstwami co 30cm z zagęszczeniem 

mechanicznym do wskaźnika 0,97 wg skali Proctora, 
 
- nadmiar ziemi z wyporu urządzenia załadować na środki transportowe i wywieść 

na gminne wysypisko śmieci,  
 
- w miejscu montażu separatora na działce nr 476/12 obręb Okonek, roboty ziemne 

połączone zostaną z demontażem istniejącej studni betonowej dn1000mm. 
Rozebrane elementy studni betonowej wywieść na gminne wysypisko śmieci.  



Obiekt: "Montaż urządzeń podczyszczających do istniejących kolektorów deszczowych 
odprowadzających wody opadowe do rzeki Czarnej”  - gm. Okonek 

 

 

-5- 

 

 

 

 
 
 

Inwestor: 
Gmina Okonek 

ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek  

4. Kolizje z podziemnym uzbrojeniem terenu.  
 

W miejscu montażu separatorów nie ma podziemnych urządzeń – brak jest kolizji.  
 

 
 
 
5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
 

Budowa: „Montaż urządzeń podczyszczających do istniejących kolektorów 
deszczowych odprowadzających wody deszczowe do rzeki Czarnej” – 
gm. Okonek 

 
Miejscowość: Okonek, powiat złotowski 

 
Inwestor: Gmina Okonek 

ul. Niepodległości 53 , 64-965 Okonek  
       

Projektant: Ryszard Żółtowski 
   Ul. Zakątek 7 , 77-400 Złotów   
 

Część opisowa 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie opracowano na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dnia 27 czerwca 2003r. ( Dz. U. Nr 120, poz. 
1126 ). 

 
1. Zakres robót i harmonogram.  
  
Inwestor zamierza wykonać montaż urządzeń podczyszczających wody deszczowe 
na istniejących kolektorach kanalizacji deszczowej. Harmonogram robót opisany jest 
w pkt. 3 niniejszego opracowania.  

 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce. 
 

Nie dotyczy.   
 
 

3. Wskazanie zagospodarowania działki lub terenu mogące stworzyć zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
Nie dotyczy. 

 
 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót 
budowlanych. 
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Przy tak założonej technologii wykopu i montażu - nie występuje zagrożenie.  Montaż 
nie będzie wykonany systemem gospodarczym. Wykonawstwo robót zlecone będzie 
wyspecjalizowanej firmie i posiadającej doświadczenie przy montażu separatorów.  

 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do robót.  

 
Przed przystąpieniem do robót pracownicy winni przejść szkolenie w zakresie BHP - 
(zapis do dziennika budowy kierownika budowy).  

 
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwu wynikających z prowadzenia robót.  

 
Nie dotyczy.  

 
 
 
 
6. Oświadczenie projektanta. 
 

Zgodnie  z  Prawem  Budowlanym  art.20,  ust.4,   oświadczam, że projekt budowlany 
montażu urządzeń podczyszczających na istniejących kolektorach deszczowych dla 
obiektu pn: „Montaż urządzeń podczyszczających do istniejących kolektorów 
deszczowych odprowadzających wody deszczowe do rzeki Czarnej” – gm. Okonek, 
opracowany dla Inwestora: Gminy Okonek, ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek – 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
Montaż urządzeń wymaga zgłoszenia w organie budowlano- architektonicznym 
Starostwa Powiatowego.  
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