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Nr Podstawa  } Opis robdt Jm Ilosé
1 Budowa wiaty rekreacyjnej '
Kod CPV; 45212140.9
1.1 Roboty ziemne i fundamenty
1 KNR 201 | Wykopanic deléw o powierzchni dna do 0,2m2 i glebokodci do 1,0m w gruncie kategorii Il
031210
daot 7,00
2 KNR2-01 | Wykopy ciagle lub jamiste w gruncic kategorii 11T ze skarpami o szerakodei dna do [,5m i glebokosei do 1,5m ze
0310/02 zlozeniem urabku na odklad
m3 7,60
3 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe z recznym ukladanien: betonu ¢ objgtosei do 0,5m3
0203/01
0,50%0,50%0,90%7 m3 1,58
razem m3 1,58
4 KNR 202  |Eawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosed do 0,6m z recmym ukladaniem betonn
0201/01
m3 7,60
5 KNR 2-02 | Przygotowanic i menfaz zbrojenia w elementach budowli
0295/01
prgty 10 mmlawy  (17,60+10,800%4*0,617/1000 t 0,07
stopy 0, 40%E0*7%0,617/1000 t 0,02
razem t 0,09
1.2 Konstrukeja wiaty : ’
6 KNR 2-02 | Stupy o dlugosci ponad 2m i przekroju do 180cm?2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0407405
0,14%0,14%2,20%22 m3 0,95
razeni m3 0,95
7 KNR 202 |Miecze o prackroju do 180em?2 w konstrukejach dachowych 2 tarcicy nasyconej
0408/01
0,14*0,14*] 00*10 m3 0,59
razem m3 0,59
8 KNR 202 | Platwie o dhugodei ponad 3m i przekroju do 180em2 w konstrukejach dachowych z tarcicy nasyconej
0406/05
0,14%0,18*30,00 m3 1,26
0,14*0,18%24,20 m3 0,61
0,14*0,18%2,90*2 m3 0,15
razem m3 2,02
9 KNR2-02 | Shupy o dtugodei do 2m i prackroju do 180em2 w kenstrukejach dachowych z tarciey nasycongj
0407/03
0,18*0,E8%1,20 m3 0,04
razem m3 0,04
10 KNR 2-02 | Krokwie zwykie o dhugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukejach dachowych z tarcicy nasycongj
0408/03
0,07*0,14%2,90%68 m3 1,93
razem | m3 1,93
11 KNR 2-02 1 Jetki o przekroju do 180cni2 w konstrukejach dachowych z tarcicy nasycongj
0408/02
0,06%(,12%4,0%16 m3 0,46
0,06%0,12%4,50%2 m3 0,06
Tazeny m3 0,52
12 KNR 2-02 | Przewiazki o przekroju do 180cm2 w konstrukejach dachowyeh 2 tarcicy nasyeongj
0408/02
0,07%0,14*%1,0*9 m3 0,09
razem m3 0,09
i3 KNR2-02  |Kleszeze o przekroju do 180cm? w konstrukejach dachowych 2 tarcicy nasycone]
0408/02
0,06%0,12*] 40*22 m3 0,22
razem m3 0,22
14 KNR0-2t | Poszycie §cian szkieletowych z desck grub.28mm szer, 14 em
4004/01
m2 63,00
15 KNR 4-0lw | Impregnacja greybobdjcza metody smarowania preparatamni solowymi desek - trzykrotna
0627/05
m2 69,00
1.3 Dach )
16 KNR0-15 | UloZenic na krokwiach ekrane zabezpicezafaeego z folit
0517/01
ni2 142,50
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17 KNRO-F5  tImpregnacja, przycipeie i praybicie koatrtat | tat
0517/02
nid 142,50
18 KNRO-15 | Pokrycle dachu blachdachéwkq
0519/0}
m2 142,50
19 KNRO-15 | Uldadanie ggsioréw na dachu keytym blachodachéwka
0521/08
mb 27,50
20 KNR-W  [Wiatrawnice z tarelcy nasyconej o przekroju do 180cmi2
2-02¢97 :
0409406
0,028%0,14%49 m} 0,19
Tazem mnl 0,19
21 KNNR-W2 |Blachy okapowe dachu krytego blachg dachdwkopodobng
0508/03
m 13,20
22 KNR 2402 | Obedbki 2 blachy pawlekanef szerokote] w rozwini¢ciu do 25cm- pasy nadrynnowe
0504/01 ’
50,0040,25 m2 12,50
Fazent | m2 12,50
23 KNR2-02 | Rynny dachiows 2 blachy ocynkowansj grubodei 0,50mm pdlokragle o érednicy 12cm
0508/04
m 50,00
24 KNR 2:02 | Rury spustows z blachy ocynkowanej grubadei 0,50mm okrggte o &rednicy 8cm
05106/02
m 12,00
1.4 Utwardzenie pod wiaty
25 KNR 201  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubodci do | 5em za pomacy spycharki
0126/01
ml 141,00
26 KNR 2-31 | Koryta o glgbokokei 20 em wykonywane mechanicanie na calej szerokosel jezdni i chodnikéw w gruncie kategori
0101501 Liv
m2 141,00
27 KNR 2-31 [Qbrzeta betonowe o wymizrach 30x8cnt na podsypee cementowo-plaskowe], 2 wypelnieniem spoin 2aprawy
0407405 |cemeniowy
m 58,00
28 KENR2-31 | Warstwa odsyczajaca o grubodel po zageszezeniu 10em w korycie i na poszerzeniach zaggszezana recznie
610401
n2 141,00
29 KNR %3 [ Nawierzchnie z kostk brukowej betonowe] grubodci 6cm, uldadance na podyspee cementowo-piaskowe]
0511/02 '
m2 141,00
1,5 Chodnik dla niepelnosprannych
30 KNR 201  |Reeane usunipcie z przewozeim taczkami warstwy ziemi urodzajnej z damia grubodei do 1 5cm
0125/04
m2 57,00
31 KNR 231 | Koryta o glebokodei 20 em wykonywane reeznle na cabef szerokoded jezdni | chodnikéw w gruncie kategorii I-1I
010145
m? 67,00
32 KNR 2-31 [ Obrze2a betonowe o wymiarach 30x8cm nz podsypee cementowo-plaskowe), z wypelnieniem spoin zaprawy
0407405 | cementowy
m 80,60
33 KNR.2-31  { Warstwa odsgezajaca o grubodel po zageszezeniy [0cm w korycie i na poszerzeniach zageszezana recanie
G104/01
m2 66,50
34 KNR 2-31  |[Nawierzchnic z kostki brukowe] betonowef grubodei 6em, ukladane na podyspes cementowo-piaskowej
0511/02
m2 66,50
) 1.6 Roboty elekiryczne
35 KNNR 5 |Instalacja elekleyczna
0502-01
kpl 1,00
1.7 Wyposazenle
36 KNR 2-21 |Zakup stoléw piknikawych drewnianych - analogia
0607/02
kpl 10,00]
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