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ORGBUD-SERWIS Poznań STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT



KOBRA wer. 8.2 Temat nr : AQK-501-0D2



P R Z E D M I A R   R O B Ó T



Budowa :  

Budowa sieci

Obiekt :  

Sieci wodociądowe Ostroróg - Bobulczyn, Oporowo



Budowa sieci wodociągowa - II etap (W25-W33)



Wykonawca : 

AQUANET Krzesinki Sp. z o.o.



ul. Przemyska 5, 61-324 Poznań



Opracował :  

mgr inż. Mirosław Knopkiewicz                    Data : 2007-06-28
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1. Roboty ziemne



1. KNNR  001-0111-01-00  MRRiB   0,374 km



Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym



2. KNNR  001-0202-06-00  MRRiB   590,700 m3



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami



samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,40 m3 /grunt kat. III-IV/



3. KNNR  001-0301-02-00  MRRiB   87,800 m3



Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odl.do 1 km samochodem samowyład. do 5 t /kat. III/



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



przekop kontrolny : 2,0*2,0*1,85*3 =  22,200



65,6 =  65,600



Razem obmiar =  87,800



4. KNNR  001-0208-02-00  MRRiB   678,500 m3



Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po



drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: do 5 t ( x 9)



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



590,7+87,8 =  678,500



Razem obmiar =  678,500



5.      678,500 m3



Opłata za składowanie ziemi 



6. KNNR  004-1411-02-00  MRRiB   50,490 m3



Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



374*0,15*0,9 =  50,490



Razem obmiar =  50,490



7. KNNR  004-1411-02-00  MRRiB   628,010 m3



Obsypka z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 30 cm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



678,5-50,49 =  628,010



Razem obmiar =  628,010



8. KNNR  004-1206-02-00  MRRiB   60,000 m



Przewierty długości do 20 m, rurami PEHD-TS 225x20,5 mm, wykonane maszyną do wierceń poziomych WP



15/25, w gruntach kategorii: III-IV 



9. Kalk.indyw.     5,000 kpl



Wykonanie sygnalizacji wycieku z rur osłonowych 



10. KNR  219-0306-11-00  WACETOB Warszawa   3,000 m



Rury ochronne (osłonowe) z PE, o średnicy nominalnej: 225 mm



11. Kalk.indyw.     11,000 kpl



Wykonanie uszczelnienia rur osłonowych manszetami gumowymi z opaskami nierdz.

[image: image3.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań P R Z E D M I A R   R O B Ó T



KOBRA wer. 8.2 Temat nr : AQK-501-0D2

                       Budowa sieci wodociągowa - II etap (W25-W33)



1.  Roboty ziemne



 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



12. KNNR  004-1209-01-00  MRRiB   60,000 m



Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: PE 225



mm 



13. KNNR  001-0313-01-00  MRRiB   14,586 100 m2



Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi /wypraskami/ w grunt.kat.I-IV, przy



wykopach o szer. do 1 m i głębokości: do 3,0 m /grunty suche/



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



1458,6/100 =  14,586



Razem obmiar =  14,586



14. KNR  201-0605-01-00     50,000 m-g



Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, przy średnicy otworów od 150 do 500 mm



2. Technologia



15. KNNR  004-1009-05-00  MRRiB   76,000 m



Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 125 mm



16. KNNR  004-1008-03-00  MRRiB   298,000 m



Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, przy średnicy zewnętrznej rur:



110 mm 



17. KNNR  004-1010-05-00  MRRiB   6,000 złącze



Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy



zewnętrznej rur: 125 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/



18. KNNR  004-1011-05-00  MRRiB   1,000 złącze



Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, za pomocą kształtek elektrooporowych, przy średnicy



zewnętrznej rur: 125 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/



19. KNNR  004-1012-02-00  MRRiB   10,000 szt



Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na luźny



kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: ponad 90 do 140 mm 



20. KNNR  004-1022-03-00  MRRiB   2,000 szt



Montaż kształtek PVC, ciśnieniowych jednokielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie



z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 110 mm - nasuwka UW



21. KNNR  004-1022-03-00  MRRiB   33,000 szt



Montaż kształtek PVC, ciśnieniowych jednokielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie



z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 110 mm - tuleja koł. FW 110/100



22. KNNR  004-1022-03-00  MRRiB   1,000 szt



Montaż kształtek PVC, ciśnieniowych jednokielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie



z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 110 mm - łuk kielichowy KW 45 st



23. KNNR  004-1022-03-00  MRRiB   3,000 szt



Montaż kształtek PVC, ciśnieniowych jednokielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie



z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 110 mm - łuk kielichowy KW 11 st



24. KNNR  004-1022-03-00  MRRiB   7,000 szt



Montaż kształtek PVC, ciśnieniowych jednokielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie



z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 110 mm - złączka dwukielichowa
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25. KNNR  004-1114-03-10  MRRiB   5,000 kpl



Montaż trójnika kołnierzowego Combi PN 6 i 16 atm, na rurociągach PE - średnica trójnika: 100 mm



26. KNR  218-0315-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   5,000 kpl



Ustawienie hydrantów pożarowowych nadziemnych o średnicy: 80 mm



27. KNNR  004-1105-03-00  MRRiB   5,000 kpl



Ustawienie i uszczelnienie folią aluminiową zasuw żeliwnych klinowych owalnych kołnierzowych z



obudową, montowanych sprzętem ręcznym - średnica zasuwy: 100 mm



28. KNNR  004-1014-03-00  MRRiB   5,000 szt



Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm -



trójnik 100x100 



29. KNNR  004-1014-02-00  MRRiB   5,000 szt



Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 80 mm -



kolano ze stopką N 



30. KNNR  004-1014-03-00  MRRiB   1,000 szt



Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm -



kołnierz ślepy 



31. KNNR  004-1014-02-00  MRRiB   5,000 szt



Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 80 mm -



króciec dwukoł. 800 mm 



32. KNNR  004-1014-02-00  MRRiB   5,000 szt



Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 80 mm -



króciec dwukoł. 200 mm 



33. KNNR  004-1409-01-00  MRRiB   1,056 m3



Układanie mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu na samochodzie: w ławach fundamentowych lub blokach



oporowych 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



0,5*0,6*0,8*1,1*4 =  1,056



Razem obmiar =  1,056



34. KNR  219-0219-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   374,000 m



Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi



35. KNR  219-0134-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   5,000 kpl



Oznakowanie trasy wodociągu tabliczkami na słupku stalowym



36. KNNR  004-1601-02-20  MRRiB   2,000 próba



Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur o średnicy:



150 mm 



37. KNNR  004-1611-01-00  MRRiB   2,000 200 m



Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm



38. KNNR  004-1612-01-00  MRRiB   2,000 200 m



Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm
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39. KNNR  001-0612-01-00  MRRiB   40,000 m



Rurociągi żeliwne kołnierzowe (tymczasowe), o średnicy nominalnej: 80-100 mm



40. KNR  218-0901-01-00  WACETOB Warszawa   4,000 kpl



Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpiętości



elementu: 4,0 m 



41. KNR  218-0901-06-00  WACETOB Warszawa   4,000 kpl



Demontaż konstr.podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpiętości



elementu: 4,0 m 



42. KNR  218-0903-01-00  WACETOB Warszawa   2,000 kpl



Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu: 4,0 m



43. KNR  218-0903-06-00  WACETOB Warszawa   2,000 kpl



Demontaż konstr.podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu: 4,0 m



44. KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa   30,000 m



Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem. - przy



skrzynkach zaw. i hydr. 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



15*0,50*4 =  30,000



Razem obmiar =  30,000



45. KNNR  006-0103-01-00  MRRiB   9,600 m2



Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane ręcznie w



gruncie kat.II-IV 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



15*0,8*0,8 =  9,600



Razem obmiar =  9,600



46. KNNR  006-0109-02-00  MRRiB   0,038 100 m2



Podbudowy betonowe wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, przy grubości



warstwy po zagęszczeniu 15 cm 



47. KNR  231-0511-03-00  IGM Warszawa   3,750 m2



Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



15*0,5*0,5 =  3,750



Razem obmiar =  3,750



3. Roboty nawierzchniowe



48. KNR  225-0405-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   504,900 m2



Rozebranie nawierzchni żwirowych gr.20 cm na gruncie: - nieprzepuszczalnym - pobocza



49. KNR  225-0405-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   504,900 m2



Budowa nawierzchni żwirowych gr.20 cm na gruncie: - nieprzepuszczalnym



50. KNR  225-0406-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   504,900 m2



Umocnienie pobocza 
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51. KNR  231-0103-01-00     504,900 m2



Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:



I-II 



---  Koniec  wydruku  przedmiaru  --- 


