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Współrzędne geograficzne:
Rzędna wysokościowa:

System i sposób wiercenia:

Dzietrzniki
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łódzkie

Gmina Pątnów,

Pątnów 48, 98-335 Pątnów

 

na płuczkę lub 

udarowy, metodą młotka wgłębnego

SCHEMATYCZNY PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORÓW 
(25 szt.)

Załącznik 8

zostaną określone po wykonaniu otworu
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wiercenie 
na “boso” metodą 

na płuczkę 
Ø140/143/149 mm  

do gł. 100,0m

 

gleba

wypełnienie 
pastą 

iłową lub 
mieszaniną 
Termorota S

lub
termocementem 

kolumna 
pomocnicza 
(konduktor) 
f 193,7 mm,

   

 

rury konduktora 
zostaną usunięte z otworów 
po zakończeniu wiercenia 

i  zapuszczeniu sond gruntowych
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głębokość występowania
 nawierconego zwierciadła wód
 może się różnić od założonego
z uwagi na brak szczegółowych

 informacji dot. głębokości 
występowania 

zawodnionych piasków 

wymienniki pionowe
PE100 PN10 Ø40 mm    

33,5 
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piasek drobnoziarnisty
piasek średnioziarnisty
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iły, mułowce i piaskowce z syderytami

piaski i żwiry

30,0
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