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upr. nr LOD/2154 /POOE /13

an u ul ul u u u X
02 E— | = [ | E— i -+ = -+ -+ -+ - \
I . @ ® @D @ g @ \ \ wysokoS¢ w Swietle 707 cm \ \ \ \
1 - BE | | | | | | | |
- 0 105 210 105 | | | | | | | |
| L& —
: : 5/ B 1045119 106] [ | | | | | | |
O
i Opb—" . —t= I 1 — || | L | @ | L | © | | @ ‘D ‘
L TN | | | | | | | | |
I o1 = — \ | | | | | | | |
| N N — 1 | | | | | | | |
! . . .
1 _ _ | | | | | | | |
] W | | | | | | | |
o = o == ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
| )
| o | | | \ \ \ \ \
O] 109 : . _
— | | | | | | | |
W
X . -
| g i 57 = | | | | | | |
| | L | L] | | | - |
| . . .
[j = —| | | | | | | |
- | | | | | | | |
! ———
‘ 108 | | | | | | | |
I
Iy | | | \ \ \ \ \
\ 1] ! T] 1] [T] pak 1] 1]
™ \ T ‘ T ii T T T !
- <
<
R
5
2
- 3
£
—H_:. 2
4 N N -
=
—— Oprawa przemystowa hermetyczna LED IP66 IK10, 1572mm, 38W 4000K, 5150im
111 5 CITT1 717 Oprawa nastropowa szczelna LED IP54, 1160mm, 46W, 4000K, 5800Im
] N N — Oprawa nastropowa LED 1590mm, 51W, 4000K, 7260Im
Wykaz pomieszczefi
4 K|  — Oprawa nastropowa LED z kloszem Opal, 650mm, 24W, 4000K, 3150im o pom. [funkcio pomieszezenia
101 | izba lekcyjr
— Oprawa nastropowa LED z kloszem Opal, 1190mm, 46W, 4000K, 6500Im g m
104 | sanitoriat na
| Oprawa nastropowa LED 1080mm, 35W, odbfysnik MPRM, 4000K, 4010im L driowc:
X Oprawa nastropowa LED 595x535mm, 24W, z kloszem Opal, 4000K, 2260Im m m
ooooo 110 | poks] logopedy
<|||||||||||> = [———— Oprawa nastropowa LED o asymetrycznym rozsyle, 1170mm, 32W, 4000K, 3350Im ::'2 m /L
Y T o/
O 113 _|izba lekeyjna
— ® Plafoniera LED 25W, IP66, IK10, 4000K 3010im :}: "
i — 116_|izba T’
@ Noswietlacz LED 50W, IP65, 4000K, 5500Im ::: mm
B 119 | ublkacs
D Naswietlacz przemystowy LED 150W, kqt $wiecenia 90 stopni, 19500Im, IP67, Ra>90, 120 | {azienka
ochrona antyprzepieciowa oraz przed przegrzaniem, czas pracy >50 000h :g oryta
), v/, Naswietlacz LED 10W 12V do systemu solarnego :3 pok©) dzie
~ 125
Q| 112 V=4 Panel sfoneczny WW 30W monokrystaliczny odporny na wiatr, deszcz, $nieg, grad
114 Obudowa metalowa z akumulatorem zelowym 12V 18Ah z funkcjq powrotu po 100% roztadowaniu
X wytrzymatosc 400 cykli przy 100% catkowitym rozfadowaniu oraz z regulatorem fotowoltaicznym
R-PV (elektroniczny proces fadowania, zabezpieczenie przed roztadowaniem, zwarciem, przecigzeniem
D kompensacja temperatury, wskazniki fadowania i roziadowania akumulatora, wskaznik awarii, przecigzenia)
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Faza :
PI-ENERGA Janusz Ciepfuch tel. 609-115-111
KL 98-200 Sieradz, Podfezyce 34 e—mail: janusz.ciepluch@i—energa.pl PROJEKT
PI-ENERGA BUDOWLANY
\,.%IJ \,.I% W%I/ w%l K Temat : Termomodernizacja budynku Zespofu Szkoty i Przedszkola Branza :
w Dzietrznikach INSTALACJE
Adres : . .. L . ELEKTRYCZNE
Dzietrzniki, gm. Pqtndw, dz. nr ewid. 124/2
Nrrys. :
Inwestor : GMINA PATNOW 3
Pgtnéw 49, 98-335 Pqtnow
Tytut rysunku : Skala :
RZUT PIETRA — OSWIETLENIE 1:100
Projektant : Data :

09-2017




