OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

STAN ISTNIEJACY

Budynek objety opracowaniem istniejacy zbudowany w dwu przedziatach czasowych.

Pierwszg cze$¢ budynku oddano do uzytku w 1937 r. [cze$¢ stara)

Druga cze$¢ budynku oddano do uzytku w 1997 r. [cz¢$¢ nowa]

Budynek o dwu kondygnacjach nadziemnych z czg$ciowym podpiwniczeniem

Cze$6é oddana do uzytku w 1937 o dwu kondygnacjach nadziemnych ze strychem uzytkowym, czeéciowo podpiwniczona. W tej czg$ci
budynkdw szkolnych umieszczono izby lekcyjne szkoly podstawowej oraz mieszkania dla nauczycieli

W czesci oddanej do uzytku w 1997 r. umieszczono izby lekcyjne gimnazjum oraz sale gimnastyczng, Cze$¢ budynku z izbami lekcyjny-
mi o dwu kondygnacjach nadziemnych z poddaszem uzytkowym, cze$ciowo podpiwniczona. Budynek sali dminastycznej parterowy pod-
piwniczony na okolo 80% powierzchni

W RAMACH OPRACOWANIA ZAPROJEKTOWANO DO WYKONANIA

-ocieplenie stropdw poddasza starej i nowej czgsci budynku

-ocieplenie stropodachu sali gimnastycznej

-ocieplenie $cian zewnetrznych przyziemia i nadziemia nowej cze$ci budynku

-wymiane istniejejacych drzwi zewnetrznych wejécia do starej i nowej czeéci szkoty na odrzwi aluminiowe o wspotczynniku przenikania
ciepta U<1,30 W/m2K

-wymiane okien jednoramowych z drewna nowej cze$ci budynku na drzwi z profili PCV o wspotczynniku przenikania ciepla

U<0,90 W/m2K

-wymiane wypetnienia otworéw okiennych $ciankg z pustakow szklanych na okna z profili PCV o wspélczynniku przenikania ciepla
U<0,90 W/m2K

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys sporzadzono przyjmujac do kalkulacji stawke godzinows robocizny, ceny materiatow oraz ceny najmu sprzgtu Srednie dla te-
renu Wojewodztwa t6dzkiego z podziatem na roboty budowlane i instalacyjne

Do wyliczenia warto$ci rob6t budowlanych przyjeto:

Naktady rzeczowe do sporzadzenia wyceny wyliczono w oparciu ¢ przedmiar oraz obowigzujace KNNR i KNR a w przypadku robét nie
wymienionych w katalogach wg kalkulacji indywiduainej

Ceny materiatéw przyjeto loko plac budowy

Stawke godzinowg do kalkulacji przyjeto w wysokosci 17,50 zt. za 1 rg

Narzut kosztéw ogolnych liczony do poz. R+S 65%

2Zysk liczony do poz. R+S+M+Ko 5%

Sporzadzit

K. Wawrzyniak

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8279 Uzytkownik: PUP Kazimierz Warmzyniak
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Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 8279 Uzytkownik: PUP Kazimierz Warrzyniak

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Jm. | Poszez | Razem
1 OCIEPLENIE DACHU BUD. SALI GIMNASTYCZNEJ N
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-03 Demontaz wspomik6w odstgpowych instalacji odgromowe] na dachu p}asktm szt, ‘
d.1.1/1138-03 na papie na betonie |'
94 . szt. 94.000
RAZEM 94.000
2|KNR 4-03 Demontaz przewod6w uziemiajacych i odgromowych z linki mocowanychna  |m
d.1.1/1140-07 \dachu plaskim
[21.50+13.19]*2 m 69.380
! RAZEM 69.380
3 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.1/0519-06 '
21.50*13.19 m?2 283.585
6.54*3.60 m2 23.544
| RAZEM | 307.129
4/KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1.1/0519-07 |Krotnos¢ = 2 f
|283 586 m2 283.586
6.54*3.60 m2 23.544
RAZEM 307.130
5/KNR 4-01 Rozebranle fynien z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku
d.1.1/0535-04
21.50+6.54 28.040
RAZEM 28.040
6/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1 0535-06 ]
9.35"2+1.90 ; 20.600
. | RAZEM 20.600
7 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych, okapéw, koinierzy, m2
d.1.1/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
[21.50+13.19]*0.40*2 m2 27.752
[1.51+3.51]*0.35 m2 1.757
6.54*0.30 m2 1.962
RAZEM 31.471
8|pozycja nie- |demontaz wywietrzakéw dachowych m2 |
d.1.1 katalogowa
3 'm2 3.000
RAZEM 3.000
9|KNR 4-01  |Skucie gzymsu m2
d.1.1/0211-03
21.50*0.25 m2 5.375
RAZEM 5.375
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3 [
d.1.1/0108-11 legto$¢ 10 km
0108-12 | |'
5.375%0.20 \m3 1.075
I RAZEM 1.075
1} Oplata za przyjecie gruzu na wysypisko Im3
d.1.
1.075 m3 1.075
RAZEM 1.075
12|KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw papy do utylizacji samochodami skrzyniowymi na od- |m2
d.1.1/0108-09 legto$¢ 98 km
0108-10
307.13%0.02 m3 6.143
| | RAZEM 6.143
i 11? Optata za przyjecie papy do utylizacji m |
6.143 m3 6.143)
] RAZEM 6.143
1.2 ~___|Ocieplenie dachu —
14|pozycja nie- |Oczyszczenie powierzchni dachu z pozostatosci papy i lepiku oraz uzupetnie- |m2
d.1.2 katalogowa |nie ubytkéw w powierzchni betonowej dachu
283.586 |m2 283.586
6.54*3.60 'm2 23.544
[ RAZEM 307.130
15|pozycja nie- |Montaz po obwodzie dachu wspomikow z drewna pod obrobki blacharskie szt
d.1.2|katalogowa |Patrz projekt budowlany szczegét wykonania AiB
Rozstaw osiowy wspornikéw 80 cm
Montaz wspornikéw wykonaé z rusztowania wykonanego do celu ocieptenia
§cian zewnetrznych
79 szt 79.000
RAZEM | 79.000
16 KNR 4-01 Montaz desek czolowych m
d.1.2/0414-11
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8279 Uzytkownik: PUP Kazimierz Warrzyniak

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
| |21.50*2+13.19+7.02 m | 63.210
| | [ | RAZEM 63.210
17/KNR 2-02 | Scianki kominkéw pod podstawy dachowe wywietrakow o $redniej grubosci 8 m2
d.1.2/0219-05 |em
[0.44+0.28]"0.30*2"3 m2 | 1.296|
| RAZEM 1.296
18 KNR 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- m?2 | |
d.1.2 0609-02 chu konstrukcji na zaprawie |
21.50*13.19 m2 283.585
RAZEM 283.585
19 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt styro- 'm2
d.1.2 2612-02 pianowych do kominkéw pod podstawy wentylatorow
10.44*0.30*3*3 m2 1.188)
RAZEM | 1.188
20 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2 |
d.1.2 0504-02 |
283.586 m2 283.586
6.54*3.60 \m2 23.544
| RAZEM | 307.130
21/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2 |
d.1.2/0504-03 |
13.19*0.45 m2 5.936|
6.54*0.45 m2 2.943|
| | RAZEM | 8.879
22 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe polokragte o $r. 15 cm z blachy tytanowo cynkowej m |
d.1.2/0522-02
21.50+7.05 28.550
| RAZEM 28.550
23 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy tytanowo cynkowej m
d.1.2/0527-02
8.70+9.30+2.00 m 20.000
RAZEM 20.000
24 KNR-W 2-02 |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy tytanowo cynkowej m?2
d.1.2/0515-01
|pas nadrynnowy i obrébka dolna
[21.50*2+13.19]*0.23 m2 12.924
‘ 6.540.23 m2 1.504
obrébka dolna kominkéw pod podstawy dachowe wywietrzakéw ‘ |
| [0.60*2+0.44*2]*0.23*3 m2 1.435/
| | RAZEM | 15.863
25/NNRNKB 202 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm 'm2
d.1.2/0541-01 ‘
docisk obrobki z papy do Sciany |
13.19*0.20 m2 | 2,638
6.54*0.20 m?2 1.308
obrdbka gorna kominkéw pod podstawy dachowe wywietrzakéow | |
0.42*0.25*4*3 |m2 | 1.260
| | | RAZEM 5.206
26 NNRNKB 202 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekangj o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2 |
d.1.2/0541-02 cm
obrébka po obwodzie $cian zewngtrznych
[21.50*2+13.19}*0.30 m2 16.857
3.51*0.40*2 m2 2.808
6.54*0.35 m2 2.289
| RAZEM 21,954
27|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.wylotéw do 250 mm, w ukla- szt
d.1.2/0150-02 dach bezkanatowych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
28 KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o ér.do 315 mm szt.
d.1.2/0152-03
3 szt. 3.000
| RAZEM 3.000
29 KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z jedng zlgczka przelotowa naprezajacg na |szt. |
d.1.2 0601-01 $cianie z cegly
10 szt. 10.000
| RAZEM 10.000
30 KNR 5-08  |Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o ér. do 10 mm na dachu |m
d.1.2 0604-02 |p1askim pokrytym papa
[[21.50*2+13.19*3]*1.10 | 90.827
| | RAZEM 90.827
2 _|OCIEPLENIE STROPU PADDASZA [STARY BUDYNEK]
21 |Roboty rozbiékowe B - -
31 KNR 4-01 Rozebranie podtog bialych na styk m2
d.2.1/0428-02 80% desek z rozbidrki do ponownego whudowania




SZKOLA DZIETRZNIKI Termomodernizacja

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8279 Uzytkownik: PUP Kazimierz Warrzyniak

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia J-m. Poszcz | Razem
|24.16"3.12 m2 75.379
12.05*3.14 m2 37.837
RAZEM | 113.216
32 KNR 4-01 Rozebranie izolacji z granulatu z wetny mineralnej m2 |
d.2.1/0609-01 Granulat zgromadzié na strychu do ponownego wbycowania
| 27.53*9.73 m2 267.867
8.77*10.25 m2 | 89.893
| potracenie kominy |
-3.12*0.29 m2 -0.905
' -[1.45+1.45+0.55+1.16+0.93]*0.45 m2 -2.493
RAZEM 354.362
33|KNR 4-01 Rozebranie legaréw m
d.2.1/0428-04
3.12*38 m 118.560
| RAZEM 118.560
34/ KNR 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub trocinami albo trocin m2
d.2.1/0609-01 zmieszanych z wapnem grubosci do 10 cm
powierzchnia jak rozebranie izolacji z granulatu z weiny minerainej
354.362 m2 354.362
potracenie belki stropowe
-0.16%*9.73*26 m2 -40.477
-0.16*10.25"9 m2 -14.760
| RAZEM 299.125
35 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.10108-11 legto$é 10 km
0108-12 |
299.125*0.10 m3 29.913
RAZEM 29.913
36 Oplata za przyjecie odpaddéw budowlanych na skladowisko $mieci m3
d2.1
299.125*0.10 m3 29.913
| RAZEM | 29.913
22| Roboty ocieplenia stropu - =
37|KNR 4-01 Wymiana $lepego putapu bez wymiany tat z desek o grubosci 256 mm [m2
d.2.2/0409-01
powierzchnia jak rozebranie izolacji z granulatu z welny mineralnej '
354.362 |m2 354.362
potracenie belki stropowe
-0.16*9.73*26 m?2 -40.477
-0.16*10.25*9 m2 -14.760
RAZEM 299.125
38 KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny
d.2.2|0412-04
24.35 24.350
| | RAZEM 24.350
39|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.2.2/0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej '
[7.10+0.43+1.95]*0.16 m2 1.517
[3.30+3.85+6.76]*0.16 m2 2.226
|
| RAZEM 3.743
40 KNR 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdZzwiekowe z weiny mineralnej poziome z piyt uklada- 'm2
d.2.2/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
[piyty ukfadana na $lepym pulapie
299.125 |m2 299.125
| RAZEM 299.125
41/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- (m2
d.2.2/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
strop nad cze§cia szkolng budynku
27.53*9.73 m2 267.867
8.77*10.25 m? 89.893
potracenie kominy
-3.12*0.29 m2 -0.905
-[1.45+1.45+0.55+1.16+0.93]"0.45 m2 -2.493
strop nad | pietrem czgéci mieszkalnej budynku
7.10*1.30 m2 9.230
6.76%1.22 m2 | 8.247
3.30*5.07 m2 16.731
|
| RAZEM 388.570
42/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej poziome z plyt uktada- 'm2 |
d.2.2 0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
strop nad mieszkaniami poddasza budynku
[7.10+0.43+1.95])*[3.15+0.45] m?2 34.128
[2.65+0.08+3.26]*3.73 m2 22,343
' ' RAZEM 56.471
43 KNR 2-02 |1zolacje cieplne poziome z granulatu z wetny mineraingj gr. 10 cm. Wspo6t- m?2
d.2.2/0615-01 czynnik do robocizny 0,40 z tytutlu zgromadzenia materiaiu na poddaszu
| strop nad cze$cia szkolng budynku
27.53*9.73 m2 267.867
8.7710.26 m2 89.893
potracenie kominy
-3.12%0.29 m2 -0.905
-[1.45+1.45+0.55+1.16+0.93]*0.45 m2 -2.493
ﬁ | RAZEM 354.362
44 KNR 2-02  |izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych - dodatek za kazdy 1 cm gru- |m2
d.2.2/0615-02 bosci ponad 10 cm
Krotno$é = 5
|-354.362 m2 -354.362
RAZEM ' -354.362
45 KNR 2-02 iSlepa podtoga z desek o grubo$ci 25 mm na legarach m2 |
d.2.2/1110-04
strop nad czescia szkolng budynku | |
27.63'9.73 m2 267.867
8.77*10.25 |m2 89.893|
potracenie kominy
-3.12*0.29 'm2 -0.905|
-[1.45+1.45+0.55+1.16+0.93]*0.45 m2 -2.493
|strop nad cze$cia mieszkalng budynku |
7.10*1.30 m?2 9.230
|6.76*1.22 m2 8.247
13.30"5.07 m2 16.731
| RAZEM 388.570
46 pozycja nie- |Potrgcenie deski podtogowa z rozbiorki m2
d.2.2 katalogowa
-1 m?2 | -1.000
| RAZEM -1.000
47 pozycja nie- \Wymiana schodéw z drewna o wys. 130 cm i szeroko$ci 92 cm [ilp$¢ stopni 7] szt
d.2.2 katalogowa
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
3 |DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA [NOWY BUDYNEK] )
48 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - m2
d.3'2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
16.97*12.39 m2 210.258
potrgcenie kominy i obudowa klatki schodowej
-3.79*6.86 m2 -25.999
-[1.46+1.24+1.16]*0.42 | m2 | -1.621)
| | RAZEM 182.638
49 KNR 2-02 |lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3 0609-02 chu konstrukgji na zaprawie |
1182.638 m2 182.638
| RAZEM ' 182.638
50 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubo$ci 25 mmze |\m2
d.31106-01 |zbrojeniem siatka stalowg
1106-07
| 1182.638 |m2 182.638
| RAZEM 182.638
51 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m2
d.3/1106-03 Krotnosé = 2
1182.638 m?2 182.638
| RAZEM 182.638
4 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PARTERU | PIETRA CZESC| NOWEJ BUDYNKU
44 ___|Roboty rozbiérkowe S
52 KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, | m2
d.4.10701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
| .95*8+1.38*14 m2 26.920
! RAZEM 26.920
53| KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.4.1/0354-13
10 szt. | 10.000
| | RAZEM 10.000
54 pozycjanie- Demontaz elementéw wyposazenia budynku [kamera, dzwonek, lampa o$wiet-| szt
d.4.1 katalogowa lenia i czujnik ruchu]
4 szt 4.000
| RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny. 8278 Uzytkownik: PUP Kazimierz Warnrzyniak
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jom. Poszcz | Razem
55 pozycja nie- |Demontaz sekcji zewnetrznej klimatyzatora szt
d.4.1 katalogowa
szt 1.000
RAZEM 1.000
56 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m |
d.4.10535-06
9.60+7.90+10.50 m | 28.000
| RAZEM 28.000
57 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, m2
d.4.1/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
1.48%0.28*22 m2 9.117
2.66*0.28*14 m2 10.427
[7.08+6.88+4.20]*0.30 m2 5.448
[12.40+17.66+7.30]"0.45 m?2 16.812
| RAZEM 41.804
58/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- 'm?
d.4.1/0108-11 legtosé 10 km
0108-12
26.92*0.02 m3 0.538
RAZEM 0.538
59! Oplata za przyjecie odpadéw budowlanych na skiadowisko $mieci m3
d.4.1
0.538 m3 0.538
| RAZEM 0.538
4.2 Ocieplenie $cian budynku ]
60 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - m2
d.4.2|2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
czes¢ dydaktyczna budynku, komunikacja ogdina i sanitariaty
12.40*8.66 m2 107.384
17.66*8.66 m?2 152.936
3.60*8.66 m2 31.176
3.69*8.30 m2 ‘ 30.627
[7.60*2+3.25]*1.45 m?2 26.753
potracenie otwory I
-1.45*2.05"12 m?2 -35.670
-1.48*0.85*10 m?2 -12.580
[ -2.35%0.85%4 m2 -7.990
-1.48*1.46*1 m2 -2.161
-2.40*2.50*1 m2 -6.000
|
sala gimnastyczna |
21.55'8.98 m2 193.519
21.55"7.80 m2 168.090
13.09"[8.98+7.80]*0.50 |m2 100.825
potracenie otwory
-2.66*1.15*7 m2 -21.413
-2.66%4.61°7 m2 -85.838
dodatkowo o$cieza cze$¢ dydaktyczna budynku, komunikacja ogéina i sanita-
riaty
[1.45*2.05*2)*0.14*12 m2 | 9.988
[1.48+0.85"2]*0.14*10 m2 | 4.452
|[2.35+0.85*2]*0.14*4 m2 2.268
[1.48+1.46"2]"0.14*1 m2 0.616
[2.40+2.50*2]"0.14*1 Im2 1.036
dodatkowo oscieza sala gimnastyczna ‘
|[2.66+1.15%2]"0.14*7 m2 4.861 |
|[2.66+4.61 *2]*0.14*7 m2 | 11.642|
I
| | RAZEM 683.521
61|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Il o podiozach z cegly, pus- m2 |
d.4.2/0726-02 takow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
.95*8+1.38*14 m2 26.920
| RAZEM 26.920
62|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly plytami styropianowymi -przy uzyciu got. zapraw kle- m2 |
d.4.2 2614-02 jacych wraz z przyg. podioza i rgczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie- |
szanki
czeéé dydaktyczna budynku, komunikacja ogoina i sanitariaty |
12.40*8.66 m2 107.384
‘ 17.66*8.66 m2 ‘ 152.936
3.60*8.66 m2 31.176
|3.69"8.30 m2 30.627
[7.60*2+3.25]*1.45 m2 26.753
potracenie otwory
|-1.45*2.05*12 m?2 -35.670|
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obrobka gzymsu czesci dydaktycznej

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8279 Uzytkownik: PUP Kazimierz Warrzyniak

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
-1.48*0.85*10 m2 ' -12.580
' |-2.35*0.85"4 m2 -7.990
| -1.48*1.461 m2 -2.161
-2.4072.50™ m2 -6.000
sala gimnastyczna
‘ 21.55'8.98 m2 193.519
21.55*7.80 m?2 168.090
13.09*[8.98+7.80]“0.50 m2 109.825
potracenie otwory
‘ -2.66*1.15*7 m2 -21.413
-2.66%4.61*7 m?2 -85.838
| | RAZEM 648.658
63 KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly piytami styropianowymi - przy uzy- m2
d.4.2|2614-08 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki
dodatkowo oscieza czes$¢ dydaktyczna budynku, komunikacja ogolna i sanita-
riaty
[1.45*2.05*2]*0.26%12 m2 18.548
[1.48+0.85*2]*0.26*10 m2 8.268
[2.35+0.85*2]*0.26"4 m2 4.212
(1.48+1.46*2]*0.26*1 m2 1.144
{2.40+2.50*2}*0.26™1 m?2 1.924
dodatkowo os$cieza sala gimnastyczna
[2.66+1.15*2]*0.26*7 m2 9.027
[2.66+4.61*2]*0.26*7 m2 21.622
RAZEM 64.745
64/KNR 0-23 Ocleplenie Scian budynk6w plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- m
d.4.2/12612-08 pukiych katownikiem metalowym
8.66+7.60*2+3.24 m 27.100
[1.45+2.05*2]*12 m 66.600
[1.48+0.85*2]*10 m 31.800
[2.35+0.85*2]*4 m 16.200
[1.48+1.46*2]*1 m 4.400
[2.40+2.50*2]*1 m 7.400
[2.66+1.15*2]*7 m 34.720
[2.66+4.61*2)7 m 83.160
i RAZEM 271.380
65 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- 'm |
d.4.2‘2612—09 kotowe]
12.40+17.66+21.55*2+13.09+3.69+1.45*2 m 92.840
potracenie drzwi
-1.50*2 m -3.000
| RAZEM 89.840
66 KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.4.2/12612-06 siatki na $cianach
12.40*0.80 m2 9.920
' 17.66*0.30 m2 5.298
21.55%0.30+0.40]*0.5 m2 7.543
13.09*[0.40+0.84]"0.5 m2 8.116
7.07*(0.84+1.00}*0.5 m2 6.504
14.54*1.07 m2 15.558
[1.45*2+3.25-1.50]*2.00 m?2 9.300
3.60*1.00 m2 3.600
RAZEM 65.839
67 KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.4.2‘0923-04
1.45%0.26*12 m2 4.524
1.48*0.26*10 m2 3.848
2.35*0.26"4 m2 2.444
1.48*0.26/1 m2 0.385
2.66*0.26*14 m2 9.682
RAZEM 20.883
68 NNRNKB 202](z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 m?2
d.4.2/0541-02 cm
obrébki podokienne
1.45%0.35%12 m2 6.090
1.48*0.35*10 m2 5.180
|2.35%0.35"4 m2 3.290
1.48*0.35/1 m2 0.518
2.66*0.35*14 m?2 13.034
daszki na $cianach budynku |
[5.18+9.23+4.20]"0.35 m2 6.514




SZKOtA DZIETRZNIKI Termomodemizacja

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[12.40+17.66+7.30]*0.57 m2 21.295|
RAZEM | 55.921
69 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o §r. 10 cm - z blachy tytanowo cynkowej |
d.4.2/0527-02 |
9.60+7.90+10.50 28.000/
I RAZEM | 28.000
70|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm - w |szt.
d.4.2/0146-01 obiektach modemizowanych - montaz w betonie lub zelbecie
z.0.3.3. 9903
2.0.3.8. 9907 |
110 szt. 10.000|
| RAZEM 10.000
71|pozycja nie- |Montaz wcze$niej zdemontowanych elementdw wyposazenia budynku wtym  kpl
d.4.2 katalogowa |-sekcji zewnetrznej klimatyzatora
-dzwonka
-kamery telewizji przemystowej
-czujnika ruchu
-lampy o$wietlenia zewnetrznego
Cena M+R+S za komplet wyposazenia
1 kp! | 1.000
| RAZEM 1.000
72|pozycja nie- |Daszek nad sekcje zewnetrzng klimatyzatora-dostawa i montaz szt [
d.4.2 katalogowa
1 szt | 1.000!
RAZEM | 1.000
73 KNR 4-03 Wymiana wspornikow instalacji uziemiajacej i odgromowej na $cianie z cegly 'szt. |
d.4.2/0701-04 lub gazobetonu - budowle o wys.do 12 m |
z.0.3.1. 9901-
5
| 16 Iszt. 16.000
| | RAZEM ' 16.000
74|KNR 4-03 Wymiana przewodéw instalacji uziemiajacej i odgromowej z preta o przekroju |m |
d.4.2/0704-08 do 120 mm2 w ciggu pionowym na $cianach na uprzednio zamocowanych
z.0.3.1. 9901- wspornikach - budowle o wys.do 12 m
5
| 110.40*4 m 41.600
' RAZEM 41.600
75 KNR 4-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej - budowle o wys.do 12 m pomiar |
d.4.2/1205-03 | .
z.0.3.1. 9901-
5
4 pomiar 4.000
| RAZEM 4.000
76 KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej - budowle 0 wys.do 12 m | pomiar
d.4.2 1205-04 "
z.0.3.1. 9901-
5
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
77/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym ram 2, |m2
d.4.2/1651-01 57 mowys.do10m |
12.40*9.20 m2 114.080
17.66*10.00 [m2 176.600
21.55*9.20 m2 198.260
13.09*[9.20+9.90]*0.5 m2 125.010
[21.55+7.30]"9.90 m2 285.615
RAZEM 899.565
& OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PRZYZIEMIA NOWEJ CZESCI BUDYNKU -
| 51 Roboty rozbiérkowe i wykopy )
78 KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 szt. ‘
d.5.1|0354-07 m2
nakrywy studzienek przyokiennych
3.11*1.08 szt. 3.359
[1.77+1.57*2+2.02+2.06+1.87]"0.87 szt. 9.448
kraty okien piwnic
1.45°0.80%4 szt. 4.640
1.76*1.00 szt. 1.760
| | RAZEM 19.207
79|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 szt.
d.5.1/0354-06 m2
kraty okien piwnic
4 szt. 4.000|
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM | 4.000
80|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, m2 5
d.5.1 0535-08 gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.50*0.25*8 m2 3.000
11.48%0.25%4 m2 1.480
0.90*0.25*8 m?2 1.800
2.350.25" ‘mZ 0.588
RAZEM 6.868
81/KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.5.1/0212-04
[14.68+0.87*6]"0.34 m2 | 6.732
2.17*0.87 m2 1.888
[6.88+3.27]*0.46 m2 4.669
RAZEM 13.289
82 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.5.10701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
[3.11+14.54+0.87]"0.40 m2 7.408
13.05"0.25 m2 3.263
1.51*[2.15+2.07]*0.5 m2 3.186
3.51*[2.30+2.07]*0.5 m2 7.669
7.02*2.07 m2 14.531
| [3.69+6.88+0.42]"0.45 m2 4.946
|
| RAZEM 41.003
83 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej
d.5.1/0814-01 |
6.56+0.42+6.88+0.50%2+43.69+1.51+7.02+0.50*2+3.51+30.14+1.73+13.05+ 'm 103.430
0.50*2+7.17+1.10+14.54+3.11
RAZEM 103.430
84 KNR 2-31 'Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z plyt m2
d.5.1,0815-02 betonowych 50x60x7 cm na podsypce piaskowej
[6.66+0.42+6.88+0.50"2+3.69+1.51+7.02+0.50*2+3.51+30.14+1.73+13.05+ m2 51.165
0.50*2+7.17+14.54+3.11]*0.5
RAZEM 51.165
85 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.5.1/0215-02 odktad w gruncie kat.lli
4.33*[2.34+2.14}*0.90*0.5 m3 8.729
[25.51-3.50]*[1.84+1.94]*0.90%0.5 m3 37.439
1.57*2.44*0.87 m3 3.333
RAZEM 49.501
86 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3 [ |
d.5.1/0230-01 m w gruncie kat. I-1li |
|4.337[2.24+2.04]*0.78*0.5 m3 7.228
[25.51-3.50]*(1.74+1.84]*0.78*0.5 m3 30.730
! 1.572.44*0.87 m3 3.333
' | RAZEM 41.291
87 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi m3
d.5.1/0212-02 |kat.lV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
0214-04 dami samowyladowczymi na odl.4 km
| 149.501-41.291 m3 [ 8.210
| | RAZEM 8.210
88 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- m3 [
d.5.1/0108-11 legtos¢ 10 km |
0108-12 |
I6.869‘0.02 m3 0.137
|11.993°0.07 m3 0.840
41.003*0.02 |m3 0.820
103.43*0.20*0.06 m3 1.241
113.289*0.07 \m3 0.930
ﬁ RAZEM 3.968
89 Optata za przyjecie odpadéw budowlanych na skiadowisko $mieci m3
d.5.1
3.968 m3 3.968
RAZEM 3.968
5.2 Ocieplenie $cian |
90 KNR 4-01 Uzupeinienie tynkdéw zewnetrznych zwyklych kat. |1l o podiozach z cegly, pus- |m2
d.5.2/0726-03 takoéw ceramicznych, gazo-i pianobetondéw (do 5 m2 w 1 miejscu )
[3.11+14.54+0.87]1"0.40 m2 7.408
13.05*0.25 m?2 3.263
| 1.51*2.15+2.07)*0.5 m2 3.186
3.51*[2.30+2.07]*0.5 m?2 7.669
|7.02*2.07 m2 14.531
[3.69+6.88+0.42]*0.45 m2 4.946
RAZEM 41.003
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8279 Uzytkownik: PUP Kazimierz Warrzyniak

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
91|/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych cementowych kat. lil na §cia- |m?2
d.5.2/0722-03 nach, loggiach i balkonach | |
strona wewnetrzna $cian studzienek przyokiennych
[3.11+1.08]*1.29 m2 5.405
14.54*2.35 m2 34.169
0.87*2.35*14 m2 28.623
potracenie $ciany poprzeczne
-0.30*2.35"8 m2 -5.640
strona wewetrzna $ciany obudowy schodéw zejscia do kotlowni
1.58*3.55 m2 5.609
| [3.24+1.58]*2.45 |m2 11.809
4.88*[2.45+0.45]*0.5 m2 7.076
potrgcenie drzwi
| -0.90*2.00 m2 -1.800
RAZEM 85.251
92 KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - m2
d.5.2 2611-01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2.23*[1.40+1.60]"0.5 m2 3.345
4.33*3.54 |m2 15.328
1.20*[1.60+1.65]*0.5 'm2 1.950
4.61'[1.65+3.34]"0.5 m2 11.502
2.13*3.34 m2 7.114
8.19*3.54 m?2 28.993
1.70*2.38 m?2 4.046
1.80%[2.38+1.60]*0.5 m2 3.582
13.52*3.54 m?2 47.861
4.51*1.70 |m2 7.667
13.05*[1.36+1.80]*0.5 m2 20.619
7.05*[1.36+1.26]*0.5 |m2 9.236
14.54*3.54 m2 51.472
3.11*3.54 m?2 11.009
potracenie §cianki studzienek
-0.30*2.35*8 m?2 -5.640
potracenie otwory okien i drzwi
-1.50*0.85%4 m2 -5.100
-1.15*2.00 m2 -2.300/
-1.48*0.85*4 m?2 -5.032
|-1.10*2.10 m2 -2.310
-0.90%0.85*5 m?2 -3.825
-1.50*2.06*3 m2 -9.270
-0.90*2.06*3 m?2 -5.562
-2.35%0.85"1 m?2 -1.998
dodatkowo oscieza
|[1.50+0.85*2]*0.14*4 m2 1.792
[[1.15+2.00*2]*0.35*1 m2 1.803
[1.48+0.85*2]"0.14"4 m2 1.781
[1.10+2.10*2]*0.25"1 m2 1.325
[0.90+0.85]*0.14*5 m2 1.225
[1.50+2.06*2]*0.14*3 m2 2.360|
[0.90+2.06*2]*0.14*3 m?2 2.108|
|[2.35+0.85'2]*0.14‘*1 m?2 0.567
|
| RAZEM 195.648
93 KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw ~ |m?2
d.5.2 2614-02 klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z masy tynkars-
|Kiej zywicznej |
2.23*[1.40+1.601"0.5 m2 3.345
4.33*3.54 m2 15.328
1.20*[1.60+1.65]*0.5 m2 1.950
4.61*[1.65+3.34]*0.5 m2 11.502
2.13*3.34 m2 7.114
8.19*3.54 m2 28.993
1.70*2.38 m2 4.046
1.80*[2.38+1.60]"0.5 m?2 3.582
13.52*3.54 m?2 47.861
4.51*1.70 m2 7.667
13.05*]1.36+1.80]"0.5 m2 20.619
7.05*[1.36+1.26]*0.5 m?2 9.236
14.54"3.54 m2 51.472
3.11*3.54 |m2 11.009
potracenie $cianki studzienek
-0.30*2.35"8 m2 -5.640
potrgcenie otwory okien i drzwi
-1.50*0.85"4 m2 -5.100)
|-1.15*2.00 m2 | -2.300
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
-1.48*0.85%*4 m2 -5.032!
-1.10*2.10 m? -2.310
-0.90*0.85*5 m2 -3.825
-1.50*2.06*3 m2 -9.270
-0.90*2.06*3 mz2 -5.562
-2.3570.85*1 m2 -1.998
potracenie ilosci $cian na powierzchni na ktorej zamiast wyprawy tynkarskiej [
nalezy wykona¢ izolacje pionowa z roztworu asfaltowego
-4.34*1.90 m2 -8.246
-8.19*1.80 m2 -14,742
-13.52*1.80 m2 -24.336
|
| | RAZEM 135.363
94/KNR 0-23  [Docieplenie $cian z cegly plytami styropianowymi -przy uzyciu got. zapraw kle-|m2
d.5.2|2614-02 jacych wraz z przyg. podtoza i rgczne wyk. na powierzchni ocieplenia izolacji z
dwu warstw roztworu asfaltowego
4.34*1.90 m2 8.246
8.19*1.80 m?2 14.742
13.52*1.80 m2 24.336
|
[ RAZEM 47.324
95 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej |m2
d.5.2/2612-06 warstwy siatki na Scianach
134.933+47.324 m2 182.257
RAZEM 182.257
96 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkow dekor.o fakturze nakra-|m?2
d.5.2/0933-01 pianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio
przyg. podiozu - nalozenie podkladowej masy tynkarskiej
{3.11+14.54+0.87]*0.40 m?2 7.408
1.51*[2.15+2.0771"0.5 m2 3.186
3.51*[2.30+2.07]*0.5 m2 7.669
7.02*2.07 m2 14.531
[3.69+6.88+0.42]*0.45 m2 4.946
[3.69+6.88]*[0.46+0.06*2] m2 6.131
[14.54+0.87*8]*[0.36+0.06"2] m2 10.320
| RAZEM 54.191
97 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z masy tynkarskiej zywicznej gr. 3 mm wyk. /m2
d.5.2/0933-02 recznie na uprzednio przyg. podtozu - $ciany plaskie i powierzchnie poziome |
[3.11+14.54+0.87]1"0.40 m2 7.408
1.51*0.45 m2 0.680
3.51%0.45 m2 1.580
7.02*0.45 m2 3.159
[3.69+6.88+0.42]*0.45 m2 4.946
|[3.69+6.88]*[0.46+0.06*2] m2 6.131
[14.54+0.87*8]*[0.36+0.06*2] m2 10.320
| | RAZEM 34.224
98 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor.o fakturze nakra-|m2
d.5.2/0933-02 pianej lub N 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio
przyg. podtozu - ciany plaskie i powierzchnie poziome
' 1.51*[1.75+1.67]*0.5 m2 2.582|
| 3.51*[1.90+1.67]*0.5 m2 6.265
7.02*1.67 |m2 11.723
potrgcenie okno
-1.50%1.02 m2 -1,.530
RAZEM 19.040
99 KNR 0-23 Docieplenie oSciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi - przy uzy- 'm2
d.5.2|2614-08 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i rgczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki
[1.50+0.85*2]*0.26*4 m?2 3.328
[1.15+2.00*2]*0.37*1 m2 1.906
[1.48+0.85*2]*0.26*4 m2 3.307
[1.10+2.10*2]*0.37*1 m2 1.961
[0.90+0.85]*0.265 m2 2.275
[1.50+2.06*2]*0.26*3 m2 4.384
[0.80+2.06*2]*0.26"3 m2 3.916
|[2.35+0.85*2]*0.26*1 m?2 1.053
RAZEM 22,130
100[KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi -ochrona naroznikéw wy- |m
d.5.2|2612-08 puktych katownikiem metalowym
3.35+1.80+1.36+2.35%2 m 11.210
[1.50+0.85*2]*4 m 12.800
[1.16+2.00*2]*1 m 5.150
[1.48+0.85*2]"4 m 12.720
[1.10+2.10*2]*1 m 5.300
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[0.90+0.85*2]*5 m 13.000
[1.50+2.06*2]*3 m 16.860
[0.90+2.06*2]*3 m 15.060
[2.35+0.85"2]*1 m 4.050
[1.50+1.02*2]*2 m | 7.080
RAZEM 103.230
101 KNR 2-02 Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnetrznych m?2
d.5.2|1505-12 |
strona wewnetrzna $cian studzienek przyokiennych
[3.11+1.08]*1.29 m2 5.405
14.54*2.35 m2 34.169‘
0.87"2.35"14 m2 28.623
potracenie sciany poprzeczne |
-0.30*2.35*8 m2 -5.640
strona wewetrzna $ciany obudowy schodow zejscia do kotlowni
1.58*3.55 m2 5.609
[3.24+1.58]"2.45 m2 | 11.809
4.88*[2.45+0.45]"0.5 m?2 7.076
potracenie drzwi
-0.90*2.00 m2 -1.800|
| RAZEM 85.251
102 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn-  |m2
d.5.2|1505-10 kéw gtadkich bez gruntowania |
85.251 |m2 85.251
i RAZEM | 85.251
103/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych |m2
d.5.2 1212-08
|[6.46+3.48]'1 10 |m2 10.934
| | i RAZEM 10.934
104 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych peinych szpachlo- m2
d.5.2|1212-02 wanych jednokrotnie
drzwi wejscia do magazynu oleju opatowego
0.90*2.00*2 m?2 3.600
‘drzwi wejécia do kotlowni ‘
1.15*2.00*2 m2 | 4.600
konstrukcja daszka ‘ |
| 6.75 'm2 6.750
| RAZEM 14.950
105/KNR 2-02 Spadki pod obré6bki blacharskie z zaprawy m?
d.5.2 0923-04
cze$¢ nowa budynku
[1.50*5+1.48*4+0.90*5+0.90*3+1.50*3+2.35]"0.26 m2 7.142
czes¢ stara budynku
1[1.20*2+1.60]*0.28 m2 1.120|
RAZEM | 8.262
106/ NNRNKB 202 (z.V1) Obr6bki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.5.2/0541-02 cm
obrébki podokienne czg$¢ nowa budynku
{1.50*5+1.48*4+0.90*5+0.90*3+1.50*3+2.35]*0.38 m2 10.439
obrobki podokienne cze$¢ stara budynku |
[1.60+1.20*2]"0.8 m2 3.200
| RAZEM 13.639
107/KNR 2-02 | Nakrywy attyk §cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.5.2/0219-05
[3.69+6.88]"0.46 m2 4.862
[14.54+0.87"6]*0.36 m?2 7.114
2.17*0.87 m2 1.888
RAZEM 13.864
108/ KNR 2-02 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o powierzchni ele- |szt.
d.5.2|/1216-03 mentu ponad 1 m2
[1.77+1.58+2.02+2.06+1.57+1.87]*0.75 szt. 8.153
| RAZEM 8.153
109 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podbudowie betonowejj z wypet- |m
d.5.2|0407-01 nieniem spoin zaprawg cementows
6.56+1.44+0.50*2+7.81+0.50+3.69+1.51+7.02+0.50*2+3.561+8.19+16.65+ m 104.340
0.50*2+13.29+0.50+7.17+1.05+14.54+2.40"2+3.11
RAZEM 104.340
110|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.5.2|0103-02 wierzchni w gruncie kat. llI-IV
[6.56+1.44+0.50+7.81+0.50+3.60+7.02+0.50+3.51+8.19+16.65+13.29+7.17+ m2 50.165
1.05+14.54+2.40*2+3.11]*0.50
' RAZEM 50.165
111/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2 |
d.5.2/0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm |
50.165 m2 50.165|
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8279 Uzytkownik: PUP Kazimierz Warrzyniak

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
| | | RAZEM 50.165
112|KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszcze- |m2
d.5.2/0114-05 niu 15 cm
50.165 m? 50.165
RAZEM 50.165
113[NNRNKB 231|Ukladanie nawierzchni chodnikow i placow z betonowej kostki brukowej gr. 61 |m?
d.5.2/0511-03 8 cm - 21-50 elementéw/m2 ‘
50.165 m2 50.165
| RAZEM 50.165
| 6 ___|WYMIANA OKIEN | DRZWI - - o —
6.1 l Roboty rozbidrkowe - o - =|
114 KNR 4-01 Demontaz krat stalowych ckiennych o powierzchni ponad 2 m2 |m?2
d.6.1/0354-08 Wspotczynnik do robocizny 0,65 z tytulu tatwosci demontazu
2.60"1.15*7 m?2 20.930
‘ 2.86*5.40*7 m2 108.108
| RAZEM 129.038
115/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z pustakow szklanych. na zaprawie cementowej m2
d.6.10348-05
| 1.60*3.20 m2 5120
1.20*1.60 m2 1.920
| 1.20*1.20 m2 1.440
RAZEM 8.480
116 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- Im3
d.6.1/0108-11 leglos¢ 10 km
0108-12
18.48*0.08 |m3 | 0.678
i | RAZEM 0.678
117 Oplata za przyjecie odpadéw budowlanych na skladowisko $mieci m3 |
d.6.1
0.93 m3 0.930
| RAZEM 0.930
6.2 |Wymiana okien i drzwi ) . )
118/KNR 0-19 Wymiana okien jednoramowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jed- |m?2
d.6.2/0929-05 z.sz. |nodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - odzysk okien
22
0.90*0.85*5 m2 3.825
| RAZEM 3.825
119|KNR 0-19 Wymiana okien jednoramowych na okna rozwierane i uchyino-rozwierane jed- |m?2
d.6.2/0929-06 z.5z. nodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - odzysk okien
2.2.
1.50*0.85%4 m2 5.100
| 1.48*0.85*14 m2 17.612|
! | RAZEM | 22.712
120|KNR 0-19 Wymiana okien jednoramowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2 |
d.6.2/0929-09 z.sz. |dwudzieine z PCV o pow. do 2.0 m2 - adzysk okien
22
‘0.90*2.06"3 m2 5.562
12.35*0.85*5 m2 9.988
1.501.02*1 m2 ‘ 1.530
| | RAZEM 17.080
121/KNR 0-19 Wymiana okien jednoramowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2
d.6.2/0929-10 z.sz. |dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - odzysk okien
2.2 [
| 1.48*1.46*1 m2 2.161
| RAZEM 2.161
122|KNR 0-19 Wymiana okien jednoramowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2
d.6.2/0929-11 z.sz. dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - odzysk okien
2.2.
1.50"2.06*3 m2 9.270
2.66"1.15*7 m? 21.413
2.66*4.61"7 m2 85.838
‘ 1.45*2.05*12 m2 35.670
I RAZEM 152.191
123 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnychz PCVz =~ |m2
d.6.2 1023-06 obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
| 11.20*1.20*1 m2 1.440
| RAZEM 1.440
124 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- | m2
d.6.2/1023-09 robka obsadzenia o pow. do 2.0 m2
1.20*1.60*1 'm2 1.920
-15-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
| RAZEM 1.920
125/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- 'm2 |
d.6.2/1023-10 rébkg obsadzenia o pow. do 2.6 m2
1.60*3.20 m?2 5.120
RAZEM 5.120
126|pozycja nie- |Dostarczenie okien i drzwi kpl
d.6.2 katalogowa
kpl 1.000
| RAZEM 1.000
127 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. |ll z zaprawy cementowo-wa- |m
d.6.2 0708-03 piennej na o$ciezach szerokosci do 40 cm
oscieza okien po rozebranych oknach z pustakéw szklanych
1.20*3 m 3.600
1.20+1.60%2 m 4.400
1.60+3.20*2 m 8.000
| RAZEM | 16.000
128 KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefa- |m?2 [ |
d.6.2/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
o$cieza okien po rozebranych oknach z pustakéw szklanych
1.20%0.40*3 m?2 1.440
[1.20+1.60*2]"0.40 m2 1.760
[1.60+3.20"2]*0.40 m2 3.200
| RAZEM 6.400
129|NNRNKB 202[(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z piytek terakotowych o wym. 30x30 cm  |m2 |
d.6.21118-10 luzem na zaprawie kiejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 [PAREPETY | |
PODOKIENNE]
1.60*0.30 |m2 0.480
1.20*0.30*2 m2 0.720
RAZEM | 1.200
7 |MALOWANIE PO WYMIANIE STOLARKI | OSLONY GRZEJNIKOW o
130 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych su- \m2
d.7/1204-01 z.sz. |fitow - praca na wysokosci 5-10 m
‘2.2 9912-01
pom. sali gimnastycznej
| 20.99%*12.07*1.20 m2 304.019
i RAZEM 304.019
131/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.7/1204-02 z.sz. |$cian - praca na wysokosci 5-10 m ‘
2.2 9912-01
pom. sali gimnastycznej
20.99%6.20 m?2 130.138‘
120.99*5.156 m?2 108.099
112.07*[6.20+5.15]*0.5*2 m2 136.995
0.08"6.20"12 m?2 5.952
0.08*5.15*8 m?2 3.296
potracenie otwory
-2.66%4.20*7 m?2 -78.204
-2.66*1.15*7 m2 -21.413|
dodatkowo oScieza
| [2.66+1.15*2]*0.25*7 m?2 8.680
[2.66+4.20*2]*0.25*7 |m2 19.355)
RAZEM 312.898
132 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cianz |m2
d.7 1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem
pom. sali gimnastycznej
[20.99+12.07]*2.00*2 m2 132.240
0.082.00*24 m2 3.840
potracenie otwory
-1.50*2.00*2 m2 -6.000
|-2.66*0.40*7 m2 -7.448
dodatkowo oscieza
0.20*2.00*4 m2 1.600
0.25%0.40"14 m2 | 1.400
| RAZEM 125.632
133|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.7(1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
oscieza okien
[1.50+0.85%2]*0.37*4 m2 4.736
[1.50+1.02*2]*0.15 m2 0.531
[1.48+0.85]*0.37*14 m2 12.069
[0.90+0.85*2]*0.37*5 m2 4.810
[2.35+0.85*2]*0.37*5 m2 7.493
[1.50+2.06]*0.37*3 m2 3.952
[0.90+2.06]*0.37*3 m2 3.286/
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia j.m.  Poszcz Razem
i [1.45+2.05%2]*0.37*12 m?2 24,642
[1.48+1.46*2]*0.37 m?2 1.628
1.20*0.40"3 m2 1.440
[1.20+1.60*2]*0.40 |m2 1.760
[1.60+3.20*2]*0.40 m2 3.200
i RAZEM 69.547
134 KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m2
d.7/20205-01 |
0.18*1.00*2*7 m2 2.520
2.15*1.00*7 m2 15.050
2.19*0.22*7 m?2 3.373
RAZEM 20.943
135 KNR-W 2-02 |Osiony na grzejniki - lakierowanie m2
d.7/20205-03
20.943 m2 20.943
| RAZEM i 20.943
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