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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Projekt ten opracowano w oparciu o :
- P.T. architektoniczno — budowlany
- uzgodnienia z poszczegdlnymi branzami

- obowiazujagce normy 1 przepisy

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje:
e wymiang o$wietlenia na energooszczedne

e zastosowanie o§wietlenia fotowoltaicznego

3. Stan istniejacy.

Istniejacy budynek szkoly posiada o$wietlenie wewnetrzne oparte w glownej mierze na oprawach
swietlowkowych o mocy 2x36W. Niewielka cz¢$¢ oswietlenia w pomieszczeniach sanitarnych sktada si¢ z

opraw z zarOwkami tradycyjnymi.
4. Zasilanie.
Ze wzgledu na zmniejszenie mocy zapotrzebowanej istniejace przylacze jest wystarczajace dla nowo

projektowanych opraw oswietleniowych.

5. Instalacja oSwietleniowa.

Projektowana jest wymiana opraw o$wietleniowych na energooszczedne typu LED. Zasilanie opraw i uktad
facznikow pozostaja bez zmian. Ze wzglgdu na wymagane osiagnigcie energooszczednosci w stosunku do
istniejacej instalacji, dobrano oprawy typu LED o barwie 840. Przed wejsciami projektuje si¢ naswietlacze
LED zasilane z ogniw fotowoltaicznych.

Poréwnanie mocy aktualnie zamontowanych opraw wewnetrznych i nowo projektowanych przedstawia

ponizsza tabela:

Nr pomieszczenia Moc zainstalowanych opraw Moc projektowanych opraw
W] (W]
01 144 76
02 72 38
03 72 38
04 72 48
05 72 46
06 36 46
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07 60 25
08 120 71
09 120 50
011 60 46
012 120 48
013 60 46
014,015 60 46
016, 017 60 46
018 60 46
019 120 48
020 288 118
021 144 48
022 60 24
023 72 24
024 72 24
025 72 51
026 72 51
027 144 48
028 144 102
029 72 46
030 72 24
031 136 71
032 720 240
033 72 24
034 288 184
1 2522 1722
2 60 25
3 120 50
4 120 50
5 120 50
6 60 46
7 648 315
8 504 168
9 504 168
10 72 24
11 72 51
12 648 315
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13 648 315

14 636 326

15 720 267

16 288 96

17 60 24

18 144 92

19 0 0

20 60 25

20a 18 25

101 576 280

102 72 51

103 120 50

104 120 50

105 120 50

106 144 102

107 216 105

108 0 153

109 360 147

110 504 168

111 648 312

112 648 312

113 648 312

114 648 243

115 288 96

116 648 312

117 0 51
Wejscie na sale 150 0 (solarne)
Wejscie do pom 10 60 0 (solarne)
Wejscie do pom 20 60 0 (solarne)
Wejscie do pom 17 18 0 (solarne)
Razem: 17 808 8791

Na Sali sportowej projektowane sg nowe oprawy oswietlenia gtdwnego LED zamiast istniejacych opraw
metalohalogenowych. Istniejace 3 oprawy $wietlowkowe dziatajgce jako awaryjne pozostawia si¢ bez
zmian. Wigkszo$¢ nowo projektowanych opraw nalezy zamontowa¢ w miegjscu istniejacych. Jedynie na
klatkach schodowych, ze wzgledu na nie spelnianie norm oswietleniowych, zostato doprojektowanych kilka
opraw w nowych miejscach. Do opraw tych nalezy doprowadzi¢ przewody typu YDYp 3x1,5mm? z

istniejacych obwodow w wykutych bruzdach. Po utozeniu przewodow bruzdy nalezy zaprawic.
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6. Instalacja osSwietlenia fotowoltaicznego.

Projektowane sg nad 4 wejSciami do budynku naswietlacze LED 10W o strumieniu 900Im zasilane z
uktadéw fotowoltaicznych. Sterownik paneli wraz z akumulatorem zelowym 12V 18 Ah nalezy dla kazdej
oprawy umiesci¢ w budynku w metalowej obudowie. Ze sterownika nalezy wykonac polaczenia typu YDY
2x1,5 do naswietlacza oraz typu 2 x LgY 2,5 do panelu fotowoltaicznego. Zaprojektowano panele o mocy

30W i napigciu maksymalnym 18V.

Dane paneli:

Moc max. [W] 30
Napiecie max. Vmp [V] 18
Prad max. Imp [A] 1,63
Napiecie rozwarcia Voc [V] 21,50
Prad zwarciowy Isc [A] 1,82
Max. napiecie systemu [V] 1000
Zakres temp. Pracy [2C] od -40 do 85
Tolerancja mocy [%] *3

Do zestawu nalezy zastosowa¢ akumulator zelowy przeznaczony do pracy cyklicznej. Dobrano
akumulatory posiadajgce zdolno$¢ powrotu do petnej sprawnosci nawet przy roztadowaniu do 100% i
rozpoczeciu procesu tadowania po diuzszym czasie.

Calym zestawem steruje regulator fotowoltaiczny. Jego glowne cechy to:

- Utrzymywanie akumulatora w stanie natadowania

- Zabezpieczenie przed jego nadmiernym roztadowaniem

- Kompensacja temperaturowa procesu fadowania

- Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napigciem panela oraz odwrotng polaryzacja akumulatora lub panela
- Zabezpieczenie przed przecigzeniem i zwarciem obcigzenia

- Wskazniki informacyjne LED

Potaczenia pomiedzy sterownikiem a naswietlaczem i panelem nalezy wykona¢ w wykutych bruzdach
wewnatrz budynku. Po utozeniu przewodow bruzdy nalezy zaprawi¢. Ze wzgledu na potozenie jednego z
naswietlaczy na $Scianie potnocnej nad wspdolnym wejsciem do czesci szkolnej i lokatorskiej, panel nalezy
zamontowac na kominie. Waga panela 2,9kg. Przewody do panela prowadzi¢ w czgéci nalezacej do szkoty.
Panel fotowoltaiczny powinien by¢ zamontowany zgodnie z ponizszymi wskazdéwkami:

- modut stoneczny zawsze w kierunku potudniowym.

- kat nachylenia ogniwa latem - ok. 25 stopni.

- kat nachylenia ogniwa zimg - ok. 60 stopni.

- uniwersalny kat nachylenia - 38 stopni.
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7. Spis rysunkow

A N

Rzut piwnic — oswietlenie
Rzut parteru — o$wietlenie
Rzut pietra — o§wietlenie
Rzut poddasza — o$wietlenie

Rzut dachu — o$wietlenie

str. 7



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany, o§wiadczam ze w $wietle art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca

1994 roku - Prawo budowlane wraz ze zmianami, skladam niniejsze o§wiadczenie

, jako projektant:

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

,, | ERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLY I

PRZEDSZKOLA W DZIETRZNIKACH” W MIEJSCOWOSCI
DZIETRZNIKI, GMINA PATNOW

INWESTOR: Gmina Patnow
98-335 Patnéw 49

ADRES INWESTYCJI: Dzietrzniki, gm. Patnow
dz. nrewid. 124/2

zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujacg wiedza, obowigzujacymi przepisami i
normami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktoremu ma shuzy¢ [Art. 20 Ust. Prawo Budowlane].
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