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TermorotaS jest to specjalna mieszanina stosowana w celu wypetnienia przestrzeni
pierscieniowej w otworach wiertniczych, ze szczegdlnym uwzglednieniem aplikacji zwigzanych
z budowg pionowych kolektoréw do pomp ciepta. Stosowany jako zawiesina po wymieszaniu
zwoda. Jest mineralng kompozycjg neutralng dla sSrodowiska z dodatkiem spoiw
hydraulicznych kontrolowanym przemiale.

FUNKCJE | ZALETY SYSTEMU
Posiada wysoka przenikalnos$é cieplng (2 W/(m?*xK))
Zapewnia rownomierny kontakt miedzy sciang otworu a zainstalowanymi w nim rurami
Zapobiega wymrazaniu i wysuszaniu otworu utatwiajgc wymiane ciepta
Izoluje warstwy geologiczne zapobiegajac niekontrolowanym przeptywom wéd podziemnych
Chroniinstalacje podziemng przed uszkodzeniem
Zachowuje praktycznie statg objetos¢ w czasie
Latwy w mieszaniu i zattaczaniu do otworu
Mozliwe sterowanie poczatkiem czasu twardnienia zawiesiny
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Zastosowanie TermorotaSu podnosi kilkanascie procent
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sprawnosc¢ systemu i przeciwdziata obnizaniu wymiany cieplnej / B giina :
w czasie dla poszczegélnych otworéw. (s,
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TYPOWE WLASCIWOSCI FIZYCZNE N
Posta¢ szary proszek
Gestosé 26t/m’ e
Ciezar nasypowy 09-1t/m’ . , i
Wilgotnos¢ do2% .
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ZALECANA KONCENTRACJA . o ¢
Zalecane efektywne koncentracje TermorotaSu [REERptas . .
wprowadzony
od 1000-1200 [kg/m’] zaczynu TR iortu
iniekcyjnie . :

SPOSOB SPORZADZANIA 1 m’ ZACZYNU

Stosowac w proporc;ji: 1100 kg proszku/600 | wody X
PAKOWANIE | SKEADOWANIE =
Termorota$ jest pakowany w 25 kg wielowarstwowe, - tipary
papierowe worki po 40 sztuk B

nafoliowanej palecie lub Big Bagi.
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Sktadowaé w suchym miejscu e

“& * piaski
TRANSPORT .. '
Stosowac standardowe procedury zwigzane z przewozem =
nietoksycznych materiatéw. =
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Wyprodukowano przez Hekobentonity sp. z 0.0., Korzeniéw 42a, 39-203 Nagoszyn
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