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I. Wstęp 
 

1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest instrukcja obsługi kotłowni wodnej niskoparametrowej o ogólnej 
mocy 700 kW wyposaŜonej 2 kotły c.o. z automatycznym załadunkiem paliwa typu STALMARK 
350  f-my P.P.H.U. „STALMARK” MAREK KUŹMA opalane węglem , asortyment MI i MII 
zlokalizowanej w podpiwniczeniu budynku administracyjnego  przy ul. Słowackiego 8 w 
Aleksandrowie Kujawskim ( Nr ark. Mapy 26, nr działki 11/7). Przedmiotowa kotłownia pracuje 
dla potrzeb centralnego ogrzewania dla budynku Urząd Miasta (budynek w którym jest 
zlokalizowana), Z.U.S. , Sądu i Prokuratury, garaŜy i R.S.S.E. 
 
2. Zakres opracowania 
Zakres opracowania obejmuje: 

- Opis i charakterystykę techniczną kotłowni wraz z wykazem podstawowych urządzeń 
- BranŜowe instrukcje obsługi kotłowni 
- Niezbędne rzuty i schematy technologiczne 

Instrukcję obsługi opracowano dla aktualnego stanu kotłowni w 2008r. 
 

3. Podstawa opracowania 
3.1. Umowa 

        Umowa zawarta pomiędzy inwestorem i uŜytkownikiem kotłowni: 
        Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej ul. Świstucha 5  w Aleksandrów Kujawskim 

           a wykonawcą instrukcji:  
           Przedsiębiorstwem Organizacji Budownictwa „POBUD” Spółka z O.O. w Bydgoszczy 
 
3.2. Dokumentacja techniczna 

P.B.W – Remont kotłowni -Technologia kotłowni. ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim 
                  Projekt opracowany przez Przedsiębiorstwem Organizacji Budownictwa „POBUD”    
                   Spółka  z O.O. w Bydgoszczy 
   P.B.W – Remont kotłowni- Instalacja elektryczna. ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim 
                 Projekt opracowany przez Przedsiębiorstwem Organizacji Budownictwa „POBUD”    
                   Spółka  z O.O. w Bydgoszczy 
 
    P.B.W – Remont kotłowni- Architektura i konstrukcja ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie  
                     Kujawskim 
                 Projekt opracowany przez Przedsiębiorstwem Organizacji Budownictwa „POBUD”    
                   Spółka  z O.O. w Bydgoszczy 
 
- Instrukcje obsługi i eksploatacji oraz dokumentacja techniczno – ruchowa projektowanych 

poszczególnych urządzeń.  
 
3.3. Obowiązujące przepisy i zarządzenia 
       - Ustawa z dnia 10.04.1997 roku, Prawo  energetyczne,  ogłoszona  
         w Dzienniku Ustaw Nr 54 poz. 348 z późniejszymi zmianami: 
1 A. Zmiany ustawy, które weszły w Ŝycie 24 lutego 2007 r.  Zmiany te wynikają z przepisów ustawy z dnia 12 
stycznia 2007 r. o zmianie o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz 
ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2007 r. Nr 21, poz. 124), zwanej dalej „ustawą zmieniającą z dnia 
12 stycznia 2007 r.”. 
B. Zmiany ustawy, które weszły w Ŝycie 7 kwietnia 2007 r.  Zmiany te wynikają z przepisów ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w 
sytuacjach zagroŜenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 
52, poz. 343). 
C. Zmiany dokonane ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne 
(Dz. U. Nr 115, poz. 790) (dodano art. 5b) weszły w Ŝycie z dniem jej ogłoszenia (tj. z dniem 29 czerwca 
2007 r.) z moc ą od 24 czerwca 2007 r. – patrz art. 7 tej ustawy. Tekst ustawy zmieniającej umieszczono na 
końcu ustawy – Prawo energetyczne. 
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D. Zmiany ustawy, które weszły w Ŝycie 1 lipca 2007 r.   Wynikają one z przepisów: 
1) ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 552), zwanej w dalszych przypisach „ustawą zmieniającą 
z dnia 4 marca 2005 r.” 
2) ustawy zmieniającej z dnia 12 stycznia 2007 r. 
E. Zmiany ustawy, które weszły w Ŝycie 4 sierpnia 2007 r. Wynikają one z przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 
2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem 
umów długoterminowych sprzedaŜy mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 905), zwanej dalej 
„ustawą zmieniającą z dnia 29 czerwca 2007 r.”. 
F. Zmiany ustawy, które weszły w Ŝycie 1 stycznia 2008 r.  Zmiany te wynikają z przepisów ustawy zmieniającej 
z dnia 12 stycznia 2007 r. 
2 W Dz. U. z 2006 r. Nr 158, pod poz. 1123 ogłoszono ustawę z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy – 
Prawo energetyczne, zwaną w dalszych przypisach „ustawą zmieniającą z dnia 21 lipca 2006 r.”. 
3 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot 
Europejskich: 
1) dyrektywy 90/547/EWG z dnia 29 października 1990 r. w sprawie przesyłu energii elektrycznej przez 
sieci przesyłowe (Dz. Urz. WE L 313 z 13.11.1990, z późn. zm.), 
2) dyrektywy 91/296/EWG z dnia 31 maja 1991 r. w sprawie przesyłu gazu ziemnego poprzez sieci 
(Dz. Urz. WE L 147 z 12.06.1991, z późn. zm.), 
3) dyrektywy 96/92/WE z dnia 19 grudnia 1996 r. dotyczącej wspólnych zasad dla rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 27 z 30.01.1997),  
 

- Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej1) 

z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadan ia kwalifikacji przez 
osoby zajmuj ące si ę eksploatacj ą urządzeń, instalacji i sieci 
  
- Dziennik Ustaw Nr 80 Poz. 563 Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji1) 
z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpo Ŝarowej budynków, innych obiektów    
                  budowlanych i terenów   
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku zmieniająca   
               rozporządzenie w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 162 poz. 1131 ) 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 roku (Dz. U. Nr 117 poz. 1232) 
                w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego  rozporządzenie w sprawie dozoru    
                 technicznego. 
 
4. Przeznaczenie instrukcji 
Instrukcja przeznaczona jest dla osób nadzoru i pracowników bezpośredniej obsługi a takŜe dla 

osób , które prowadzą kontrolę pracy kotłowni. 
Obejmuje ona najistotniejsze zagadnienia ruchowe w kotłowni i stanowi podstawę do kontroli 

prawidłowości prowadzenia ruchu, a takŜe wyjaśnienia przyczyn zakłóceń w pracy instalacji 
technologicznej źródła ciepła. 

Jeden jej egzemplarz powinien znajdować się u pracowników bezpośredniej obsługi a drugi  
          u kierownika ciepłowni. 
 
5. WaŜność instrukcji 
Instrukcja wchodzi w Ŝycie z chwilą jej zatwierdzenia przez kierownika kotłowni.  
Instrukcję naleŜy aktualizować kaŜdorazowo w przypadku: 
- przebudowy lub rozbudowy urządzeń i instalacji objętych instrukcją  
- zmiany obowiązujących przepisów na podstawie których instrukcja została opracowana 
- innych zmian mających wpływ na sposób prowadzenia obsługi. 
KaŜda aktualizacja, którą powinny dokonać osoby sprawujące nadzór nad eksploatacją obiektu, 

musi być odnotowana. Weryfikację instrukcji naleŜy dokonać kaŜdorazowo po upływie 
kaŜdego roku licząc od daty zatwierdzenia instrukcji. 
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Weryfikacja polega głównie na: 
- zaktualizowaniu spisu osób uprawnionych do obsługi kotłowni 
- uaktualnieniu nazwisk, adresów i numerów telefonów osób sprawujących nadzór i 

odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu kotłowni 
- stwierdzenie, Ŝe instrukcja w pozostałej części jest nadal aktualna. 
 
II.  Opis i charakterystyka techniczna kotłowni 
1. Przeznaczenie kotłowni 
Kotłownia przeznaczona jest do produkcji energii cieplnej, której nośnikiem jest woda gorąca o 

maksymalnej temperaturze 90/70ºC do potrzeb grzewczych centralnego ogrzewania  
budynków przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim. 

 
2. Podstawowe układy 
Podstawowym układem technologicznym jest układ cieplno – technologiczny. 
W kotłowni kotły pracują na parametrach zmiennych  o temperaturze maksymalnej 95/70ºC. Do 
instalacji wewnętrznej c.o. wysyłana jest woda, podgrzana w wymiennikach przeciwprądowych 
JAD, w ilościach i o temperaturze zmiennej w zaleŜności od potrzeb i zewnętrznej temperatury 
otoczenia. Pozostałe układy nie mniej waŜne są układami pomocniczymi, bez których nie będzie 
funkcjonował układ podstawowy przedstawiony na schemacie. 
 
2.1  Układ cieplno – technologiczny 
Podstawowe urządzenia układu cieplno – technologicznego przedstawiono na schemacie 

hydraulicznym kotłowni i wyszczególnione są w wykazie urządzeń w punkcie  3 
 
Kocioł. 
Kotłownia wyposaŜona jest w 2 kotły wodne stalowe typu STALMARK 350  f-my P.P.H.U. 
„STALMARK” MAREK KU ŹMA opalane węglem , asortyment MI i MII o mocy 350 kW kaŜdy. 
Całkowita moc kotłowni 700 kW  
Do podstawowych elementów kotła naleŜą: 
- korpus stalowy 
- podajnik paliwa 
- zasobnik 
- sterownik elektroniczny 
- dmuchawa 
- motoreduktor 
Korpus stalowy wykonany jest z stali kotłowej atestowanej. W dolnej części korpusu znajdują się 
drzwiczki popielnika. Od strony zasobnika pod podajnikiem zamontowany jest motoreduktor 
słuŜący do napędu podajnika oraz dmuchawa, która jest przykręcona do wyczystki komory 
powietrznej. Z przodu kotła są drzwiczki paleniskowe i dwoje drzwiczek słuŜących do 
czyszczenia wymiennika. Na boku kotła jest przykręcony sterownik elektroniczny, który steruje 
pracą podajnika i dmuchawy oraz pompy kotłowej.  
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         Komora paleniskowa zabudowana nad komorą powietrzną do której zamontowany jest 

wentylator z klapą zamykającą dopływ powietrza w czasie przerw w nadmuchu.  
 
Zabezpieczenie kotła stanowią: 
-        naczynie wzbiorcze systemu otwartego zgodnie z PN-91/B-02413 „Ogrzewnictwo     
         i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego.    
         Wymagania”. 
- przed wzrostem ciśnienia zawór bezpieczeństwa ustawiony na ciśnienie 0,15 MPa zgodnie    

z DTR producenta kotła 
- przed wzrostem temperatury czujniki temperatury i jednostki sterujące wbudowane w kotły 

która automatycznie sterują parametrami wody w kotłach. 
Ciśnienie statyczne jakie naleŜy zapewnić przy pierwszym napełnieniu kotłów i instalacji kotłowej 
wynosi 0,045 Mpa. 
 
Stabilizacja ciśnienia statycznego w instalacji grzewczej centralnego ogrzewania, oraz 
przejmowanie objętości wody przy wzroście temperatury w instalacji c.o.  zapewniają przeponowe 
naczynia wzbiorcze REFLEX V=525 dm3. Ciśnienie statyczne jakie naleŜy zapewnić przy 
napełnieniu zładu instalacji c.o. wynosi 0,14 Mpa. 
 
Pompy. 
Układ cieplno – technologiczny wyposaŜony jest w 4 pompy: 
- 2 pompy obiegowe c.o. ( w tym jedna rezerwowa) typu STRATOS 100/1-12 PN10 f-my 

Wilo zamontowane na zasilaniu wody grzejnej instalacji c.o. Pompa załączana jest 
automatycznie z regulatora pogodowego ECL Comfort 200  z kartą P30 zamontowanego w 
tablicy elektrycznej. 

- 2 pompy kotłowe ( po jednej przy kaŜdym kotle) typu TOP-S 50/10 f-my Wilo zamontowane 
na powrocie wody grzejnej z  wymienników c.o.  i załączane są automatycznie ze sterownika 
elektronicznego kotła. 
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Wymiennik centralnego ogrzewania (c.o.) 
Wymiennik centralnego ogrzewania (c.o.) stanowi pięć wymienników przepływowych  
przeciwprądowych typu JAD-6/50 f-my SECESPOL  połączonych równolegle o powierzchni 
wymiany ciepła 29 m2. 
Wymienniki zabezpieczone są po stronie instalacji c.o.: 

- zaworem bezpieczeństwa typu SYR 1915 umieszczonym na rozdzielaczu wymienników           
-zasilającym  

- naczyniami wzbiorczymi przeponowymi Reflex podłączonymi do instalacji między 
filtroodmulnikiem  a rozdzielaczem wymienników-powrotnym. 

Wymiennik c.o. słuŜy do podgrzania wody instalacyjnej c.o. ogrzewanych budynków. 
Podgrzewanie wody odbywa się automatycznie i sterowane jest po stronie: 
-   wody instalacyjnej c.o. – regulatorem pogodowym z czujką temperatury wody instalacyjnej i 

czujką temperatury powietrza zewnętrznego,  zaworem regulacyjnym trójdrogowym z 
napędem elektrycznym, pompą obiegową  c.o. 

-  wody grzejnej (kotłowej) - sterownikiem elektronicznym kotła z czujką temperatury wody w 
kotle, pompą kotłową   

  
Układ regulacyjno – pomiarowy 
Zamontowany na kotle sterownik elektroniczny przejmuje automatyczne sterowanie i regulację 
parametrów wody w  kotle poprzez sterowanie nadmuchem powietrza do kotła, sterowanie 
 podajnikiem opału do kotła i pompą kotłową. 
Regulator pogodowy ECL przejmuje automatyczne sterowanie i regulację parametrów wody w 
instalacji c.o. w zaleŜności od temperatury zewnętrznej i programu grzewczego poprzez sterowanie 
zaworem regulacyjnym i pompą obiegowa c.o. 
W układzie technologicznym moŜna wyodrębnić dwa obiegi:  
Obieg 1. – pracujący na parametrach max 95/70ºC zasilający bezpośrednio z kotła wymienniki c.o.   
                   Jeśli temperatura pieca jest niŜsza od Temperatury zadanej, regulator znajduje się           
                   w cyklu pracy, w którym nadmuch pracuje przez cały czas, natomiast czas pracy  
                   podajnika paliwa jest ustawiany przez uŜytkownika (ustawia się zarówno czas pracy  
                   jak i czas przerwy). 
                   Jeśli temperatura pieca jest równa, bądź wyŜsza od Temperatury zadanej, regulator  
                   znajduje się w cyklu podtrzymania. 
Obieg 2. – pracujący na parametrach max 90/70ºC zasilający po zmieszaniu wody w zaworze  
                  trójdrogowym typ HRB-3  instalację centralnego ogrzewania w budynkach. Regulator  
                  pogodowy współpracuje z zaworem mieszającym, czujką temperatury wody zasilającej,  
                  czujką temperatury powietrza zewnętrznego i pompą obiegową. 
 
2.2 Układ zasilania w paliwo – układ nawęglania  
 
Istnieje jeden układy nawęglania: – skład opału, przenośnik ślimakowy rurowy pracujący pod 

kątem 50º, przenośnik ślimakowy rurowy pracujący pod kątem 12º, kotłowy zasobnik opału.  
   
Skład opału znajduje się w bunkrze podziemnym przykrytym stropem betonowym z otworami 
zasypowymi zamkniętymi włazem Ŝeliwnym. Skład opału połączony jest z halą kotłów  
drzwiami stalowymi EI-60. Mieści się w nim zapas opału na 17 dni (~2 tygodnie) lub ok. 7,5 % 
rocznego zapotrzebowania. 
 
Roczne zapotrzebowanie opału wynosi:                          350336 kg/sezon 
Średnio dobowe zapotrzebowanie opału wynosi:                1510 kg/ dobę 
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie opału wynosi:        3685 kg/ dobę 
  
Podstawowym paliwem jest węgiel kamienny  typu 31,2  asortyment  miał MI i MII o wartości 

opałowej 20-22 MJ/kg 
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Opał do składu opału przywoŜony jest transportem samochodowym i wsypywany do podziemnego 

bunkra poprzez otwory zasypowe wykonane w stropie bunkra. W składzie opału wykonana jest 

studzienka przykryta metalowa kratą o wym. 1,58x1,3m z koszem stalowym zasypowym. 

Opał ze składu opału łopatami przesypywany jest do stalowego kosza zasypowego skąd trafia do 

przenośnika ślimakowego ukośnego pracującego pod kątem 50º, który podaje opał do przenośnika 

ślimakowego ukośnego pracującego pod kątem 12º, który z kolei podaje opał do zasobników opału 

przy kotłach. Rozdział opału do poszczególnych zasobników odbywa się poprzez odpowiednie 

ustawienie rozdzielacza klapowego.  Z zasobników opału węgiel podawany jest do kotłów 

automatycznie poprzez podajniki tłokowe sterowane elektronicznym regulatorem kotłowym.  

W przypadku awarii przenośników ślimakowych nawęglanie odbywa się ręcznie. Przy pomocy 

taczki jednokołowej skrzyniowej i łopaty węgiel ze składu opału podawany jest do zasobników 

kotłowych lub bezpośrednio do kotła.     

 

2.3 Usuwanie popiołu 

Popiół ze palonego opału  w poszczególnych kotłach spada do  popielnika skąd ręcznie przy 

uŜyciu łopaty usuwany jest do metalowych pojemników. Pojemniki po napełnieniu, przy pomocy 

Ŝurawia elektrycznego śP-160, wyciągane są z kotłowni na poziom terenu i wywoŜone 

samochodem na składowisko popiołu. Po opróŜnieniu z popiołu pojemniki przywoŜone są              

z powrotem do kotłowni.   

 
 
2.4 Układ uzdatniania wody 
Układ uzdatniania wody zasilany jest wodą zimną z sieci wodociągowej wody pitnej. Uzdatnianie  
wody do celów technologicznych polega na zmiękczeniu wody w  zmiękczaczu jonowymiennym 
składającym się z głowicy sterującej, kolumny zawierającej Ŝywicę jonowymienną oraz zbiornika 
solanki regenerującej. Napełnienie i uzupełnienie zładu wodą uzdatnioną o twardości nie  
przekraczającej 2ºn wykonuje obsługa kotłowni w miarę potrzeb. 
Masa wymienna jest regenerowana przy pomocy roztworu wodnego NaCl w postaci pastylek.  
Przyjmuje się jako zasadę ręczne załączanie automatycznego procesu regeneracji złoŜa stacji  
uzdatniania. Pomiar ilości wyprodukowanej wody zmiękczonej dokonuje się przy pomocy  
odczytów wodomierza.  
 
2.5 System bezpieczeństwa 
Dla  zabezpieczenia przed cofką płomienia do zasobnika podajnik paliwa wyposaŜony jest w 
czujnik temperatury i regulator który przy wzroście temperatury węgla w podajniku włącza 
podajnik i wtłacza podgrzany węgiel do kotła a przy dalszym wzroście temperatury wyłącza kocioł  
i włącza  sygnalizacje alarmową świetlną i dźwiękową.  
  
System reaguje automatycznie i natychmiast w przypadku wzrostu temperatury węgla  
w podajniku. W sytuacji awaryjnego zagroŜenia automatycznie i skutecznie odcina dopływ energii 
elektrycznej do kotła. Jednocześnie poprzez sygnalizację optyczno – akustyczną alarmuje osoby 
znajdujące się w strefie dozorowanej (jednostkę nadzorująco – kontrolującą) o stanie awarii  
i zagroŜenia.  
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Uwaga: Zainstalowanie systemu bezpieczeństwa NIE ZWALNIA  uŜytkownika  
z obowiązku systematycznego przeglądu i konserwacji kotła. 
 
  
3. Wykaz podstawowych urządzeń i ich charakterystyka techniczna 
 

SPECYFIKACJA  KOTŁOWNI   

Poz. Oznaczenie Wyszczególnienie Ilość Producent / 

Dystrybutor 

UWAGI 

UKŁAD CIEPLNO – TECHNOLOGICZNY 

1. Ks1, Ks2 Kocioł  stalowy  niskotemperaturowy z zasobnikiem 

przykotłowym paliwa , z podajnikiem i regulatorem 

sterującym pracą kotła. Typ STALMARK   

Moc kotła 350kW 

Sprawność 89,2% 

Masa kotła 4200  

Pojemność wodna kotła 1500 litr. 

Pojemność zasobnika paliwa 740 litr.  

Kanał wylotu spalin Ø350 mm z boku kotła 

Zasilanie i moc wentylatora    ~ 400 V / 550 W 

Zasilanie i moc podajnika paliwa  ~ 400 V / 370 W 

2kpl STALMARK 

    

 

2. W1 Wymiennik  c.o. JAD-6/50     5kpl SECESPOL   

3. NW1 Naczynie wzbiorcze otwarte o Vc = 200 dm3; 

 Vu=160 dm3; B 400 mm ; A 500 mm H =800 mm 

1 Hurtownia 

materiałów 

instalacyjnych 

 

4. Pk1, Pk2 Pompa kotłowa   Vp= 27.64 m3/h ;  Hp=2878 daPa 

typ TOP-S 50/10  N = 0,881 kW;  3 ~ 400V  50 Hz  
  

2 Wilo 

  

 

5. PO1, PO2 Pompa obiegowa co Vp= 33,35 m3/h ;  Hp= 8480 daPa 

Stratos 100/1-12  PN10 ; N = 1,3 kW;  1 ~ 230V  50 Hz   

1+1 Wilo   

6. FO1 Filtroodmulnik magnetyczny typ FOM 100 1 Termen  

7. C1 Ciepłomierz ultradźwiękowy z przelicznikiem i czujkami 

temperatury: Dn80; Qn=40 m3/h; kv=126,5m3/h 

Sonocal 2000   

1kpl Danfoss    

8. ZR1 Zawór trójdrogowy obrotowy typ HRE-3 dn50 ; PN6; 

kv=66,0m3/h z  napędem elektrycznym AMB162  

230V; 50Hz;  2,5 VA       

1kpl Danfoss    

9. ZZ1, ZZ2, 

ZZ3, ZZ4 

Zawór zwrotny Dn 100 4 Hurtownia 

materiałów 

instalacyjnych  

 

10.F1 Filtr siatkowy dn 100 1 j.w  

11.F2,   Filtr siatkowy dn 100 1 j.w  

12.Z1, Z2, Z3, 

Z4, Z5, Z6, 

Zawór odcinający kulowy Dn 100 6 j.w  
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13.Z7, Z8, Z9, 

Z10, Z11, 

Z12, Z13, 

Z14  

Zawór odcinający kulowy Dn 100 8 j.w  

14.Z15, Z16 Zawór odcinający kulowy Dn 50 2 j.w  

15.Z17, Z18, 

Z19, Z20, 

Zawór odcinający kulowy Dn 20 ze złączką do węŜa 4 j.w  

16.Z21, Z22, 

Z23, Z24 

Zawór odcinający kulowy Dn 20   4 j.w  

17.Z25, Z26, 

Z27, Z28, 

Z29, Z30, 

Z31 

Zawór odcinający kulowy Dn 15 ze złączką do węŜa 7 j.w  

18.Z32, Z33, 

Z34, 

Zawór kulowy Dn 15 3 j.w  

19.Z35, Z36, 

Z37, Z38, 

Z39, Z40, 

Z41 

Zawór odcinający kulowy Dn 10 ze złączką do węŜa 7 j.w  

20.Sz1, Sz2 Szybkozłączka  SU  1” 2    

21.Tm1, Tm2, 

Tm3, Tm4, 

Tm5, Tm6, 

Tm7  

Termomanometr; zakres 0-4 bara i 0-1200C 7 j.w  

22.M1, M2, 

M3, M4, 

M5, M6,   

Manometry; zakres 0-4 bara 6 j.w  

23.O1, O2 Odpowietrznik pływakowy typ. TACO z zaworem 

odcinającym kulowym dn15 mm 

2    

24.W1 Wodomierz typ  JS 6;  Dn 32 1 j.w  

25.Zm1 Zmiękczacz wody  o wydajności 1,5 m3/h   24 V,  50 Hz 1    

26.UUC1, 

UUC2 

Naczynie wzbiorcze ciśnieniowe 1kpl istniejące  

27.F3 Filtr mechaniczny do wody z reduktorem ciśnienia  dn 20 

Przepływ 2,5-4,2 m3/h   

1 Hurtownia 

materiałów 

instalacyjnych  

 

28.P1 Pompa do wody brudnej  Vp=10 m3/h  ; Hp= 70,0 kPa 

Typ TMW 32/11 HD Twister ; 0,55 kW; 230 V 50 Hz Wilo 

   

1 j.w  

29.ZA1 Zawór zwrotny antyskaŜeniowy EA251 dn 20 1 j.w  

30.Zl-1 Zlew metalowy emaliowany 40x40 cm 1 j.w  

31.M9 Manometry; zakres 0-1 bara 1 j.w   
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32.ZR2 Zawór regulacyjny:   V=1550 m3/h  ;  

typ „Hydrocontrol R” Dn32 + 2 króćce pomiarowe                

 

1 

Oventrop    

33.ZR3 Zawór regulacyjny:   V=8720 m3/h  ;  

typ „Hydrocontrol F” Dn65 + 2 króćce pomiarowe                   

 

1 

Oventrop    

34.ZR4 Zawór regulacyjny: V=6083,4 m3/h,  

typ „Hydrocontrol R” Dn50 + 2 króćce pomiarowe                 

 

1 

Oventrop    

35.ZR5, ZR6, 

ZR7 

Zawór regulacyjny:   V=3050 m3/h  ; V=3230 m3/h,  

V=2510 m3/h ;   

typ „Hydrocontrol R” Dn40 + 2 króćce pomiarowe               

 

3 

Oventrop    

36.ZO1, ZO2, 

ZO3, ZO4, 

ZO5, ZO6 

Zbiornik odpowietrzający typ A , V=1,6 dm3 6 Hurtownia 

materiałów 

instalacyjnych  

 

37.ZB1, ZB2 zawór bezpieczeństwa SYR 1915  2”  do=42 mm, 

 po=0,15 MPa      

2  j.w  

38.ZB3, ZB4 zawór bezpieczeństwa SYR 1915  1 ½”;   do=35 mm, 

po=0,30 MPa     

1  j.w  

39.F5 Filtr siatkowy dn 100 1   j.w  

40.RP1 Regulator pogodowy ECL  Comfort 200  z kartą P30 + 

czujnik temperatury zewnętrznej i czujnik temperatury 

powierzchniowy      

1 kpl   Danfoss     

UKŁAD NAW ĘGLANIA 

41.PS1 Przenośnik ślimakowy miału węglowego Ø 250 mm z 

koszem zasypowym, pracujący pod kątem 500C; wydajność  

2,0 m3/h; N = 2,2 kW;  3 ~ 400V  50 Hz 

1kpl WIRMEL  

42.PS2 Przenośnik ślimakowy miału węglowego Ø 250 mm, z 

rozdzielaczem klapowym, pracujący pod kątem 120C ; 

 wydajność 2,0 m3/h; N = 1,5 kW;  3 ~ 400V  50 Hz 

1kpl WIRMEL  

USUWANIE POPIOŁU 

43.śu1 śuraw śP-160  N=1,1 kW  ;  3~ 380 V 

(dostarczy inwestor) 

1 szt F.U.T. 

„WISŁA” 

Włocławek 

 

44.PP1 – PP10 Pojemniki na popiół typ SM120 10 szt   

 
III.   Zasady przyj ęcia kotłowni do eksploatacji. 
Przyjęcie nowej kotłowni do eksploatacji odbywa się przy udziale inwestora, wykonawcy 
 i  uŜytkownika. 
Przyjęcie kotłowni do eksploatacji polega na: 
-sprawdzeniu aktualności projektów Technicznych z naniesionymi zmianami  
 w trakcie wykonawstwa tj. 
-projektu technicznego technologicznego kotłowni 
-projektu instalacji elektrycznej 
-sprawdzeniu dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń: 
-kotła      
-pomp 
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-naczynia wzbiorczego     
-odmulacza 
-zaworów regulacyjnych 
-wodomierzy i ciepłomierzy 
-przyjęcie protokołu badań, prób i odbiorów częściowych w trakcie wykonawstwa 
-opracowaniu aktualnej dokumentacji wymaganej przepisami UDT dla wszystkich urządzeń 

podlegających okresowej kontroli UDT 
-sprawdzeniu stanu urządzeń i miejsc zamontowania zgodnie z projektem, wymaganiami BHP i 

ochrony p.poŜ. 
-przeprowadzeniu prób urządzeń w zakresie umoŜliwiającym potwierdzenie ich parametrów 

technicznych 
-sprawdzeniu pracy kotłowni oraz przeprowadzeniu ruchu próbnego. 
Przyjęcie kotłowni do eksploatacji  moŜe nastąpić po pozytywnym wyniku odbioru końcowego 
 i ruchu próbnym kotłowni. 
 
IV. Instrukcja obsługi kotłowni 
 
1. Ogólne przepisy porządkowe, BHP i p.poŜ. w kotłowni. 
 
Za przestrzeganie przepisów w kotłowni odpowiedzialny jest kierownik kotłowni.  
 
1.1. Ogólne przepisy i zasady postępowania w kotłowni: 
-Kotłownia jak równieŜ wejście do niej  powinno być zawsze dostatecznie oświetlone 
-Kotłownia musi posiadać sprawną wentylację 
-Pomieszczenie kotłowni jak równieŜ urządzenia naleŜy utrzymywać we wzorowym porządku 
 i czystości 
-Osoby obsługi i dozoru powinny spełniać wymagania ROZPORZŃDZENIA MINISTRA GOSPODARKI,  
PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
energetycznych (Dz. U. Nr 89,poz. 828). 
- KaŜdy z pracowników obsługi i nadzoru, oprócz posiadanych kwalifikacji energetycznych musi 
posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie BHP oraz przeciwpoŜarowe potwierdzone zdanym 
egzaminem, co musi być odnotowane w ksiąŜce ruchu i ksiąŜce szkoleń BHP oraz potwierdzić 
własnoręcznym podpisem zapoznanie się z instrukcją obsługi i eksploatacji kotłowni.   
- KaŜdy z pracowników powinien uŜywać odzieŜ roboczą i ochronną przeznaczoną dla danego 
stanowiska pracy i utrzymywać ją w naleŜytym i czystym stanie.  
- Podstawowym obowiązkiem pracowników obsługi jest: 

- dbałość o prawidłową obsługę i dobry stan techniczny poszczególnych urządzeń. 
- uzupełnianie paliwa w zasobnikach opału 
- usuwanie popiołu i pyłów  
- czyszczenie kanałów spalinowych kotła  
- sprawdzanie zaworów bezpieczeństwa 
- przełączanie co 6 dni pracy pompy rezerwowej  
- przełączenie pompy rezerwowej w przypadku awarii lub wstrzymanie ruchu w  

wypadku trudności w uruchomieniu pompy rezerwowej 
- stałe prowadzenie dziennika ruchu z powiązaniem odczytów aparatów kontrolnych  

i uwag o stanie i pracy urządzeń.  
- przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpoŜarowych. 

-Pierwsze uruchomienie instalacji i urządzeń powinno być dokonane przez Wykonawcę 
 w obecności uŜytkowników. 
-W okresie gwarancji dokonywanie jakichkolwiek czynności regulacyjnych lub naprawczych 
 jest zabronione 
-Praca kotłowni w przypadku niesprawnej automatyki jest niedopuszczalna. 
-Twardość wody w zładzie nie powinna przekraczać 2ºn. 
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-Wszystkie prace przy urządzeniu (instalacja, naprawy, zmiany) muszą być wykonane przez 
 autoryzowany serwis. 
 -UŜytkownik zleci co najmniej raz w roku firmie instalacyjnej z odpowiednimi kwalifikacjami 
 sprawdzenie instalacji w kotłowni, a zwłaszcza działanie urządzeń zabezpieczających 
 i pomiarowych. Wyniki kontroli naleŜy zaznaczyć w protokóle. 
-Regularne czyszczenie i konserwacja gwarantuje bezpieczną, energooszczędną i ochraniającą 
 środowisko eksploatację. 
-UŜytkownik jest zobowiązany co najmniej raz w miesiącu do kontroli działania  kotłowni przez 
 fachową obsługę lub osobę przeszkoloną.  
-W przypadku wzrostu temperatury paliwa w podajniku zadziała aktywny system bezpieczeństwa   

który spowoduje odcięcie dopływu energii elektrycznej do kotła i wówczas naleŜy powiadomić 
firmę specjalistyczną  

- wykonywanie przez uŜytkownika czynności naprawczych i regulacyjnych jest niedopuszczalne 
- W kotłowni winna znajdować się jedna gaśnica proszkowa lub śniegowa – 6kg i koc gaśniczy. 
    Zgodnie z wytycznymi p.poŜ. dla kotłowni naleŜy otworzyć zlecenie na stałą konserwację 
    gaśnic, gdyŜ gaśnice winny być kontrolowane corocznie. 
-UŜytkownik winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami i instrukcjami obsługi, 
   przeznaczonymi dla uŜytkownika, opracowanymi przez producentów urządzeń. 
-W przypadku prowadzenia prac spawalniczych w kotłowni naleŜy zachować środki ostroŜności, 
 zabezpieczyć pomieszczenie zgodnie z warunkami podanymi w wytycznych Komendanta 
 Głównego StraŜy PoŜarnych dotyczących prac spawalniczych w budynkach. 
-W razie wypadku, awarii lub poŜaru, odpowiednio do potrzeb naleŜy zawiadomić:  
- Pogotowie Ratunkowe   telefon nr   ......................... 
- StraŜ poŜarną   telefon nr   ......................... 
- Pogotowie elektryczne   telefon nr   ......................... 
- Kierownika kotłowni   telefon nr   ......................... 
- Komendę Policji    telefon nr   ......................... 
 
1.2.  Zakazy obowiązujące w kotłowni: 
Zabrania się: 
        -Wstępu do kotłowni osobom postronnym 
        -Przechowywania w kotłowni przedmiotów nie związanych z jej ruchem, a zwłaszcza 

materiałów łatwopalnych, środków czyszczących zawierających chlor, farb, klejów itp. 
        -Tarasowania dróg komunikacyjnych, dojść do urządzeń,  wyłączników i sprzętu  

przeciwpoŜarowego. 
        -Zamykać otworów wlotowych powietrza do kotłowni i kotła 
        -Spuszczania do kanalizacji wody o temp.>60ºC 
        -UŜywania przenośnego oświetlenia o napięciu wyŜszym od 24V 
        -UŜywania sprzętu i narzędzi nie odpowiadającego warunkom BHP 
        -Przebywanie na terenie kotłowni w stanie nietrzeźwym lub w stanie wskazującym na   
          spoŜycie alkoholu lub środków odurzających  
        -UŜywanie niesprawnego i nieodpowiedniego sprzętu i narzędzi 
        -Zdejmowanie osłon zabezpieczających części ruchome urządzeń w trakcie ich ruchu lub  
          pracy oraz manipulowania przy urządzeniach elektrycznych. 
        -UŜywania lamp przenośnych o napięciu wyŜszym niŜ 24 V 
        -UŜywania podręcznego sprzętu przeciwpoŜarowego w do celów niezwiązanych z gaszeniem 
          poŜaru. 
        -Uruchamiania pomp nie zalanych wodą 
        -Spuszczania wody z rozpalonych kotłów    
        -Wykonywania prób, doświadczeń i przeróbek bez zgody kierownictwa kotłowni. 
        -Wykonywania bez polecenia kierownictwa kotłowni i dodatkowego instruktaŜu prac w    
           warunkach szczególnego zagroŜenia zdrowia i Ŝycia ludzkiego jak: 

- prac na wysokości 
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- wchodzenia do wszelkiego rodzaju zbiorników, kanałów, studzienek ściekowych     
       -Dokonywania napraw urządzeń elektrycznych przez pracowników do tego nieupowaŜnionych  
         (nie posiadających uprawnień energetycznych w tym zakresie) 
       -Suszenia odzieŜy na urządzeniach energetycznych (na kotłach, pompach, silnikach  
         elektrycznych itp.) 
 
1.3 Dokumentacja eksploatacyjna 
         Podstawowymi dokumentami kotłowni jest: 
        a) Dziennik ruchu kotłowni 
            SłuŜy on do wpisywania bieŜących uwag, poleceń i zarządzeń podczas pracy kotłowni. 
            Forma, układ i treść zapisów ustalona jest w oparciu o wytyczne kierownictwa zakładu. 
            Z dokonywanych zapisów jednoznacznie musi wynikać kto był obecny na zmianie,  
            parametry pracy poszczególnych kotłów i czynnika wysyłanego do instalacji centralnego   
            ogrzewania, temperatura zewnętrzna powietrza oraz wszystkie odstępstwa urządzeń od  
            stanu normalnego. 
        b) instrukcja obsługi i eksploatacji kotłowni 
             Instrukcja powinna zawierać ogólny opis układów technologicznych i urządzeń oraz   
             szczegółowy opis postępowania w przypadkach szczególnych.    
 
1.5. B.H.P. w kotłowni 

- Bezpieczeństwo pracy 
   Obsługę kotłowni mogą prowadzić osoby które przeszły odpowiednie przeszkolenie (patrz   
   punkt III  1.1. niniejszej instrukcji) i posiadają niezbędne wiadomości teoretyczne i   
   praktyczne z zakresu ogólnych urzędowych przepisów, obsługi kotłów wodnych, palenisk,   
   armatury, aparatury kontrolno – pomiarowej i innych urządzeń. 

                 Kotły i inne urządzenia muszą być eksploatowane zgodnie z instrukcjami eksploatacji 
                  i dokumentacjami techniczno – ruchowymi wydanymi przez wytwórców tych urządzeń, 
                  wytycznymi projektów i instrukcji obsługi i eksploatacji. 

Przedmiotowe instrukcje muszą się znajdować u kierownika zakładu w miejscu 
dostępnym dla załogi. 
Instrukcja obsługi i eksploatacji kotłowni musi się znajdować w 1 egzemplarzu w 
kotłowni , dostępna dla obsługi na kaŜdej zmianie. 

                  Przy obsłudze kotłów i innych urządzeń naleŜy przestrzegać wszystkich zasad BHP 
                  i przeciwpoŜarowych a w szczególności: 

- nie naleŜy stawać na przeciwko wzierników, otworów paleniskowych itp. 
- przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju prac naleŜy uŜywać rękawic ochronnych. 
- przed otwarciem wzierników nałoŜyć okulary ochronne. 
- okulary ochronne nakładać przy nawęglaniu, odŜuŜlaniu i usuwaniu pyłów. 

 - Pierwsza pomoc 
                  a) Omdlenia 
                     Omdlenie moŜe nastąpić na skutek gwałtownego silnego bólu, bodźców psychicznych   
                      lub zanieczyszczenia powietrza związkami chemicznymi bądź obniŜenia ciśnienia  
                      krwi. 
                      Przy omdleniach twarz zwykle staje się blada, plus częsty i słaby, występują zawroty   
                      głowy, ciemność przed oczyma oraz zimny pot.  
                      W takich przypadkach naleŜy chorego ułoŜyć poziomo z głową umieszczoną poniŜej  
                      tułowia i porozpinać wszystkie uciskające części ubrania. 
                      Choremu naleŜy zapewnić dostęp świeŜego powietrza, podawać do wąchania  
                       amoniak oraz skropić twarz i piersi zimną wodą. 
                       Nie podawać nic do picia dopóki chory nie odzyska przytomności. 
                   b) PoraŜenie prądem elektrycznym 
                       W skutek poraŜenia prądem elektrycznym moŜe nastąpić śmierć, utrata  
                       przytomności, utrudnienie oddychania wywołane nierównomierną pracą serca oraz  
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                       poparzenie ciała. 
                       Pierwsza pomoc polega na uwolnieniu osoby poraŜonej spod napięcia elektrycznego  
                       i ułoŜeniu na wznak tak aby głowa znajdowała się nieco wyŜej tułowia.   
                       Natychmiast trzeba naleŜy przystąpić do stosowania sztucznego oddychania albo  
                       wykonywania masaŜu serca. 
                       NaleŜy wezwać natychmiast lekarza i powiadomić przełoŜonego.  
                    c)Rany   
                       Miejsce wokół rany przemyć wodą utlenioną. 
                       Na skaleczone miejsca połoŜyć gazę jałową, a na nią watę lub ligninę 
                       i zabandaŜować. JeŜeli rana jest rozległa lub głęboka, rannego skierować do lekarza. 
                    d)Krwotoki 
                       Przy krwotokach zewnętrznych najbardziej niebezpieczny jest krwotok tętniczy,  
                       objawiający się wypływem krwi koloru jasnoczerwonego.    
                       Przy krwotoku tego rodzaju naleŜy załoŜyć opaskę uciskową. 
                       Ucisk taki nie powinien trwać dłuŜej niŜ 2 godziny, gdyŜ po tym czasie moŜe  
                       nastąpić obumieranie tkanek ciała.  
                       Po udzieleniu pierwszej pomocy przewieźć chorego do szpitala. 
                       Krwotok Ŝylny objawia się powolnym wyciekiem krwi ciemnoczerwonej i jest  
                       mniej groźny niŜ krwotok tętniczy. 
                       Krwotok ten zwykle ustaje po uniesieniu kończyny do góry oraz załoŜeniu silnie  
                       uciskającego opatrunku.  
                       W przypadku krwotoku z nosa, chorego naleŜy posadzić, nakładać zimne okłady na  
                       czoło i kark oraz do dziurki nosa włoŜyć tampon z waty zamoczonej w wodzie  
                       utlenionej. 
                       Chorego nie wolno układać poziomo. 
                    e)Złamanie 
                       Objawem złamania jest silny ból i obrzęk, zmiana kształtu kończyny, utrudnione  
                       ruchy, trzeszczenie odłamków kości itp.  
                       Pierwsza pomoc polega na unieruchomieniu kończyny za pomocą łupków 
                        i zabandaŜowaniu. 
                       W przypadku złamania otwartego, miejsce wokół rany zajodynować, nałoŜyć  
                       opatrunek z gazy wyjałowionej oraz kończynę unieruchomić. Po dokonaniu tych  
                       czynności rannego odwieźć do lekarza.  
                    f)Zwichnięcia 
                       Przy zwichnięciach kość wychodzi ze stawu uszkadzając torebkę stawową.  
                       Objawem jest pojawienie się silnego bólu, opuchnięcie i zniekształcenie stawu oraz  
                       upośledzenie ruchów kości w stawie.   
                       Osoba udzielająca pierwszej pomocy powinna unieruchomić kończynę i wezwać  
                       lekarza lub odwieźć chorego do lekarza. 
                    g)Oparzenia                 
                       RozróŜnia się trzy stopnie oparzenia:  I  ,  II  i  III.  
                       Objawem oparzenia I stopnia jest zaczerwienienie skóry i silny ból.  
                       W takim przypadku miejsce oparzenia naleŜy obmyć spirytusem lub zimną wodą  
                       oraz posmarować maścią borną lub wazeliną kosmetyczną. 
                       Przy oparzeniu II stopnia następuje zaczerwienienie skóry i pojawiają się pęcherze.  
                       Postępuje się tak jak przy oparzeniu I stopnia, nie naleŜy zrywać pęcherzy. 
                       Objawem oparzenia III stopnia jest zwęglenie tkanek ciała. W takiej sytuacji naleŜy  
                       nałoŜyć tylko jałowy opatrunek, podać środki przeciw bólowe i niezwłocznie  
                       przewieźć chorego do szpitala.  
                    g)Zaczadzenia 
                       Objawem zaczadzenia są silne bóle głowy, ogólne osłabienie i utrata przytomności. 
                       Pierwsza pomoc polega na natychmiastowym usunięciu chorego z zatrutej  
                       atmosfery, rozpięcie odzieŜy i zastosowaniu sztucznego oddychania.  
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                       Po odzyskaniu przez chorego przytomności, naleŜy go ciepło okryć oraz podać mu  
                       mocną czarną kawę, zapewnić spokój i wezwać lekarza. 
 

- Postępowanie w razie poŜaru 
           Pierwsza czynnością w razie poŜaru jest wyłączenie spod napięcia elektrycznego urządzeń 

znajdujących się w bezpośrednio w sąsiedztwie ognia. ( nie wyłączać urządzeń nie 
zagroŜonych). Następnie przystąpić do akcji gaszenia ognia podręcznym sprzętem 
przeciwpoŜarowym znajdującym się w kotłowni, zawiadamiając jednocześnie straŜ poŜarną i 
kierownictwo zakładu. 

         Do gaszenia urządzeń elektrycznych uŜywać gaśnic śniegowych. Do czasu przybycia straŜy 
poŜarnej, kierownictwo nad gaszeniem poŜaru obejmuje pracownik najwyŜszy stanowiskiem.         

                 
2. BranŜowe instrukcje obsługi kotłowni. 
 
2.1. BranŜa cieplno - technologiczna. 
2.1.1. Napełnienie zładu wodą       
-Sprawdzić stan techniczny kotłów i kompletność wyposaŜenia 
-Sprawdzić stan wody w zładzie ( w obiegu kotłowym i w obiegu instalacji c.o.).  
      - W celu sprawdzenia czy instalacja w obiegu kotłowym i kocioł są napełnione odpowiednią  
          ilością wody naleŜy odkręcić zawór, którym napełnia się instalacje na kilkadziesiąt sekund  
          tak, aby rurą przelewową wylała się woda. Gdy się wyleje zakręcamy zawór i moŜemy  
          przystąpić do rozpalania kotła 
      - obiegu instalacji c.o. wskazówka  manometru na naczyniu wzbiorczym ciśnieniowym 

powinna wskazywać przy zimnym zładzie ciśnienie 0,12 MPa  co oznacza Ŝe instalacja jest 
całkowicie napełniona wodą.  

 Napełnienie instalacji i kotła wodą jest warunkiem niezbędnym do uruchomienia kotłowni. 
-W przypadku konieczności uzupełnienia wody w zładzie naleŜy: 
             - połączyć węŜem stację zmiękczania wody z instalacją kotłową lub z instalacją c.o. 
             -otworzyć zawory odcinające obiegi wewnątrz kotłowni i obiegi w podwęzłach. 
              - włączyć stację zmiękczania  i napełnić instalację. 
Obsługa stacji  zmiękczania wg instrukcji producenta zmiękczacza. 
W miarę napełniania zamykać zawory odpowietrzające 
Odpowietrzyć poszczególne pompy, sprawdzając, czy nie uległy samozakleszczeniu. 
 
2.1.2. Przygotowanie kotłów do rozpalenia. 
Praca kotła i urządzeń kotłowni, po rozpaleniu kotłów, dzięki elektronicznej regulacji przebiega  
automatycznie (samoczynnie). 
Przed rozpoczęciem rozpalania kotłów naleŜy sprawdzić: 

- czy na ruszcie w kotłach nie pozostawiono Ŝadnych materiałów, narzędzi, złomu itp. 
   -  układ blokady kotła zgodnie z instrukcja AKP i A 
   - działanie podajnika opału 
   - działanie wentylatora nadmuchu powietrza do kotła 
   - sprawdzić wysokość podnoszenia pomp kotłowych i obiegowych poprzez zamknięcie zaworów 

na przewodach tłoczących pompy. Wysokość podnoszenia pomp powinna wynosić: 
                       - pomp kotłowych    -   3,0 m 
                       - pomp obiegowych c.o. – 8,5 m.  
Po wykonaniu w/w czynności naleŜy: 
  - napełnić zasobniki opału ( zasobniki  kotłowe) węglem  
  - przewietrzyć kanały spalinowe poprzez uruchomienie wentylatora nadmuchu powietrza do kotła 

(bez uprzedniego przewietrzania nie wolno kotłów uruchamiać)  
  - nastawić na regulatorze kotłowym:  

- temperaturę dopuszczalną i temperaturę zadaną wody w kotle 
- czas trwania przesuwu podajnika opału i czas przerwy w podawaniu opału do kotła 
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- maksymalną temperaturę opału w podajniku 
 
2.1.3.  Rozpalenie kotłów. 
 Rozpalenie powinno odbywać się powoli zgodnie z zasadami BHP. W tym celu naleŜy: 

1. włączyć sterownik elektroniczny kotła. (Podłączenie sterownika do sieci elektrycznej 
230V, 50Hz zgodnie z projektem elektrycznym) 
2. nałoŜyć papier i drewno na płytę paleniska i  podpalić go (niedopuszczalne jest 
rozpalenie podpałki przy uŜyciu środków łatwopalnych takich jak benzyna, 
rozpuszczalniki  itp.). 
3. nastawić sterownik na pracę ręczną i włączyć nadmuch, podajnik opału i pompę kotłową. 
   Gdy podajnik podsunie opał do płyty paleniska wyłączamy go, a nadmuch dalej pracuje 
4. po rozpaleniu drewna nakładamy na nie trochę opału (miał, groszek) 
6. gdy uzyskamy Ŝar miału lub groszku to wychodzimy z pracy ręcznej przez naciśnięcie 
„WYJŚCIA” na sterowniku elektronicznym. Teraz kocioł zaczyna pracować automatycznie, 
pracuje tylko dmuchawa i pompa kotłowa, a podajnik załącza się na czas ustawiony na 
sterowniku. Dmuchawa pracuje dotąd aŜ woda w kotle nie osiągnie Ŝądanej temperatury. W 
tym czasie podajnik pracuje wg nastaw na sterowniku np.: 
- CZAS PRACY 45s 
- CZAS PRZERWY 2min30sek. 

Sterownik posiada funkcje zaprogramowania na sterowniku i słuŜy tylko do nastaw 
orientacyjnych. 
Sposób palenia w trybie automatycznym (nastawy uŜytkownika) zobowiązana jest przekazać 
firma instalacyjno-serwisowa wykonująca pierwsze uruchomienie kotła. 
Szczegóły pracy sterownika elektronicznego w dołączonej instrukcji producenta regulatora. 
Dalsze sterowanie pracą kotłowni jest automatyczne, w zaleŜności od zadanego  programu. 
 
 
NaleŜy pamiętać Ŝeby systematycznie: 

- dopełniać zasobnik paliwem, tak aby nigdy go nie zabrakło! 
- usuwać popiół z kotła  
- czyścić płytę paleniska, kanały spalinowe, komorę powietrzną i wyczystkę 

podajnika. 
Przed przystąpieniem do czyszczenia wymiennika naleŜy wyłączyć sterownik. 
Co dwa tygodnie naleŜy wygasić kocioł w celu dokładnego czyszczenia. 
Klapa zasobnika paliwa musi być bezwzględnie zamknięta w trakcie pracy kotła! 
Instrukcja obsługi kotła w załączeniu. 
 
Pierwsze uruchomienie kotłowni, winno być dokonane przez serwis dostawczy urządzeń. 
Warunki próbnego rozruchu naleŜy uznać za prawidłowe, jeŜeli po 72 godzinach nieprzerwanej 
 pracy przy wydajności i parametrach moŜliwych do osiągnięcia w danych warunkach – kotłownia 
 zachowuje pełną zdolność ruchową. 
-załączyć wyłącznik główny na rozdzielnicy elektrycznej oraz zasilanie pozostałych urządzeń 

kotłowni. 
- napełnić zasobnik opału paliwem włączając przenośniki ślimakowe, 
      w pierwszej kolejności  przenośnik zasypujący zasobnik a w następnej przenośnik z koszem 
       zasypowym w składzie opału. 
- po napełnieniu zasobników opałem przenośniki ślimakowe wyłączyć w odwrotnej kolejności, 
   najpierw przenośnik z koszem zasypowym a następnie przenośnik zasypujący zasobniki. 
   Przenośniki przed wyłączeniem powinny być puste. 
  
                UWAGA: 
Dalsza praca kotłowni przebiegać będzie w systemie automatycznym, bezobsługowym 
 z ograniczonym nadzorem. 
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2.1.4. Temperatura wody w kotłach i na rozdzielaczach. 
Przy prawidłowej eksploatacji kotły powinny pracować na parametrach stałych 85 ÷ 950C na 
zasilaniu i 700C na powrocie, natomiast na rozdzielaczach głównych powinno się utrzymywać 
temperaturę zmienną zaleŜną od temperatury zewnętrznej powietrza wg tabeli temperatur. 
Temperatura na rozdzielaczach głównych regulowana jest poprzez regulator pogodowy i zawór 
trójdrogowy wg krzywej grzewczej. 
Zapisy temperatur naleŜy prowadzić w ksiąŜce temperatur. 
Temperaturę wody w kotle wskazuje wskaźnik na regulatorze kotłowym, temperaturę powietrza 
zewnętrznego i temperaturę zasilania instalacji c.o. wskaźnik regulatora pogodowego a  
temperaturę powrotu z instalacji c.o. wskaźnik ciepłomierza głównego. 
Utrzymanie odpowiednich temperatur osiąga się poprzez:  

- regulację procesu spalania w kotle ( regulację dostarczania, poprzez podajnik, opału  
do spalania i regulację, poprzez wentylator kotłowy, dopływu powietrza do spalania) 

- odpowiednie podmieszanie pompowe, poprzez zawór trójdrogowy przed pompami 
  obiegowymi c.o. 

 
2.1.5. Uruchomienie kotłowni. 
W okresie grzewczym od temperatury powietrza zewnętrznego  +12 ÷ -20C powinien pracować 
jeden kocioł a poniŜej  temperatury -20C powinny pracować dwa kotły 
Uruchomienie kotłowni wprowadzamy przykładowo od wprowadzenia do ruchu kotła nr 1. 
W tym celu: 

- zamykamy zawory odcinające kocioł nr 2 oznaczone Z-1 i Z-2 
- sprawdzamy czy zamknięte są wszystkie zawory odpowietrzające i odwadniające 
- otwieramy zawory odcinające przy kotle nr 1 
- otwieramy zawory przy pompie kotłowej. 

Następnie naleŜy rozpalić kocioł zgodnie z opisem pkt. 2.1.3. 
Po rozpaleniu kotła  i doprowadzenia kotła do pracy na normalne parametry otworzyć zawory przy  
pompie obiegowej instalacji c.o., włączyć pompę obiegową c.o. i regulator pogodowy instalacji 
c.o., otworzyć zawory regulacyjne na rozdzielaczach. 
Po uruchomieniu urządzeń związanych z ruchem kotłowni dokonać ponownej kontroli wskazań 
przyrządów kontrolno-pomiarowych w stosunku do wielkości nominalnych. 
Przy uruchomieniu drugiego kotła naleŜy postępować analogicznie.    
 
2.1.6. Obsługa kotłowni w czasie ruchu 
Urządzenia i instalacja kotłowni pracują bez stałego dozoru, a dokonywana jedynie codzienna 
obsługa , w ramach której naleŜy: 
           - uzupełnić opał w zasobnikach opału przy kotłach 
           - usunąć popiół z kotła i z kotłowni w zaleŜności od potrzeb. 
   - sprawdzić prawidłową pracę pomp, 
   - sprawdzić stan wody w zładzie i w razie potrzeby uzupełnić 
           - sprawdzić parametry wody w kotle i instalacji c.o. 
   - kaŜdorazowo przy dokonywaniu uzupełnienia wody zmiękczonej dokonać zapisu   
              wodomierza, ostatni stan po uzdatnieniu kolorem czerwonym, 
  -sprawdzić okresowo działanie zaworów bezpieczeństwa, 
            -sprawdzić działanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej, 
  -sprawdzić czystość w pomieszczeniach kotłowni 
    
2.1.7. Zatrzymanie kotła. 
  Programowe zatrzymanie kotła. 
 Przy programowym zatrzymaniu kotła naleŜy: 

- zamknąć dopływ opału do kotła 
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- po wypaleniu się paliwa będącego na płycie paleniskowej wyłączyć wentylator 
nadmuchu powietrza do kotła 

- po wystudzeniu kotła (czas studzenia winien trwać ok. 12 godzin) dokładnie 
odmulić kocioł dbając o stały poziom wody w zładzie. 

- Usunąć popiół z kotła 
- Wyczyścić płytę paleniska, kanały spalinowe i komorę powietrzną kotła  

 
 Awaryjne zatrzymanie kotła. 
 Przy awaryjnym zatrzymaniu kotła naleŜy: 

- zamknąć dopływ opału do kotła 
- wyłączyć wentylator nadmuchu powietrza do kotła 
- usunąć paliwo z kotła do popielnika a następnie do blaszanych pojemników dbając 

o to by się nie poparzyć  i nie ulec zaczadzeniu. Pojemniki zagasić piaskiem 
      i usunąć na zewnątrz kotłowni. 
- wystudzić kocioł wentylatorem nadmuchu powietrza do kotła (czas studzenia 

winien trwać ok. 12 godzin) 
- stwierdzić przyczynę awarii, a po jej usunięciu i upewnieniu się, Ŝe kocioł 
       i instalacja jest sprawna technicznie, sprawdzić napełnienie instalacji wodą 
       i przystąpić do rozpalania kotła. 
- jeŜeli przyczyną awarii było uszkodzenie sterownika to naleŜy się skontaktować      
      z producentem urządzenia. 

W czasie awaryjnego zatrzymania kotła dbać o bezpieczeństwo ludzi oraz zabezpieczenie 
poŜarowe. 
 
 
 
Uwaga: 
1. Wyłączenie całej kotłowni w sytuacji zagroŜenia moŜe nastąpić za pomocą Awaryjnego 

Wyłącznika Prądu (AWP) usytuowanego na zewnątrz pomieszczenia kotłowni. 
 
2. Awaryjne wyłączenie kotła moŜe nastąpić poprzez zadziałanie regulatora kotłowego: 
      -przy wzroście temperatury opału w podajniku 
      - przy przekroczonej temperaturze dopuszczalnej w kotle 
      -przy braku paliwa w zasobniku 
3. Przy jakichkolwiek pracach z urządzeniami elektrycznymi naleŜy odłączyć je od napięcia 

przez wyłączenie odpowiednich (zgodnie ze schematem elektrycznym) przełączników i 
bezpieczników znajdujących się w rozdzielni elektrycznej. 

 
 

2.1.8.  Czyszczenie kotła 
W celu oszczędnego zuŜycia paliwa naleŜy utrzymać wymiennik w czystości. Przed 
przystąpieniem do czyszczenia wymiennika naleŜy wyłączyć sterownik. W palenisku szczególną 
uwagę naleŜy poświęcić na dokładne czyszczenie płyty paleniska z nagaru powstającego za 
rusztem wierconym i przyklejającego się do boków paleniska. Kanały spalinowe z sadzy i popiołu 
zaczynamy czyścić od góry w następujący sposób: 
a) z kanałów nr 4 i 5 spychamy do tyłu 
b) z kanału nr 3 podciągamy w stronę drzwiczek 
c) z kanału nr 2 spychamy do tyłu 
d) z kanału nr 1 podciągamy do siebie i wszystka sadza i popiół  spada do popielnika. 
NaleŜy teŜ czyścić przewód kominowy za pomocą, którego jest podłączony kocioł do komina. 
Czyszczenie wymiennika i wyczystki podajnika naleŜy przeprowadzić 2 razy w tygodniu lub 
częściej jeŜeli zachodzi taka potrzeba. Co dwa tygodnie naleŜy wygasić kocioł w celu dokładnego 
czyszczenia. Raz na miesiąc trzeba odkręcić wyczystkę komory powietrznej i wybrać z niej popiół. 
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Nie czyszczenie kotła moŜe spowodować awarie kotła, za którą producent nie ponosi 
odpowiedzialności. Awarie spowodowane zaniedbaniami w czyszczeniu kotła c.o. powodują utratę 
gwarancji. Mogą one zostać usunięte tylko na koszt uŜytkownika. 
 
2.1.9.  Postój kotła 
 
Jeśli postój kotła będzie trwał dłuŜej niŜ 2 dni i zawsze po zakończeniu sezonu grzewczego 
naleŜy: 
- wyłączyć sterownik elektroniczny z sieci elektrycznej 
- opróŜnić popielnik i zasobnik 
- wyczyścić kanały spalinowe i komory powietrznej 
- wyczyścić dmuchawę i sterownik 
- nasmarować olejem samochodowym wewnętrzne ściany wymiennika, wszystkie kanały 
  i palenisko oraz zasobnik i podajnik od wewnątrz 
- umyć kocioł od zewnątrz wilgotną szmatką 
-w przypadku duŜej przerwy w pracy kotłowni wyłączyć dopływ prądu na  tablicy głównej 
-w przypadku duŜej przerwy w pracy kotłowni w okresie zimowym naleŜy spuścić wodę 
 z instalacji. 
 
2.1.10.  Natychmiastowe zatrzymanie ruchu kotłowni. 
Ruch kotłowni naleŜy natychmiast zatrzymać w przypadku: 
-awaryjnego wyłączenia kotła lub gdy zaistniała sytuacja lub stan techniczny kotła, a takŜe 
 urządzeń pomocniczych zagraŜa bezpieczeństwu  ludzi lub grozi uszkodzeniem kotła  
-uszkodzenia naczynia wzbiorczego 
-uszkodzenia zaworów bezpieczeństwa 
-odkształcenie lub pęknięcia ścian kotła 
-poŜaru w kotłowni 
-awarii instalacji (gwałtowny wyciek wody) 
Ruch kotłowni powinien być wstrzymany w moŜliwie krótkim czasie w razie stwierdzenia 
 uszkodzeń lub zakłóceń uniemoŜliwiających jej normalne działanie.  
 
Decyzje o wstrzymaniu ruchu kotłowni podejmuje kierownik kotłowni  lub osoba przez niego 
 upowaŜniona na wniosek osoby eksploatującej. 
Przy stanach awaryjnych decyzje o wyłączeniu kotłowni podejmuje osoba eksploatująca 
 i niezwłocznie powiadamia o tym kierownika . 
 
2.2.  Układ nawęglania. 
W czasie normalnej eksploatacji, nawęglanie zasobników przykotłowych odbywa się układem 
nawęglania opisanym w punkcie II. 2.2. niniejszej instrukcji. 
 
2.2.1. Zasyp zasobników przykotłowych 
W celu napełnienia  zasobników naleŜy: 

- wyłączyć kocioł (na regulatorze ręcznym przejść na sterowanie ręczne i wyłączyć  
       podajnik i wentylator)  
- otworzyć zasobnik i ustawić zasypnicę (klapę rozdzielacza) odpowiednio w stronę 

zasypywanego zasobnika 
- uruchomić silnik przenośnika ślimakowego rurowego pracującego pod kątem 12º 
- uruchomić silnik przenośnika ślimakowego rurowego z koszem zasypowym 

pracującego pod kątem 50º 
- nasypać opał do kosza zasypowego łopatą 

Po napełnieniu zasobnika silniki przenośników wyłączyć w odwrotnej kolejności, zamknąć 
zasobnik i uruchomić kocioł (przełączyć regulator na pracę automatyczną przez naciśnięcie 
„WYJŚCIA” na sterowniku elektronicznym). 
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2.2.2. Eksploatacja przenośników ślimakowych. 
W trakcie eksploatacji przenośników naleŜy sprawdzać zgodnie z DTR-kami  silniki elektryczne, 
przekładnie i łoŜyska. Sprawdzać poziom oleju w przekładniach, smarować łoŜyska, wymieniać 
olej.   
W czasie pracy maszyn i urządzeń technicznych niedopuszczalne jest w szczególności: 
  1)   wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych, 
  2)   dokonywanie wymiany zespołów roboczych   
  3)   czyszczenie przenośników, 
  4)   wkładanie ręki do otworów wlotowych i wylotowych przenośników, 
  5)   regulowanie działania mechanizmu napędowego ślimaka, 
  6)   otwieranie pokrywek montaŜowych lub okienek kontrolnych przenośnika. 
 
W razie wystąpienia zatoru na przenośniku, przed jego usunięciem naleŜy wyłączyć napęd 
przenośnika w sposób uniemoŜliwiający przypadkowe jego uruchomienie. W czasie pracy 
przenośnika ślimakowego niedopuszczalne jest wkładanie ręki do wsypu przenośnika. 
 
2.3.  Usuwanie popiołu  
 Usuwanie popiołu z kotła odbywa się ręcznie. Popiół ze palonego opału spada do popielnika skąd 
przy pomocy łopaty przesypywany jest do metalowych pojemników typu PM-120. NaleŜy 
pamiętać aby w czasie usuwania popiołu wyłączyć kocioł (przejść na sterowanie ręczne i wyłączyć 
wentylator i podajnik paliwa). Pojemniki po napełnieniu wyciągane są z kotłowni przy pomocy 
Ŝurawia elektrycznego śP-160 na poziom terenu i wywoŜone samochodem na składowisko 
popiołu. Pracownik obsługujący Ŝuraw powinien posiadać uprawnienia Dozoru Technicznego 
kategorii III-ś.  
 
2.3.1. Eksploatacja Ŝurawia. 
 śuraw jest urządzeniem dźwigowym podlegającym Urzędowi Dozoru Technicznego. 
Przed rozpoczęciem eksploatacji powinien być zgłoszony do rejestracji w  Inspektoracie Dozoru 
Technicznego. Operator i słuŜby techniczne przed przystąpieniem do uŜytkowania mają obowiązek 
szczegółowego zapoznania się z instrukcją obsługi i uŜytkowania Ŝurawia. 
Sterowanie Ŝurawiem odbywa się przy uŜyciu Kasety podłączonej przewodem do skrzynki 
elektrycznej. Sterowanie podnoszeniem i opuszczaniem zgodnie z oznaczeniem na przyciskach 
sterowniczych. Smarowanie, konserwacja i remonty Ŝurawia naleŜy wykonywać zgodnie DTR 
producenta.  
   
 
3.  Obsługa eksploatacyjna i konserwacja urządzeń 
1. Wszystkie prace przy urządzeniach (instalacje, naprawy, zmiany) muszą być przeprowadzone 

przez autoryzowanych instalatorów (firma instalacyjna, przedsiębiorstwo instalacyjne) 
2. Instalacje i urządzenia techniczne naleŜy uŜytkować i utrzymywać w stanie zgodnym z 

warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, podanymi w kartach 
gwarancyjnych urządzeń w szczególności naleŜy poddać je okresowym przeglądom i 
konserwacji. 

3. Przy pracach przeprowadzonych niefachowo istnieje niebezpieczeństwo dla zdrowia i Ŝycia. 
4. Zaleca się zawarcie z autoryzowanym zakładem instalacyjnym stałej umowy o konserwację 

uzyskując dzięki temu regularną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną. 
5. Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku zaniechania czynności 

konserwacyjnych. 
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4. Kontrola pracy kotłowni i przeglądy 
 
Kotłownia pracuje w sposób automatyczny i wymaga nadzoru w ograniczonym zakresie:  
1. kontrola pracy kotłowni dwa razy na dobę 
        - obsługa bieŜąca 
2. dokonywanie przeglądów konserwatorskich w okresach: 
-tygodniowych PKT 
-miesięcznych PKM 
-rocznych PKR 
 
Obsługa bieŜąca 
Obsługa bieŜąca sprowadza się do codziennego nadzoru  i  kontroli pracy kotłowni, polegającej na, 

uzupełnieniu opału w zasobnikach przykotłowych, usunięciu popiołu z kotów i z kotłowni, 
obserwacji kotła, pomp, wskazań przyrządów, optycznej i słuchowej kontroli urządzeń i 
armatury oraz ścisłego stosowania się do wytycznych określonych w instrukcjach obsługi i 
eksploatacji poszczególnych urządzeń technologicznych, będących załącznikami do 
niniejszej instrukcji. 

     
Przeglądy konserwatorskie 
Wszystkie czynności wykonać zgodnie z „Normatywem remontowym dla obiektów 
ciepłowniczych” ujętym w zarządzeniu MGT i Arch., z dnia 31.10.1972 r. 
 
1.Przegląd konserwatorski tygodniowe PKT 
-kontrola działania urządzeń automatyki sterowniczej (kontrola nastaw) 
-kontrola stanu napełnienia instalacji wodą (uzupełnienie do wymaganego poziomu, ciśnienia) 
-kontrola działania zaworów bezpieczeństwa (przekręcić w prawo plastykową nakrętkę na 
 zaworze, do momentu charakterystycznego przeskoku i wypłynięcia wody) 
-kontrola optyczna urządzeń technologicznych 
Wyniki przeglądu odnotować w ksiąŜce pracy kotłowni. 
 
2.Przegląd konserwatorski miesięczny PKM 
 Poza czynnościami przewidzianymi w PTK wykonać dodatkowo: 
-odmulanie instalacji przez zawór spustowy 
           przy kotłach 
           przy rozdzielaczach 
           przy filtroodmulaczu na przewodzie powrotnym 
Częstotliwość odmulania ustalić doświadczalnie podczas eksploatacji. W początkowym okresie 
 pracy moŜe wystąpić konieczność czyszczenia z duŜą częstotliwością. W przypadku odłoŜenia się 
 duŜej ilości zanieczyszczeń mogą wystąpić problemy z regulacją instalacji. 
-sprawdzenie szczelności zamknięć i poprawności działania armatury (usunięcie nieszczelności) 
-usunięcie zanieczyszczeń zatrzymanych na wkładach filtracyjnych filtrów. Częstotliwość 
 czyszczenia filtrów ustalić podczas eksploatacji kotłowni. 
-Sprawdzenie i ewentualne dokręcenie lub wymiana uszczelek na dławicach i kołnierzach 
-Kontrola szczelności wyczystek i kontrola  temperatury spalin w czopuchu 
-Kontrola zdolności wymiennej uzdatniacza wody 
 
3.Przegląd konserwatorski roczny PKR 
     Uwaga: 
Dla zapewnienia długookresowej i bezpiecznej eksploatacji kotłowni, naleŜy przynajmniej raz 
 w roku, a zawsze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego zlecić serwisowi lub innej firmie 
 instalacyjnej dokonanie czynności kontrolnych i regulacyjnych urządzeń technologicznych. 
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Obsługa kotłowni we własnym zakresie raz w roku powinna bardzo szczegółowo sprawdzić stan 
instalacji kotłowni i ustalić niezbędny zakres prac i remontów. 
-wykonać wszystkie czynności jak dla PTK i PKM 
-czyszczenie przewodów spalinowych  
-czyszczenie kotła i palnika 
-kontrola stanu technicznego zamocowań przewodów spalinowych i wentylacyjnych przez 
 uprawnione osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
-zlecić autoryzowanej firmie instalacyjnej kontrolę kotłów, palników oraz ich sprawdzenie 
 i czyszczenie wg listy czynności serwisowych zawartych w ich własnych instrukcjach obsługi. 
 
Uwaga: 
1. Poszczególne przeglądy mogą być dokonane przez: 
-PKT → jedną osobę uprawnioną 
-PKM → dwie osoby, w tym jedną osobę uprawnioną 
-PKR → trzy osoby, w tym jedną osobę uprawnioną 
2. Naprawy i regulacje zlecić firmie instalacyjnej 
  
 
V. Zatwierdzenie instrukcji 
Niniejsza instrukcja obsługi i eksploatacji powinna znajdować się: 
-1 egz.  w kotłowni 
-1 egz.  u kierownika  kotłowni 
Z instrukcją powinny zapoznać się wszyscy pracownicy obsługi kotłowni. 
Schemat cieplno – technologiczny powinien być wywieszony w hali kotła niezaleŜnie od kompletu 
 rysunków zawartych w teczce instrukcji, przepisy porządkowe i spis niezbędnych numerów 
 telefonów. 
 
   Zatwierdzam niniejszą instrukcję do stosowania z dniem 
 
 
 
VI. Rysunki 
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VII.  Tabele 
Tabela nr 1. Karta oświadczeń 
 
Wykaz osób zapoznanych i zobowiązanych do przestrzegania instrukcji. 
 

Lp. Imię i nazwisko. Stanowisko. Data Podpis 
1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


