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l. Wstep

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instrukcja obstugiokati wodnej niskoparametrowej o ogolnej
mocy 700 kW wyposeanej 2 kotty c.0. z automatycznym zatadunkiem paliypu STALMARK
350 f-my P.P.H.U. ,STALMARK” MAREK KWMA opalane wglem , asortyment Ml i Ml
zlokalizowanej w podpiwniczeniu budynku adminisyjaego przy ulStowackiego 8 w
Aleksandrowie Kujawskim Nr ark. Mapy 26, nr dziatki 11/7). Przedmiotowa kottowpiacuje
dla potrzeb centralnego ogrzewania dla budynkwdUMiasta (budynek w ktérym jest
zlokalizowana), Z.U.S. ,48lu i Prokuratury, gatg i R.S.S.E.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuije:
- Opis i charakterystyktechniczia kottowni wraz z wykazem podstawowych aoizen
- Branzowe instrukcje obstugi kottowni
- Niezlkxdne rzuty i schematy technologiczne

Instrukcg obstugi opracowano dla aktualnego stanu kottow20@8r.

3. Podstawa opracowania
3.1. Umowa
Umowa zawarta poguzy inwestorem i zytkownikiem kottowni:
Przedsigbiorstwem Energetyki Cieplnej ul. Swistucha 5 w Aleksandréw Kujawskim
a wykonawginstrukcji:
Przedsgbiorstwem Organizacji Budownictwa ,POBUD” Sp6tk&®zO. w Bydgoszczy

3.2. Dokumentacja techniczna
P.B.W — Remoniottowni -Technologia kottowniul. Stowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim
Projekt opracowany przez Przgusrstwem Organizacji Budownictwa ,POBUD”
Spoétka z O.0. w Bydgoszczy
P.B.W — Remorkottowni- Instalacja elektrycznail. Stowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim
Projekt opracowany przez Przguaerstwem Organizacji Budownictwa ,POBUD”
Spotka z O.0. w Bydgoszczy

P.B.W — Remorkotiowni- Architektura i konstrukcjal. Stowackiego 8 w Aleksandrowie
Kujawskim
Projekt opracowany przez Przgusrstwem Organizacji Budownictwa ,POBUD”
Spoétka z O.0. w Bydgoszczy

- Instrukcje obstugi i eksploatacji oraz dokumejddechniczno — ruchowa projektowanych
poszczegdinych ugdzen.

3.3. Obowazujace przepisy | zartgdzenia
- Ustawa z dnia 10.04.1997 roku, Prawo gegtgczne, ogtoszona

w Dzienniku Ustaw Nr 54 poz. 348 zzpiejszymi zmianami:
1 A. Zmiany ustawy, ktére weszty w zycie 24 lutego 2007 r. Zmiany te wynikajg z przepiséw ustawy z dnia 12
stycznia 2007 r. o zmianie 0 zmianie ustawy — Prawo energetyczne, ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2007 r. Nr 21, poz. 124), zwanej dalej ,ustawg zmieniajacq z dnia
12 stycznia 2007 r.”.
B. Zmiany ustawy, ktore weszty w zycie 7 kwietnia 2007 r. Zmiany te wynikajg z przepiséw ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktow naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postepowania w
sytuacjach zagrozenia bezpieczenstwa paliwowego panstwa i zaktécen na rynku naftowym (Dz. U. z 2007 r. Nr
52, poz. 343).
C. Zmiany dokonane ustawg z dnia 15 czerwca 2007 r. 0 zmianie ustawy — Prawo energetyczne
(Dz. U. Nr 115, poz. 790) (dodano art. 5b) weszty w zycie z dniem jej ogtoszenia (tj. z dniem 29 czerwca
2007 r.) z moc g od 24 czerwca 2007 r. — patrz art. 7 tej ustawy. Tekst ustawy zmieniajgcej umieszczono na
koncu ustawy — Prawo energetyczne.



D. Zmiany ustawy, ktére weszty w zycie 1 lipca 2007 r. Wynikajg one z przepiséw:

1) ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne oraz ustawy — Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 552), zwanej w dalszych przypisach ,ustawg zmieniajacq

z dnia 4 marca 2005 r.”

2) ustawy zmieniajacej z dnia 12 stycznia 2007 r.

E. Zmiany ustawy, ktore weszty w zycie 4 sierpnia 2007 r. Wynikajg one z przepiséw ustawy z dnia 29 czerwca
2007 r. o zasadach pokrywania kosztéw powstatych u wytworcow w zwigzku z przedterminowym rozwigzaniem
umoéw dtugoterminowych sprzedazy mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 905), zwanej dalej
Lustawg zmieniajacg z dnia 29 czerwca 2007 r.”.

F. Zmiany ustawy, ktére weszty w zycie 1 stycznia 2008 r. Zmiany te wynikajg z przepisOw ustawy zmieniajacej
z dnia 12 stycznia 2007 r.

2W Dz. U. z 2006 r. Nr 158, pod poz. 1123 ogtoszono ustawe z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy —
Prawo energetyczne, zwang w dalszych przypisach ,ustawg zmieniajgca z dnia 21 lipca 2006 r.”.

3 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrozenia nastepujacych dyrektyw Wspdlnot
Europejskich:

1) dyrektywy 90/547/EWG z dnia 29 pazdziernika 1990 r. w sprawie przesytu energii elektrycznej przez

sieci przesytowe (Dz. Urz. WE L 313 z 13.11.1990, z p6zn. zm.),

2) dyrektywy 91/296/EWG z dnia 31 maja 1991 r. w sprawie przesylu gazu ziemnego poprzez sieci

(Dz. Urz. WE L 147 z 12.06.1991, z pdzn. zm.),

3) dyrektywy 96/92/WE z dnia 19 grudnia 1996 r. dotyczacej wspolnych zasad dla rynku wewnetrznego

energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 27 z 30.01.1997),

- Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 Rozpadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spa%aejl)

z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczego6towych zasad stwierdzania posiadan ia kwalifikacji przez
osoby zajmuj gce sie eksploatacj q urzadzen, instalacji i sieci

- Dziennik Ustaw Nr 80 Poz. 563 ROzporzdzenie ministra spraw wewtnznych i administrac}?

z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie ochrony przeciwpo zarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw

- Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 22 grudnia 1998 rokieniapca
rozporgzenie w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nri62. 1131)
- Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 21 grudnia 2000 roRa.(U. Nr 117 poz. 1232)
W sprawie zmiany rozpadzenia zmieniacego rozporgdzenie w sprawie dozoru
technicznego.

4.  Przeznaczenie instrukcji

Instrukcja przeznaczona jest dla os6b nadzorudguvaikow bezpéredniej obstugi a tate dla
0s06b , ktére prowadzontrok pracy kottowni.

Obejmuje ona najistotniejsze zagadnienia ruchovketowni i stanowi podstagdo kontroli
prawidtowaci prowadzenia ruchu, a tak wyjanienia przyczyn zakiédew pracy instalacji
technologicznegrédta ciepta.

Jeden jej egzemplarz powinien znajdéwsa u pracownikdéw bezpgoedniej obstugi a drugi

u kierownika cieptowni.

5.  Waznosé instrukcji

Instrukcja wchodzi weycie z chwik jej zatwierdzenia przez kierownika kottowni.

Instrukck nalezy aktualizowé& kazdorazowo w przypadku:

- przebudowy lub rozbudowy wdzen i instalacji obgtych instrukcg

- zmiany obowdzujacych przepiséw na podstawie ktorych instrukcja aasbpracowana

- innych zmian magcych wpltyw na sposéb prowadzenia obstugi.

Kazda aktualizacja, kt@rpowinny dokoné osoby sprawugce nadzor nad eksploatagbiektu,
musi by odnotowana. Weryfikagjinstrukcji naley dokona& kazdorazowo po uptywie
kazdego roku liczc od daty zatwierdzenia instrukcji.



Weryfikacja polega gtdwnie na:

- zaktualizowaniu spisu 0s6b uprawnionych do olistagowni

- uaktualnieniu nazwisk, adresow i numerow teleferedob sprawuagcych nadzor i
odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu kottowni

- stwierdzenieze instrukcja w pozostatej i jest nadal aktualna.

[I.  Opis i charakterystyka techniczna kottowni

1. Przeznaczenie kottowni

Kottlownia przeznaczona jest do produkcji energgptmej, ktorej nénikiem jest woda gaca o
maksymalnej temperaturze 90/70°C do potrzeb grzgiczentralnego ogrzewania
budynkow przyul. Stowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim.

2. Podstawowe ukiady

Podstawowym uktadem technologicznym jest uktadlom@p technologiczny.

W kottowni kotty pracug na parametrach zmiennych o temperaturze maksgp2éii70°C. Do
instalacji wewwtrznej c.0. wysytana jest woda, podgrzana w wymikarch przeciwpgdowych
JAD, w ilosciach i o temperaturze zmiennej w zalesci od potrzeb i zewgirznej temperatury
otoczenia. Pozostate uktady nie mniepwa s ukladami pomocniczymi, bez ktérych niedzie
funkcjonowat uktad podstawowy przedstawiony na sthae.

2.1 Uktad cieplno — technologiczny
Podstawowe ueglzenia ukfadu cieplno — technologicznego przedstasvna schemacie
hydraulicznym kottowni i wyszczegdélnione & wykazie uradzea w punkcie 3

Kociot.

Kottlownia wyposaona jest w 2 kotlty wodne stalowe typu STALMARK 3%0ny P.P.H.U.
,STALMARK” MAREK KU ZMA opalane wglem , asortyment Ml i MIl 0 mocy 350 kW k.
Catkowita moc kottowni 700 kW

Do podstawowych elementéw kotta naje

- korpus stalowy

- podajnik paliwa

- zasobnik

- sterownik elektroniczny

- dmuchawa

- motoreduktor

Korpus stalowy wykonany jest z stali kottowej ateghnej. W dolnej agci korpusu znajdujsie
drzwiczki popielnika. Od strony zasobnika pod padagm zamontowany jest motoreduktor
stuzacy do napdu podajnika oraz dmuchawa, ktora jest przgkna do wyczystki komory
powietrznej. Z przodu kottaagirzwiczki paleniskowe i dwoje drzwiczek sheych do
czyszczenia wymiennika. Na boku kotta jest pregkny sterownik elektroniczny, ktory steruje
praa podajnika i dmuchawy oraz pompy kottowe.
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Komora paleniskowa zabudowana nad karpowietrzry do ktérej zamontowany jest
wentylator z klap zamykajca doptyw powietrza w czasie przerw w nadmuchu.

Zabezpieczenie kotta stanapvi

- naczynie wzbiorcze systemu otwartego zgodriPN-91/B-02413 ,Ogrzewnictwo
I cieptownictwo. Zabezpieczenia instalagrzewa wodnych systemu otwartego.
Wymagania”.

- przed wzrostem &mnienia zawor bezpiecastwa ustawiony na éienie 0,15 MPa zgodnie
z DTR producenta kotta

- przed wzrostem temperatury czujniki temperatyggdnostki sterujice wbudowane w kotty
ktora automatycznie stesuparametrami wody w kottach.

Cisnienie statyczne jakie nalgzapewnt przy pierwszym napetnieniu kottéw i instalacji kotej

wynosi 0,045 Mpa.

Stabilizacja dinienia statycznego w instalacji grzewczej centrgénegrzewania, oraz
przejmowanie olgtosci wody przy wzrdcie temperatury w instalacji c.0. zapewaipjzeponowe
naczynia wzbiorcze REFLEX V=525 dnCisnienie statyczne jakie nalezapewnt przy
napetnieniu ztadu instalacji c.o. wynosi 0,14 Mpa.

Pompy.

Uktad cieplno — technologiczny wypasay jest w 4 pompy:

- 2 pompy obiegowe c.o. ( w tym jedna rezerwowaut$ TRATOS 100/1-12 PN10 f-my
Wilo zamontowane na zasilaniu wody grzejnej ingfal@ao. Pompa zatzana jest
automatycznie z regulatora pogodowego ECL Comfa@t 2 karg P30 zamontowanego w
tablicy elektrycznej.

- 2 pompy kottowe ( po jednej przyidym kotle) typu TOP-S 50/10 f-my Wilo zamontowane
na powrocie wody grzejnej z wymiennikOw c.o. fazaane g automatycznie ze sterownika
elektronicznego kotfa.



Wymiennik centralnego ogrzewania (c.0.)

Wymiennik centralnego ogrzewania (c.0.) stanowt prymiennikdw przeptywowych

przeciwpadowych typu JAD-6/50 f-my SECESPOL potonych réwnolegle o powierzchni

wymiany ciepta 29

Wymienniki zabezpieczone po stronie instalacji c.o.:

- zaworem bezpiecastwa typu SYR 1915 umieszczonym na rozdzielaczu iegmkow
-zasilapcym

- naczyniami wzbiorczymi przeponowymi Reflex pgm#onymi do instalacji ngdzy
filtroodmulnikiem a rozdzielaczem wymiennikOw-patmym.

Wymiennik c.o. stdy do podgrzania wody instalacyjnej c.0. ogrzewanyatlynkow.

Podgrzewanie wody odbywasautomatycznie i sterowane jest po stronie:

- wody instalacyjnej c.0. — regulatorem pogodows/ozujky temperatury wody instalacyjnej i
czujka temperatury powietrza zewtnznego, zaworem regulacyjnym trojdrogowym z
napzdem elektrycznym, pomjobiegova c.o.

- wody grzejnej (kottowe)) - sterownikiem elektioonym kotta z czujk temperatury wody w

kotle, pompa kottowa

Uktad regulacyjno — pomiarowy

Zamontowany na kotle sterownik elektroniczny praggrautomatyczne sterowanie i reguacj

parametrow wody w kotle poprzez sterowanie nadmnchowietrza do kotta, sterowanie

podajnikiem opatu do kotta i porgxottowa.

Regulator pogodowy ECL przejmuje automatyczne stanie i regulag parametrow wody w

instalacji c.0. w zalenosci od temperatury zewtrznej i programu grzewczego poprzez sterowanie

zaworem regulacyjnym i pommbiegowa c.o.

W uktadzie technologicznym mina wyodebni¢ dwa obiegi:

Obieg 1. — pracygry na parametrach max 95/70°C zastdgjbezpérednio z kotta wymienniki c.o.
Jdi temperatura pieca jestasiza odTemperatury zadanej, regulator znajduje si
w cyklygracy, w ktérym nadmuch pracuje przez caly czas, natsineizas pracy

podajnika paliwa jest ustawigmyez uytkownika (ustawia gizardwno czas pracy
jak i czas przerwy).

Jdi temperatura pieca jest rownayda wyzsza odTemperatury zadanej, regulator
znajdujegiv cyklu podtrzymania.

Obieg 2. — pracggy na parametrach max 90/70°C zasdgjpo zmieszaniu wody w zaworze
trojdrogowym typ HRB-3 instalagentralnego ogrzewania w budynkach. Regulator
pogodowy wspotpracuje z zaworeresmajcym, czujk temperatury wody zasikgej,
czugktemperatury powietrza zewinznego i pomp obiegowa.

2.2 Uktad zasilania w paliwo — uktad naglania

Istnieje jeden uktady nasglania: — skiad opatu, przefrok slimakowy rurowy pracujcy pod
katem 50°, przerimik slimakowy rurowy pracujcy pod ktem 12°, kottowy zasobnik opatu.

Sktad opatu znajdujesiv bunkrze podziemnym przykrytym stropem betonoveyatworami
zasypowymi zamkritymi wlkazemzeliwnym. Skiad opatu pa€zony jest z halkottéw
drzwiami stalowymi EI-60. Migi si¢ w nim zapas opatu na 17 dni (~2 tygodnie) lubhk.%
rocznego zapotrzebowania.

Roczne zapotrzebowanie opatu wynosi: 350336 kg/sezon
Srednio dobowe zapotrzebowanie opatu wynosi: 1510 kg/ dop
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie opatu wynosi:3685 kg/ dob

Podstawowym paliwem jestegiel kamienny typu 31,2 asortyment miat Ml i Miiwartgci
opatowej 20-22 MJ/kg



Opat do sktadu opatu przywony jest transportem samochodowym i wsypywany dizgmnego
bunkra poprzez otwory zasypowe wykonane w stropikia. W skitadzie opatu wykonana jest
studzienka przykryta metalowa kgad wym. 1,58x1,3m z koszem stalowym zasypowym.

Opat ze sktadu opatu topatami przesypywany jestdimwego kosza zasypowegadkrafia do
przendgnika slimakowego ukénego pracujcego pod ktem 50°, ktory podaje opat do przénika
slimakowego ukénego pracujcego pod ktem 12°, ktory z kolei podaje opat do zasobnikdwatop
przy kottach. Rozdziat opatu do poszczegdinych aag@w odbywa s poprzez odpowiednie
ustawienie rozdzielacza klapowego. Z zasobnikoatwopegiel podawany jest do kottow
automatycznie poprzez podajniki ttokowe sterowdaktenicznym regulatorem kottowym.

W przypadku awarii przesaikéw slimakowych nawglanie odbywa sirecznie. Przy pomocy
taczki jednokotowej skrzyniowej i topatyagiel ze sktadu opatu podawany jest do zasobnikdw

kottowych lub bezpgrednio do kotta.

2.3 Usuwanie popiotu

Popiét ze palonego opatu w poszczegdlnych kottgada do popielnika st recznie przy

uzyciu topaty usuwany jest do metalowych pojemnik&wjemniki po napetnieniu, przy pomocy
zurawia elektrycznegédP-160, wycigane g z kottowni na poziom terenu i wyvzone
samochodem na skladowisko popiotu. Po apieniu z popiotu pojemniki przywmne a

Z powrotem do kottowni.

2.4 Uktad uzdatniania wody

Uktad uzdatniania wody zasilany jest vaadmmg z sieci wodocigowej wody pitnej. Uzdatnianie
wody do celéw technologicznych polega nagwieniu wody w zmekczaczu jonowymiennym
sktadajcym sk z glowicy sterujcej, kolumny zawieragejzywice jonowymienn oraz zbiornika
solanki regeneragej. Napetnienie i uzupetnienie ztadu wagzdatnion o twarddgci nie
przekraczajcej 2°n wykonuje obstuga kottowni w mé¢gpotrzeb.

Masa wymienna jest regenerowana przy pomocy roztwadnego NaCl w postaci pastylek.
Przyjmuje st jako zasa¢lreczne zadczanie automatycznego procesu regeneraciaztacii
uzdatniania. Pomiar ifai wyprodukowanej wody zrakczonej dokonuje giprzy pomocy
odczytéw wodomierza.

2.5 System bezpiecastwa

Dla zabezpieczenia przed ceftomienia do zasobnika podajnik paliwa wypassy jest w
czujnik temperatury i regulator ktéry przy wiete temperatury wgla w podajniku wgcza
podajnik i wttacza podgrzanyagiel do kotta a przy dalszym wzmwe temperatury wycza kociot
I wiacza sygnalizacje alarmawwietlna i dzwigkowa.

System reaguje automatycznie i hatychmiast w praipavzrostu temperaturyqgla

w podajniku. W sytuacji awaryjnego zagemia automatycznie i skutecznie odcina doptyw d@nerg
elektrycznej do kotta. Jednogmée poprzez sygnalizacpptyczno — akustycamlarmuje osoby
znajdupce st w strefie dozorowanej (jednosgtkadzorujco — kontrolugca) o stanie awarii

| zagrazenia.



Uwaga Zainstalowanie systemu bezpiegcgevaNIE ZWALNIA uzytkownika
z obowgzku systematycznego przedl i konserwaciji kotta.

3. Wykaz podstawowych uradzen i ich charakterystyka techniczna
SPECYFIKACJA KOTLOWNI
Poz. | Oznaczenig Wyszczegolnienie lI6¢ | Producent/ UWAGI
Dystrybutor
UKLAD CIEPLNO — TECHNOLOGICZNY
1.|Ksl, Ks2 [Kociot stalowy niskotemperaturowy z zasobnikiem 2kpl | STALMARK
przykottowym paliwa , z podajnikiem i regulatorem
sterupcym praa kotta. Typ STALMARK
Moc kotta 350kW
Sprawnac¢ 89,2%
Masa kotta 4200
Pojemndé¢ wodna kotta 1500 litr.
Pojemnd¢ zasobnika paliwa 740 litr.
Kanat wylotu spalin @350 mm z boku kotta
Zasilanie i moc wentylatora ~ 400V /550 W
Zasilanie i moc podajnika paliwa ~ 400V /370 W
2.|W1 Wymiennik c.o. JAD-6/50 5kpl | SECESPOL
3. |Nw1 Naczynie wzbiorcze otwarte o, ¥ 200 dni; 1 Hurtownia
Vu=160 dni; B 400 mm ; A 500 mm H =800 mm materiatow
instalacyjnych
4.|Pk1, Pk2 [Pompa kottowa Vp=27.64%h; Hp=2878 daPa 2 Wilo
typ TOP-S 50/10 N =0,881 kW; 3 ~ 400V 50 Hz
5.|PO1, PO2 |Pompa obiegowa co Vp= 33,35/m; Hp= 8480 daPa 1+1 Wilo
Stratos 100/1-12 PN10; N =1,3 kW; 1 ~230VHs0
6.|FO1 Filtroodmulnik magnetyczny typ FOM 100 1 Termen
7.|C1 Cieptomierz ultradwigkowy z przelicznikiem i czujkami 1kpl Danfoss
temperatury: Dn80; Qn=40%h; kv=126,5nth
Sonocal 2000
8.|ZR1 Zawor tréjdrogowy obrotowy typ HRE-3 dn50 ; PN6; 1kpl Danfoss
kv=66,0n1/h z nagdem elektrycznym AMB162
230V; 50Hz; 2,5 VA
9.|1271, 272, |Zawér zwrotny Dn 100 4 Hurtownia
773,774 materiatéw
instalacyjnych
10| F1 Filtr siatkowy dn 100 1 jw
11| F2, Filtr siatkowy dn 100 1 jw
12|71, 72, Z3, | Zawor odcinajcy kulowy Dn 100 6 jw
Z4, 75, 76,




13|27, Z8, Z9, | Zawor odcinajcy kulowy Dn 100 8 j-w
Z10, 711,
712, 713,
714
14 Z15, Z16 | Zawor odcinacy kulowy Dn 50 jw
15(z17, 218, |Zawor odcinagey kulowy Dn 20 ze ziczkq do weza 4 jw
Z19, 720,
16|Z21, Z22, |Zawor odcinaicy kulowy Dn 20 4 j-w
723, 724
17| 225, Z26, |Zawor odcinajcy kulowy Dn 15 ze zkczka do weza 7 j-w
727, 728,
729, 730,
Z31
18| 732, Z33, |Zawor kulowy Dn 15 3 j-w
734,
19| Z35, 236, |Zawor odcinagey kulowy Dn 10 ze ziczkq do weza 7 jw
737, 738,
Z39, 740,
Z41
20| Sz1, Sz2 | Szybkozhczka SU 1" 2
21| Tm1, Tm2, | Termomanometr; zakres 0-4 bara i 0-X20 7 j-w
Tm3, Tm4,
Tmb5, Tmé,
Tm7
22| M1, M2, Manometry; zakres 0-4 bara 6 j-w
M3, M4,
M5, M6,
23101, 02 Odpowietrznik ptywakowy typ. TACO z zaworem 2
odcinapcym kulowym dnl5 mm
24| W1 Wodomierz typ JS 6; Dn 32 1 jw
25(Zm1 Zmigkczacz wody o wydajrisi 1,5 m/h 24V, 50 Hz 1
26| UUC1, Naczynie wzbiorcze énieniowe 1kpl istniejace
uuc2
27| F3 Filtr mechaniczny do wody z reduktorendrienia dn 20 1 Hurtownia
Przeptyw 2,5-4,2 rith materiatow
instalacyjnych
28/ P1 Pompa do wody brudnej Vp=10fn ; Hp= 70,0 kPa 1 jw
Typ TMW 32/11 HD Twister ; 0,55 kW; 230 V 50 Hz Wil
29| ZAl1 Zawor zwrotny antyskaeniowy EA251 dn 20 1 jw
30| zI-1 Zlew metalowy emaliowany 40x40 cm 1 jw
31 M9 Manometry; zakres 0-1 bara 1 j-w
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32| ZR2 Zawor regulacyjny:  V=1550 th ; Oventrop
typ ,Hydrocontrol R” Dn32 + 2 kréce pomiarowe 1
33| ZR3 Zawor regulacyjny: V=8720 Tth ; Oventrop
typ ,Hydrocontrol F” Dn65 + 2 kréce pomiarowe 1
34| ZR4 Zawor regulacyjny: V=6083,4 h, Oventrop
typ ,Hydrocontrol R” Dn50 + 2 kréce pomiarowe 1
35| ZR5, ZR6, |Zawor regulacyjny: V=3050 fth ; V=3230 nh, Oventrop
ZR7 V=2510 ni/h ; 3
typ ,Hydrocontrol R” Dn40 + 2 kréce pomiarowe
36| Z01, z02, |Zbiornik odpowietrzajcy typ A, V=1,6 dm 6 Hurtownia
Z03, 204, materiatow
Z05, 706 instalacyjnych
37|ZB1, ZB2 |zawor bezpieczestwa SYR 1915 2" do=42 mm, 2 j-w
po=0,15 MPa
38|ZB3, ZB4 |zawor bezpieczestwa SYR 1915 1 %"; do=35 mm, 1 j-w
po=0,30 MPa
39| F5 Filtr siatkowy dn 100 1 jw
40 RP1 Regulator pogodowy ECL Comfort 200 z kaPt30 + 1 kpl Danfoss
czujnik temperatury zewgttrznej i czujnik temperatury
powierzchniowy
UKELAD NAW EGLANIA
41 PS1 Przendanik slimakowy miatu wglowego @ 250 mm z 1kpl WIRMEL
koszem zasypowym, praagy pod kitem 56C; wydajna¢
2,0 n/h; N = 2,2 kW; 3 ~ 400V 50 Hz
42( PS2 Przendnik slimakowy miatu wglowego @ 250 mm, z 1kpl WIRMEL
rozdzielaczem klapowym, praaay pod ktem 12C ;
wydajndi¢ 2,0 ni/h; N = 1,5 kW; 3 ~ 400V 50 Hz
USUWANIE POPIOLU
43 Zul ZurawZP-160 N=1,1 KW ; 3~ 380V 1szt F.U.T.
(dostarczy inwestor) JWISLA”
Wioctawek
441 PP1 — PP1Q Pojemniki na popiét typ SM120 10 szt

lll. Zasady przyj ¢cia kottowni do eksploataciji.

Przyjcie nowej kottowni do eksploatacji odbywa przy udziale inwestora, wykonawcy
I uzytkownika.

Przyjcie kottowni do eksploatacji polega na:

-sprawdzeniu aktualioi projektow Technicznych z naniesionymi zmianami
w trakcie wykonawstwa tj.

-projektu technicznego technologicznego kottowni

-projektu instalacji elektrycznej

-sprawdzeniu dokumentacji techniczno-ruchowejdzaa:

-kotta

-pomp
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-naczynia wzbiorczego

-odmulacza

-zaworéw regulacyjnych

-wodomierzy i cieptomierzy

-przyjecie protokotu bad@ prob i odbiorow cgsciowych w trakcie wykonawstwa

-opracowaniu aktualnej dokumentacji wymaganej pesepi UDT dla wszystkich uszlzea
podlegajcych okresowej kontroli UDT

-sprawdzeniu stanu wdzer i miejsc zamontowania zgodnie z projektem, wymaganBHP i
ochrony p.pe.

-przeprowadzeniu prob wdzeh w zakresie umadiwiajacym potwierdzenie ich parametrow
technicznych

-sprawdzeniu pracy kottowni oraz przeprowadzenahtprébnego.

Przyjcie kottowni do eksploatacji me nasipi¢ po pozytywnym wyniku odbioru kmowego

i ruchu probnym kottowni.

IV. Instrukcja obstugi kottowni
1. Ogolne przepisy poradkowe, BHP i p.pa. w kottowni.
Za przestrzeganie przepiséw w kottowni odpowiedigést kierownik kottowni.

1.1. Ogolne przepisy i zasady pgxiwania w kottowni:
-Kottownia jak rownie wejscie do niej powinno byzawsze dostateczniévaietione
-Kottlownia musi posiadasprawmn wentylacg
-Pomieszczenie kotlowni jak réwri@rzadzenia nalgy utrzymywa we wzorowym poradku
| czystaci
-Osoby obstugi i dozoru powinny spetéiaymagania ROZPORYDZENIA MINISTRA GOSPODARKI,
PRACY | POLITYKI SPO,ECZNEZ dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osobyrmgace st eksploatag urzadzen, instalacji i sieci
energetycznychDz. U. Nr 89,poz. 828).
- Kazdy z pracownikow obstugi i nadzoru, oprocz posigdarkwalifikacji energetycznych musi
posiadé aktualne przeszkolenie w zakresie BHP oraz przawiarowe potwierdzone zdanym
egzaminem, co musi bydnotowane w ks#ce ruchu i ksizce szkolé BHP oraz potwierdzi
wiasnoecznym podpisem zapoznanie giinstrukcy obstugi i eksploatacji kottowni.
- Kazdy z pracownikow powinienaywa¢ odziez robocz i ochronm przeznaczondla danego
stanowiska pracy i utrzymywaa w nalezytym i czystym stanie.
- Podstawowym obowzkiem pracownikow obstugi jest:

- dbala¢ o prawidtowg obstug i dobry stan techniczny poszczegolinychadean.

- uzupetnianie paliwa w zasobnikach opatu

- usuwanie popiotu i pytow

- czyszczenie kanatdw spalinowych kotta

- sprawdzanie zaworow bezpieazeva

- przehczanie co 6 dni pracy pompy rezerwowej

- przehczenie pompy rezerwowej w przypadku awarii lub wgtranie ruchu w

wypadku trudnéci w uruchomieniu pompy rezerwowej
- state prowadzenie dziennika ruchu z paniem odczytow aparatow kontrolnych
I uwag o stanie i pracy wdzen.

- przestrzeganie przepisow BHP i przeciwgmwych.
-Pierwsze uruchomienie instalacji i adzex powinno by dokonane przez Wykonawc
w obecnéci uzytkownikow.
-W okresie gwarancji dokonywanie jakichkolwiek cmgéci regulacyjnych lub naprawczych
jest zabronione
-Praca kottowni w przypadku niesprawnej automajg&i niedopuszczalna.
-Twarda¢ wody w ztadzie nie powinna przekrac¢zn.
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-Wszystkie prace przy udzeniu (instalacja, naprawy, zmiany) maby¢ wykonane przez

autoryzowany serwis.

-Uzytkownik zleci co najmniej raz w roku firmie inséalyjnej z odpowiednimi kwalifikacjami
sprawdzenie instalacji w kottowni, a zwtaszczatimie uradzen zabezpieczagych
I pomiarowych. Wyniki kontroli naley zaznaczy w protokodle.

-Regularne czyszczenie i konserwacja gwarantujpibezra, energooszezing i ochraniagca

srodowisko eksploatag)

-Uzytkownik jest zobowgzany co najmniej raz w miegiu do kontroli dziatania kottowni przez

fachowy obstug lub osole przeszkoloa.

-W przypadku wzrostu temperatury paliwa w podajréikdziata aktywny system bezpiengtva
ktory spowoduje odecie doptywu energii elektrycznej do kotta i wéwczedery powiadomé
firme specjalistycza

- wykonywanie przezaytkownika czynnéci naprawczych i regulacyjnych jest niedopuszczalne

- W kottowni winna znajdow@asic jedna génica proszkowa lubniegowa — 6kg i koc gaiczy.

Zgodnie z wytycznymi p.godla kottowni naley otworzy zlecenie na statkkonserwagj
ga&nic, gdyz ganice winny by kontrolowane corocznie.

-Uzytkownik winien zapoznasie ze wszystkimi informacjami i instrukcjami obstugi,
przeznaczonymi dlazytkownika, opracowanymi przez producentowagiza.

-W przypadku prowadzenia prac spawalniczych w kationalezry zachowa srodki ostranosci,

zabezpieczypomieszczenie zgodnie z warunkami podanymi w wariych Komendanta

Glownego Stray Pazarnych dotyczcych prac spawalniczych w budynkach.
-W razie wypadku, awarii lub garu, odpowiednio do potrzeb najezawiadomi:

- Pogotowie Ratunkowe telefon nr
- Straz pazarm, telefonnr ...
- Pogotowie elektryczne telefon nr.....cccceeeeeeen.
- Kierownika kottowni telefonnr .......ccceeeennn.
- Komeng; Policji telefonnr ...

1.2. Zakazy obowzujace w kottowni:
Zabrania si:

-Wstpu do kottowni osobom postronnym

-Przechowywania w kottowni przedmiotow migiazanych z jej ruchem, a zwlaszcza

materiatow tatwopalnychirodkdéw czyszcgcych zawierajcych chlor, farb, klejow itp.

-Tarasowania drog komunikacyjnych,sdajo uradzer, wytacznikow i sprztu

przeciwpaarowego.

-Zamyka otwordéw wlotowych powietrza do kottowni i kotta

-Spuszczania do kanalizacji wody o temp®&60

-Wywania przengnego éwietlenia o napiciu wyzszym od 24V

-Wywania sprztu i narzdzi nie odpowiadarego warunkom BHP

-Przebywanie na terenie kottowni w stanetraezwym lub w stanie wskazagym na
spaycie alkoholu luksrodkow odurzajcych

-Wywanie niesprawnego i nieodpowiedniego sfurz narzdzi

-Zdejmowanie oston zabezpieazgrh czsci ruchome urzdzex w trakcie ich ruchu lub
pracy oraz manipulowania przyadzeniach elektrycznych.

-Wywania lamp przenmych o napjciu wyzszym ni 24 V

-Wywania pod¢cznego sprgu przeciwpagarowego w do celow niezaganych z gaszeniem
paaru.

-Uruchamiania pomp nie zalanych wod

-Spuszczania wody z rozpalonych kottow

-Wykonywania préb, dwiadczé i przerébek bez zgody kierownictwa kottowni.

-Wykonywania bez polecenia kierownictwaté&ani i dodatkowego instrukia prac w
warunkach szczegolnego zagroa zdrowia izycia ludzkiego jak:

- prac na wysok«ei
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- wchodzenia do wszelkiego rodzaju zbiornikow, kéwa studzienekciekowych
-Dokonywania napraw wdzen elektrycznych przez pracownikéw do tego nieupavienych
(nie posiadagych uprawnié energetycznych w tym zakresie)
-Suszenia odzig na uradzeniach energetycznych (na kottach, pompachksithi
elektrycznych itp.)

1.3 Dokumentacja eksploatacyjna

Podstawowymi dokumentami kottowni jest:

a) Dziennik ruchu kottowni
Stay on do wpisywania bigcych uwag, polegei zaradzen podczas pracy kottowni.
Forma, uktad i téé zapisdw ustalona jest w oparciu 0 wytyczne kieriotwa zaktadu.
Z dokonywanych zapiséw jednoznacznisinynika® kto byt obecny na zmianie,
parametry pracy poszczegolnych kott@zyinnika wysytanego do instalacji centralnego
ogrzewania, temperatura zetkana powietrza oraz wszystkie ogisttwa uradzen od
stanu normalnego.

b) instrukcja obstugi i eksploatacji kothowv
Instrukcja powinna zawiéragélny opis uktadéw technologicznych i atizer oraz
szczegoOtowy opis pegbwania w przypadkach szczegdlnych.

1.5. B.H.P. w kottowni
- Bezpieczéstwo pracy
Obstug kottowni mog, prowadz¢ osoby ktére przeszty odpowiednie przeszkoleni&Zpa
punkt Il 1.1. niniejszej instrukcji) i posigdaniezlzdne wiadoméci teoretyczne i
praktyczne z zakresu ogolnych ¢dawych przepisow, obstugi kottdw wodnych, palenisk,
armatury, aparatury kontrolno — pomiarowej iyicim uradzen.
Kotly i inne ukdzenia muszby¢ eksploatowane zgodnie z instrukcjami eksploatacji
i dokumentacjami techniczno -hmeymi wydanymi przez wytworcow tych uidzen,
wytycznymi projektow i instruk@bstugi i eksploataciji.
Przedmiotowe instrukcje mugzi¢c znajdowa u kierownika zaktadu w miejscu
dostpnym dla zatogi.
Instrukcja obstugi i eksploatacji kottowni must gnhajdowa w 1 egzemplarzu w
kottowni , dosgpna dla obstugi na kdej zmianie.
Przy obstudze kottéw i innych agdzen nalezy przestrzegawszystkich zasad BHP
I przeciwp@arowych a w szczegolsaoi:
- nie naley stawa na przeciwko wziernikéw, otworéw paleniskowych. itp
- przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju prac rmglezywac rekawic ochronnych.
- przed otwarciem wziernikbéw natg¢ okulary ochronne.
- okulary ochronne naktadgrzy navgglaniu, oduzlaniu i usuwaniu pytow.
- Pierwsza pomoc
a) Omdlenia
Omdlenie me nasipi¢ na skutek gwattownego silnego bélu, bodw psychicznych
lub zanieczyszczenia powetrwihazkami chemicznymi 4z obnizenia cénienia
krwi.
Przy omdleniach twarz zwykteje st blada, plus agty i staby, wysipuja zawroty
gtowy, ciemié przed oczyma oraz zimny pot.
W takich przypadkach riglehorego utay¢ poziomo z gtow umieszczoa poniej
tutowia i porozpitavszystkie uciskage czsci ubrania.
Choremu najezapewnt dostp swiezego powietrza, podawalo wachania
amoniak oraz skrépiarz i piersi zima woda.
Nie podawaic do picia dopdki chory nie odzyska przytoréeio
b) Povanie padem elektrycznym
W skutek pamenia padem elektrycznym mia@ nasipi¢ smieré, utrata
przytomsoi, utrudnienie oddychania wywotane nierbwnomagorac serca oraz
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poparzenie ciata.
Pierwsza pomoc polega nalni&aiu osoby porzonej spod nagcia elektrycznego
i ulzeniu na wznak tak aby gtowa znajdowakarseco wyej tutowia.
Natychmiast trzeba rglerzystpi¢ do stosowania sztucznego oddychania albo
wykonywania maseserca.
Nafyy wezwa& natychmiast lekarza i powiadofprzetazonego.
c)Rany
Miejsce wokot rany przeényoda utlenior.
Na skaleczone miejsca ppdayaz jatowa, a na i wat lub lignine
i zabangawac. Jezeli rana jest rozlegta lub ¢doka, rannego skierowalo lekarza.
d)Krwotoki
Przy krwotokach zestrznych najbardziej niebezpieczny jest krwotetkiczy,
objawiagy sk wyptywem krwi koloru jasnoczerwonego.
Przy krwotoku tego rodzaplary zatazy¢ opask uciskows.
Ucisk taki nie powinien trévatuzej niz 2 godziny, gdy po tym czasie me
nagbi¢ obumieranie tkanek ciata.
Po udzieleniu pierwszej pemnprzewig¢ chorego do szpitala.
Krwotokylny objawia s¢ powolnym wyciekiem krwi ciemnoczerwonej i jest
mniej géoy niz krwotok ttniczy.
Krwotok ten zwykle ustaje paiesieniu kaczyny do gory oraz zakeniu silnie
uciskagego opatrunku.
W przypadku krwotoku z noslagrego natey posadat, naktadé zimne oklady na
czoto i kark oraz do dziunkisa witay¢ tampon z waty zamoczonej w wodzie
utlenione.
Chorego nie wolno uktageziomo.
e)Ztamanie
Objawem ztamania jest sy i obrzk, zmiana ksztattu kaczyny, utrudnione
ruchy, trzeszczenie odtamK@4ci itp.
Pierwsza pomoc polega namaghomieniu kaczyny za pomagtupkdw
i zabanzavaniu.
W przypadku ztamania otwgaemiejsce wokot rany zajodynowanatazy¢
opatrunek z gazy wyjatowipamaz kaiczyre unieruchom. Po dokonaniu tych
czynnoi rannego odwig do lekarza.
f)Zwichricia
Przy zwichggiach ké¢ wychodzi ze stawu uszkadzajtorebk stawowva.
Objawem jest pojawienie siinego boélu, opuchecie i znieksztatcenie stawu oraz
uptedzenie ruchéw ki w stawie.
Osoba udzigleq pierwszej pomocy powinna unieruchérkonczyre i wezwa
lekarza lub odwitechorego do lekarza.
g)Oparzenia
Rozedia sk trzy stopnie oparzenia: |, Il i Il
Objawem oparzenia | stoges zaczerwienienie skory i silny bal.
W takim przypadku miejsceumenia naley obmy¢ spirytusem lub zimnwody
oraz posmaroivaascia borm lub wazelin, kosmetycza.
Przy oparzeniu Il stopniatpuje zaczerwienienie skory i pojawddic pecherze.
Pogbuje st tak jak przy oparzeniu | stopnia, nie nalerywa pecherzy.
Objawem oparzenia Il stapjast zwglenie tkanek ciata. W takiej sytuacji naye
naky¢ tylko jatowy opatrunek, podarodki przeciw bolowe i niezwtocznie
przewté chorego do szpitala.
g)Zaczadzenia
Objawem zaczadzenizithe boéle glowy, ogdine ostabienie i utrata ponyhaci.
Pierwsza pomoc polega ngarahiastowym usugciu chorego z zatrutej
atmosfery, rozpie odziey i zastosowaniu sztucznego oddychania.
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Po odzyskaniu przez chonegrytomndci, nalezy go ciepto okry oraz poda mu
moanczarn, kawe, zapewnt spokéj i wezwa lekarza.

- Posgpowanie w razie p@aru

Pierwsza czynicia W razie paaru jest wydczenie spod naggia elektrycznego usdzen
znajdupcych st w bezpadrednio w gsiedztwie ognia. ( nie wytza urzadzen nie
zagraonych). Nasipnie przysipi¢ do akcji gaszenia ognia pedznym sprztem
przeciwpaarowym znajdujcym st w kottowni, zawiadamiag jednoczénie stra pozarm i
kierownictwo zaktadu.
Do gaszenia wdzen elektrycznych gywaé gasnic sniegowych. Do czasu przybycia stya
pozarnej, kierownictwo nad gaszeniemzpou obejmuje pracownik najugzy stanowiskiem.

2. Branzowe instrukcje obstugi kottowni

2.1. Branza cieplno - technologiczna.

2.1.1. Napetnienie ztadu wosl

-Sprawdzt stan techniczny kottdw i kompletfiowyposaenia

-Sprawdz¢ stan wody w ztadzie ( w obiegu kottowym i w obidgatalacji c.o.).

- W celu sprawdzenia czy instalacja w obikgtiowym i kociot & napetnione odpowiedsi
ilgcia wody naley odkreci¢ zawor, ktorym napetniacginstalacje na kilkadziegi sekund
tak, aby rarprzelewowt wylata st woda. Gdy si wyleje zakecamy zawor i mgemy
przysipi¢ do rozpalania kotta

- obiegu instalacji c.0. wskazéwka manomegwnaczyniu wzbiorczym giieniowym

powinna wskazywaprzy zimnym ztadzie cinienie 0,12 MPa co oznacze instalacja jest
catkowicie napetniona wad
Napetnienie instalacji i kotta wadest warunkiem niezfginym do uruchomienia kottowni.
-W przypadku konieczrigi uzupetnienia wody w ztadzie nale
- pafczyE wezem stag zmigkczania wody z instalagkottows lub z instalagj c.o.
-otworzy zawory odcinajce obiegi wewatrz kottowni i obiegi w podwztach.
- WACz)¢ stacg zmigkczania i napetdiinstalacg.
Obstuga stacji zmkczania wg instrukcji producenta zgkczacza.
W miar napetniania zamykKazawory odpowietrzage
Odpowietrzy poszczegdlne pompy, sprawdgajczy nie ulegty samozakleszczeniu.

2.1.2. Przygotowanie kottéw do rozpalenia.
Praca kotta i urgdzen kottowni, po rozpaleniu kottow, dgii elektronicznej regulacji przebiega
automatycznie (samoczynnie).
Przed rozpocgiem rozpalania kottow natg sprawdzi:
- czy na ruszcie w kottach nie pozostawigadnych materiatow, nagdzi, ztomu itp.
- ukiad blokady kotta zgodnie z instrukcja AKR
- dziatanie podajnika opatu
- dziatanie wentylatora nadmuchu powietrza diteko
- sprawdzi wysoka¢ podnoszenia pomp kottowych i obiegowych poprzemkaaccie zaworow
na przewodach ttogzych pompy. Wysok& podnoszenia pomp powinna wynosi
- pomp kottowych - 30
- pomp obiegowych c.o0. — &5
Po wykonaniu w/w czynrigi nalezy:
- napeint zasobniki opatu ( zasobniki kotlowexglem
- przewietrzy kanaty spalinowe poprzez uruchomienie wentylat@@muchu powietrza do kotta
(bez uprzedniego przewietrzania nie wolno kottduwchamia)
- nastawd na regulatorze kottowym:
- temperatugy dopuszczalni temperatug zadama wody w kotle
- czas trwania przesuwu podajnika opatu i czasrprga podawaniu opatu do kotta
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- maksymaln temperatuy opatu w podajniku

2.1.3._Rozpalenie kottow.
Rozpalenie powinno odbywai¢ powoli zgodnie z zasadami BHP. W tym celu pagple
1. wlacz\¢ sterownik elektroniczny kotta. (Pagizenie sterownika do sieci elektrycznej
230V, 50Hz zgodnie z projektem elektrycznym)
2. nalay¢ papier i drewno na plytpaleniska i podpaligo (niedopuszczalne jest
rozpalenie podpatki przy uzyciu srodkéw tatwopalnych takich jak benzyna,
rozpuszczalniki itp.).
3. nastawd sterownik na pragcreczm i whaczy¢ nadmuch, podajnik opatu i pomgottows.
Gdy podajnik podsunie opdb ptyty paleniska wyiczamy go, a nadmuch dalej pracuje
4. po rozpaleniu drewna naktadamy na nie teambatu (miat, groszek)
6. gdy uzyskamyar miatu lub groszku to wychodzimy z praggznej przez naéniccie
,WYJSCIA” na sterowniku elektronicznym. Teraz kociot zgwa pracowé&automatycznie,
pracuje tylko dmuchawa i pompa kottowa, a podapaikcza s¢ na czas ustawiony na
sterowniku. Dmuchawa pracuje ddtaz woda w kotle nie oggnie zadanej temperatury. W
tym czasie podajnik pracuje wg nastaw na sterowngku
- CZAS PRACY 45s
- CZAS PRZERWY 2min30sek.
Sterownik posiada funkcje zaprogramowania na steitawi stuzy tylko do nastaw
orientacyjnych.
Sposob palenia w trybie automatycznym (nastamyykownika) zobowazana jest przekaza
firma instalacyjno-serwisowa wykoragja pierwsze uruchomienie kotta.
Szczegoty pracy sterownika elektronicznego wadzdnej instrukcji producenta regulatora.
Dalsze sterowanie pra&ottowni jest automatyczne, w zatexsci od zadanego programu.

Nalezy pamkta¢ zeby systematycznie:
- dopetnid zasobnik paliwem, tak aby nigdy go nie zabrakio!
- usuwa popiét z kotta
- czyscCi¢ ptyte paleniska, kanaty spalinowe, komgrowietrzra i wyczystle
podajnika.
Przed przysipieniem do czyszczenia wymiennika rglevytaczy¢ sterownik.
Co dwa tygodnie naky wygast kociot w celu doktadnego czyszczenia.
Klapa zasobnika paliwa musi dpezwzgédnie zamknita w trakcie pracy kotta!
Instrukcja obstugi kotta w zatzeniu.

Pierwsze uruchomienie kottowni, winnodgokonane przez serwis dostawczyadea.
Warunki prébnego rozruchu naleuzna za prawidtowe, jeeli po 72 godzinach nieprzerwanej
pracy przy wydajngci i parametrach niiwych do osiagniecia w danych warunkach — kottownia
zachowuje petnzdolnagé ruchows.
-zalczy¢ wytacznik gidwny na rozdzielnicy elektrycznej oraz fasie pozostatych uagzen
kottowni.
- napeint zasobnik opatu paliwem wdzapc przendniki slimakowe,
w pierwszej kolejriei przendnik zasypuycy zasobnik a w naginej przenénik z koszem
zasypowym w sktadzie opatu.
- po napetnieniu zasobnikbéw opatem przamiki slimakowe wyhczy¢ w odwrotnej kolejnéci,
najpierw przenimik z koszem zasypowym a ngshie przenénik zasypujcy zasobniki.
Przenéniki przed wyhczeniem powinny bypuste.

UWAGA:

Dalsza praca kottowni przebiegbedzie w systemie automatycznym, bezobstugowym
z ograniczonym nadzorem.
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2.1.4. Temperatura wody w kottach i na rozdzielaczzh.
Przy prawidiowej eksploataciji kotly powinny pracawea parametrach statych 85 <°@na
zasilaniu i 78C na powrocie, natomiast na rozdzielaczach gtéwmpgkinno si utrzymywa
temperatug zmienry zalezna od temperatury zewitrznej powietrza wg tabeli temperatur.
Temperatura na rozdzielaczach gtéwnych regulowesiapoprzez regulator pogodowy i zawoér
trojdrogowy wg krzywej grzewczej.
Zapisy temperatur natg prowadzt w ksiazce temperatur.
Temperatug wody w kotle wskazuje wskaik na regulatorze kottowym, temperagyoowietrza
zewretrznego i temperatgrzasilania instalacji c.o. wskaik regulatora pogodowego a
temperatug powrotu z instalacji c.0. wskaik cieptomierza giéwnego.
Utrzymanie odpowiednich temperaturgms s¢ poprzez:
- regulacg procesu spalania w kotle ( regukadpstarczania, poprzez podajnik, opatu
do spalania i regulagjpoprzez wentylator kottowy, doptywu powietrzasfmlania)
- odpowiednie podmieszanie pompowe, poprzez zawjirbgowy przed pompami
obiegowymi c.o.

2.1.5._ Uruchomienie kottowni.

W okresie grzewczym od temperatury powietrza zgmnego +12 + -2 powinien pracow&
jeden kociot a porkj temperatury 2 powinny pracowéadwa kotty

Uruchomienie kottowni wprowadzamy przyktadowo odraygadzenia do ruchu kotta nr 1.
W tym celu:

zamykamy zawory odcingje kociot nr 2 oznaczone Z-1i Z-2

sprawdzamy czy zamkgie s wszystkie zawory odpowietrzaie i odwadniajce
otwieramy zawory odcinage przy kotle nr 1

otwieramy zawory przy pompie kottowej.

Nastpnie naley rozpalt kociot zgodnie z opisem pk2.1.3

Po rozpaleniu kotta i doprowadzenia kotta do pnagyormalne parametry otwotzgawory przy
pompie obiegowej instalacji c.o., ygkzy¢ pomg; obiegow c.o. i regulator pogodowy instalacji
c.0., otworzy zawory regulacyjne na rozdzielaczach.

Po uruchomieniu uatlzer zwiazanych z ruchem kottowni dokofiponownej kontroli wskaza
przyrzadéw kontrolno-pomiarowych w stosunku do wiedkbnominalnych.

Przy uruchomieniu drugiego kotta najygpostpowa analogicznie.

2.1.6._Obstuga kottowni w czasie ruchu
Urzadzenia i instalacja kottowni pracuipez statego dozoru, a dokonywana jedynie codzienna
obstuga , w ramach ktorej nale

- uzupetrtiopat w zasobnikach opatu przy kottach

- usuc popiot z kotta i z kottowni w zalenosci od potrzeb.

- sprawdzi prawidtowg prag pomp,

- sprawdzi stan wody w ztadzie i w razie potrzeby uzupéetni

- sprawdziparametry wody w kotle i instalaciji c.o.

- kazdorazowo przy dokonywaniu uzupetnienia wody gtozonej dokon&zapisu

wodomierza, ostatni stan po uzdatoi&nlorem czerwonym,

-sprawdzt okresowo dziatanie zaworOw bezpietzigva,

-sprawdzidziatanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej,

-sprawdzt czyst@d¢ w pomieszczeniach kottowni

2.1.7._ Zatrzymanie kotta
Programowe zatrzymanie kotta.
Przy programowym zatrzymaniu kotta ngle
- zamkm¢ doptyw opatu do kotta
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- po wypaleniu si paliwa lzdacego na ptycie paleniskowej vaglzy¢ wentylator
nadmuchu powietrza do kotta

- po wystudzeniu kotta (czas studzenia winien &rafa 12 godzin) doktadnie
odmulic kociot dbajic o staty poziom wody w ztadzie.

- Usura¢ popidt z kotta

- Wyczysci¢ piyte paleniska, kanaty spalinowe i komgrowietrzry kotta

Awaryjne zatrzymanie kotta.
Przy awaryjnym zatrzymaniu kotta naye
- zamkrn¢ doptyw opatu do kotta
- wylaczy¢ wentylator nadmuchu powietrza do kotta
- usun¢ paliwo z kotta do popielnika a ngphie do blaszanych pojemnikow dipaj
o to by s¢ nie poparzy i nie ulec zaczadzeniu. Pojemniki zaggsaskiem
i usuné¢ na zewagtrz kottowni.
- wystudzt kociot wentylatorem nadmuchu powietrza do kotlea&studzenia
winien trwa& ok. 12 godzin)
- stwierdzé przyczyre awarii, a po jej usunciu i upewnieniu s, ze kociot
i instalacja jest sprawna technicznie, spiasvnapetnienie instalacji wad
I przysipi¢ do rozpalania kotta.
- jezeli przyczyra awarii byto uszkodzenie sterownika to rigisic skontaktowéa
z producentem wdzenia.
W czasie awaryjnego zatrzymania kotta @lbébezpieczestwo ludzi oraz zabezpieczenie
pozarowe.

Uwaga:
1. Wylaczenie catej kottowni w sytuacji zagienia mae nasipi¢ za pomog Awaryjnego
Whytacznika Pgdu (AWP) usytuowanego na zeytrz pomieszczenia kottowni.

2. Awaryjne wyhczenie kotta me nasipi¢ poprzez zadziatanie regulatora kottowego:
-przy wzrgcie temperatury opatu w podajniku
- przy przekroczonej temperaturze dopuszezarkotle
-przy braku paliwa w zasobniku
3.  Przy jakichkolwiek pracach z udzeniami elektrycznymi natg odlaczy¢ je od napjcia
przez wyhczenie odpowiednich (zgodnie ze schematem elekigyo} przehcznikow i
bezpiecznikdw znajdagych s¢ w rozdzielni elektryczne.

2.1.8._Czyszczenie kotta

W celu oszczdnego zuycia paliwa naley utrzyma& wymiennik w czystéci. Przed
przystpieniem do czyszczenia wymiennika riglevytaczy¢ sterownik. W palenisku szczeggln
uwag: nalezy paswieci¢ na doktadne czyszczenie ptyty paleniska z nagawsfapcego za
rusztem wierconym i przyklejagego s¢ do bokow paleniska. Kanaty spalinowe z sadzy igap
zaczynamy czici¢ od gory w naspujacy sposob:

a) z kanatow nr 4 i 5 spychamy do tytu

b) z kanatu nr 3 podggamy w stron drzwiczek

c) z kanatu nr 2 spychamy do tytu

d) z kanatu nr 1 podggamy do siebie i wszystka sadza i popiét spadpagielnika.

Nalezy tez czysci¢ przewod kominowy za pomagcktérego jest podtzony kociot do komina.
Czyszczenie wymiennika i wyczystki podajnika rglerzeprowad# 2 razy w tygodniu lub
czesciej jezeli zachodzi taka potrzeba. Co dwa tygodnie zyakeygasé kociot w celu doktadnego
czyszczenia. Raz na migsitrzeba odkgci¢ wyczystke komory powietrznej i wybraz niej popiot.
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Nie czyszczenie kotta me spowodowaawarie kotta, za ktgrproducent nie ponosi
odpowiedzialnéci. Awarie spowodowane zaniedbaniami w czyszczkatta c.0. powoduj utrat
gwarancji. Mog one zostausungte tylko na koszt zytkownika.

2.1.9._Postoj kotta

J&ili postoj kotta ledzie trwat dhiej niz 2 dni | zawsze po zakozeniu sezonu grzewczego

nalezy:

- wytaczye sterownik elektroniczny z sieci elektrycznej

- opr&ni¢ popielnik i zasobnik

- wyczysci¢ kanaty spalinowe i komory powietrznej

- wyczysci¢ dmuchaw i sterownik

- nasmarowaolejem samochodowym wewtnznesciany wymiennika, wszystkie kanaty
| palenisko oraz zasobnik i podajnik od wetn

- umyt kociot od zewntrz wilgotra szmatlg

-w przypadku dgej przerwy w pracy kottowni wykzy¢ doptyw padu na tablicy gtdwnej

-w przypadku dgej przerwy w pracy kottowni w okresie zimowym nalespuci¢ wock

Z instalacji.

2.1.10._Natychmiastowe zatrzymanie ruchu kottlowni

Ruch kottowni nalgy natychmiast zatrzynéaw przypadku:

-awaryjnego wyiczenia kotta lub gdy zaistniata sytuacja lub sthhiczny kotta, a tale
urzadzen pomocniczych zagfa bezpiecagstwu ludzi lub grozi uszkodzeniem kotta
-uszkodzenia naczynia wzbiorczego

-uszkodzenia zaworéw bezpiedzbva

-odksztatcenie lubgkniecia scian kotta

-pozaru w kottowni

-awarii instalacji (gwattowny wyciek wody)

Ruch kottowni powinien bywstrzymany w maliwie krotkim czasie w razie stwierdzenia
uszkodze lub zaktécé uniemaliwiajacych jej normalne dziatanie.

Decyzje o wstrzymaniu ruchu kottowni podejmuje kignik kottowni lub osoba przez niego
upowaniona na wniosek osoby eksploatg).

Przy stanach awaryjnych decyzje o sggeniu kottowni podejmuje osoba eksploataj

I niezwtocznie powiadamia o tym kierownika .

2.2._Ukiad naweglania.
W czasie normalnej eksploatacji, ngglanie zasobnikéw przykottowych odbywa sktadem
naweglania opisanym w punkcie Il. 2.2. niniejszej ingiji.

2.2.1. Zasyp zasobnikéw przykottowych
W celu napetnienia zasobnikow naje
- wylaczy¢ kociot (na regulatorzezcznym przej¢ na sterowaniegczne i wyhczye
podajnik i wentylator)
- otworzy zasobnik i ustawizasypni¢ (klape rozdzielacza) odpowiednio w stron
zasypywanego zasobnika
- uruchomé silnik przendnika slimakowego rurowego pracigego pod ktem 12°
- uruchomg silnik przendnika slimakowego rurowego z koszem zasypowym
pracupcego pod ktem 50°
- nasypa opat do kosza zasypowego tapat
Po napetnieniu zasobnika silniki przénikow wylaczy¢ w odwrotnej kolejnéci, zamkngé
zasobnik i uruchongikociot (przehczy¢ regulator na pracautomatycza przez nasniecie
,WYJSCIA” na sterowniku elektronicznym).
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2.2.2. Eksploatacja przefrokow slimakowych.
W trakcie eksploatacji przeskdéw naley sprawdzé zgodnie z DTR-kami silniki elektryczne,
przektadnie i tayska. Sprawdzapoziom oleju w przektadniach, smaraintazyska, wymienia
olej.
W czasie pracy maszyn i adzen technicznych niedopuszczalne jest w szczeg@ino

1) wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych,

2) dokonywanie wymiany zespotow roboczych

3) czyszczenie przefrakow,

4) wkitadaniegki do otworéw wlotowych i wylotowych przedoikow,

5) regulowanie dziatania mechanizmu ¢tgvegoslimaka,

6) otwieranie pokrywek montawych lub okienek kontrolnych przefroka.

W razie wysipienia zatoru na prze#wiku, przed jego usugtiem naley wytaczy¢ napd
przendgnika w sposéb unienitiwiajacy przypadkowe jego uruchomienie. W czasie pracy
przendgnika slimakowego niedopuszczalne jest wktadarilad do wsypu przenmika.

2.3._Usuwanie popiotu

Usuwanie popiotu z kotta odbywasitcznie. Popidt ze palonego opatu spada do popiebiéa
przy pomocy topaty przesypywany jest do metalowyejemnikéw typu PM-120. Naky
pamkta¢ aby w czasie usuwania popiotu wyzy¢ kociot (prze§¢ na sterowaniegczne i wyhczye
wentylator i podajnik paliwa). Pojemniki po napeiniu wycagane g z kottowni przy pomocy
zurawia elektryczneg@P-160 na poziom terenu i wywone samochodem na sktadowisko
popiotu. Pracownik obstugagy zuraw powinien posiadauprawnienia Dozoru Technicznego
kategorii Ill-Z.

2.3.1. Eksploatacjaurawia.

Zuraw jest urgdzeniem dwigowym podlegajcym Urzdowi Dozoru Technicznego.

Przed rozpocgxiem eksploatacji powinien bygtoszony do rejestracji w Inspektoracie Dozoru
Technicznego. Operator i ghy techniczne przed przygieniem do aytkowania maj obowikzek
szczegotowego zapoznania giinstrukcy obstugi i tytkowaniazurawia.

Sterowaniezurawiem odbywa siprzy wyciu Kasety podiczonej przewodem do skrzynki
elektrycznej. Sterowanie podnoszeniem i opuszcrazgodnie z oznaczeniem na przyciskach
sterowniczych. Smarowanie, konserwacja i remantawia naley wykonywa zgodnie DTR
producenta.

._Obstuga eksploatacyjna i konserwacja uedzen

Wszystkie prace przy wdzeniach (instalacje, naprawy, zmiany) nasy¢ przeprowadzone

przez autoryzowanych instalatoréw (firma instalaeyjprzedsibiorstwo instalacyjne)

2. Instalacje i urmdzenia techniczne nalg uzytkowad i utrzymywa w stanie zgodnym z
warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymigaproducenta, podanymi w kartach
gwarancyjnych urgdzean w szczegolngi nalezy podda je okresowym przegtiom i
konserwacji.

3.  Przy pracach przeprowadzonych niefachowo isgmegbezpieczestwo dla zdrowia kycia.

4. Zaleca si zawarcie z autoryzowanym zaktadem instalacyjnyategtimowy o konserwagj
uzyskupc dziki temu regulara obstug gwarancyja i pogwarancyija.

5. Gwarancja nie obejmuje szkdd powstatych w wyrmaeiniechania czynioi

konserwacyjnych.

= W
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4. Kontrola pracy kottowni i przeglady

Kotlownia pracuje w sposéb automatyczny i wymagdzonau w ograniczonym zakresie:
1. kontrola pracy kottowni dwa razy na aob
- obstuga bieca
2. dokonywanie przegtlow konserwatorskich w okresach:
-tygodniowych PKT
-mieskcznych PKM
-rocznych PKR

Obstuga bigaca

Obstuga bigaca sprowadza sido codziennego nadzoru i kontroli pracy kottowulegagcej na,
uzupetnieniu opatu w zasobnikach przykottowych,nistiu popiotu z kotow i z kottowni,
obserwacji kotta, pomp, wskazarzyrzddw, optycznej i stuchowej kontroli wdzen i
armatury orazcistego stosowaniagdo wytycznych okrdonych w instrukcjach obstugi i
eksploatacji poszczegolnych gdzer technologicznych, ddlacych zadcznikami do
niniejszej instrukciji.

Przeghdy konserwatorskie
Wszystkie czynngci wykona zgodnie z ,Normatywem remontowym dla obiektow
cieptowniczych” ugtym w zaradzeniu MGT i Arch., z dnia 31.10.1972 r.

1.Przegld konserwatorski tygodniowe PKT

-kontrola dziatania uedzen automatyki sterowniczej (kontrola nastaw)

-kontrola stanu napetnienia instalacji vaqdzupetnienie do wymaganego poziomgnignia)
-kontrola dziatania zaworéw bezpieésena (przekgci¢c w prawo plastykow naketke na
zaworze, do momentu charakterystycznego przeskeolptyniccia wody)

-kontrola optyczna ugrdzen technologicznych

Wyniki przeghdu odnotowé w ksiazce pracy kottowni.

2.Przegid konserwatorski miestzny PKM
Poza czynnaiami przewidzianymi w PTK wykorgadodatkowo:
-odmulanie instalacji przez zawor spustowy

przy kottach

przy rozdzielaczach

przy filtroodmulaczu na przewodzie potmgon
Czestotliwos¢ odmulania ustatidoswiadczalnie podczas eksploatacji. W pgikpwym okresie
pracy mae wyshpi¢ konieczné¢ czyszczenia z dig czestotliwoscia. W przypadku odizenia s¢
duzej ilosci zanieczyszczemog wyshpic problemy z regulagjinstalacii.
-sprawdzenie szczelba zamkngc i poprawndci dziatania armatury (usugtiie nieszczelndai)
-usungcie zanieczyszctezatrzymanych na wktadach filtracyjnych filtréw. &rotliwosé
czyszczenia filtréw ustaipodczas eksploatacji kottowni.
-Sprawdzenie i ewentualne dekenie lub wymiana uszczelek na dtawicach i kotraehz
-Kontrola szczelnéci wyczystek i kontrola temperatury spalin w czolpu
-Kontrola zdolnéci wymiennej uzdatniacza wody

3.Przegld konserwatorski roczny PKR

Uwaga
Dla zapewnienia dtugookresowej i bezpiecznej ekstplgi kottowni, naley przynajmniej raz
w roku, a zawsze przed rozpeciem sezonu grzewczego zleserwisowi lub innej firmie
instalacyjnej dokonanie czynéw kontrolnych i regulacyjnych ugdzer technologicznych.
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Obstuga kottowni we wiasnym zakresie raz w roku jpov bardzo szczegétowo sprawdgian
instalacji kottowni i ustad niezlgdny zakres prac i remontéw.

-wykona wszystkie czynnii jak dla PTK i PKM

-czyszczenie przewoddéw spalinowych

-czyszczenie kotta i palnika

-kontrola stanu technicznego zamocavpazewodow spalinowych i wentylacyjnych przez
uprawnione osoby posiadag odpowiednie kwalifikacje zawodowe

-zlecit autoryzowanej firmie instalacyjnej kontedtottow, palnikbéw oraz ich sprawdzenie

I czyszczenie wg listy czyndo serwisowych zawartych w ich wkasnych instrukbjabstugi.

Uwaga:

1. Poszczegolne przedly mog by¢ dokonane przez:
-PKT — jedm osole uprawnion,

-PKM — dwie osoby, w tym jednosole uprawnion
-PKR — trzy osoby, w tym jednosolg uprawniomn

2. Naprawy i regulacje zlecfirmie instalacyjnej

V. Zatwierdzenie instrukciji

Niniejsza instrukcja obstugi i eksploatacji powiraraajdowa sie:

-1 egz. w kottowni

-1 egz. u kierownika kottowni

Z instrukcp powinny zapoznasic wszyscy pracownicy obstugi kottowni.

Schemat cieplno — technologiczny powiniert byywieszony w hali kotta niezataie od kompletu
rysunkow zawartych w teczce instrukcji, przepisyzadkowe i spis niezéinych numeréw
telefondw.

Zatwierdzam niniejsginstrukcg do stosowania z dniem

VI. Rysunki
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VIl. Tabele
Tabela nr 1. Kartaswiadczé

Wykaz os6b zapoznanych i zobawanych do przestrzegania instrukciji.

Lp. Imi¢ i nazwisko. Stanowisko. Data Podpis

1 2 3 4 5

24



