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                             egz. 1 
PROJEKT BUDOWLANY 

 
 

PRZEDSIĘWZIĘCIE:      Przebudowa  kotłowni węglowej oraz rozbudowa o 
podziemne  pomieszczenie składu opału w budynku 
administracyjno-biurowym. 

 
TEMAT:   Architektura  

                              

ADRES:   ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim 
   Nr ark. Mapy 26, nr działki 11/7 
 
FAZA DOKUMENTACJI:   Projekt  budowlano wykonawczy 
 
BRANśA:   Budowlana 

                                                                      

INWESTOR: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
 ul. Świstucha 5 , 87-700 Aleksandrów Kujawski 

 
 
 

 Oświadczenie Projektanta i sprawdzającego 
 
Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 16-04-2004r  o zmianie ustawy - Prawo Budowlane   
(Dz.U. 2004 nr 93 poz. 888) oświadczam, Ŝe projekt  opracowany został zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.                  

 
 
 
 

 

Projektant:  mgr inŜ. arch. Agata Tomaszewska 
                                           Nr uprawnień bud. KPOKK IA 23/2005 
                                                                      
Sprawdzający:  mgr inŜ. Małgorzata Wdowiak-Drozd 
   Nr uprawnień bud. KPOKK IA 21/2005 

 
 
Data: 11 Czerwiec 2008 r. 
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 OPIS TECHNICZNY 

do projektu przebudowy istniejącej  kotłowni   węglowej w piwnicy budynku biurowego,  
rozbudowy o podziemny skład opału  

oraz przebudowa istniejących schodów zewnętrznych 
na działce nr 959  w Aleksandrowie Kujawskim 

 

Obiekt: Budynek  ul. Słowackiego 8  w Aleksandrowie Kujawskim. 

BranŜa: Architektura 

Stadium: P.B.W. 

Inwestor:       Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  

                        Ul. Świstucha 5 w Aleksandrowie Kujawskim 

  

1. Podstawa opracowania: 

• Zlecenie  inwestora na projekt kotłowni opalanej węglem. 

• Warunki zabudowy z dnia...... 

• Warunki przyłączenia elektroenergetycznego..... 

• Umowa przyłączeniowa wod-kan...... 

• Inwentaryzacja budowlana. 

• Wizja lokalna i uzgodnienia z inwestorem. 

• Uzgodnienia między branŜowe 

 

 

2. Cel i zakres opracowania 

Projekt dotyczy przebudowy istniejącej kotłowni niskotemperaturowej opalanej węglem kamiennym – 

miałem, o mocy 700 kW, wytwarzającej ciepło dla celów c.o. dla  budynku Urzędu Miasta, Sanepidu, 

StraŜy, Sądu, Z.U.S.  i garaŜy, zlokalizowanej w piwnicy budynku administracyjnego ,  rozbudowy o 

podziemny skład opału oraz przebudowy istniejących schodów zewnętrznych. W ramach opracowania 

projektuje się takŜe nadbudowę istniejącego komina spalinowego . 

 

Dane ogólne budynku : 

długość budynku - ............................................................................41,42 m 

szerokość budynku - .........................................................................28,26 m 

wysokość budynku - .........................................................................9,70 m² 

kubatura budynku - ....................................................................7.934,70 m3 

powierzchnia uŜytkowa  kotłowni po rozbudowie - ....................100,98  m² 

pow. uŜytkowa rozbudowy  - ........................................................28,07  m² 
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3. Stan istniejący 

Pomieszczenie kotłowni znajduje się w części piwnicznej budynku administracyjnego na poziomie –3,22 m 

od poziomu parteru. Ściany zewnętrzne gr. 51 i 38 cm z cegły ceramicznej pełnej. 

Strop nad kotłownią DZ-3 gr. 27 cm. Istniejąca kotłownia posiada odrębne wejście z poziomu terenu. 

Aktualnie źródłem ciepła dla w/w budynków jest kotłownia wyposaŜona w 2 kotły Ŝeliwne typu KZ-5 

opalane koksem zlokalizowana w piwnicy budynku. W związku ze zuŜyciem się kotłów i urządzeń 

kotłowych i koniecznością  ich wymiany na nowe inwestor podjął decyzję o modernizacji kotłowni. W 

związku z tym projektuje się kotłownię wyposaŜoną w 2 kotły stalowe opalane węglem kamiennym – 

miałem, wyposaŜone w  automatyczny sposób podawania paliwa, odznaczające się wysoką efektywnością 

cieplną i  niską emisją substancji szkodliwych. 

Na potrzeby modernizowanej kotłowni projektuje się wybudować magazyn opału, kominy dymowy i 

wentylacyjne.   

 

5. Opis projektowanych zmian. 

Projektuje się przebudowę  pomieszczeń istniejącej kotłowni poprzez zmianę lokalizacji wejścia z poziomu 

terenu wraz z przebudową schodów terenowych. W korytarzu projektuje się obniŜenie fragmentu posadzki 

wraz z wykonaniem schodów do kotłowni . Istniejące  pomieszczenie socjalne zostaje zaadoptowane na  

sanitariat z prysznicem, umywalką i oczkiem sanitarnym.  

Po zdemontowaniu istniejących kotłów w pomieszczeniu kotłowni projektuje się nową , obniŜoną o  25 cm 

w stosunku do istniejącej posadzkę oraz malowanie ścian i sufitów. Obok pomieszczenia kotłowni, poza 

obrysem budynku lokalizuje  się pomieszczenie składu opału całkowicie zagłębione  poniŜej poziomu 

terenu, dostępne z kotłowni. W pomieszczeniach kotłowni  wymianie ulega  stolarka okienna i drzwiowa. 

Zgodnie z załoŜeniami inwestora projektuje się kotłownię wyposaŜyć w 2 kotły stalowe z zasypnikiem 

opału o mocy 350 kW kaŜdy , posiadające świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”, 

pracujące w cyklu automatycznym, nie wymagające  stałego nadzoru. 

Kotły opalane będą węglem kamiennym  typu 31,2  asortyment  miał MI i MII 

Węgiel ze składu opału do zasypników  podawany będzie przez przenośniki ślimakowe rurowe ze składu 

opału zlokalizowanego obok kotłowni .  

  Odwodnienie kotłowni poprzez studzienkę schładzającą. Woda ze studzienki schładzającej do kanalizacji 

tłoczona pompą zatapialną do tłoczenia wody lekko zanieczyszczonej. 

 

4. Prace demontaŜowe  i budowlane.  

Przed przystąpieniem do prac montaŜowych i budowlanych naleŜy wykonać następujące prace budowlane: 

- rozebrać nawierzchnię betonową składu opału wraz z murkiem oporowym, wykonać wykop pod projektowany 

magazyn opału i wyburzyć komorę zasypową opału do kotłowni, 

- zdemontować drzwi i okna w ścianach zewnętrznych kotłowni oraz drzwi do komory zasypowej opału do 

kotłowni, 
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- wykonać otwór montaŜowy w ścianie zewnętrznej, między halą kotłów a wykonanym wykopem, do 

wyprowadzenia starych kotłów i wprowadzenia kotłów nowych. Po wprowadzeniu kotłów otwór montaŜowy 

zamurować.  

- wyburzyć ścianę działową między halą kotłów a pompownią tworząc w ten sposób jedno pomieszczenie. 

- Wyburzyć w hali kotłów murowany  czopuch o wym. 70x70 cm długości 8,0 m.  

- ObniŜyć posadzkę w pompowni o ok. 1,3 m  i w hali kotłów  o ok. 0,25 m, do poziomu w którym 

pomieszczenie uzyska wysokość 3,15 m w świetle (skuć istniejącą posadzkę, schody i fundamenty pod kotły i 

pompy i wykonać nową posadzkę i nowe fundamenty pod kotły). 

- Skuć posadzkę w szybie wyciągowym popiołu i wykonać nową na poziomie kotłowni, 

- Wykonać nowe wejście do kotłowni poprzez wyburzenie zewnętrznych schodów i wykonanie nowych. 

- W projektowanym korytarzu  naleŜy: 

-      zdemontować drzwi wewnętrzne. 

-      wyburzyć ścianki kabiny natryskowej 

-  skuć fragment posadzki , wybrać ziemię na głębokość ok. 0,7 m i wykonać nową posadzkę  i wykonać  schody 

wejściowe  do pomieszczenia kotłów,   

- zamontować nadproŜe i wykuć otwór na  drzwi zewnętrzne do kotłowni. 

- ObniŜyć otwór drzwiowy do hali kotłów i zamontować drzwi stalowe o odporności ogniowej EI-30 o wym. 

900x2000 mm , 

- pod projektowane kotły naleŜy wykonać fundamenty z betonu B-15 na wysokość 10cm ponad poziom 

posadzki.    

- Wykonać przewiertem otwory w ścianie zewnętrznej pod projektowane przejścia czopucha stalowego, kanałów 

wentylacyjnych i rur bezpieczeństwa. 

- na ścianie budynku zamontować naczynie wzbiorcze otwarte  o pojemności całkowitej 200 litrów,  izolowane 

cieplnie wełną mineralną lub watą szklaną gr 10,0 cm w płaszczu  z blachy stalowej  ocynkowanej. 

- przewody bezpieczeństwa instalacji c.o. izolować cieplnie  wełną mineralną lub watą szklaną gr. 3 cm w 

płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej a przewody wentylacji wywiewnej izolować cieplnie warstwą gr. 6 

cm.  

- W pomieszczeniu sanitarnym obniŜyć posadzkę o ok. 15 cm,  wymurować kabinę natryskową, posadzkę i 

ściany kabiny natryskowej oraz ścianę przy umywalce wyłoŜyć płytkami ceramicznymi,  

 

 

6.  Konstrukcja 
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Zgodnie z oceną techniczną sporządzoną przez konstruktor mgr inŜ. Jolantę Moskalek stwierdzającą , Ŝ e 

opracowywany budynek nadaje się do adaptacji i dalszego uŜytkowania projektuje się przebudowę i 

rozbudowę istniejącej kotłowni w piwnicy 3-kondygnacyjnego budynku.  

Nowa część budynku – podziemny  skład opału  -  projektuje się w konstrukcji Ŝelbetowej.  

Fundamenty – ławy Ŝelbetowe monolityczne z betonu kl. B20 zbrojone prętami ze stali kl. A-III (34GS) i 

A-0 ( St0S) ,  wylewane na warstwie chudego betonu B10 gr. 10 cm. 

Ściany składu opału i ściany schodów przy wejściu do kotłowni – monolityczne Ŝelbetowe z betonu B20 

zbrojone prętami ze stali kl.  A-III (34GS) i A-0 ( St0S). 

Płyta posadzki na gruncie w pom. składu opału – gr 15 cm z betonu klasy B20, zbrojona górą i dołem 

siatką zbrojeniową typu Q188 ze stali A-III lub Bst500S ( Ø6 w rozstawie w obu kierunkach co 15cm). 

Płytę naleŜy oddylatować od ścian  budynku za pomocą dwóch warstw papy asfaltowej. Płytę posadzki 

naleŜy ułoŜyć na poduszce Ŝwirowo-piaskowej  o gr. 30 cm o wskaźniku zagęszczenia  Is=0,95 i wskaźniku 

niejednorodności uziarnienia 7. Zaleca się by gładź cementową podłogi układaną na warstwie styropianu  

zbroić przeciwskurczowo.  

W pomieszczeniu kotłowni po zdemontowaniu istniejących kotłów naleŜy wykonać obniŜenie istniejącej 

posadzki o 25 cm. Poziom posadowienia istniejących fundamentów znajduje się ok. 75 cm poniŜej 

poziomu istniejącej posadzki.  ObniŜenie naleŜy wykonywać tak , by nie naruszyć istniejących ław 

fundamentowych . Nową posadzkę naleŜy wykonywać jak posadkę na gruncie z izolacją przeciwwodną i 

dylatacją od ścian istniejących.  

Posadzkę  wykonać ze spadkami w kierunku kratek ściekowych i studzienki schładzającej, posadzkę 

oddylatować od fundamentów i ścian kotłowni materiałem trwale plastycznym. NaleŜy z wysoką 

starannością wykonywać nowe warstwy posadzki ze względu na plasowanie się poziomu wody gruntowej 

na głębokości ok 50 cm poniŜej poziomu istniejącej posadzki. Wodę z wykopu w na czas wykonywania 

robót naleŜy wypompować.  

W posadzce projektuje się fundamenty pod kotły – szlichta betonowa gr. 10 cm zbrojona   Ø6 w rozstawie 

w obu kierunkach co 15cm.  

W kotłowni naleŜy wykonać nową studzienkę schładzającą z rury Ŝelbetowej Ø 1000 mm, głębokości 1,0 

m, ustawioną na fundamencie betonowym grubości 10 cm, lub typu SZAGRU stanowiącą jednolitą 

konstrukcję wykonaną z PE HD , przykrytą  blachą stalową ryflowaną i dylatowaną  2 warstwami papy. 

Połączenie studzienki i posadzki naleŜy uszczelnić. 

Zasobnik  w składzie opału  murowany z cegły pełnej na zaprawie cementowej na płycie z betonu B20  

zbrojonej górą i dołem siatką zbrojeniową typu Q188 ze stali A-III lub Bst500S ( Ø6 w rozstawie w obu 

kierunkach co 15cm). Płyta na warstwie chudego betonu kl. B10 gr. 10 cm. Na czas budowy wodę z 

wykopu naleŜy wypompować. 

Strop nad składem opału - Ŝelbetowy monolityczny płytowy gr. 25 cm, z betonu B25 zbrojony prętami ze 

stali kl.  A-III (34GS) i A-0 ( St0S). 

NadproŜa w ścianach kotłowni : 
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− nadproŜe nad otworem montaŜowym szer. 240 cm z belek stalowych walcowanych 2 I 220 (gat. St3S) 

łączonych śrubami M12 kl. 4,8 (4). 

− nadproŜa nad otworami drzwiowymi do kotłowni  z belek stalowych walcowanych 2 [ 80 (gat. St3S) 

łączonych śrubami M12 kl. 4,8 (4). 

NadproŜa wykonać zgodnie z wytycznymi podanymi w opisie konstrukcji.  

 

7.  Zestawienie pomieszczeń i powierzchni.  

Zestawienie pomieszczeń i ich powierzchnia  

( powierzchnia netto -  bez uwzględniania grubości tynków ): 

 

8.  Kominy i przewody wentylacji grawitacyjnej  

 

Nawiew powietrza potrzebnego do spalania doprowadzony będzie kanałem blaszanym z otworem 

wylotowym uzbrojonym w kratkę N1 usytuowanym 0,3 m nad posadzką kotłowni.  

Wywiew  powietrza z kotłowni projektuje się do istniejącego kanału wentylacyjnego 140x140 mm 

otwartego pod stropem kotłowni i projektowanych kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej 

ocynkowanej izolowanych cieplnie wełną mineralną lub watą szklaną w płaszczu z blachy stalowej 

ocynkowanej montowanych do ściany budynku. 

Odprowadzenie spalin  z kotłów projektuje się: 

- z jednego kotła do istniejącego komina murowanego o  wysokości 16,0 m i przekroju 390x390 mm. 

Istniejący komin murowany ponad dachem naleŜy nadmurować cegłą ceramiczną pełną na zaprawie 

cementowej do wysokości istniejącej wywiewki stalowej (ok 1,5 m). Przed rozpoczęciem prac 

murarskich wierzchnią warstwę komina naleŜy oczyścić do warstwy cegły. Komin zakończyć czapą 

betonową. Do komina naleŜy zamocować stopnie stalowe kominiarskie,  ławę kominiarską na wys. 80 

cm poniŜej szczytu  komina oraz uchwyty kominiarskie.  

Przed rozpoczęciem prac murowych naleŜy wykonać renowację istniejącego komina dymowego. 

Renowacja przeprowadzona powinna być metodą posiadającą odpowiednie atesty i przeprowadzona 

Nazwa pomieszczenia Posadzki Wyko ńczenie ścian wewn ętrznych

PARTER

1 WIATROŁAP 10,8Gres
2 KOMUNIKACJA 7,65Gres j.w. 

3 SANITARIAT
7,5

Gres

4 46,96pos.bet.

5 28,07Pos. Bet. j.w. 
RAZEM: 100,98

Nr 
pom.

Powierzchnia 
(m2) 

FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 M, PO-
WYśEJ FARBA EMULSYJNA

PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0 m,  
POWYśEJ FARBA EMULSYJNA

POMIESZCZENIE 
KOTŁÓW

FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 M, PO-
WYśEJ FARBA EMULSYJNA

POMIESZCZENIE SKŁA-
DU OPAŁU
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przez przeszkoloną ekipę budowlaną. Zaleca się zastosowanie metody renowacji komina masą 

uszczelniającą SKD systemu Schiedel. 

- z drugiego kotła do projektowanego komina stalowego dwupłaszczowego prefabrykowanego 

ustawionego na fundamencie i mocowanego systemowymi obejmami do ściany budynku. Średnica 

komina 450/570 mm,  wysokość całkowita 13 m [ok. 1,5 m  ponad dach budynku ]. 

 

9.  Projektowane izolacje : 

 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:  

 

izolacja pozioma projektowanych posadzek 

− izolacja typu średniego np. izolacja bitumiczna grubowarstwowa Botazit BM 92  gr. 5 mm, na 

warstwie gruntującej  Botazit  BE 901. Izolację poziomą naleŜy wywinąć na ściany do wysokości 

posadzki celem dylatowania od ścian. Połączenia ze ścianami naleŜy zakończyć ( uszczelnić)  fasetą z 

Botazitu BM 92. Warstwa dociskowa  z betonu gr. 5 cm na warstwie rozdzielającej z folii PE.  

Izolację przeciwwilgociową projektowanych posadzek naleŜy powiązać szczelnie z izolacjami istniejącymi. 

izolacja pionowa nowych ścian piwnicznych ( kotłownia , skład opału ) 

− izolacja przeciwwilgociowa typu średniego np. powłoka bitumiczna grubowarstwowa Botazit BE 91 

gr. 4 mm, na warstwie gruntującej Botazit  BE 901 , nakładana na oczyszczone wyrównane 

powierzchnie ścian piwniczych, wyprowadzona na wys. 30 cm ponad teren. Warstwę izolacji 

bitumicznej naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem zasypywaną ziemią  warstwą ochronną np. płytą 

drenaŜowo-ochronną  Botazit DS 993.  

Istniejące ściany piwnic ( kotłownia) od wewnątrz naleŜy zaizolować warstwą przeciwwilgociową do 

wysokości 40 cm np. izolacją bitumiczną  Botazit MS 30 gr. 2 mm na warstwie gruntującej,  szczelnie 

powiązaną z izolacją poziomą posadzek 

Projektowane izolacje naleŜy szczelnie powiązać materiałami elastycznymi z izolacją przeciwwilgociową 

ścian istniejących. Ubytki w istniejących izolacjach naleŜy uzupełnić powłokami bitumicznymi. 

Nowe ściany naleŜy murować w sposób nie naruszający istniejących izolacji. Dylatacje pomiędzy ścianami 

istniejącymi i nowymi naleŜy zabezpieczyć 2 warstwami papy luzem. 

 

izolacja pozioma stropu nad składem opału 

− na płycie Ŝelbetowej pod warstwą termiczną -  paroizolacja np. Botazit BM 92 gr. 4 mm, na warstwie 

gruntującej Botazit BE 901, 

− Izolacja przeciwwilgociowa na warstwie termicznej – np. Botazit KSK  

− dylatacje połączenia stropu z istniejącymi ścianami naleŜy uszczelnić materiałem trwale elastycznym i 

taśmami uszczelniającymi  np.  Botazit B180. 
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izolacja posadzki łazienek i ścian pod fartuchami z płytek wokół umywalek  i prysznicem 

− folia izolacyjna np. Botact DF 9 plus  2-3 krotne malowanie na powłoce gruntującej np. Botact D 11  . 

Izolacja posadzek  w sanitariacie  z wywinięciem na ściany na wysokość min. 15Cm, w części 

prysznicowej do wys. 2,0 m.  

Uwaga:  Zaleca się stosowanie rozwiązań systemowych np. firmy Botament, Remmers lub innych. W  

przypadku  rozwiązań systemowych naleŜy zastosować się do wytycznych producenta. 

 

Izolacje termiczne: 

 

projektowanych  ścian  

− naziemnych , wieńców , nadproŜy w ścianach istniejących – styropian EPS 100 , grubość styropianu 

dostosować do grubości istniejącej ściany – naleŜy zlicować ze ścianą istniejącą, 

Projektowany skład opału nieogrzewany bez warstw ocieplenia. 

 

10.  Zabezpieczenia antykorozyjne:  

Projektuje się zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych zestawem malarskim firmy Sika zgodnie 

z opisem konstrukcji.  

 

11.  Projektowane wykończenie wewnętrzne budynku 

 

Tynki: 

•  tynki cementowo-wapienne kat. II z nasadzeniem naroŜników aluminiowych. Dla istniejących 

pomieszczeń uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni. 

 

Malowanie ścian i sufitów: 

 

• dla wszystkich pomieszczeń na wysokości ponad 2,0 m malować dwukrotnie  farbą emulsyjną,    

 

Wykładziny ścienne: 

• pomieszczenia   gospodarcze  i techniczne /kotłownia, magazyn opału, komunikacja/ malowanie farbą 

olejną do wys. 2,0 m, 

• sanitariat   - płytki ceramiczne ścienne do wysokości  2,0 m, 

 

Posadzki: 

 

• dla pomieszczeń kotłowni i składu opału – posadzka betonowa , zacierana na gładko, niepyląca, 

zbrojona przeciwskórczowo,  
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• dla pomieszczeń:  sanitariatu ,  przedsionka wejściowego - posadzki gresowe V-klasy ścieralności  , 

 

Stolarka: 

Zamontować nowe okna i drzwi: 

• Okna i drzwi zewnętrzne przeszklone  PCV , okna zespolone z nawiewem powietrza np. Aereco o 

współczynniku k=1,1 [W/m2*k] dla szyby zespolonej , w kolorze białym. 

• parapety wewnętrzne- typowe PCV,   

• parapety zewnętrzne w części projektowanej – z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,  

• drzwi do sanitariatu drewniane płycinowe, z ościeŜnicami stalowymi , o podwyŜszonej odporności na 

uszkodzenia mechaniczne, zmywalne, wypełnienie odporne na wilgoć , z otworami nawiewnymi w 

dolnej części drzwi, z blokadą łazienkową, szklone szkłem matowym,  

• drzwi do kotłowni i do składu opału stalowe -o odporności ogniowej EI 60 

 

Inne elementy wykończenia budynku: 

• przy wejścu   - wycieraczki  zewnętrzne  stalowe oraz wewnętrzne miękkie szczotkowe – kątownik 

zatopiony w posadzce betonowej, 

• drabina na dach  - uzupełnienie z elementów stalowych, z obręczami ochronnymi, 

• w pomieszczeniu kotłowni drabinka ewakuacyjna, stała, stalowa , 

• nad szybem wyciągowym zamontować Ŝurawik elektryczny  typ śP-160.  

• właz zasypowy w stropie magazynu stalowy zamykany od środka, 

• uzupełnienie istniejącej drabiny wyłazowej na dach -  zamontowanie fragmentu drabinki stalowej z 

obręczą ochronną poprzez wkucie w istniejącej ścianie budynku. Drabina od wys. 3,0m od dolnego 

spocznika przy wejściu do kotłowni.  

• Nadmurowanie istniejącego komina dymowego ponad dachem budynku, zamontowanie do komina 

stopni kominiarskich , ławy kominiarskiej oraz uchwytów kominiarskich,  

 

12. Projektowane wykończenie zewnętrzne budynku: 

Nie przewiduje się remontu istniejących elewacji za wyjątkiem fragmentu połączenia z projektowanymi 

schodami terenowymi : 

• cokół – tynk strukturalny w kolorze szarym jak kolor istniejącego cokołu, 

• parapety zewnętrzne – z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,  

• drzwi zewnętrzne  pcv, białe , pełne,  

• obróbki blacharskie, opierzenia kominów wentylacyjnych – z blachy stalowej, ocynkowanej, 

powlekanej,  

• kominy  -  tynk strukturalny w kolorze szarym spójnym z kolorem elewacji,  

• odwodnienie dachów  - pozostawia się bez zmian,  
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• zadaszenie łukowe z poliwęglanu jednokomorowego dymionego na konstrukcji stalowej, powlekanej w 

kolorze szarym , szerokości 1,0 m długości  6,5 m.  

 

13.  OCHRONA PRZECIWPOśAROWA – spełnienie wymagań rozp. MSW i A z dn. 16 czerwca 

2003r. w sprawie uzgadniania projektu pod względem ochrony przeciwpoŜarowej § 5.1: 

 

• 13.1 Klasa odporności poŜarowej kotłowni. 

Zgodnie z par. 212 ppkt. 8 przyjmuje się dla pomieszczenie kotłowni zlokalizowanej w piwnicy budynku   

klasę odporności poŜarowej „C”.   

Pomieszczenia kotłowni nie mają połączenia z istniejącym bud. administracyjnym i stanowią odrębną strefę 

poŜarową z odrębnym wyjściem. 

 

Klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. 

Klasa „C” - odporność ogniowa poszczególnych elementów projektowanego budynku: 

• główna konstrukcja nośna – R 60, 

• konstrukcja dachu – R 15, 

• strop – REI 60, 

• ściana zewnętrzna – EI 30, 

• ściana wewnętrzna – EI 150, 

• przekrycie dachu – E 15 

Wszystkie elementy nie rozprzestrzeniające ognia. Wszystkie wymagania spełnione.  

 

Projektowaną kotłownię naleŜy wyposaŜyć w podręczny sprzęt gaśniczy kierując się rozporządzeniem 

MSW z dnia 3 - 11 - 1992  13 pkt.3: 

• 1 gaśnica proszkowa lub śniegowa - 6 kg 

• 2 koce gaśnicze 

Sprzęt gaśniczy ustawić przy drzwiach wejściowych do kotłowni. Miejsce lokalizacji oznakować znakiem 

fotoluminescencyjnym. 

Kotłownię wyposaŜyć w instrukcję przeciwpoŜarową  

       

14.  Charakterystyka bezpieczeństwa i higieny pracy . 

Obsługi kotłowni  dokonywać będą osoby z uprawnieniami „palacza w kotłowniach”. Ze względu pracę 

kotłów  w cyklu automatycznym, nie wymagającym  stałego nadzoru,  przewiduje się przebywanie obsługi 

mniej niŜ 2 godz. dziennie.  

− Obsługa codzienna polegać będzie na napełnieniu zasobników paliwa węglem, usunięciu popiołu z 

kotła i z kotłowni, sprawdzeniu parametrów pracy kotłów i instalacji c.o., uzupełnieniu wody w 
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naczyniach wzbiorczych (otwartym i zamkniętym). Obsługa okresowa polegająca na czyszczeniu kotła 

( rusztu i kanałów spalinowych) zgodnie z DTR – producenta kotła. 

Kotły czyszczone będą codziennie. Popiół zbierany będzie do pojemników metalowych zamykanych  o 

pojemności  ok. 0,12 m3 .  Dla usuwania pojemników z popiołem z kotłowni projektuje się zamontować 

elektryczny wyciąg  przyścienny  o udźwigu  160 kg. Pojemniki opróŜniane bedą cyklicznie przez słuŜby 

komunalne.  

Przy pomieszczeniu kotłowni projektuje się dla pracowników obsługi kotłów  pomieszczenie sanitarne z 

prysznicem i umywalką.  

 

15. Dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych: 

nie dotyczy 

 

16.  WyposaŜenie budynku 

 

• wewnętrzna instalacja zimnej wody 

z istniejącej instalacji w budynku wg projektu instalacji sanitarnych.  

 

• wewnętrzna instalacja kanalizacji ściekowej 

do istniejącej kanalizacji wg projektu instalacji sanitarnych.  

 

• wewnętrzna instalacja c.o. i ciepłej wody uŜytkowej 

Projektuje się wymianę starych  kotów  węglowych  na nowe kotły  stalowe opalane węglem kamiennym, 

wyposaŜone w automatyczny sposób podawania paliwa. 

 

• wewnętrzna instalacja elektryczna 

Projektuje się przebudowę istniejącej instalacji wewnętrznej wg projektu instalacji elektrycznych.  

 

 

17. Ochrona cieplna budynku: 

Pomieszczenia podlegające opracowaniu projektuje się jako nieogrzewane , nieocieplone,  

Przegrody istniejące nie podlegają opracowaniu. 

 

18.  Wpływ inwestycji na środowisko 

Projektowany budynek zaliczany jest do inwestycji nie powodujących uciąŜliwości dla środowiska 

przyrodniczego i zdrowia ludzi.  

 

19.  Uwagi końcowe. 
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• przed przystąpieniem do realizacji obiektu budowlanego naleŜy dokładnie zapoznać się z projektem 

wielobranŜowym i wszystkie zastrzeŜenia lub wątpliwości naleŜy zgłosić przed przystąpieniem do prac 

budowlanych. 

• wszystkie roboty budowlane wykonywać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami 

technicznymi wykonania robót  i zasadami sztuki budowlanej 

• wszystkie materiały uŜyte w budynku muszą posiadać aktualne atesty polskie i świadectwa 

dopuszczania do stosowania w budownictwie, 

• wszystkie zmiany i odstępstwa od projektu budowlanego wymagają kaŜdorazowo uzgodnienia z 

projektantem, 

• projekt podlega ochronie prawnej w oparciu o ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

• projekt naleŜy rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcji i projektami instalacji wewnętrznych. 

 

 

 

Opracował:    
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