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PROJEKTOWANA POSADZKA :
BETON ZBROJONY PRZECIWSKÓRCZOWO gr. 5 cm ,

FOLIA PE,
IZOLACJA BITUMICZNA GRUBOWARSTWOWA BOTAZIT 92 gr. 5 mm,

BETON B 15  ZBROJONY KRZYŻOWO gr. 15 cm,
PIASEK UBIJANY WARSTWAMI gr. 30 cm,

STROP POZ. 1.

BOTAZI MS 30
do wys. 40 cm na sciany istniejace

ŚCIANA POZ. 2.

BOTAZIT BM 92

BOTAZI MS 30
do wys. 40 cm na ściany istniejące

CHUDY BETON B10 gr. 10 cm

PRZYPUSZCZALNY
POZIOM FUNDAMENTÓW

POZ. 3. ŁAWA FUNDAMENTOWA

PŁYTA  Z BETONU ZBROJONEGO
gr. 15 cm,

ŚCIANY Z CEGŁY PEŁNEJ
NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ

PROJEKTOWANA POSADZKA PO OBNIŻENIU:
BETON ZBROJONY PRZECIWSKÓRCZOWO gr. 5 cm ,
FOLIA PE,
IZOLACJA BITUMICZNA GRUBOWARSTWOWA BOTAZIT 92 gr. 5 mm,
BETON B 15  ZBROJONY KRZYŻOWO gr. 15 cm,
PIASEK UBIJANY WARSTWAMI gr. 30 cm,

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE
MUROWANE DO ODTWORZENIA

PROJEKTOWANA POSADZKA PO OBNIŻENIU:
BETON ZBROJONY PRZECIWSKÓRCZOWO gr. 5 cm ,
FOLIA PE,
IZOLACJA BITUMICZNA GRUBOWARSTWOWA BOTAZIT 92 gr. 5 mm,
BETON B 15  ZBROJONY KRZYŻOWO gr. 15 cm,
PIASEK UBIJANY WARSTWAMI gr. 30 cm,

POZ. 4.
2 I 220

SZLICHTA BETONOWA gr. 5 cm
ZBROJONA PRZECIWSKÓRCZOWO
2X PAPA
BETON gr. 10 cm
PIASEK UBIJANY WARSTWAMI gr. 30 cm,

PROJEKTOWANY DACH SKŁADU OPAŁU:
BETON ZBROJONY MROZOODPORNY

ZBROJONY KRZYŻOWO gr. min. 10 cm,
GRUBOWARSTWOWA POWŁOKA BITUMICZNA BM 92

NA WARSTWIE GRUNTUJĄCEJ,
WARSTWA SPADKOWA 1,5 % gr. 3,5-10 cm

Z BOTACEM  M 01 i BOTACEM M03 ,
STROP ŻELBETOWY  gr. 25 cm - POZ. 1.

PRZYPUSZCZALNY
POZIOM FUNDAMENTÓW

PROJEKTOWANA POSADZKA :
BETON ZBROJONY PRZECIWSKÓRCZOWO gr. 5 cm ,
FOLIA PE,
IZOLACJA BITUMICZNA GRUBOWARSTWOWA BOTAZIT 92 gr. 5 mm,
BETON B 15  ZBROJONY KRZYŻOWO gr. 15 cm,
PIASEK UBIJANY WARSTWAMI gr. 30 cm,

CHUDY BETON B10 gr. 10 cm

PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU
FOLIA WODOSZCZELNA
WYWINIĘTA NA ŚCIANY 15 cm,
ISTNIEJĄCA POSADZKA

BOTAZIT BM 92

ŚCIANA ZEWNETRZNA
ŚCIANA POZ. 2.,
WARSTWA GRUNTUJACA BOTAZIT BE 901,
BOTAZIT BM 92,
PLYTA DRENAZOWO - OCHRONNA
BOTAZIT DS 993,

Nawiew powietrza
60x50 cm

PRZEKRÓJ B-B
1:50

PRZEKRÓJ C-C
1:50

3x20/25

POZ. 5.
2 I 80

POZ. 5.   2 I 80

2x17,5 / 25

TE

istniejąca  posadzka do skucia

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ  Sp. z o.o.

DATA:  11.06.2008

SKALA:

NR RYS.:

TECHNIKA MIESZKANIOWA

ZADANIE:

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKTANT:

BRANŻA:

Przedsiębiorstwo Organizacji Budownictwa

              "POBUD" w Bydgoszczy

ALEKSANDRÓW KUJAWSKI , UL. ŚWISTUCHA 5
INWESTOR:

ADRES:

SPRAWDZAJĄCY:

P. B. W.STADIUM:

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI 1:50

ARCHITEKTURA

NR UPRAWNIEŃ BUD. KP-23/2005
mgr  inż. arch. AGATA TOMASZEWSKA

WŁAZ
 ZASYPOWY

istniejąca  posadzka do skucia

ubity piasek

ALEKSANDRÓW KUJAWSKI , ul. SŁOWACKIEGO 8

PRZEKRÓJ A-A   i B-B

FUNDAMENT POD KOCIOŁ
BETON ZBROJONY

wys. 10 cm NAD POSADZKĄ

PRZENOŚNIK
ŚLIMAKOWY

upr. bud. nr KP-21/2005
mgr  inż. arch. MAŁGORZATA WDOWIAK-DROZD
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