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‘ ISTNIEJACE OGRODZENIE
MUROWANE DO ODTWORZENIA
+435 PROJEKTOWANY DACH SKtADU OPALU:
‘ 4ﬁ BETON ZBROJONY MROZOODPORNY
ZBROJONY KRZYZOWO gr. min. 10 cm,
T‘ GRUBOWARSTWOWA POWEOKA BITUMICZNA BM 92
o — ‘ NA WARSTWIE GRUNTUJACEJ,
ol® ‘ WARSTWA SPADKOWA 1,5 % gr. 3,5-10 cm
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ZASYPOWSTROP ZELBETOWY gr. 25 cm - POZ. 1.
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] BOTAZIT BM 92 IS PROJEKTOWANA POSADZKA : .
SCIANA ZEWNETRZNA — }25 120 25 ) BETON ZBROJONY PRZECIWSKORCZOWO gr. 5 cm,
SCIANA POZ. 2., 170 PROJEKTOWANA POSADZKA PO OBNIZENIU: FOLIA PE,
WARSTWA GRUNTUJACA BOTAZIT BE 901, BETON ZBROJONY PRZECIWSKORCZOWO gr. 5 cm , IZOLACIA BITUMICZNA GRUBOWARSTWOWA BOTAZIT 92 gr. 5 mm,
BOTAZIT BM 92, PRZYPUSZCZALNY FOLIA PE, BETON B 15 ZBROJONY KRZYZOWO gr. 15 cm,
PLYTA DRENAZOWO - OCHRONNA POZIOM EUNDAMENTOW — IZOLACJA BITUMICZNA GRUBOWARSTWOWA BOTAZIT 92 gr. 5 mm, PIASEK UBIJANY WARSTWAMI gr. 30 cm,
BOTAZIT DS 993, PROJEKTOWANA POSADZKA : BETON B 15 ZBROJONY KRZYZOWO gr. 15 cm,
BETON ZBROJONY PRZECIWSKORCZOWO gr. 5 cm , PLYTA Z BETONU ZBROJONEGO PIASEK UBIJANY WARSTWAMI gr. 30 cm,
FOLIA PE, | ) gr. 15cm, | PRZYPUSZCZALNY
IZOLACIA BITUMICZNA GRUBOWARSTWOWA BOTAZIT 92 gr. 5 mm, SCIANY Z CEGLY PELNE) POZIOM FUNDAMENTOW
BETON B 15 ZBROJONY KRZYZOWO gr. 15 cm, NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ
PIASEK UBIJANY WARSTWAMI gr. 30 cm,
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SZLICHTA BETONOWA gr. 5 cm
TE | ZBROJONA PRZECIWSKORCZOWO
L 2X PAPA
™ LN BETON gr. 10 cm
X PIASEK UBIJANY WARSTWAMI gr. 30 cm,
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| PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU l NAZWA RYSUNKU: 2 .
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I ISTNIE.]ACA POSADZKA istniejaca_posadzka do skucia ig gg io 00 . PRZEBUDOWA KOTLOWNI S1KA5|6A
L| IJ T [ i -0,35-68.60 ADRES: ALEKSANDROW KUJAWSKI , ul. SLOWACKIEGO 8 NRRYS.:
| | | = | | INWESTOR: PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. 2 0.0. 5
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. BRANZA: ARCHITEKTURA DATA: 11.06.2008
PROJEKTOWANA POSADZKA PO OBNIZENIU: CHUDY|BETON B10 gr. 10 cm STADIUM:
BETON ZBROJONY PRZECIWSKORCZOWO gr. 5 cm , : P.B.W.
FOLIA PE BOTAZIT BM 92 —
/ PROJEKTANT: mgr inZ. arch. AGATA TOMASZEWSKA
IZOLACJA BITUMICZNA GRUBOWARSTWOWA BOTAZIT 92 gr. 5 mm, NR UPRAWNIEN BUD. KP-23/2005
BETON B 15 ZBROJONY KRZYZOWO gr. 15 cm,
PIASEK UBIJANY WARSTWAMI gr. 30 cm, SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. MALGORZATA WDOWIAK-DROZD
upr. bud. nr KP-21/2005




