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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy istniejacej kottowni weglowej w piwnicy budynku biurowego,
rozbudowy o podziemny sktad opatu
oraz przebudowa istniepcych schodow zewgtrznych
na dziatce nr 959 w Aleksandrowie Kujawskim

Obiekt: Budynek ul. Stowackiego 8 w Aleksandrowie Kujaimask
Branza: Architektura
Stadium: P.B.W.

Inwestor: Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej

UKwistucha 5 w Aleksandrowie Kujawskim

1. Podstawa opracowania:

» Zlecenie inwestora na projekt kottowni opalanegiem.
e Warunki zabudowy z dnia......

* Warunki przyhczenia elektroenergetycznego.....

e Umowa przyhczeniowa wod-kan......

* Inwentaryzacja budowlana.

* Wizja lokalna i uzgodnienia z inwestorem.

¢ Uzgodnienia nmgdzy brartowe

2. Cel i zakres opracowania

Projekt dotyczy przebudowy istnigiej kottowni niskotemperaturowej opalanejglem kamiennym —
miatem, o mocy 700 kW, wytwarzgjej ciepto dla celdéw c.o. dla budynku lgdz Miasta, Sanepidu,
Strazy, Sadu, Z.U.S. i garay, zlokalizowanej w piwnicy budynku administracygee, rozbudowy o
podziemny skitad opatu oraz przebudowy istruggh schodéw zewetrznych. W ramach opracowania

projektuje st takze nadbudow istniepcego komina spalinowego .

Dane ogolne budynku :

AhugGEE DUAYNKU - ..o 41,42 m
Szeroka¢ budynku - ..o, 28,26 m

WYSOKGE DUAYNKU - ... 9,70 m2

kubatura budynku - ... 7.934,70 m3
powierzchnia gytkowa kottowni po rozbudowie - ............... 100,98 mz

pow. wytkowa rozbudOowy - .......cc.eeeveiieeeiiiceeeeeeeee e 28,07 m2



3. Stan istniepcy

Pomieszczenie kottowni znajduje sv czsci piwnicznej budynku administracyjnego na poziomBe22 m
od poziomu parteriSciany zewktrzne gr. 51 i 38 cm z cegly ceramicznej petnej.

Strop nad kottowni DZ-3 gr. 27 cm. Istnigta kottownia posiada oglvne wejcie z poziomu terenu.
Aktualniezrodtem ciepta dla w/w budynkow jest kottownia wypasna w 2 kottyzeliwne typu KZ-5
opalane koksem zlokalizowana w piwnicy budynku. Wazku ze zayciem st kottdw i uradzen
kottowych i koniecznécia ich wymiany na nowe inwestor patiflecyzg o modernizacji kottowni. W
zwiazku z tym projektuje gikottownie wyposaong w 2 kotly stalowe opalanegglem kamiennym —
miatem, wyposzone w automatyczny sposob podawania paliwa, odapae st wysok efektywndgcia
cieplm i niska emisp substancji szkodliwych.

Na potrzeby modernizowanej kottowni projektuje wybudow& magazyn opatu, kominy dymowy i

wentylacyjne.

5. Opis projektowanych zmian.

Projektuje st przebudow pomieszczeistniepcej kottowni poprzez zmianokalizacji wefcia z poziomu
terenu wraz z przebudavechodow terenowych. W korytarzu projektuje anizenie fragmentu posadzki
wraz z wykonaniem schodow do kottowni . Istat& pomieszczenie socjalne zostaje zaadoptowane na
sanitariat z prysznicem, umywalkoczkiem sanitarnym.

Po zdemontowaniu istnigych kottow w pomieszczeniu kottowni projektuje sbwa , obnizona 0 25 cm
w stosunku do istniegej posadzi oraz malowaniécian i sufitbw. Obok pomieszczenia kottowni, poza
obrysem budynku lokalizuje espomieszczenie sktadu opatu catkowicie zhgne poniej poziomu
terenu, dospne z kottowni. W pomieszczeniach kottowni wym&nlega stolarka okienna i drzwiowa.
Zgodnie z zalgeniami inwestora projektujeeskottownie wyposay¢ w 2 kotlty stalowe z zasypnikiem
opatu o mocy 350 kW kaly , posiadajceswiadectwo badania na ,znak bezpiatst®va ekologicznego”,
pracupce w cyklu automatycznym, nie wymagizg statego nadzoru.

Kotly opalane bda weglem kamiennym typu 31,2 asortyment miat Ml ilMI

Wegiel ze sktadu opatu do zasypnikéw podawagyzie przez przersoiki slimakowe rurowe ze sktadu

opalu zlokalizowanego obok kottowni .

Odwodnienie kottowni poprzez studzierdchtadzajca. Woda ze studzienki schtadzegj do kanalizacji

ttoczona pomyp zatapiall do ttoczenia wody lekko zanieczyszczonej.

4. Prace demontaowe i budowlane.

Przed przysipieniem do prac mortawych i budowlanych naky wykona& nastpujace prace budowlane:

rozebra nawierzchng betonow sktadu opatu wraz z murkiem oporowym, wykéma/kop pod projektowany

magazyn opatu i wyburgykomor zasypowy opatu do kottowni,

zdemontowda drzwi i okna wsécianach zewgtrznych kottowni oraz drzwi do komory zasypowej fopado

kottowni,



wykona otwor montaowy w scianie zewntrznej, medzy hah kottow a wykonanym wykopem, do
wyprowadzenia starych kottéw i wprowadzenia kotidewych. Po wprowadzeniu kottéw otwdr moidavy

zamurowa.
wyburzy¢ §ciarg dziatlows miedzy hah kottéw a pompowni tworzac w ten sposéb jedno pomieszczenie.
Wyburzy¢ w hali kottéw murowany czopuch o wym. 70x70 cragikci 8,0 m.

Obnizy¢ posadzk w pompowni o ok. 1,3 m i w hali kottdw o ok. 8,&n, do poziomu w ktorym
pomieszczenie uzyska wysakd,15 m wiwietle (skit istniepca posadzk, schody i fundamenty pod kotly i
pompy i wykoné nowa posadzk i nowe fundamenty pod kotty).

Skut posadzk w szybie wycigowym popiotu i wykon&nows na poziomie kottowni,
Wykona nowe wejcie do kottowni poprzez wyburzenie zestnznych schoddéw i wykonanie nowych.

W projektowanym korytarzu nadg

- zdemontow@drzwi wewretrzne.

- wyburzy $cianki kabiny natryskowej
sku fragment posadzki , wybéaziemi; na gkbokas¢ ok. 0,7 m i wykon&nowa posadzk i wykona schody
wejsciowe do pomieszczenia kottow,

zamontowa nadprae i wykw otwor na drzwi zewgtrzne do kottowni.

Obnizy¢ otwor drzwiowy do hali kottéw i zamontowarzwi stalowe o odporgoi ogniowej EI-30 0 wym.
900x2000 mm ,

pod projektowane kotty natg wykona fundamenty z betonu B-15 na wysékd 0cm ponad poziom

posadzki.

Wykona przewiertem otwory wcianie zewntrznej pod projektowane przeja czopucha stalowego, kanatow

wentylacyjnych i rur bezpiecastwa.

nascianie budynku zamontowanaczynie wzbiorcze otwarte o pojenciccatkowitej 200 litr6w, izolowane

cieplnie welra mineralry lub wat szklara gr 10,0 cm w ptaszczu z blachy stalowej ocynkusja

przewody bezpiechstwa instalacji c.o. izolowecieplnie weha mineralm lub wat szklam gr. 3 cm w
ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej a przewodsgtytacji wywiewnej izolowa cieplnie warstw gr. 6
cm.

W pomieszczeniu sanitarnym obwyt posadzk o ok. 15 cm, wymurowakabirg natryskovd, posadzk i

sciany kabiny natryskowej ordziarg przy umywalce wytay¢ ptytkami ceramicznymi,

6. Konstrukcja
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Zgodnie z ocemtechniczi sporadzory przez konstruktor mgr i Jolant Moskalek stwierdzafa ,z e

opracowywany budynek nadaje sio adaptacji i dalszegaytkowania projektuje giprzebudow i
rozbudowe istniepcej kottowni w piwnicy 3-kondygnacyjnego budynku.

Nowa czs$¢ budynku — podziemny sktad opatu - projektugeveikonstrukcjizelbetowej.

Fundamenty- tawyzelbetowe monolityczne z betonu kl. B20 zbrojongigmi ze stali kl. A-Ill (34GS) i
A-0 ( St0S) , wylewane na warstwie chudego be®h@ gr. 10 cm.

Sciany sktadu opatusdciany schodéw przy wégiu do kottowni —-monolitycznezelbetowe z betonu B20
zbrojone pgtami ze stali kl. A-lll (34GS) i A-O ( St0S).

Ptyta posadzki na gruncie w pom. sktadu opalir 15 cm z betonu klasy B20, zbrojonaagdidotem
siatlka zbrojeniova typu Q188 ze stali A-1ll lub Bst500S ( ¥6 w rozgita w obu kierunkach co 15cm).

Plyte nalery oddylatowd od scian budynku za pomaawdch warstw papy asfaltowej. Riytosadzki
nalezy utozy¢ na poduszcewirowo-piaskowej o gr. 30 cm o wskaku zagszczenia 1s=0,95 i wskaiku
niejednorodnéci uziarnienia 7. Zalecagsby gtad cementow podtogi uktadan na warstwie styropianu
zbroi¢ przeciwskurczowo.

W pomieszczeniu kottowni po zdemontowaniu istggeh kottow naley wykona obnizenie istniejcej
posadzki o 25 cm. Poziom posadowienia isticigjh fundamentéw znajdujegsik. 75 cm poriej
poziomu istniejcej posadzki. Obnenie naley wykonywa tak , by nie naruszyistniepcych taw
fundamentowych . Noavposadzk nalezy wykonywa jak posadk na gruncie z izolagjprzeciwwoda i
dylatacp odscian istniejcych.

Posadzk wykona& ze spadkami w kierunku kratékiekowych i studzienki schtadzagj, posadzk
oddylatowd od fundamentdéw dcian kottowni materiatem trwale plastycznym. Ngle wysolg
starannécia wykonywa nowe warstwy posadzki ze wzdl na plasowanie gpoziomu wody gruntowej
na gkbokasci ok 50 cm pordej poziomu istnigjcej posadzki. Waoglz wykopu w na czas wykonywania
robot naley wypompowa.

W posadzce projektujeesiundamenty pod kotty — szlichta betonowa gr. 10ztmojona @6 w rozstawie
w obu kierunkach co 15cm.

W kottowni naley wykona nowa studzienk schtadzajca z ruryzelbetowej @ 1000 mm, gbokcici 1,0
m, ustawion na fundamencie betonowym grgbpl0 cm, lub typu SZAGRU stanoas jednolity
konstrukcg wykonam, z PE HD , przykrg blachy stalows ryflowana i dylatowara 2 warstwami papy.
Polczenie studzienki i posadzki najeuszczelnd.

Zasobnik w sktadzie opatu murowany z cegly pelrgegaprawie cementowej na ptycie z betonu B20
zbrojonej g64 i dotem siatk zbrojeniova typu Q188 ze stali A-1ll lub Bst500S ( @6 w rozsia w obu
kierunkach co 15cm). Plyta na warstwie chudegorhetd. B10 gr. 10 cm. Na czas budowy wad
wykopu naley wypompowa.

Strop nad skliadem opatuzelbetowy monolityczny ptytowy gr. 25 cm, z beton®zbrojony pgtami ze
stali kl. A-lll (34GS) i A-0 ( St0S).

Nadpraa wécianach kottowni :
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nadprae nad otworem mortawym szer. 240 cm z belek stalowych walcowanyct220 (gat. St3S)

taczonychsrubami M12 kl. 4,8 (4).

nadpraa nad otworami drzwiowymi do kottowni z belek stal/ch walcowanych 2 [ 80 (gat. St3S)

taczonychsrubami M12 kl. 4,8 (4).

Nadpraa wykon& zgodnie z wytycznymi podanymi w opisie konstrukciji

7. Zestawienie pomieszche powierzchni.

Zestawienie pomieszcaé ich powierzchnia

( powierzchnia netto - bez uwzdhiania grubéci tynkow ):

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Posadzki Wyko RAczenie scian wewn etrznych
pom. (m2)
PARTER
FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 M, PO-
1WIATROLAP 10,8|Gres WYZEJ FARBA EMULSYJNA
2[KOMUNIKACJA 7,65/Gres j-w.
75 PLYTKI_CERAMICZNE DO WYS. 2,0 m,
3 SANITARIAT ""IGres POWYZEJ FARBA EMULSYJNA
POMIESZCZENIE FARBA OLEJNA DO WYS. 1,6 M, PO-
4KOTLOW 46,96/pos. bet. WYZEJ FARBA EMULSYJNA
POMIESZCZENIE SKLA-
5DU OPALU 28,07|Pos. Bet.  |j.w.
RAZEM: 100,98

8. Kominy i przewody wentylacji grawitacyjnej

Nawiew powietrza potrzebnego do spalania doprowaylbedzie kanatem blaszanym z otworem

wylotowym uzbrojonym w kratk N1 usytuowanym 0,3 m nad posagl&iottowni.

Wywiew powietrza z kottowni projektujecsdo istniejcego kanatu wentylacyjnego 140x140 mm

otwartego pod stropem kottowni i projektowanych &amw wentylacyjnych z blachy stalowej

ocynkowanej izolowanych cieplnie watmineralra lub wat szklam w ptaszczu z blachy stalowej

ocynkowanej montowanych doiany budynku.

Odprowadzenie spalin z kottéw projektuje: si

z jednego kotta do istniggego komina murowanego o wysé&nl6,0 m i przekroju 390x390 mm.
Istniefacy komin murowany ponad dachem rigl@admurowé cegh ceramicza petra na zaprawie
cementowej do wysokoi istniepacej wywiewki stalowej (ok 1,5 m). Przed rozpecem prac
murarskich wierzchmiwarstwe komina naley oczyci¢ do warstwy cegly. Komin zakozy¢ czap
betonows. Do komina nalgy zamocowa stopnie stalowe kominiarskie, tawominiarsk na wys. 80
cm pongej szczytu komina oraz uchwyty kominiarskie.

Przed rozpoczxiem prac murowych natg wykona renowagcj istnieacego komina dymowego.

Renowacja przeprowadzona powinna byetod, posiadajca odpowiednie atesty i przeprowadzona
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przez przeszkolapekipe budowlan. Zaleca si zastosowanie metody renowacji komina ias

uszczelniajca SKD systemu Schiedel.

-z drugiego kotta do projektowanego komina staloweaptaszczowego prefabrykowanego
ustawionego na fundamencie i mocowanego systemowpajmami ddciany budynkuSrednica
komina 450/570 mm, wysokécatkowita 13 m [ok. 1,5 m ponad dach budynku ].

9. Projektowane izolacje :

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

izolacja pozioma projektowanych posadzek

— izolacja typusredniego np. izolacja bitumiczna grubowarstwowaaBtBM 92 gr. 5 mm, na
warstwie gruntujcej Botazit BE 901. |zolagjpoziormy nalezy wywina¢ nasciany do wysokeci
posadzki celem dylatowania écian. Podczenia zécianami naley zakaczy¢ ( uszczelni) fases z
Botazitu BM 92. Warstwa dociskowa z betonu gribra warstwie rozdzielagej z folii PE.

Izolacj przeciwwilgociow projektowanych posadzek naygpowiazat szczelnie z izolacjami istnigjymi.

izolacja pionowa nowyckcian piwnicznych (_kottownia , sktad opatu )

- izolacja przeciwwilgociowa typéredniego np. powtoka bitumiczna grubowarstwowa BioBE 91
gr. 4 mm, na warstwie gruntigiej Botazit BE 901 , nakladana na oczyszczone wiyahe
powierzchniescian piwniczych, wyprowadzona na wys. 30 cm poraert. Warstw izolacji
bitumicznej nalgy zabezpieczyprzed uszkodzeniem zasypywaiemia warstwa ochronm np. ptyt
drenaowo-ochroni Botazit DS 993.

Istniejace sciany piwnic ( kottownia) od wewgtrz nalery zaizolowa& warstwg przeciwwilgociows do
wysokasci 40 cm np. izolagj bitumiczry Botazit MS 30 gr. 2 mm na warstwie gruntgj, szczelnie
powiazam z izolach poziomy posadzek

Projektowane izolacje nalg szczelnie powiza® materiatami elastycznymi z izolagprzeciwwilgociovg

scian istniejcych. Ubytki w istniejcych izolacjach nalsy uzupetné powtokami bitumicznymi.

Nowesciany naley murowa& w sposob nie naruszay istniepcych izolacji. Dylatacje poradzy scianami

istniejpcymi i nowymi naley zabezpieczy2 warstwami papy luzem.

izolacja pozioma stropu nad sktadem opatu

- na plyciezelbetowej pod warstavtermiczry - paroizolacja np. Botazit BM 92 gr. 4 mm, na staiie
gruntupcej Botazit BE 901,

- lzolacja przeciwwilgociowa na warstwie termicznajp- Botazit KSK

- dylatacje patczenia stropu z istniggymi scianami naley uszczelni materiatem trwale elastycznym i

tasmami uszczelniacymi np. Botazit B180.



izolacja posadzki tazienelkégian pod fartuchami z ptytek wokot umywalek i prggcem

— foliaizolacyjna np. Botact DF 9 plus 2-3 krotnalowanie na powtoce gruntigjej np. Botact D 11 .
Izolacja posadzek w sanitariacie z wywiem nasciany na wysok& min. 15Cm, w czci
prysznicowej do wys. 2,0 m.

Uwaga: Zaleca si stosowanie rozwizan systemowych np. firmy Botament, Remmers lub innyeh

przypadku rozwizan systemowych naly zastosowésie do wytycznych producenta.

Izolacje termiczne:

projektowanychscian

— naziemnych , wigcdw , nadprgy w scianach istniejcych — styropian EPS 100 , grébastyropianu
dostosowé do grubdci istniegcejsciany — naley zlicowa zesciam istniepca,

Projektowany sktad opatu nieogrzewany bez warstepdenia.

10. Zabezpieczenia antykorozyjne:

Projektuje s} zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowgstazvem malarskim firmy Sika zgodnie

Z opisem konstrukgciji.

11. Projektowane wykaczenie wewrgtrzne budynku

Tynki:

* tynki cementowo-wapienne kat. |l z nasadzenienoamikOw aluminiowych. Dla istniagcych
pomieszczé uzupetnienie ubytkow, wyréwnanie powierzchni.

Malowaniescian i sufitow:

« dlawszystkich pomieszcaea wysokéci ponad 2,0 m malowadwukrotnie farh emulsyjra,

Wyktadzinyscienne:

e pomieszczenia gospodarcze itechniczne /kotlawnagazyn opatu, komunikacja/ malowanie darb
olejna do wys. 2,0 m,

e sanitariat - plytki ceramicznigienne do wysokai 2,0 m,

Posadzki:

« dla pomieszczekottowni i sktadu opatu — posadzka betonowa ,eratia na gtadko, niepla,

zbrojona przeciwskorczowo,
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+ dla pomieszcze sanitariatu, przedsionka Wejowego - posadzki gresowe V-klagyeralngci |,

Stolarka:

Zamontowa nowe okna i drzwi:

e Oknaidrzwi zewstrzne przeszklone PCV, okna zespolone z hawiep@mietrza np. Aereco o
wspotczynniku k=1,1 [W/m2*K] dla szyby zespoloney kolorze biatym.

e parapety wewgtrzne- typowe PCV,

e parapety zewgtrzne w czsci projektowanej — z blachy stalowej ocynkowanejfskanej,

* drzwi do sanitariatu drewniane plycinowe,szieznicami stalowymi , o podwszonej odporrgei na
uszkodzenia mechaniczne, zmywalne, wypetnienie iwdpoa wilgé , z otworami nawiewnymi w
dolnej czsci drzwi, z blokad tazienkows, szklone szklem matowym,

e drzwi do kottowni i do sktadu opatu stalowe -0 odpmci ogniowej El 60

Inne elementy wykiéczenia budynku:

e przy wefcu - wycieraczki zewgtrzne stalowe oraz wewtnzne mekkie szczotkowe —downik
zatopiony w posadzce betonowej,

e drabina na dach - uzupetnienie z elementéw stathyg obeczami ochronnymi,

e w pomieszczeniu kottowni drabinka ewakuacyjnasstsialowa ,

« nad szybem wyggowym zamontowazurawik elektryczny ty@P-160.

* wlaz zasypowy w stropie magazynu stalowy zamykah$radka,

e uzupelnienie istnigrej drabiny wytazowej na dach - zamontowanie fragim drabinki stalowej z

obrecza ochronm poprzez wkucie w istniggej scianie budynku. Drabina od wys. 3,0m od dolnego

spocznika przy wégiu do kottowni.
¢ Nadmurowanie istniafego komina dymowego ponad dachem budynku, zamamievdo komina

stopni kominiarskich , tawy kominiarskiej oraz ughitéw kominiarskich,

12. Projektowane wykaiczenie zewsgtrzne budynku:

Nie przewiduje s remontu istnigjcych elewacji za wygkiem fragmentu paktzenia z projektowanymi
schodami terenowymi :

e cokot —tynk strukturalny w kolorze szarym jak kolor is#acego cokotu,

e parapety zewgirzne— z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,

e drzwi zewrtrzne pcv, biale , petne,

« obrébki blacharskie, opierzenia kominéw wentylaggim— z blachy stalowej, ocynkowanej,

powlekanej,
e kominy - tynk strukturalny w kolorze szarym spojnym z kelor elewacji,

» odwodnienie dachéw pozostawia gibez zmian,
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» zadaszenie tukowe z poléglanu jednokomorowego dymionego na konstrukcjiostel, powlekanej w

kolorze szarym , szerokd 1,0 m dlugéci 6,5 m.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA — spetnienie wymaga rozp. MSW i A z dn. 16 czerwca

2003r. w sprawie uzgadniania projektu pod wzgldem ochrony przeciwpagarowej § 5.1:

« 13.1 Klasa odporrigi pazarowej kottowni

Zgodnie z par. 212 ppkt. 8 przyjmuje sila pomieszczenie kottowni zlokalizowanej w pivsnlmudynku
klas; odporndci pozarowej ,,C".
Pomieszczenia kottowni nie nagpolaczenia z istnigicym bud. administracyjnym i stanawddrebng streg

pozarowq z odebnym wygciem.

Klasa odporngci ogniowej i stopié rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Klasa ,C” - odpornd¢ ogniowa poszczegdlnych elementéw projektowanegiyruku:

« gléwna konstrukcja rima — R 60,

* konstrukcja dachu — R 15,

e strop — REI 60,

* $ciana zewstrzna — El 30,

e $ciana wewatrzna — EI 150,

e przekrycie dachu — E 15

Wszystkie elementy nie rozprzestrzesigj ognia. Wszystkie wymagania spetnione.

Projektowan kotlownig nalezy wyposay¢ w podeczny sprzt ganiczy kierupc sk rozporadzeniem
MSW z dnia 3 - 11 - 19923 pkt.3:

« 1 g&nica proszkowa lubniegowa - 6 kg

* 2 koce génicze

Sprzt ganiczy ustawt przy drzwiach wejciowych do kottowni. Miejsce lokalizacji oznakoganakiem
fotoluminescencyjnym.

Kottownie wyposay¢ w instrukcg przeciwpaarowg

14. Charakterystyka bezpieczéstwa i higieny pracy .

Obstugi kottowni dokonyw@beda osoby z uprawnieniami ,palacza w kottowniach”.\iegledu prag
kottéw w cyklu automatycznym, nie wymageym statego nadzoru, przewiduje przebywanie obstugi
mniej niz 2 godz. dziennie.

- Obsluga codzienna polegbedzie na napetnieniu zasobnikéw paliwaghem, usungciu popiotu z

kotta i z kottowni, sprawdzeniu parametrow prac#éw i instalacji c.o., uzupetnieniu wody w
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naczyniach wzbiorczych (otwartym i zamétyim). Obstuga okresowa polege@ na czyszczeniu kotta

(rusztu i kanatéw spalinowych) zgodnie z DTR —dureenta kotta.
Kotty czyszczone dmla codziennie. Popiét zbieranydizie do pojemnikow metalowych zamykanych o
pojemndci ok. 0,12 M. Dla usuwania pojemnikéw z popiotem z kotlowrjektuje st zamontowa
elektryczny wycig przyécienny o udwigu 160 kg. Pojemniki opédiane bed cyklicznie przez stiby
komunalne.
Przy pomieszczeniu kottowni projektuje sila pracownikdéw obstugi kottbw pomieszczenie tamnie z

prysznicem i umywak

15. Dostpnos¢ budynku dla os6b niepetnosprawnych:

nie dotyczy

16. Wyposaenie budynku

e wewretrzna instalacja zimnej wody

z istniepcej instalacji w budynku wg projektu instalacji gamych.

* wewretrzna instalacja kanalizagjciekowej

do istniejicej kanalizacji wg projektu instalacji sanitarnych.

« wewrgtrzna instalacja c.o. i cieptej wodyyikowej
Projektuje st wymiare starych kotéw wglowych na nowe kotly stalowe opalaneghem kamiennym,

wyposaone w automatyczny sposob podawania paliwa.

« wewrgtrzna instalacja elektryczna

Projektuje s przebudow istniepcej instalacji wewstrznej wg projektu instalacji elektrycznych.

17. Ochrona cieplna budynku:
Pomieszczenia podlegag opracowaniu projektujecgako nieogrzewane , nieocieplone,

Przegrody istniegce nie podlegajopracowaniu.
18. Wplyw inwestycji nasrodowisko
Projektowany budynek zaliczany jest do inwestyigi powodujcych uciazliwosci dlasrodowiska

przyrodniczego i zdrowia ludzi.

19. Uwagi kaicowe.
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przed przysipieniem do realizacji obiektu budowlanego ugldokiadnie zapozréssic z projektem

wielobrarrowym i wszystkie zastrzenia lub watpliwosci nalezy zgtost przed przysipieniem do prac
budowlanych.

wszystkie roboty budowlane wykonywagodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi wykonania robo6t i zasadami sztukidwidinej

wszystkie materiaty ayte w budynku musgposiada aktualne atesty polskigwiadectwa
dopuszczania do stosowania w budownictwie,

wszystkie zmiany i odgpstwa od projektu budowlanego wymagkgzdorazowo uzgodnienia z
projektantem,

projekt podlega ochronie prawnej w oparciu o ugtayprawie autorskim i prawach pokrewnych,

projekt naley rozpatrywa tacznie z projektem konstrukcji i projektami instalagewnetrznych.

Opracowat:
mgr inz. arch. Agata Tomaszewska
nr upr. KPOKK IA 23/2005
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