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FelZn 25 x4

wg odrebnego opracowania

URZADZENIA
M1 - Pompa obiegowa co nr 1 Wilo Stratos 100/1-1
M2 - Pompa obiegowa co nr 2 Wilo Stratos 100/1-1

2,N=13kW, 230V
2,N=13kW, 230V

MK1 - Pompa kottowa nr 1 Wilo TOP-S 50/10, Pn = 0,88 kW, 400V
MK2 - Pompa kottowa nr 2 Wilo TOP-S 50/10, Pn = 0,881 kW, 400V

M3 - Pompa do wody brudnej Wilo TMW 32/11 Twi

ster, Pn = 0,55 kW, 230 V.

M4 - Pompa do przettaczania fekalii Wilo - Drain Lift KH 32-04 EM, Pn = 0,45 kW, 230 V.

Y1 - Zawor trojdrogowy, obrotowy typ HRE-3, z napedem AMB162, 230 V, 50 HZ,

2,5 VA, f-my Danfoss

SZ - Zmiekczacz wody typu EPURO 56/30, 230V, 25W, 50HZ

E1 - Regulator temperatury ST-77, kociot nr 1
E2 - Regulator temperatury ST-77, kociot nr 2

E - Regulator pogodowy ECL Comfort 200 z kartg P 30

B1 - czujnik temp. zewnetrznej ESMT

B3 - czujnik temperatury zasilania ESMU 100
AWP - Awaryjny wytacznik pradu

WZ - Wytacznik zurawia

S$1,S2 - sygnalizator akustyczno - optyczny, 230V, np seria 423 Werma Signaltechnik

W - Wentylator tazienkowy

OZNACZENIE OPRAW

B - Oprawa o$wietleniowa do zaréwek 100 W, IP 44, typu OVAL 100 z ostong z drutu stalowego
G - Oprawa oswietleniowa do Swietlowek 2 x 36 W, IP 65, typu OPFa
G1 - Oprawa os$wietleniowa do swietléwek 2 x 58 W, IP 65, typu OPFa
H - Oprawa oswietleniowa do zaréwek 60 W, IP 54, typu ATLA

P - Oprawa os$wietleniowa do zaréwek halogenowych J-78 150 W, IP 44, z czujnikiem ruchu
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