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Opis  techniczny 
        do projektu budowlano – wykonawczego instalacji elektrycznych dla zadania    
        „Przebudowa kotłowni w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie  
                                                    Kujawskim”.  
                     
 

      1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania są instalacje elektryczne wewnętrzne, które 
naleŜy wykonać w związku z przebudową kotłowni w budynku j.w. Istniejąca 
instalacja elektryczna w pomieszczeniach kotłowni, jako całkowicie 
wyeksploatowana, nie odpowiadająca potrzebom zastosowanej nowej technologii, a 
takŜe wykonana wg nieobowiązujących juŜ przepisów i norm, podlega całkowitemu 
demontaŜowi.  
 
2. Zakres opracowania 
W zakres niniejszego projektu wchodzą:      

� Wewnętrzna linia zasilająca z ZK do projektowanej rozdzielni RK 
� Rozdzielnia RK 
� Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych 230 V. 
� Instalacja gniazd wtykowych 24 V i 400 V 
� Instalacja siłowa 230 V i 400 V.  
� Instalacja sterownicza  
� Instalacja połączeń wyrównawczych 
� Instalacja przeciwporaŜeniowa  
� Instalacja odgromowa 
 

 2. Podstawa opracowania 
• Zlecenie Inwestora 
• Inwentaryzacja istn. urządzeń elektrycznych 
• Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Rejon  
       Dystrybucji Radziejów z dnia 26 maj 2008, nr 3088204547/RK/545/TP/551 
• Projekty branŜ towarzyszących 
• Obowiązujące aktualnie przepisy, normy, wytyczne 
 

3.  Pomiar energii elektrycznej.  
Zgodnie z w/w warunkami pomiar energii elektrycznej bezpośredni, przy pomocy 
licznika energii czynnej, 3 – fazowego, 2 – strefowego zlokalizowanego w 
zintegrowanym złączu kablowo – pomiarowym ZK1+1TL. Zabezpieczenie 
przedlicznikowe typu S 303 B25A. Projekt zasilania złącza stanowić będzie odrębne 
opracowanie.   
 
4. Wewnętrzna linia zasilająca.  
WLZ do kotłowni projektuje się przewodem YDY 5 x 10,0 mm2  w rurze RG śr. 50 
mm układanej p/t. Trasę przebiegu wlz-tu pokazano na rzucie kotłowni.    
 
5.  Rozdzielnica. 
Rozdzielnicę RK zaprojektowano jako n/t typu Marina – 1000x800x300 w II klasie 
ochronności, o stopniu ochrony IP 66 z drzwiami szklanymi. Rozdzielnicę 
zlokalizowano we wiatrołapie, na wys. 1,0 m od poziomu posadzki. Rozdzielnicę 



wyposaŜyć w zamki patentowe systemowe. Rozdzielnicę wyposaŜyć zgodnie z zał. 
schematami. Wyłącznik p.poŜ zlokalizowano na zewnątrz budynku, przy wejściu do 
kotłowni w obudowie izolacyjnej zabudowanej p/t.  
 
6.  Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych 230 V.  
W kotłowni naleŜy wykonać nową instalację oświetleniową przewodem YDY 3x1,5 
dla oświetlenia i YDY 3x2,5 dla gniazd wtykowych. Stosować osprzęt w obudowie 
izolacyjnej szczelny. Typy opraw podano na rzucie kotłowni. Przewody układać w 
korytkach i w rurkach ochronnych na tynku. W pomieszczeniu projektuje się równieŜ 
gniazda wtykowe 24 V i 400 V. Łączniki montować na wys. 1,4 m, gniazda wtykowe 
na wys. 1,15 m od posadzki.    
 
7.  Instalacja siłowa 230 V i 400 V oraz sterownicza. 
7.1.  Zasilanie pomp.  
 W kotłowni zainstalowane zostaną następujące pompy: 
       - dwie pompy obiegowe c.o. M1 i M2 na przewodzie zasilającym instalację c.o.  
          w budynku, typu Wilo Stratos 100/1-12, N=1,3 kW, 230V, 50Hz. Zasilanie  
          pompy wykonać z rozdzielni RK przewodem YDY 3x2,5 mm2 .   
         -  dwie pompy kotłowe MK1 i MK2, typu Wilo TOP-S 20/10, N=0,88 kW, 
          400V, 50Hz. Zasilanie pompy wykonać z rozdzielnicy RK przewodem  
          YDY 4x1,5 mm2 .   
             Przewody układać w korytkach instalacyjnych i rurkach ochronnych RB 18.  
          Podejścia do pomp wykonać od góry. 
7.2  Instalacja sterownicza 

Sterowanie pracą pompy obiegowej c.o. i zaworu trójdrogowego z napędem 
AMB162 odbywać się będzie przy pomocy regulatora pogodowego ECL 
Komfort 200 z kartą P30 w zaleŜności od temperatury na zewnątrz budynku 
oraz  temperatury na zasilaniu instalacji c.o.  

          Instalację sterowniczą wykonać przewodami YDY 2x1,5 mm2 układanymi  
          w korytkach kablowych i rurkach RB18. Czujnik temperatury zewnętrznej  
          instalować na północnej ścianie budynku, na wys. 3 m. od powierzchni terenu  
          i zabezpieczyć go od uszkodzeń mechanicznych.  
          Sterowanie pracą pomp kotłowych odbywać się będzie przy pomocy  
          regulatorów temperatury ST-77 zlokalizowanych na kotle. Wszystkie prace  
          związane z podłączeniem elementów regulacyjnych i wykonawczych wykona  
          dostawca kotła.   
   7.3.  Zasilanie urządzeń technologicznych.                                           
          W  projekcie przewidziano zasilanie regulatorów temperatury przewodem  
          YDY 3x1,5 mm2 z rozdzielni RK.  
           Pompa do wody brudnej Wilo- TMW 32/11 HD Twister, N=0,55 kW, 230V 
           podłączana będzie w miarę potrzeb do gniazda wtykowego 230V  
           zlokalizowanego w pobliŜu studzienki schładzającej.  
           Zasilanie zmiękczacza wody z gniazda wtykowego zlokalizowanego obok  
           urządzenia.  
           Zasilanie przenośników ślimakowych miału węglowego wykonać z rozdzielni  
           RK przewodami YDY 4 x 2,5. Sterowanie przy pomocy wyłączników  
           zlokalizowanych w hali kotłów. 
           Pompa do przetłaczania fekalii Wilo-Drain Lift KH 32-04 EM, N=0,45 kW,  
           230 V oraz bojler elektryczny podłączone będą do gniazd wtykowych 230 V  



           zlokalizowanych w pobliŜu urządzeń.  
           Na zewnątrz budynku znajduje się Ŝuraw śP-160. Zasilanie wykonać  
           przewodem YDY 5 x 2,5, załączanie wyłącznikiem zabudowanym obok  
           Ŝurawia.     
           Przewody układać w korytkach stalowych ocynkowanych z pokrywami po  
           trasach zbiorczych (K-218 i K-118) oraz w rurkach ochronnych na  
           podejściach do poszczególnych urządzeń. Przy montaŜu koryt zwrócić uwagę  
           na kolizję z innymi projektowanymi i istniejącymi instalacjami. Ciąg koryt  
           podłączyć do przewodu PE i do szyny wyrównawczej.     
  
   7.4  Instalacja alarmowa  
          W projekcie przewidziano sygnalizację optyczno – akustyczną przekroczenia  
          temperatury w kotłach. Sygnalizację wykonać zgodnie alarmowego zał.  
          rys. E-6.   
 
    8.  Instalacja ochrony od poraŜeń i połączeń wyrównawczych. 
         Jako system ochrony od poraŜeń przyjęto samoczynne wyłączanie zasilania  
         w układzie TN-C-S. W pom. kotłowni wykonać szynę wyrównawczą  
         z płaskownika Fe/Zn 25 x 4 ułoŜonego na ścianach bocznych pomieszczeń n/u  
         zgodnie z rys. E-7. Do szyny podłączyć przewód ochronny PE w rozdzielnicy  
         RK, metalowe obudowy urządzeń i konstrukcje, instalacje odprowadzenia  
         spalin, kanały wentylacyjne. W/w elementy podłączyć do szyny przewodem LY  
         6,0 mm2. Szynę połączyć z uziomem instalacji odgromowej. 
 
     9. Instalacja odgromowa.             
         Projektuje się uziemienie stalowego komina oraz kanałów wentylacyjnych  
         z uziomem instalacji odgromowej płaskownikiem Fe/Zn 25 x 4 mm. Istniejący  
         uziom na odcinku kolidującym z projektowanym wejściem do budynku  
         przełoŜyć zgodnie z rys. E-7. Oporność uziemienia10 Ω.   
 
     10.  Uwagi końcowe  
         10.1. Całość instalacji wykonać zgodnie z normą PN-IEC60364,  wymaganiami    
         zawartymi w opracowaniu „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  
         bud.- montaŜ. Część V- Instalacje elektryczne ”, „ Warunkami technicznymi,  
         jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” Dz. U. z  dnia 15. 06.  
         2002 r., oraz obowiązującymi aktualnie przepisami BUE i BHP.  
         10.2. Wszystkie zastosowane w budynku materiały, urządzenia i aparaty muszą  
          posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa.  
         10.3. Zwrócić szczególną uwagę na zachowanie normatywnych odległości od  
          instalacji sanitarnych. 
         10.4. Po wykonaniu robót wykonać pomiary skuteczności ochrony  
          przeciwporaŜeniowej i rezystancji uziemienia.   
 


