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Opis techniczny
do projektu budowlano — wykonawczego iretglelektrycznych dla zadania
.Przebudowa kottowni w budynku przy ul. lxckiego 8 w Aleksandrowie
Kujawskim”.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowaniarsstalacje elektryczne wewinzne, ktore
nalezy wykona w zwiazku z przebudowkottowni w budynku j.w. Istnieca
instalacja elektryczna w pomieszczeniach kottoyakip catkowicie
wyeksploatowana, nie odpowiadeq potrzebom zastosowanej nowej technologii, a
takze wykonana wg nieobowzujacych juz przepiséw i norm, podlega catkowitemu
demontaowi.

2. Zakres opracowania
W zakres niniejszego projektu wchadz
B Wewrztrzna linia zasilajca z ZK do projektowanej rozdzielni RK
Rozdzielnia RK
Instalacja éwietleniowa i gniazd wtykowych 230 V.
Instalacja gniazd wtykowych 24 V i 400 V
Instalacja sitowa 230 Vi 400 V.
Instalacja sterownicza
Instalacja paiczen wyrbwnawczych
Instalacja przeciwposaniowa
Instalacja odgromowa

2. Podstawa opracowania
* Zlecenie Inwestora
* Inwentaryzacja istn. uggzer elektrycznych
*  Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej wydane pragarkR
Dystrybucji Radziejéw z dnia 26 maj 20083088204547/RK/545/TP/551
* Projekty bran towarzyszcych
*  Obowigzujace aktualnie przepisy, normy, wytyczne

3. Pomiar energii elektryczne.

Zgodnie z w/w warunkami pomiar energii elektryczbegpdredni, przy pomocy
licznika energii czynnej, 3 — fazowego, 2 — stredgw zlokalizowanego w
zintegrowanym ziczu kablowo — pomiarowym ZK1+1TL. Zabezpieczenie
przedlicznikowe typu S 303 B25A. Projekt zasilariigcza stanowi bedzie odebne
opracowanie.

4. Wewretrzna linia zasilajaca.
WLZ do kotlowni projektuje s przewodem YDY 5 x 10,0 mhw rurze RGSr. 50
mm uktadanej p/t. Trasprzebiegu wiz-tu pokazano na rzucie kottowni.

5. Rozdzielnica.

Rozdzielnie RK zaprojektowano jako n/t typu Marina — 1000x8B0& w Il klasie
ochronndci, o stopniu ochrony IP 66 z drzwiami szklanymozBzielnie
zlokalizowano we wiatrotapie, na wys. 1,0 m od pozi posadzki. Rozdzielnic



wyposay¢ w zamki patentowe systemowe. Rozdzieimiyposay¢ zgodnie z zat.
schematami. Wykznik p.pa zlokalizowano na zewatrz budynku, przy wégiu do
kottowni w obudowie izolacyjnej zabudowanej p/t.

6. Instalacja gwietleniowa i gniazd wtykowych 230 V.

W kottowni naley wykona& nows instalacg oswietleniowa przewodem YDY 3x1,5
dla gwietlenia i YDY 3x2,5 dla gniazd wtykowych. Stosawa@sprzt w obudowie
izolacyjnej szczelny. Typy opraw podano na rzua#dwni. Przewody uktadaw
korytkach i w rurkach ochronnych na tynku. W poraazeniu projektuje sirowniez
gniazda wtykowe 24 V i 400 V.dczniki montow& na wys. 1,4 m, gniazda wtykowe
na wys. 1,15 m od posadzki.

7. Instalacja sitowa 230 V i 400 V oraz sterowniez
7.1. Zasilanie pomp.
W kottowni zainstalowane zostanastpujace pompy:
- dwie pompy obiegowe c.0. M1 i M2 na prze\sie zasilajcym instalagj c.o.
w budynku, typu Wilo Stratos 100/1-12,IN3&-kW, 230V, 50Hz. Zasilanie
pompy wykonaz rozdzielni RK przewodem YDY 3x2,5 nim
- dwie pompy kottowe MK1 i MK2, typu Wilo TOP-S 2D, N=0,88 kW,
400V, 50Hz. Zasilanie pompy wyk@érarozdzielnicy RK przewodem
YDY 4x1,5 mm.
Przewody uktadaw korytkach instalacyjnych i rurkach ochronnych
Poddgia do pomp wykonaod gory.
7.2 Instalacja sterownicza
Sterowanie pracpompy obiegowej c.0. i zaworu tréjdrogowego z qukgm
AMB162 odbywa& si¢ bedzie przy pomocy regulatora pogodowego ECL
Komfort 200 z kag P30 w zalenosci od temperatury na zewinz budynku
oraz temperatury na zasilaniu instalacji c.o.
Instalagj sterownica wykona: przewodami YDY 2x1,5 mfAuktadanymi
w korytkach kablowych i rurkach RB18. @¢uk temperatury zewgtrznej
instalow&ana poétnocnegcianie budynku, na wys. 3 m. od powierzchni terenu
| zabezpieczygo od uszkodzemechanicznych.
Sterowanie pragpomp kottowych odbywasic bedzie przy pomocy
regulatoréw temperatury ST-77 zlokalizoyeh na kotle. Wszystkie prace
zwizane z podiczeniem elementéw regulacyjnych i wykonawczych wyko
dostawca kotta.
7.3. Zasilanie ugglzen technologicznych.
W projekcie przewidziano zasilanie regotOw temperatury przewodem
YDY 3x1,5 mrz rozdzielni RK.
Pompa do wody brudnej Wilo- TMW 32/11 HWwister, N=0,55 kW, 230V
podiczana hdzie w miag potrzeb do gniazda wtykowego 230V
zlokalizowanego w pobli studzienki schiadzage;.
Zasilanie zmkczacza wody z gniazda wtykowego zlokalizowanegukob
uradzenia.
Zasilanie przednikow slimakowych miatu wglowego wykona z rozdzielni
RK przewodami YDY 4 x 2,5. Sterowanieyppomocy wyacznikdw
zlokalizowanych w hali kottow.
Pompa do przettaczania fekalii Wilo-Draift KH 32-04 EM, N=0,45 kW,
230 V oraz bojler elektryczny pacitone lgda do gniazd wtykowych 230 V



zlokalizowanych w pobili urzdze.

Na zewstrz budynku znajduje sizurawZP-160. Zasilanie wykorta
przewodem YDY 5 x 2,5, aakanie wyhcznikiem zabudowanym obok
zurawia.

Przewody uktadav korytkach stalowych ocynkowanych z pokrywami po
trasach zbiorczych (K-218 i K-118) omazurkach ochronnych na
podéjciach do poszczegodlnych gdzen. Przy montau koryt zwrocté uwag:
na kolizj z innymi projektowanymi i istniegymi instalacjami. Gig koryt
podiczy¢ do przewodu PE i do szyny wyrGwnawczej.

7.4 Instalacja alarmowa

8.

W projekcie przewidziano sygnalizaoptyczno — akustycarprzekroczenia
temperatury w kottach. Sygnalizasjykona zgodnie alarmowego zat.
rys. E-6.

Instalacja ochrony od poraen i potaczen wyroGwnawczych.

Jako system ochrony od pafaprzyjeto samoczynne wytzanie zasilania

w ukfadzie TN-C-S. W pom. kottowni wykanszyre wyrOwnawca

z ptaskownika Fe/Zn 25 x 4 aémego nacianach bocznych pomieszéze/u
zgodnie z rys. E-7. Do szyny pgihy¢ przewod ochronny PE w rozdzielnicy
RK, metalowe obudowy uidzen i konstrukcje, instalacje odprowadzenia
spalin, kanaty wentylacyjne. W/w elemepbghczy¢ do szyny przewodem LY
6,0 mm Szyr; polaczy¢ z uziomem instalacji odgromowe.

9. Instalacja odgromowa.

Projektuje giuziemienie stalowego komina oraz kanatow wentytaamh

z uziomem instalacji odgromowej ptaskoviek Fe/Zn 25 x 4 mm. Istniggy
uziom na odcinku kolidagym z projektowanym wegiem do budynku
przetay¢ zgodnie z rys. E-7. Oporéduziemienial@.

10. Uwagi kacowe

10.1.Calci¢ instalacji wykoné zgodnie z norm PN-IEC60364, wymaganiami
zawartymi w opracowaniu ,, Warunki techmezavykonania i odbioru robot
bud.- monta Czs¢ V- Instalacje elektryczne ”, ,, Warunkami technigam,
jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie” Dz. U. z dnia 15. 06.
2002 r., oraz obowdujacymi aktualnie przepisami BUE i BHP.

10.2. Wszystkie zastosowane w budynku rizdye urzzdzenia i aparaty musgz
posiadacertyfikat na znak bezpiearstwa.

10.3. Zwrodi szczegobla uwag; na zachowanie normatywnych odlegiood
instalacji sanitarnych.

10.4. Po wykonaniu robo6t wykdnaomiary skuteczriei ochrony
przeciwporgeniowej i rezystancji uziemienia.



