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OPIS TECHNICZNY

do projektu kottowni

Obiekt: Budynek ul. Stowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawmsk
Branza: Instalacyjna c.o.

Stadium: P.B.W.

Inwestor: Przedstbiorstwo Energetyki Cieplnegj

UlSwistucha 5 w Aleksandrowie Kujawskim

1. Podstawa opracowania:

» Zlecenie inwestora na projekt kottowni opalanegiem.
» Podktady budowlane.

* Wizja lokalna i uzgodnienia z inwestorem.

» Uzgodnienia midzy brarzowe

2. Cel i zakres opracowania

Projekt dotyczy kottowni niskotemperaturowej opa&gneglem kamiennym — miatem, o mocy
700 kW, wytwarzajcej ciepto dla celow c.o. w budynku 4du Miasta, Sanepidu, Stig Sadu,
Z.U.S. i Garay.

Parametry wody grzejnej instalacji c.o. obliczevesd0/70°C

3. Stan istniepcy

Pomieszczenie kottowni znajduje sv czsci piwnicznej budynku administracyjnego na poziomie
—3,22 m od poziomu parterSiciany zewrtrzne gr. 51 i 38 cm z cegly ceramicznej peinej.
Strop nad kottowni DZ-3 gr. 27 cm.

Aktualniezrédiem ciepta dla w/w budynkow jest kottownia wypsna w 2 kothyzeliwne typu
KZ-5 opalane koksem zlokalizowana w piwnicy budyn®izwiazku ze zayciem sg¢ kottow i
urzadzea kottowych i konieczngcia ich wymiany na nowe inwestor patilecyzy o

modernizacji kottowni. W zwizku z tym projektuje gikottowni¢ wyposaona w 2 kotty stalowe
opalane wglem kamiennym — miatlem, wyposme w automatyczny sposéb podawania paliwa,
odznaczajce st wysoky efektywndcia cieplm i niska emisp substancji szkodliwych.

Na potrzeby modernizowanej kottowni projektuje wybudowa magazyn opatu, kominy

dymowy i wentylacyjne.



4. Prace demontaowe.

Przed przysipieniem do prac montawych naley zdemontowé:

- Kotly zeliwne i osprzt do kottow

- Pompy obiegowe c.o. i poraplo sciekdw

- Rozdzielacz zasilagy c.o. , armatwrodcinaaca i rurociagi taczace rozdzielacz z instalagj
c.0. budynkdéw zasilanych w ciepto z modernizow&atjowni.

- Armatur odcinajca i przewody 4czace kotty z pompami i z rozdzielaczem powrotu

instalacji c.o..

odcinki przewodow instalacji wody zimnej, wodgptej i cyrkulacyjnejdczacych

instalagj wewretrzna kottowni.

5. Opis kottowni

Zgodnie z zaleeniami inwestora projektujeeskottownie wyposay¢ w 2 kotty stalowe z
zasypnikiem opatu o0 mocy 350 kWxkly , posiadajce swiadectwo badania na ,znak
bezpieczastwa ekologicznego”, pracige w cyklu automatycznym, nie wymageg statego
nadzoru.

Kotly opalane bda weglem kamiennym typu 31,2 asortyment miat Ml ilMI

Wegiel ze sktadu opatu do zasypnikéw podawagyzie przez przersoiki slimakowe rurowe.
Praca kotta sterowana automatycznie regulatoreiowgtn a parametry instalacji centralnego

ogrzewania sterowaned regulatorem pogodowym w zalesci od zewrtrznej temperatury
powietrza. Obstugi kottowni dokonywdeda osoby z uprawnieniami ,palacza w kottowniach”.
Obstuga codzienna polegbedzie na napetnieniu zasobnikéw paliwaghem, usuniciu popiotu

z kotta i z kottowni, sprawdzeniu parametrow pr&ogtdéw i instalacji c.o., uzupetnieniu wody w
naczyniach wzbiorczych (otwartym i zaméiyim). Obstuga okresowa polegajaca na czyszczeniu
kotta ( rusztu i kanatow spalinowych) zgodnie z DFRroducenta kotta.

Zabezpieczenie kottdbw wykoaaurami bezpieczestwa i naczyniem wzbiorczym otwartym
zamontowanym na budynku w ktérym zlokalizowana egtownia. Rury przelewow

i sygnalizacyja sprowadzi do kottowni nad zlew. Rgrsygnalizacyjn zakaczy¢ zaworem
odcinapcym. Przed zaworem zamontaiaydrometr z oznaczonym poziomem minimalnejdlo
wody w naczyniu wzbiorczym.

Naczynia wzbiorcze i rury bezpiedmwa zabezpieczyprzed zamarznciem poprzez:

- wykonanie izolacji cieplnej z wetny mineralhep waty szklanej w ptaszczu z blachy
ocynkowanej.

- zamontowanie rury cyrkulacyjnej.



Naczynie wzbiorcze wykokagodnie z zakcznikiem do Pn-91/B-02413 tablica I-2.
Instalacg c.o. i wymiennik c.0. zabezpieagzgaczyniem wzbiorczym @aieniowym i zaworem
bezpieczastwa.
Dla zabezpieczenia przed ceftomienia do zasobnika podajnik paliwa wypasay jest w
czujnik temperatury i regulator ktory przy wicte temperatury wgla w podajniku wgcza
podajnik i wttacza podgrzanyqgiel do kotta a przy dalszym wzme temperatury wykcza kociot
i wiacza sygnalizacje alarmawwietlna i dzwigkowa.
Do przygotowania c.w. dla potrzeb kotlowni projgktse pozostawd istniepcy bojler
elektryczny ZELMECH-DOMOGAS o pojemsm 60 litrow.
Nawiew powietrza potrzebnego do spalania doprowayglbedzie kanatem blaszanym z otworem
wylotowym uzbrojonym w kratk N1 usytuowanym 0,3 m nad posagiottowni.
Wywiew powietrza z kottowni projektujegsdo istniejcego kanatu wentylacyjnego 140x140 mm
otwartego pod stropem kottowni i projektowanych &aém wentylacyjnych z blachy stalowej
ocynkowanej izolowanych cieplnie wetmineralr lub wat szklam w ptaszczu z blachy
stalowej ocynkowanej montowanych g€many budynku.
Odprowadzenie spalin z kottow projektuje:si
-z jednego kotta do istnigjego komina murowanego 0 wysé&nl16,0 m i przekroju
390x390 mm
-z drugiego kotta do projektowanego komina stalgevdwuptaszczowego prefabrykowanego
ustawionego na fundamencie i mocowanego systemowlsmami dgciany budynku.
Srednica komina 450/570 mm, wysdkaatkowita 13 m [ok. 1,5 m ponad dach budynku ].
Odwodnienie kottowni poprzez studzienschtadzajca. Woda ze studzienki schtadzegj do
kanalizacji ttoczona pomyzatapiall do ttoczenia wody lekko zanieczyszczonej.
Kotly czyszczone &l codziennie. Popiét zbierangdizie do pojemnikéw metalowych
zamykanych o pojemioi ok. 0,12 M. Dla usuwania pojemnikéw z popiotem z kottowni

projektuje st zamontowa elektryczny wycig przycienny o udwigu 160 kg.

5.1. Przewody, armatura i uradzenia.

Przewody
Rurochgi po stronie centralnego ogrzewania i wody grzeajazaley wykona z rur stalowych
czarnychgrednich typu S wg PN-83/H-74200adzenie rur wykonaprzez spawanie. Pmizenia
z uradzeniami i armaturkotnierzowe lub gwintowand&rednice rur i armatury podano weéei

rysunkowej opracowania.
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Przewody prowadzize spadkiem 5%o. w kierunku odwodnienia. Rury bezmgstwa prowadzi

ze spadkiem 1% w kierunku kotta. W miejscach znki@nunku stosowakolana zimnogite
hamburskie R=3d. Pgdzenia kotnierzowe wykorazgodnie z PN-70/H-74732 na&gienie

0,6 MPa. Przeégia rur przez przegrody budowlane wykénatulejach ochronnych stalowych.
Przestrzé pomkdzy przewodem i rurochronm wypetnic ubita wetna mineralry i uszczelnt
materialem trwale plastycznym odpornym na potbzpry temperatug, ogniochronn EI-120

np. pianlg CP- 620 f-my HILTI.

Przewody wody zimnej wykoia rur stalowych ocynkowanych a przewody wody @gpt

z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych wg TWiE2onych nadczniki gwintowaneSrednice

rur podano w ogci rysunkowej opracowania. Rur@gi prowadzé poscianach lub pod stropem
zgodnie z rysunkiem, mocg do przegréd budowlanych przy pomocy uchwytéwdpgr do rur
zgodnie z PN-76/8860-01/01-02 oraz elementu elasggo z gumy. Gruldé elementu
elastycznego co najmniej pot@érednicy nominalnej przewodu.

Po probach rury stalowe czarne i elementy stalcalezy zabezpieczyantykorozyjnie zgodnie z
instrukcp KOR-3A. Powierzchnie przeznaczone do malowaniaipoywby¢ oczyszczone z rdzy,
zgorzeliny i innych zanieczyszaxeraz odttuszczone a naghie dwukrotne pomalowanie farbami
antykorozyjnymi np.: styrenowo-akrylewprzeciwrdzewa , cynkows szaro-jase o symbolu 7921-
004-950 lub emadi syntetyczn kreodurow, tlenkowg czerworn o0 symbolu 7962-008-250 Syntokor
A. Gruba¢ warstw minimum 120 mikrometréw. Kotlownwyposay¢ w waz gumowy cénieniowy

do goncej wody L= 5m, dn25mm, zeagzkami

Armatura i urz adzenia

Projektuje s montowa:

zawory kulowe i filtry siatkowe i filtroodmulnikna cénienie do 1,0 MPa (min 0,6 MPa)
i temp. dol1%.

- Zbiorniki odpowietrzajce i odpowietrzniki automatyczne z zaworem kulowgacinapcym
w najwyzszych punktach instalacji wody grzewcze;j .

- pompy kottowe na przewodzie wody powrotnej dd&oiSterowanie parametrami kotta
odbywa si¢ bedzie poprzez regulator kottowy w funkcji zadanepperatury wody w kotle.

- pomp obiegow i zawor trojdrogowy z naglem elektrycznym na przewodzie zasitgm
instalacg c.o. w budynkach pogtzonych do kottowni.

- pompg zatapiala do wody lekko zanieczyszczonej w studzience sciafack).

- wymiennik przeciwpdowy c.o.

- wielofunkcyjne automatyczne zawory rownasee na rozdzielaczu zasdaym, na

przewodach zasilagych instalagj c.0. w poszczegolnych budynkach.
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Szczegotowa specyfikacja armatury przedstawiortanggschemacie hydraulicznym instalacji

kottowej i na rzutach kottowni.

5.2 lzolacje cieptochronne.
Instalacg c.0. izolowa cieplnie za pomagotulin z waty szklanej laminowane fglaluminiowng
typu URSA Rs1/Alu nie rozprzestrzerieggo ognia lub innych, dopuszczonych do stosowania
budownictwie i posiadagych atest bezpiecastwa przeciwpgarowego otulin gr.:
- przewody c.o0. w kottowni
Zasilanie: arednicy dn50, dn65, dn100 - otalgr. 30 mm,
powrot: osrednicy do dn50, dn65, dn100 - otwln. 30 mm,

- przewody bezpiecastwa
osrednicy dn50, dn65 - otuigr. 30 mm,
osrednicy dnl5, - otulirgr. 20 mm,
na zewntrz kottowni w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowp
- Naczynie wzbiorcze - otubirgr. 100 mm w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowane

- kominy wentylacyjne - otulingr. 60 mm w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej

Na wykonanej izolacji w kottowni narni€ opaski z PCV w kolorach zgodnych z PN-66/B-01400
- przewody CO zasilanie - karmin

- przewody CO powrot - niebieski

Izolacje termiczra przewodéw natey doprowadzi nie blizej niz 0,5 cm do przegrody

budowlanej.

5.3. Préby i ptukanie.

Przed przysipieniem do préb szczelba cah instalacg grzewcza w budynku nalgy ptukat woda

wodochgows z predkoscia przeptywu w przewodach nie mniejsziz 2m/sek.

Po ptukaniu zmontowannstalacg kottowni napeint woda i podda probie na zimno i na
cisnienie:

a/ kotty na dinienie zgodnie z DTR producenta

b/ instalacgg c.0. w kottowni na énienie 0,6 MPa

Woda wyta do napetnienia i uzupetnienia instalacji grzegyov kottowni pod wzgidem
wiasciwosci fizyko — chemicznych musi odpowiatdeymaganiom normy PN-C-04607:1993,
PN-C-04601:1985.



Cisnienie probne naly utrzymywa przez okres 30 min. Dokoragj jednoczénie ogkdzin
instalacji, szczegolnie pgizeh gwintowanych. Po wykonaniu prob na zimno nglerykona
prébe na goaco przy cénieniu roboczym. Po pordjnym przeprowadzeniu prob szczedoo
nalezy dokona rozruchu wraz z dokonaniem nastaw na zaworacHaeguaych i regulatorach
kottowych i regulatorze pogodowym.

Rozruch wraz z regulacpowinna dokonafirma posiadajca przeszkolony personel w firmie
produkupcej kociot. Firma dokongga rozruchu winna nadzorowprae kottowni przez 24

godziny przed przekazaniem jej do eksploatacjestarowi.

6.0 Roboty budowlane w kottowni.
W pomieszczeniach kottowni nalewykona nastpujace prace budowlane:

- rozebré nawierzchng betonow sktadu opatu, wykortawykop pod projektowany
magazyn opatu i wyburzykomor zasypow opatu do kottowni.

- zdemontowéadrzwi i okna wécianach zewgtrznych kottowni oraz drzwi do komory
zasypowej opatu do kottowni,

- wykona& otwor montaowy w $cianie zewgtrznej, medzy hah kottéw a wykonanym
wykopem, do wyprowadzenia starych kottow i wprowarda kottdw nowych.

- wyburzy $ciare dziatowg micdzy hah kottbw a pompowni tworzac w ten sposob jedno
pomieszczenie.

- Wyburzy w hali kottbw murowany czopuch o wym. 70x70 cragikci 8,0 m.

- Obnizy¢ posadzk w pompowni o ok. 1,3 m i w hali kottbw o ok. 8,th, do poziomu w
ktérym pomieszczenie uzyska wysék®,15 m wéwietle (skif istniepca posadzk,
schody i fundamenty pod kotly i pompy i wyk@n@owa posadzk i nowe fundamenty pod
kotty).

- posadzk wykona ze spadkami w kierunku kratég&ekowych i studzienki schtadzagj,
posadzk oddylatow& od fundamentow dcian kottowni materialem trwale plastycznym.

- Sku posadzk w szybie wycigowym popiotu i wykon@nowa na poziomie kottowni.

- Nad szybem wyggowym zamontowazurawik elektryczny ty@ZP-160.

- po wprowadzeniu nowych kottdw otwor mombavy zamurowa.

- wymurowa nowe pomieszczenie na magazyn opatu o powierahr3,9 ni i
wysokaici 2,8 m z wkazami zasypowymi w stropie magazymliyvnymi zamykanymi od

srodka,
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w skitadzie opatu wymurowsstudzienk do zamontowania kosza zasypowego przeika

opatu.
migcdzy magazynem opatu i hakottdw zamontowadrzwi stalowe
owym. 1,0x2,0 m EI-60
Wykona nowe wejcie do kottowni poprzez wyburzenie zestiznych schodow i
wykonanie nowych.
W pomieszczeniu w ktérym projektuje siykona wejscie do kottowni naley:
- zdemontowadrzwi wewretrzne.

- wyburzy scianki kabiny natryskowej

skut posadzk, wybra ziemk na gkbokas¢ ok. 0,1 m i wykon&nowa posadzk na

poziomie zapewniagym wysokd¢ pomieszczenia rowr2,2 m wswietle

- wykona schody do hali kottow.

- powickszy otwor okienny do wielkeci umazliwiajacej zamontowanie drzwi
zewrgtrznych do kottowni.

- Obnizy¢ otwor drzwiowy do hali kottéw | zamontowalrzwi stalowe o odporroi
ogniowej EI-30 o wym. 900x2000 mm

- Uzupetné i wyrowna tynki

- Pomalowa pomieszczeniggciany i sufit farla emulsyjr.

pod projektowane kotty natg wykona fundamenty z betonu B-15 na wysékd Ocm.

ponad poziom posadzki.

Wykona& przewiertem otwory wcianie zewntrznej pod projektowane przeja czopucha

stalowego, kanatéw wentylacyjnych i rur bezpigrstera.

W kottowni zamontow&nowe okna.

tynki w pomieszczeniach kottowni napranotwory po zdemontowanych drzwiach

zewretrznych, rurach i urdzeniach kottowni zamurowa

sciany kottowni malowé na wysoké¢ 2,0 m farba olejp

reszt $ciany powyej 2,0 m i sufit pomalowadwukrotnie farh emulsyjra.

W kottowni naley wykona nowa studzienk schtadzajca z ruryzelbetowej @ 1000 mm,

gkebokdsci 1,0 m, ustawiomna fundamencie betonowym grgbol0 cm, lubtypu

SZAGRU stanowiacq jednolitg konstrukcje wykonang z PE HD , przykryta blachy

stalows ryflowama.

nascianie budynku zamontowanaczynie wzbiorcze otwarte o pojemaciccatkowite]

200 litréw. Izolowane cieplnie wetmineralm lub wat szklar gr 10,0 cm w ptaszczu

z blachy stalowe] ocynkowanej.
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- przewody bezpiecastwa instalacji c.o. izolowecieplnie weta mineralra lub wat

szklary gr. 3 cm w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowangjzewody wentylacji
wywiewnej izolowa cieplnie warstw gr. 6 cm.

- W pomieszczeniu sanitarnym obyi posadzk o ok. 15 cm, wymurowakabirg
natryskows, posadzk i sciany kabiny natryskowej oraziare przy umywalce wylay¢

ptytkami ceramicznymi.

7.0 Roboty wod.-kan.
W kottowni projektuje si podhczy¢ do istniejcej kanalizaciji:

a) poprzez studzienlschtadzajca:
- zlew z blachy stalowej emaliowanej
- kratkisciekowe
b) poprzez system przettaczania wody brudsieigkow:

- umywalk
- natrysk

- misk ustpowa
Woda ze studzienki schtadzegj do kanalizacji ttoczonaizie pomp do wody brudnej z

wytacznikiem ptywakowym, rur z polipropylenu @32 mm.

Scieki ttoczone bda do kanalizacji systemem Wilo-DrainLift Klfura z polipropylenu @32 mm.
W celu doprowadzenia wody zimnej do umywalki, bi@lelektrycznego , natrysku i zghtzacza
wody (do kolumny zywica jonowymienmn) nalezy wykon& odgatzienie od poziomej rury
wody zimnej w pomieszczeniu rozdzielacza powrotodé\tieph z bojlera elektrycznego
doprowadzt do umywalki i natrysku. Instalagyykona z rur stalowych ocynkowanych.

Na przewodzie wody zimnej naezamontowa:

- filtr siatkowy

- regulator (reduktor) énienia

- zawOr zwrotny antyska&niowy

- zawor bezpiecZstwa przed bojlerem elektrycznym.

8.0 Wytyczne dla brarzy elektryczne;j

Odfaczy¢ kottownie od zasilania i zdemontoévdablic; rozdzielca zeliwna, licznik elektryczny,
lampy w kottowni i przed wégiem do kottowni.

Wykona nows instalacg oswietleniows i zasilapca poszczegdélne odbiorniki w kottowni

w systemie hermetycznym (przeciwzaoowym)

Pomieszczenie kottowni powinno bwyposaone w dwietlenie sztuczne o ngteniu min.150 Lx
z wylacznikiemswiatta umieszczonym w kottowni przy drzwiach wa@pwych.

W kottowni zainstalowarozdzielnt do ktérej naley doprowadzt zasilanie z istnigiej tablicy

elektrycznej zlokalizowanej w budynku.
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Z rozdzielnicy zasili w energt elektryczm pompy kottowe , pomgpobiegowva, pomg w

studzience schtadzgajej, nagd zaworu tréjdrogowego, podajniki paliwayrawik elektryczny do
wyciagu popiotu, wentylator i sterowniki kottow , regitbr pogodowy. Sygnalizacplarmove
dzwigkows i swietlna zamontowa w kottowni i nad wejciem do kottowni.

Pokczenie sterownika kotta, regulatora pogodowegoawika i pomp zgodnie z DTR
producenta urgdze.

W kottowni nalery przewidzi€ 1 gniazdo wtykowe 230V i 24V

Wytacznik gtéwny umiéci¢ poza kottowni, przed drzwiami wégiowymi, w miejscu
zabezpieczonym przed osobami postronnymi .

Wykona instalacg odgromowe komina i kanatow wentylacji wywiewnej.

9. Uwagi kaacowe.

Catas¢ robot wykona zgodnie z:

* Warunkach technicznych wykonania i odbioru iretplogrzewczych. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 6. W-wa maj 2003

* Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL PN-92/B 0&/AzI:1999 -Zabezpieczenie
wody przed wtornym zanieczyszczeniem

*  Wytycznymi producentow kotta , podgrzewacza cippiedy , pomp, komina,

rur , armatury.
* Przepisami BHP i p.po

» obowigzujacymi normami i przepisami

Do dziennika budowy natg obowihzkowo wpisé:

* wynik préby szczelnii projektowanej instalacji

* wyniki proby na gaico

* potwierdzenie wykonania ptukania catej instalaciji

» uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej odimie sprawnéci wentylacji nawiewnej,
wywiewnej i komina.

* Rozruch kottowni oraz kontrola pracy kottowni pragaes 24h (powinien ldydokonany przez
zaktad serwisowy).

Po wykonaniu montal naley wykon& instrukcg obstugi.

Przy opracowaniu instrukcji natg uwzgkdni¢c wymagania okrdone w obowazujacych

przepisach, instrukcjach producentéwagiza) i armatury oraz na podstawie niniejszego

opracowania.
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10. Wyposaenie w sprat p.poz.
Projektowan kottowni¢ nalezy wyposay¢ w podkczny sprzt gasniczy kierupc si
rozporadzeniem MSW z dnia 21-04-2006 r. Dz. U.. Nr 80 63 828 i 29:
» 1 ga&nica proszkowa lubniegowa - 6 kg
» 2 koce génicze
Sprzt gasniczy ustawt przy drzwiach weciowych do kottowni. Miejsce lokalizacji
oznakowa znakiem fotoluminescencyjnym.

Kottowni¢ wyposay¢ w instrukcg przeciwpaarowg

11. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia.
na podstawie rozpogdzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 (DZ.U.03.120.1126
. Z dnia 10 lipca 2003 r. oraz Dz.U. 207 poz. 202003) .

Zagrozenia wysgpujace podczas realizacji robot budowlanych.
* prace spawalnicze
e prace narusztowaniu i drabinach
* gicbokie wykopy
* roboty demontzowe i montaowe kottéw przy @yciu dzwigu

¢ monta komina dymowego i kominéw wentylacyjnych

11.1. Wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach sgcéinego
zagraenia zdrowia lub w ichasiedztwie.
1. przed przyspieniem do prac montawych naley sprawdzt stan techniczny spgi |
narzdzi
2. do ochrony indywidualnej pomocniczej i pzpstosowa ubrania niepalne oraz stosawaaski
ochronne
miejsce pracy Wyposge w gashice proszkowd lub sniegows, koc ga&niczy, oraz apteczk
4. wykopy oznakowg cswietli¢ | zabezpieczyprzez ogrodzenie .
przy gebokasciach wekszych od 1m wykopy écianach pionowych zabezpieczyrzez

rozparte obudowy
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6. ewentualne prace na wysékowykonywa z rusztowa wyposaonych w balustrady i drabiny

zapewniagjce stabilne oparcie dla pracownika

7. elektronargdzia podiczy¢ do instalacji elektrycznej zabezpieczonejagghikiem r@nicowo
pradowym

8. przy pracach wykonywanych przy sztucznywietleniu stosowalampy zapewniage jego
natzenie zgodne z przepisami BHP

9. w pomieszczeniach gdzie wystije zawilgocenie posadzki nieywat narzdzi i lamp o
napkciu powyej 24V.

10. w pomieszczeniach w ktorych prowadzoedalprace spawalnicze i lutowania zapegvni

stosowm wymiarg powietrza

11.2. Niej wyszczegOlnione prace mugzbyé wykonywane przez co najmniej dwie osoby:

1. prace spawalnicze wykonywane w pomieszczeniaotkaktych albo zagrzonych paarem
lub wybuchem

2. prace na wysokoi powyzej 2 m w przypadku, w ktorym wymagane jest stosoavénodkow
ochrony przed upadkiem z wyscko

3. prace przy utglzeniach elektroenergetyczych znajgyrh s¢ pod napiciem i inne

wymienione w Dz. U. 1996 nr 62 poz. 288

11.3. Zalecenia
Charakter jak i stopietrudnaci projektowanych robot wymagaegporadzenia
,PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, ZWANYM "PLANEM BIOZ".



OBLICZENIA

1. Bilans ciepta

Lp. Obiekt Zapotrzebowanie ciepta dla c.o.
[ kW]
2 2 3
1 | Urzad Miasta, cegs¢ stara 141,5
2 | Urzad Miasta, czs¢ dobudowana 70,8
3 [Z.U.S. + budynek mieszkalny 75,0
4 | Kd i prokuratura 202,8
5 | Garae 36,0
6 |R.S.S.E 58,3
RAZEM 584.,4

2. Dobor jednostek kottowych

Dla wyzej wyliczonego zapotrzebowania ciepta projektuge?skotty stalowe
niskotemperaturowe o mocy 350 kW z zasobnikienykmttowym paliwa i regulatorem
sterupcym prag kotta.

Podstawowe dane techniczne kotta

Moc znamionowa kotta: 350 kw

Temperatura wody 95°C

Wymiary catkowite : dtugé — 173 cm bez zasobnika i 280 cm z zasobnikiem;

szergko- 150 cm

wysake 265 cm
Ciezar catkowity netto 4200 kg
Obijetosé wody kottowej 1500drh
Dopuszczalne nadgiienie robocze 0,15 MPa
Kréciec spalin @350 mm
Fundament 734136 cm
Zasobnik z automatycznym podajnikiem paliwa
Pojemné¢ zasobnika paliwa 740 din
Motoreduktor 0,37 kW
Wentylator 0,55 kW

Zasilanie ~400V
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3. Sterowanie praq kotta

Kociot wyposaony jest w regulator ktéry steruje padatta w zalenosci od zadanej temperatury
wody w Kkotle i od temperatury powietrza zestrenego. Regulator unatwiajacy wybor i
ustawienie n.w. parametréw :

» temperatug wody w kotle;

* ilos¢ podawanego paliwa

» czas podawania paliwa i czas przerw

* ilos¢ potrzebnego powietrza do spalania.

Zastosowany kociot i automatyka kotta powinna alimo ¢ oskgniecie sprawnéci kotta

w powyzej 82 %..

4. Zabezpieczenie kotta
Kociot nalery zabezpieczynaczyniem wzbiorczym otwartym o pojensob Vu=150 dni
Ve= 200 dmi.
Pojemnécé: instalacji 360 drh
kottow 3000 drh
razem pojemni V = 3360 dni
Pojemnd¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego zgodni®X - 91/B - 02413At = 90/76C
V,=1,1* v¥*p*Av =1,1 *3,36* 999,6* 0,03235 = 119,5 dm
Av= 0,03235 drikg
p=999,6 kg/m
Przyjto naczynie prostopadicienne o \ = 200 dnf; Vu=160 dn{; A 500 mm; B 400 mm ;
H =800 mm
Srednica wzbiorczej rury bezpiedstwa RB d= 65 mm

Srednica opadowej rury bezpiedstwa [ rury wzbiorczej] RW d=50 mm

Srednica rury przelewowej RP d= 65 mm
Srednica rury sygnalizacyjnej RS d= 15 mm
Srednica rury cyrkulacyjnej RC d= 15 mm

Srednica rury odpowietrzagej naczynie wzbiorcze min 15 mm
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5. Pompa obiegu kotlowego

Qkotta = 350 kW
G =23,12 t/h
Opory przeptywu przez kociot- Z= 50daPa
Opory przeptywu przez wymiennik - rurki Z=20,0B&= 2000 daPa
Rury dn 100 mm i G=23,12 t/h v=0,78 m/s R=6,2 daP& 36 m Z=223,2 daPa
dn 50 mm i G=9,25 t/h v=1,2 m/s R=33,0da |=0,6 m Z= 19,8 daPa
filtr siatkowy dn 100 mm G=24,03%h kv=217,0 n¥h Z= 122,7 daPa
zawory kulowe zwrotne dn100 G=24,03/m kv=396,0 n¥h Z= 36,9 daPa
zawory kulowe odcinafe 5xdn100 G=24,03h kv=420,0 n¥h Z= 32,74x5=163,7 daPa

Razem: 2616,3 daPa
AH pompy = 1,1 x 2616,3 = 2877,93 daPa
V pompy = 1,15 x 24,03 fth = 27,64 n¥h
Dobrano pomptyp TOP-S 50/10 N =0,881 kwW; 3 ~ 400V 50 Hz

6. Pompa dla obiegu c.o.
Qn = 584,4 kW= 502494 kcal/h
G = 25125 kg/h

Opory przeptywu przez wymiennik - ptaszcz- Z=2,27 kPa = 227,0 daPa

Rury dn 100 mm i G=28,0 t/h v=0,95 m/s R=8,8 daP#&t 31,5 m Z=277,2 daPa
dn 65 mm i G=5,6 t/h v=0,45 m/s R=4,0aa® |= 0,6 m Z= 2,4 daPa
dn 80 mm i G=28,06 t/h v=1,6 m/s R=35aaP |=1,5m Z= 52,5daPa

filtrodmulacz dn 100 mm G=29,0%h kv=207,0 rivh Z= 196,3 daPa

cieptomierz ultradwickowy Qn=40 ni/h dn 80 mm

G=29,6/m kv=126,5 n¥h Z= 525,6 daPa
zawor regulacyjny tréjdrogowy dn50 mm G=29,&/mkv=66,0 nfh 7=1930,7 daPa
zawory kulowe odcinage 5x dn100 G=29,0 fth kv=420 nilh Z= 47,7x5=238,5 daPa

zawory zwrotne dn100 G=29%h kv=396 nih Z= 53,7 daPa

Opory instalacji c.0.- H dysp = 4000d4Pa

Zawory rownowaace — minimalne&igienie dyspozycyjne 200,0 daPa
Razem: 7703,9 daPa

AH pompy = 1,1 x 7703,9 = 8474,29 daPa
V pompy = 1,15 x 29,0 th = 33,35 iYh
Dobrano pomptyp Stratos 100/1-12 PN10; N = 1,3 kW; 1~ 236V Hz (+ 1 rezerwow
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7.5 Dobér zaworu bezpiecagstwa w obiegu c.o.
dla zaworu bezpieczgtwa membranowego z pragzem gwintowanym typu SYR1915 1 %"
dla cénienia pocatku otwarcia 3,0 baraa.. =0,51
najmniejszérednica kanatu dolotowego do = 35 mm,

wymagané&rednica zaworu bezpieargwa:

d= 54 [ M( ac [pl y1]"%° ]"0° =
54[ 7,304/ 0, 459 [3,0 965,3 ]A%5 ]A%5 = 29 4 nm

M= 0,44 V = 0,44*16, 6= 7,304 kg/s
ac:O,gacrz = 0,9*0,51 = 0,459

p1=*3,0 bara
y1=965,3 kg/m3 dla temperatury 90°C
V = 33*Q/1163 = 33*584400/1163 = 16582,3 tim16,5823 mpojemndc¢ instalacji c.o.

7.5 Zawor bezpieczastwa kotta.
Zgodnie z wymaganiami producenta na kotle naley zamontowa zawor bezpieczéstwa 0,15 MPa

Dla kotta 0 mocy 350 kW dobrano zawoér bezpiésbt&a membranowy z przdzem
gwintowanym typu SYR1915 27;

dla cénienia pocatku otwarcia 1,5 baraa. =0,2

najmniejszérednica kanatu dolotowego do =42 mm,

8.WENTYLACJA KOTLOWNI

Dla nawiewu projektuje siotwOr wécianie zewntrznej kanat blaszany Z-towy sprowadzony nad
posadzk kottowni, uzbrojony w krat&k wentylacyjm typ NI o wymiarach 600 x 500 mm i F = 0,3
m? dolna krawgdz kanatu 0,3m nad podtag

Otwor zapewniajcy wymagan ilos¢ powietrza do spalania i wentylacji kottowni .

Fw=0,5 Fk = 0,5*0,86*0,03*Q/(h**= 0,5*0,86*0,03*700000/(12)*°=2606,8 crf

Dla wywiewu powietrza z kottowni niezliny przekréj kanatu wentylacyjnego wynosi:

Fw = 0,25 Fk = 0,25*0,86*0,03*Q/(hy* = 0,25*0,86*0,03*700000/(12y°=1303,4 cr

W sktadzie opatu o kubaturze ok. 56 dia 1 krotnej wymiany powietrz przekréj kanatu

wentylacyjnego nawiewnego i wywiewnego wynosi : 289 cnf

9. Skiad opatu.

Roczne zapotrzebowanie na paliwo:

B = (y*24*Q*SD*a)/(Qi*nw*(tw-tz))=350336 kg/rok
y=0,95

Q=700 kW=601892 kcal/h

a=1

Sd=4000
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Qi= 20 MJ/kg = 4780 kcal/kg

nw = 82%

tw =20 °C

tz =-20°C

F= B*(1+a)/gp * h) = 19,5 M

cp = 850 kg/m

h*1,6do20m

a=0,25

B = 26250 kg — Zapas paliwa 17 dniowy stanowi 7,50%znego zzycia.

9. Skiad popiotu.

Popiot w kottowni sktadowanygdolzie przez 1 dziew 5 pojemnikach metalowych o pojensnb
120 litréw kady. Maksymalny cizar pojemnika z popiotem 120 kg.
Zuzycie opatu w kottowni wynosi:

B=0,86*Q/Qi*nk = 0,86*700000/4780*0,82 = 153,6 kg/h

nk =82%

Srednio w cigu 1 dnia masa popiotu wynosi:

Bp = 0,007 B*n*A = 613,1 kg

A=25%

n=1

Spopiolu = 800 kg/mi



SPECYFIKACJA KOTLOWNI
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Poz.

Wyszczegolnienie

[t

Producent /

Dystrybutor

Kociot stalowy niskotemperaturowy z zasobnikiem
przykottowym paliwa , z podajnikiem i regulatorem
sterupcym prag kotta. Typ STALMARK lub rownowany
Moc kotta 350kW

Sprawnaé¢ 89,2%

Masa kotta 4200

Pojemna¢ wodna kotta 1500 litr.

Pojemnd¢ zasobnika paliwa 740 litr.

Kanat wylotu spalin @350 mm z boku kotta
Zasilanie i moc wentylatora ~ 400V /550 W
Zasilanie i moc podajnika paliwa ~ 400V /370 W

2kpl

Wymiennik c.o0. JAD-6/50 SECESPOL lub rownamwg

5kpl

Naczynie wzbiorcze otwarte a.¥ 200 dnf;
Vu=160 dnf; B 400 mm ; A 500 mm H =800 mm

Hurtownia materiatow

instalacyjnych

Pompa kotlowa Vp=27.64%n ; Hp=2878 daPa
typ TOP-S 50/10 N =0,881 kw; 3 ~ 400V 50 Hz avil

lub réwnowana

Pompa obiegowa co Vp= 33,35/m; Hp= 8480 daPa
Stratos 100/1-12 PN10; N =1,3 kW; 1~ 230VHa0

Wilo lub réwnowana

1+1

Filtroodmulnik magnetyczny typ FOM 100

jw

Cieptomierz ultradwickowy z przelicznikiem i czujkami
temperatury: Dn80; Qn=40%h; kv=126,5nh

Sonocal 2000 Danfoss lub rownaowmag

1kpl

Zawor trojdrogowy obrotowy typ HRE-3 dn50 ; PN6;
kv=66,0nt/h z nagdem elektrycznym AMB162
230V; 50Hz; 2,5 VA f-my Danfoss lub rownoivey

1kpl

Zawor zwrotny Dn 100

10.

Filtr siatkowy dn 100

jw

11.

Filtr siatkowy dn 100

j-w

12.

Zawor odcinajcy kulowy Dn 100

O N | b

jw
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13.| Zawor odcinajcy kulowy Dn 100 8 jw
14.| Zawor odcinajcy kulowy Dn 50 2 jw
15.| Zawor odcinajcy kulowy Dn 20 ze zczka do weza 4 jw
16.| Zawor odcinajcy kulowy Dn 20 4 jw
17.| Zawor odcinajcy kulowy Dn 15 ze zczka do weza 8 jw
18.| Zawor kulowy Dn 15 3 jw
19.| Zawor odcinajcy kulowy Dn 10 ze zczka do weza 7 jw
20.| Szybkoziczka SU 1” 2
21.| Termomanometr; zakres 0-6 bara i 0420 7 j-w
22.| Manometry; zakres 0-6 bara 6 j-w
23.| Odpowietrznik ptywakowy typ. TACO dn 15 z zaworenl 2
24.|Wodomierz typ JS 6; Dn 32 1 j-w
25.| Zmickczacz wody o wydajriei 1,5 m/h 240V, 50 Hz, 1

25W
26.| Naczynie wzbiorcze &nieniowe 1kpl istniejace
27.| Filtr mechaniczny do wody z reduktorendréenia dn 20 1 Hurtownia materiatow

Przeptyw 2,5-4,2 fith instalacyjnych
28.| Pompa do wody brudnej Vp=1C’tn ; Hp= 70,0 kPa 1 jw

Typ TMW 32/11 HD Twister ; 0,55 kW; 230 V 50 Hz Wi

lub rbwnowana
29.| Zawor zwrotny antyskaeniowy EA251 dn 20 1 jw
30.| Zlew metalowy emaliowany 40x40 cm 1 j-w
31.| Manometry; zakres 0-1 bara 1
32.| zawér regulacyjny: V=1550 th ;

typ ,Hydrocontrol R” Dn32 + 2 kréce pomiarowe 1

Oventrop lub réwnowany
33.| Zawér regulacyjny: V=8720th ;

typ ,Hydrocontrol F” Dn65 + 2 kréce pomiarowe 1

Oventrop lub rownowany
34.| zawér regulacyjny: V=6083,4 T,

typ ,Hydrocontrol R” Dn50 + 2 kréce pomiarowe

Oventrop lub réwnowany 1
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35.

Zawor regulacyjny:  V=3050 #h ; V=3230 ni/h,
V=2510 ni’/h ; typ ,Hydrocontrol R” Dn40 + 2 kice

pomiarowe f-my Oventrop lub rownowray

36.

Zbiornik odpowietrzajcy typ A , V=6 dni

37.

zawor bezpieczestwa SYR 1915 2” do=42 mm,
po=0,15 MPa lub réwnoway

38.

zawor bezpieczestwa SYR 1915 1 %”; do=35 mm,
po=0,30 MPa lub réwnoway

39.

Filtr siatkowy dn 100

40.

Regulator pogodowy ECL Comfort 200 z kaP30 +
czujnik temperatury zewdtrznej i czujnik temperatury

powierzchniowy f-my Danfoss lub rownowrsy

1 kpl

41.

Czopuch stalowy systemu MKZ @400 prefabrykowany!
kolanem z rewiz f-my MK Zary , izolowany cieplnie wat
szklary gr 60 mm w ptaszczu z blachy stalowej

ocynkowanej lub rownoway

z1 kpl

42.

Czopuch stalowy dwuptaszczowy systemu MKDZ
@450/570 prefabrykowany z kolanem z rewizj
f-my MK Zary lub réwnowany

1 kpl

43.

Komin stalowy dwuptaszczowy systemu MKDZ
@450/570, h= 13,0 m prefabrykowany z wyczystk
tréjnikiem 45'C i z zakdiczeniem ustnikiem f-my MKary

lub rownowany wg PB architektury

1 kpl

44,

Kanat wentylacyjny stalowy @ 400, h= 13 m, izolowan
cieplnie wa4 szklary gr 60 mm w ptaszczu z blachy

stalowej ocynkowanej wg PB architektury

1 kpl

45.

Kanat wentylacyjny stalowy @ 200 izolowany cieplpeza
pom. kottowni wad szklara gr 60 mm w ptaszczu z blach
stalowej ocynkowanej a w kottowni ptytami Conlit@B/F

grubaci 90 mm (EI-120) wg PB architektury

1 kpl

46.

Przendnik slimakowy miatu weglowego @ 250 mm z
koszem zasypowym, praaay pod ktem 50C; wydajngé
2,0 m/h; N = 2,2 kW; 3 ~400V 50 Hz

Produkcji FPU ,Wirmel” lub réwnowany

1kpl
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47.

Przengnik slimakowy miatu weglowego @ 250 mm, z
rozdzielaczem klapowym, praaay pod ktem 12C :
wydajngé 2,0 m/h; N = 1,5 kW; 3 ~ 400V 50 Hz

Produkcji FPU ,Wirmel” lub rGwnowzany

1kpl

48.

Kanat wentylacyjny nawiewny zetowy z blachy stalpwe
ocynkowanej o przekroju 60x50 cm izolowany cieplnie
waty szklara gr 30 mm w ptaszczu z blachy stalowej

ocynkowanej wg PB architektury

1 kpl

49.

Kanat wentylacyjny nawiewny zetowy z blachy stalpwe

ocynkowanej o przekroju 20x20 cm wg PB architektur

1 kpl

50.

Pojemnik na popiot typ SM120

10 szt.

51.

ZurawZP-160 prod. F.U.T. ,WIStA” Wioctawek,
N=1,1 kW ; 3~380V

(dostarczy inwestor)

1 szt.

52.

Wilo-Drain Lift KH 32-0,4 EM 0,45 kW; 230 V; 50 Hz
f-my Wilo lub rbwnowany

1 kpl.




