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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

BRANśA BUDOWLANA 

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 

 

 

A. WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

1. WSTĘP. 

 

1.1. Nazwa zadania inwestycyjnego: 

Przebudowa kotłowni węglowej oraz rozbudowa o podziemne pomieszczenie składu 

opału w budynku administracyjno – biurowym przy ul. Słowackiego 8                         

w Aleksandrowie Kujawskim. 

  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

  

 Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dotyczy

 branŜy budowlanej, architektoniczno-konstrukcyjnej opracowanego projektu

 budowlano-  wykonawczego. 

  

     Specyfikacja Techniczna uwzględnia normy państwowe, branŜowe, instrukcje             

i przepisy stosujące się do robót oraz dokumentów określających przedmiot 

zamówienia na roboty  budowlane wydanymi przez Ministerstwo Infrastruktury, ze 

stanem prawnym na lipiec  2008 r. 

       Określone w normach państwowych, branŜowych, instrukcjach i przepisach 

związanych  naleŜy uwaŜać za integralną część Specyfikacji oraz naleŜy je czytać w 

połączeniu  z Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacją. 

 

1.3. Określenia podstawowe. 



UŜyte w Specyfikacji wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym 

przypadku następująco:  

 

1.3.1. Dziennik budowy  - oznacza oficjalny dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.3.2. Inspektor Nadzoru  - osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych 

(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 

Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 

kontraktem. 

1.3.3. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

Kontraktu. 

1.3.4. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

1.3.5. Księga Obmiarów – wymiary, notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbędne do 

określenia ilości i obmiaru robót.  

1.3.6. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie                   

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

1.3.7. Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność wyrobu do stosowania 

w  budownictwie, w odniesieniu do wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy lub  wyrobów, które róŜnią się istotnie od właściwości określonych             

w Polskiej  Normie. 

1.3.8. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji, 

wykazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie 

zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub             

z właściwymi przepisami prawnymi. 

1.3.9. Deklaracja zgodności producenta  - oświadczenie producenta, stwierdzające na jego 

wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób, proces wytwórczy czy usługa są zgodne z 

określoną normą lub innym dokumentem odniesienia.  

1.3.10.Polecenie Inspektora Nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez  

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych  spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.3.11.Rekultywacja  - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 



funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.3.12.Przedmiar robót  - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót             

w kolejności technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych 

jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu 

robót lub szczegółowy opis robót obejmujący wyszczególnienie i opis czynności 

wchodzących w zakres robót, sporządzone przed wykonaniem robót na podstawie 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.  

1.3.13.Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące teren budowy.  

1.3.14. Roboty budowlane – procesy produkcyjne występujące w budownictwie,              

w wyniku których powstaje obiekt budowlany lub jego część, następuje jego 

odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa, rozbudowa, remont, rozebranie itp. 

 

1.4. Ogólne wymagania. 

 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentacji projektowej. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                              

i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji 

projektowej i jeden komplet specyfikacji technicznej.  

1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe 

dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część 

Umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące  dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji, które nie 

naruszają postanowień polskich norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione            

z projektantem oraz udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy 

potwierdzonym przez nadzór inwestorski lub na które zostały sporządzone 

protokóły konieczności zatwierdzone przez Zamawiającego. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich waŜności wymieniona w Umowie. 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania 

realizacji Umowy, aŜ do zakończenia i odbioru robót. 



W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności, 

bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór           

i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, ruchu pieszego 

lub podobnego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, aŜ do 

zakończenia i odbioru robót. 

Dojazd do posesji zlokalizowanych przy i na terenie budowy będzie utrzymany 

przez Wykonawcę na jego koszt przez cały okres trwania budowy. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 

pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem              

w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie                   

w miejscach określonych przez Inspektora Nadzoru tablicy informacyjnej  zgodnie 

z przepisami Prawa budowlanego. Tablica informacyjna budowlana musi być 

zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w 

sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz.U. nr 198, poz. 2042). 

Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji robót. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione z Cenie Kontraktu.  

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych,                   

a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 



Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację magazynów i składowisk, 

− środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem  zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• moŜliwością powstania poŜaru. 

           Wykonawca, który jest wytwórcą odpadów zgodnie z ustawą o odpadach winien 

uzyskać stosowne zezwolenia przed rozpoczęciem robót. Wszelkie materiały nie 

nadające się do powtórnego wykorzystania lub określone w Specyfikacjach 

Technicznych zostaną wywiezione na składowisko Wykonawcy lub w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego. 

Wykonawca w cenie usunięcia w/w materiałów winien uwzględnić koszty 

utylizacji materiałów odpadowych i inne koszty związane z tą działalnością         

(np. opłaty za wysypisko). 

1.4.5. Ochrona przeciwpoŜarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich 

przepisów, sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, na terenie budowy,                             

w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie   odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 

wywołanym jako rezultat robót albo personel Wykonawcy.  

1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 

będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców. Wykonawca odpowiada  za wszelkie uszkodzenia zabudowy 

mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. W 

strefach niekorzystnego wpływu prowadzonych robót, Wykonawca winien 

prowadzić roboty tak, aby skutki jego działalności nie wpłynęły na stan techniczny 

obiektów sąsiadujących z terenem budowy.   

1.4.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa               

i Ochrony Zdrowia dla robót wymagających jego sporządzenia zgodnie                    



z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.                     

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tj; Dz.U. nr 120, poz. 1126). 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały           

i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty potwierdzenia 

zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zapewnić 

zadowalający stan wykonanych robót przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego. 

1.4.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać prac patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 

firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 

materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem robót. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe  lub związane 

z naruszeniem jakichkolwiek prac patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 

specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.  

1.4.10. RównowaŜność norm i przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy           

i przepisy, które spełniać mają materiały i inne towary oraz wykonane i zbadane 

roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 



wydania powołanych norm i przepisów.  

 

 

2. MATERIAŁY. 

 

Nazwy handlowe materiałów uŜyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej winny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne 

nazwy handlowe zastosowanych materiałów. 

2.1. Przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie. 

Wyroby budowlane muszą posiadać: 

a) oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu                          

i powszechnego stosowania w  budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. 

b) certyfikat na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów podlegających 

obowiązkowej certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2002 r. 

(Dz.U. Nr 166, poz. 1360). 

c) Deklarację zgodności producenta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. stwierdzającą na jego wyłączną 

odpowiedzialność, Ŝe wyrób, proces wytwórczy czy usługa są zgodne                        

z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym – deklaracja powinna 

być zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatą Techniczną. 

           Obowiązek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobów 

Budowlanych umieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik do 

Rozporządzenia MSWiA z dnia 24.07.1998 r. w sprawie wykazu wyrobów 

budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 

podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według zasad sztuki 

budowlanej. 

Przeznaczone do montaŜu wyroby powinny spełniać wymogi zawarte w ustawie 

Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2003 r. nr207 poz. 2016 z późn. zm.), 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 

2002 r.poz. 690 z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązujących normach. 

2.2. Źródła uzyskania materiałów. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowych informacji 

dotyczących źródła pochodzenia materiałów planowanych do wbudowania 



Inspektorowi Nadzoru wraz z odpowiednimi świadectwami. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych 

materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

KaŜdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem, usunięciem i nie zapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu 

gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez 

Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania wyrobów budowlanych będą zlokalizowane    w 

obrębie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub 

poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują moŜliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonanych robotach, 

Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem 

tego materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie                 to potrzebne z uwagi 

na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniamy bez zgody 

Inspektora Nadzoru. 

2.6. Odbiór materiałów na budowie. 

WyŜej wymienione materiały naleŜy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości 

i kartami gwarancyjnymi. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić 

oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od producenta atestu (zaświadczenia o 



jakości) dla kaŜdej jednorazowo wysyłanej partii materiału, zawierającego 

następujące dane: 

− nazwę i adres producenta, 

− datę i numer badania, 

− oznaczenie wg PN-B-......, 

− pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie. 

2.7. Materiały z rozbiórki. 

Materiały rozbiórkowe stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany do segregacji materiałów z rozbiórek i odwozu, w przypadku nie 

wykorzystania ich do dalszych robót, na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

 

3. SPRZĘT. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania sprzętu zgodnego, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność 

sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Umowie. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

 

4. TRANSPORT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewoŜonych materiałów. 

Środki transportu powinny umoŜliwi ć zabezpieczenie odpowiednio spakowanych 

wyrobów przed uszkodzeniem i wpływami atmosferycznymi. 

Materiał z rozbiórki moŜe być przewoŜony dowolnym środkiem transportu na 

składowisko komunalne wybrane przez Wykonawcę. Odzyskane materiały 

przedstawiające wartość jako materiał budowlany powinny być transportowane w 

sposób nie powodujący ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie odzyskane 

materiały w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na odległość do 5 km. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i 



innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONAWSTWO ROBÓT. 

 

Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu 

prowadzenia robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 

Umowy, jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy, metody uŜyte przy budowie, jakość zastosowanych materiałów, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową opracowaną przez POB POBUD sp. z o.o. w 

Bydgoszczy, specyfikacją techniczną  i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe 

dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część 

Umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów           

i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takŜe  w normach 

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru  powinny być wykonywane przez Wykonawcę   w 

czasie określonym przez Inspektora Nadzoru pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

6. DOKUMENTY BUDOWY. 

 

6.1. Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 

budowy do czasu przejęcia robót przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za 



prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi  przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej                           

i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru metody realizacji robót                     

i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich realizacji, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku      z 

warunkami klimatycznymi, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadził,   

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 



ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

6.2.     KsiąŜka obmiarów. 

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót  przeprowadza się 

w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru 

obmiarów.  

6.3.     Dokumenty laboratoryjne. 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia                   

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań zbierane będą przez 

Wykonawcę. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 

6.4. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.1-6.3 

następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokóły przekazania terenu budowy, 

c) protokóły odbioru robót, 

d) protokóły z narad i ustaleń, 

e) korespondencję na budowie. 

6.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.  

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie           

z ustaleniami z Zamawiającym, dokumentacja projektową i specyfikacją techniczną, 

w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót oraz ogólnymi 

zasadami przedmiarowania robót opisanymi w poszczególnych rozdziałach KNR. 



Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych                     

w przedmiarze robót lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością określoną             

w specyfikacji technicznej dla poszczególnych robót. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej. 

7.3. Czas prowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 

robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 

sposób zrozumiały i  jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 

objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 

ksiąŜki obmiaru . W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inspektorem Nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

8.1. Rodzaje odbioru robót. 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają 

następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 



c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi po upływie okresy gwarancji. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 4 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym 

robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór częściowy polega na 

ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Do odbioru powinny być przedłoŜone 

zaświadczenia o jakości materiałów wystawione przez producenta. 

Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów naleŜy przeprowadzić 

pośrednio na podstawie załączonych „zaświadczeń o jakości” wystawionych przez 

producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości elementów, 

stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej oraz normami państwowymi. 

Z dokonanego odbioru robót naleŜy sporządzić protokół, w którym powinny być 

wymienione zauwaŜone usterki. 

8.4. Odbiór końcowy robót. 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót             



w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz   

gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem  na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z 

udziałem Inspektora Nadzoru i w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót                       

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji             

i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 

ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  

a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami - 2 egz. 

b)  Dziennik budowy (oryginał), 

c) oświadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego), 

d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 



f) atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

g) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja                           

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

8.5. Odbiór po upływie okresu gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym                         

i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „odbiór końcowy robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty                

w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

           Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

 



 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARTY. 

 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj; Dz.U. nr 207 poz. 2016          

z późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie 

dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (tj; Dz.U.nr 198 poz. 2042), 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. s prawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tj; Dz.U.Nr 120, poz. 1126), 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania 

(Dz.U.Nr 75 poz. 690 z póź. zm), 

5. Ustawa z dnia 24.08.1991r dotycząca ochrony przeciwpoŜarowej,  

6. Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.                

w sprawie sposobów  deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 

zatwierdzonych i sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ) Dz.U.Nr 198, 

poz. 2041 z poź. Zm.), 

7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.Nr 166, poz. 

1360), 

8. Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r. 

zmieniające Rozporządzenie dotyczące zatwierdzeń i kryteriów technicznych dla 

pojedynczych wniosków produktów budowlanych. 

9. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. dotycząca odpadów (Dz.U. Nr 62, poz. 628        z 

póź.zm.), 

10. Ustawa z dnia 21.12.2000r. dotycząca nadzoru technicznego, 

11. Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury  z dnia 17.04.2002 r. 

dotyczące ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia OC dla 

architektów i Inspektorów Nadzory (Dz.U.Nr 41, poz. 367). 

 

 



 

 

 

 

B.  ROBOTY  BUDOWLANE, ARCHITEKTONICZNO               -  

KONSTRUKCYJNE. 

 

 

1. Wstęp. 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót. 

 

1.1. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.  

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych            

z wykonaniem robót budowlanych, konstrukcyjnych  Przebudowa kotłowni węglowej 

oraz rozbudowa o podziemne pomieszczenie składu opału w budynku administracyjno 

– biurowym przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim. 

. 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność          

z dokumentacja projektową. 

Zakres  rzeczowy  robót przewidzianych do wykonania, naleŜy wykonać zgodnie         

z opisem technicznym znajdującym się w dokumentacji projektowej oraz przedmiarem 

robót. 

 

3. Wymagania dotyczące dopuszczenia do zastosowania materiałów budowlanych 

oraz warunki odbioru robót. 

 

Warunki jakim powinny odpowiadać materiały planowane do uŜycia przy realizacji 

robót, zostały opisane w pkt. 2 części ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Do realizacji robót naleŜy uŜyć sprzęt zgodny z przyjętymi do przedmiaru podstawami 

wyceny wg KNR. 



Odbiory wykonanych robót (zanikowe, częściowe i końcowe) odbywać się będą 

zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 7 części ogólnej Specyfikacji Technicznej.   

 

4. Część szczegółowa warunków wykonania  i odbioru robót. 

4.1. Roboty rozbiórkowe. 

Rozbiórki i wyburzenia naleŜy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków 

ostroŜności zgodnie z przepisami BHP dla robót rozbiórkowych z zastosowaniem 

podstemplowań rozbieranych elementów , które tego wymagają. 

Rozkuwać elementy Ŝelbetowe wzdłuŜ zbrojenia nośnego dla uniknięcia zawalenia 

tych elementów, tak aby nie spowodować runięcia płyt .  

W tym czasie nie prowadzić Ŝadnych prac poniŜej prowadzonych prac rozbiórkowych.  

Po usunięciu na danym poziomie elementów Ŝelbetowych, demontować konstrukcję 

nośną przez cięcie palnikami. 

Zdemontowane materiały opuszczać za pomocą rynien na zewnątrz budynku. 

Zabronione jest bezpośrednie zrzucanie gruzu . 

Prace rozbiórkowe naleŜy prowadzić ręcznie przy uŜyciu  narzędzi nie powodujących 

drgań . 

Zastosować rusztowania typu warszawskiego. 

Sprawdzenie prawidłowości rozbiórek i demontaŜy naleŜy przeprowadzać 

systematycznie w czasie wykonywania robót wg narzuconych  wymagań. 

Materiały z rozbiórki moŜna przewozić samochodami skrzyniowymi lub 

samowyładowawczymi.  

 

4.2. Roboty ziemne. 

 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci takich jak: 

elektroenergetyczna, gazowa, telekomunikacyjna, ciepłownicza, wodociągowa i 

kanalizacyjna, kierownik budowy zobowiązany jest do określenia bezpiecznej 

odległości, w jakiej mogą one być wykonywane od istniejącej sieci  i sposobu 

wykonywania tych robót. 

Bezpieczną odległość kierownik budowy ustala w porozumieniu z właściwą 

jednostką, w której zarządzie lub uŜytkowaniu znajdują się instalacje. Miejsca tych 

robót naleŜy ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi. 

W razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji, naleŜy niezwłocznie 

przerwać prace i ustalić z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy 



sposób wykonywania robót ziemnych. 

Nadmiar urobku naleŜy wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

samochodami samowyładowczymi o ładowności 5 -10 t.  

Roboty ziemne naleŜy prowadzić zgodnie z PN-68/B-06050, zwracając szczególną 

uwagę na prawidłowe zabezpieczenie ścian wykopów. 

W trakcie wykonywania robót ziemnych naleŜy bezwzględnie kontrolować zgodność 

występowania gruntów i ich stanu w wykopie z dokumentacją geotechniczną oraz 

zagęszczenie zasypek wykopów. 

Odbiorowi wykopów przez słuŜby geodezyjne Wykonawcy przy udziale Inspektora 

Nadzoru podlegać będą rzędne dna potwierdzone dokonaniem stosownego wpisu do 

Dziennika budowy. 

 

4.3. Elementy betonowe i Ŝelbetowe. 

 

Wszystkie elementy konstrukcyjne, Ŝelbetowe (fundamenty, wieńce, nadproŜa,  

ściany, ) wykonać   o wymiarach zgodnych z rysunkami konstrukcyjnymi i przyjętymi 

materiałami. 

Monolityczne elementy konstrukcyjne  z normowego  betonu recepturowego  B-15, 

B-20, B-25 zgodnego z normą PN-EN 206-1, w deskowaniu  systemowym, stalowym, 

stal A- III i A- 0,  

Do wykonania elementów betonowych dopuszcza się wyłącznie beton posiadający 

atest , wyprodukowany na węźle betoniarskim. 

Stal zbrojeniowa : kaŜda stosowana stal powinna być  zgodna z warunkami 

technicznymi obowiązującymi w Polsce. 

W trakcie betonowania, zbrojenie powinno być wolne od rdzy i zgorzelin oraz bez 

śladów ziemi lub smarów. Podczas betonowania spust betonu naleŜy dokonywać  z 

małej wysokości w celu uniknięcia uderzeń dynamicznych mieszanki betonowej. 

Pod fundamentami zaprojektowano warstwę chudego betonu grubości 10 cm. 

       Zagęszczanie mieszanki betonowej w deskowaniu wykonać przy pomocy wibratorów . 

Z kaŜdej dostarczonej na budowę partii betonu, Wykonawca zobowiązany jest do 

pobrania betonu do 3-ch próbek kontrolnych w formie walca, zgodnie z normą PN-EN 

12390-2. Próbki te naleŜy trwale oznakować. Wykonane próbki naleŜy rozformować 

po upływie 16 godzin. Pielęgnację próbek naleŜy prowadzić aŜ do chwili badania i 

przechowywać w temperaturze +20C i wilgotności względnej powietrza 95%. Badanie 

pobranych próbek na ściskanie naleŜy przeprowadzić po 28 dniach dojrzewania 



betonu. 

 

 

Odbiór robót betonowych dokonany będzie pod względem: 

− wytrzymałości, 

− wymiarowości 

− jakości. 

 

Wytrzymałość betonu na ściskanie stwierdzane będzie na podstawie przedłoŜonych 

przez Wykonawcę atestów oraz protokołów z przeprowadzonych badań na ściskanie 

pobranych próbek. 

Sprawdzenie wymiarowości wykonanych elementów Ŝelbetowych odbywać się będzie 

poprzez porównanie z rysunkami konstrukcyjnymi w dokumentacji projektowej. 

 

Pod względem jakości, elementy Ŝelbetowe muszą spełniać następujące warunki:                      

− gładkość powierzchni, zachowany pion i poziom, 

− łączna ilość raków nie moŜe przekraczać 5% całkowitej powierzchni elementu, 

a powierzchnia jednego raka nie moŜe przekraczać 5% przekroju elementu, 

− zbrojenie główne oraz strzemiona i pręty rozdzielcze w Ŝadnym miejscu 

elementu nie mogą być odsłonięte. 

 

       Zbrojenie elementów konstrukcyjnych, Ŝelbetowych wykonać  

       ze stali A-III i A-0. 

       Przekrój prętów zbrojeniowych, ich długość i ilość musi być zgodna z rysunkami 

konstrukcyjnymi oraz zestawieniami stali zbrojeniowej znajdującymi  się                        

w dokumentacji projektowej. 

Odbiór robót zbrojarskich elementów Ŝelbetowych polegał będzie na porównaniu 

wykonanego zbrojenia z rysunkami konstrukcyjnymi w dokumentacji projektowej             

i sprawdzeniu: 

− zgodności uŜytego rodzaju stali, 

− przekrojów prętów i ich ilości w deskowaniu, 

− prawidłowości wykonania połączeń prętów, 

− prawidłowości rozmieszczenia prętów i strzemion oraz prętów rozdzielczych, 

− prawidłowości wykonania haków i odgięć, 

− zachowania przyjętej w dokumentacji projektowej odległości prętów            i 



strzemion od płaszczyzn deskowania. 

    Dokonany odbiór wykonanego zbrojenia musi być odnotowany przez Inspektora 

Nadzoru w Dzienniku budowy. 

 

4.4. NadproŜa stalowe. 

Przed wykuciem otworów w ścianach naleŜy wykonać nadproŜa stalowe z ceownika 

2 [ 80. Wykuć w ścianie z jednej strony bruzdę na głębokość osadzenia półki 

ceownika. Dokładnie oczyścić bruzdę, osadzić dźwigar na zaprawie cementowej 1:3. 

Po związaniu zaprawy ( okres ok. 7 dni ) naleŜy powtórzyć te same czynności z 

drugiej strony. Dźwigary skręcić śrubami M-10. Obwiercić zarys projektowanego 

otworu przy pomocy elektronarzędzi i wykuć otwór. Wszystkie nowoprojektowane 

nadproŜa osiatkować  i otynkować. 

4.5.    Roboty izolacyjne. 

 

4.5.1. Izolacje przeciwwilgociowe. 

Zaprawa uszczelniająca odporna na siarczany BOTAZIT MS 30 
Właściwości i zastosowanie: 
BOTAZIT MS 30 jest to zaprawa uszczelniająca stosowana przy renowacji starego 
budownictwa. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoŜą, równieŜ przy 
negatywnym ciśnieniu wody do 1,5 bar. BOTAZIT MS 30 nadaje się do izolacji 
wewnętrznych ścian piwnic oraz na zewnątrz w miejscach naraŜonych na oddziaływanie 
wody rozbryzgowej. 
Jako podłoŜa nadają się beton klasy min. B 15, tynk kategorii P III, mur z cegły wapienno-
piaskowej, beton komórkowy, cegła kratówka, cegła palona. 
Przygotowanie podłoŜa: 
PodłoŜe musi być czyste, nieprzemarznięte i nośne. NaleŜy usunąć z niego tłuszcze, stare 
powłoki z farb malarskich, nacieki cementowe, środki adhezyjne i inne luźne części 
znajdujące się na nim. Przed nałoŜeniem BOTAZIT MS 30 naleŜy usunąć istniejący tynk, 
co najmniej 80 cm ponad stwierdzoną strefę uszkodzenia. Spoiny w murze naleŜy usunąć 
na głębokość co najmniej 2 cm. PodłoŜe, na które nakładamy szlam uszczelniający 
powinno być bez rys i pęknięć. Ewentualne rysy naleŜy wypełnić. BOTAZIT MS 30 nie 
wolno obrabiać na murze mieszanym. Nierówne podłoŜa przed nałoŜeniem BOTAZIT MS 
30 naleŜy wyrównać tynkiem kategorii P III. NaroŜniki wewnętrzne naleŜy wyokrąglić o 
promieniu około 4 cm. Ostre krawędzie ściąć pod kątem 45°. Powierzchnia podczas 
wykonywania prac uszczelniających musi być matowo wilgotna. NaleŜy jednak unikać 
stojącej wody. 
Obróbka:  
25 kg BOTAZIT MS 30 miesza się z około 4,5 l czystej wody, aŜ do uzyskania 
jednorodnej masy. Po czasie dojrzewania wynoszącym ok. 5 min materiał naleŜy jeszcze 
raz wymieszać,  
a następnie wyrobić w ciągu 60 min. JuŜ raz stęŜony materiał nie moŜe być ponownie za-
mieszany i obrabiany, gdyŜ nie osiągnie się końcowych parametrów. Pierwsze naniesienie 
BOTAZIT MS 30 odbywa się metodą szlamowania przy uŜyciu pędzla. Powierzchnie 
naleŜy obficie pokryć zaprawą uszczelniającą. Szczególnie starannie naleŜy pokryć 
naroŜniki i załamane krawędzie. Na połączeniach ściana/posadzka naleŜy usunąć 



ewentualnie występujący jastrych na szerokość około 20 cm. Następnie w tym miejscu 
naleŜy wykonać wyokrąglenie przy uŜyciu BOTACEM M 03, a po stwardnieniu nałoŜyć 
BOTAZIT MS 30. W nieszczelnej posadzce piwnicznej trzeba usunąć jastrych na całej 
powierzchni i wykonać nową izolację. BOTAZIT MS 30 w fazie twardnienia naleŜy 
chronić przed szybkim ubytkiem wody  
(np. przed słońcem, wiatrem, wysoką temperaturą). Na zewnątrz izolację w stanie świeŜym 
(niezwiązanym) naleŜy chronić przed deszczem. 
W zaleŜności od miejsca zastosowania wymagane są następujące grubości warstw: 
1.   2,0 mm przy wilgotności gruntu 
2.   2,5 mm przy wodzie nie będącej pod ciśnieniem 
3.   3,5 mm przy wodzie ciśnieniowej 
Wskazówki: 
Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23 °C i 50 % względnej 
wilgotności powietrza. WyŜsze temperatury i niŜsza wilgotność powietrza przyspieszają,  
a niŜsze temperatury i wyŜsza wilgotność powietrza opóźniają przebieg schnięcia. 
NaleŜy przestrzegać wytycznych zawartych w kartach technicznych produktów, które 
stosowane są w połączeniu z BOTAZIT MS 30. 
Kartę bezpieczeństwa produktu otrzymają Państwo na Ŝyczenie. 
Produkt ten naleŜy stosować wyłącznie z dodatkami zawartymi w karcie technicznej. 
W celu osiągnięcia optymalnych parametrów technicznych przed zastosowaniem naleŜy 
wykonać próbę w specyficznych warunkach budowy. 
 
 
ZuŜycie: 
około 3,5 kg/m2 przy wilgoci gruntu około 4,5 kg/m2 przy wodzie nie będącej pod 
ciśnieniem około 6,5 kg/m2 przy wodzie będącej pod ciśnieniem 
Opakowanie: 25 kg - worki papierowe 
Przechowywanie: BOTAZIT MS 30 naleŜy przechowywać w dobrze zamkniętym ory-
ginalnym opakowaniu w miejscu chłodnym i suchym. Termin przechowywania wynosi  
6 miesięcy. 
Baza materiałowa: kombinacja cementu z mineralnymi materiałami wypełniającymi  
i dodatkami tworzyw sztucznych 
CięŜar właściwy: około 1,9 kg/dm3 
Odporność na wodę ciśnieniową: 1,5 bar 
Optymalna ilość wody zarobowej: około 18 % 
Czas obróbki: około 60 min 
Temperatura obróbki:  od +5 °C do +30 °C 
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: około 5,5 N/mm2 
Wytrzymałość na odrywanie: około 1,0 N/mm2 
Wytrzymałość na ściskanie: około 29,4 N/mm2 
Środki do czyszczenia: woda 
 
Bitumiczna powłoka gruntująca – koncentrat BOTAZIT BE 901 
Właściwości i zastosowanie: 
BOTAZIT BE 901 jest środkiem gruntującym pod kolejne bitumiczne powłoki cienko-  
i grubowarstwowe, papy termozgrzewalne i bitumiczne izolacje samoprzylepne KSK. 
MoŜna go stosować pod bitumiczne rozpuszczalnikowe i bezrozpuszczalnikowe powłoki 
izolacyjne oraz masy szpachlowe. 
BOTAZIT BE 901 moŜna nanosić na wszystkie podłoŜa mineralne, takie jak: cegła 
silikatowa, cegła ceramiczna, bloczki betonowe, beton, siporeks, tynk i jastrych. 
Przygotowanie podłoŜa: 
PodłoŜe moŜe być suche lub lekko wilgotne, czyste, nieprzemarznięte i nośne. NaleŜy 



usunąć z niego tłuszcze, stare powłoki malarskie, nacieki cementowe, środki 
antyadhezyjne i inne luźne części znajdujące się na nim. PodłoŜe nie moŜe być uprzednio 
pokryte pakiem smołowym. NaleŜy usunąć wystające części zaprawy. Z brzegów odsadzek 
fundamentowych naleŜy usunąć gruz i ziemię. 
Obróbka:  
BOTAZIT BE 901 koncentrat naleŜy rozcieńczyć wodą w stosunku 1:5. Tak przygotowaną 
powłokę gruntującą moŜna nanosić metodą natryskową, malarską lub wałkiem. 
BOTAZIT BE 901 nie naleŜy nanosić grubą warstwą i całopowierzchniowo (moŜe 
prześwitywać podłoŜe) 
Pod papy termozgrzewalne i bitumiczne izolacje samoprzylepne BOTAZIT KSK powłokę 
gruntującą BOTAZIT BE 901 stosujemy nierozcieńczoną. Przed przystąpieniem do prac 
izolacyjnych, powłoka gruntująca musi być całkowicie wyschnięta. 
BOTAZIT BE 901 w świeŜym stanie jest rozpuszczalny w wodzie i wraŜliwy na działanie 
mrozu. 
BOTAZIT BE 901 nie moŜe być obrabiany w temperaturach niŜszych niŜ +5°C. 
Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23 °C i 50 % względnej 
wilgotności powietrza. WyŜsze temperatury i niŜsza wilgotność powietrza przyspieszają,  
a niŜsze temperatury i wyŜsza wilgotność powietrza opóźniają przebieg schnięcia. 
NaleŜy przestrzegać wytycznych zawartych w kartach technicznych produktów, które 
stosowane są w połączeniu z BOTAZIT BE 901 koncentrat. 
Karta bezpieczeństwa znajduje się na stronie internetowej www. botament. pi lub otrzy-
macie ją Państwo na Ŝyczenie. 
Produkt ten naleŜy stosować wyłącznie z dodatkami zawartymi w karcie technicznej. 
W celu osiągnięcia optymalnych parametrów technicznych przed zastosowaniem naleŜy 
wykonać próbę w specyficznych warunkach budowy. 
ZuŜycie: 
ok. 150 ml/m2 - koncentrat pod bitumiczne izolacje samoprzylepne BOTAZIT  KSK 
ok. 150 ml/m2 - rozcieńczony z wodą w stosunku 1:5, pod izolacje bitumiczne np. 
BOTAZIT   BE 89, BOTAZir BM 92. 
Opakowanie: 
5 l - opakowanie z tworzywa sztucznego 12 l- opakowanie z tworzywa sztucznego 
Przechowywanie: 
Przechowywać w chłodnym miejscu w temperaturach dodatnich. Termin przechowywania  
w oryginalnie zamkniętych opakowaniach wynosi 12 miesięcy 
Baza materiałowa: emulsja bitumiczna 
Rozpuszczalniki: nie zawiera 
CięŜar właściwy: ok. 1,0 kg/l 
Wartość pH: ok. 10 
Czas schnięcia do momentu następnej obróbki:  
- emulsje bitumiczne po przeschnięciu 
- bitumiczne produkty rozpuszczalnikowe i pasma samoprzylepne BOTAZIT KSK po 
całkowitym wyschnięciu (ok.24 godz.) 
Temperatura obróbki:  od +5°C do +30°C 
Środki do czyszczenia: w świeŜym stanie materiału - woda, po wyschnięciu - 
rozpuszczalnik 
 
Bitumiczna powłoka grubowarstwowa, dwuskładnikowa 
Właściwości i zastosowanie: 
BOTAZIT® BM 92 słuŜy do izolacji i ochrony pionowych, poziomych części budynków  
i budowli przed wilgocią z gruntu, wodą infiltracyjną i wodą pod ciśnieniem. Produkt 
moŜe być stosowany do izolacji tarasów i balkonów oraz do klejenia płyt izolacyjnych  
i drenaŜowych. 



BOTAZIT® BM 92 jest odporny na starzenie się, liczne roztwory solne, słabe kwasy, jak 
równieŜ występujące w ziemi agresywne substancje (DIN 4030). 
BOTAZIT® BM 92 moŜna nanosić na wszystkie podłoŜa mineralne, takie jak cegła 
silikatowa, cegła ceramiczna, bloczki betonowe, beton, siporeks, tynk i jastrych. 
Przygotowanie podłoŜa: 
PodłoŜe musi być czyste, nie przemarznięte i nośne. NaleŜy usunąć z niego tłuszcze, stare 
powłoki malarskie, nacieki cementowe, środki antyadhezyjne i inne luźne części 
znajdujące się na nim. BOTAZIT® BM 92 przywiera dobrze zarówno do suchych, jak i 
matowo wilgotnych podłoŜy. PodłoŜe nie moŜe być uprzednio pokryte pakiem smołowym. 
W czasie obróbki naleŜy zwrócić uwagę aby temperatura powietrza i podłoŜa wynosiła 
powyŜej +5°C w celu zapewnienia prawidłowego procesu obróbki i schnięcia. NaleŜy 
usunąć wystające części zaprawy. Odsadzki fundamentowe naleŜy oczyścić z gruzu i 
ziemi. Wystającą izolację poziomą naleŜy krótko obciąć. Ostre krawędzie naleŜy fazować. 
NaroŜa wewnętrzne, poziome i pionowe naleŜy wcześniej wyokrąglić zaprawą mineralną 
np. BOTA-CEM® M 03. Ma to na celu ochronę przed negatywnym ciśnieniem wody. 
Zaleca się wykonanie izolacji mineralnej w części cokołowej budynku, naraŜonej na wodę 
rozbryzgową przy uŜyciu BOTAZIT® MS 30. NaleŜy zwrócić uwagę, aby występował 
zakład ok. 20 cm pomiędzy izolacją mineralną a izolacją bitumiczną, schowany poniŜej 
poziomu gruntu. 
Ma to chronić te części budowli przed wilgocią i późniejszymi uszkodzeniami przez mróz.  
W przypadku połączenia izolacji pionowej z izolacją podposadz-kową naleŜy 
wyprowadzić izolację BOTAZIT® BM 92 ponad płytę na wysokość ok. 10 cm. 
JeŜeli BOTAZIT® BM 92 obrabiany będzie bezpośrednio na murze, naleŜy zwrócić na to 
uwagę, aby to był mur pełnospoinowy. 
Na powierzchniach porowatych, z jamami usadowymi oraz na powierzchniach mocno 
profilowanych wymagane jest wykonanie szpachlowania wypełniającego przy uŜyciu 
BOTAZIT® BM 92. Szpachlowanie naleŜy przeprowadzić na wyschniętą, zagruntowaną 
powierzchnię. NaleŜy odczekać, aŜ szpachlowanie wyschnie zanim przystąpimy do 
kolejnego etapu prac. Ubytki lub wgłębienia większe niŜ 5 mm naleŜy wcześniej wypełnić 
zaprawą mineralną np. BOTACEM® M 54. W przypadku gdy nierówności lub ubytki są 
mniejsze niŜ 5 mm moŜemy bezpośrednio wyrównać je masą bitumiczną BOTAZIT® BM 
92. 
Chłonne nie pokryte bitumami podłoŜa naleŜy zagruntować BOTAZITEM® BE 901 
koncentrat. PodłoŜa pokryte starymi powłokami bitumicznymi naleŜy zagruntować 
środkiem na bazie rozpuszczalników BOTAZIT® B 97 L i świeŜą powierzchnię posypać 
piaskiem kwarcowym o uziarnieniu ok. 1,2 mm Gdy powierzchnia całkowicie przeschnie 
moŜna przystąpić do nakładania kolejnej warstwy bitumicznej np.: BOTAZIT® BM 92. 
PodłoŜa  
o zróŜnicowanej wytrzymałości i nasiąkliwości np. beton komórkowy naleŜy wcześniej 
zagruntować BOTAZIT® D 12. 
Obróbka:  
BOTAZIT® BM 92 dostarczany jest w opakowaniu 28-kilogramowym, zawierającym dwa 
składniki w odpowiedniej proporcji. Aby został odpowiednio rozrobiony, naleŜy wsypać 
składnik proszkowy do składnika płynnego i zamieszać (nie odwrotnie.) 
NaleŜy mieszać tak długo wiertarką z mieszadłem, aŜ powstanie jednorodna konsystencja. 
Wymieszany materiał moŜna obrabiać ok. 90 min. 
Powłokę izolacyjną zawsze nakładamy na zewnętrzne powierzchnie izolowanych 
fragmentów budowli. NaleŜy unikać sytuacji w których wywierane jest negatywne 
ciśnienie wody powodując odrywanie izolacji od podłoŜa lub problemy z wysychaniem 
masy. 
Do nakładania BOTAZIT® BM 92 uŜywa się kielni, pacy lub agregatu natryskowego. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na to, by wszystkie powierzchnie, jak i naroŜa 



wewnętrzne i zewnętrzne były dokładnie pokryte masą bitumiczną. 
Grubości warstw: 
w przypadku wilgotności gruntu/ wody nie będącej pod ciśnieniem 
naleŜy nanieść warstwę około 4 mm - warstwa mokra (ok. 3 mm – grubość warstwy po 
wyschnięciu) 
w przypadku wody infiltracyjnej  
naleŜy nanieść warstwę około 4 mm - warstwa mokra (ok. 3 mm – grubość warstwy po 
wyschnięciu) 
w przypadku wody pod ciśnieniem 
naleŜy nanieść warstwę około 5 mm – warstwa mokra (ok. 4 mm – grubość warstwy po 
wyschnięciu) 
Nakładanie powłoki bitumicznej powinno odbywać się w dwóch cyklach roboczych. 
Pod warunkiem, Ŝe pierwsza warstwa jest wyschnięta i związana. Max. w jednym 
cyklu  
do 3 mm. 
W sytuacjach gdy powłokę bitumiczną naleŜy wzmocnić, moŜna zastosować siatkę z 
włókna szklanego. W celu ochrony izolacji przed uszkodzeniem naleŜy zastosować płytę 
ochronną  
i drenaŜową BOTAZIT® DS 993. BOTAZIT® DS 993 spełnia wymogi normy DIN 18195 
cz. 10. Do wyschniętej izolacji płytę kleimy masą bitumiczną BOTAZIT® BM 92. W celu 
ochrony izolacji dopuszcza się stosowanie styropianu ekstrudowanego. 
W związku z wytycznymi normy DIN 18195 cz. 3, 5 i 6 naleŜy przeprowadzić pomiary 
grubości warstwy, jej wyschnięcia i naleŜy to udokumentować. 
Baza materiałowa: składnik płynny 
- emulsja bitumiczno - kauczukowa składnik proszkowy 
- specjalna mieszanina cementu i tworzywa sztucznego 
Masa właściwa: ok. 1,15 kg /dm3 
Wartość pH: ok. 9 
Odporność na temperaturę: od -20°C do +80°C 
Temperatura obróbki:  od +5°C do +30°C 
Czas obróbki: ok. 90 minut 
WydłuŜenie przy zerwaniu: ok. 250% 
Proporcja mieszaniny: składnik płynny: składnik proszkowy = 3 : 1 
Maksymalna grubość warstwy: 5 mm 
Czas schnięcia: 2 dni (patrz uwagi) 
Środki do czyszczenia: 
w świeŜym stanie materiału - woda,  
po wyschnięciu - rozpuszczalnik 
 
 
 
Bitumiczna izolacja samoprzylepna BOTAZIT KSK 
Właściwości i zastosowanie: 
BOTAZIT KSK jest bitumiczną izolacja samoprzylepną z bitumu polimerowego na folii 
HDPE. SłuŜy do izolacji miejsc nie naraŜonych na stałe działanie UV tj. zewnętrzne ściany 
piwnic, balkony, tarasy, pomieszczeń mokrych według normy DIN 18195 cz.4 i 5. 
BOTAZIT KSK jest elastyczną izolacją mostkującą pęknięcia i rysy oraz natychmiast 
odporną na deszcz z chwilą przyklejenia na zagruntowane podłoŜe. 
Mur nie musi być wcześniej otynkowany. 
Przygotowanie podłoŜa: 
PodłoŜe musi być czyste, nieprzemarznięte i nośne. NaleŜy usunąć z niego zaolejenia, 
powłoki malarskie, nacieki cementowe i inne środki antyadhezyjne. PodłoŜe nie moŜe być 



pokryte pakiem smołowym. Ewentualne zawilgocenia mogą negatywnie wpływać na 
klejenie i przywieranie izolacji do podłoŜa. 
Wystające części zapraw naleŜy usunąć. Z odsadzki fundamentowej usunąć gruz i ziemię. 
Jeśli BOTA-CEM KSK jest klejony bezpośrednio na murze, musi on być pełno spoinowy. 
Wystającą izolację poziomą naleŜy krótko obciąć. Ostre krawędzie naleŜy zfazować.  
W pionowych i poziomych naroŜnikach wewnętrznych naleŜy wykonać wyokrąglenia 
zaprawami mineralnymi np. BOTACEM M 03. Rysy i szczeliny o szerokości większej niŜ 
5 mm naleŜy wypełnić zaprawą mineralną np. BOTACEM M 54. 
Rodzaj zastosowanego środka gruntującego jest uzaleŜniony od rodzaju podłoŜa  
i temperatury.  
W okresie letnim zalecamy stosowanie bezrozpuszczalnikowego środka gruntującego 
BOTAZIT BE 901. Podczas niskich temperatur zalecamy stosowanie zawierającego 
rozpuszczalnik BOTAZIT B 97 L. Przed nałoŜeniem samoprzylepnej izolacji zagrunto-
wane podłoŜe musi być całkowicie sucha. 
W celu zabezpieczenia izolacji przed odspajaniem się na skutek negatywnego ciśnienia 
wody lub przedostawania się wody pod izolację naleŜy wyokrąglenie ( na poziomie 
odsadzki)  
i część cokołową zabezpieczyć mineralną zaprawą uszczelniającą BOTAZIT MS 30 lub 
BOTAZIT M 34. 
Obróbka:  
BOTAZIT KSK przykleja się po usunięciu papierowej warstwy zabezpieczającej 
bezpośrednio na uprzednio przygotowane i zagruntowane podłoŜe. NaleŜy zwrócić uwagę, 
aby podczas przyklejania nie powstały pęcherze i zagięcia. Zakłady między 
poszczególnymi pasmami powinny mieć szerokość nie mniejszą niŜ 8 cm i naleŜy 
dokładnie je docisnąć np. za pomocą rolki.  
W naroŜnikach lub na spoinach dylatacyjnych przed nałoŜeniem BOTAZIT KSK trzeba 
połoŜyć pasmo KSK o szer.ok. 30 cm . Spoiny dylatacyjne lub szczeliny konstrukcyjne 
naleŜy jeszcze raz, po wykonaniu właściwej izolacji zabezpieczyć pasmem KSK o szer.  
ok. 30 cm . 
Na powierzchniach pionowych górne krawędzie izolacji powinny być zabezpieczone 
uŜywając metalowych listew podtynkowych lub cokołowych. 
W trakcie obróbki naleŜy zwracać uwagę, aby nie zabrudzić warstwy klejącej, gdyŜ ma to 
duŜy wpływ na zmniejszenie właściwości klejących i szczelność izolacji. 
W trakcie zasypywania wykopu naleŜy zabezpieczyć istniejącą izolację przed 
uszkodzeniami, zgodnie z wymogami normy DIN 18195 część 10. Zalecamy zastosowanie 
płyty ochronno-drenaŜowej BOTAZIT DS 993. 
Wskazówki: 
Podczas niskich temperatur, przed przyklejaniem BOTAZIT KSK naleŜy przechowywać  
w ogrzanych pomieszczeniach. Podczas wysokich temperatur izolację naleŜy przecho-
wywać  
w chłodnym miejscu. Przed zastosowaniem izolacji samoprzylepnych naleŜy zapoznać się  
z wytycznymi zawartymi w instrukcji „stosowania na zimno, samoprzylepnych, 
modyfikowanych tworzywami pasm bitumicznych” 
NaleŜy przestrzegać wytycznych zawartych w kartach technicznych produktów, które 
stosowane są w połączeniu z BOTAZIT KSK. 
Kartę bezpieczeństwa produktu otrzymają Państwo na Ŝyczenie. 
Produkt ten naleŜy stosować wyłącznie z dodatkami zawartymi w karcie technicznej. 
W celu osiągnięcia optymalnych parametrów technicznych przed zastosowaniem naleŜy 
wykonać próbę w specyficznych warunkach budowy. 
Baza materiałowa: masa bitumiczno-polimerowa na podłoŜu z folii HDPE 
Wielkość: 1 m x 15 m 
Grubość: 1,5 mm 



Mostkowanie rys: > 5 mm 
Wodoszczelność: > 4 bar/24 h (DIN 52123) 
Zginanie na zimno: < -30 °C (DIN 52123) 
Odporność na temperaturę: do +70 °C 
Wytrzymałość na szwach: > 95 N (DIN EN 123160) 
Odporność ogniowa: B 2 (DIN 4102 część 1) 
ZuŜycie: 1,16 m2/m2 przy 8 cm zakładce 
Opakowanie: Rolka: 1 m szerokości, 15 m długości Pakowane w karton 12 szt. na palecie. 
Przechowywanie: W pozycji stojącej w chłodnym i suchym miejscu w oryginalnym 
opakowaniu 12 m-cy. 

BOTACT DF9  Izolacyjna folia w płynie 
Właściwości i zastosowanie: 

BOTACT® DF 9 Plus jest jednokomponentową, nie zawierającą rozpuszczalników i 
przykrywającą rysy izolacyjną folią w płynie do wykonywania bezszwowego uszczelnienia 
pomieszczeń mokrych tj. łazienki i łaźnie. BOTACT® DF 9 Plus stosuje się bezpośrednio 
pod okładziny ceramiczne. BOTACT® DF 9 Plus doskonale łączy się z mineralnymi 
zaprawami do płytek. BOTACT® DF 9 Plus moŜna nakładać na prawie wszystkie 
mineralne podłoŜa budowlane tj. beton, tynk, jastrych cementowy, jastrych z asfaltu lanego 
(zasypanego piaskiem), mur, ale równieŜ na ściany zawierające gips np. wykonane z płyt 
gipsowo - kartonowych, płyt gipsowo - włókninowych, gipsowych płyt budowlanych, 
tynków gipsowych oraz na ogrzewane powierzchnie podłogowe. NaleŜy zwrócić uwagę na 
prawidłowe przygotowanie podłoŜa. Drewno i drewnopodobne podłoŜe nie nadaje się pod 
tego rodzaju izolację. 

BOTACT® DF 9 Plus nie nadaje się do stosowania w miejscach naraŜonych na stałe 
obciąŜenie wodą, np. w nieckach basenowych lub teŜ na zewnątrz. W takich przypadkach 
zalecamy stosowanie BOTACT® MD 28. 

Przygotowanie podłoŜa: 

PodłoŜe musi być suche, czyste, nieprzemarznięte i nośne. NaleŜy usunąć z niego tłuszcze, 
stare powłoki malarskie, nacieki cementowe, środki antyadhezyjne i inne luźne części znaj-
dujące się na nim. PodłoŜe nie moŜe być pokryte Ŝadnymi powłokami bitumicznymi lub 
smołowymi. 

PodłoŜe musi być do lica i do pionu. Wszystkie podłoŜa o duŜej nasiąkliwości lub pylące 
naleŜy wcześniej zagruntować środkiem BOTACT   D11. Rysy w podłoŜu naleŜy wypełnić 
Ŝywicą do dyblowania BOTACEM® A 60. Powierzchnie porowate lub zawierające liczne 
ubytki moŜna wypełnić lub przeszpachlować na ostro przy pomocy zaprawy klejowej 
BOTACT   M 21. 
 
Obróbka:  

Po dokładnym wymieszaniu BOTACT® DF 9 Plus nanosi się bezpośrednio z wiaderka 
wałkiem lub pacą. BOTACT® DF 9 Plus nakłada się w minimum dwóch przejściach 
roboczych. Minimalna grubość powłoki po wyschnięciu powinna wynosić min. 0,5 mm, 
dlatego grubość powłoki w stanie świeŜym musi mieć 1 mm. Między nanoszeniem 
poszczególnych warstw naleŜy kaŜdorazowo zachować czas schnięcia ok. 4 godzin. Po 
nałoŜeniu ostatniej warstwy BOTACT® DF 9 Plus naleŜy odczekać około 12 godz. 
Następnie moŜna przystąpić do układania okładziny z płytek ceramicznych przy pomocy 
zaprawy klejowej BOTACT   M 21 lub MULTILIGHT. 

Uszczelnianie naroŜników, przejścia, dylatacje i spoiny wykonuje się przy uŜyciu taśmy 
akrylowej BOTACT® AB 78 lub specjalnie przygotowanych manszet. Taśmę BOTACT® 
AB 78 zatapia się w pierwszą warstwę folii w płynie i przykrywa drugą warstwą. Nie 
naleŜy pokrywać całej taśmy folią w płynie. 
Do momentu wyschnięcia naleŜy chronić powierzchnię wykonaną z BOTACT® DF 9 Plus 
przed działaniem wody i uszkodzeniem mechanicznym. BOTACT® DF 9 Plus nie moŜe być 
obrabiany w temperaturach poniŜej +8oC. 



Baza materiałowa: dyspersja tworzywa sztucznego 

Kolor:  szary 

Rozpuszczalniki: nie zawiera 

Ilość komponentów: 1 

CięŜar właściwy: ok. 1,45 kg/dm3 

Temperatura obróbki:  od +8oC do +30oC 

Odstęp czasu między nanoszeniem warstw: ok. 4 godz. 

Odstęp czasu między nałoŜeniem ostatniej warstwy, a klejeniem płytek: ok. 12 godz. 

Środki do czyszczenia: w świeŜym stanie – woda, po wyschnięciu - mechanicznie 

 
Wskazówki: 

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23oC i 50% względnej 
wilgotności powietrza. WyŜsze temperatury i niŜsza wilgotność powietrza przyspieszają a 
niŜsze temperatury i wyŜsza wilgotność powietrza opóźniają proces schnięcia. 

 

4.5.2. Izolacja termiczna.     

Przed przystąpieniem do wykonania izolacji termicznej ścian naleŜy sprawdzić 

podłoŜe. Musi być ono: 

− równe, w przypadku stwierdzenia ubytków materiałowych w powierzchni 

ściany, naleŜy powstałe ubytki uzupełnić np. zaprawą wyrównawczą, 

− czyste, bez pyłów, kurzu i zabrudzeń, 

− suche i nienasiąkliwe, w przypadku stwierdzenia zbyt duŜej nasiąkliwości 

podłoŜa, naleŜy je bezwzględnie zagruntować emulsją gruntującą np. Atlas Uni 

Grunt, Ceresit CT 17, Izolbet EG lub inny o podobnych właściwościach 

zmniejszających nasiąkliwość podłoŜa. 

 

Wykonana izolacja termiczna musi odpowiadać następującym wymaganiom:  

− wykonana w sposób ciągły, 

− grubość izolacji zgodna z dokumentacją techniczną i równa na całej 

powierzchni, 

− niedopuszczalne są mostki termiczne, 

− musi być zabezpieczona przed zawilgoceniem, 

− musi być chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi       i 

biologicznymi, 

− musi być wykonana z materiałów  nie oddziałujących szkodliwie na siebie. 



 

4.6. Roboty dekarsko - blacharskie. 

 

Parapety, opierzenia i inne obróbki blacharskie naleŜy wykonać z blachy stalowej, 

ocynkowanej i powlekanej, grub. 0,55 mm. 

Cięcie blachy powlekanej naleŜy wykonywać przy pomocy gilotyny i noŜyc do 

blachy. 

 

Odbiór wykonanych obróbek blacharskich polegał będzie na: 

− sprawdzeniu jakości i parametrów zastosowanego materiału, 

− sprawdzeniu jakości i szczelności wykonanych połączeń, 

− prawidłowości wykonania obróbek blacharskich, 

− sprawdzeniu wykonanych spadków. 

 

4.7.     Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa. 

 

W budynku zaprojektowano drzwi: 

− zewnętrzne stalowe, 

− wewnętrzne płycinowe w kolorze białym w pomieszczeniach sanitarnych        z 

kratką lub otworami w dolnej części skrzydła. 

− okna jednoramowe z PCV. 

Wymiary, kierunek otwierania, rodzaj wykonania i wyposaŜenia musi być zgodny z 

zestawieniem drzwi i okien znajdującym się w projekcie wykonawczym.  

 

4.8.     Tynki  

 

Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne kat II. 

Przed przystąpieniem do wykonania tynków, naleŜy dokładnie oczyścić podłoŜe z 

wszelkiego rodzaju wykwitów, kurzu oraz plam z rdzy i substancji tłustych. 

Zbyt suche, silnie chłonące wodę podłoŜa ceramiczne naleŜy zwilŜyć wodą 

bezpośrednio przed naniesieniem zaprawy tynkarskiej. 

Powierzchnie betonowe o wilgotności masowej przekraczającej 4% nie powinny 

być tynkowane do czasu obniŜenia wilgotności masowej poniŜej 4%. 

Zgodność wykonania tynków stwierdza się na podstawie porównania wyników 

badań kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami określonymi                          w 



normie. Tynk moŜe być odebrany, jeŜeli wszystkie wyniki badań  kontrolnych są 

pozytywne. JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie 

będzie przyjęty. 

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest poprawić wykonane tynki           

i zgłosić je do ponownego odbioru. 

Wykonane tynki powinny na całej powierzchni ściśle przylegać do podłoŜa. 

Powierzchnia tynków powinna tworzyć płaszczyzny pionowe i poziome. 

NaroŜniki wzmocnić kątownikami stalowymi. 

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia 

krawędzi od linii prostej, przeprowadzane będą za pomocą przykładania do 

powierzchni tynku łaty kontrolnej o długości 2 m. Odchylenia sprawdzane będą 

przez pomiar wielkości prześwitu między łatą, a powierzchnią tynku                             

z dokładnością do 1 mm. 

Badania kontrolne prawidłowości spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi, 

przeprowadzane będą za pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową 

poziomicą. 

 

4.9.   Glazura i wykładzina ścienna. 

 

W pomieszczeniach i miejscach wskazanych w projekcie na ścianach naleŜy wykonać 

okładzinę z płytek ceramicznych, glazurowanych, produkcji krajowej,   w kolorach 

jasnych, pastelowych. Płytki powinny być w gat. I. 

Płytki glazurowane układać naleŜy na wcześniej wykonanym tynku cementowo-

wapiennym. 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do układania płytek glazurowanych, naleŜy 

sprawdzić podłoŜe, usuwając jednocześnie wszelkie nierówności (grudki zaprawy, 

zabrudzenia, kurz itp.). 

Płytki naleŜy kleić do podłoŜa przy pomocy gotowych, suchych zapraw klejowych do 

płytek ceramicznych. 

Zaprawę klejową nanosić na ścianę przy pomocy metalowej pacy grzebieniowej   o 

wielkości „zęba” 3 mm. 

Płytki naleŜy układać w taki sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie 

prostopadłych linii prostych. 

Grubość spoiny winna wynosić 1,5 mm. 

Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunku pionowego o poziomego nie 



powinny być większe niŜ 2 mm na odcinku 1 m. 

UłoŜone płytki muszą być trwale zamocowane do podłoŜa. 

Układanie płytek naleŜy wykonywać w temperaturze od +5C do +25C. 

 

Spoinowanie ułoŜonych płytek ceramicznych, glazurowanych naleŜy wykonać nie 

wcześniej niŜ po upływie 24 godzin, stosują specjalną zaprawę do spoinowania. 

 

4.10.Roboty malarskie. 

 

Dokumentacja projektowa przewiduje malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną do 

wysokości 2 m lamperie olejne.  

Wymagania techniczne przy odbiorze robót malarskich wg normy PN-69/B-10280: 

− powłoki malarskie powinny pokrywać podłoŜe równomiernie, bez prześwitów, 

odprysków, spękań i pęcherzy, 

− faktura powłoki powinna być jednorodna, bez śladów pędzla lub wałka, 

− barwa powłok malarskich powinna być zgodna z wzorem uzgodnionym      z 

Inwestorem, 

− barwa powłok powinna być jednolita na całej powierzchni, bez smug, plam, 

uwydatniających się poprawek, widocznych miejsc łączenia, 

− wykonane powłoki malarskie powinny się charakteryzować dostateczną 

przyczepnością do podłoŜa oraz odpornością na wycieranie, 

− wykonane powłoki malarskie powinny być odporne na zmywanie wodą       z 

mydłem. 

Wszystkie elementy stalowe malowane dwukrotnie farbą olejną po uprzednim 

zagruntowaniu. 

 

4.11.   Posadzki. 

 

PodłoŜa pod posadzki właściwe naleŜy wykonać na warstwie izolacji 

przeciwwilgociowej oraz ewentualnej warstwie izolacji termicznej wykonanej     z 

płyt styropianowych i grubości zgodnej z dokumentacją projektową. 

Posadzka  z płytek gresowych klejonych na szlichcie cementowej gr. 4 cm . 

PodłoŜe powinno być mocne, równe i suche. Powierzchnia podłoŜa powinna być 

gładka, dokładnie oczyszczona, odkurzona i odpowiednio zagruntowana. 

W kaŜdym pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z tego samego rodzaju, 



gatunku i grubości. Nie moŜe wykazywać róŜnic barwy i odcieni. 

Na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się nierówności podkładu, nie mogą 

występować plamy i uszkodzenia mechaniczne. 

Posadzki na całej powierzchni muszą wykazywać związanie z podłoŜem. 

Niedopuszczalna jest obecność pęcherzy i fałd. 

Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma. Prześwit między łatą 

przyłoŜoną w dowolnym miejscu posadzki nie moŜe wynosić więcej niŜ 2 mm. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie moŜe 

być większe niŜ 5 mm na całej długości i szerokości pomieszczenia. 

 

Płytki naleŜy układać na wcześniej wykonanym podłoŜu, klejąc je na gotowe suche 

zaprawy klejowe do płytek gresowych. 

Grubość spoiny winna wynosić 4 mm. UłoŜone płytki muszą wykazywać trwałe 

połączenie z podłoŜem. 

Spoinowanie płytek  naleŜy wykonać nie wcześniej niŜ po upływie 24 godzin, 

uŜywając specjalnych zapraw do spoinowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NORMY ZWI ĄZANE 

 

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 

PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

 

PN-D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania. 

PN-N-02251  Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 

PN-N-02211  Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i 

określenia 

PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

IDT-ISO 6935-1:1991  

PN-ISO 6935-1/AK: 1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 

wymagania. 

PN-ISO 6935-2:1998   Stal do zbrojenia betonu. 

IDT-ISO 6935-2:1991  Pręty Ŝebrowane 

PN-ISO 6935-2/AK: 1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe 

wymagania. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki 

odbioru. 

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i 

sprawdzanie jakości powierzchni. 

PN-EN ISO 10545-3:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości 

wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej 

pozornej oraz gęstości całkowitej. 

PN-EN ISO 10545-4:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na 

zginanie  

i siły łamiącej. 



PN-EN IS010545-5:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia. 

PN-EN ISO 10545-6:1999    Płytki  i płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  

wgłębne   ścieranie  płytek nieszkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-7:2000   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

ścieranie powierzchni płytek szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-8:1998  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej 

rozszerzalności liniowej. PN-EN ISO 10545-9:1998   

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok 

termiczny. PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty 

ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 

PN-EN ISO 10545-11:1998  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-12:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 

PN-EN ISO 10545-13:1990  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności 

chemicznej. 

PN-EN ISO 10545-14:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

plamienie. 

PN-EN ISO 10545-15:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i 

kadmu. 

PN-EN ISO 10545-16:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych róŜnic barw. 

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg 

skali Mohsa. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla 

klejów cementowych i zapraw do spoinowania. 

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 

chemicznej zapraw na bazie Ŝywic reaktywnych. 

PN-EN 12808-2:2002(U)   Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności 

na ścieranie. 

PN-EN 12808-3:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek. Cz.  3: oznaczenie 

wytrzymałości na zginanie i ściskanie. 

PN-EN 12808-4:2002(U)      Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 



PN-EN 12808-5:2002(U)   Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie 

nasiąkliwości wodnej. 

PN-63/B-10145  Posadzki  z płytek kamionkowych  (terakotowych),  

klinkierowych  i  lastrykowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 

Terminologia. 

PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości  

i znakowanie. 

PN-EN 87:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 

klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 159:1996  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho  

o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III. 

PN-EN 176:1996  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej 

nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I. 

PN-EN 177:1997  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej3%<E<6%. Grupa B II a. 

PN-B-02361:1999  Pochylenia połaci dachowych. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-74/B-24620      Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

PN-74/B-24622      Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-B-24625:1998  Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 

stosowanymi na gorąco. 

PN-91 /B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego. 

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. 

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 



PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe 

na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i 

ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-61/B-10245       Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej  

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i 

główne wymiary. 

PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe  robocze.   Rusztowania  

stojakowe  z rur  stalowych.   Ogólne wymagania i badania oraz 

eksploatacja. 

PN-M-47900.02  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

Ogólne wymagania i badania.  

PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uŜytku. 

PN-B-06250  Beton zwykły. 

PN-B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 

PN-B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka 

Schmidta typu N. 

 
 



 


