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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA BUDOWLANA
ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

A. WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.

1.1.Nazwa zadania inwestycyjnego:
Przebudowa kottowni wglowej oraz rozbudowa o podziemne pomieszczeniedski
opalu w budynku administracyjno — biurowym przy ubBlowackiego 8

w Aleksandrowie Kujawskim.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania ibi@adi Robdét dotyczy
brarry budowlanej, architektoniczno-konstrukcyjnej oma&enego projektu

budowlano- wykonawczego.

Specyfikacja Techniczna uwgzdhia normy pastwowe, branowe, instrukcje
i przepisy stosuce s¢é do rob6t oraz dokumentow oktajacych przedmiot
zamoOwienia na roboty budowlane wydanymi przez Merstwo Infrastruktury, ze
stanem prawnym na lipiec 2008 r.

Okrdlone w normach psstwowych, branowych, instrukcjach i przepisach
zwigzanych nalgy uwaza¢ za integraln czs¢ Specyfikacji oraz naly je czytad w

pofaczeniu z DokumentagjProjektows oraz Specyfikagj

1.3.Okreslenia podstawowe.



Uzyte w Specyfikacji wymienione parej okrelenia naley rozumi€ w kazdym

przypadku nagpujaco:

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.35.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik, wydany zgodnie pwkazujacymi

przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz

zdarzé i okolicznasci zachodzcych w toku wykonywania robét.

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiapgo, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot administrowanie
kontraktem.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawepowaniona do

kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczr@dza autorem Dokumentacji
Projektowej.

Ksiega Obmiarow— wymiary, notatki, obliczenia, szkice i rysunkenbedne do

okreslenia ilcsci i obmiaru robat.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbine do wykonania kmt, zgodnie

z Dokumentagj Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Aprobata techniczradokument stwierdzagy przydatné¢ wyrobu do stosowania

w budownictwie, w odniesieniu do wyrobow, dla kg nie ustanowiono Polskiej
Normy lub  wyrobOw, ktére ria sig istotnie od witaciwosci okreslonych
w Polskiej Normie.

Certyfikat zgodrsgi — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikaciji,

wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopie zaufania, i nalezycie
zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga ggodne z okrdona norma lub
Z wkasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodioi producenta- oswiadczenie producenta, stwierdasg na jego

wytaczm odpowiedzialnéc, ze wyrdb, proces wytworczy czy ustuga Zyodne z

okreslona normy lub innym dokumentem odniesienia.

1.3.10.Polecenie Inspektora Nadzorwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotaez sposobu realizacji rob6t lub

innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.

1.3.11.Rekultywacja roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych



funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji rea®udowlanego.

1.3.12.Przedmiar rob6t - opracowanie obejmage zestawienie planowanych robot

w kolejnasci technologicznej ich wykonania, obliczenie i poigailosci ustalonych
jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw ddamtaszczego6towego opisu
robét lub szczegotowy opis robét obejamy wyszczegllnienie i opis czyréud
wchodzcych w zakres robo6t, spadzone przed wykonaniem rob6t na podstawie

dokumentaciji projektowej i specyfikacji techniczmgjkonania i odbioru robaét.

1.3.13.Teren budowy teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim

rob6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcieojalkorzice teren budowy.

1.3.14. Roboty budowlane— procesy produkcyjne wygiujace w budownictwie,

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

w wyniku ktérych powstaje obiekt budowlany lub jegasé, nastpuje jego
odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa, rozbudowapngnnozebranie itp.

Ogolne wymagania.

Przekazanie terenu budowy i dokumentacji projekiowe

Zamawiajcy w terminie okrélonym w umowie przekae Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgaariami prawnymi

i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden emplarz dokumentacji
projektowej i jeden komplet specyfikacji technicgne

Zgodnda¢ rob6t z dokumentagijprojektova.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje technicznewszystkie dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektorazdlad stanowd czgsé
Umowy, a wymagania okéne w chéby jednym z nich & obowhazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeiitac

Dopuszcza si tylko takie odsfpstwa od zatwierdzonej dokumentacji, ktére nie
naruszaj postanowié polskich norm, aguzasadnione technicznie i uzgodnione
z projektantem oraz udokumentowane zapisem w Di#annBudowy
potwierdzonym przez nadzor inwestorski lub na kt&estalty sporazone
protokoty koniecznéci zatwierdzone przez Zamawiaggo.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w Umowie.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowtzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresianiav

realizacji Umowy, a do zakaczenia i odbioru robot.



W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy,n<taluje i kdzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe uadzenia zabezpieczaje takie jak:
ogrodzenia, pecze, dwietlenie, zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaty, dozorcéw,
wszelkie inne srodki niezlgdne do ochrony robdt, wygody spotecgcio
bezpieczéstwa pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzieh i w nocy tych zapor
i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wddw bezpieczestwa.
Wykonawca jest zobowrany do utrzymania ruchu publicznego, ruchu pieszeg
lub podobnego na terenie budowy, w okresie trwaralizacji Umowy, a do
zakaiczenia i odbioru robot.
Dojazd do posesji zlokalizowanych przy i na terebiglowy ledzie utrzymany
przez Wykonawg na jego koszt przez caty okres trwania budowy.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dazlow i maszyn
pracupcych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednimakuje.
Fakt przysipienia do robdét Wykonawca obwi przed ich rozpoeziem
w sposOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz zprzenieszczenie
w miejscach okrdonych przez Inspektora Nadzoru tablicy informaeyjregodnie
Z przepisami Prawa budowlanego. Tablica informaxypudowlana musi gy
zgodna z Rozposazizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierp2i@04 r. w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbiérki oraz tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 198, poz. 2042).
Tablica informacyjna ddzie utrzymywana przez Wykonagav dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione z Cenie Kontraktu.
1.4.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowzek zn& i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcagtizie podejmowa
wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie¢silo przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie
unika¢ uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych,
a wynikapcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezéumb innych

przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.



1.45.

1.4.6.

1.4.7.

Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgdl na:
- lokalizacg magazynow i sktadowisk,
- $rodki ostra@naosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pyitdub substancjami

toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscia powstania pzaru.
Wykonawca, ktory jest wytwarodpadow zgodnie z ustawo odpadach winien
uzyska& stosowne zezwolenia przed rozpgzem robot. Wszelkie materiaty nie
nadajce st do powtérnego wykorzystania lub okiene w Specyfikacjach
Technicznych zostanwywiezione na skfadowisko Wykonawcy lub w miejsce
wskazane przez Zamawdaggo.
Wykonawca w cenie uswgmia w/w materiatbw winien uwzetinic koszty
utylizacji materiatbw odpadowych i inne koszty zmane z 4 dziatalndcia
(np. optaty za wysypisko).
Ochrona przeciwp@arowa.
Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca hdzie utrzymywd, wymagany nha podstawie odpowiednich
przepisébw, sprawny sSpiz przeciwpgarowy, na terenie  budowy,
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w ynash i pojazdach.
Materialy tatwopalne d&a skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpstm 0s06b trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodoavazarem
wywotanym jako rezultat robét albo personel Wykongw
Ochrona wtasrngi publicznej i prywatne;.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca
bedzie realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodroi dla
mieszkacoéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzeradudowy
mieszkaniowej w gsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatmp W
strefach niekorzystnego wplywu prowadzonych robt¥ykonawca winien
prowadzé roboty tak, aby skutki jego dziataléw nie wptyrety na stan techniczny
obiektow gsiadupcych z terenem budowy.
Bezpieczéstwo i higiena pracy.
Przed przysipieniem do robdét Wykonawca opracuje Plan Bezpiksizea

i Ochrony Zdrowia dla rob6t wymagajych jego sporgizenia zgodnie



1.4.8.

1.4.9.

z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcé®02 r.
w sprawie informacji dotyexej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (tj; Dz.U. nr 120, poz. 1126

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotyczych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge,
socjalne oraz spez i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;.
Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochrenrobdt i za wszelkie materiaty
i urzadzenia aywane do robot od daty rozpacia do daty potwierdzenia
zakaczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymywanie powinno hy prowadzone w taki sposob, aby zapewni
zadowalajcy stan wykonanych robo6t przez caly czas, do momentbioru
ostatecznego.

Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie zarazdzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgminvytyczne, ktére $ w
jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami ie¢tizie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanbwiedczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzega prac patentowych i dozie w peini
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagarawnych odnénie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odieniu do sprau,
materiatdw lub urzdzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robot.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obcizenia i wydatki wynikte lub zwizane

Z naruszeniem jakichkolwiek prac patentowych pakiyjykonawca, z wygkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykoia projektu lub

specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.4.10.R6wnowanos¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotare konkretne normy
i przepisy, ktére spetnéamaj materialy i inne towary oraz wykonane i zbadane

roboty, keda obowhzywa postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego



2.1.

2.2.

wydania powotanych norm i przepisow.

MATERIALY.

Nazwy handlowe materiatowzyte w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej winny by traktowane jako definicje standardu, a nie jakokketne
nazwy handlowe zastosowanych materiatow.

Przydatné¢ wyrobu do stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane mugzposiada:

a) oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrotho obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie zgodni®azporadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.

b) certyfikat na znak bezpieargwa w odniesieniu do wyrobow podleg@jch
obowiazkowej certyfikacji na ten znak, zgodnie z usiazvdnia 30.08.2002 r.
(Dz.U. Nr 166, poz. 1360).

c) Deklaracg zgodndci producenta zgodnie z Rozpgtzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. stwierdgaj na jego wyiczm
odpowiedzialné, ze wyrdb, proces wytwérczy czy ustuga sgodne
z okre&lona normy lub innym dokumentem normatywnym — deklaracja pmai
by¢ zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprab&échnicza.

Obowizek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotudaigczy wyrobow

Budowlanych umieszczonych w wykazie stargmym zahcznik do

Rozporadzenia MSWIA z dnia 24.07.1998 r. w sprawie wykazyrobdéw

budowlanych nie magych istotnego wplywu na spetnienie wymaga

podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanwediug zasad sztuki
budowlane;.

Przeznaczone do moutawyroby powinny spetntawymogi zawarte w ustawie

Prawo budowlane (tekst jednolity — Dz.U. z 2008r207 poz. 2016 z @éd. zm.),

Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiad@udynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z

2002 r.poz. 690 z @d. zm.) oraz aktualnie oboyziujacych normach.

Zrodta uzyskania materiatow.

Wykonawca jest zobowrany do przedstawienia szczego6towych informacji

dotyczicych zrédta pochodzenia materiatbw planowanych do wbuddava



2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

Inspektorowi Nadzoru wraz z odpowiednigmiadectwami.
Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegumdta nie oznacza automatycznie

wszelkie materiaty z danegmnddta uzyskuj zatwierdzenie.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione

z terenu budowy. 3k Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych
materiatow do innych robdt, mite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie odpowiednio przewéciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,zdec sk z jego nie
przyjeciem, usuniciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skltadowane wyitmiyowlane, do czasu
gdy kxda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone prasieezyszczeniem,
zachowaly swaqj jakas¢ i wiasciwosé do robot oraz byty dogbne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania wyrobéw budowlanygly lzlokalizowane — w
obrebie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z lkkpem Nadzoru lub
poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanyzézoWykonawe.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja teclkne przewidy mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wgkgoh robotach,
Wykonawca powiadomi 0 swoim zamiarze co najmni¢gygddnie przed iyciem
tego materiatu, albo w okresie dazym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi
na wykonanie bada wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie z@oby¢ pdézniej zmieniamy bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Odbior materiatéw na budowie.

Wyzej wymienione materiaty natg dostarczy na budow ze swiadectwem jakéci

i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalesprawdzt pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi technicznymi Wytwoércy. Przeprowadzi
ogledziny stanu materiatow Rniccia, ubytki, zgniecenia).

Wykonawca zobowizany jest do uzyskania od producenta atestiwfadczenia o



2.7.

jakosci) dla ka&dej jednorazowo wysytanej partii materiatu, zawjgrago

nastpujace dane:

- nazw i adres producenta,

— dat i numer badania,

— oznaczenie wg PN-B-...... ,

— piecz¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

Materiaty z rozbidrki.

Materiaty rozbiorkowe stanowi wkasngé Zamawiajcego. Wykonawca jest
zobowhzany do segregacji materiatdw z rozbiérek i odwoauprzypadku nie

wykorzystania ich do dalszych robét, na miejsceaxske przez Zamawigego.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowrzany do aywania sprztu zgodnego, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robét. Liczba i wydajsod
sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Umowie.

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma By
utrzymany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie on zgodny z normami

ochronysrodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie taki¢lodkéw transportu,
ktére nie wplym niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i wkxiwosci
przewaonych materiatow.

Srodki transportu powinny unitwi¢ zabezpieczenie odpowiednio spakowanych
wyrobéw przed uszkodzeniem i wptywami atmosferyemny

Materiat z rozbiérki méee by przewaony dowolnym srodkiem transportu na
skladowisko komunalne wybrane przez WykonawdOdzyskane materiaty
przedstawiagjce wart@¢ jako materiat budowlany powinny byransportowane w
spos6b nie powodagy ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie odzyskane
materiaty w miejsce wskazane przez Inspektora Nadza odlegtéc do 5 km.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldspeinida wymagania dotycice

przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopurgzh naciskdw nasoi



6.1.

innych parametréw technicznych.
Wykonawca hkhdzie usuwa& na bieaco, na whlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego zqmja na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONAWSTWO ROBOT.

Wykonaweca jest zobowzany zapoznasi z warunkami istniecymi w miejscu
prowadzenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z warunkami
Umowy, jakaé¢ wykonanych robot, bezpieazgtwo wszelkich czynrigi na terenie
budowy, metody iyte przy budowie, jaki@ zastosowanych materiatéw, za ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows opracowan przez POB POBUD sp. z 0.0. w
Bydgoszczy, specyfikagitechnicza i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznawszystkie dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektorazdlad stanows czesé
Umowy, a wymagania okéne w chéby jednym z nich s obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumejitac

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow roboét dra oparte na wymaganiach okienych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjckmicznej, a take w normach

I wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektoaddoru uwzgidni wyniki
bada materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, éwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wptywagce na rozwzamn kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny wykonywane przez Wykonawc w
czasie okrdonym przez Inspektora Nadzoru pod gye zatrzymania robét. Skutki

finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

DOKUMENTY BUDOWY.

Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyiovdazujacym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu

budowy do czasu przgjia rob6t przez Zamawigego. Odpowiedzialdo za



prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ob@wjacymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢da dokonywane na bico i beda dotyczyé

przebiegu rob6t, stanu bezpieageva ludzi i mienia oraz technicznej

i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datjego dokonania, podpisem

osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej inaigmazwiska oraz stanowiska

stwzbowego. Zapisy d4xla czytelne, dokonane trwattechnilky, w poradku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawijeggo dokumentacji projektowe;,

- dak uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru metody ragjiiz robot
i harmonogramow robot,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich realizacji, okresy i przycgyn
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanik@jch i ulegajcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazkvi z
warunkami klimatycznymi,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatdbw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyab

przediaone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowanga si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikaoimydWykonawca podpisuje

Z zaznaczeniem ich pragjia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea Nadzoru do



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

ustosunkowania &i Projektant nie jest jednak steon nie ma uprawni@ do

wydawania poleaeWykonawcy robot.

Ksizka obmiarow.

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwal@j na rozliczenie faktycznego
postpu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robieprowadza si

w sposéb cigly w jednostkach przyjych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne.

Deklaracje zgodnwi Ilub certyfikaty zgodnéci materialdbw, orzeczenia
0 jakasci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidah zbierane fda przez
Wykonawe. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny Iy
udostpnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza ¢si oprécz wymienionych w pkt. 6.1-6.3
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokdty przekazania terenu budowy,
c) protokdty odbioru robat,

d) protokdty z narad i ustaie

e) korespondengjna budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagitie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w forrpigewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagrego.
OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robaét.

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie
z ustaleniami z Zamawiggym, dokumentacja projektaw specyfikacy technicza,

w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarpb6t oraz ogolnymi

zasadami przedmiarowania rob6t opisanymi w poszdaggh rozdziatach KNR.



7.2.

7.3.

8.1.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwsai@niu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminienialou, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiarweds wpisane do Ksigi Obmiaru.

Jakikolwiek bkd lub przeoczenie (opuszczenie) \ilosciach podanych
w przedmiarze robo6t lub gdzie indziej w specyfilkatj technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich rob6t. 8dne dane zostan
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru narpe.

Obmiar gotowych roboét dulzie przeprowadzony z eztotliwoscia okreslona
w specyfikacji technicznej dla poszczegdlnych robét

Zasady okréania ilasci robot i materiatow.

Diugosci i odlegiaci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymieda
obmierzone poziomo wzdidinii osiowe;j.

Jesli specyfikacje techniczne wdeiwe dla danych robét nie wymagdgpgo inaczej,
objetosci beda wyliczone w nf jako dtugéé pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktdre mag by¢ obmierzone wagowo,gha wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej.

Czas prowadzenia obmiaru.

Obmiary lkeda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdéw robdét, a tate w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikapych przeprowadza giw czasie ich wykonywania. Obmiar
robét podlegajcych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczdxrda wykonywane w
spos6b zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skongMinych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi kexcie
ksiazki obmiaru . W razie braku miejsca szkice mday¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z

Inspektorem Nadzoru.
ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbioru robdét.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty legghp
nastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,



c) odbiorowi kaxcowemu,

d) odbiorowi po uptywie okresy gwarancji.

8.2. Odbidr robdét zanikagych i ulegagcych zakryciu.
Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakasci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidizaaji ulegra zakryciu.
Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek beandwaania
0goblnego pospu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Zdad Odbior kdzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie #ndej jednak nt w ciagu 4 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomientym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawieragych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatgrojektows, specyfikaci
techniczm i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy.
Odbioér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych casci robét.
Odbioru czsciowego robét dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze k@mwym
rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.biod czsciowy polega na
ocenie ildgci i jakosci wykonanych robét. Do odbioru powinny dyrzedtazone
za&wiadczenia o jaki materiatdbw wystawione przez producenta.
Badanie materiatdbw zastosowanych do wykonania eléiwenaley przeprowad#
posrednio na podstawie zgizonych ,zawiadczé o jakdci” wystawionych przez
producenta oraz #waiadczéwr wykonawcy z kontroli jakéci elementéw,
stwierdzagcych zgodné¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz normami patwowymi.
Z dokonanego odbioru rob6t najesporadzi¢ protokédt, w ktérym powinny by
wymienione zauw#one usterki.

8.4. Odbidr kaicowy robét.

8.4.1. Zasady odbioru kitowego robot.

Odbior kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaarobot



w odniesieniu do ich ikzi, jakdsci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robot oraz
gotowas¢ do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez Wykonagwwpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem piamie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbior kaacowy rob6t naspi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzorkormezenia robot i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru kaicowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zasajgweigo z
udziatem Inspektora Nadzoru i w obeg&tioWykonawcy. Komisja odbieraga
roboty dokona ich oceny jakcowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robét z
dokumentagj projektows i specyfikacy technicza.
W toku odbioru kécowego robo6t komisja zapoznag st realizaci ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw robo6t zanikaych i ulegajcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupedniaih i rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegeoavych lub robét
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustala nowy termin odbioru koowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢é wykonanych robot
w poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiegh wymaganej
dokumentacj projektows i specyfikacy techniczm z uwzgkdnieniem tolerancji
I nie ma wekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplEEzeéstwo
ruchu, komisja dokona patei, oceniagc pomniejszom wartas¢ wykonanych
rob6t w stosunku do wymafygrzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru kecowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioric&kwego robot jest protokot
odbioru kaicowego robo6t sposrlzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobagany przygotowa& nastpujace
dokumenty:
a) dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami - 2 egz.
b) Dziennik budowy (oryginat),
c) oswiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Radwdowlanego),
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych,

e) deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow,



f) atesty jakéciowe wbudowanych materiatéw,
g) opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada
pomiaréw zadczonych do dokumentéw odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania
dokumentacyjnego nie ¢ba gotowe do odbioru kaowego, komisja
w porozumieniu z Wykonavwgcwyznaczy ponowny termin odbioru kmowego
robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetrige lxda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawejo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupshtych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbidr po uptywie okresu gwaranciji.

Odbiér po uptywie okresu gwarancji polega na ocemgkonanych robot
zwigzanych z usurciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior po uptywie okresu gwarancigdrie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzgjdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,odbidickavy robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstaw ptatncgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaqaza
jednostle obmiarow ustalora dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowephbie uwzgtdnia® wszystkie czynn<i,
wymagania i badania skiadeg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty
w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projeks;.
Ceny jednostkowe robétta obejmowd:

- robocizre bezpdrednh wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartgé¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymiaa

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczane zgodnie z obagujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nglavlicza¢ podatku VAT.



10. PRZEPISY ZWI AZANE | STANDARTY.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlaneQ#.U. nr 207 poz. 2016
z p&niejszymi zmianami).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierprd@04 r. w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia (tj; Dz.U.nr 198 poz. 2042),

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcal20r. s prawie
informacji dotycacej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (tj; Dz.U.Nr 120, poz. 1126)

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiédaudynki i ich usytuowania
(Dz.U.Nr 75 poz. 690 z @ozm),

5. Ustawa z dnia 24.08.1991r dotyca ochrony przeciwg@rowej,

6. Rozporadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z drii.08.2004 r.
w sprawie sposobéw deklarowania zgagdmo wyrob6éw budowlanych
zatwierdzonych i sposobu znakowania ich znakienotahym ) Dz.U.Nr 198,
poz. 2041 z pa Zm.),

7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegogndci (Dz.U.Nr 166, poz.
1360),

8. Rozporadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z drii&.01.2002 r.
zmieniapce Rozporadzenie dotycgce zatwierdze i kryteriow technicznych dla
pojedynczych wnioskow produktow budowlanych.

9. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. dotyca odpaddéw (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z
pdz.zm.),

10.Ustawa z dnia 21.12.2000r. dotgca nadzoru technicznego,

11.Rozporadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury 2z ddi@d.04.2002 r.
dotyczice ogdélnych warunkéw obowikowego ubezpieczenia OC dla
architektow i Inspektorow Nadzory (Dz.U.Nr 41, p887).



B. ROBOTY BUDOWLANE, ARCHITEKTONICZNO -
KONSTRUKCYJNE.

1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacjchtécznej § wymagania

dotyczice wykonania i odbioru robét.

1.1. Zakres robét olatych Szczegoétow Specyfikacy Technicza.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zwianych
z wykonaniem rob6t budowlanych, konstrukcyjnychzdbudowa kottowni wglowej
oraz rozbudowa o podziemne pomieszczenie sktad @phudynku administracyjno

— biurowym przy ul. Stowackiego 8 w Aleksandrowiaj&wskim.

2. 0Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakowvykonania robdét, ich zgodké

z dokumentacja projektaw

Zakres rzeczowy robot przewidzianych do wykonamialery wykona zgodnie

z opisem technicznym znajdaym skt w dokumentacji projektowej oraz przedmiarem
robét.

3. Wymagania dotyczce dopuszczenia do zastosowania materiatbw budowiash

oraz warunki odbioru robét.

Warunki jakim powinny odpowiadamateriaty planowane dozycia przy realizacji
robot, zostaty opisane w pkt. 2¢8zi ogoinej Specyfikacji Technicznej.

Do realizacji rob6t nale uzy¢ sprzt zgodny z przyjtymi do przedmiaru podstawami
wyceny wg KNR.



Odbiory wykonanych robot (zanikowe, egziowe i kaicowe) odbywa sig beda

zgodnie z proceduaropisan W pkt. 7 czsci ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Czes¢ szczegOtowa warunkdéw wykonania i odbioru robot.

. Roboty rozbiérkowe.

Rozbiorki i wyburzenia nalyy wykonywa z zachowaniem szczegoélnyéhodkow
ostraznosci zgodnie z przepisami BHP dla robo6t rozbiérkowyxtzastosowaniem
podstemplowa rozbieranych elementéw , ktére tego wymagaj

Rozkuw& elementyzelbetowe wzdta zbrojenia nénego dla unikricia zawalenia
tych elementéw, tak aby nie spowodd@waniccia piyt .

W tym czasie nie prowadzradnych prac powej prowadzonych prac rozbiérkowych.
Po usuniciu na danym poziomie element&elbetowych, demontowakonstrukcg
nosng przez ogcie palnikami.

Zdemontowane materialy opuszézaa pomog rynien na zewirz budynku.
Zabronione jest bezprednie zrzucanie gruzu .

Prace rozbiorkowe natg prowadzé recznie przy ayciu narzdzi nie powodujcych
drgah .

Zastosowa rusztowania typu warszawskiego.

Sprawdzenie prawidiowai rozbiorek i demontsyy nalery przeprowadza
systematycznie w czasie wykonywania robét wg nayaych wymaga.

Materiaty z rozbiérki meéna przewozi samochodami skrzyniowymi lub

samowytadowawczymi.

4.2. Roboty ziemne.

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczna, gazowa, telekomunikacyjnapt@enicza, wodoeigowa i

kanalizacyjna, kierownik budowy zobozany jest do okidenia bezpiecznej
odlegtaici, w jakiej mog one by wykonywane od istniggej sieci i sposobu
wykonywania tych robot.

Bezpieczn odlegig¢é kierownik budowy ustala w porozumieniu z vwdava

jednostli, w ktérej zaradzie lub wytkowaniu znajdyj sie instalacje. Miejsca tych
roboét naley ogrodzt i oznakowé napisami ostrzegawczymi.

W razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia lasja nalezy niezwtocznie

przerwa& prace i ustali z wiaciwa jednostly zaradzapca damy instalacy dalszy



sposb6b wykonywania robot ziemnych.

Nadmiar urobku nalyy wywiezé w miejsce wskazane przez Zamawi&go,
samochodami samowytadowczymi o tadowaid -10 t.

Roboty ziemne naly prowadzé zgodnie z PN-68/B-06050, zwragajszczegOln
uwag: na prawidtowe zabezpieczen@an wykopow.

W trakcie wykonywania robét ziemnych natebezwzgédnie kontrolowa zgodndé
wystepowania gruntéw i ich stanu w wykopie z dokumentaggotechniczq oraz
zagzszczenie zasypek wykopow.

Odbiorowi wykopéw przez sy geodezyjne Wykonawcy przy udziale Inspektora
Nadzoru podlegabeda rzgdne dna potwierdzone dokonaniem stosownego wpisu do
Dziennika budowy.

4.3. Elementy betonowe izelbetowe.

Wszystkie elementy konstrukcyjnezelbetowe (fundamenty, wiee, nadpréa,
sciany, ) wykona o wymiarach zgodnych z rysunkami konstrukcyjnymizyjetymi
materiatami.

Monolityczne elementy konstrukcyjne z normowegetobu recepturowego B-15,
B-20, B-25 zgodnego z nogPN-EN 206-1, w deskowaniu systemowym, stalowym,
stal A- Il i A- 0O,

Do wykonania elementow betonowych dopuszczavwsitacznie beton posiadajy
atest , wyprodukowany naggle betoniarskim.

Stal zbrojeniowa : kala stosowana stal powinna ¢by zgodna z warunkami
technicznymi obowizujacymi w Polsce.

W trakcie betonowania, zbrojenie powinno¢byolne od rdzy i zgorzelin oraz bez
sladéw ziemi lub smaréw. Podczas betonowania speini nalgy dokonywa z
matej wysokaéci w celu unikngcia uderzé dynamicznych mieszanki betonowe;j.

Pod fundamentami zaprojektowano waksthudego betonu grubc 10 cm.

Zagszczanie mieszanki betonowej w deskowaniu wykqgmay pomocy wibratorow .
Z kazdej dostarczonej na budewpartii betonu, Wykonawca zoboyzany jest do
pobrania betonu do 3-ch prébek kontrolnych w forméca, zgodnie z norgnPN-EN
12390-2. Probki te natg trwale oznakowéa Wykonane probki naky rozformowa
po uptywie 16 godzin. Pieginacg prébek nalgy prowadzé az do chwili badania i
przechowywa w temperaturze +20C i wilgotda wzglednej powietrza 95%. Badanie
pobranych probek ndciskanie naley przeprowad# po 28 dniach dojrzewania



betonu.

Odbidr robo6t betonowych dokonangdzie pod wzgidem:
- wytrzymalaci,
- wymiarowaci

- jakaosci.

Wytrzymata¢ betonu nasciskanie stwierdzaneghzie na podstawie przedionych
przez Wykonawe atestow oraz protokotéw z przeprowadzonych haumsciskanie
pobranych prébek.

Sprawdzenie wymiarov§oi wykonanych elementowelbetowych odbywasig bedzie

poprzez poréwnanie z rysunkami konstrukcyjnymi wutaentacji projektowe;j.

Pod wzgtdem jakdci, elementyzelbetowe muszspetnid nastpujace warunki:
- gtadkas¢ powierzchni, zachowany pion i poziom,
- laczna ilg¢ rakdéw nie mae przekracza5% catkowitej powierzchni elementu,
a powierzchnia jednego raka nie ima@rzekracza5% przekroju elementu,
— zbrojenie gtdbwne oraz strzemiona iefyr rozdzielcze wzadnym miejscu

elementu nie magby¢ odstongte.

Zbrojenie elementéw konstrukcyjnycie|betowych wykona
ze stali A-lll i A-O.
Przekroj pgtdw zbrojeniowych, ich diug@ i ilos¢ musi by zgodna z rysunkami
konstrukcyjnymi oraz zestawieniami stali zbrojen@wznajdupcymi Sk
w dokumentacji projektowej.
Odbidr robot zbrojarskich elementowelbetowych polegat dolzie na poréwnaniu
wykonanego zbrojenia z rysunkami konstrukcyjnymidekumentacji projektowej
i sprawdzeniu:

— zgodndci uzytego rodzaju stali,

— przekrojow petow i ich ilosci w deskowaniu,

- prawidtowaci wykonania paiczen pretow,

- prawidtowaci rozmieszczenia ptow i strzemion oraz ptow rozdzielczych,

- prawidtowaici wykonania hakow i odgg,

- zachowania przyjej w dokumentacji projektowej odlegid pretow i



strzemion od ptaszczyzn deskowania.
Dokonany odbiér wykonanego zbrojenia musi¢ bydnotowany przez Inspektora

Nadzoru w Dzienniku budowy.

4.4. Nadproza stalowe.
Przed wykuciem otworéw Vcianach nalgy wykona nadpraga stalowe z ceownika
2 [ 80. Wyki w scianie z jednej strony bruzdna gkbokas¢ osadzenia poéiki
ceownika. Dokfadnie oczgi¢ bruzd;, osadzt dzwigar na zaprawie cementowej 1:3.
Po zwhzaniu zaprawy ( okres ok. 7 dni ) nalepowtérzyt te same czynroi z
drugiej strony. Bwigary skeci¢ srubami M-10. Obwierd zarys projektowanego
otworu przy pomocy elektronagdzi i wyku¢ otwor. Wszystkie nowoprojektowane
nadpraa osiatkowa i otynkowe.

4.5. Roboty izolacyjne.

4.5.1. Izolacje przeciwwilgociowe.

Zaprawa uszczelniagca odporna na siarczany BOTAZIT MS 30

Wiasciwosci | zastosowanie:

BOTAZIT MS 30 jest to zaprawa uszczeln@a stosowana przy renowacji starego
budownictwa. Charakteryzuje ¢sidobl przyczepnécia do podiaa, rowniez przy
negatywnym dnieniu wody do 1,5 bar. BOTAZIT MS 30 nadaje; sio izolacji
wewretrznych écian piwnic oraz na zewirz w miejscach nat@nych na oddziatywanie
wody rozbryzgowe;j.

Jako podtaa nada sic beton klasy min. B 15, tynk kategorii P 1ll, mucegly wapienno-
piaskowej, beton komorkowy, cegta kratbwka, cegtipa.

Przygotowanie podiza:

Podiaze musi by czyste, nieprzemaraie i nane. Naley usumé z niego tluszcze, stare
powtoki z farb malarskich, nacieki cementowsodki adhezyjne i inne fmne czsci
znajdupce st na nim. Przed nakeniem BOTAZIT MS 30 naley usuraé istniepcy tynk,
co najmniej 80 cm ponad stwierdzostrek uszkodzenia. Spoiny w murze ngleusuraé
na gkbokas¢ co najmniej 2 cm. Podie, na ktére nakladamy szlam uszczehug)
powinno by bez rys i gknig¢. Ewentualne rysy natg wypetnic. BOTAZIT MS 30 nie
wolno obrabia na murze mieszanym. Nieréwne padqrzed naleeniem BOTAZIT MS
30 naley wyréwna tynkiem kategorii P Ill. Narmiki wewrgtrzne naley wyokragli¢ o
promieniu okoto 4 cm. Ostre kradzie scia¢ pod ktem 45°. Powierzchnia podczas
wykonywania prac uszczelnagych musi by matowo wilgotna. Naley jednak unika
stojacej wody.

Obrobka:

25 kg BOTAZIT MS 30 miesza @iz okoto 4,5 | czystej wody, zado uzyskania
jednorodnej masy. Po czasie dojrzewania wyaosn ok. 5 min materiat naty jeszcze
raz wymieszé,

a nasgpnie wyrobé w ciagu 60 min. Jid raz st¢zony materiat nie mae by ponownie za-
mieszany i obrabiany, gdyie osagnie s¢ koncowych parametrow. Pierwsze naniesienie
BOTAZIT MS 30 odbywa si metod szlamowania przy ayciu pedzla. Powierzchnie
nalezy obficie pokry zapraw uszczelniajca. Szczegdlnie starannie naje pokry¢
naraniki i zatamane krawdzie. Na paiczeniach $ciana/posadzka natg usumé



ewentualnie wyspujacy jastrych na szeroké okoto 20 cm. Nagpnie w tym miejscu
nalezy wykona wyokraglenie przy ayciu BOTACEMM 03, a po stwardnieniu natg¢
BOTAZIT MS 30. W nieszczelnej posadzce piwniczrmeggba usug jastrych na calej
powierzchni i wykoné& nowa izolacgk. BOTAZIT MS 30 w fazie twardnienia naie
chroni przed szybkim ubytkiem wody

(np. przed sthcem, wiatrem, wysaktemperatug). Na zewntrz izolacg w stanieswiezym
(niezwipzanym) naley chront przed deszczem.

W zaleznosci od miejsca zastosowania wymagaa@astpujace grubdci warstw:

1. 2,0 mm przy wilgotnéci gruntu

2. 2,5 mm przy wodzie nieghacej pod cnieniem

3. 3,5 mm przy wodzie &mieniowej

Wskazowki:

Wszystkie wymienione parametry odnasa do temperatury +23 °C i 50 % wedhej
wilgotnosci powietrza. Wysze temperatury i #6za wilgotné¢ powietrza przyspieszgj

a nizsze temperatury i wgza wilgotné¢ powietrza opéniaja przebieg schicia.

Nalezy przestrzega wytycznych zawartych w kartach technicznych praduk ktére
stosowanegw pohczeniu z BOTAZIT MS 30.

Karte bezpieczastwa produktu otrzymajPaistwo nazyczenie.

Produkt ten naley stosowa wytacznie z dodatkami zawartymi w karcie technicznej.
W celu osignigcia optymalnych parametréw technicznych przed zastaniem naley
wykona: proke w specyficznych warunkach budowy.

Zuzycie:

okoto 3,5 kg/m przy wilgoci gruntu okoto 4,5 kg/fmprzy wodzie nie &dacej pod
cisnieniem okoto 6,5 kg/Mmprzy wodzie kdacej pod cinieniem

Opakowanie: 25 kg - worki papierowe

Przechowywanie: BOTAZIT MS 30 naley przechowywé w dobrze zamkegtym ory-
ginalnym opakowaniu w miejscu chtodnym i suchymerifi@ przechowywania wynosi

6 mieskcy.

Baza materiatowa: kombinacja cementu z mineralnymi materiatami wgpsgdcymi

I dodatkami tworzyw sztucznych

Ciezar whasciwy: okoto 1,9 kg/dr

Odpornosé na wodk cisnieniowa: 1,5 bar

Optymalna ilosé wody zarobowej: okoto 18 %

Czas obrobki: okoto 60 min

Temperatura obrébki: od +5 °C do +30 °C

Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniachokoto 5,5 N/mm

Wytrzymato$¢ na odrywanie: okoto 1,0 N/mrA

Wytrzymato$¢ na sciskanie: okoto 29,4 N/mrh

Srodki do czyszczeniawoda

Bitumiczna powtoka gruntujaca — koncentrat BOTAZIT BE 901

Wiasciwosci | zastosowanie:

BOTAZIT BE 901 jestrodkiem gruntuicym pod kolejne bitumiczne powtoki cienko-

i grubowarstwowe, papy termozgrzewalne i bitumiczodacje samoprzylepne KSK.
Mozna go stosow@pod bitumiczne rozpuszczalnikowe i bezrozpuszdkadme powtoki
izolacyjne oraz masy szpachlowe.

BOTAZIT BE 901 mana nanosi na wszystkie podim mineralne, takie jak: cegla
silikatowa, cegta ceramiczna, bloczki betonoweobgsiporeks, tynk i jastrych.
Przygotowanie podiaa:

Podiaze maze by suche lub lekko wilgotne, czyste, nieprzemagtanii ngne. Naley



usury¢ z niego tluszcze, stare powioki malarskie, nacigdeémentowe, srodki
antyadhezyjne i inne kme czsci znajdujce st na nim. Podtee nie mae by uprzednio
pokryte pakiem smotowym. Natg usuraé wystapce czsci zaprawy. Z brzegéw odsadzek
fundamentowych naky usuraé gruz i ziemg.

Obrobka:

BOTAZIT BE 901 koncentrat natg rozcienczy¢ woda w stosunku 1:5. Tak przygotowan
powtoke gruntupca mozna nanosi metod, natryskow, malarsk lub watkiem.

BOTAZIT BE 901 nie nalezy nanosi gruba warstwa i catopowierzchniowo (mae
przeswitywaé podtoze)

Pod papy termozgrzewalne i bitumiczne izolacje samgdepne BOTAZIT KSK powtok
gruntupca BOTAZIT BE 901 stosujemyierozcienczony. Przed przysipieniem do prac
izolacyjnych, powtoka gruntaga musi by catkowicie wyschnita.

BOTAZIT BE 901 wswiezym stanie jest rozpuszczalny w wodzie i winay na dziatanie
mrozu.

BOTAZIT BE 901 nie mee by obrabiany w temperaturachzezych ni +5°C.
Wszystkie wymienione parametry odnassic do temperatury +23C i 50 % wzgtdnej
wilgotnosci powietrza. Wysze temperatury i #6za wilgotné¢ powietrza przyspieszgj

a nizsze temperatury i wgza wilgotné¢ powietrza opéniaja przebieg schicia.

Nalezy przestrzega wytycznych zawartych w kartach technicznych praduk ktére
stosowanegw pofczeniu z BOTAZIT BE 901 koncentrat.

Karta bezpieczestwa znajduje sina stronie internetoweyww. botament. pilub otrzy-
macie j Paistwo nazyczenie.

Produkt ten naley stosowa wytacznie z dodatkami zawartymi w karcie technicznej.
W celu osigniecia optymalnych parametrow technicznych przed zastaniem naley
wykona prékg w specyficznych warunkach budowy.

Zuzycie:

ok. 150 ml/nf - koncentrat pod bitumiczne izolacje samoprzyleB@T AZIT KSK

ok. 150 ml/nf - rozcieiczony z wod w stosunku 1:5, pod izolacje bitumiczne np.
BOTAZIT BE 89, BOTAZir BM 92.

Opakowanie:

5 | - opakowanie z tworzywa sztucznego 12 |- opakowarnigorzywa sztucznego
Przechowywanie:

Przechowywéa w chtodnym miejscu w temperaturach dodatnich. Teqpnzechowywania
w oryginalnie zamkritych opakowaniach wynosi 12 miesy

Baza materiatowa:emulsja bitumiczna

Rozpuszczalniki: nie zawiera

Ciezar wiasciwy: ok. 1,0 kg/I

Wartos¢ pH: ok. 10

Czas schngcia do momentu nasgpnej obrébki:

- emulsje bitumiczne po przescheiu

-bitumiczne produkty rozpuszczalnikowe i pasma samdgpne BOTAZITKSK po
catkowitym wyschngciu (ok.24 godz.)

Temperatura obrébki: od +5°C do +30°C

Srodki do czyszczenia: w $wiezym stanie materialu - woda, po wyscluii -
rozpuszczalnik

Bitumiczna powtoka grubowarstwowa, dwusktadnikowa

Wiasciwosci | zastosowanie:

BOTAZIT® BM 92 stwzy do izolacji i ochrony pionowych, poziomyche$ei budynkow

i budowli przed wilgoci z gruntu, wod infiltracyjna i woda pod cknieniem. Produkt
moze by stosowany do izolacji taraséw i balkonow oraz tigehnia ptyt izolacyjnych

i drenaowych.



BOTAZIT® BM 92 jest odporny na starzenie sliczne roztwory solne, stabe kwasy, jak
réwniez wyskpujace w ziemi agresywne substancje (DIN 4030).

BOTAZIT® BM 92 mazna nanosi na wszystkie podi@a mineralne, takie jak cegta
silikatowa, cegta ceramiczna, bloczki betonowephgesiporeks, tynk i jastrych.
Przygotowanie podiga:

Podtaze musi by czyste, nie przemarzyte i négne. Naley usuraé z niego tluszcze, stare
powtoki malarskie, nacieki cementowdrodki antyadhezyjne i inne ine czsci
znajdupce st na nim. BOTAZIT® BM 92 przywiera dobrze zaréwno slachych, jak i
matowo wilgotnych podtoy. Podt@e nie mae by uprzednio pokryte pakiem smotowym.
W czasie obrobki naky zwrocic uwag; aby temperatura powietrza i pogdowynosita
powyzej +5°C w celu zapewnienia prawidiowego procesudbkir i schngcia. Naley
usuraé wystapce czsci zaprawy. Odsadzki fundamentowe rgleoczysci¢ z gruzu i
ziemi. Wystagca izolacg poziomy nalezy krétko obcié. Ostre krawdzie naley fazowa.
Naraza wewretrzne, poziome i pionowe nale wczeniej wyokragli¢ zaprava mineralm
np. BOTA-CEM® M 03. Ma to na celu ochromprzed negatywnym @iieniem wody.
Zaleca s} wykonanie izolacji mineralnej w egci cokotowej budynku, natanej na wod
rozbryzgow przy wyciu BOTAZIT® MS 30. Naley zwrdck uwag:;, aby wys¢powat
zaktad ok. 20 cm porgilzy izolach mineralr a izolacy bitumiczry, schowany pougj
poziomu gruntu.

Ma to chroné te czsci budowli przed wilgoci i pézniejszymi uszkodzeniami przez mroz.
W przypadku peiczenia izolacji pionowej z izolagj podposadz-kow nalery
wyprowadzé izolaci BOTAZIT® BM 92 ponad ptyg ha wysoké¢ ok. 10 cm.

Jezeli BOTAZIT® BM 92 obrabiany kdzie bezpérednio na murze, natg zwrdcié na to
uwag, aby to byt mur petnospoinowy.

Na powierzchniach porowatych, z jamami usadowyn@izona powierzchniach mocno
profilowanych wymagane jest wykonanie szpachlowamigpetniahcego przy wayciu
BOTAZIT® BM 92. Szpachlowanie nalg przeprowadzi na wyschnita, zagruntowasn
powierzchng¢. Nalery odczekda, a2 szpachlowanie wyschnie zanim przysiy do
kolejnego etapu prac. Ubytki lub wtienia weksze nk 5 mm naley wczeniej wypeini
zapravg mineral np. BOTACEM® M 54. W przypadku gdy nierowsmd lub ubytki s
mniejsze ni 5 mm maemy bezpérednio wyréwna je mag bitumiczry BOTAZIT® BM
92.

Chionne nie pokryte bitumami pod# naley zagruntowa BOTAZITEM® BE 901
koncentrat. Podia pokryte starymi powlokami bitumicznymi naje zagruntowa
srodkiem na bazie rozpuszczalnikbw BOTAZIT® B 97 kwieza powierzchng posypa
piaskiem kwarcowym o uziarnieniu ok. 1,2 mm Gdy mowchnia catkowicie przeschnie
mozna przysipi¢ do naktadania kolejnej warstwy bitumicznej np.: BXZIT® BM 92.
Podiaa

0 zr&nicowanej wytrzymaitci i nasiakliwosci np. beton komérkowy natg wczeniej
zagruntowéa BOTAZIT® D 12.

Obrdbka:

BOTAZIT® BM 92 dostarczany jest w opakowaniu 28gkjitamowym, zawieracym dwa
skfadniki w odpowiedniej proporcji. Aby zostat odgiednio rozrobiony, naley wsyp&
skfadnik proszkowy do sktadnika ptynnego i zamiégzge odwrotnie.)

Nalezy miesz& tak ditugo wiertark z mieszadtem,zapowstanie jednorodna konsystencja.
Wymieszany materiat nima obrabi& ok. 90 min.

Powlolke izolacyja zawsze nakladamy na zegtrzne powierzchnie izolowanych
fragmentéw budowli. Naley unika® sytuacji w ktérych wywierane jest negatywne
cisnienie wody powodug odrywanie izolacji od podia lub problemy z wysychaniem
masy.

Do naktadania BOTAZIT® BM 92 aywa sk kielni, pacy lub agregatu natryskowego.
Szczeglla uwag; nalery zwrock na to, by wszystkie powierzchnie, jak i nezao



wewretrzne i zewrtrzne byly dokladnie pokryte mabitumiczr.

Grubosci warstw:

w przypadku wilgotnosci gruntu/ wody nie bedacej pod cknieniem

nalezy nanigé¢ warstwe okoto 4 mm - warstwa mokra (ok. 3 mm — grébavarstwy po
wyschngciu)

w przypadku wody infiltracyjnej

nalezy nanigé¢ warstwe okoto 4 mm - warstwa mokra (ok. 3 mm — grébavarstwy po
wyschngciu)

w przypadku wody pod cknieniem

nalezy nanigé¢ warstwe okoto 5 mm — warstwa mokra (ok. 4 mm — grébwarstwy po
wyschngciu)

Naktadanie powtoki bitumicznej powinno odbywa si¢ w dwoch cyklach roboczych.
Pod warunkiem, ze pierwsza warstwa jest wyschgia i zwigzana. Max. w jednym
cyklu

do 3 mm.

W sytuacjach gdy powitak bitumiczry nalezy wzmocné, mazna zastosowa siatke z
widkna szklanego. W celu ochrony izolacji przedkaesizeniem naley zastosowa ptyte
ochronn,

i drenaowa BOTAZIT® DS 993. BOTAZIT® DS 993 spetnia wymogi moy DIN 18195
cz. 10. Do wyschgtej izolacji ptye kleimy mag bitumiczra BOTAZIT® BM 92. W celu
ochrony izolacji dopuszczaesstosowanie styropianu ekstrudowanego.

W zwiazku z wytycznymi normy DIN 18195 cz. 3, 5 i 6 naleprzeprowad@ pomiary
grubaici warstwy, jej wyschricia i naleyy to udokumentowa

Baza materiatowa: sktadnik ptynny

- emulsja bitumiczno - kauczukowa sktadnik proszkowy

- specjalna mieszanina cementu i tworzywa sztucznego

Masa wiaciwa: ok. 1,15 kg /dri

Wartos¢ pH: ok. 9

Odpornosé na temperature: od -20°C do +80°C

Temperatura obrébki: od +5°C do +30°C

Czas obrébki: ok. 90 minut

Wydtu zenie przy zerwaniu: ok. 250%

Proporcja mieszaniny: sktadnik ptynny: sktadnik proszkowy =3 : 1

Maksymalna grubos¢ warstwy: 5 mm

Czas schngcia: 2 dni (patrz uwagi)

Srodki do czyszczenia:

w $wiezym stanie materiatu - woda,

po wyschngciu - rozpuszczalnik

Bitumiczna izolacja samoprzylepna BOTAZIT KSK

Wiasciwosci | zastosowanie:

BOTAZIT KSK jest bitumicza izolacja samoprzylepnz bitumu polimerowego na folii
HDPE. Shiy do izolacji miejsc nie naranych na state dziatanie UV tj. zegtrenesciany
piwnic, balkony, tarasy, pomiesz@ézenmokrych wediug normy DIN 18195 cz.4 i 5.
BOTAZIT KSK jest elastyczp izolacip mostkujca pekniccia i rysy oraz natychmiast
odporry na deszcz z chwilprzyklejenia na zagruntowane pozHo

Mur nie musi by wczeniej otynkowany.

Przygotowanie podiaa:

Podiaze musi by czyste, nieprzemarzse i ngne. Naley usumé z niego zaolejenia,
powtoki malarskie, nacieki cementowe i infredki antyadhezyjne. Podte nie mae by



pokryte pakiem smotowym. Ewentualne zawilgoceniaggnoegatywnie wptywa na
klejenie i przywieranie izolacji do podia.

Wystapce czsci zapraw nalgy usun¢. Z odsadzki fundamentowej usidngruz i ziemg.
Jesli BOTA-CEM KSK jest klejony bezpgednio na murze, musi on dpetno spoinowy.
Wystapca izolacg poziomy nalery krotko obcié¢. Ostre krawdzie naley zfazowd.

W pionowych i poziomych nafoikach wewwtrznych naley wykona wyokraglenia
zaprawami mineralnymi np. BOTACEM 03. Rysy i szczeliny o szeroé@ wigkszej ni
5 mm naley wypeini zaprava minerala np. BOTACEMM 54.

Rodzaj zastosowanegodka gruntujcego jest uzalamiony od rodzaju podia

| temperatury.

W okresie letnim zalecamy stosowanie bezrozpusaikaabego srodka gruntujcego
BOTAZIT BE 901. Podczas niskich temperatur zalecastysowanie zawierg&ego
rozpuszczalnik BOTAZIT B 97 L. Przed naeniem samoprzylepnej izolacji zagrunto-
wane podtae musi by catkowicie sucha.

W celu zabezpieczenia izolacji przed odspajaniegnnai skutek negatywnegosoienia
wody lub przedostawania ¢eswody pod izolagj nalezy wyokraglenie ( na poziomie
odsadzki)

i cze$¢ cokotowy zabezpieczy mineralry zapraw uszczelniajca BOTAZIT MS 30 lub
BOTAZIT M 34.

Obrdbka:

BOTAZIT KSK przykleja s¢ po usungciu papierowej warstwy zabezpiecas)
bezpdrednio na uprzednio przygotowane i zagruntowandoazed Nalery zwréci uwag,
aby podczas przyklejania nie powstatyccperze i zagicia. Zaktady midzy
poszczegblnymi pasmami powinny mieszeroké¢é nie mniejsa niz 8 cm i naley
doktadnie je docisg€ np. za pomagrolki.

W naranikach lub na spoinach dylatacyjnych przed aatgem BOTAZIT KSK trzeba
potozy¢ pasmo KSK o szer.ok. 30 cm . Spoiny dylatacyjrie daczeliny konstrukcyjne
nalezy jeszcze raz, po wykonaniu wéawej izolacji zabezpieczypasmem KSK o szer.
ok. 30 cm.

Na powierzchniach pionowych gorne krglzie izolacji powinny by zabezpieczone
uzywajac metalowych listew podtynkowych lub cokotowych.

W trakcie obrébki naley zwrac& uwag:, aby nie zabrudziwarstwy klejcej, gdy. ma to
dwzy wplyw na zmniejszenie wdaiwosci klejacych i szczeln& izolacii.

W trakcie zasypywania wykopu nale zabezpieczy istniepca izolacg przed
uszkodzeniami, zgodnie z wymogami normy DIN 18185&10. Zalecamy zastosowanie
ptyty ochronno-drensowej BOTAZIT DS 993.

Wskazdwki:

Podczas niskich temperatur, przed przyklejaniem BT KSK nalezy przechowywa

w ogrzanych pomieszczeniach. Podczas wysokich tefypeizolacg nalezy przecho-
wywac

w chtodnym miejscu. Przed zastosowaniem izolagjicgarzylepnych nalg/ zapozna sie

Z wytycznymi zawartymi w instrukcji ,stosowania naimno, samoprzylepnych,
modyfikowanych tworzywami pasm bitumicznych”

Nalezy przestrzega wytycznych zawartych w kartach technicznych praduk ktore
stosowanegw polczeniu z BOTAZIT KSK.

Kartg bezpieczastwa produktu otrzymajPaistwo nazyczenie.

Produkt ten naley stosowa wytacznie z dodatkami zawartymi w karcie technicznej.

W celu osigniecia optymalnych parametrow technicznych przed zastaniem naley
wykona prokg w specyficznych warunkach budowy.

Baza materiatowa:masa bitumiczno-polimerowa na potliaz folii HDPE

Wielkosé: 1 mx 15 m

Grubos$é: 1,5 mm



Mostkowanie rys: > 5 mm

Wodoszczelnéé: > 4 bar/24 h (DIN 52123)

Zginanie na zimno:< -30 °C (DIN 52123)

Odpornosé na temperature: do +70 °C

Wytrzymato §¢ na szwach:> 95 N (DIN EN 123160)

Odpornosé ogniowa: B 2 (DIN 4102 czi¢ 1)

Zuzycie: 1,16 nf/m? przy 8 cm zakladce

Opakowanie: Rolka: 1 m szerolkigi, 15 m diugéci Pakowane w karton 12 szt. na palecie.
Przechowywanie:W pozycji stojcej w chtodnym i suchym miejscu w oryginalnym
opakowaniu 12 m-cy.

BOTACT DF9 lIzolacyjna folia w ptynie
Whiasciwosci | zastosowanie:

BOTACT® DF 9 Plus jest jednokomponentgwnie zawierajca rozpuszczalnikéw i
przykrywapca rysy izolacyjm folia w ptynie do kongwanla bezszwowego uszczelnienia
pomieszcze mokrych tj. fazienki i tanie. BOTACT® DF 9 Plus stosujegsbezpdrednio
pod oktadziny ceramiczne. BOTACT® DF 9 Plus doskenlaczy st z mineralnymi
zaprawami do ptytek. BOTACT® DF 9 Plus pma naktada na prawie wszystkie
mineralne podtza budowlane tj. beton, tynk, jastrych cementowstrjech z asfaltu Iane?o
(zasypanego plasklem)H mur, ale rownia sciany zawierajce gips np. wykonane z piyt
gipsowo - kartonowych, ptyt gipsowo - wiokninowycbipsowych ptyt budowlanych,
tynkow gipsowych oraz na ogrzewane powlerzchnldqgnﬁ/e. al%zwrocé uwag; na
prawidiowe przygotowanie podta. Drewno i drewnopodobne pogkonie nadaje sipod
tego rodzaju izolaej

BOTACT® DF 9 Plus nie nadajeesdo stosowania w miejscach namaych na state
obcikzenie wod, np. w nieckach basenowych lulz tea zewntrz. W takich przypadkach
zalecamy stosowanie BOTACT® MD 28.

Przygotowanie podiga:

Podtaze musi by suche, czyste, nieprzemargsii ngne. Naley usuré z niego ttuszcze,
stare powtoki malarskie, nacieki cementowegdki antyadhezyjne i inne 2ne czsci zr]alj-
dula(?e sé na nim. Podige nie mae by pokrytezadnymi powtokami bitumicznymi [ub
smotowymi.

Podiaze musi by do lica i do pionu. Wszystkie podia o duej nasikliwosci lub pylce
nalezy weczeniej zagruntowa srodkiem BOTACT  D11. Rysy w podia nalery wypetnic
zywica do dyblowania BOTACEM® A 60. Powierzchnie porowéib zawierajce liczne
% TIXC@cerAaZV:\L/ype’mé lub przeszpachlowana ostro przy pomocy zaprawy klejowej

Obrébka:

Po dokfadnym wymieszaniu BOTACT® DF 9 Plus nanagil®zpdrednio z wiaderka
watkiem IubNPa_q. BOTACT® DF 9 Plus nakfada ¢siv minimum dwoch przégiach

roboczych. Minimalna grusé powtoki po wyschriciu powinna wynosi min. 0,5 mm,
dlatego grub& powtoki w stanieswiezym musi mie 1 mm. Mgdzy nanoszeniem
poszczegolnych warstw nale kazdorazowo zachowaczas schicia ok. 4 godzin. Po
natazeniu ostatniej warstwy BOTACT® DF 9 Plus ngleodczekd okoto 12 godz.
Nastpnie m_(z’na_pr%/s%plc’ do uktadania oktadziny z ptytek ceramicznych pppmocy

zaprawy klejowej BOTACT M 21 lub MULTILIGHT.

Uszczelnianie natmikow, %)rzeﬁcia, dylatacje i spoiny wykonuje¢sprzy Lz%/ciu tam
akrylowe] BOTACT® AB 78 lub specjalnie przygotowanymanszet. Bang BOTACT(
AB 78 zatapia si W_plerwsal_warsth folii w plynie i przykrywa drug warstwy. Nie
nalezy pokrywa catej tamy folia w ptynie. )

Do momentu wyschicia naley chront powierzchng w konaz BOTACT® DF 9 Plus
przed dziataniem wody i uszkodzeniem mechanlcer%nTACT DF 9 Plus nie mae by
obrabiany w temperaturach pagii +80C.



Baza materiatowa: dyspersja tworzywa sztucznego
Kolor: szary

Rozpuszczalniki: nie zawiera

llos¢ komponentéw: 1

Ciezar whasciwy: ok. 1,45 kg/dm

Temperatura obrébki: od +8C do +30C

Odstep czasu medzy nanoszeniem warstwok. 4 godz.

Odstep czasu mgdzy natazeniem ostatniej warstwy, a klejeniem plytek:ok. 12 godz.

Srodki do czyszczeniaw $wiezym stanie — woda, po wyschknoiu - mechanicznie

Wskazowki:
WSszystkie wymienione parametry odngssie do temperatury +28 i 50% wzgtdnej
wilgotnosci powietrza. Wysze temperatury i #sza wilgotné¢ powietrza przyspieszajp
nizsze temperatury i vza wilgotné¢ powietrza opéniaja proces schrcia.
4.5.2. Izolacja termiczna.
Przed przysipieniem do wykonania izolacji termicznégian naley sprawdz
podiaze. Musi by ono:
- réwne, w przypadku stwierdzenia ubytkow materiatolvyw powierzchni
sciany, naley powstate ubytki uzupet@inp. zapraw wyréwnawca,
- czyste, bez pytdéw, kurzu i zabrudgze
— suche i nienaskliwe, w przypadku stwierdzenia zbyt @B nasakliwosci
podiaza, naley je bezwzgtdnie zagruntowaemulsy gruntupca np. Atlas Uni
Grunt, Ceresit CT 17, lzolbet EG lub inny o podatmywiasciwosciach

zmniejszajcych nasikliwos¢ podiaza.

Wykonana izolacja termiczna musi odpowiadastpujacym wymaganiom:

- wykonana w sposobagty,

- gruba¢ izolacji zgodna z dokumentacjtechnicza i réwna na calej
powierzchni,

- niedopuszczalneasnostki termiczne,

— musi by zabezpieczona przed zawilgoceniem,

— musi by chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi, &rnyimi [
biologicznymi,

— musi by wykonana z materiatdw nie oddzialeych szkodliwie na siebie.



4.6. Roboty dekarsko - blacharskie.

Parapety, opierzenia i inne obrébki blacharskieayalvykona z blachy stalowej,
ocynkowanej i powlekanej, grub. 0,55 mm.

Cigcie blachy powlekanej natg wykonywa przy pomocy gilotyny i nayc do
blachy.

Odbior wykonanych obrébek blacharskich poleggalie na:

— sprawdzeniu jakii i parametréw zastosowanego materiatu,
— sprawdzeniu jakai i szczelnéci wykonanych peiczen,

- prawidtowaci wykonania obrébek blacharskich,

— sprawdzeniu wykonanych spadkow.

4.7. Stolarka is$lusarka okienna i drzwiowa.

W budynku zaprojektowano drzwi:

- zewretrzne stalowe,

- wewretrzne ptycinowe w kolorze biatym w pomieszczeniaahitarnych z
kratka lub otworami w dolnej cgci skrzydta.

— okna jednoramowe z PCV.

Wymiary, kierunek otwierania, rodzaj wykonania ip@gaenia musi by zgodny z

zestawieniem drzwi i okien znajdigiym st w projekcie wykonawczym.

4.8. Tynki

Tynki wewretrzne cementowo — wapienne kat Il.

Przed przysipieniem do wykonania tynkow, nale doktadnie oczici¢ podiaze z
wszelkiego rodzaju wykwitow, kurzu oraz plam z rdzapbstancji thustych.

Zbyt suche, silnie chtace wod podiaza ceramiczne natyg zwilzy¢é wody
bezpgrednio przed naniesieniem zaprawy tynkarskiej.

Powierzchnie betonowe o wilgotitd masowej przekraczgjej 4% nie powinny
by¢ tynkowane do czasu olxeinia wilgotndci masowej poriej 4%.

Zgodna¢ wykonania tynkéw stwierdza esina podstawie poréwnania wynikéw

bada& kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami ol@ymi w



normie. Tynk mae by odebrany, jeeli wszystkie wyniki bada kontrolnych g
pozytywne. Jeeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie
bedzie przygty.

W takim przypadku Wykonawca zobawany jest poprawi wykonane tynki
i zgtosk je do ponownego odbioru.

Wykonane tynki powinny na catej powierzcHBnisle przylega do podtaa.
Powierzchnia tynkow powinna tworgyptaszczyzny pionowe i poziome.

Narazniki wzmocni katownikami stalowymi.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku ddspczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej, przeprowadzanegda za pomoeg przykiadania do
powierzchni tynku taty kontrolnej o diugg 2 m. Odchylenia sprawdzaneda
przez pomiar wielkéci prz&witu migdzy tak, a powerzchng tynku
Z doktadnécia do 1 mm.

Badania kontrolne prawidtowoi spoziomowania powierzchni tynku i kraezi,
przeprowadzanegda za pomosg taty kontrolnej z wmontowandwukierunkovy

poziomia.

4.9. Glazura i wyktadzina scienna.

W pomieszczeniach i miejscach wskazanych w progekakcianach nalgy wykona
oktadzirg z ptytek ceramicznych, glazurowanych, produkcpjéwej, w kolorach
jasnych, pastelowych. Ptytki powinny dw gat. .

Ptytki glazurowane ukfadanalely na wczéniej wykonanym tynku cementowo-
wapiennym.

Bezparednio przed przyspieniem do uktadania ptytek glazurowanych, fgle
sprawdzt podtaze, usuwajc jednoczénie wszelkie nierowriei (grudki zaprawy,
zabrudzenia, kurz itp.).

Piytki nalezy klei¢ do podtaa przy pomocy gotowych, suchych zapraw klejowych do
ptytek ceramicznych.

Zaprawe klejowa nanost nasciarg przy pomocy metalowej pacy grzebieniowej o
wielkosci ,zeba” 3 mm.

Piytki nalezy uklada w taki sposob, aby ich krazie tworzyly uktad wzajemnie
prostopadtych linii prostych.

Grubai¢ spoiny winna wynosgil,5 mm.

Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunku nmeego o poziomego nie



powinny by wigksze nk 2 mm na odcinku 1 m.
Utozone plytki musz by¢ trwale zamocowane do podén

Uktadanie ptytek naley wykonywa w temperaturze od +5C do +25C.

Spoinowanie utponych piytek ceramicznych, glazurowanych nglevykona nie

wczesniej niz po uptywie 24 godzin, stosugpecjala zapraw do spoinowania.

4.10.Roboty malarskie.

Dokumentacja projektowa przewiduje malowagién i sufitow farlh emulsyjr, do
wysokasci 2 m lamperie olejne.
Wymagania techniczne przy odbiorze rob6t malarskiglmormy PN-69/B-10280:
— powiloki malarskie powinny pokrywapodtaze rownomiernie, bez praeitow,
odpryskow, spkan i pecherzy,
- faktura powtoki powinna hyjednorodna, befladéw p:dzla lub watka,
- barwa powtok malarskich powinna dggodna z wzorem uzgodnionym z
Inwestorem,
- barwa powtok powinna ldyjednolita na catej powierzchni, bez smug, plam,
uwydatniajcych s¢ poprawek, widocznych miejsgdzenia,
- wykonane powloki malarskie powinny ¢sicharakteryzowa dostateczap
przyczepnécia do poditaa oraz odporriia na wycieranie,
— wykonane powtoki malarskie powinny &ydporne na zmywanie wead z
mydtem.
Wszystkie elementy stalowe malowane dwukrotnie sfadbejra po uprzednim

zagruntowaniu.

4.11. Posadzki.

Podiwa pod posadzki wkaiwe naley wykona& na warstwie izolacji
przeciwwilgociowej oraz ewentualnej warstwie izglgermicznej wykonanej z
ptyt styropianowych i grubi@i zgodnej z dokumentacprojektows.

Posadzka z ptytek gresowych klejonych na szlicheimentowej gr. 4 cm .

Podiare powinno by mocne, réwne i suche. Powierzchnia padipowinna by
gtadka, doktadnie oczyszczona, odkurzona i odpowgedagruntowana.

W kazdym pomieszczeniu posadzka powinng lyykonana z tego samego rodzaju,



gatunku i grubgci. Nie maze wykazywa réznic barwy i odcieni.

Na powierzchni posadzki nie mpgdznacza sig nieréwndaci podktadu, nie mag
wystepowa plamy i uszkodzenia mechaniczne.

Posadzki na catej powierzchni masgykazywa zwiazanie z podtgem.
Niedopuszczalna jest obeddqecherzy i fald.

Powierzchnia posadzki powinna dydéwna i pozioma. Prawit migdzy lah
przytozona w dowolnym miejscu posadzki nie aewynost wiccej niz 2 mm.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki odzuzyzny poziomej nie nie

by¢ wigksze nz 5 mm na catej diugai i szerokdci pomieszczenia.

Ptytki nalery uktad& na wczeéniej wykonanym podtau, klepc je na gotowe suche
zaprawy klejowe do ptytek gresowych.

Gruba¢ spoiny winna wynosi 4 mm. Utaone plytki musz wykazyw& trwate
pofaczenie z podizem.

Spoinowanie pitytek nalg wykona& nie wczéniej niz po uptywie 24 godzin,

uzywajac specjalnych zapraw do spoinowania.



NORMY ZWI AZANE

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycan i
wytrzymataciowych.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcicadciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiaeovglaste. Wspodlne

wymagania i badania.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminalog
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczBRodstawowe nazwy i
okreslenia

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie.

IDT-1SO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonurety? gtadkie. Dodatkowe

wymagania.

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Rty zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonugty? zebrowane. Dodatkowe

wymagania.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Piytki i ptyty ceramiczneobieranie probek i warunki

odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i plyty ceramiczne.zrmaczanie wymiaréw i

sprawdzanie jaki powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i ptyty ceramiczn®znaczenie nagkliwosci
wodnej, porowatéci otwartej, @stasci wzglednej
pozornej oraz gstasci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczr@®znaczenie wytrzymadoi na
zginanie

i sity famiacej.



PN-EN 1S010545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczn@znaczenie odporgoi na

uderzenia metadpomiaru wspétczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty cerammez Oznaczenie odporsm na

wgtebne scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczn®@znaczenie odporgoi na
scieranie powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczneOznaczenie cieplnej
rozszerzalnéci liniowej. PN-EN SO 10545-9:1998
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpaitiana szok
termiczny. PN-EN ISO 10545-10:1999 Piytki i ptyty
ceramiczne. Oznaczenie rozszerzatnavodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998  Ptytki i ptyty ceramiczr@@znaczenie odporgoi na
peknigcia wioskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN I1SO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramicz@naczenie mrozoodpor§u.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Piytki i ptyty ceramiczneOznaczenie odporgoi
chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Piytki i plyty ceramiczn®znaczenie odpordoi na
plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Piytki i ptyty ceramiczr®znaczenie uwalniania otowiu i
kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie matych #aic barw.
PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaceemivarddci powierzchni wg
skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynaaug techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odisenia poprzecznego dla
klejow cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek.igk i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowaniggk. Oznaczenie odporka
chemicznej zapraw na bazigwic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowaniagiyiCz. 2: oznaczenie odpo&eo
nascieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptyt€Cz. 3: oznaczenie
wytrzymatasci na zginanie $ciskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U)  Zaprawy do spoinowanydef. Cz. 4: oznaczenie skurczu.



PN-EN 12808-5:2002(U)  Zaprawy do spoinowania Kyt Cz. 5: o0znaczenie

naskkliwosci wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych  rdk®towych),
Klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badanmzy
odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materidly ich wykonywania.

Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw.
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. D&dja, klasyfikacja, wtéciwosci
i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i plyty ceramiczndcienne i podtogowe. Definicje,

klasyfikacja, widciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho
o nasikliwosci wodnej E>10%. Grupa B .

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowam@a sucho o matej
nasikliwosci wodnej E<3%. Grupa B 1.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowame sucho o nagiliwosci
wodnej3%<E<6%. Grupa B Il a.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovwesewane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany nargm

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polmmey =z wypetniaczami
stosowanymi na gaco.

PN-91 /B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojgmegszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntge aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wihdkmirzeszywane;.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagan badania przy
odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagatadania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechwanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatchc.



PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby &xrkiwe i systemy powitokowe
na wewmrtrznesciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejnoawiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaadgwudynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlaméazhy stalowej ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przyiode.

PN-M-47900.00 Rusztowania siop metalowe robocze. Oktenia, podziat i

gtdwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania siop metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymaganiaddnia oraz

eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania siop metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Ogolne wymagania i badania.
PN-B-30020:1999  Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapsadowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-19701; 1997  Cementy powszechnegghu.

PN-B-06250 Beton zwykly.
PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06261 Nieniszegze badania konstrukcji z betonu. Metoda

ultradzwigkowa badania wytrzymasoi betonu n&ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszexe badania konstrukcji z betonu. Metoda skleroraetrg
badania wytrzymakei betonu nasciskanie za pomac miotka
Schmidta typu N.






