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1. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora,

plan sytuacyjno-wysokosciowy terenu 1:500,

mapa stanu prawnego,

obowigzujgce normy i przepisy, ustalenia z Inwestorem,

wizja lokalna.

2. Zakres i przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt p.n. ,Budowa przytgcza
cieptowniczego do budynku dworca kolejowego w Aleksandrowie Kujawskim” .
Projekt przewiduje budowe sieci wysokoparametrowej wykonanej w technologii rur
preizolowanych w systemie LOGSTOR TwinPipe.
Dtugos$é projektowanego przytgcza cieplnego wynosi 233 m. Zastosowano rury
TwinPipe (#114,3/315.
Dokumentacja niniejsza obejmuje elementy niezbedne do kompleksowego wykonania
sieci cieplnych w technologii LOGSTOR. Zaktada sie znajomo$¢ projektowanego
systemu przez wykonawce robdt w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
wszystkich elementéw sieci cieplnej. W opisie podano jedynie najistotniejsze

elementy. Szczegdty montazowe zostaty zawarte w Poradniku Technicznym LOGSTOR.

3. Opis projektowanego rozwigzania.

3.1. Lokalizacja.
Przebieg przytacza cieplnego pokazano na mapie w skali 1:500.
Poczatek opracowania stanowi wigczenie do istniejgcej preizolowanej sieci
cieptowniczej DN150.
Przytgcze projektowane jest przez dziatki zgodnie z wykazem zataczonym do
niniejszego opracowania.

Na trasie przytacza wystepujg kolizje z istniejgcymi wodociggami, kanalizacjami, liniami



telekomunikacyjnymi, sieciami gazowniczymi, kablami energetycznymi.

Stan zagospodarowania terenu po wykonaniu sieci nie ulegnie zmianie. Roboty
odtworzeniowe zostang w petnym zakresie wykonane przez Wykonawce.

Przytgcze cieplne wykonane w technologii rur preizolowanych jest catkowicie
nieszkodliwa dla s$rodowiska naturalnego. Wysoka niezawodnos¢ uktadu wigze sie

z dtugim czasem eksploatacji.

3.2. Dane charakterystyczne przytacza cieplnego

Przytgcze cieplne zostato zaprojektowane w technologii rur preizolowanych LOGSTOR, w
systemie Twin Pipe, zgodnie z planami sytuacyjnymi.

Maksymalna temperatura nosnika ciepta 75/55°C.

Przytgcze preizolowane zostanie wykonane rurg TwinPipe ze standardowg izolacja
termiczng o $rednicy @¥114,3/315, wraz z systemem alarmowym i bedzie prowadzone na
gtebokosci ok. 0,53 do 3,52 m pod powierzchnig terenu zgodnie z rzednymi podanymi na
profilu przytacza. Poczatek przytgcza stanowi wigczenie do istniejgcej sieci cieptowniczej
preizolowanej 2x DN150. Za odejsciem z uwagi na rdinice terenowe zaprojektowano
kolana w pionie. Dalej przytgcze zgodnie z czescig rysunkowg przechodzi pod drogg
Wojska Polskiego. Przejscie wykonaé¢ za pomocy przecisku, cieptocigg umiesci¢ w rurze
ochronnej DN400. Na przytgcze natozy¢ ptozy Integra oraz manszety Przejscie z sieci
pojedynczej na podwdjng wykonac za pomocg ksztattki Y.

W dalszej czesci opracowania zatgczono obliczenia z programu STC.

| wersja dotyczy. Srednicy cieptociggu 2xDN150 na odcinku obliczeniowym od punktul do
1A. Il wersja dotyczy zwiekszenia srednicy cieptociggu do 2x DN200 na odcinku od 1 do 1A
Przytgcze cieplne w pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy zakonczy¢ gtéwnymi zaworami
kulowymi do wspawania o $rednicy odpowiadajgcej Srednicy przytgcza wraz ze spinka
obiegowg, na ktdrej przewidziano zamontowanie dwéch zawordw kulowych spawanych o
$rednicy DN15 i dwéch kotnierzy do zamontowania miedzy nimi kryzy.

Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. i c.w.u. podigczanego budynku, cisnienie

dyspozycyjne w miejscu wtaczenia siec oraz wymagane ci$nienia dyspozycyjne w wezle



zostaty okres$lone przez Inwestora.

W ramach dokumentacji przedstawiono rozwigzania dot. montazu sieci, montazu

systemu alarmowego na schematach, zatgczono réwniez specyfikacje materiatowe.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z planem sytuacyjnym oraz schematem montazowym.

3.3. Roboty ziemne

Wykop powinien by¢ zabezpieczony tak, aby ruch pieszy i kotowy nie odbywat sie
w odlegtosci mniejszej niz 1 m od skraju wykopu.
Zasadniczo wykopy do gtebokosci 1,5 m nie wymagajg szalowania.
W punktach spawania wykop powinien by¢ poszerzony tak aby odlegtos¢ miedzy rurg
a sciang wykopu wynosita min. 0,6 m.
W przypadku wystepowania wéd gruntowych wykop musi byé osuszony na czas
prowadzenia prac instalacyjnych.
W przypadku wykopdw o gtebokosci wiekszej niz posadowienie fundamentow
sgsiadujgcych budynkéw odlegtosé budynku od skraju wykopu powinna wynosié min.
2,0 m.
Przed przystgpieniem do robdt w miejscach skrzyzowan z gazociggami, wodociggami,
kanalizacjg, kablami energetycznymi, kablami telekomunikacyjnymi uwidocznionymi
na planie sytuacyjno-wysokosciowym oraz na profilu podtuznym nalezy wykonaé
przekopy kontrolne w celu wyznaczenia rzednych dna wykopu na odcinkach miedzy
kolizjami.
W okolicach zblizen z uzbrojeniem podziemnym, wykopy nalezy wykonaé recznie.
W miejscach kolizji wykopu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy zastosowac
odpowiednie zabezpieczenia tego uzbrojenia zgodnie z wymogami jego gestora,
a szczegdlnie z uwagami zawartymi w protokéle ZUD.
Rzedna dna wykopu powinna by¢ nizsza o 10 cm od dolnej krawedzi ptaszcza rury.
Przestrzen te stanowi podsypka z piasku lub drobnego zwiru nie zawierajacego
kamieni. Analogiczne wypetnienie powinna stanowié¢ warstwa zasypki do wysokosci
10 cm ponad gérng krawedz ptaszcza. Nad warstwg piasku nalezy umiesci¢ tasme

ostrzegawczg, wykonang z polietylenu.



Wymagany stopien zageszczenia gruntu - 95 %.

Minimalna wysokos¢ zasypki - 400 mm (pod jezdnig od dolnej krawedzi konstrukciji).
Maksymalna wysokos¢ zasypki - 1200 mm.

Warstwe zasypki ponad 10 cm nad wierzch rury moze stanowi¢ ziemia z wykopu.

Na mufach nalezy pogtebic i poszerzy¢ wykop.

W miejscu zatamania trasy rurociggu nalezy wykonaé poszerzenie wykopu zgodnie
z Poradnikiem Technicznym. Piasek otaczajacy rure nie powinien mie¢ wiekszego
zageszczenia niz 94%. Przy tak poszerzonym wykopie nie ma potrzeby stosowania mat
piankowych.

W przypadku istotnych rdznic potozenia sieci podziemnych w stosunku do planu
sytuacyjno-wysokosciowego, korekty przebiegu przytgczy cieplnych zostanag
przeprowadzone w ramach nadzoru autorskiego. W sprawach prostych, polegajacych
na niewielkich korektach zmiany zagtebienia lub trasy - w granicy dokfadnosci
wytyczenia - decyzje moze podejmowaé Wykonawca robodt lub Inspektor Nadzoru.
Wykonawca robét wykona prace ziemne i odtworzeniowe w zakresie uzgodnionym
z Inwestorem i wiascicielami dziatek przez ktére przechodzi projektowana sieé

cieptownicza.

3.4. Montaz rur.

Przyjeto rury preizolowane z izolacjg standardowg, wyposazone w system alarmowy.
Zatozono, ze montaz rur zostanie wykonany w wykopie lub na jego powierzchni
w odcinkach przy braku kolizji lub w miejscach gdzie inne sieci przebiegajg nad
cieptociggiem. Przy montazu nalezy scisle przestrzegac zasad podanych przez autordw
systemu.

Przyjeto metode tgczenia rur przez spawanie elektryczne oporowe oraz gazowe.
Dopuszcza sie nastepujgce typy drutu: SPG-6 lub H44 AGA badz DMO firmy Bohler.
Dopuszczalne typy elektrod: ESAB 5300, PHILIPS 36 lub EB 1.46.

Probie radiograficznej lub ultradzwiekowej nalezy poddaé wszystkie potaczenia

spawane w miejscach trudnodostepnych (ulice, drogi itp.) oraz min. 25% pozostatych



potgczen spawanych. Klasa wadliwosci potaczen dla badan radiograficznych wg
PN-EN 12517:2001 a dla badan ultradzwiekowych wg PN-EN 1712:2001
PN-EN 1712:2001/Ap1:2003. Minimalna klasa potaczen spawanych: 2.

Potgczenia na rurze zewnetrznej oraz potaczenia kolanowe nalezy wykonaé za pomoca
muf SX oraz muf SXB.

Przytacze zostato zaprojektowane w technice samokompensacji i nie wymaga

podgrzewu wstepnego.

3.5. System alarmowy
Przyjeto system sygnalizacji awarii (zawilgocenie zfgcza lub przerwanie obwodu) za
pomocg wbudowanego systemu alarmowego.
Instalacja alarmowa systemu nordyckiego wykorzystuje pomiar impedancji uktadu
przewod — pianka — rura stalowa.
Przy wykonywaniu ztgcz mufowych nalezy tgczy¢ elektrycznie oba przewody
alarmowe.
Koncowki przewoddéw alarmowych w weztach wyprowadzaé¢ poza obreb korncowek
termokurczliwych i tgczy¢ do puszek przytgczeniowych.
Przewody alarmowe powinny by¢ zinwentaryzowane i podtagczone do detektora
usterek. W razie zasygnalizowania awarii potozenie miejsca jej wystgpienia zostanie
okreslone przy pomocy reflektometru oscyloskopowego.
Jezeli eksploatacja systemu przewiduje okresowe badanie sieci preizolowanej
z uzyciem reflektometru, nalezy zapewnic¢ dostep do puszek przytgczeniowych (nie ma
koniecznosci instalowania urzadzen sygnalizacyjnych na state).
Schemat instalacji alarmowej nalezy przechowywaé w dyspozytorni Pogotowia
Cieptowniczego.
Szczegdty pofaczen i wyposazenia pokazano na rysunku.
Sygnalizacja oparta jest na dwdch drutach (Sn) i (Cu) w zaleznosci od konfiguracji sieci.
Na wszystkie przewody alarmowe wewnatrz muf nalezy zatozy¢ podktadki filcowe oraz

podporki, w sposéb okreslony w Poradniku.



3.6. Préby przytacza i ptukanie.
3.6.1. Ptukanie

Rury preizolowane nalezy przechowywac i montowaé w sposob catkowicie eliminujgcy
przedostanie sie do wnetrza rur zanieczyszczen. W przypadku przestrzegania rezimu
technologicznego LOGSTOR w czasie sktadowania i montazu, mozina zrezygnowad
z ptukania sieci.
W przypadku przeciwnym przewody nalezy przeptukaé¢ az do uzyskania czystosci
wnetrza rurociggow.
Dla osiggniecia skutecznosci ptukania niezbedne jest zapewnienie mozliwosci
szybkiego zrzutu mieszanki woda - powietrze z ptukanych odcinkéow sieci. Nalezy
zapewni¢ bezpieczne i nieszkodliwie dla srodowiska naturalnego warunki wykonania
ptukania.
Ostateczng decyzje o koniecznosci ptukania sieci powinien podja¢ przejmujacy sie¢ do

eksploatacji.

3.6.2. Préba cisnieniowa
Proba cisnieniowa moze by¢ traktowana réownoczesnie jako prdoba szczelnosci.
Temperatura wody w rurociggu powinna by¢ stabilna i zblizona do warunkow
temperatury zewnetrznej dodatniej. Cisnienie wody w rurze w trakcie préby

cisnieniowej powinno wynosi¢ 2.0 MPa wg PN-H-02650:1981, BN-64/0330-01.

3.6.3. Préba na goraco
Po wykonaniu préb cisnieniowych, przytacza nalezy poddaé prdébie na gorgco na

parametry robocze sieci, przez okres 72h.

3.7. Kolizje.
W miejscu skrzyzowan z kablami energetycznymi przewidziano montaz rur

ochronnych na kablach (metoda potéwkowa). Srednica rury: 2 x C 120 lub PCV 100 lub



3.8.

rura AROT (110 lub 160). Krawedz rury powinna wystawac poza skrajnie sieci cieplnej
na odlegtosé¢ 1m. Odlegtos¢ w pionie miedzy rurami wynosi¢ bedzie co najmniej 25cm.
W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejagcymi kablami prace ziemne prowadzié
recznie, przy kablach wytgczonych spod napiecia. Przed przystgpieniem do prac
ziemnych nalezy uzgodni¢ z Zaktadem Energetycznym harmonogram niezbednych
wytgczen.

Ewentualne kolizje wymagajgce zmiany posadowienia projektowanego przyfacza
cieplnego powinny zostaé rozwigzane w ramach nadzoru inwestorskiego.

W miejscu skrzyzowan z istniejgcg kanalizacjg telefoniczng nalezy kopac recznie. Kable
telefoniczne nalezy podwiesic i zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robét.

W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wod-kan. na projektowane przytgcza
natozy¢ rury ostonowe wystajgce ok. 1,0 m od jego skrajni.

Uwagi i zalecenia poszczegdlnych branz zostaty okresSlone w opinii Zespotu
Uzgodnienia Dokumentac;ji Projektowej.

Niewielkie korekty trasy sieci mozna uzyskac przez ukosowanie lub wykorzystanie

elastycznego kata giecia rur.

Kompensacja wydtuzen
Przytgcze zostato zaprojektowane w technice samokompensacji i nie wymaga

podgrzewu wstepnego

4. Informacje dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia przy prowadzeniu robét

budowlanych

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U.
120/2003) kierownik budowy (kierownik robdt) jest zobowigzany do opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czasie prowadzenia robdt budowlano
montazowych.

Plan BIOZ powinien zawierac:

1) strone tytutowsy;



2) cze$é opisowg;

3) cze$¢ rysunkoway, w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robdt
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z
pozniejszymi zmianami - Prawo budowlane

b) wykonywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych
i jednoczesnie zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonnos¢
wykonywanych robét przekraczac bedzie 500 osobodni.

Plan BIOZ powinien zawierac:

1) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce;
2) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

3) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia;

4) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

5) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

6) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

7) wskazanie  Srodkdw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach

szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych

10



bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen,
8) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

4.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przytgcze cieplne DN 100 do budynku dworca kolejowego w Aleksandrowie Kujawskim

obreb 1, dz.: 25.76, 25.77, 25.78, 26.2, 26.16/10, 26.17, 26.18

4.2. Nazwa inwestora i jego adres
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej "PEC" Aleksandrow Kujawski
ul. Swistucha 5

87-700 Aleksandrow Kujawski

4.3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacje
Agnieszka Ottka

Grzybno 104

86-260 Unistaw

4.4. Czes¢ opisowa informacji BIOZ

a) Zakres robét, kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektow

Zakres robét stanowi przedmiot opracowania. Kolejnos$é robét:

- budowa sieci i przytaczy preizolowanych,

- demontaze czeSciowe oznaczonych fragmentdéw sieci kanatowych,

- przetgczenie i uruchomienie sieci cieplnych,

- odtworzenia.

b) Wykaz istniejgcych obiektéw budowanych

- istniejgce sieci i przytacze cieplne kanatowe do demontazu lub pozostawienia

W gruncie,
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- istniejace sieci i przytacza cieplne preizolowane do ktorych nalezy nawigzad.

¢) Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Pracownicy majg prawo przebywaé na terenie budowy wytgcznie w miejscach
wiasciwych z punktu widzenia realizacji zadania we wtasciwym czasie pracy. W trakcie
robot transportowych, zwrécié szczegdlng uwage na sposob transportowania
i magazynowania materiatéw na terenie budowy. Sktadowanie materiatéw wytgcznie

W miejscu wyznaczonym w planie organizacji_zaplecza i zagospodarowania terenu

budowy.

d) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia.

W celu zachowania warunkéw bezpieczeristwa w czasie prowadzenia robét zabrania

sie w szczegdlnosci:

* wykonywania wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz1,5m,

* sktadowania materiatéw w odlegtosci mniejszej niz 0.5 m od krawedzi wykopu,

* zblizania sie srodkami transportu na odlegto$¢ mniejszg niz gtebokos¢ + 1 m od
krawedzi wykopu,

* prowadzenia prac spawalniczych w komorach bez wentylacji mechanicznej,

* wchodzenia pojedynczo do komér cieptowniczych.

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc:

* przy prowadzeniu robdot pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

* 3.0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

* 5.0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15
kV,

* 10.0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajagcym

30 kv/
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* przy prowadzeniu robdt w temperaturze ponizej -10°C,

* przy przemieszczaniu i zageszczaniu gruntu,

* przy prowadzeniu przebic i robét rozbiérkowych,

* przy demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych,

* przy pracy w wykopach na stanowiskach przeciskowych,

* przy prowadzeniu robdt w poblizu jezdni i ciggdw komunikacyjnych,

* przy prowadzeniu robot w poblizu linii kolejowej,

* przy prowadzeniu robot w kanatach i komorach cieptowniczych,

* przy wykonywaniu przeciskéw i przewiertéw,

* przy prowadzeniu przebié i robét rozbidérkowych

Zabezpieczenie wykopdow nalezy wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02.

Pracownikdw na stanowiskach pracy nalezy zaopatrzy¢ w niezbedny sprzet ochrony
osobistej i odpowiednig do pory roku odziez roboczs.

Prace wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U.
129/97).

Wszelkie elementy narazajgce pracownika na upadek z wysokosci w tym muszg by¢
zabezpieczone balustradami zgodnie z przepisami. Lokalnie stosowac Srodki
zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci — drabiny, pomosty robocze, zgodnie
z przepisami BHP. Podczas robdt demontazowych wykluczyé mozliwo$é poparzenia
czynnikiem grzewczym poprzez wytgczenie sieci cieplnych z zasilania. Szczegdlng
ostroznos¢ zachowac przy pracach ze zdemontowanymi elementami. Wykluczyé
mozliwo$é porazenia pradem, wyciekdw gazu, przerw w dostawie innych mediow
podczas przekraczania kolizji. Prace z otwartym ogniem (spawanie, lutowanie)
realizowaé¢ zgodnie z witasciwymi przepisami BHP. Stanowisko pracy z otwartym
ogniem wyposazy¢ w gasnice proszkowa oraz koc gasniczy. Butle acetylenowe podczas
pracy spawaczy przechowywac na otwartej przestrzeni.

Montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR majg prawo wykonywac

pracownicy posiadajgcy stosowne kwalifikacje oraz przeszkolenia producenta
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urzadzen.

e) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Obowigzuje przeszkolenie w zakresie ogdlnych przepisow BHP przy robotach
instalacyjnych tzw. wstepne ogodlne dla pracownikdow nowozatrudnianych oraz
wstepne stanowiskowe dla wszystkich pracownikéw przy realizacji powyzszego
zadania. Szkolenia okresowe wykonywa¢ zgodnie z Planem Szkolern BHP dla zaktadu
Wykonawcy. Nalezy sprawdzi¢ posiadanie stosownych kwalifikacji. Fakt przeszkolenia
oraz posiadania kwalifikacji przez pracownikdéw potwierdzi¢ na piSmie. Przestrzegaé
posiadanie przez pracownikéw stosownych szkolen ujetych w wymogach Inwestora.
f) Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracownikdw nalezy wyposazy¢ w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkdw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Projektant

Torun, 29.04.2013 r. mgr inz. Agnieszka Ottka
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5. Wykonawstwo

Przytgcze powinno by¢ wykonane przez uprawnionych monterow i spawaczy. Catos¢
robot i odbioréow nalezy wykonac¢ zgodnie z wyzej powotanymi normami i przepisami
oraz:

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" Cz Il
"Instalacje sanitarne i przemystowe";

- Wymaganiami technicznymi COBRTIINSTAL Zeszyt 4. ,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru ”sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych" (wyd. |,
czerwiec 2002 r.)

- Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 8. ,Warunki Techniczne wykonania
i odbioru weztéw cieptowniczych"

- PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

- PN-70/N-01270-01 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogdlne

- PN-70/N-01270-02 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe nazwy i
okreslenia

- PN-70/N-01270-03 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytania czynnikéw

- PN-70/N-01270-04 Wytyczne znakowania rurociggdw. Barwy ostrzegawcze
i uzupetniajace

- PN-70/N-01270-07 Wytyczne znakowania rurociggdw. Opaski identyfikacyjne

- PN-70/N-01270-08 Wytyczne znakowania rurociggdw. Tabliczki

- PN-70/N-01270-09 Wytyczne znakowania rurociggdw. Znaki ostrzegawcze

- PN-70/N-01270-12 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Napisy

- PN-70/N-01270-14 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe wymagania
-Dz.U. Nr 207/03 pdz. 2016 Ustawa z dnia 1994-07-07. "Prawo Budowlane"
z pdzniejszymi zmianami.

-Dz.U. Nr 80/03 pdz. 717 "Ustawa z dnia 1994-07-07. O planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym." z pdzniejszymi zmianami.

—Dz.U. Nr 75/02 pdz. 690 Rozporzadzenie M.l. z dnia 2002-04-12. "W sprawie
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warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie."
z pozniejszymi zmianami.

—pozostatymi obowigzujgcymi normami i przepisami na dzien wykonywania robot.

6. Uwagi koncowe
6.1. Wykonawca robot i inspektor nadzoru obowigzany jest zna¢ technologie LOGSTOR

i posiadac zaswiadczenie o przeszkoleniu.

6.2. W zakresie wykonawstwa sieci z rur preizolowanych obowigzujg zasady okreslone
przez autoréw systemu LOGSTOR. Jakiekolwiek odstepstwa nie sg mozliwe bez

uzgodnien z autorem projektu budowlanego.

6.3. Elementy podlegajace odbiorowi:
- podsypka,

- potgczenia spawane,

- ptukanie odcinkdw,

- proba cisnieniowa,

- testy systemu alarmowego.

6.4. Decyzja o zasypaniu odcinka moze by¢ podjeta jedynie przez inspektora nadzoru

i poswiadczona wpisem do dziennika budowy.
6.5. W czasie wykonania robot nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i zasad
okreslonych

w uzgodnieniach.

6.6. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych powiadomi¢ zainteresowane instytucje

i uzytkownikoéw uzbrojenia podziemnego.
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6.7. Wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w skali 1:500 (mapa
sytuacyjno-wysokosciowa) wraz z rysunkami szczegétowymi sieci, jeden egzemplarz
przekaza¢ do Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej "PEC" Aleksandrow Kujawski
Inwentaryzacja powykonawcza oprdcz sieci cieptowniczej powinna zawierac takze

kabel telemetryczny oraz kable telekomunikacyjne

6.8. Nalezy uzgodni¢ z Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej "PEC" Aleksandrow
Kujawski terminy przefgczen sieci i weztéw cieptowniczych oraz lokalizacje zawordow

odcinajacych na istniejgcych sieciach w celu przeprowadzenia przetgczen.

6.9. Wykonawca robot zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé uzgodnien

poczynionych z wiascicielami dziatek na ktérych bed3a prowadzone prace.

6.10. W sprawach wymagajacych wyjasnien nalezy kontaktowaé sie z autorem

projektu lub inspektorem nadzoru.

6.11.
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7. Specyfikacja materiatowa

Lp | Nazwa llosé
1 2x114,3/315 Rura preizolowana 12m TWIN 20 szt
2 225 SX mufa D225 L=650 4 szt
3 315 SX mufa D315 L=650 21 szt
4 315 SXB mufa kolanowa D280 / 315 L=1120 5 szt
5 114 Kolanko stalowe podwdjne dla SXB (220mm) d114 90° 5 kpl
6 2x114,3/315 Kolano  preizolowane pionowe 90st TWIN, 3 szt
L=1,0m
7 Pianka nr 9 4 szt
8 Pianka nr 11 21 szt
9 Pianka nr 13 5 szt
10 114,3-2x114,3 Tréjnik rurowy (Y) prawy L=1,9m 1 szt
11 315 Pierscien uszczelniajgcy 2 szt
12 2x114,3/315 Kohcowka termokurczliwa TWIN 1 szt
13 | Tasma smarna 2 szt
14 | Tasma ostrzegawcza (500m) 1 szt
15 Puszka przytgczeniowa (2szt) 1 kpl
16 Kabel 1m (2szt) 1 kpl
17 Podktadka filcowa (2szt) 16 kpl
18 Tasma papierowa 50,0m 2 szt
19 | Lgcznik zaciskowy (100szt) 1 kpl
20 Lut (500gr) 1 szt
21 Drut miedziany ocynk 25m 1 szt
22 Podtrzymka drutu (50szt) 2 kpl
23 2x114,3/315 kotew tgczgca rury (2szt) 10 kpl
24 DN400 Rura stalowa czarna ochronna 14 m
25 Ptoza integra R28mm 291-325 10kpl 10 kpl
26 Manszeta typu N 300/400 2kpl 2 szt
27 | 250 SX mufa D250 L=650 4 szt
28 Pianka nr 8 4 szt
29 168,3-114,3 Odgatezienie prefabr. Prostopadte;L=1,6m; 2 szt

A=1,1m
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisana:
mgr inz. Agnieszka Ottka

oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczgcy inwestyciji:
,Budowa przytagcza cieptowniczego do budynku dworca kolejowego w Aleksandrowie

Kujawskim”.

opracowany na rzecz Inwestora:

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Aleksandrow Kujawski

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Data ztozenia Czytelny podpis sktadajgcego
oswiadczenia o$wiadczenie
29.04.2013 r.

*) wymog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U. 2003

nr 207 poz. 2016 ze zmianami)
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