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INWESTYCJA 
 
Wymiana rur istniejącego wodociągu w miejscowości  Jaworznia na działkach o 

numerach: 983/5, 983/6, 981/2, 980, 977, 976/2, 966, 965/1, 
962, 961, 969, 970, 975/2, 977, 974, 952/4, 947/2, 947/9, 
947/4, 947/6, 946, 945, 70/1, 958, 954, 920/4 

 
 
NAZWY I KODY ROBÓT WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA 
ZAMÓWIEŃ 
 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 
 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów i linii 

energetycznych 
 
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
 
45231110-9 Kładzenie rurociągów 
 
45231113-0 Poziomowanie rurociągów 
 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków 
 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
 
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 
 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
 
45233222-1 Roboty w zakresie chodników 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA 

 
I. Wstęp 
1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest określenie zakresu oraz  
wymagań i odbioru robót związanych z wykonaniem następującego obiektu  
budowlanego: 
Wymiana rur istniejącego wodociągu od posesji nr 205 do budynku nr 160A 
w Jaworzni Fabrycznej. 

       
      2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.  
Powyższe jest zgodne z wymaganiami ustawy o zamówieniach publicznych  
z dnia 29 stycznia 2004 r art.31. 
 
3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania 
następujących robót: 
- wymiana rur istniejącego wodociągu na rury z PCV Ø 160 mm o łącznej 

długości 30 m 
- wymiana rur istniejącego wodociągu na rury z PCV Ø 110 mm o łącznej 

długości 476 m 
- wymiana rur sieci wodociągowej na rury PE Ø 63 mm o długości 285 m 
- montaż hydrantów p-poż. naziemnych Ø 80 szt.4 z zasuwami Ø 80 i 

obudowami teleskopowymi oraz kolanami stopowymi 
- montaż zasuw żeliwnych kołnierzowych Ø 100 z obudową i skrzynką 
      szt. 3 
-   montaż zasuw żeliwnych kołnierzowych Ø 80 z obudową i skrzynką 
      szt. 4 
- montaż zasuw żeliwnych kołnierzowych Ø 50-65 z obudową i skrzynką 
      szt. 3 
- montaż trójników o śr. 80 – 100 mm szt. 6 
- montaż trójników o śr. 150 mm szt. 1 
- montaż trójników o śr. 65 mm szt. 12 
- opaski Ø 150 szt. 7 
- opaski Ø 100 szt. 10 
- montaż zasuwek opaski Ø 80 szt. 14 



- przyłącza wodociągowe z rur PE o śr. 50 mm długość 407 m szt. 31 
- odtworzenie nawierzchni z kruszywa kamiennego 675 m2 

 
 
4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi polskimi normami. 
 
5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność ze specyfikacją techniczną  oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
5.1. Dokumenty dostarczane przez wykonawcę 
 
5.1.1. Przed rozpoczęciem robót 
- harmonogram robót 
- harmonogram pracy sprzętu 
- plan zaplecza budowy 
- program systemu jakości 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
5.1.2. W czasie trwania robót 
- operaty geodezyjne 
- rysunki robocze 
- aprobata materiałów 
- raporty z testów 
- raporty z inspekcji 
 
5.1.3. Po zakończeniu robót 
- rysunki powykonawcze 
- świadectwo odbioru częściowego 
- świadectwo odbioru końcowego 
 
6. Cykl realizacyjny 
 
Całkowity cykl wykonania sieci wodociągowej przewiduje się na okres 3 
miesięcy 
 
 
 
6.1. System wykonawstwa 
 



Sieć wodociągowa usytuowana jest częściowo w pasie drogowym drogi 
wojewódzkiej nr działki 70/1. Na trasie wodociągu nie występują żadne 
potencjalne źródła zakażenia takie jak szamba, gnojowniki itp. Nie ma więc 
potrzeby dodatkowego jego zabezpieczenia. 
Odległość wykopów od granic działek winna wynosić minimum 0,8 m.  
W miejscach gdzie odległość nie może być zachowana, pozostawić szalunek 
w wykopach. 
W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu wykonać przekopy 
kontrolne, a wszystkie prace prowadzić pod nadzorem właściciela sieci. 
Istniejące nawierzchnie gruntowe ulic po wykonaniu wodociągu przywrócić 
do stanu pierwotnego. 
Wytyczenie trasy sieci wodociągowej należy wykonać w oparciu o posiadaną 
inwentaryzację geodezyjną tego terenu.  

 
II. Materiały: 
1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Użyte materiały powinny odpowiadać ogólnym warunkom stosowania 
materiałów do budowy sieci wodociągowych. 
Rury wodociągowe winny posiadać świadectwo ITB Warszawa. 
Zaleca się stosowanie przewodów wykonanych przez producentów 
posiadających certyfikat ISO 9001. 
 
2. Rodzaje materiałów 
Materiały stosowane do wykonania sieci wodociągowej: 
Rury wodociągowe PCV Ø160 mm 

     Rury wodociągowe PCV Ø110 mm 
     Hydranty p.poż Ø 80 naziemne 
      Kolana stopowe Ø 80/80 
      Trójniki boso kołnierzowe Ø 150/80 
     Uszczelki płaskie Ø 80 
     Rury PCV Ø 90 do hydrantów 
     Nasuwki PCV Ø 90 z uszczelkami 
     Zasuwy kołnierzowe Ø 80 płaskie z klinem gumowym i obudową    

teleskopową 
     Zasuwy kołnierzowe Ø 150 płaskie z klinem gumowym i obudową 

teleskopową 
     Skrzynki uliczne na obudowy do zasuw 
     Kolana PCV Ø 160 < 900 
     Nasuwki PCV Ø 160 
     Uszczelki do nasuwek , łuków i zasuwek 
     Taśma oznacznikowa nad przewodem rurowym 
     Tabliczki na słupkach stalowych do znakowania zasuw  
     Beton do wykonania murków oporowych 



 
 

III. Sprz ęt: 
Używanie sprzętu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami jego 
stosowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowanie 
wymagań jakościowych robót zostanie przez inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. 
Do wykonania robót należy zastosować: 
- koparkę podsiębierną o pojemności łyżki 0,40 m3 
- spycharkę gąsienicową 55 kW 
- ubijarkę mechaniczną 
- samochód dostawczy do 0,9 t 
- samochód samowyładowczy do 10,0 t 
- ciągnik kołowy 75 –85 kW 
- przyczepę dłużycową do 10 t 
- pompę spalinową do 35 m3/h 
 
 
IV. Transport: 
Stosować zgodnie z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu: 
- rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o 

odpowiedniej długości. Przy transportowaniu rur luzem winny one 
spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. 

- wyładunek rur wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 
widłami, lub dźwigu z belką. Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych 
lub łańcuchów. 

- wszystkie materiały podczas transportu muszą być zabezpieczone przed 
przemieszczeniem i uszkodzeniem. 

 
V. Wytyczne realizacji. 
 
1. Wytyczenie trasy wodociągu 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wyznaczyć trasy sieci 
wodociągowej korzystając z domiarów podanych w inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej. Prowadzenie robót w pasie drogowym wymaga 
uzyskania zezwolenia od jej właściciela i odpowiedniego oznakowania. 
 
 
2. Wykopy 
Wykopy pod sieć wodociągową należy wykonywać w gruncie kat.III jako 
wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych . Wykopy należy zabezpieczyć 
barierami ochronnymi , a nocą winny być oświetlone. 



Roboty ziemne należy prowadzić w oparciu o przepisy i wskazania zawarte 
w normie BN-83/8836-02. 
 
3. Montaż sieci wodociągowej 
Prace wykonywać w następującej kolejności : 
- roboty pomiarowe 
- wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego 
- umocnienie ścian wykopu 
- wykonanie podsypki z piasku warstwą 20 cm 
- opuszczenie materiału do wykopu 
- połączenie rur  
- uszczelnienie połączeń 
- wykonanie próby szczelności 
- obsypanie rur piaskiem i zasypanie wykopu z jednoczesnym 

zagęszczeniem gruntu 
- płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej 
- montaż tablic orientacyjnych do znakowania uzbrojenia sieci 

wodociągowej zgodnie z normą PN-86/B-09700 
 

VI. Kontrola jako ści robót. 
 
Celem kontroli robót będzie ich wykonanie zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Kontrolę jakości 
przeprowadza inspektor nadzoru podczas wykonywania prac i powinna 
obejmować: 
- zgodność z dokumentacją projektową 
- wykonanie podłoża pod przewody i obiekty 
- jakość rur  
- szczelność przewodów 
- zagęszczenie gruntu 

 
VII. Odbiór robót 
 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają: 
a) odbiorom częściowym robót zanikających i ulegających zakryciu, które 
powinny być dokonane po wykonaniu: 
- wykopu i sprawdzeniu przydatności podłoża 
- rurociągu oraz sprawdzeniu jego szczelności 
- zasypaniu i zagęszczeniu gruntu 
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorów częściowych winien 
być spisany protokół częściowego odbioru danego zakresu robót. 

 
b) odbiorowi końcowemu 



Odbiór końcowy następuje po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie 
wyników pomiarów i badań jakościowych. Odbiór końcowy obiektu 
powinien być potwierdzony spisaniem „Protokółu odbioru końcowego” i 
protokółem przekazania sieci wodociągowej do eksploatacji. 
        
       OPRACOWAŁ 
          inż. Krzysztof Dymiński 
 
Piekoszów, dn. 2007-03-27 r 


