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INWESTYCJA

Wymiana rur istnigjcego wodocigu w miejscowéci Jaworznia na dziatkach o
numerach: 983/5, 983/6, 981/2, 980, 977, 976/2, 965/1,
962, 961, 969, 970, 975/2, 977, 974, 952/4, 94¥%2/9,
94714, 94716, 946, 945, 70/1, 958, 954, 920/4

NAZWY | KODY ROBOT WEDLUG WSPOLNEGO StOWNIKA
ZAMOWIEN

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terertuljudove i roboty
ziemne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy raggev i linii
energetycznych

45231100-6 Ogoblne roboty budowlane zzéne z budowrurochgow
45231110-9 Ktadzenie ruragow
45231113-0 Poziomowanie ruragdow

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wiadGav i
rurociagéw do odprowadzanigiekéw

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rugimv i kabli
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wogtpmiv
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC TECHNOLOGICZNA

l. Wstep

1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznef g eilenie zakresu oraz
wymaga i odbioru robét zwgzanych z wykonaniem nagiujacego obiektu
budowlanego:

Wymiana rur istnigjcego wodogigu od posesji nr 205 do budynku nr 160A
w Jaworzni Fabrycznej.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmeetargowy

I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt.1.
Powyzsze jest zgodne z wymaganiami ustawy o zamoéwierpablicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r art.31.

3. Zakres robot objetych specyfikacjp techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiydaa wykonania

nastpujacych robot:

- wymiana rur istniejcego wodocigu na rury z PCV @ 160 mm gcznej
dtugcéci 30 m

- wymiana rur istniejcego wodocigu na rury z PCV @ 110 mm gcznej
diugaéci 476 m

- wymiana rur sieci wodoggowej na rury PE @ 63 mm o diugn285 m

- monta hydrantéw p-ps. naziemnych & 80 szt.4 z zasuwami & 80 i
obudowami teleskopowymi oraz kolanami stopowymi

- monta zasuwzeliwnych kotnierzowych @ 100 z obudawskrzynky
szt. 3

- monta zasuwzeliwnych kotnierzowych @ 80 z obudawskrzynky
szt. 4

- monta zasuwzeliwnych kotnierzowych @ 50-65 z obudawskrzynk
szt. 3

- mont& trojnikow osr. 80 — 100 mm szt. 6

- monta trojnikow osr. 150 mm szt. 1

- monta trojnikdw osr. 65 mm szt. 12

- opaski @ 150 szt. 7

- opaski @ 100 szt. 10

- monta zasuwek opaski @ 80 szt. 14



- przylkcza wodocigowe z rur PE ér. 50 mm dtugé¢ 407 m szt. 31
- odtworzenie nawierzchni z kruszywa kamiennego 625

4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w specyfikacji techniczneggodne z
obowiazujacymi polskimi normami.

5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jaékach wykonania oraz za
zgodna¢ ze specyfikag techniczm oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Dokumenty dostarczane przez wykon@wc

5.1.1. Przed rozpoegiem robot

- harmonogram robot

- harmonogram pracy spitz

- plan zaplecza budowy

- program systemu jakoi

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

5.1.2. W czasie trwania robot
- operaty geodezyjne

- rysunki robocze

- aprobata materiatow

- raporty z testow

- raporty z inspekcji

5.1.3. Po zakiiczeniu robot

- rysunki powykonawcze

- $wiadectwo odbioru ggciowego
- $wiadectwo odbioru kacowego
6. Cykl realizacyjny

Catkowity cykl wykonania sieci wodagyowej przewiduje gina okres 3
mieskcy

6.1. System wykonawstwa



Sie¢ wodochgowa usytuowana jestgciowo w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej nr dziatki 70/1. Na trasie wodggu nie wys¢puja zadne
potencjalnezrddia zakaenia takie jak szamba, gnojowniki itp. Nie maaevi
potrzeby dodatkowego jego zabezpieczenia.

Odlegtas¢ wykopdw od granic dziatek winna wynésninimum 0,8 m.

W miejscach gdzie odlegié nie mae by zachowana, pozostaivszalunek
w wykopach.

W miejscach kolizji z istnigcym uzbrojeniem terenu wykofigrzekopy
kontrolne, a wszystkie prace prowadpod nadzorem wigiciela sieci.
Istniejace nawierzchnie gruntowe ulic po wykonaniu wodguiprzywroce
do stanu pierwotnego.

Wytyczenie trasy sieci wodagjowej naley wykona w oparciu o posiadan
iInwentaryzagcj geodezyjn tego terenu.

II.  Materiaty:

1. Warunki ogolne stosowania materiatow

Uzyte materiaty powinny odpowiadagdlnym warunkom stosowania
materiatébw do budowy sieci wodagiowych.

Rury wodocagowe winny posiadaswiadectwo ITB Warszawa.
Zaleca si stosowanie przewodow wykonanych przez producentéw
posiadajcych certyfikat 1ISO 9001.

2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania sieci wodgowej:
Rury wodocagowe PCV @160 mm

Rury wodocigowe PCV @110 mm

Hydranty p.pp @ 80 naziemne

Kolana stopowe @ 80/80

Tréjniki boso kotnierzowe @ 150/80

Uszczelki ptaskie @ 80

Rury PCV @ 90 do hydrantéw

Nasuwki PCV @ 90 z uszczelkami

Zasuwy kotnierzowe @ 80 ptaskie z klinem gurngowi obudowg
teleskopow

Zasuwy kotnierzowe @ 150 ptaskie z klinem gwyin i obudove
teleskopow

Skrzynki uliczne na obudowy do zasuw

Kolana PCV @ 160 < §0

Nasuwki PCV @ 160

Uszczelki do nasuwek , tukow i zasuwek

Ta&ma oznacznikowa nad przewodem rurowym
Tabliczki na stupkach stalowych do znakowasisuw
Beton do wykonania murkéw oporowych



lll.  Sprzet:

Uzywanie sprztu powinno by zgodne z ogolnymi warunkami jego
stosowania.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urzdzenia nie gwarantage zachowanie
wymaga jakasciowych robdét zostanie przez inspektora nadzoru
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robot.

Do wykonania robo6t naky zastosowé

- koparlke podstbierm o pojemnéci tyzki 0,40 m3

- spychark gasienicowg 55 kW

- ubijarke mechanicza

- samochoéd dostawczy do 0,9 t

- samochod samowytadowczy do 10,0 t

- ciagnik kotowy 75 -85 kW

- przyczep dtuzycowa do 10t

- pom spalinowg do 35 m3/h

IV. Transport:

Stosowa zgodnie z ogblinymi warunkami stosowania gfrz

- rury w wiagzkach musz by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dluggci. Przy transportowaniu rur luzem winny one
spoczywa na catej diugéci na podtodze pojazdu.

- wytadunek rur wymagaaycia podnénika widtowego z ptaskimi
widtami, lub dwigu z belly. Nie wolno stosowazawiesi z lin stalowych
lub tancuchow.

- wszystkie materiaty podczas transportu musg zabezpieczone przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.

V.  Wytyczne realizaciji.

1. Wytyczenie trasy wodocigu

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nalewyznaczy trasy sieci
wodochgowej korzystajc z domiarow podanych w inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej. Prowadzenie robot wepdsogowym wymaga
uzyskania zezwolenia od jej witaciela i odpowiedniego oznakowania.

2. Wykopy

Wykopy pod sié wodocagowa nalery wykonywa w gruncie kat.lll jako
waskoprzestrzenne acianach pionowych . Wykopy nale zabezpieczy
barierami ochronnymi , a n@evinny by¢ oswietlone.



Roboty ziemne naly prowadzt w oparciu o przepisy i wskazania zawarte
w normie BN-83/8836-02.

3. Montaz sieci wodocagowe]

Prace wykonywaw nastpujacej kolejngci :

- roboty pomiarowe

- wykonanie wykopu wskoprzestrzennego

- umochnienigcian wykopu

- wykonanie podsypki z piasku warst&0 cm

- opuszczenie materiatu do wykopu

- pofaczenie rur

- uszczelnienie patzen

- wykonanie préby szczelda

- obsypanie rur piaskiem i zasypanie wykopu z jedeenym
zag:szczeniem gruntu

- ptukanie i dezynfekcja sieci wodagowej

- monta tablic orientacyjnych do znakowania uzbrojeniaisie
wodochgowej zgodnie z normPN-86/B-09700

VI. Kontrola jako $ci robat.

Celem kontroli robot &dzie ich wykonanie zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanyklntrole jakaosci
przeprowadza inspektor nadzoru podczas wykonywanai@ i powinna
obejmowd:

- zgodnd¢ z dokumentagj projektowg

- wykonanie podiga pod przewody i obiekty

- jaka¢ rur

- szczelné&¢ przewodow

- zag:szczenie gruntu

VII. Odbidr robot

Roboty obgte niniejsz specyfikacy podlegay:

a) odbiorom cgsciowym roboét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, ktore
powinny by¢ dokonane po wykonaniu:

- wykopu i sprawdzeniu przydatémo podiaza

- rurochgu oraz sprawdzeniu jego szczelio

- zasypaniu i zagszczeniu gruntu

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorogécmwych winien
by¢ spisany protokét egciowego odbioru danego zakresu robot.

b) odbiorowi kaxcowemu



Odbidr kaxcowy nastpuje po catkowitym zakiczeniu robdt, na podstawie
wynikow pomiarow i badajakasciowych. Odbior kacowy obiektu
powinien by potwierdzony spisaniem ,Protokétu odbiorunkowego” i
protokétem przekazania sieci wodggpowej do eksploatacji.
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