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INWESTYCJA 
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w 
miejscowości Micigózd na działce nr ewidencyjny 227 
  

 
 
 
NAZWY I KODY ROBÓT WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA 
ZAMÓWIEŃ 
 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
 
45112700-2        Roboty w zakresie kształtowania terenu 
 
45112710-5        Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
 
45112723-9        Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
 
45212140-9 Obiekty rekreacyjne 
 
45212221-1         Roboty budowlane w zakresie budowy  boisk sportowych 
 
45233222-1 Roboty w zakresie chodników 
 
45342000-6        Wznoszenie ogrodzeń 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA 

 
I. Wstęp 
1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest określenie zakresu oraz  
wymagań i odbioru robót związanych z wykonaniem następującego obiektu  
budowlanego: 

     zagospodarowanie terenu przy istniejącej Szkole Podstawowej  
     w miejscowości Micigózd na działce o numerze ewidencyjnym 227 
       
      2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.  
Powyższe jest zgodne z wymaganiami ustawy prawo zamówień  publicznych  
z dnia 29 stycznia 2004 r  (tekst jednolity Dz. U. 2006 r. Nr 164 poz. 1163) 
 
3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania 
następujących robót: 
- elementy małej architektury (huśtawka ważka szt. 3, huśtawka pojedyncza 

szt. 2, ścianka wspinaczkowa szt. 2, ławka-stół szt. 2, piaskownica z 
okrąglaków m 9,42) 

- rekreacja – trawnik dywanowy siewem na gruncie m2 260,  obrzeża 
betonowe m 72 

- ciągi komunikacyjne nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm m2 261, 
obrzeża betonowe m 348 

- boisko uniwersalne trawiaste m2 1653,30, obrzeża betonowe m 170,12 
-   bieżnia dł. 60 m o nawierzchni  z żużla paleniskowego  m2 439,2, obrzeże 

betonowe dł. 134,64 m 
-   skok w dal i wzwyż nawierzchni z żużla paleniskowego m2 157, obrzeża 

betonowe 31,4 m 
- boisko do koszykówki o nawierzchni z asfaltu lanego m2 364,0, obrzeża 

betonowe m 80,0 
- boisko do siatkówki  o nawierzchni z asfaltu lanego m2 162,0, obrzeża 

betonowe  dł. 54,0 m 
- ogrodzenie terenu z siatki na słupkach stalowych obetonowanych  
     m2 268,06 

 
 

 
 



4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi polskimi normami. 
 
5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność ze specyfikacją techniczną  Roboty prowadzić pod stałym 
nadzorem osoby posiadającej niezbędne uprawnienia budowlane. 
 
5.1. Dokumenty dostarczane przez wykonawcę 
 
5.1.1. Przed rozpoczęciem robót 
- harmonogram robót 
- program systemu jakości 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
5.1.2. W czasie trwania robót 
- aprobata materiałów 
- raporty z testów 
- raporty z inspekcji 
 
5.1.3. Po zakończeniu robót 
- rysunki powykonawcze 
- świadectwo odbioru częściowego 
- świadectwo odbioru końcowego 
 
6. Technologia wykonania robót. 
 
- rekreacja – warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm , rozścielenie ziemi 

urodzajnej gr. 15 cm, trawnik dywanowy siewem na gruncie m2 260,  
obrzeża betonowe m 72 

- ciągi komunikacyjne nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm m2 261, 
obrzeża betonowe m 348 

- boisko uniwersalne trawiaste  - warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm 
m2 1653, 30 rozścielenie ziemi urodzajnej gr. Warstwy 15 cm, obrzeża 
betonowe m 170,12  

-   bieżnia dł. 60 m o nawierzchni  z żużla paleniskowego -  warstwa 
odsączająca z piasku gr. 10 cm m2  - 439,2,  podbudowa z kruszywa 
naturalnego , obrzeże betonowe dł. 134,64 m, nawierzchnia z żużla 
paleniskowego gr. 5 cm 

- skok w dal i wzwyż warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm m2  - 157,  
podbudowa z kruszywa naturalnego , obrzeże betonowe dł. 31,4 m, 
nawierzchnia z żużla nawierzchni gr. 5 cm m2 157,  



- boisko do koszykówki  - warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm m2  - 
364,  podbudowa z kruszywa naturalnego , nawierzchnia z asfaltu lanego 
gr. 4 cm m2 364,0, obrzeża betonowe m 80,0 

- boisko do siatkówki -  warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm m2  - 162,  
podbudowa z kruszywa naturalnego , nawierzchnia z asfaltu lanego gr. 5 
cm m2 162,0, obrzeża betonowe  dł. 54,0 m 

- ogrodzenie terenu z siatki na słupkach stalowych obetonowanych  
     m2 268,06 

 
6.1. elementy małej architektury: 

      
- huśtawka ważka szt. 3 
- huśtawka pojedyncza szt. 2 
- ścianka wspinaczkowa szt. 2, 
- ławka-stół szt. 2, 
-   piaskownica z okrąglaków m 9,42  wypełniona piaskiem 
 

  
 

II. Materiały: 
1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Użyte materiały powinny odpowiadać ogólnym warunkom stosowania 
materiałów w budownictwie oraz posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. 
Elementy drewniane zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi 
środkami impregnacyjnymi nieszkodliwymi dla zdrowia ludzi. 
Wbudowane elementy małej architektury winny posiadać aprobaty 
techniczne. 

 
 

III. Sprz ęt: 
Używanie sprzętu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami jego 
stosowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowanie 
wymagań jakościowych robót zostanie przez inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. 
Do wykonania robót należy zastosować: 
- koparkę podsiębierną o pojemności łyżki 0,40 m3 
- spycharkę gąsienicową 55 kW 
- ubijarkę mechaniczną 
- samochód dostawczy do 0,9 t 
- samochód samowyładowczy do 10,0 t 
 
 



IV. Transport: 
Stosować zgodnie z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu: 

 
 

V. Kontrola jako ści robót. 
 
Celem kontroli robót będzie ich wykonanie zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Kontrolę jakości 
przeprowadza inspektor nadzoru podczas wykonywania prac. 

 
VI. Odbiór robót 
 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu. 
Odbiór końcowy następuje po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie 
wyników pomiarów i badań jakościowych. Odbiór końcowy obiektu 
powinien być potwierdzony spisaniem „Protokółu odbioru końcowego”  
i protokółem przekazania wykonanych obiektów sportowych i elementów 
małej architektury do użytkowania. 
        
       OPRACOWAŁ 
          inż. Krzysztof Dymiński 
 
Piekoszów, dn. 2007-06-12 r 


