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Opis

UWAGA:

DO WYCENY WYKORZYSTANO PRZEDMIARY SPORZ ADZONE PRZEZ BIURO PROJEKTOW "BUDEM"
W KIELCACH
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Przedmiar Robot
Podstawa naktadu, opis pozycji llosé ‘Krot. ‘ Jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - TEREN PRZY STAWIE P.PO Z
1 KNR 201/215/7  Pogkbienie stawu p.po- wykopy wykonywane koparkami przeelsiernymi
0,40-m3 na odktad w gruncie kategorii IV
R=0,955 M=1,000 S=1,000 893,00 m3
2 KNR 201/212/5 (1)Dowiezienie brakujcej ziemi do podniesienia poziomu gruntu przy stawpa
- ziemia kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w e z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl. 5 km (nakfeay km)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 527,38 m3
3 KNR 201/214/3 (1)Naktady uzupeniajce za kade dalsze rozpoegie 0,5-km transportu ponad 1
samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonyc
R=0,955 M=1,000 S=1,000 527,38 8,00 m3
4 KNR 201/233/5 Mechaniczne plantowanie terenu przy stawie spy@markpsienicowymi o
mocy 74-kW (100-KM) w gruncie kategorii lll
R=0,955 M=1,000 S=1,000 2 840,758 m2
5 KNR 201/307/3  Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odiégto 10-m, kategoria
gruntu IV - studnia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 55,08 m3
6 KNR 218/913/1  Studnia z kggobw betonowych w gotowym wykopie, Fi-80-cm, ebgikasci do
3'm 1 szt
7 KNR 218/903/4  Ulozenie ruryzeliwnej - Fi-150-mm 11,00 m
8 KNR 201/230/1 (1)Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczamgjemtu na odlegks do
10-m w gruncie kategorii I-lll
R=0,955 M=1,000 S=1,000 54,23 m3
9 KNR 231/502/6  Wykonanie nawierzchni parkingow i zatok postojowycptyt typu JKS na
podsypce piaskowej 170,00Q m2
2 OGRODZENIE BEZCOKOLOWE Z SIATKI W RAMACH
10 KNR 221/601/5  Wykonanie fundamentéw pod stupki stalowe wraz zepdm z betonu B15
R=0,955 M=1,000 S=1,000 8,28 m3
11 KNR 202/1802/2 Ogrodzenia z siatki wysoké1,5-m w ramach na stupkach stalowych o
rozstawie 3-m obsadzonych w gniazdach stupkow 88,20 m
12 KNR 202/1807/2 Stupy o wysokéci 1,8-m przybramowe z fundamentaieibetowe 20x20-cm 3 szt
13 KNR 202/1808/11 Montaz bramy i furtki wysokéci 1,5-m szerokii wrot 3,60-m  z siatki w
ramach stalowych na gotowych stupkach z pasenydoinblachy o wys. 25-cm 1 kpl
14 KNR 225/313/3  Montaz furtki drewnianej ze stupkami z kradziakéw lub okaglakéw 1,49 m2
3 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
15 Montaz koszy nasmieci z potwatkow - Nr kat. 091 - kalkulacja wtasna 20 szt
16 Montaz stojaka na rowery - Nr kat. 092 - kalkulacja wiasn 1 szt
17 Montaz piaskownicy z okigglakéw nr. kat. 066 érednicy 3,0 m - szt. 2 -
kalkulacja wykonawcy 18,84 m
18 KNR 221/606/7  Piaskownice - wypetnienie piaskiem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 4,24 m3
19 Montaz pomostu ruchomego z 2 trapami - Nr kat. 0575 kikdakja wiasna 1 szt
20 Montaz pomostu tukowego z 2 trapami - Nr kat. 0576 - kidkja wlasna 1 szt
21 Montaz §cianki wspinaczkowej - Nr kat. 058 - kalkulacja sia 2 szt
22 Montaz wiezy z dachem dwuspadowym - Nr kat. 004 - kalkulad@swa 2 szt
23 Montaz hustawki-wazki - Nr kat. 036 - kalkulacja wtasna 3 szt
24 Montaz hustawki pojedynczej - Nr kat. 037 - kalkulacja wiasna 3 szt
25 Montaz tawki-stotu - Nr kat. 083 - kalkulacja wtasna 6 szt
26 Montaz podestu z balkonem - Nr kat. 0074 - kalkulacjaswéa 1 szt
27 Montaz podestu z potwatkdw - Nr kat. 007 - kalkulacja svta 10 szt
28 Montaz sceny - podesty z potwatkow - Nr kat. 007 - kadlajh wtasna 1 kpl
29 Montaz tawek widowni - z bali - stata - Nr kat. 076 - kalacja wiasna 12 szt
30 Montaz obrzera z palisady &r. 12 cm - rowne - Nr kat. 0855 - kalkulacja wiasna 50,00 m
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31 Montaz ptotka poziomego (1 pesto diug. 2,00 m) - Nr kat. 0871 - kalkulacja
whasna 65 szt




