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Opracowanie zawiera;

I. Opis techniczny
2. Projekt zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowe;j

w  Micigozdzie 1:500 -rys.nr 4
3. Projekt zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej w

Micigozdzie usytuowanie obiektéw - rys.nr 2
4. Rysunek przekroi konstrukeyjnych nawierzchni 1:10 -rys.nr 5
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9. Rysunek lawko-stotu = rys.nr 1]
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZY ISTNIEJIACE] SZKOLE PODSTAWOWE] W MICIGOZDZIE GMINA
PIEKOSZOW

1. Podstawa opracowania

Podstawg wykonania niniejszego opracowania stanowia;

a) ustalenia robocze dokonane z Inwestorem.

b) inwentaryzacja stanu istniejacego wykonana przez autoréw
niniejszego opracowania,

¢) podkiad sytuac.-wysok.w skali 1:500.

d) rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
adpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.Nr 43 z dnia
[4 maja 1999r.,

€) wytyczne, katalogi i normatywy techniczne projektowania.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania i
uksztaftowania terenu przy istniejacej Szkole Podstawowej w Micigozdzie
gmina Piekoszow w zakresie obejmujacym budowe:

- boiska uniwersalnego,

- boiska do koszykéwki,

- boiska do siatkGwki,

- skoczni wdal i wzwyz,

- biezni 60 m,

- placu rekreacyjnego z urzadzeniami dla dzieci,

- uzupelnienia istniejacego ogrodzenia,

- drenazu odwadniajgcego,

- podniesienie terenu istniejacego o ca 40 cm w okolicy

projektowanego boiska i placu rekreacyjnego dla dzieci,
- likwidacja czgsci istniejacego ogrodzenia.



3. Opis stanu istniejacego

Aktualnie teren przylegajacy do istniejacej szkoty w Micigozdzie jest terenem
ogrodzonym w czgsci ogrodzenie przewidziane do likwidacji.
Przez teren dziatki przebiegaja;

- sie¢ wodociagowa,

- siec kanalizacji sanitarnej,

- linia energetyczna napowietrzna

Przy granicy dziatki przebiega row odwadniajacy. Aktualnie teren ten jest
niezagospodarowany, znajduja si¢ na nim krzewy rosnace dziko i zielen
nieurzadzona.

Dojazd do budynku szkoly wykonany zostal od strony istniejacej drogi
dojazdowe;.

4. Opis stanu projektowanego

W ramach niniejszego opracowania na przedmiotowym terenie przewiduje sie:
- demontaz fragmentu istniejacego ogrodzenia i wykonanie
nowego z siatki w ramach z kqtownikow jak pokazano na
rysunku,
- wykonanie niezbednego zakresu urzadzen sportowych
/boisko uniwersalne. boisko do koszykowki, siatkéwki.
bieznie. skocznie.

Technologi¢ wykonania ww urzadzen okre$lono ponizej:
Nawierzchnie boisk sportowych

Koszykowka /26.0 x 14,0 m/: Siatkéwka /18.0 x 9.0 m/ :

- warstwa scieralna z asfaltu -4 em

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 - 15 cm

- warstwa odsaczajaca z piasku - 10 em
razem -29 cm

Skoeznia wzwyz, w dal :
b) mieszanka zuzla wielkopiecowego @ 1 — 3 mm 80% i zmielonej
ghny z wapieniem zmielonym /2;1/ 20% - 5 em
¢) podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - 10 cm
d) warstwa odsaczajaca z piasku - 10 em




Boisko uniwersalne /55.0 x 30.0 m/
e) darn =
f) ziemia urodzajna gliniasto-préchnicza -
g) podsypka piaskowa - 10 em

Plac rekreacyjny. chodniki .
- betonowa kostka brukowa -6 cm
- podsypka cement.-piaskowa -5cm
- warstwa odsaczajgca z piasku -5¢cm

Ciagi komunikacyijne

- betonowa kostka brukowa -8cm
- podsypka cement-.piaskowa -5¢cm
- podbudowa z betonu B20 -22cm
- grunt stabilizowany cementem - 15 cm
razem: -48 em

Elementy matej architektury — wykona¢ z elementéw drewnianych jak pokazano
na rysunku.

Drenaz boiska uniwersalnego — wykona¢ z saczkéw ceramicznych ¢100 jak
pokazano na rysunkach.

Uwagi:
I. Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osaby uprawnionej.
2. Elementy wbudowane muszq posiadaé aprobaty techniczne.
= ;

3. Elementy drewniane zabezpieczy¢ $rodkami impregnacyjnymi
nieszkodliwymi dla zdrowia.

Opracowali:

. inz.Wiestaw Gryuchowski
2. mgr inz.Stanistaw Grudzien //
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SZKOLA PODSTAWOWA W MICIGOZDZIE
SKALA 1:500

ISTNIEJACA SZKOtA
BOISKO UNIWERSALNE
BOISKO DO KOSZYKOWKI
BOISKO DO SIATKOWKI
SKOCZNIA W DAL I WZWYZ
BIEZNIA 60M

REKREACJA

PLAC GOSPODARCZY
CIAGI KOMUNIKACYJNE

PROJEKTOWANE OGRODZENIE
OGRODZENIE DO LIKWIDACJI

* Pi-PIASKOWNICA SZT1

* Wa-HUSTAWKA WAZKA SZT3

» H-HUSTAWKA SZT2
S-SCIANKA WSPINACZKOWA SZT.2

LS-EAWKO-STOL SZT 2
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KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 6 cm, CZERWONA - 6 cm
OBRZEZE BETONOWE 20<8 cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 14 - Sem
PODSYPKA PIASKOWA WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU - sem
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NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH GR. 6 cm

MIESZANKA 2U2LA WIELKOPIECOWEGO ®1+3 mm 80%

| ZMIELONEJ GUNY Z WAPNIEM ZMIELONYM (2:1) 20 % - S5cm
OBRZEZE BETONOWE 20x6 cm P KRUSZYWA 007315 -10cm
PODSYPKA PIASKOWA WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU -10cm
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WARSTWA SCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO-

ASFALTOWEJ ZWROWO-PIASKOWEJ ZAMKNIETEJ - 4cm
OBRZEZE BETONOWE 208 cm PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA LAMANEGO 01315 - 15 em
PODSYPKA PIASKOWA WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU -10em

NAW. Z ASFALTU ZWIROWO-PIASKOWEGO

OBRZEZE BETONOWE 206 cm

PODSYPKA PIASKOWA

ZIEMIA URODZAINA GLINIASTO-PROCHNICZNA - 15 cm
PODSYPKA PIASKOWA -10cm
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rodzenia

Stoly / O

540l 7 hali staly

5161 7 bali przenosny

nr kat. 0825

Lawloo-s16l

v Widok z przodu

LAWKI, STOLY, OGRODZENIA

Malile 7 bavsaleami Milaus

Widek z boku

Ohrzeio r poldwel

Przeznaczony do frwalego zamontowania
w gruncie no glebokesci 40 cm. Nogi
@ 14 cm polgezone na wpusly czteremao
facznikami @ 6 df. 47 em i zwigzane
czterema tgcznikami @ 12 di. 72 em, do
kidrych przykrecone sq krawedziaki blaty. Blat
(dl. 180, szer. 76 i wys. 75 cm)
# 6 krowedziakéw 11,5 x 5 em.

Przeznaczony do przenognego zastoso-
wania,

Biesiodny, monalityczny zestaw dwéch
tawek siedziskowych i blatu siolowego przy-
krgconych do wspornikéw o przekroju
9 x5 em polgezonych z ukognymi nogomi
Y0 x 9 x 5 em. Kazda z fawek 2 trzech
krawedziakéw (180 x 11,5 x 5 cm)
osadzonych na wys, 45 cm. Blat stohy
(dl. 180, szer. 76, wys. 75 cm) z szedciu
krowgdziakew (180 x 11,5 x 5 cm). W celu
zwigkszenio stobilnosci obieklu, innowacyjnie
zaslosowano dodatkowe odskosy fqczgee
wsporniki blatu | wsporniki fowek.
Przeznaczony do przenosnego zastosowania.

Przenoény lowko:stél dla ndjmiodszych
utytkownikow. Konsirukcja z rury gietej (1 cal)
malowane] praszkowo. 2 siedziske (120 x 30
cm) i blat (120 x 60 em) wykenane ze sklejki,
Wys. blatu 65 cm, wys. siedziska 30 cm.

Popularne ogrodzanie, czesin stosowane
do oddzielenia obszaréw placéw zabaw od
innych terenow zielonych. Przgsto (o wym.
roboczych dl.150 x wys. 20 em) wykonane
z 2 potwoltkow peziomych (@ 10 di. 150
cm), polaczanych 7 kroficowymi pétwatkami
pionowymi (@ 10 di. 60 cm) i srodkowym
potwatkiem (@ 10 dt. 20 em).




7 Pomost ruchomy s Pomeost ruchomy (018) z dwoma frapomi
z 2 trapami i srednimi (010).
nr kat. 0575

Widalk z boku

Pomaos! lukowy (01835) z dwoma trapami
srednimi (010). Prezenluje sie fantaslycznie
i dostojnie jakby byl z minionego stulecia.
leszcze slrumyk i parasol preeciwstonecany...
le dodatki pezeslawiamy inwestorowi.

Pomost lukowy

z 2 trapami
nr kat. 0576 (—

ST

Widak z boku
6,50 m
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Walec wasli Waluje tylko 2 nozwy. Do éwiczen dla
preyszlych niedoscignionych piechuréw

nr kat, 0579 !
i biegaczy.

Widok z boku

0,65 m
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Ze sklejki wodeodpomej 120 x 240.cm

Scianka
}:" polgezonej z dwoma nogami @ 12 cm.

wspinaczkowa
nr kat. 058 u Ceramiczne uchwyly do wspinania.

Widok z boku



"~ Ogrodzenie bezcokolowe z siztki w ramzch z kato- ;{J;“_w I; :
wnikéw, Stupki z rur stalowych i ksztafiownikdw.
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Hustawka wazka

nr kat. 036 g

Widok z boku
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Hustawka pojedyncza
nr kat. 037

Widok z przodu

2,50 m

Y

Hustawka pojedyncza
z rurg do wspinania

nr kat. 0375
Widok z przodu

Im
—

2,50m

Hustawka podwéjna
nr kat. 038

Widok z przodu

4m

Drewniang, tradycyjna huétawka wogowa
nadajgea sig doskonale dla dzieci mtodszych
i starszych. Pozwala vzytkownikom na szybkg
zmiong punkiu widzenia z niezmiennym
punkiem siedzenio. Belka pozioma (@ 14
dl. 300 cm), z dwoma przeciwleglymi siedz-
skami, osadzona no lozyskowanym, stalowym
okuciu. Pion konstrukeyjny w postaci 2 belek
pionowych & 14 wzmocnionych na wpusly
dwoma wigzaniami @ 6 ¢m. Dorosli, nie
wykorzystujcie na niej swoje] materialne
przewagil

Najprosisza i nojezescie] instalowana na
p|o(och zobaw hustawka wahadlowa o sali-
dnaj konstrukcji z tozyskowanymi zawiesiomi.
Ocynkowane torncuchy przyiwierdzone do gu-
mowego siedziska (0393) zo pomocq zdakon-
tfrowanych uchwyléw minimalizujgeych ryzyko
kradziezy. Nogi @ 12 cm, belka gérna @ 12
dl. 250 cm. Siedzisko zawieszone — 40 cm
had podiozem. Dodatkowo zastosowano na
belce gérmej pétwatek @ 10 em w celu z0-
bezpieczenio zawiesi przed odkreceniem.

s Istnieje mozliwosé dobrania dowelnego
rodzaju siedziska.

Hustawka pojedyncza z wydiuzong belkg
gérng, do kldre| zamocowana jest rura
do wspinanio. Pozwalo no jednoczesng
zabawe dwéch oséb: reloksacyine bujonie sig
i wysitkowe wspinanie po rurze.

- Prosba: dasz sie pobujac?

- Odpowiedz: zjezdzaj!

mp Obiekt wystepuje w zestawach: 4.

By Istnieje mozliwosé dobrania dowolnege
rodzaju siedziska.

Hustawka wahodlowa umeiliwiojrce frajds
jednoczeénie dwém osobom. Doskonata
dla nastelatkéw w okresie dojrzewania,
Wykorzystano w niej podobne materioly jok
w hustowce pojedynczej i dodane drug
komplet zawiesi z siedziskiem gumowym
(0393). Nogi @ 12 em, belka géma
o wigksze| drednicy @ 14, db. 385 em.
Przeznciczona na place zabow o duzej
| Intensywne| eksploatacii.

B Istnieje mozliwos¢ dobierania réinych

rodzajéw siedzisk.
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nr k-al. 063

. Widok z géry

3,28 m
-

3.28m

-

nr kat. 064

Widok z gory
302 m
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312 m
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nr kat. b65

Widok z gory

nr kat. 066

Widok z gory
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Budowanie zamkéw z piasku jest gléwnie
specjolnosciq dzieci a nie doroslych... iyle,
7e doroili decydujg o mozliwosici nabycio te
kwalifikacii.

Wykonana z desek gr. 35 mm. Siedzisko
szer, 30 cm,

Prosta i solidna piaskownica wykonana
z boli @ 10.cm. Kazda ze scian z trzech,
ulozonych na sobie bali.

nr kat. 0641

nr kat. 0643

Piaskawrico z 18 szi. boli (@ 10 cm)
o dt. boku 150 em. Powierzchnia pias-
kownicy: 5,8 m2.

Ze sfazowanych okrgglakéw
@ 12 cm wystajacych 30 cm nod podfe-
zem, zaglebionych 40 cm w gruncie.
Padczos monfoiu mozna zmienié¢ kszioht
pinskownicy.

mp Obiekt wystepuje w zestawach: infegracyjny,
integracyjny duzy.

BYS. NR.FL




