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Opis

UWAGA:

DO WYCENY WYKORZYSTANO PRZEDMIARY SPORZĄDZONE PRZEZ BIURO PROJEKTÓW "BUDEM"
W KIELCACH
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Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. Jedn.

1 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

1 Dostarczenie i montaŜ huśtawki waŜki  nr. kat. 036 - kalkulacja wykonawcy 3 szt

2 Dostarczenie i montaŜ huśtawki pojedynczej  nr. kat. 037 - kalkulacja 

wykonawcy 2 szt

3 Dostarczenie i montaŜ ścianki wspinaczkowej  nr. kat. 058 - kalkulacja 

wykonawcy 2 szt

4 Dostarczenie i montaŜ ławki-stołu  nr. kat. 083 - kalkulacja wykonawcy 2 szt

5 Dostarczenie i montaŜ piaskownicy z okrąglaków  nr. kat. 066 o średnicy 3,0 m -

szt. 1 - kalkulacja wykonawcy 9,42 m

6 KNR 221/606/7 Piaskownice - wypełnienie piaskiem

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2,12 m3

2 REKREACJA

7 KNR 231/104/1 Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku - grubość warstwy po 

zagęszczeniu·10·cm 260,00 m2

8 KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 39,00 m3

9 KNR 221/401/1 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II  bez nawoŜenia

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 260,00 m2

10 KNR 231/407/1 ObrzeŜa betonowe o wym. 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem 

spoin zaprawą cementową 72,00 m

3 CIĄGI KOMUNIKACYJNE

11 KNR 231/511/1 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6·cm, na podsypce 

piaskowej 261,00 m2

12 KNR 231/407/1 ObrzeŜa betonowe o wym. 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem 

spoin zaprawą cementową 348,00 m

4 BOISKO UNIWERSALNE

13 KNR 231/104/1 Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku - grubość warstwy po 

zagęszczeniu·10·cm 1 653,30 m2

14 KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 247,95 m3

15 KNR 221/401/1 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II  bez nawoŜenia

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 653,30 m2

16 KNR 231/407/1 ObrzeŜa betonowe o wym. 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem 

spoin zaprawą cementową 170,12 m

5 BIEśNIA DŁUGOŚCI  60,00 M

17 KNR 231/104/1 Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku - grubość warstwy po 

zagęszczeniu·10·cm 439,20 m2

18 KNR 231/114/1 Podbudowa z kruszywa naturalnego -  warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu

10·cm (nakłady na 20 cm) 439,20 m2

19 KNR 231/114/2 Podbudowa z kruszywa naturalnego -  warstwa dolna - za kaŜdy 1·cm grubienia 

lub zmniejszenia grubości po zagęszczeniu -439,20 10,0 m2

20 KNR 231/203/5 Nawierzchnie z ŜuŜla paleniskowego - grubość po zagęszczeniu 5·cm 439,20 m2

21 KNR 231/407/1 ObrzeŜa betonowe o wym. 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem 

spoin zaprawą cementową 134,64 m

6 SKOK W DAL I WZWYś

22 KNR 231/104/1 Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku - grubość warstwy po 

zagęszczeniu·10·cm 157,00 m2

23 KNR 231/114/1 Podbudowa z kruszywa naturalnego -  warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu

10·cm (nakłady na 20 cm) 157,00 m2

24 KNR 231/114/2 Podbudowa z kruszywa naturalnego -  warstwa dolna - za kaŜdy 1·cm 

zmniejszenia po zagęszczeniu -157,00 10,0 m2

25 KNR 231/203/5 Nawierzchnie z ŜuŜla paleniskowego - grubość po zagęszczeniu 5·cm 157,00 m2

26 KNR 231/407/1 ObrzeŜa betonowe o wym. 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem 

spoin zaprawą cementową 31,40 m
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7 BOISKO DO KOSZYKÓWKI

27 KNR 231/104/1 Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku - grubość warstwy po 

zagęszczeniu·10·cm 364,00 m2

28 KNR 231/114/1 Podbudowa z kruszywa naturalnego -  warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu

10·cm (nakłady na 20 cm) 364,00 m2

29 KNR 231/114/2 Podbudowa z kruszywa naturalnego -  warstwa dolna - za kaŜdy 1·cm 

zmniejszenia po zagęszczeniu -364,00 10,0 m2

30 KNR 231/314/1 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna o grubości

4·cm (nakłady na 2·cm) 364,00 m2

31 KNR 231/314/2 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna - za kaŜdy

dalszy 1·cm grub. 364,00 2,00 m2

32 KNR 231/407/1 ObrzeŜa betonowe o wym. 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem 

spoin zaprawą cementową 80,00 m

8 BOISKO DO SIATKÓWKI

33 KNR 231/104/1 Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku - grubość warstwy po 

zagęszczeniu·10·cm 162,00 m2

34 KNR 231/114/1 Podbudowa z kruszywa naturalnego -  warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu

10·cm (nakłady na 20 cm) 162,00 m2

35 KNR 231/114/2 Podbudowa z kruszywa naturalnego -  warstwa dolna - za kaŜdy 1·cm 

zmniejszenia po zagęszczeniu -162,00 10,0 m2

36 KNR 231/314/1 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna o grubości

4·cm (nakłady na 2·cm) 162,00 m2

37 KNR 231/314/2 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna - za kaŜdy

dalszy 1·cm grub. 162,00 2,00 m2

38 KNR 231/407/1 ObrzeŜa betonowe o wym. 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem 

spoin zaprawą cementową 54,00 m

9 OGRODZENIE TERENU

39 KNR 225/307/3 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 288,00 m2

40 KNR 225/307/1 (1) Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa 268,06 m2


