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Opracowanie zawiera:

Teren przy stawie / zbiorniku p.poz. /

Opis techniczny

Projekt zagospodarowania terenu 1:500 - rys.nr |
Projekt zagospodarowania terenu Usytuowanie elementéw
zagospodarowania 1:500 - rys.nr 2
Rysunek pomostow: ruchomy z trapami, fukowy z trapami.,

$cianka wspinaczkowa - rys.nr 3
Rysunek wiezy z dachem dwuspadowym - rys.nr 7
Rysunek podestu z pétwatkéw -rys.nr 12 -
Rysunek podestu z balkonem -rys.nr [3 -
Rysunek obrzeza z palisady -rysar 9
Rysunek hustawki-wazki. hustawki -rys.nr 8
Rysunek fawko-stotu -rys.anr 11
Rysunek stojaka na rowery. kosza na smieci -rys.nr 14
Rysunek piaskownicy - rys.nr 10
Rysunek plotka poziomego, furtki -rys.nr6
Rysunek tawki -rys.nr4.

Rysunek ogrodzenia z siatki w katownikach -rys.nr 15



1. Projekt opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania
istniejacego terenu rekreacyjnego zlokalizowanego przy zbiorniku p.poz. w
miejscowosci Micigdzd gmina Piekoszow

2. Podstawa opracowania

Podstawe wykonania ninigjszego opracowania stanowia:

a) zlecenie inwestora robot — Urzedu Gminy w
Piekoszowie,

b) ustalenia programowe dokonane z inwestorem,

¢) wizja lokalna na terenie oraz inwentaryzacja stanu
istniejacego wykonana przez autoréw niniejszego
opracowania,

d) podkiad sytuac.-wysok. w skali 1:500),

e) wytyczne, katalogi i normatywy techniczne
projektowania.

3. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu
oraz okreslenie niezb¢dnego zakresu prac jaki nalezy wykonaé przy istniejgcym
zbiorniku p.poz. w miejscowosci Micigdzd gmina Piekoszow.
Zakres przewidzianych do wykonania prac ksztattuje si¢ nastgpujaco:
a. poglebienie istniejacego zbiormnika p.poz. o ca 0,5 m;
b. zmiana uksztaltowania terenu istniejgcego od strony zachodniej
podnoszac istniejgcq rzedna o ca 50 em;
¢. wykona¢ ogrodzenie na fragmencie dziatki od strony pétnocnej
z siatki stalowej jak pokazano na rysunku;
d. wykona¢ fragment ogrodzenia od strony potudniowo-
wschodniej z bali drewnianych jak pokazano na rysunku;
¢. wykona¢ 14 miejsc postojowych w tym jedno dla osoby
niepetnosprawne;j;
[. od strony potudniowo-wschodniej istniejacego zbiornika
wykona¢ studnig p.poz. z krggéw betonowych;
na terenie rekreacyjnym wykonaé niezbedny zakres urzadzen
zabawowych jak przewidziano na rysunku obejmujacym:

S



- piaskowniceg

- hustawke-tawke

- hustawke

- pomost ruchomy z trapami
- pomoc tukowy z trapami
- podest z polwalkow

- podest z balkonem

- wieze

- obrzeze z palisady

- Scianke¢ wspinaczkowg

- tawko-stol

- stojak narowery

- sceng

- tawki widowni

4, Opis stanu istniejacego

Teren na kidrvim przewiduje si¢ wykonanie wyszczegdlnionego powyzej
zakresu prac znajduje si¢ w Micigozdzie przy ul. Czestochowskiej. Na terenie
dziatki czesciowo ogrodzonej znajduje sig istniejacy staw /zbiornik p.poz./.
Teren aktualnie nieurzadzony.

5. Opis stanu projektowanego, technologia wykonania robét

W ramach niniejszego opracowania przewiduje si¢ kompleksowe
zagospodarowanie terenu: pogl¢bienie istniejacego stawu, wykonanie
docelowego ogrodzenia, studni p.poz. i miejsc parkingowych.

Po wykonaniu ww. zakresu obiekt ten stanowil bedzie teren rekreacyjny dla
mieszkancow wioski | réwnoczesnie zabezpieczal bedzie potrzeby wioski w
wode dla celow p.poz

Technologia wykonania

Parking — na I4-cie stanowisk przewiduje si¢ wykonac z ptyt betonowych
azurowych.

Studnia p.poz. — z kregdw betonowych zamykanych wlazem zeliwnym,
polaczona z istniejacym stawem rurg o srednicy @150 mm.

Furtka — drewniana, wykona¢ wg zalaczonego rysunku.

Brama — stalowa.




Ogrodzenie:
Od strony ulicy Czestochowskiej — z bali drewnianych jak na rysunku. Na

pozostatym odcinku - siatki stalowej w ramach z katownikéw. Stupki z rur
stalowych i ksztalttownikow.

Elementy matej architektury — drewniane, wykona¢ zgodnie z rysunkami.

Uwagi:

L.

2

Roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajacej niezbedne
uprawnienia budowlane.

. Elementy drewniane zabezpieczyé przed wplywami atmosferycznymi

$rodkami impregnacyjnymi nieszkodliwymi dla zdrowia.

. Whudowane elementy powinny posiada¢ aprobaty techniczne.

Opracowali: D,
l. inz.Wiestaw Grychowski (."‘:’{:’L’“
2. mgr inz.Stanistaw Grudzien / POLAp
s || =

s
i
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PRZY STAWIE PP
SKALA™ 1:500

Fs FURTKA STALOWA SZT.1
Br BRAMA STALOWA SZT.1

F - FURTKA DREWNIANA SZT-1
Pi-PIASKOWNICA SZT2

Wa-HUSTAWKA WAZKA
H-HUSTAWKA SZT3

PL- POMOST tUKOWY Z 2 TRAPAMI SZT
Pp-PODEST Z POLWAEKOW  SZT.10
Pb-PODEST Z BALKONEM SZT.1

W-WIEZA Z DACHEM DWUSPADOWYM SZT .2
Pa-OBRZEZE Z PALISADY 50MB

S-SCIANKA WSPINACZKOWA SZT.2
LS-EAWKO-STOE SZT.6

R-STOJAK NA ROWERY SZT.1

SC-SCENA

L-LEAWKI WIDOWNI

1

L/

W MICIGO
1,

[N <<j_¢_\lw_n_)._lp_¢c

DZIE

ISTNIEJACY STAW P.POZ.
ISTNIEJACE CIAGI KOMUNIKACYJNE

PROJEKTOWANE OGRODZENIE

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE AZUROWE
W TYM JEDNO DLA NIEPELNOSPRAWNEGO

ST. - STUDNIA P.POZ. Z KREGOW BETONOWYCH
ZAMYKANA WEAZEM ZELIWNYM , ZAOPATRZONA
W KLAMRY WY{AZOWE. STUDNIA POLACZONA
ZE STAWEM RURA ¢ 150MM

(o)(o) zIELEN WYSOKA
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LAWKI, STOLY, OGRODZENIA

tawka z bali stata

nr kat. 076

1,80 m

tawka z bali przenosna

45 mMm

0

nr kat. 0765

tawka z bali stata
z oparciem

nr kat, 077

1,80 m

towka z bali przenosna
Z oparciem

nr kat. 0775

tawka na kgtowni-
kach stata

nr kai. 078

v Widok z przodu

tawka z rur stata
Z oparciem

nr kat. 079

tawka z rur przenosno
Z oparciem

nr kat, 0795

Tradyeyina, odpoma rie wendalizm towka
przeznoczona de trwelege zamontowania
w gruncie na'glebokesci 40 em. Nogi
(3 12 cm polgczone na wpusty clerema
tqrznikomi @ & dt. 20 em | zwigzone
crierema toeenikarmi @ 10, dh 36 cm, do
kidrych przykrecone sq krawedziaki siedziska
Wym, siedziska: di. 180 x szer.40 x wys. 45 cn

Przeznaczona dla zamknigtych terenow
wypoczynkowyeh (zwlaszeza w przyprzed-
szkolnych i przydomowych agradkach).

Wygodno | bordzo salidna tawka,
przeznoczona do statego posadowienis
w gruncie nu glebekesel 40 cm. Dwie nogi
@ 14.dl. 126 cm | dwie negi @ 14 dt 80 en
polaczone na wpusty czterema fqeznikami
@ 6. di 32 em | awigeane crierema tgeznikan
@ 10dh 51 em do ktéryeh preykrecsnie 8
krowedzioki siedziska. Siedzisko (di. 180,
szer. 51, wys. 45 em)z 3 kru‘w'e_d_zwckéw 180
11.5% 5 em. Oporcie z 2 krawedziokow 18C
x 11,5 x4 cm.

Prosto, fradycyina i tania tawke. Kon-
strukcjo nedna nog | wsparnikéw, peziomych
z kgtownika slalowego 45 x 45 mm malo-
wanego proszkowa w kelorze zielonym, do
ktare] przykrecone jest siedzisko (di. 180,
szer. 40, wys. 45 em) wykonane z trzech
krowedziokow 180 x71,5% 5 em.
Preeznaczone do statego posddowienia
w gruncie

Nowoczesna, fulurystyezna fawka przezna
czona no ogélnodesigpne i zamknigte
tereny rekremcwr'.o—wypoczynkowe. Konstru-
keja z profilowane] rury 2 cale, malowano
proszkowo w kolorze zielanym. Stedzisko
z dwoch krowedziackow 180 % 17.5% 5 cm.
Oporcie z krawedziokéw (180 % 12 x5 180
x 10 x 5 em). Wysokes¢ siedziska 45 em.
Wymiary zewnetrzne fawki: df.180 % szer, 50
¥ wys. 75 cm

Przeznoczano do przencénego zostos
owona w zamkmegiych terenach rekreacyjno-
WY ROy NKRGW\IL

ch (ewlaszezo w praydemowych

ogrodkach 1 larasach). Ps ned
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Pomost ruchomy (018) z dwoma frapami

Pomost ruchomy
g srednimi (010).

z 2 trapami
nr kat. 0575

Widok z boku
6,20 m
« —
EA i ‘
g’ sssseel |
Ty /’/]F \\

Pomost Iuk?wy Pomost tukowy (0185) z dwoma frapami
z 2 frapami srednimi (010). Prezentuje sig fantastycanie
i dostojnie jakby byt z minionego stulecia.

nr kat. 0576
Jeszcze strumyk i parasel przeciwstoneczny...
. te dodotki pozastawiamy inwestorowi.
Widok z boku

Waluje tylko z nazwy. Do éwicze dlo
przyszlyeh niedoscignionych piechuréw
i biegaczy.

Walec wgslki
nr kat. 0579

Widok z boku

0,65m
<~ >

A
i

o)
vy X
Ze sklejki wodoodpornej 120 x 240 cm

Scianka =
wspinaczkowa polgezone] z dwoma nogami @ 12 ¢m,
nr kat. 058 Ceramiczne uchwyly do wspinania.

=

1.50m

Widok z boku

R¥S. wRE




Ogrodzenia

Plotek poariomy

Do dwéch stupkéw pionowych @ 12 em
nr kat. 0871 g (wys. catkowila 160, wys. nad ziemiq 100 em)

preytwierdzone sq czlery zerdzie poziome
@ 8 dt. 240 cm.

Widok z przodu

A ) ,
£ ‘ m—— ]
| — - oy

Y ——— 7

Plotale pionowy

Przgsto di. 200 cm w sktad kidrego weho-
nr kat. 0872 dzq: 2 stupki nosne @ 12 x 160 cm {100 cm
nad podiozem), 2 poprzeczki poziome

@6 x 188 em i 15 sztachet Vo @ 8 x 90 cm. ‘
+ Widok z przodu

2m
< :

i

Plotelc inyslivesl

A

E

v

Przeslo di. 200 em: 2 stupki nosne

nr kat. 0873 @12 x 160 e¢m (100 em nad podiczem),

2 poprzeczki poziome @ 6 i 24 sztachety

Vs @ 8 polgczone krzyrowo no poprzeczkach

) poziomych.
Widaok z przodu

Fintleo Jest elementern vzupetniajgeym plotek

fr kat. 0875 poziamy, pionowy i mysliwski. Wykenana
z polwatkow @ 8 di. 100 cm zwigzanych
patwalkiem uketnym @ 8s di. 125 cm.

Wykorzystano zawiasy listwowe 30 % 5 cm.
Widok z przodu

A

RYSNEL
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Wieza skosna (strazacka)
nr kat. 003

v Widok z przodu

1m
-~ >

A
[

2,90 m

|
|
i

s

Wieza z dachem /
dwuspadowym U;Z

nr kat. 004

Widok z boku

Tm

b

3,50 m

MJ.

Y

Wieza z dachem
plaskim

nr kat. 005

Widok z boku

Im

[IH ¥,

Wieza duza

nr kat. 006

Widok z baku

125

Wieza z rurg zjozdowg. To dzieci lubig - hej
na rurze w dél. Kazdy z chlopcéw cheiat
by¢ kiedy$ slrozakiem. Dziewczynki tez :
mogg sprobowad. Wyposazona w Irwale |
zabezpieczania sklejkowe gwaraniujgee f
w pelni bezpieczne | wesole uzytkowanie. ‘
Padest 100 x 100 em osadzony na wysokosci ‘
130 cm.

Moze wystepowad samodzielnie z Irapem

drabinkg (009).

By Obiekt wystepuje w zestawach: 11,12, 13,
|4

o~
-t

Podsiowowy i czeslo stosowany obiekt do
aranzowania zestawu zabaowowego, z charak-
feryslycznym dla Novum dwuspadowym,
zielonym dachem. Jesl wysoka i dostojna,
zawsze w cenfrum zainferesowania. Ulubione
miejsce schronienia dzieci podczas zabawy.
Wyslepuje zazwyczai ze zjezdzalniq i trapami
wejéciowymi. Podest mocowany lypowo
na wysokosci 130 cm.

mp Obiekt wystepuje w zestawach: 6, 7, 8, 9, 10,
11,42, 13, 14, Zamek.

Nieco skromniesza siosira wiezy z dachem
dwuspadowyim, zazwyczaj jej lowarzyszqea.
Slanowl urozmaicenie zestawu zobawowego,
ze wzyledu na wydiuzong jedng pare nég.
Uwielbia preebywad w cloczeniu pomaostéw...

®p Obiekt wystepuje w zestawach: 12, 13, 14

“OBIEKTY POJEDYNCZE WYSTEPUJACE W ZESTAWACH

Twierdza seczelnie zabudewana pélwatka-
mi @ 10 cm, czyli dwupoziomewn wieza z da-
chem dwuspadowym z wejéciem (wyjsciem) na
pomosl z podestu na wysokosci 130 em.
Wymagajgco oz 36 korkdw zabezpieczajgeych
sruby. Na dolpym poziomie jes! kryjowka
Jvchowanege”, na goriym poziomie
docelowe miejsce wedrowki dzieci.

) Obiekt wystepuje w zestawach: 14, Zamek.

RMS pRZ |
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. HUSTAWKI | KARUZELE

- Hustawki

Hustawka wazka
nr kat. 036

Widok z boku

Im
< »
E
in A .J__‘H__
0
d ~ ™

Hustawka pojedyncza
nr kat. 037

Widok z przodu

2,45 m

Hustawka pojedyncza
z rurq do wspinania

nr kat. 0375

Widok z przedu

3m

<« - >

2,50m

Hustawka podwéjna
nr kat. 038

Widok z przedu

Drewniana, tradycyjna huétawka
nadajgco sie doskonale dla dzieci mh
i starszych. Porwala uzytkownikom na
zmiane punkiu widzenia z niezmienny
punktem siedzenia, Belka pozioma (&
dt. 300 cm), z dwoma przeciwlegtymi
skami, osadzona na fozyskowanym, s
okuciv. Pion konstrukcyjny w postaci
pionowych & 14 wzmocnionych na »
dwoma wigzaniami @ 6 cm. Dorosli,
wykorzystujcie na niej swoje] materio
przewadyil

Najprostsza i najczgécie] instolowe
placach zabaw hustawko wohadlowe
dnej konstrukeji z foryskowanymi zaw
Oeynkowane tancuchy przytwierdzon
mowego siedziska (0393} za pomoce
frowanych uchwytéw minimalizujgeye
kradziezy. Nogi @ 12 cm, belka gér
dt. 250 em. Siedzisko zawieszone ~
nod podiczem. Dodatkowo zastesow
belce gérej polwotek @ 10 emw e
bezpieczenio zowiesi przed odkrecen

B Istnieje motliwos¢ dobrania dowol
rodzaju siedziska.

Hustowka pojedyneza z wydluzon:
gorng, do kidre] zamocowana jest n
do wspinania. Pozwala no jednoczes
zabawe dwoch osab: relaksacyine b
i wysitkowe wspinanis po rurze.

- Prosha: dasz sie pobujoé?

- Odpowiedz: zjezdzoj!

mp Obiekt wystgpuje w zestawach: 4

= Istnieje mozliwosé dobrania dowe
rodzaju siedziska.

Hustawko wohadiowo umoiliwia]
jedneczesnie dwam osobom. Dosko
dla nastolatkéw w akresie dojrzewar
Wykarzystano w niej podobne mater
w hudtawce pojedyncze i dodano dr
komplel zawiesi z siedziskiem gumor
(0393). Nogi @ 12 em, belko gérne
o wiekszej $rednicy @ 14, dbt. 385 ¢
Przeznoczono ne place zobaw o duz
i intensywne| eksploatacii,

mp Isinieje moiliwodé dobierania raz
rodzajéw siedzisk.

. RMS NE
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Obrecte ¢ bhal

nr kat. 0851

Widok z boku

Tm

Obrzeie ¢ palisady

QL2 - rowine

y nr kat. 0855

Obvzele 2 praskiscady
Ol - vowne

nr kat. 0856

Obrzeie ¢ |.‘nuli'.u.|\,-'
(320 - v Ownie

nr kat. 0857

Obngecie = I.l)“:.nuly
012 - .'.I\’||'H1.ii)'n-;xnn:

nr kat. 0858

Pergolo adgradaajogaa

nr kat. 086

Widek z przadu

Do zamienrego stosowania z obrzezem
z poléwek. Przeslo dl. 100 em z bala
@ 14 cm ulozonego poziomo, zakofczonego
dwiema poldwkami & 10 cm osadzenymi na
glebokos¢ 40 cm w podiozu.

Wykonane ze sfazowanych wotkéw
@ 12,14, lub 20 em esadzonych na glebo-
kosci 40 cm w podiotu | wyslajgeych na stalq
wysokose 20 - 40 cm.

Wykonane ze sfazowanych watkéw
@ 12 em osadzonych na glebokosci 60 cm

w podiozu. Wystepuje ze zmienng wysokosicig
20 - 60 cm.

Skrecone ze sobq ukesénie patwatki
@ 6 cm, polgczone 2a pomocq stalowych
uchwyléw z nogaomi @ 12 i walkami
poziomymi @ 6 cm, Bardzo solidne przesto.

RYS M2 g
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LAWKI, STOLY, OGRODZENIA




Budowanie zamkdw z piosku jest gléwnie

nr kat. 063 specjalnoseiq dzieci o nie dorestych... tyle,
7e dorosli decydujg o mozliwosci nabycia te]
kwalifikacji.
Wykonono z desek gr. 35 mm. Siedzisko
szer. 30 cm,
. Widok z gory
3,28Bm
i~
A b
E
w
&
o3
Prasta i solidno piaskownica wykonana
nr kat. 064 2 bali @ 10 em. Kazdo ze $cian z trzech,
ulozonych na sobie bali.
- Widok z géry
3,12 m
> T nr kat. 0641
AT -

el | |
=) =
| ’ nr kat. 0643

Y L L

Piaskownica z 18 szi. bali {& 10 cm)
nr kat. 065 o di. boku 150 cm. Powierzchnia pias-
’ kownicy: 5,8 m2.
Widok z géry

URZADZENIA UZUPEENIAJACE PLACE ZABAW

E
(<3}
il
Ze sfazowanych ckroglokdw
ar kot 0566 @ 12 cm wyslajgeych 30 em nad podio-
zem, zaglebionych 40 cmw gruncie.
Podczas montozu mozna zmienié kszialt
piaskownicy:
Widok z gory

mp Obiekt wystepuje w zestawach: integracyny,
i Inlegracyiny duzy.

B J—— _ RYS.NER.MD




5161 z hali staty
nr kat. 082

51601 7 bali przenosny

nr kat. 0825

Eoneleo-sial g
nr kat. 083

v Widok z przodu

(=]
o

LAWKI, STOLY, OGRODZENIA

1,80 m
-« """ 5
r Tu..h...ﬁ. . i
an‘ e T
IS:“ L] i
% | !

Stalile 7 beoardoeanmi Milarus

nr kat. 084

Widok z baku

i\

Obvzeio 7 polowek

nr kat. 085

Widok z géry

Przeznaczony do trwatego zamontowania
w gruncie na glebokodci 40 cm. Nogi
@ 14 em polgezone na wpusty czterema
tqcznikami @ 6 df. 47 cm i zwigzane
czlerema tgcznikomi @ 12 dl. 72 em, do
kiérych przykrecone sq krawedziaki blotu. Ble
(. 180, szer. 76 i wys. 75 om)
2 6 krawgdziakow 11,5 x 5 em.

Przeznaczony do przenosnego zostoso-
wania.

Biesiadny, monolityczny zestaw dwéch
tawek siedziskowych i blatu stolowego przy-
kreconych do wspornikéw o przekroju
9 x5 cm polgczonych z ukosnymi nogami
90 x 9 x 5 cm. Kozda z lawek z trzech
krawedziakéw (180 % 11,5 x 5 cm)
osadzonych na wys. 45 cm. Blat stotu
(d. 180, szer. 76, wys. 75 cm) z szedciu
krawedziakéw (180 % 11,5 x 5 em). W cely
zwigkszenia stabilnosci obiekiu, innowacyjnie
zostosowano dodatkowe odskosy fqczgee
wsporniki blatu i wsporniki fowek.
Przeznaczony do prenoinego zastosowania.

Przenosny towko-stét dla najmiodszych
uzytkownikéw. Konstrukcjo z rury gietej (1 col)
malowane| proszkowo. 2 siedziska (120 x 30
cm) i blot (120 x 60 cm) wykenane ze sklejki.
Wys. blatu 65 cm, wys. siedziska 30 om.

Popularhe ogrodzenie, czesto stosowane
do oddzielenia obszaréw placéw zobaw od
innych terenaw zielonych. Przgslo (o wym.
roboczych dl.150 x wys. 20 cm) wykonone
z 2 pélwatkéew poziomych (@ 10 d. 150
em), polgczonych z krancowymi pétwalkomi
pionowymi (@ 10 dt. 60 cm) i érodkowym
potwatkiem (@ 10 db. 20 cm).
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OBIEKTY POJEDYNCZE WYSTEPUJACE W ZESTAWACH
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Podest z potwatkow
nr kat. 007

Widak z géry

Tm

Podest z krawedziakow
nr kat. 0071

Widok z géry

Podest ze sklejki
antyposlizgowej

nr kat, 0072

. Widok z gory

=< —»
i

A
E
A

Tm

Podest trojkginy
z krawedziakéw

nr kat. 0073

Widok z géry

LPodloga” (100 x 100 cm) z polwalkéw
& 10 ecm osadzonych na dwéch legorach
& 12 em.

B Obieki wystgpuje w wiekszosci zestawdw.
Wirza kezyrokowa, Wieza kezyzakowa obli
Wieia male, Wieio skoéng, Wieia ¢ dackem
dwuspadowym, Wieia z dochem plaskim, Wiezn
duza, Wiezd 2 dachem koperowym, Wieia 7 dar
kapertowym z lukarnami, Trap schodki

,Podloga” z 8 szt. krawedziakéw
(5 % 12 cm) przymocewanych do dwaoch
legaréw (12 x 5x 100 cm).

m Obiekt wystepuje w zestawach: Predsikel
Przedszkolok 1, Preedszkalok 2, infegracyjny,
integracy|ny duzy, integracyiny duly ze éwidrem,

W zaleznoéci od wymagan odbiorcy,
zamiennie stosowany z innymi podestami, J
fo lita, jednoplaszezyznowa ,podtoga”
ze sklejki (2,1 x 100 x 100'cm) o nawierzch
antyposlizgowsi zapewnicjuce] zwigkszong
przycrepnest, osadzona na legarach z kra-
wedziokow (12 x 5 x 100 em). Nie wymaga
obuwia z ABS-em...

Nowoczesny podest majqcey zastosowani
w najbardziej rozwinigtych technologicznie
zeslawach Novum. Wykonany z krowedziak

12 % 5 em.

mp  Obiekt wystepuje w zestawach: wszyslhie
zeslawy Boszla ... 1 Wisza Wysoka .

R“M_S.' f‘) E':Ig




Podesty / Zabezpieczenia

Podest z balkonem Wydluzony tradyeyiny podest z pélwatkdw,
nr kat. 0074 z baluslradq z rury stalowej % cala, w kelorze

llym. Mozna go zaslosowad w wigzy

z dachem dwuspadowym, z dachem plaskim, [l ] ‘

z dachem kopertowym i z duchem * ‘

koperlewym z lukamarmi. Tehnie ‘

romanlyzmen... !

v Widok z boku

1,40 m

>

0,60 m
<~

i

H

{ ’ ” : mp Obiekt wystepuje w zestawach: Romeo.

O
(&)}

Zabezpieczenie sklejkowe 2 rury % cala (df. 85 em) z okuciami,

nr kat. 0075 do kisrych przykrecona jest wodoodporna
sklejka (2 x 76 x 45 cm) powlekana filmem
melaminowym. Sruby pochowane w trwalych

i eslelyeznych korkach z tworzywo szlucznego.
lakich pargezy - zabezpieczen nie da sle wy-
rwac anl zniszezyé przystowiowym kepniakiem.

v Widok z przodu

0,85 m
A wp Obiekt wystepuje w zestawach: wszystkie
£ zestawy zabawowe, * Wieie, Trap schadki.
i
o
Y
Zabezpieczenie sklej- Wedoodperna, kolorowa sklejka
kowe z aplikacjq (2 x 76 x 45 cm) osadzona na dwéch rurkach

3 s S 3
nr kat. 0076 Y calo (dl, 85 em). P1¢kn§, \l:vyfrezowcne
symbole nalury: slorice, ksiezyc, woda,
wialr, rodlinu i 2wierze. Do zamiennego
zastosowania z zabezpieczeniem sklejkowym.

+ Widok z przodu

OBIEKTY POJEDYNCZE WYSTEPUJACE W ZESTAWACH

Zabezpieczenie Tradycyine zabezpieczenie z mozliwoscig
kotko i krzyzylk ary ‘w kélko i krzyiyk za pormiocg 9 obroto- !
T ntket 0077 wych, dwuslronnych pél. Do wykorzystonia we i

wszysikich wiezach Novum.

v Widok z przedu 1
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