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INWESTYCJA

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy istye)
zbiorniku p. pa. w miejscowaci Micigdzd na dziatkach
0 numerach: 444 i 445

NAZWY | KODY ROBOT WEDLUG WSPOLNEGO SEOWNIKA
ZAMOWIEN

45111200-0 _Roboty w zakresie przygotowania terertuljudowve i roboty
ziemne

451112914 Roboty w zakresie zagospodarowaniaueren

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowagiariu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowamiartow zielonych

45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowataaqw zabaw

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikdéw

45342000-6 Wznoszenie ogroilze



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC TECHNOLOGICZNA

l. Wstep

1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej pgeilenie zakresu oraz
wymaga i odbioru robét zwgzanych z wykonaniem nagiujacego obiektu
budowlanego:

zagospodarowanie terenu rekreacyjnego praiejstym zbiorniku

p. pa@. w miejscowdci Micigdzd na dziatkach o numerach: 444 i 445

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktim=etargowy

I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyamionych w pkt.1.
Powyzsze jest zgodne z wymaganiami ustawy o zamowierpablicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r art.31.

3. Zakres robot objetych specyfikacj techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiydaa wykonania

nast;pUchych robot:
pogkbienie istniegcego zbiornika o okoto 0,5 m

- zmiana uksztattowania terenu od strony zachogmegz podniesienia
rzednej terenu okoto 0,5 m

- wykonanie ogrodzenia dziatki od strony potnocnsjatki stalowej

- wykonanie fragmentu ogrodzenia od strony potudwiovschodniej z bali
drewnianych

- wykonanie 14 miejsc postojowych w tym jednelig osoby
niepetnosprawne;j

- wykonanie studni p. poz kregdw betonowych @ 80 od strony
potudniowo wschodniej istniggego zbiornika.

- wykonanie montau nas¢pujacych uradzer zabawowych
przewidzianych w projekcie:
piaskownica, hitawka-tawka, hétawka, pomost ruchomy z trapami,
pomost tukowy z trapami, podest z potwatkow, poadsalkonem, wiga,
obrzee z palisadyscianka wspinaczkowa, tawko-stoét, stojak na rowery,
scena, tawki widowni, kosze gaieci.

4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w specyfikacji techniczneggodne z
obowizujacymi polskimi normami.



5.

Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za
zgodnd¢ ze specyfikag techniczia Roboty prowadZi pod statym
nadzorem osoby posiadagj niezlgdne uprawnienia budowlane.

5.1. Dokumenty dostarczane przez wykonawc

5.1.1. Przed rozpoegiem robot

harmonogram robot
program systemu jakoi
plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

5.1.2. W czasie trwania robot

aprobata materiatow
raporty z testow
raporty z inspekcji

5.1.3. Po zaki@czeniu robot

6.

rysunki powykonawcze
swiadectwo odbioru ggciowego
swiadectwo odbioru kiecowego

Technologia wykonania robot.

zbiornik p. pa. — pogtbienie okoto 0,5 m wykoréakopark

podstbierm.

teren od strony zachodniej podisy\¢ okoto 0,5 m ziema dowiezion, z
zewnatrz. Teren wokot zbiornika wyplantowapychark.

parking - na 14 stanowisk wykaha ptyt betonowych aurowych na
podsypce z piasku po uprzednim wyréwnaniu terenu,

studnia p. pearowa - wykonéz kregdéw betonowych @ 80 zamykanych
wtazemzeliwnym. Studng polaczy¢ ze zbiornikiem wody ruro srednicy
@ 150 mm.

ogrodzenie - bezcokotowe z siatki stalowej ocyméoej wysokeéci 1,5 m
w ramach z gtownikéw na stupkach z rur stalowych o rozstawi@ 18

w fundamentach z betonu B15. Brama szefok8,60 m z siatki z pasem
dolnym z blachy.

6.1. elementy maiej architektury:

kosze n&mieci z potwatkow szt. 20
stojak na rowery szt. 1
piaskownica z okiglakéw osrednicy 3,0 m szt. 2 wypelniona piaskiem



- pomost ruchomy z 2 trapami szt. 1

- pomost tukowy z 2 trapami szt. 1

- §cianka wspinaczkowa szt.2

- wieza z dachem dwuspadowym szt. 2
- hustawki wazki szt. 3

- hutawka pojedyncza szt. 3

- tawko-stot szt. 6

- podest z balkonem szt. 1

- podest z potwatkdéw szt. 10

- scena — podest z potwatkdéw szt. 1

- tawki widowni z bali szt. 12

- obrzee z palisady ér. 12 cm m 50

- ptotek poziomy ( 1 prsto dt. 2,0 m) szt. 65

II.  Materiaty:

1. Warunki ogolne stosowania materiatow

Uzyte materiaty powinny odpowiadagdlnym warunkom stosowania
materialtébw do budowy obiektow matej architektury.

Elementy drewniane zabezpieé¢zyzed wptywami atmosferycznymi
srodkami impregnacyjnymi nieszkodliwymi dla zdroviua zi.
Wbudowane elementy matej architektury winny postaajaobaty
techniczne

ll.  Sprz et:

Uzywanie sprztu powinno by zgodne z ogélnymi warunkami jego
stosowania.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urgzdzenia nie gwarantage zachowanie
wymaga jakasciowych roboét zostanie przez inspektora nadzoru
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robot.

Do wykonania robot naky zastosowa

- kopark podstebierm 0 pojemnéci tyzki 0,40 m3

- spychark gasienicowg 55 kW

- ubijarke mechanicza

- samochod dostawczy do 0,9 t

- samochod samowytadowczy do 10,0 t

IV. Transport:
Stosowa zgodnie z ogblnymi warunkami stosowania gfrz



V.  Kontrola jako $ci robot.

Celem kontroli robét &dzie ich wykonanie zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanyklntrole jakaosci
przeprowadza inspektor nadzoru podczas wykonywanaie.

VI.  Odbidr robot

Roboty obgte niniejsz specyfikacy podlegag odbiorowi kaacowemu
Odbidr kaxcowy nastpuje po catkowitym zak@azeniu roboét, na podstawie
wynikow pomiarow i badajakasciowych. Odbior kacowy obiektu
powinien by potwierdzony spisaniem ,Protokétu odbiorunkowego” i

protokotem przekazania wykonanych elementow madtdjitektury do
uzytkowania.
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