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INWESTYCJA

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w
miejscowdci Micigdzd na dzialce nr ewidencyjny 227

NAZWY | KODY ROBOT WEDLUG WSPOLNEGO SEOWNIKA
ZAMOWIEN

45111200-0 _Roboty w zakresie przygotowania terertuljudowe i roboty
ziemne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowaniaueren

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowamiartu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowagiaritdw zielonych

45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowataaqw zabaw

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

45212221-1 Roboty budowlane w zakresie imyddoisk sportowych

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

45342000-6 Wznoszenie ogroilze



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC TECHNOLOGICZNA

l. Wstep

1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej pgeilenie zakresu oraz
wymaga i odbioru robét zwgzanych z wykonaniem nagiujacego obiektu
budowlanego:

zagospodarowanie terenu przy istiiej Szkole Podstawowej

w miejscowséci Micigdzd na dziatlce o numerze ewidencyjnym 227

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktim=etargowy

I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyamionych w pkt.1.
Powyzsze jest zgodne z wymaganiami ustawy prawo zantowigblicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r (tekst jednolity Dz.2006 r. Nr 164 poz. 1163)

3. Zakres robot objetych specyfikacj techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiydaa wykonania

nast;pUchych robot:
elementy matej architektury (flawka waka szt. 3, hitawka pojedyncza
szt. 2,5cianka wspinaczkowa szt. 2, fawka-stot szt. 2, kpagica z
okraglakow m 9,42)

- rekreacja — trawnik dywanowy siewem na gruncie26@, obrzea
betonowe m 72

- ciagi komunikacyjne nawierzchni z kostki brukowej §rcm m2 261,
obrzeza betonowe m 348

- boisko uniwersalne trawiaste m2 1653,30, okazsetonowe m 170,12

- bieznia dt. 60 m o nawierzchni zizla paleniskowego m2 439,2, obiee
betonowe di. 134,64 m

- skok w dal i wzwy nawierzchni zuzla paleniskowego m2 157, obéze
betonowe 31,4 m

- boisko do koszykdéwki o nawierzchni z asfaltu ligmen2 364,0, obrza
betonowe m 80,0

- boisko do siatkowki o nawierzchni z asfaltu lgoen2 162,0, obrza
betonowe dt. 54,0 m

- ogrodzenie terenu z siatki na stupkach stalowpfmtonowanych
m2 268,06



4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w specyfikacji techniczneggodne z
obowizujacymi polskimi normami.

5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jaékah wykonania oraz za
zgodnd¢ ze specyfikag techniczia Roboty prowadZi pod statym
nadzorem osoby posiadagj niezledne uprawnienia budowlane.

5.1. Dokumenty dostarczane przez wykonawc

5.1.1. Przed rozpoggiem robot

- harmonogram robot

- program systemu jakoi

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

5.1.2. W czasie trwania robot
- aprobata materiatow

- raporty z testow

- raporty z inspekcji

5.1.3. Po zakiiczeniu robot

- rysunki powykonawcze

- $wiadectwo odbioru ecgciowego
- $wiadectwo odbioru kicowego

6. Technologia wykonania robot.

- rekreacja — warstwa ogtszapca z piasku gr. 10 cm , radelenie ziemi
urodzajnej gr. 15 cm, trawnik dywanowy siewem nangre m2 260,
obrzeza betonowe m 72

- ciagi komunikacyjne nawierzchni z kostki brukowej §rcm m2 261,
obrzeza betonowe m 348

- boisko uniwersalne trawiaste - warstwagodspca z piasku gr. 10 cm
m2 1653, 30 raxielenie ziemi urodzajnej gr. Warstwy 15 cm, okeze
betonowe m 170,12

- bieznia dt. 60 m o nawierzchni zizla paleniskowego - warstwa
odsiczapca z piasku gr. 10 cm m2 - 439,2, podbudowa gZmwa
naturalnego , obrze betonowe dt. 134,64 m, nawierzchniauzla
paleniskowego gr. 5 cm

- skok w dal i wzwy warstwa odgczapca z piasku gr. 10 cm m2 - 157,
podbudowa z kruszywa naturalnego , obezbetonowe dt. 31,4 m,
nawierzchnia zuzla nawierzchni gr. 5 cm m2 157,



- boisko do koszykdéwki - warstwa agzapca z piasku gr. 10 cm m2 -
364, podbudowa z kruszywa naturalnego , nawieiachasfaltu lanego
gr. 4 cm m2 364,0, obrza betonowe m 80,0

- boisko do siatkéwki - warstwa agzapca z piasku gr. 10 cmm2 - 162,
podbudowa z kruszywa naturalnego , nawierzchnsfata lanego gr. 5
cm m2 162,0, obrza betonowe di. 54,0 m

- ogrodzenie terenu z siatki na stupkach stalowgfmtonowanych
m2 268,06

6.1. elementy maiej architektury:

- hutawka waka szt. 3

- hutawka pojedyncza szt. 2

- §cianka wspinaczkowa szt. 2,

- lawka-stot szt. 2,

- piaskownica z okiglakow m 9,42 wypetniona piaskiem

II.  Materialy:

1. Warunki ogolne stosowania materiatow

Uzyte materiaty powinny odpowiad@golnym warunkom stosowania
materialtdw w budownictwie oraz posi@dadpowiednie atesty i certyfikaty.
Elementy drewniane zabezpieézyzed wptywami atmosferycznymi
srodkami impregnacyjnymi nieszkodliwymi dla zdroviuazi.

Wbudowane elementy matej architektury winny postaajaobaty
techniczne.

lll.  Sprzet:

Uzywanie sprztu powinno by zgodne z ogolnymi warunkami jego
stosowania.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urzdzenia nie gwarantage zachowanie
wymaga jakasciowych roboét zostanie przez inspektora nadzoru
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robot.

Do wykonania robo6t naky zastosowé

- koparlke podstbierm o pojemnéci tyzki 0,40 m3

- spychark gasienicowg 55 kW

- ubijarke mechanicza

- samochoéd dostawczy do 0,9 t

- samochdéd samowytadowczy do 10,0 t



V. Transport:
Stosowa zgodnie z ogbélnymi warunkami stosowania gfrz

V.  Kontrola jako $ci robot.

Celem kontroli robot &dzie ich wykonanie zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanyklontrole jakasci
przeprowadza inspektor nadzoru podczas wykonywanaie.

VI. Odbidr robot

Roboty obgte niniejsa specyfikacy podlegag odbiorowi kamcowemu.
Odbidr kaxcowy nastpuje po catkowitym zakizeniu robdt, na podstawie
wynikow pomiarow i badajakasciowych. Odbior kacowy obiektu
powinien by potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbiorunkowego”

i protokétem przekazania wykonanych obiektéw spayich i elementow
matej architektury doaytkowania.
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