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Metodyka wyznaczania w ramach aglomeracji zakremcskanalizacyjnej,
ktora maie by objeta finansowaniem z Funduszu Spojsc

1. Wprowadzenie

Dyrektywa nr 91/271/EWG w sprawie oczyszczafiekow komunalnych, jak i regulacje krajowe
(art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2001 Prawo wddvskazuj aglomeracg o rownowanej liczbie
mieszkacow (RLM) réwnej 2000 jako najmniejgzdla ktérej istniejeobowigzek wyposaenia jej w
sie¢ kanalizacyja dla sciekbw komunalnych zakwmzom oczyszczalni $ciekéw. Wyposaenie
aglomeracji mniejszych od 2000 RLM w sieci kanaligae i oczyszczalniéciekédw uwarunkowane
jest potrzebami ochrony jakad wod w ciekach stanowgych odbiornikisciekow z tych aglomeraciji.
Obowigzek oraz sposOb wyznaczanaglomeraciji zostat wskazany wRozporzdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie spswyznaczania obszaru i granic aglomeracji
(Rozporadzenie). Zgodnie z Rozpadzeniem obszar aglomeracji wyznaczany jest przgewaik.
Jednoczénie zahczane do dokumentacji Wnioskéw do FS rozpdeenia lub projekty rozpogdzen
wojewoddw w sprawie wyznaczenia aglomeracji wskgzig§ ww. Rozporgdzenie pozostawia d6
znaczr dowolngé¢ interpretacyja.

Skutkiem tego jest faktzipewna liczba rozpogdzea WOjeWOdOW wsaglomeracijilub ich prolektow
w opinii NFOSIGW nie jest zgodna z integdylinistra Srodowiska oraz wymaganiami KS®.

Zta interpretacja Rozpogdzenia przy wyznaczaniu aglomeracji przez wojewoaddeze prowadz
do koniecznéci zapewnienia systeméw kanalizacji zbiorczej, wiazku z realizagy zobowhzan
Traktatu Akcesyjnego, na obszarach obecnie nie esmkalych lub o koncentracji ludswo i
dziatalngci gospodarczej nieuzasadaizg) jej budowy. Skutkiem tego napt wzrost kosztow
wyposaenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej.

Znaczacy wzrost niezbdnych nakiadow na wyposenie wszystkich aglomeracji w wymagane
systemy kanalizacji zbiorczej m® skutkowa brakiem maliwosci sfinansowania tych wydatkéw w
okresie wynikagcym z zobowizan akcesyjnych. Niewypetnienie w terminie zobarah akcesyjnych
moze skutkowad natazeniem na Polskkar przez Komisj Europejsk.

Dodatkowym skutkiem braku zachowania zasady estiei przy definiowaniu aglomeraciji nie
by¢ wybudowanie infrastruktury, ktorej koszty utrzynemrze wzgedu na bardzo niskefektywndé
finansowa i ekonomiczia beda nie do udwigniccia przez spoteczioi lokalne.

Zwiazku z powyszym oraz ograniczonym bietem dostpnychsrodkéw z Funduszu Spojid (FS)
powinien on koncentrowa sig na najbardziej efektywnych obszarach w ramach ragtacji
wyznaczanych przez wojewodow.

Niniejsza metodyka shy wyznaczeniu sieci kanalizacyjnej w ramach aglaugrwyznaczonych
przez wojewodow, ktéra nmie by przedmiotem wspotinansowania z Funduszu Spgjno

W szczegdlnéci metodyka ma zapewhi ujecie, w przedsiwzigciach przewidzianych do
wspoétfinansowania z Funduszu Spdjcio tych obszaréw aglomeracji, gdzie zaludnienie lub
dziatalng¢ gospodarczaaszgodnie z duchem Rozpadzenia wystarczago skoncentrowane, aby
scieki komunalne byly zbierane i przekazywane doyszezalnisciekéw komunalnych.
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2. Zalozenia
Przyjmuje st, ze bez naruszenia zapiséw Rozpdeenia:

1. Si& kanalizacyjm w ramach aglomeracji, ktéragdzie przedmiotem wspétfinansowania z FS
wyznacza g w oparciu o istniejcg tam zabudow mieszkalp, prowadzon dziatalngi¢
gospodarcz, dziatalng¢ o charakterze dyteczndci publicznej oraz pozwolenia na budgw
wydane zgodnie ze studium uwarunkéwakierunkbw zagospodarowania przestrzennego
gminy, miejscowymi planami zagospodarowania przestiego, decyzjami o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

2. Dla kanalizacji projektowanej bierzeespod uwag, ze realizacja sieci kanalizacyjnej na
obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do oczysuczatkow powinna hyuzasadniona
ekonomicznie, finansowo i technicznie, przy czyrkadwdk koncentracji nie mie by
mniejszy od 120 miesziaw na 1 km sieci.

3. Wskanik koncentracji wyznacza esijako stosunek przewidywanej do obstugi przez
projektowam sie’ liczby mieszkécdw aglomeracji i maksymalnej liczby turystow wgpike]

z liczby zgtoszonych/zarejestrowanych miejsc noalggh do diugéci projektowanej sieci
(tgcznie z kolektorami przerzutowymi).
3. Posgpowanie
W celu wyznaczeniu sieci kanalizacyjnej, w ramaglomeracji wyznaczonych przez wojewodow,
ktora mae by¢ przedmiotem wspétfinansowania z Funduszu Spajnbnieztzdnej do podiczenia
ludnoéci zamieszkujcej w jej granicach, obecnie niekorzystagj z systemu zbiorczego, dokonuje si
analizy zakresu przewidzianej do finansowania zbE8owy nowej kanalizacji w oparciu 0 map
sporadzomy zgodnie z Wytycznymi do spagdzania map na potrzeby analizy opcji do &ysych
Studiéw Wykonaln@i lub na potrzeby weryfikacji SIWZ do Studidow Wagtnasci” zatwierdzonymi
przez MinisterstwoSrodowiska w dniu 19 stycznia 2006 r. lub o dokuraept przedsiwziecia (z
dokumentagj graficzra) zawierajca dane réwnowane.
Ponizszej analizy dokonuje giw n-krokach, osobno dla zlewni dej oczyszczalniciekow (CB)
obstugujcej dan aglomeragj.

W kroku zerowym wyznacza esilokalizacg (lokalizacje) oczyszczalniciekéw, ktora kdzie

(bgda) obstugiwad aglomeragj i zaskg istniepcej sieci kanalizacyjnej odprowadzegj scieki do tej
(tych) oczyszczalni.

1. W pierwszym kroku, lick od i-tej Oczyszczalnciekéw (C5;) obstugujcej analizowan

aglomeragj, przyjmuje st przylczenie do istniggej sieci, graniczych z ni:

a. sieci w ramach Podstawowych Jednostek OsadicRIOj o wskaniku
koncentracji wynoscym co najmniej 120 Mk/km (bazowa waséqrogowa).

b. odcinkéw sieci przebieggych przez PJO nie spelnieg bazowego progowego
wskaznika koncentracji wraz z sieciami tych PJO, zaiawnych PJO o wskaiku
koncentracji wekszym od 120 Mk/km, przy czym caty pragkany odcinek powinien
spetnid waruneksredniego wskanika koncentracji wynoszego co najmniej 120
Mk/km. Dofaczana sié obejmuje take PJO o wskaniku koncentracji wikszym od
120 Mk/km.

! Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 Rozpadzenia

2 Nazewnictwo zgodnie 2)ytycznymi do spagdzania map na potrzeby analizy opcji do dysych Studiow
Wykonalnéci lub na potrzeby weryfikacji SIWZ do Studiow Whgtnosci” zatwierdzonymi przez Blw dniu
19 stycznia 2006 .

2/5



NFOSIGW

DS

Wydziat Przygotowania Przedsizigé

Jeeli wyznaczona w 1-szym kroku catkowita liczba makescédw przewidziana do
korzystania z planowanej do wybudowania sieci {Mkodzielona przez diugé tej sieci
(DS;) dajesredni wskanik koncentracji powyej progowej wartéci wskanika koncentraciji
dla tego kroku to w kroku 2-gim przyjmujecsilolaczenie do wyznaczonej w kroku 1-szym
sieci, graniczcych z ni:

a. sieci w ramach Podstawowych Jednostek OsadmiczfR]JO) o wskaniku
koncentracji wynosgcym co najmniej 120-(5*1) Mk/km (waréé progowa dla
drugiego kroku).

b. odcinkoéw sieci przebiegajych przez PJO nie spetriag progowego wskaika
koncentracji (dla drugiego kroku) wraz z sieciaych PJO, zakiczonych PJO o
wskazniku koncentracji wikszym od 120-(5*1) Mk/km, przy czym caly pragkany
odcinek powinien speintawaruneksredniego wskanika koncentracji wynoszego
co najmniej 120-(5*1) Mk/km. Datzana si€ obejmuje take PJO o wskaniku
koncentracji wékszym od 120-(5*1) Mk/km.

Jeeli wyznaczona w kroku n-1 catkowita liczba miesai@w przewidziana do korzystania z
planowanej do wybudowania sieci (MK podzielona przez diugoé tej sieci (D$%.1) daje
sredni wskanik koncentracji powsge] progowej wartéci wskanika koncentracji dla tego
kroku to w kroku n przyjmuje sidofaczenie do wyznaczonej w kroku n-1 sieci, gramgzh

Z nia:

a. sieci w ramach Podstawowych Jednostek OsadiiczZiRJO) o wskaniku
koncentracji wynosgym co najmniej 120-5*%(n-1) Mk/km (waré progowa dla n
kroku).

b. odcinkéw sieci przebiegajych przez PJO nie speliag progowego wskaika
koncentracji wraz z sieciami tych PJO, zagzonych PJO o wskaiku koncentraciji
wigkszym od 120-5*(n-1) Mk/km, przy czym caty pragkany odcinek powinien
spetniad waruneksredniego wskanika koncentracji co najmniej 120-5*(n-1) Mk/km.
Dofaczana sié obejmuje take PJO o wskaiku koncentracji wikszym od
120-5*(n-1) Mk/km.

4. Kiedy wyznaczona w n-tym kroku catkowita liczbmieszkacow przewidziana do

korzystania z planowanej do wybudowania sieci {Mkodzielona przez dtugé tej sieci
(DS,) daje sredni wskanik koncentracji poriej bazowej wartéci progowej kolejno
odrzucamy:
a. si& dla Podstawowych Jednostek Osadniczych (PJO)
b. odpowiednie odcinki sieci, zgodnie z podpunktarpunktow 2 i 3.
0 najmniejszym wskaniku koncentracji do momentu, kiedy catkowita liezimieszkacéw
przewidziana do korzystania z planowanej do wybuatoa sieci (Mknagnz29 Podzielona
przez diugéc tej sieci (DQnyagzg daje sredni wskanik koncentracji rowny lub povag
bazowej wartéci progowej.
Do uzyskanych wynikow dodajezsidcinki sieci wynikajce z 83 ust.5 Rozpadzenia, gdy
granice terenéw, o ktérych w nim mowa gramni@zterenami, na ktérych wyznaczonodésie
zgodnie z pkt. 1-4 metodyki.
W wyniku ww. posipowania okréane g dla zlewni kadej OS obstugujcej aglomeracje
dwa podstawowe parametry sieci kanalizacyjnej, &témae by przedmiotem
wspoffinansowania z FS, tj.:
DSnag - dtugdici projektowanej sieci §£znie z kolektorami przerzutowymi) nieginej do
budowy w celu podczenia mieszkacow (Mk,) w zlewni danej @ obecnie
niekorzystajcych z sieci.

% Nazewnictwo zgodnie 2ytycznymi do spagdzania map na potrzeby analizy opcji do dysych Studiow
Wykonalnéci lub na potrzeby weryfikacji SIWZ do Studiow Whgtnosci” zatwierdzonymi przez Blw dniu
19 stycznia 2006 .
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MKimag - Pprzewidywana do obstugi przez projektowasiet liczba mieszkacow i
maksymalna liczby turystow wynikgja z liczby zgtoszonych/zarejestrowanych
miejsc noclegowych.
7. W wyniku ww. posfpowania okrélane g dwa podstawowe parametry sieci kanalizacyjnej,
ktéra mae by przedmiotem wspétfinansowania z FS, tj.:

DS = Zi=l DSI(n)agI

Mk = > MK

gdzie:

DS - dtugdci projektowanej sieci g§cznie z kolektorami przerzutowymi) nieginej do
budowy w celu podiczenia (Mk) mieszki&cow obecnie niekorzystgjych z sieci.

Mk - przewidywana do obstugi przez projektowasiel liczba mieszkacow i

maksymalna liczby turystébw wynikgia z liczby zgloszonych/zarejestrowanych
miejsc noclegowych.

X - liczba G obstugujcych dam aglomeragj (miejscowdé — por. zataenie 2.1).

n - dla danej O liczba iteracji niezkdna do wyznaczenia parametrow Sieci
kanalizacyjnej, ktora me by przedmiotem wspoffinansowania z FS.

Tak wyznaczona stekanalizacyjna w ramach aglomeracji wyznaczonyctepmwojewoddéw, miae
by¢ przedmiotem wspoffinansowania z Funduszu Sp@jno
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Schemat ideowy
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