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Na powyzsze] drodze proponuje sie wykonanie recyklingu glebokiego
cementem wykonanego metoda na miejscu (in Situ). Na podbudow:a nalezy wykonac
warstwe wyréwnawczg z betonu asfaltowego w ilosci 100 kgf m? i warstwe $cieralng
z drobno ziarnistego betonu grubosci 3,0 cm. Istniejaca droga posiada nawierzchnig
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Kruszywo w nawierzchni posiada bardzo
zrdznicowane uziarnienie, oraz bardzo zroznicowana grubosc. Nawierzchnia ta jest
utozona na gruncie rodzimym przewaznie przepuszczalnym. Zastosowanie
projektowanej technologii, nie stwarza potrzeby dostarczenia na nig nowych
materialow | usuwania starych odpadowych. Wykorzystanie tych materiatow
kamiennych pozwala na obnizenie kosztow robot.

Na rysunku nr 1 przedstawiono najbardzie] odpowiednie pole dobrego uziarnienia,
przy, ktorym mozna uzyska¢ najlepsze wyniki parametrow fizycznych i
mechanicznych przy minimalnej zawartosci cementu.

Krzywe te zostaly opracowane przez Firmeg MWirdgen™ produkujacg maszyny
do recyklingu.

MNa rysunku 2 pokazano pole dobrego uziamnienia przedstawione w zeszycie nr 61
opracowanym przez Instytut Badawczy Drog i Mostow Warszawa1999 r.



Rys. 1
Przydatnosé matenizly do przetworzenia przy uzyciu bitufiu spienionego
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Tablica 1
Przecietne uziarnienie kruszywa w nawierzchni
Wyrniar olwordw sita Precent matertalu
[mm)] przechodzgceqgo (%]
40,0 100
31.5 o9
26,5 91
19.0 81,1
13.2 75,6
8.5 544
6.7 40
4,75 34,3
2,36 25.1
1.7 20
1,18 18,5
0.8 16,1
0,425 14.8
025 12,2
0,15 10
0,075 G
0.053 -




RYS 2

Wykres krzywych uziarnienia
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Obydwie krzywe dobrego uziarnienia nie bardzo roinia sie od siebie i obydwie
umozliwiaja zaprojektowanie dobrej mieszanki.

Na rysunku nr 3 pokazano pole dobrego uziarnienia wedlug obydwu krzywych
(RYS.1 1 RYS.2), oraz krzywg przecigtnego uziarnienia kruszywa wbudowanego w

- istniejgca nawierzchnie.




RYS. 3

Przydatnose materialu do pezetworzenia przy uzyciu bitumu spienionagd
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Cala nawierzchnia bedzie skladala sie z nastepujacych warstw:

« Warstwa scieralna z betonu asfaltowego (/6,3 mm Wykonanego zgodnie z
normag PN-5-96025. asfalt 50/70 grubosé h =3,0cm.

« Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego wykonanego w oparciu o krzywsg
dobrego uziamienia jak dla warstwy Scieralne] 0/12 z normy PN-5-96025
asfalt 35/50 Grubosé h = 4.0cm.

Zawartosé wolnych przestrzeni w warstwie nie powinna byc wieksza niz 5,0%
inne wtasnosci zgodne z norma.

» Recykling gleboki cementem grubosei 15em.

Zawartos¢ cementu 2,0 - 4,0%
Whtrzymalosé na sciskanie nie wieksza niz 4,0 MPa.
Wytrzymatosé na rozciagganie mierzone metoda podrednig nie mniejsze niz
0,25 MPa.
Szerokosc nawierzchni na catym odcinku powinna wynosic 4,0m,

UWAGA!
Nalezy zwrécié szczeqolna uwage na dobre polaczenie warstwy
Scieralnej z warstwa wiaZaca.

DROGA GMINNA NR 002838 SKALKA - GALEZICE; ODCINEK 0D
ISTNIEJACEGO ACFALTU W GALEZICACH DO DROGI POWIATOWEJ W
BEAWATKOWIE.

Istniejgca nawierzchnia jest wykonana ze roznicowego malerialu w zasadzie z
tlucznia, Czesto znaczna zawartosS¢ w materiale jest ziaren grubych, grubszych niz



63 mm. Grubos¢ warstwy tlucznia, choé zréznicowana to jednak dosyt nosna,
poniewaz grubosé minimalna wynosi h = 25cm.

Na tym odcinku drogi nie proponuje sie stosowanie recyklingu, gdyz podbudowa
posiada wystarczajacg nosnosc, umozliwiajaca — po uloZeniu na niej warstw
bitumicznych, przeniesienie ruchu KRZ2,

Nalezy rowniez zaznaczyé, ze znaczna czesé materialu w nawierzchni — z uwagi na
daza grubosé ziaren, nie nadaje sie bezposrednio do recyklingu.

Nakladka bitumiczna bedzie sig skladala z nastgepujgcych warstw:

« \Warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/6,3 mm Wykonanego zgodnie z
normg PN-S-86025. asfalt 50/70 gruboéci h = 3,0cm.

o \Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego wykonanego w oparciu o krzywag
dobrego uziamienia jak dla warstwy scieralng] 0/12 z normy 96025 896025
96025 96025 PN-S-96025 asfalt 35/50. grubosci 6,0cm,

» Warstwa wyrGwnawcza z betonu asfaltowego wykonanego w oparciu o
krzywa dobrego uziarnienia jak dla warstwy scieralnej 0/12 z normy 96025
9PN-S-96025 asfalt 35/50. w ilosci 50kg/m”

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie nie powinna by€ wieksza niz 5,0%
inne wiasnosci zgodne z norma.

Zawartosc wolnych przestrzeni w warstwie nie powinna by¢ wieksza niz 5,0%
inne wiasnosci zgodne z norma.

UWAGA!

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na dobre polgczenie warstwy
Scieralnej z warstwa wiazaca.

Kielce 14.06.2007 r.



