Brynica Pashwiska

Zalgcznik nr 1 do SIWZ

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [ im. | Poszez | Razem
Remont drogi dojazdowej do pol | terenow zabudowanych w miejscowoéci Bhymica Pastwiska
1[KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy linicwych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
011903 rOWninyT™
0.600 km 0.600
RAZEM 0.600|
2[KNR 2-31 Wiyrownanie istniejgcej podbudowy thuczniowe] zamknigtej destruktem - 3 cm [m3
0107-01 {75 kg/m2} na dt. 250 m
93.75 m? 93.750
RAZEM 93.750]
J{KNR 2-31 Wiyrownanie istniejgcej podbudowy thuczniem kamiennym sortowanym z za-  [m3
0107-01 geszczeniem mechanicznym - rednia gruboéé warstwy po zageszcezeniu do
10 em
175 m3 175.000
RAZEM 175.000
4(KNR 2-31 Mawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Fwirowych - wars- [m2
0311 twa wigraca asfaltowa - grubo$t po zageszez. 4cm
0311-02
3000 m2 3000.000
RAZEM 3000.000
S[KMNR 2-31 Mawierzchnia z mieszanek mineralno-hitumicznych grysowo-wirowych - wars- |mz
031106 +  [twa $cieralna asfaltowa - kakdy dalszy 1 cm gruboét po zageszcz.
KNR 2-31 Mawierzchnia z mieszanek mineralno-hitumicznych grysowo-Fwirowych - wars-
0311-05 twa & cieralna asfaltowa - grubodé po zageszez. 3 cm
3000 i 3000.000
RAZEM 3000.000]
G|kalkulacja utwardzenie poboczy szerokoéci 0,5m dwustronnie m2
wiasna
600 me 600.000
RAZEM 600.000




