Droga dojazdowa nr 315 w msc Szczukowice

Przedmiar Robé6t

Zat acznik nr 2 do SIWZ

Podstawa nakfadu, opis pozycii, wyliczenie ilo $ci robo6t llo ¢ ‘Krot. ‘ Jedn.

| Roboty pomiarowe i ziemne
1 KNR201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym 0,330 km
2 KNR201/201/6 Roboty ziemne koparkami przedsi ebiernymi z

transportem urobku samochodami

samowytadowczymi do 2 -km, koparka 0,25 -m3,

grunt kategorii IV
wykonanie koryta (185,0*4,5+145,0*

4,0)*0,46 = 649,75 ~649,750 m3

3 KNR 231/103/4 Profilowaniei zag eszczanie podio za pod

warstwy konstrukcyjne nawierzch ni,

mechanicznie, grunt kategorii | -Iv
profilowanie i 185,0*4,0+145,0*3,5
zag eszczanie podio za = 1247,5 ~1 247500 m2
Il Kraw ezniki
4 KNR 231/402/4 tawy pod kraw e zniki, betonowa z oporem
tawy pod kraw  ezniki (330,0%2) * (0,30*0,15) = 29 7 ~29,700 m3
5 KNR 231/403/3 Kraw e zniki betonowe, wystaj ace15x30 -cm na

podsypce cementowo-piaskowej
kraw e zniki bet. (185,0+145,0)*2
15*30 = 660,0 ~660,000 g
11l Podbudowa i nawierzchnia
6 KNR231/104/5 Warstwy ods aczaj ace, w korycie lub na cafej

szeroko $ci drogi, zag eszczenie mechaniczne,

grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu -15-cm
warstwa ods aczaj aca 185,0*4,0+145,0*3,5 = 12475 ~1 247,500 m2
7 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, warstwa z tucznia

kamiennego stabilizowanego mecha nicznie

grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu20 -cm 1 247,50 m2
8 KNR 231/9920/2 Nawierzchnie z kostki brukowej b etonowej

grubo $ci8 -cm, kostka prostok atna20x10 - cm,

na podsypce cementowo-piaskowej gr3cm 1 247,50 m2
IV Przepust
9 KNR 231/605/7 Przepusty rurowe pod zjazdami, r ury betonowe

Fi -50 -cm na fawie zWirowej 12,00 g
10 KNR 231/605/4 Przepusty rurowe pod zjazdami, scianki

czolowe dla rur Fi -50 -cm (prefabrykowane ze

skrzydetkami) 2,00 szt
V Regulacja wysoko §ciowa urz adze i uzbrojenia podziemnego
11 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urz adzen

podziemnych, wiazy kanatowe 17,0 szt




