
Zał ącznik nr 1 do SIWZ 
 

Droga dojazdowa nr 301 w msc Szczukowice 
 
 

Przedmiar Robót 
 

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot.  Jedn. 
I Roboty pomiarowe  i  ziemne  

1  KNR 201/119/3    Roboty pomiarowe przy liniowych  robotach   
                    ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 0,150  

 

km 
2  KNR 201/201/6    Roboty ziemne koparkami przedsi ębiernymi z   
                    transportem urobku samochodami        
                    samowyładowczymi do 2 · km, koparka 0,25 · m3,   
                    grunt kategorii IV 
wykonanie koryta       150,0*4,50*0,46         =               310,5 
 
3  KNR 231/103/4    Profilowanie i zag ęszczanie podło ża pod     
                    warstwy konstrukcyjne nawierzch ni,     
                    mechanicznie, grunt kategorii I -IV 
 
profilowanie i         150,00*4,00                       
zag ęszczanie podło ża                           =              600, 0 

 
 
 
 

~310,500 
 
 
 
 
 
 

~600, 000  

 

m3 
 
 
 
 
 
 

m2 
II Kraw ężniki  

 
 

~13,500  

 

m3 

4  KNR 231/402/4    Ławy pod kraw ężniki, betonowa z oporem 
 
ławy pod kraw ężniki    0,30*0,15*2*150,00      =                13 ,5 

   
 
 
 

~300, 000  

  
 
 

m 

5  KNR 231/403/3    Kraw ężniki betonowe, wystaj ące 15x30 · cm na   
                    podsypce cementowo-piaskowe j 
kraw ężniki  bet.       2*150 
15*30                                          =               300,0 

   
III Podbudowa  i nawierzchnia 

 
 
 
 

~600,000  

 

m2 

6  KNR 231/104/5    Warstwy ods ączaj ące, w korycie lub na całej   
                    szeroko ści drogi, zag ęszczenie mechaniczne,   
                    grubo ść warstwy po zag ęszczeniu · 15 · cm 
 
warstwa ods ączaj ąca    150,0*4,0              =                600,0  

   
7  KNR 231/114/1    Podbudowy z kruszyw,  warstwa z  tłucznia   
                    kamiennego  stabilizowanego mec hanicznie    
                    grubo ść warstwy po zag ęszczeniu 20 · cm 600,0  

 

m2 
8  KNR 231/9920/2   Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej   
                    grubo ści 8 · cm, kostka prostok ątna 20x10 · cm,     
                    na podsypce cementowo-piaskowej   gr 3 cm 600,00  

 

m2 
IV Przepust 

9  KNR 231/605/7    Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe    
                    Fi · 50 · cm na ławie żwirowej 8,00  

 

m 
10 KNR 231/605/4    Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki     
                    czołowe dla rur Fi · 50 · cm   (prefabrykowane ze   
                    skrzydełkami) 2,00  

 

szt  
V Regulacja wysoko ściowa  urz ądze ń uzbrojenia podziemnego 

11 KNR 231/1406/3   Regulacja pionowa studzienek dl a urz ądze ń   
                    podziemnych, włazy kanałowe 7,0  

 

szt  
 
         
 

 
 

 


