SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Przebudowa drég dojazdowych, oznaczonych nr ewigeymi 301 i 315 w miejscowiei Szczukowice



WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIiORB

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teclznej wykonania i odbioru robét
budowlanych(STWIORB) & wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robot
w zwiazku z przebudow drog dojazdowych oznaczonych nr ewidencyjnymi 3@GI5 w
miejscowdci Szczukowice.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdtiowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniueilizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania ogolne, wspdéine dla
rob6t obgtych specyfikacjami technicznymi wykonania i odbiorob6t budowlanych i
Slepym kosztorysie opisanym ponadto poprzez:
a) grupy robot:
450 — Roboty budowlane
451 — Przygotowanie terenu pod budow
452 — Roboty inynieryjne i budowlane
900 — Uslugi usuwania odpadow i nieczysio
901 — Ustugi usuwania nieczy $to
b) klasy robot:
4500 — Roboty budowlane
4510 — Przygotowanie terenu pod bugow
4511 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obd@kbudowlanych; roboty ziemne
4512 — Probne wykopy
4522 — Roboty iynieryjne i budowlane
9000 — Uslugi usuwania odpadow i nieczysto
9011 — Uslugi usuwania nieczy$to
9012 — Uslugi gospodarki odpadami
c) kategorie robat:
45000 — Roboty budowlane
45100 — Przygotowanie terenu pod bugow
45110 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki &hder budowlanych; roboty ziemne
45111 — Roboty w zakresie przygotowania terenutpatbwe i roboty ziemne
45122 — Probne wykopy
45220 — Roboty izrynieryjne i budowlane
45230 - Roboty budowlane w zakresie budowy rwgmy, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisklék wyréwnywanie terenu
45233 - Roboty w zakresie konstruowania, fundameaiia oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég
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90000 — Ustugi usuwania odpadow i nieczysto
90111 — Uslugi usuwania nieczy&to

90120 — Ustugi gospodarki odpadami

90121 — Uslugi transportu odpadow

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione poiej okrelenia naley rozumig€ w kazdym
przypadku nagpujaco:

1.4.1Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowcy cala¢
techniczno-uytkowa (droga) albo jego &% stanowaca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dboudab postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacztma
ruchu pojazdéw obstugugych zadanie budowlane na czas jego wykonaniaymizeana do
usungcia po jego zakczeniu.

1.4.5Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaspatrzony piecgia organu
wydapcego, wydany zgodnie z obaxujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, giey do notowania zdarze okolicznadsci zachodacych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanyostibiorow roboét, przekazywania
poleceé i innej korespondencji technicznej pauhzy Inzynierem/ Inspektorem Nadzoru,
Wykonawa i projektantem.

1.4.6.Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych redmdwych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwna), odpowiedzialna za
nadzorowanie robo6t i administrowanie kontraktem.

1.4.7.Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongweipowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.9.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lubodhikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzieymi jezdnie.

1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchwraz ze sposobem ich
pofaczenia.

1.4.11 Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i
skarpami rowow.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym cglu ulazenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.13 Ksiazka obmiarbw - akceptowany przez Inspektora Nadzoraszyt z
ponumerowanymi stronami, shcy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru
dokonywanych robét w formie wylicae szkicow i ew. dodatkowych zgiznikdw. Wpisy w
ksiazce obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru/Inspekimdzoru.

1.4.14 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez
Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badarob zwazanych z ocen
jakosci materiatow oraz robét.

Przebudowa drég dojazdowych, oznaczonych nr ewigeymi 301 i 315 w miejscowiei Szczukowice



dr. 4

1.4.15.Materiaty - wszelkie tworzywa niegddne do wykonania rob6t, zgodne z
dokumentag projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbiomobot
budowlanych, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

1.4.16.Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzstych do przejmowania i rozkladania

obchzen od ruchu na podi® gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bgepaio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstwy $cieralm a podbudow,
zapewniajca lepsze rozieenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudow.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa sfga do wyrdownania nierowldoi podbudowy lub
profilu istniepcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna €& nawierzchni stzca do przenoszenia ohzen od ruchu na
podiaze. Podbudowa nie skitadé sk z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasépodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona sktadask z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnag&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatamerdy, mrozu i przenikaniem gztek
podiaza. Moze zawieré warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gitdwrngawlaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinafga - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cistek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyzej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedogtaj st do
nawierzchni.

1.4.17 Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18.0Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowaodpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.19.0dpowiednia (bliska) zgodsé - zgodnéé wykonywanych robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat okdleny - z przegitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.

1.4.20.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasreinu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zadanych z nj urzadzer oraz drzew i krzewow. Pas drogowy
moze rownigz obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adzn

chronicych ludzi isrodowisko przed ugkliwo sciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.21.Pobocze - c&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyapdow,
umieszczenia uszlzen organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zska
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.22 Podize nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaley pod nawierzchai do
gkebokdsci przemarzania.

1.4.23.Podize ulepszone nawierzchni - gérna warstwa patdezaca bezpérednio pod
nawierzchni, ulepszona w celu umbwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego
wykonania nawierzchni.

1.4.24 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecemmkazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyaz sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Przebudowa drég dojazdowych, oznaczonych nr ewigeymi 301 i 315 w miejscowiei Szczukowice



gr.5

1.4.25.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizychadaca autorem dokumentaciji
projektowej.

1.4.26 Przedsjwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagqasnia drogowego
lub calkowita modernizacja/przebudowa (zmiana pataiw geometrycznych trasy w planie
i przekroju podtanym) istniejcego podczenia.

1.4.27.Przepust — budowla o0 przekroju poprzecznym zagm, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlakwadvowek zwierzt dziko zyjacych lub uradzen technicznych
przez korpus drogowy.

1.4.28.Przeszkoda naturalna - elemeénbdowiska naturalnego, staneawy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolimagno, rzeka, szlak a@réwek dzikich
zwierzt itp.

1.4.29.Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanosviutrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruaggikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.30.Przetargowa dokumentacja projektowa -$¢zdokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.4.31.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji réaldudowlanego.

1.4.32Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio(przedmiarem) w kolejrioi
technologicznej ich wykonania.

1.4.33.Teren budowy - teren udepniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako toe czs¢ terenu budowy.

1.4.34.Zadanie budowlane - ¢& przedsiwzigcia budowlanego, stanoygia odebng calas¢
konstrukcyjn, lub technologicza, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie me@ polegéa na wykonywaniu robot zwranych z budow
modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robot, bezpieazswo
wszelkich czynngéci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodha@
dokumentagj projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy teren budowy.

1.5.2.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymani
istniepcych obiektéw (jezdniegsciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urmzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w akrdswania realizaciji
kontraktu, a do zakdczenia i odbioru ostatecznego robat.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarcainstaluje i kdzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe udzenia zabezpiecz@ie takie jak: zaporyswiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajv ten sposéb bezpiedmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni statle warunki widocgciow dziea i w nocy tych zapér i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdgiv bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne adzenia zabezpieczgje kxda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodf zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen kontraktowd.
1.5.3.0Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcaztzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody st
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki ma¢ na celu stosowanieesilo przepisow i
norm dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynieych
z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia itunych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.
1.5.4.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwgarowej.
Materialy fatwopalne dila sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpstm 0so6b trzecich.

1.5.5.0chrona wiasnai publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzlaoych
wiascicielami  tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamentasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacidzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMéjkonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oeazib z nimi wspéipracowat dostarczaj
wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napréykonawca bdzie odpowiadé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzestalacji na powierzchni ziemi i
urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyoiu przez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglonieszkaniow, Wykonawca
bedzie realizowé roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodrici dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydowveszkaniowej w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadna.

Inspektor Nadzorudalzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawag a wiacicielami nieruchoméi i dotyczcych korzystania z wiaskoi
i drég wewretrznych. Jednate, ani Inspektor Nadzoru ani Zamaw@®j nie kedzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile niegtla one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.6.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzedga przepisow dotyccych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dtrowia oraz nie spemniggych
odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dazie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczaie,
socjalne oraz speki odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigste/a publicznego.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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1.5.7.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca hdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i udzenia
uzywane do rob6t od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robot
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa jdjitelementy byly w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexstaego.

1.5.8.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowrany jest zn& wszystkie zarmzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgminvytyczne, ktore s w jakikolwiek
sposOb zwizane z wykonywanymi robotami icgtizie w peii odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymaggrawnych odnénie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgtz, materialdw lub urgzen uzytych lub zwizanych
z wykonywaniem robot i w sposobagly bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwol& i inne odnéne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty pagiowania, obcizenia i wydatki wynikie z lub zwizane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryj#&ykonawca, z wyjtkiem

przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wy&koi projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.9.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotasge konkretne normy i
przepisy, ktore spetndamap materialy, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawioneggdania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kaktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy ganstwowe lub odnoszsk do konkretnego
kraju lub regionu, mag by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewnoi]
rowny lub wyzszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InspgkfNadzoru. Rinice pomédzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisa by¢ dokladnie opisane
przez Wykonawe i przediaone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegmdia w sposbéb agly spetniag wymagania STWIORB w czasie
realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do Extivenia dokumentagj
zawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowagmzez siebie
metod wydobycia i selekcji, uwzgtniapc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw
administracji pastwowej i samoradowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spelnienie wymagda ilosciowych i
jakosciowych materiatldw pochodeych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutlu wydolay materiatow, dziemawy i
inne jakie okaa sk potrzebne w zvazku z dostarczeniem materiatow do robot.
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Humus i nadktad czasowo ztg z terenu wykopdéw, dokopow i miejsc pozyskania
materiatbw miejscowych daa formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukazeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopt@ terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowgdabwykorzystane do robdét lub
odwiezione na odkiad odpowiednio do wymaganowy lub wskazaInspektora Nadzoru.

Wykonawca nie ddzie prowadz zadnych wykopdéw w olgbie terenu budowy poza
tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w dokumentaatowy, chybaze uzyska na to piseran
zgod: Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z
terenu budowy i zleone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzeli. 1dspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy nazycie tych materialdw do innych robot,zrte dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostandpowiednio przewariciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyciem, usuniciem i
niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane mastedo czasu gdydua one
uzyte do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczgsuami, zachowaly swgjjakosé i
wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdéydabzlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nedzob poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawzaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprat

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakevykonywanych robét. Spek uzywany do robot
powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ Ilub projekciganizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypdaaku ustake w wymienionych
wyzej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okigonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazch Inspektora
Nadzoru.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Powinien ly zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygezymi jego wytkowania.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urazenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkow
umowy, zostas przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i ni@ualszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zoboazany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore
nie wplym niekorzystnie na jakod wykonywanych robdt i whiwosci przewaonych
materiatow.
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Liczbasrodkow transportu powinna zapewéiarowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umay

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spelnid wymagania dotyexe
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwdmgzh naciskOw na $oi innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bdzie usuwa na biezaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogalslicpnych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z warunkami umowy
oraz za jaké& zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, \egamiami STWIORB,
projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykem oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodgonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne wytyezem planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robot.

Btedy popetnione przez Wykonawow wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostan
usuntte przez Wykonawgna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsokprzez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziafedza ich doktadngt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementow robét dra oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, w
STWIORB, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declygpektor Nadzoru
uwzgkdni wyniki bada materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i
przy badaniach materiatow, fleiadczenia z przes#oi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzam kweste.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny yykonywane przez Wykonawav czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod #dmp zatrzymania roboét. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakéci

Nie przewiduje si.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywandimtkoli, pobierania probek i
badania materialdw w miejscu ich wytwarzania/poayskia, a Wykonawca i producent
materiatdw powinien udziglimu niezlednej pomocy.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru mie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiecmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okr&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnégci z:

— Polsky Normg lub
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— aproba4 techniczia, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidhalskiej
Normy, jezeli nie s obgte certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniag wymogi STWIORB.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumensg wymagane przez
STWIORB, kada partia dostarczona do rob@dhie posiadate dokumenty, okéajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvmspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetidych wymaga beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnysbowihzujacym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtma prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowizujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyela dokonywane na biaco i beda dotyczy przebiegu
roboét, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstegny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej inaiémiazwiska oraz stanowiska ghowego.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnilky, w poradku chronologicznym, bezgednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalhczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumetkda oznaczone
kolejnym numerem za¢znika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegoIngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- dak uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru harmonograrobét,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudrdci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyoygyprzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robo6t zanikayjch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podleggich
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apis&v dokumentacii
projektowej,

— dane dotycge czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie
wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycgce jakaci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przapadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegbinych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowegab
przediazone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowarga si
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Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikdoly Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska.
(2) Kshzka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pest
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robaeprowadza siw sposéb aigly w
jednostkach przgjych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoolub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakgi materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidas Wykonawcy kda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemiaijakdci. Dokumenty te stanowi
zahczniki do odbioru robot. Winny iyudostpnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
c) protokoty odbioru robot,
d) protokoty z narad i ustale
e) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomied
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowye¢ta zawsze dogspne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentagj projektows i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdataieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminienialou, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do ksizki obmiaréw.

Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wsd@ach podanych wélepym
kosztorysie lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalni&ykonawcy od obovaizku
ukonczenia wszystkich robot. &lne dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na gimie.

Obmiar gotowych roboét dolzie przeprowadzony z eztcdécia wymagam do celu
mieskcznej pfatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawa Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatéw

Dlugdsci i odlegiasci pomidzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymicda
obmierzone poziomo wzdtlinii osiowe;.

Jeli STWIORB wiasciwe dla danych robot nie wymagdggo inaczej, objosci beda
wyliczone w ni jako diugéé pomnazona przezredni przekro;.

Przebudowa drég dojazdowych, oznaczonych nr ewigeymi 301 i 315 w miejscowiei Szczukowice



sr. 12

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo,¢ba wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami STWIORB.

7.3. Uradzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprg pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc Jezeli
urzadzenia te lub spex wymagag bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom STWIORB. &lzie utrzymywa to wyposaenie zapewniaf w sposéb aigty
zachowanie dokladsoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym Ilub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a tate w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtic lgda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bgsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcieaksi oomiarow. W razie braku miejsca
szkice mog by¢ dokhczone w formie oddzielnego aaknika do ksizki obmiaréw, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich STWIORB, roboty podlegapastpujacym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbioér robot zanikarych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakasci wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesidizaaji ulegry zakryciu.

Odbiér robot zanikapych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogdlnego
postpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dermzika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektorazsad
Odbior kxdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadommientym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikdw bada laboratoryjnych i w oparciu o
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przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejataprojektows, STWIORB i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qrdbi
rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robot w
odniesieniu do ich ilici, jakasci | wartcici.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedzie
stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na fmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 4dicz
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru ized@nia robot i przggcia dokumentow,

o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyzneazprzez Zamawiagego w
obecndci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw badla pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania robot z dokumentagyrojektows i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapaana realizacj ustalé przyjgtych
w trakcie odbiorow robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetnigych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét aegowych lub robdt
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsjze jakad¢ wykonywanych robdt w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega wadunkow kontraktowych i
STWIORB z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczestwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagC pomniejszoa wartascé
wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjgtych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowa& nastpujace
dokumenty:
1. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawa@vedokumentéw umowy i ew.
uzupeiagce lub zamienne),
2. recepty i ustalenia technologiczne,
3. dzienniki budowy i kgzki obmiarow (oryginaty),
4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlai oznaczé laboratoryjnych, zgodne z
STWIORB ,
5. deklaracje zgoddoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialtdw zgodnie z
STWIORB,
6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towszrych (np. na przei@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejswetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robo6t wdeicielom uradzen,
geodezyja inwentaryzaej powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

© N
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedém przygotowania
dokumentacyjnego niec¢a gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeumi z
Wykonawa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zarmlzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetugp lkpda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaweyo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzuiehcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidr zwhzanych z usugtiem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i m&stch w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny doizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbi6rtestany robot”.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw pfatncgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa
jednostk obmiarows ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltopodstavy ptatncci jest wartdé
(kwota) podana przez Wykonaww danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kossowej ledzie uwzgtdniac
wszystkie czynn&i, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w STWIORB.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaitowe robétlp obejmowa:

— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,
— warteé¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
— wartg¢ pracy spretu wraz z towarzyseymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania ¢sido wymagé warunkéw umowy i wymaga ogbinych
zawartych w pkt. 9.2. obejmuje wszystkie warunkreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organjizachu obejmuje:
(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem bladZ odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowsgz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmiamzgodnié wynikapcych z
postpu robot,
(b)ustawienie tymczasowego oznakowania $wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,
(c) optaty/dzietawy terenu,
(d)przygotowanie terenu,
(e)konstrukgj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, barier, oznakowa
i drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:
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(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowaionowych,
poziomych, barier §wiatet,
(b)utrzymanie ptynngi ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizajchu obejmuje:
(a)usungcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwazane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ODTWORZENIE TRASY W TERENIE
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. Wstp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonanialbioru robét budowlanych(STWIORB)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wyénia i odbioru rob6t budowlanych s
wymagania dotycce wykonania i odbioru robot zgwanych z wyznaczeniem osi trasy i jej
punktow wysokéciowych w zwazku z przebudow drég dojazdowych oznaczonych nr
ewidencyjnym 301 i 315 w miejscoda Szczukowice.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robatddwlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniueilizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obiych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegnayznaczenie w zvazku z przebudow
jezdni:

a) osijezdni,

b) krawedzi jezdni,

c) konturéw nasypow i wykopodw,

d) roboczych punktéw wysokociowych,

e) przekrojow poprzecznych,

f) tukow.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania trasy, punkty kierunkowe oraxztkowy i
koncowy punkt trasy.

Pozostatle oki&denia podane w niniejszej STWIORBa szgodne z obowrzujacymi
odpowiednimi normami i definicjami podanymi w STWRB ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogblne wymagania dotygaz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za zgodito z
STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyaee robét podano w STWIORB ,Wymagania ogoline”.

2. Materialy
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2.1.Warunki ogoélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materialtdow podano w STRBQWymagania ogélne”.

2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymi do wykonania wyznaczeniat@sy i punktéw wysoksciowych
moa by¢:

- stupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rury metalowe,

badZ inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzor

3. Sprzt

3.1. Ogdlne warunki stosowania sgte
Sprzt powinien odpowiada pod wzgédem typow i ilgci wymaganiom okrdonym w
STWIORB, Wymagania ogdélne”.

3.2. Dobor sprgu

Do wyznaczenia trasy i punktéw wysak@mwych mog by¢ uzywane:

- teodolity,

- niwelatory,

- tyczki, faty, tamy stalowe

lub inny sprzt akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

W/w sprzt musi gwarantowd uzyskanie wymaganej dokiladiwd pomiaru zgodnie z
niniejsz STWIORB.

4. Transport

4.1. OgoIne warunki transportu
Ogolne warunki transportu podano w STWIORB ,,Wymagamgolne”.

4.2. Wybérsrodkow transportu
Srodkiem transportowym dla spitm i materialdbw jest samochdd dostawczy lub inny
gwarantujcy przewaenie sprztu i materialdow w sposob uniermowiajacy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonywania robét

Ogblne warunki wykonywania rob6t podano w STWIORBymagania ogélne”.

Prace pomiarowe powinny bwykonane zgodnie z oboyaujacymi Instrukcjami Gtdwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (G.U.G. i K.).

Prace pomiarowe powinny 6ywykonywane przez osoby posiagtag odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za nasfpstwa ewentualnych niezgoditd
wykonanych prac ze STWIORB i poleceniami Inspektdeazoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgarutrzymanie wszystkich punktéw pomiarowych
i ich oznaczé w czasie trwania robo6t. Punkty zniszczone wskuhiedbania Wykonawcy
beda odtworzone na jego koszt.

5.2.Zakres robot

5.2.1. Wyznaczenie osi
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Os powinna by wyznaczona w punktach gtownych i épednich w odlegiéciach nie
wickszych n co 25 m.

Wyznaczone punkty na osi nie powinnychyrzesunjte wigcej niz 0 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzine punktow na osi nat¢ wyznaczy z doktadnécia do 1cm w
stosunku do projektowanychednych.

5.2.2. Robocze punkty wysod@owe

W przypadku wysipienia takiej potrzeby Wykonawca wyznaczy roboczenkpy

wysokaciowe.

Repery robocze natg zalay¢ poza granicami robot w postaci stupkow betonowywnh,
sposob wykluczapy osiadanie. Powinny Bywyposaone w tablice zawiergge okrdlenie

nazwy reperu ijego ezinej wysokéciowej. Rzdne ich wyznaczy z doktadnécia do 0,5

cm.

6. Kontrola jakéci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w STWIORB ,,Wymagania ogdélne”.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokaciowych naley prowadzté wedlug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i
wytycznych Giléwnego Urtlu Geodezji i Kartografi (G.U.G. i K.) z dokladswami
tyczenia podanymi w punkcie 5 oraz w specyfikacjapisupcych dany asortyment robot.

6.2. Sprawdzenie robét pomiarowych

Sprawdzenie robo6t pomiarowych powinnc lgrzeprowadzone wg napujacych zasad:

a) & drogi naley sprawdzt na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznagh
poziomie oraz co najmniej co 25 m na prostych,

b) robocze punkty wysokoiowe naley sprawdzt niwelatorem na catej dlugoi
modernizowanego odcinka,

c) wyznaczenie wykopow w kdym przekroju (co najmniej).

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru podano w STWIORB ,Wymagagiare”.

Jednostk obmiarow robét zwazanych z wyznaczeniem trasy w terenie jest 1 ksytra
Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obeyaio jakichkolwiek dodatkowo
wykonanych prac, nie zaakceptowanych przez Inspakiadzoru.

8. Odbior robot

Odbiér robét powinien by przeprowadzony zgodnie z wymaganiami ékneymi w
STWIORB ,Wymagania ogoélne”.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po sprawdzemawjmtowasci wykonania robét i na
podstawie szkicow i dziennikbw pomiaréw geodezyy@b protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktore przedktada Inspektorowi Nadxtgtkonawca.

9. Podstawa ptatioi

Platng¢ powinna nasipic zgodnie z STWIORB ,Wymagania ogolne” na podstawie
jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obemar jakacia robot.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- dostarczenie materiatow i spta,

- wyznaczenie punktéw gtownych osi trasy, graniedta punktéw wysokéciowych,

- uzupehnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
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- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnwytyczeniem dodatkowych
przekrojow,
- wyznaczenie tukow,
- ewentualne odtworzenie uszkodzonych punktow,
- wykonanie pomiaréw biacych w miag postpu robét,
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, oclaronutrzymanie punktow
pomiarowych,
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
- odwiezienie sprgu po zak@éczeniu robat,
- inwentaryzagj powykonawcz robot.

10. Przepisy zvizane

10.1. Normy
PN-N-99310:1973 Geodezja. Pomiary realizacyjneviNa okreslenia.
PN-N-02251:1987 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terlogia.

10.2. Inne materialy:

Instrukcja techniczna O-1. Og6lne zasady wykonywarac geodezyjnych. G.U.G. i K.
1979, zmiana 1983.

Instrukcja techniczna O-2. Ogdbine zasady oprac@vanap do celéw geodezyjnych.
G.U.G. i K. 1979, zmiana 1983.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady  kompletowania kudeentacji geodezyjnej i
kartograficznej. G.U.G. i K. 1992.

Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodazynU.G. i K., 1979, zmiana 1983.

Instrukcja techniczna G-2.  Wysadlaiowa osnowa geodezyjna, G.U.G. i K., 1980, zmiana
1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itweeisG.U.G. i K. 1980.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe. G.U.G. i K., 1979, zmiana
1983.

Instrukcja o ewidencji, inwentaryzacji, przedmch, konserwacji i odtwarzania znakéw

punktow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetyckn G.U.G. i K. 1973, zmiana 1983.

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjnetogeaficzne (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 100,

poz. 1086 z pgniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15.05.1990 r. w

sprawie szczego6towych zasad i trybu zgtaszania gemtiezyjnych i kartograficznych oraz

przekazywania materiatow i informacji powstatychwyniku tych prac do pastwowego

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 3yiidz. 195).

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwadnia 16.07.2001r. w

sprawie zglaszania prac geodezyjnych i kartografickh, ewidencjonowania systeméw i

przechowywania kopii zabezpieczaych bazy danych, a tad ogoinych warunkéw uméw o

udostpnianie tych baz (Dz.U. Nr 78, poz. 837).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24.03.1999r. w

sprawie standardow technicznych dotymzh geodezji, kartografii oraz krajowego systemu

informac;ji o terenie (Dz.U. Nr 30, poz.297).

OST D-01.00.00. Roboty przygotowawcze. G.D.D.P. $¥awa 1998.

PODBUDOWY

DOLNE WARSTWY PODBUDOWY

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM
PODLTA

Przebudowa drég dojazdowych, oznaczonych nr ewigeymi 301 i 315 w miejscowiei Szczukowice



sr. 19

1. Wstp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonandabioru robét budowlanych (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ayénia i odbioru rob6t budowlanych s

wymagania dotycce wykonania i odbioru robét zyvdanych z wykonaniem koryta wraz z
profilowaniem i zagszczaniem w zwizku budow drog dojazdowych oznaczonych nr
ewidencyjnymi 301 i 315 w miejscodm Szczukowice.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robatddwlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanibdobwymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét oblych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycgrowadzenia robo6t zazanych z
profilowaniem i zagszczeniem koryta pod drogi i parkingi.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagpzczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

Pd- GkStaé¢ obktosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mg/?h

Pds Mmaksymalna gptas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgogm optymalnej,
okreslona w norsmalnej prébie Proctora, staa do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych [Mg/m].

Pozostate okrigenia podane w niniejszej STWIORB ggodne z obowzujacymi normami i
specyfikacg STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogéblne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB,Wymagania ogoélne”.

2. Materiaty
Nie dotyczy.

3. Sprzt

3.1.0g06Ine warunki stosowania sgiz
Ogolne warunki stosowania spta podano w STWIORB ,Wymagania ogolne”.

3.2.Dobo6r spratu

Do wykonania profilowania i zagzczania koryta natg stosowa:

- sprzt mechaniczny dostosowany do szeruk@rofilowanego koryta,

- drobny sprat reczny do profilowania gcznego, w miejscach gdzie inny sgraie
moze mig zastosowania,
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- walce statyczne dostosowane do wiglk@agszczanej powierzchni, oraz ubijaki
mechaniczne do zastosowania w miejscach trudlgkpnych dla innego spt,
lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1.0g6Ine warunki transportu
Ogoblne warunki transportu podano w STWIORB. ,Wymagagoine”.

4.2. Wyborsrodkow transportu

Wybér srodkdéw transportu oraz metod transportu powiniet dgstosowany do kategorii
gruntu, jego olgttosci, technologii odspajania i zaladunku oraz do gibkei transportu.
Wydajnai¢ srodkéw transportu powinna Byponadto dostosowana do wydajciosprztu
uzywanego do wykonywania koryta.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonywania robét
Ogblne warunki wykonywania rob6t podano w STWIORByWagania ogéine”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Profilowanie podia

Przed przysipieniem do tej czynrigi podiaze powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze Nalezy usumé bloto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoaelV
miejscach, gdzie jego zastosowanie jest nidmve profilowanie naley wykona recznie.
Ewentualne zaménie poziomu w podim przewidzianym do profilowania Wykonawca
naprawi przez spulchnienie podéona gtbokai¢ zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru,
uzupetnienie gruntem spetniaym wymagania dla gornej strefy korpusu wédioniezlzdnej

i zagz$ci zgodnie z wymogami niniejszej STWiORB.

5.2.2. Zagszczanie podim

Zagzszczanie podiza naley rozpoca¢ bezpdrednio po profilowaniu. Czynié ta nalezy
wykona ubijakami mechanicznymi lub innym sptem zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru, zachowa¢ optymalma wilgotnos¢ zag:szczanego gruntu.

Zagszczanie nalg prowadzé, az do osignigcia wsk&nika zagszczenia podia >1,00
(kontrola i sprawdzenie wg BN-77/8931-12 ,Drogi sarnodowe. Oznaczanie wskaka
zag:szczenia gruntu”).

Uktadnie kolejnych warstw konstrukcji powinno ngst bezpdrednio po zakfczeniu prac
zwigzanych z profilowaniem i zagzczaniem koryta.

Obowizkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie koryta przetimernym zawilgoceniem.
Jezeli Wykonawca dopici do naruszenia ukoczonego koryta lub przenikmia nadmiernej
ilosci wilgoci do podiga gruntowego, to przywrdci koryto do stanu spefitiafjo warunki
niniejszej specyfikacji bez dodatkowych kosztow déamawiajcego.

6. Kontrola jakéci robét.

6.1. Ogdine zasady kontroli jas@ robot
Ogblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB, Wymagania ogélne”.

6.2. Badania i pomiary
Sprawdzeniu po profilowaniu i zeggczaniu koryta podlegaj
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- uksztattowanie pionowe koryta z toleran¢ cm i —2 cm; nalgy wykona 1 pomiar co 20
m na odcinku prostym oraz co 10 m na krzywych (v 0a krawedziach),

- glkebokas¢ koryta z tolerangj+0 cm i —2 cm (naley wykona 1 pomiar co 50 m),

- spadek poprzeczny z toleranj5 % (1 pomiar na 100 m),

- zagszczenie dna koryta jak w pkt.5 (nalevykona: 1 badanie na 50090

- wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania z toleranci 2 % w stosunku do wilgotioi
optymalnej (nalgy wykona przynajmniej 2 pomiary na kdej dzialce roboczej lecz nie
rzadziej nk 1x na 500 f),

- rownas¢ podiuzna mierzona tat4-metrows co 20 m na kadym pasie ruchu z tolerancg
cm,

- rOwnas¢ poprzeczna z tolerangcjw. (1 pomiar co 100 m),

- szerokec koryta +10 i —5 c¢m (1 pomiar co 100 m),

- uksztaltowanie osi w planie — co 25 m z tolerard cm.

Nie dopuszcza sitaczenia dtugéci badanego odcinka.

Poziom jakéci wykonanego profilowania i zagzczenia koryta natg uzn& za zgodny z

wymaganiami normy PN-S-02205:1998 oraz wymienionynipkt. 10, jeeli wszystkie

wyniki bada spetniag wymagania podane vig;.

W przypadku stwierdzenia uchyhiev wykonaniu, Inspektor Nadzoru zaleca wykonanie

poprawek i okréa termin ich wykonania.

7. Obmiar robét.

Jednostk obmiaru jest 1r2n(metr kwadratowy) wyprofilowanego i zesgczonego koryta.
Obmiar nie mee obejmowa zadnych powierzchni niezaakceptowanych namp przez
Inspektora Nadzoru.

8. Odbiér

Odbioér wyprofilowanego i zagzczonego koryta dokonywany jest na zasadach adhbiot
opisanych w STWIORB ,,Wymagania ogdlne”.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki batlapomiaréw przedtgone przez Wykonawczgodnie z
punktem 6.

9. Podstawa pfatsoi

Pfatn@g¢ powinna nagpi¢ zgodnie z STWIORB ,Wymagania ogolne” na podstawie
jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obemar ocen jakasci.
Cena obejmuje:

- prace pomiarowe, oznakowanie robot,

— dowiezienie sprgu,

— wyprofilowanie koryta, ewentualne wypetnienie memnizonych,
- zagszczenie koryta, dowdz wody do zagczenia,

— utrzymanie i ochrogukonczonego koryta,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow i balddoratoryjnych,

— odwiezienie sprgu po zakaczonych robotach.

10. Przepisy zwizane

10.1. Normy
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemngmégania i badania.

10.2. Przepisy zwrane

OST D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem podi@a. G.D.D.P.
Warszawa 1998.
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WARSTWY ODSACZAJACE

1. Wstp

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej aayéinia i odbioru robét budowlanych s
wymagania dotyce wykonania i odbioru robot zwAanych z wykonaniem warstwy
odsiczapcej (wzmachigjco — filtracyjnej) w zwazku budowy drogi na terenie osady polskiej
w Osrodku Szkoleniowym DOJO w Starej Wsi.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robatddwlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanibdbwymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot oftiych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji smnagstosowanie przy wykonywaniu warstwy
odsiczapcej (wzmacniajco — filtracyjnej) zezwiru lub mieszanki na geotkaninie separacyjno
— filtracyjne] GEOLON — PP — 15. Na warstwie a6 teksturowan geokrat ,TABOSS”
perforowam o ,malych” komoérkach i grubiwi sekcji 15,0 cm, wypetnionej kruszywem
mineralnym gwirem lub mieszarnk o wskaniku zagszczenia Is1,00.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej STWIORBa szgodne z obowizujacymi normami i
specyfikacg STWIORB ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélnemagania podano w STWIORB
~Wymagania ogoélne”.

2. Materialy

2.1.Warunki ogolne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w STRBO, Wymagania ogdlne”.

2.2.Wymagania dla materiatow na warstedsiczapca
Przewiduje si zastosowanie kruszywa spela@@go nasipujace wymagania:
a) warunek szczeldoi, okreslony zaleznoscia:

D
_15<5
dgs ~

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmsixay odgczapce]
dsgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziamangu podiaa.
b) warunek zagszczalndci, okreslony zaleznoscia:
d60

u=—>
le

=25

gdzie:

U - wskanik r6znoziarnistadci,

dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzcego warstw odcinajca,
dho - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzcego warstw odcinajca.
Zwir lub mieszanka powinny spehgiavymagania normy PN-B-11113 dla klasy I i Il.
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Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaoczhcej nie jest wbudowane
bezpgrednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego skfadowania,
to Wykonawca rob6ét powinien zabezpie€zykruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Paeltav miejscu skladowania powinno
by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.3. Stosowanie wody wodagowej nie wymaga bada

3. Sprzt

3.1.0gdbIne warunki stosowania sghtz
Ogodlne warunki stosowania spta podano w STWIORB "Wymagania ogolne".

3.2.Dobor spratu

Do wykonania warstwy odszapcej naley stosowa:
- rowniarki,

- walce statyczne,

- ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne.

4. Transport

4.1.0g0Ine warunki transportu
Ogoblne warunki transportu podano w STWIORB "Wyn@gagolne”.

4.2.Wyborsrodkéw transportu

Kruszywo naley dostarczé na Teren Budowy w sposob przeciwdzigdgjjego segregacii,
zanieczyszczeniem i chronione przed wplywami atergsznymi. Podczas transportu
kruszywo powinno b§ zabezpieczone przed wysypywaniem i rozpyleniem.

5. Wykonanie robot

5.1.0gébIne warunki wykonywania robot
Ogolne warunki wykonywania robo6t podano w STWIORBVymagania ogélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot.

5.2.1. Przygotowanie podia

Podiaze pod warstw powinno by przygotowane zgodnie ze specyfikacj

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania wanst odsiczapcej powinny by wczeniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywanezasie robot przez Wykonawc
Ich rozmieszczenie powinno umliviaé nacagniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.2.2. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkiadane w warstwie o jednakowej gr&bip przy uwyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow ddrgrch wysokéciowych. Grubéé¢
roztozonej warstwy lunego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu ogignicto
grubcs¢ projektowan, tj. 20 cm.
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W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaskywa naley przed zagszczeniem
wymieni kruszywo na materiat o odpowiednich gaavosciach.

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przystpi¢ do jej
zag:szczania. Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym palezpoczyna od krawedzi

I stopniowo przesuwapasami podinymi cz$ciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi.
Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzgaiezpoczyné od dolnej krawdzi i
przesuwa pasami podinymi czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej gérnej krawgdzi.
Nierownaci lub zagtbienia powstale w czasie z@gczania powinny kywyrownywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lisun¢cie materiatu, a do
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcow warstwa oglszapca powinna by zagszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zag:szczanie nalg kontynuow& do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
1,00 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadgavediug PN-B-04481. Wskaik
zag;szczenia nalg okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zasgczania powinna odpowiadavilgotnasci
optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448itpda Il). Jeeli
materiat zostat nadmiernie nawilgocony, powinienstadb osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie, a nagnie powtornie zagszczony zgodnie z STWIORB. Wykonawca jest
zobowhzany do utrzymywania wykonanej warstwy w dobrymiga do utazenia kolejnej
warstwy. Koszt ewentualnych napraw ajgei Wykonawe robét. Na tak przygotowanej
warstwie roziay¢ geokrat i zasypé kruszywem Zwirem lub mieszank o wskaniku
zag:szczenia Is1,00.

6. Kontrola jakéci robot.

6.1.0g0Ine zasady kontroli jasm robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB ,Wymagania ogéine”.

6.2.1. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow dotyczcych cech geometrycznych i
zag:szczenia warstwy odszapcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow warstwy odgzapcej:

Lp.| Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada
i pomiarow | pomiarow
1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Réwna¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | ROwnda¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe ¢o 100 m
6 | Uksztattowanie osi w planié¢ |co 100 m
7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz n
rzadziej nk raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejiraz na 2000
8 | Zagszczenie, wilgotn@ w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej nk raz na 600 M
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatednia osi w planie natg wykona

w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Szerokaé¢ warstwy nie mae sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5
cm.

Nierownaici podiuwzne warstwy odgczapcej naley mierzye 4 metrovy fata, zgodnie z norm
BN-68/8931-04.

Nierowndaci poprzeczne warstwy ogtszapcej naley mierzy¢ 4 metrovy fata.

Nierownaci nie mog przekracz& 20 mm.

Spadki poprzeczne warstwy adgapcej na prostych i tukach powinny bdyzgodne z
dokumentagj projektows z tolerancj = 0,5%.

R&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cmi-2 cm.

Os w planie nie mge by przesurgta w stosunku do osi projektowanej cgeej niz+ 5 cm.
Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z tolerancj
+1cm, -2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod werigim grubéci Wykonawca wykona
naprave warstwy przez spulchnienie warstwy nalbgtkaé¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materialem o odpowiednich awosciach, wyrébwnanie i ponowne zgggczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wigkau tych robdt nagpi ponowny
pomiar i ocena gruldoi warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
Wskaznik zagszczenia warstwy odszapcej, okréglony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od 1.

Poziom jakdci wykonanej warstw naky uzna& za zgodny z wymaganiami niniejszej
STWIORB, jezeli wszystkie wyniki bad@spetniag wymagania podane vig;.

W przypadku stwierdzenia uchyhiev wykonaniu, Inspektor Nadzoru zaleca wykonanie
poprawek i okréa termin ich wykonania.

7. Obmiar robét.

Jednostlk obmiaru jest 1 (metr kwadratowy) prawidtowo wykonanej warstwy acisapce]
oraz 1 M geokraty z zasypaniem kruszywem. Obmiar niezenobejmowa jakichkolwiek
powierzchni niezaakceptowanych przez Inspektoraziiad

8. Odbidr

Odbiér wykonanej warstwy odszapcej dokonywany jest na zasadach odbioru opisanych w
STWIORB ,,Wymagania ogdlne”.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki batlapomiaréw przedtzone przez Wykonawczgodnie z
punktem 6.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzmtali zakres robot poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wiasnystalonym terminie.

9. Podstawa ptatioi

Zasady ogolne pfatdoi podano w STWIORB ,Wymagania ogoélne”.
Pfatng¢ zgodnie z jednostkami obmiaru wg punktu 7, na tawe pomiaru i po
sprawdzeniu jakgi robot.

W cere wykonanej czynnéci wchoda:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie geokraty, kruszywa i wody, dostariezeprztu,

- rozcielenie kruszywa, wyréwnanie do wymaganego profilu

- zagszczenie wyprofilowanej warstwy,

- utrzymanie i ochrona wykonanej warstwy,

- rozlozenie geokraty, zasypanie kruszywem,¢gagzenie,

- odwiezienie sprgu,
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- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i haldéoratoryjnych.

10. Przepisy zwizane

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaiigotnaci

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturaloendwierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane dwierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaloendwierzchni drogowych.
Piasek

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie plyt

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovaomawierzchni planografem i at

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu

10.2 Inne dokumenty.

Warstwa odsczapca i odcinagca. GDDP. Warszawa 1998.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Nawierzchnia twarda nieulepszona- nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzglu na pylenie, die nierébwnéci, ograniczony komfort jazdy -

wibracje i hatas.

Nawierzchnia tluczniowa - nawierzchnia, ktorej warstw@ieralna wykonana jest z ttucznia
bez wycia lepiszcza czy spoiwa.

Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechanicznedmabnienie skat
litych, wg PN-B-01100.

Kruszywo tamane zwykie - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrgime
przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcjd Igrupy frakcji, charakteryzage s¢
ziarnami ostrokrawdziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100.

Ttuczen - kruszywo tamane zwykie o wielka ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

Kliniec - kruszywo famane zwykte o wielka ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

Miat - kruszywo tamane zwykie o wielko ziarn do 4 mm.

Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w
granulatorach famanego kruszywa zwyklego, chargktgaice s¢ chropowatymi
powierzchniami i foremnym ksztaltem ziarn ogmbnych krawdziach i nareach, o
wielkosci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

Piasek -kruszywo naturalne o wielkoi ziarn do 2 mm.

Pozostate okrdenia podstawowe aszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB ,Wymagamgbine” pkt 1.4.
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1.5. Ogblne wymagania dotyaz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za zgodito z
STWIORB, DokumentagjProjektovs i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyaee robét podano w STWIORB ,Wymagania ogoéine”.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotygz materiatlow
Ogo6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pumawv
STWIORB ,Wymagania ogdine”.

2.2. Wymagania dla materiatow
- Przewiduje si kruszywo Kklasy Il lub Ill, gatunek 2.

Tablica 1. Wymagania dla tlucznia ikdia klasy 11 i Ill wediug PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Wymagania
klasa Il klasa Il
1 | Scieralndg¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-
06714-42.
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, niecej
ne:
- w tluczniu 35 50
- wklincu 40 50

b) po 1/5 peinej liczby obrotéw, % ubytku masy| w
stosunku daubytku masy po petnej liczbie obrotéw,

wigcej niz: 30 35
2 | Nasiakliwos¢, wg PN-B-06714-18, % (m/m), nie yaej
niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przedgbra/ch 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0

3 | Odpornéc¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20, %
ubytku masy, nie wicej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przedbrg/ch 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0

4 | Odporné¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej
metody bezp@edniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112,

nie wicej niz:
- w Kklincu, 30 nie
- w thuczniu nie bada si | bada si

Tablica 2. Wymagania dla tlucznia ikdia gatunku 2, wedtlug PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Uziarnienie wg PN-B-06714-15:
a) zawarté¢ ziarn mniejszych i0,075mm, odsianych na mokro,
(m/m), nie wgcej niz:

- w thuczniu 3
- w kliacu 4
b) zawartd¢ frakcji podstawowej w tluczniu lub Kicu, % (m/m), nie
mniej niz: 75
C) zawart@¢ podziarna w tluczniu lub ldcu, % (m/m), nie wdcej 15
niz:
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d) zawarté¢ nadziarna w ticzniu lub klhcu, % (m/m), nie vdcej 15
niz:
2 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych w tluczniu lub kiicu, wg PN-B- 0,2

06714-12, % (m/m), nie weej niz:

3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % (m/m), nie

wigcej niz:
- w tluczniu 40
- w klincu nie bada si

4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych w tluczniu lub Kicu wg PN-{  wzorcowa
B-06714-26, barwa cieczy nie ciemniejsza ni

Tablica 3. Wymagania dla miatu i mieszanki drobgr@jnulowanej wg PN-B-11112

Wymagania dla

Lp. Wiasciwosci miatu mieszanki
drobnej
granulowanej
1 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, wg PN-B-06714-12, 0,5 0,1

% (m/m), nie w¢cej niz:

2 | Wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01, nie mniejszy

niz:
- dla kruszywa z wyjtkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40

3 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, wg PN-B- wzorcowa wzorcowa
06714-26. Barwa cieczy nie ciemniejsza: ni

4 | Zawartd¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15, % (m/m), 20 15
nie wicej niz:

5 | Zawartd¢ frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B- nie 15
06714-15, % (m/m), nie mniejni bada sj

3. Sprzt

3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu
Ogoblne wymagania dotyaee sprztu podano w STWIORB ,,Wymagania ogolne.”

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot powinien wykazask mozliwoscia

korzystania z nagpujacego spretu:

- ukladarek lub rowniarek do rézelania tlucznia,

- walcdw statycznych, zwykle o nacisku jednostkowymnnajmniej 30 kKN/m, ew. walcow
wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu wikitggo co najmniej 18 kN/m lub
plytowych zagszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym conmagj 16 kN/nf,

- przewanych zbiornikow do wody (beczkowozow) zaopatrzonyweh urzadzenia do
rozpryskiwania wody oraz pomp do hapetiania bewnadw wod,.

4. Transport

4.1. Ogéine wymagania dotygz transportu
Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB ,Wymagania ogolnd”"4

4.2. Transport materiatdw kamiennych

Materialy kamienne mma przewozd dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem zZnmnmaterialami,
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nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczassp@rtu kruszywa powinny By
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa dropreed rozpyleniem.

Spos6b zatadunku i rozladunkuérodkéw transportowych natg dostosowa do
wytrzymalaci kamienia, aby nie dogai¢ do obttukiwania krawdzi.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogblne zasady wykonania robét podano w STWIORB ,\&dgamia ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

Podiaze gruntowe pod nawierzcknpowinno spetni@ wymagania okrdone w STWiIORB
,Koryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@”.

Jezeli podiaze ulepszone pod nawierzcbnwykonane z materiatdow zgganych spoiwami
lub lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to pomy by¢ one usunite wedlug zasad
akceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia powinna ldywytyczona w sposob unibwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentag projektows Ilub wedlug zaleae Inspektora Nadzoru, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢gdach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektodedla.

Odstpy micdzy palikami lub szpilkami nie powinny bywicksze nk co 10 m, co umaiwi
prawidtowe nacigniccie sznurkéw lub linek.

5.3. Wykonanie nawierzchni

Kruszywo grube powinno ldyrozkladane w warstwie o jednakowej gredip przy uzyciu
uktadarki albo rowniarki. Gruldo roztozonej warstwy linego kruszywa powinna bytaka,
aby po jej zagszczeniu i zaklinowaniu aginigto gruba¢ projektowan (10 cm).

Kruszywo grube po rozieniu powinno by zagszczane przégiami walca statycznego
gtadkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszytin30 kN/m. Zagszczenie nawierzchni o
przekroju daszkowym powinno rozpaézsk od krawedzi i stopniowo przesuwapasami
podiuznymi, czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpbsk od dolnej krawdzi i przesuwa
pasami podhinymi, czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej gornej krawdzi. Dobor
walca gtadkiego w zakmosci od twarddci ttucznia, ména przyjmowé wedtug tablicy 4.
Tablica 4. Dob6r walca gladkiego w zalesci od twarddci tlucznia

Twardas¢ | wytrzymatasé nasciskanie skaty, Dopuszczalny nacisk kN/m
z ktérej wykonano tlucze szerokdci tylnych kot walca
Mieckka, od 30 do 60 MPa od 55 do 70
Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80
Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100
Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120

Zagzszczanie mgna zakaczyc, gdy przed kotami walca przestai tworzye fale, a ziarno
tlucznia o wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem keddca nie wttacza siw nawierzchry,
lecz miadzy sk na niej.

Po zagszczeniu warstwy kruszywa grubego rstlezaklinow& ja poprzez stopniowe
rozsypywanie klica od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowamep®75 do 4 mm
przy chglym zagszczaniu walcem statycznym gtadkim.

Warstwe nalezy klinowa tak diugo, dopoki wszystkie przestrzenie nie anstvypetnione
klincem.

Przebudowa drég dojazdowych, oznaczonych nr ewigeymi 301 i 315 w miejscowiei Szczukowice



str. 30

W czasie zagszczania walcem gltadkim zaleca skrapi@ kruszywo wod tak czsto, aby
bylo stale wilgotne, co powodujee kruszywo mniej gi kruszy, mniej wyokigla i tatwiej
uktada szczelnie pod walcem.

Zagsszczenie mia uwaaé za zakaczone, jéli nie pojawiag sk slady po walcach i
wybrzuszenia warstwy kruszywa przed watami.

Jesli dokumentacja projektowa, lub Inspektor Nadzoreepviduje zamulenie gornej warstwy
nawierzchni, to naley rozsyp& cienky warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skr@pgo
wodq | wcierat, w zaklinowam warstw ttucznia, wytworzon papk; szczotkami z piasawy.
W trakcie zamulania natg przepgci¢ kilka razy walec na szybkim biegu transportowym,
aby papka zostata wessana whglvarstwy. Waly walca natg obficie polewé woda, w celu
uniknigcia przyklejania do nich papki, ziarnidia i thucznia. Zamulanie jest zalezone, gdy
papka przestanie przenka glab warstwy.

Jesli nie wykonuje st zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywabggo nalgy
dodawa rowniez miat.

W przypadku zagszczania kruszywa sgtzm wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o
nacisku jednostkowym walu wibrgego co najmniej 18 KkN/m lub plytowymi
zag:szczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym enmiej 16 kN/m), zagszczenie
nalezy przeprowadza wedlug zasad podanych dla walcéw gtadkich, lecz Serapiania
kruszywa wod. Liczbe przep¢ sprztu wibracyjnego zalecaesustalt na odcinku prébnym.
W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni mpleba, aby byla ona stale wilgotna.
Nawierzchnia, jéli nie byla zagszczana urglzeniami wibracyjnymi, powinna ky
rébwnomiernie zajedzana (dogszczona) przez samochody na calej jej szemke okresie
od 2 do 6 tygodni, w zwikku z czym zaleca giprzektadanie ruchu na ade pasy przez
odpowiednie ustawianie zastaw.

6. Kontrola jakéci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jas@ robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien wykdénabadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstamyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji. Badania te powinny obejméweszystkie wiaciwosci kruszywa okrélone w
p. 2 niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robo6t przy budowie nawierzchni tluczniowelezy kontrolowa z czstotliwoscia

podan, ponizej, nas¢pujace WECIWOSCI:

a) uziarnienie kruszywa, zawaftozanieczyszc#e obcych w kruszywie i zawalé ziarn
nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1 raz naetine] dzialce roboczej z tyne
mak??/malna powierzchnia nawierzchni przypadajna jedno badanie powinna wyrosi
600 nf,

b) scieralnd¢ kruszywa, nagkliwos¢ kruszywa, odporng kruszywa na dziatanie mrozu -
przy kazdej zmianiezrédia pobierania materiatow.

Probki naley pobier&g w sposéb losowy z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem.

Wyniki bada powinny by na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

Badania petne kruszywa, obejrmpg ocer wszystkich wiaciwosci okreslonych w p. 2

powinny by wykonane przez Wykonawcz czstotliwoscia gwarantujca zachowanie

jakosci robot i zawsze w przypadku zmiangddia pobierania materialdw oraz na polecenie
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Inspektora Nadzoru. Probki do badaetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav
sposéb losowy w obecka Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawkeriztuczniowej

Gruba¢ warstwy Wykonawca powinien mierzynatychmiast po jej zagzczeniu, co
najmniej w dwoch losowo wybranych punktach nade dziennej dzialce roboczej i nie
rzadziej nt w jednym punkcie na 4007mawierzchni.

Dopuszczalne odchyki od projektowanej grédionawierzchni nie powinny przekracza
10%.

6.4.1. Wymagania dotygeze cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.1. Cgstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych nawierzchni
twardych nieulepszonych podano w tablicy 1.

6.4.1.2. Rown& nawierzchni

Nierownaci podiuzne nawierzchni naky mierzy¢ 4-metrowy fata, zgodnie z nora BN-
68/8931-04.

Nieréwnaici poprzeczne nawierzchni najemierzy¢ 4-metrows fata, zgodnie z norm BN-
68/8931-04.

Nierownaci nawierzchni nie powinny przekragza5 mm dla nawierzchni tluczniowej.

6.4.1.3. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukpotinny by zgodne z dokumentagj

projektows, z tolerangj + 0,5%.

Tablica 1. Cgzstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej nawierzchni

Lp. Wyszczegoblnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiarow bada i pomiarow

1 | Szeroké¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

2 | Rownda¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 | Rébwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m i w charakterystycznych punktachetesty

6 | Uksztattowanie osi w plani& | co 100 m

7 | Gruba¢ nawierzchni Podczas budowy: w trzech punktachaidd{ dziatce
roboczej, lecz nie rzadziejniaz na 400 M
Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzadzie
raz na 2000 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie natg wykona w
punktach gtownych tukow poziomych: na patka krzywej przejciowej oraz na poatku, w
srodku i na kacu kazdego tuku poziomego

6.4.1.4. Rzdne wysokéciowe
Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi nawierzchni i rednymi projektowanymi nie
powinny przekracza+l cmi-2 cm.

6.4.1.5. Uksztaltowanie osi nawierzchni
O$ nawierzchni w planie nie nmie by¢ przesunita w stosunku do osi projektowanej ;o]
niz+5cm.

6.4.1.6. Szeroks nawierzchni
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Szerokd¢ nawierzchni nie mae r&ni¢ sk od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm
i-5cm.

6.5. Pomiar nénosci nawierzchni

Pomiary nénosci nawierzchni ttuczniowej natg wykona ptyta o srednicy 30 cm, zgodnie z
BN-64/8931-02. Pomiar nafg wykona: nie rzadziej ni raz na 3000 fy lub wedtug zaleae
Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia ttuczniowa powinna speliiaymagania dotyeee nédnosci podane w tablicy
5.

Tablica 5. Wymagana 800s¢ nawierzchni ttuczniowe]

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przyyeiu
Kategoria ruchu piyty o srednicy 30 cm, MPa
pierwotny wtorny
Ruch bardzo lekki i lekki 100 140

Zagszczenie nawierzchni tluczniowe) nafeuzna& za prawidlowe wtedy, gdy stosunek
wtornego modutu odksztalcenia do pierwotnego modudiksztatcenia, mierzonych przy

uzyciu piyty osrednicy 30 cm, jest nie wkszy od 2,2 (14 :M[ < 22).

6.6. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.6.1. Niewtdciwe uziarnienie i wiciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetwap wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostan odrzucone. Jeli kruszywa, nie spehigte wymaga zostam
wbudowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru, \Wgk@a wymieni je na wigiwe, na
wiasny koszt.

6.6.2. Niewtdciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazujwicksze odchylenia cech
geometrycznych od okflenych w punkcie 6 powinny ldynaprawione przez spulchnienie lub
zerwanie na catgrubag¢ warstwy, wyréwnane i powtornie zgggczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Pongkonaniu nasipi ponowny pomiar i
ocena.

6.6.3. Niewtdciwa nanos¢ nawierzchni

Jezeli naénosé nawierzchni bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz
roboty niezlkkdne do zapewnienia wymaganegnaici, zalecone przez Inspektora Nadzoru.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawdkaytedy, gdy zarienie ndnosci
nawierzchni wynikio z niewkxiwego wykonania przez Wykonaweobot.

7. Obmiar robot
7.1. Ogéline zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB ,Wgama ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy).

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB DMIOM@O , Wymagania ogbine” pkt 8.
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Roboty uznaje s8i za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, STWIORB i
wymaganiami Inspektora Nadzoru,zgdi wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatioi

9.1. Ogéine ustalenia dotygz podstawy ptatrici
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrsgi podano w STWiIORB,Wymagania ogéine”

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 mnawierzchni tluczniowej obejmuije:

- prace pomiarowe i oznakowanie roboét,

- dostarczenie materialdbw na miejsce wbudowania,

- rozlozenie warstwy kruszywa grubego (tluczniankh),

- zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropiengeiwi zag;szczenie

- przeprowadzenie pomiaréw i badalaboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji

technicznej.

10. Przepisy zvizane

10.1. Normy
PN-B-01100
PN-B-04101
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-04115

PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-20
PN-B-06714-26
PN-B-06714-42

PN-B-11112
PN-B-11113

PN-B-32250
PN-S-06101
PN-S-96023
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.ZRdgdnazwy i okrélenia

Materialy kamienne. Oznaczenie gidisvo sci wodg

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzyd@iasciskanie

Materialy kamienne. Oznaczadueralngci na tarczy Boehmego

Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzytatkamienia na uderzenie
(zwigztosc)

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartéci zanieczyszcze
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsittadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezssrtaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasikliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezanozoodporn&i metod
bezpdredni

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezanozoodporn&i metody
krystalizaciji

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartéci zanieczyszcze
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. OznaezZameralngci w bebnie Los
Angeles

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane dwirrzchni drogowych

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturaloendwierzchni drogowych.
Piasek

Materiaty budowlane. Woda do betonoagraw

Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brideowVarunki techniczne

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawharia z ttucznia kamiennego

Oznaczanie wskaka piaskowego

Oznaczanie modutu odksztalcenia naeii podatnych i podia przez
obchzenie piyh

Drogi samochodowe. Pomiar rovaomawierzchni planografem i at
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10.2. Inne dokumenty
Nie wyskpuja.

NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. Wstp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonandabioru robét budowlanych (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wy&nia i odbioru robot budowlanych s

wymagania dotycce wykonania i odbioru robét zazianych z wykonaniem nawierzchni z
kostki brukowej betonowej w zaiku z przebudow drég dojazdowych oznaczonych nr
ewid. 301 i 315 w miejscowsoi Szczukowice.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Szczego6towa specyfikacja techniczna wykonania iadlrob6t budowlanych jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleigairealizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot oétiych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia rob6t zwzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej kolorowl€x20 cm gr. 8 cm na podsypce
piaskowe;.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORBy godne z obowrzujacymi odpowiednimi
normamii STWIORB ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgoditoz ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogblne wymagania dotyaee robét podano w STWIORB ,Wymagania ogéine”.

2. Materialy

2.1. Wymagania og6Ine
Wymagania ogolne podano w STWIORB ,,Wymagania ogblne

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1. Kostka brukowa betonowa

Przewiduje si zastosowanie wibroprasowanej betonowej kostkidmg{ 10x20 cm grubei

8 cm w kolorze i ksztaicie uzgodnionym z Zamawagm. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania betonowej kostki brukowej jest przeelfoe aprobaty technicznej.

Struktura wyrobu powinna By zwarta, bez rys, gknie¢, plam i ubytkéw. Tekstura
jednorodna w danej partii. Kolor jednolity dla gafeartii, dopuszczalne niekontrastowe
przebarwienia na pojedynczej kostce. Plamy, zalemidz niezmywalne wed —
niedopuszczalne.

Powierzchnia gérna kostek powinnachywna i szorstka, a krazie kostek rowne i proste,
wklgsnigcia nie powinny przekracz&® mm.

Tolerancje wymiarowe wynosz

- nadlgéci -+3mm,
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- na szerokéxi - +3 mm,
- nagrubéci -+5 mm.
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wart&
1 | Wytrzymald¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z 6 kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statyate] z cq 50
najmniej 10 kostek).
2 | Nasikliwo$¢ woda wg PN-B-06250, % nie wcej niz 5
3 | Odporné¢ na zamraanie, po 30 cyklach zan#ania i almrazania w|
3% roztworze NaCl lub po 150 cyklach w wodzie:
a) peknigcia i zarysowania powierzchni licowych Brak
b) strata masy, %, nie ggej niz 5
c) obnienie wytrzymaitéci nasciskanie nie wjcej niz, % 20
4 |Scieralndg¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nigoej 4,0
niz
5 | Szorstké¢ — wskanik szorstkéci SRT sprawdzony wahadtie 50

angielskim nie mniejszy ni

Badanie kostki betonowej nalewykona zgodnie z procedurami badawczymi IBDIM.
Ksztalt, kolor sposéb ukfadania i pochodzenie kiostkisi zostd zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

2.2.2. Piasek
Piasek na podsygki do wypetniania spoin powinien spef@iavymagania normy PN-B-
06712.

2.2.3. Woda

Woda nie powinna pochodzie zrodet budzacych watpliwosci, powinna by ,,odmiany 1”,
zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie poai wydzield zapachu gnilnego
oraz nie powinna zawie¢azawiesiny.

2.2.4. Cement

Cement powinien spetia wymagania normy PN-EN-197-1:2002. Przewiduje; si
zastosowanie cementu powszechnegyptkw: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement
portlandzki wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5.

Cement powinien hysypki i nie powinien zawietagrudek. Czas przechowywania cementu
nie powinien przekracza3 mies¢cy. Powinien by przechowywany w sposob zapewn®)
odizolowanie od dospu wilgoci. Kazda partia (dostawa) cementu powinna posiada
certyfikat zgodnéci.

Czas przechowywania cementu nie powinien przektaczamiesg¢cy. Powinien by
przechowywany w sposob zapewa@®@j odizolowanie od dogbu wilgoci. Kazda partia
(dostawa) cementu powinna posiadartyfikat zgodnéci.

Wymagania dla cementu:

Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnliej 16
niz
Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,5
mniej niz
Pocatek czasu wizania, min., nie wczaiej niz 75
Stalas¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Przebudowa drég dojazdowych, oznaczonych nr ewigeymi 301 i 315 w miejscowiei Szczukowice



dr. 36

Cement powinien pochodziz jednegozrédia dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i
jego jakd¢ okreslona certyfikatem zgodsoi - musi by zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru.

3. Sprzt

3.1. Ogdlne wymagania dotyg= sprztu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom STWIORB ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Do wykonania nawierzchni nate uzywac:

— wibratory ptytowe i lekkie walce wibracyjne, ddijania kostki — po pierwszym ubiciu
ubijakami ecznymi lub mechanicznymi z ¢&ia robocz uniemaliwiajaca uszkodzenie
kostki.

4. Transport

4.1. Ogéine wymagania dotygze transportu
Transport powinien odpowiadavymaganiom STWIORB ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatdw
Wysoka¢ skladowania (stosu) kostki nie aeoprzekraczal m.
Kostke betonows mazna transportowatylko na paletach.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogoblne wymagania wykonywania rob6t podano w STWIQRBmMagania ogolne”.

5.2.Zakres robot

Odcien i ksztalt kostki Wykonawca uzgodni zgodnie z fktniniejszej STWIORB.

W przypadku wysipowania gruntu wysadzinowego nalego usugné i wymienic zgodnie z
ustaleniami STWIORB .

Koryto wykonane w podiu z gruntu rodzimego Ilub nasypowego powinno¢ by
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami fpadymi i poprzecznymi chodnika
oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w STWIORB. Korwraz z profilowaniem i
zag:szczeniem podi@”. Wskanik zagszczenia koryta nie me by mniejszy od 0,97
weditug normalnej metody Proctora.

Grubai¢ podsypki piaskowej po zagzczeniu powinna wynasb cm. Podsypka powinna &y
zwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana. Kostki przy kramnikach naley ukiada w
taki sposob, aby ich gorna kragiz znajdowata si powyzej gérnej krawdzi kraweznika.

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostgpwiednio dogite naley
uklada& w jednym poziomie, regulag wysoka&¢é urzmdzen naziemnych do poziomu
chodnika. Kostki ukladane przy uwdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnegozpale
zalat zapravy cementowo-piaskoyv

Kostki na tukach o promieniu ponad 30 m rgleéak ukiad@, aby spoiny rozszerzatygsi
wachlarzowo. Kostki magby¢ przycinane.

Kostki na tukach o promieniu do 30 m powinny¢ébykiadane w odcinkach prostych,
taczacych s¢ przy wyciu tréjkatow lub trapezéw wykonanych z kostek odpowiednio
docinanych. Wielké&t tréjkatow dostosowé nalery do szerokéci chodnika i promienia tuku.
Szerokd¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekr&a€z& cm. Szerok& spoin na
lukach nie powinna kywicksza ni 3 cm.
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Na przejciach dla pieszych obii¢ chodnik tworzc pochylnie dla niepetnosprawnych.
Kostke nalery uktad& w rzedy poprzeczne, prostopadte do osi chodnika. Szozehicdzy
kostkami powinny wynoséiod 2 do 3 mm. Kostk nalery uktada ok. 1,5 cm wyej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zag;szczeniu. Po uf@niu kostki, szczeliny natg wypemn piaskiem, a nagpnie zamiéc
powierzchn¢ utozonych kostek przy ayciu szczotek ¢gcznych lub mechanicznych i
przysupi¢c do ubijania nawierzchni. Do ubijania aemej nawierzchni z kostek brukowych
zastosowa wibratory ptytowe z ostan z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie fale@rowadzt od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku ésrodka i jednocz&ie w kierunku poprzecznym ksztaitek. Do
zag:szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowg@h wolno uywaé walca. Po
ubiciu nawierzchni naly uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchry.
Nawierzchnia z wypetieniem spoin piaskiem nie wgmgietgnacji - mae by zaraz
oddana do ruchu.

6. Kontrola jakéci rob6t

6.1. Ogdine zasady kontroli jad@ robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB ,,Wymagania ogélne”.

Kontrola powinna dotyczy prawidlowasci wykonywania poszczegolnych elementow,
zgodndci wykonywanych rob6t z DokumentacProjektow i STWIORB. Sprawdzenie
powinno s¢ odbywa zaréwno w trakcie wykonywania robot, jak i po idkaiczeniu.

W zaleznoéci od ocenianych cech i asortymentéw sprawdzenkamge s¢ wizualnie, przez
pomiar lub badanie.

Wykonawca przediy certyfikaty zgodnéci na materiaty przeznaczone do wbudowania.

6.2. Kontrola materiatlow

Przed przysipieniem do robét Wykonawca wykona badania wszyltkiwateriatbw w
zakresie zgodrimi z niniejsa STWIORB i przedstawi je Inspektorowi Nadzoru do
akceptacii.

Niezaleznie od posiadanego certyfikatu, Wykonawca powinigiac od producenta wynikéw
biezacych badé wyrobu nasciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymailo nasciskanie
pobiera& 6 probek (kostek) dziennie.

Poza tym, przed przygiieniem do rob6ot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresimaga
podanych w pkt 2. i wyniki badagprzedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

6.3. Kontrola rob6t - estotliwosé i zakres

Nalezy sprawdzi:

a) podsypk - zgodnie z ustaleniami pkt. 5.2,

b) prawidiowag¢ ukfadania i ubicia kostki brukowej wg pkt. 5.2 & rpodstawie oceny
wizualnej.

Sprawdzenie wygbu zewwrtrznego polega na stwierdzeniu, czy pe¢ky) desé jest
zachowany i czy prawidtovg6 desenia jest wystarczap.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:

— nieréwndci podiwzne nie powinny przekracza0,8 cm; pomiar 4-metrawfata lub
planografem zgodnie z BN-68/8931-04,

— spadki poprzeczne powinnydyggodne z DokumentacProjektow z toleranci + 0,5%,

— rzdne wysokéciowe nawierzchni — enice pom¢dzy rzdnymi wykonanej nawierzchni
i projektowanymi nie powinny przekraczal cm,

— uksztaltowanie osi — przesgoie osi w planie w stosunku do projektowanej niezeno
przekracza +5 cm,
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— szeroké&¢ nawierzchni — tolerancja wynosistcm,

— grubd¢ podsypki - tolerancja®;0 cm.

Czstotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z tkkodrukowej,

wymienionych w pkt 6.4 powinna bydostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca si, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w4 byly przeprowadzone

nie rzadziej ni 2 razy na 100 fmawierzchni i w punktach charakterystycznych dieefety

lub przekroju poprzecznego oraz wdzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

Ponadto naley skontrolowa:

— pomiar szerokii oraz powdzania spoin,

— sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,

— kontrola prawidtowéci wykonania szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowa¢ ubicia kostki — osiadanie kostek nie powinng@ dgstrzegane po swobodnym
jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg sokgci 15 cm na poszczegdlne
kostki,

7. Obmiar robot
Ogolne zasady podano w STWIORB ,,Wymagania ogoélne”.

Jednostk obmiaru jest 1 # (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni i podsypki
Powierzchnia nawierzchni przedstawionych do obmsrwinna by zgodna z Dokumentacj
Projektows i ustaleniami Inspektora Nadzoru. Nie powinien ayejmowa zadnych ilgci
niezaakceptowanych naspiie przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbidr robot
Odbiér rob6t powinien odbywask zgodnie z STWIORB. Odbiér na podstawie oceny
wizualnej, pomiaréw, pomiarow geodezyjnych (niwg)adadan jakasciowych materiatow.

9. Podstawa pfatsoi

Zgodnie z STWIORB wg jednostek obmiaru atoeych w p.7 zgodnie z obmiarem oraz po
sprawdzeniu jak&i robot.

Cena obejmuje wykonanie negtijacych robot:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- uzgodnienie koloru i ksztattu kostki,

- dostarczenie materiatow,

- ew. wymiana gruntéw,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin, wykonanie szczelin dylatacgjmy
- piekgnacg nawierzchni,

- wykonanie pomiaréw i bada

10. Przepisy zvwizane

10.1. Normy

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do batawykiego.

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Waodebetonow i zapraw.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlar®onu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw

i torowiglamwajowych. Wspdélne wymagania i badania.
Oraz normy i przepisy wymienione w przywotanych SORB.

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych nawierzchni jezdni podatnych IBDWarszawa 1997
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PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1. Wstp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonandabioru robét budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wy&nia i odbioru robot budowlanych s
wymagania dotycce wykonania i odbioru robot zgdanych z wykonaniem przepustéw pod
zjazdami w zwqzku z przebudow drég dojazdowych oznaczonych nr ewid. 301 i 315 w
miejscowdci Szczukowice.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé@stj stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaocpo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét oblych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycwykonania przepustow150 pod
zjazdami (prefabrykowane ze skrzydetkami)

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej STWIORBy godne z obowizujacymi odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w STWIORB ,Wymagarogoline”.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogéblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB, Wymagania ogéine”.

2. Materialy

2.1.Wymagania ogoine
Wymagania ogdlne podano w STWIORB ,Wymagania oddlne

2.2.Stosowane materiaty

2.2.1. Rury przepustowe @ 50 cm, Zgiankami czotlowymi (prefabrykowane ze
skrzydetkami).

Na rury Wykonawca przedhy aprobag technicza.

2.2.2.7wir na tawy fundamentowe powinien odpowiadermie PN-B-11111:1996.
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem poszczegolnych asortymentéw kruszywa.

2.2.3. Kruszywo do zasypki — zgodnie ze STWIOR.

3. Sprzt

3.1. Ogdlne warunki stosowania sgte
Ogoblne warunki stosowania spta podano w STWIOR ,Wymagania ogoélne”.

Przebudowa drég dojazdowych, oznaczonych nr ewigeymi 301 i 315 w miejscowiei Szczukowice



str. 40

3.2. Dobor sprgu

Do wykonania przepustéw nalestosowa nastpujacy sprzt:
- kopark;,

- zagszczarki do zagszczenia taw i zasypki.

4. Transport

4.1. Warunki og6lne transportu
Ogolne warunki transportu podano w STWIOR ,,Wymagagolne”.

4.2. Dobo6rsrodkow transportu

Kruszywo powinno by transportowane i skladowane w sposob zapohiegajego
zanieczyszczeniu, przemieszaniu i zawilgoceniu.

Elementy przepustéw mioa transportowarowniez dowolnymisrodkami rozmieszczag je
na nich symetrycznie uone na drewnianych podkiadach i zabezpieczaprzed
przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdline warunki wykonania robot
Ogoblne warunki wykonania rob6t podano w STWIOR ,Wagania ogélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wyznaczenie przepustu
Przepusty nalgy wykona w lokalizacji dotychczasowej tj. na ygizeniu drogi nr ewid. 301 i
nr ewid. 315 do drogi powiatowej Nr 0286T.

5.2.2. Roboty ziemne

Wykopy powinny by wykopami otwartymi z projektowanym nachyleniem rgkaNymiary
wykopow powinny by dostosowane do wymiaréw fundamentéw w planie i gohibdci.
Projektuje si fundament zewiru. Dno wykopu powinno bywyroéwnane z dokfadr$oia do

2 cm. Odkiad gruntu nie powinien stanéwprzeszkody w wykonywaniu prac. Grunt z
wykopu powinien by ziozony wzdhe goérnej krawdzi wykopu w odlegiéci przynajmniej 1
m, druga strona musi bydostpna dla sprgu i transportu. Nadmiar gruntu stanowi wia&no
Wykonawcy.

5.2.3. Ulezenie przewodu rurowego
Na zagszczonych tawach nafe utozy¢ przewody rurowe.

5.2.4. Zasypanie przepustu

Po sprawdzeniu prawidtowego aémia rur Wykonawca przygti do zasypywania wykopow.
Sposo6b prowadzenia tych prac nie powinien spowodavgakodzenia rur. Grunt powinien
by¢ zagszczony ubijakiem po obu stronach rury. Wsila zagszczenia 90% wg
zmodyfikowanej préby Proctora.

Nalezy uporadkowat teren przylegty.

6. Kontrola jakéci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli robét
Ogoblne zasady kontroli robét podano w STWIORB ,Wganaia ogéine”.
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6.2. Kontrola powinna dotyczyprawidiowaci wykonywania poszczegoinych elementow,
zgodndci wykonywanych rob6t z STWIORB i Dokumenta&rojektova.

Sprawdzeniu podlegagj

- jakas¢ rur na podstawie aprobaty technicznej ikdgln wizualnych,

- posadowienie przepustow pod wagm wysokéciowym (rzdne wlotu i wylotu)

- gruba¢ fundamentu z kruszywa z toleramdjo 2 cm,

Kontrola wykonania wykopéw powinna &yrowadzona zgodnie z STWORB, a zasypania
zgodnie z STWIORB i p.5 niniejszej STWIORB.

7. Obmiar robot

Ogblne zasady obmiaru podano w STWIORB , Wymagagire".

Jednostl obmiaru jest 1 m przepustu mierzony wzdhsi oraz 1 nt. dla fundamentu i
odnosi st do zakresu robdt oltych dokumentagj projektows i ustaleniami Inspektora
Nadzoru.Zadne roboty wykonane poza tym zakresem adla lobmierzane.

8. Odbior robot
Odbior robét zgodnie z ustaleniami STWIORB Odbiérpodstawie oceny cech okimnych
w punkcie 6.

9. Podstawa ptatioi

Ogoblne zasady pfatdoi podano w STWIORB ,,Wymagania ogdlne”.
Ptatn@¢ zgodnie z jednostkami obmiaru wg punktu 7 na poaist obmiaru i odbioru
jakosciowego robot.

Cena za wykonane roboty obejmuje:

- przygotowanie, dostarczenie materiatdw i sfroraz wyznaczenie robot,
- wykonanie wykopu,

- wykonanie tawy z kruszywa oraz uémie rur,

- zasypanie wykopow z zegsgczeniem,

- przeprowadzenie bafiapomiardw,

- odwiezienie sprgu i oznakowania.

10. Przepisy zwizane

10.1. Normy:

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-11111:1996  Kruszywa naturalne do nawierzchogdwych.Zwir i mieszanka.
PN-S-02204:1997  Drogi samochodowe. Odwodnienie.drog

Oraz normy i przepisy wymienione w przywotanych SORB.

ELEMENTY ULIC
KRAW EZNIKI

1. Wstp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonandalioru robét budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ayénia i odbioru rob6t budowlanych s
wymagania dotycge wykonania i odbioru krawinikow w zwhzku z przebudow drod
dojazdowy oznaczonych nr ewid. 301 i 315 w miejso@ivSzczukowice.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robatddwlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniueilizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot oftiych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyewstawienia krawznikéw 20x30 cm przy
nowej nawierzchni drogi na tawie betonowej.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Kraw ¢zniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogranieza chodniki dla
pieszych, pasy dzigde, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

Pozostatle oki&enia podane w niniejszej STWIORBa szgodne z obowrzujacymi
odpowiednimi normami i definicjami podanymi w STVWRB ,, Wymagania ogblne”.

1.5. Ogblne wymagania dotygaz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za zgodito z
STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyaee rob6t podano w STWIORB ,Wymagania ogoine”

2. Materialy

2.1.Warunki og6lne stosowania materiatow.
Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w STRBQWymagania ogéine”.

2.2.Stosowane materiaty

2.2.1. Krawegzniki

Krawezniki uliczne betonowe prostaine scigte rodzaj ,a” jednowarstwowe gatunku | o
wymiarach 100x15x30 cm, ktére winny dywykonane z betonu klasy B-30 i posiada
swiadectwo zgodrnkei z aprobat techniczi (kazda dostarczona na budewartia).
Dopuszczalne odchytki wymiarow:

- dlugas¢ - +8 mm,

- szerokac i wysoka¢ - +3 mm.

Wyglad zewrgtrzny gotowych wyrobow powinien charakteryzawse powierzchm bez rys,
pekni¢¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatart€éjawedzie elementédw powinny
by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia nie powinny przeg&awielkosci podanych pouej:

Rodzaj wad i uszkodae Dopuszczalna
wielkos¢ wad i
uszkodzé
WKklestos¢ lub wypukic¢ powierzchni krawznikdw w mm 2
Szczerby i uszkodzeniaograniczajcych powierzchnie gorn niedopuszczalne
(scieralne), mm
krawedzi i naray ograniczajcych pozostale powierzchnie:
- liczba max. 2
- dluga¢, mm, max 20
- gkebokas¢, mm, max 6
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Beton uyty do elementow prefabrykowanych powinien charpktewat s nasakliwoscia
<4% oraz mrozoodporioia zgodnie z norm PN-B-06250:1988. Ponadfoieralng¢ betonu
na tarczy Boehmego powinna wynosiax. 3 mm.

Odporng¢ na zamraanie, po 30 cyklach zamiania i odmraania w 3 % roztworze NaCl
lub po 150 cyklach w wodzie:

- peknigcia i zarysowania powierzchni licowych - brak

- strata masy, %, nie wiej niz 5

- obnizenie wytrzymaitéci nasciskanie nie wicej niz 20 %

Krawegzniki nalezy sktadowa w pozycji wbudowania.

Skiadowanie krawznikbw powinno by zorganizowane w sposob chrgey materiat przed
jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wplywem éwadmych, szkodliwych czynnikow
zewretrznych na beton.

2.2.2. Cement
Cement powinien hiyycementem portlandzkim zgodnie z STWIORB

2.2.3. Kruszywo powinno odpowiaglawymaganiom PN-B-06712.

2.2.4. Woda

Woda nie powinna pochodzzezrodet budacych watpliwosci.

Nie maze wydziel& zapachu gnilnego oraz nie powinna zawieawiesiny. Wod
pochodzca z wodociagu mazna stosowé bez bada.

2.2.5. Piasek
Piasek do podsypki cementowo-piaskowej (1:4) panrdpowiadéd wymaganiom PN-B-

06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej (1:2) doingpvania powinien odpowiada
wymaganiom normy PN-B-06711.

2.2.6. Beton na tagvbetonowy
Beton klasy B-15 powinien odpowiagl&wymaganiom normy PN-B-06250:1988.

2.2.7. Zaprawa cementowo-piaskowa
Zaprawa powinna liyzgodna z norsnPN-B-14501:1990.

3. Sprzt

3.1.Wymagania ogoine
Wymagania ogdlne podano w STWIORB ,,Wymagania ogblne

3.2.Dobor sprau.

Roboty mana prowadz recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek,

- wibratoréw ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.
4. Transport

4.1.Wymagania ogoine
Wymagania ogdlne podano w STWIORB ,,Wymagania ogblne

4.2.Doborsrodkéw transportu
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Prefabrykaty powinny biytransportowane w pozycji pionowej (wbudowaniahazhyleniem
w kierunku jazdy. Ponadto najeje transportow@w sposob chroacy przed uszkodzeniem
mechanicznym.

Transport betonu powinien byzorganizowany w taki sposéb, aby uri&knsegregacii
sktadnikow, zmiany skfadu mieszanki betonowej gegzanieczyszczenia.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne wykonywania robot podano w STWIQRB/magania ogoine”.

5.2.Zakres robo6t

5.2.1. Wykonanie koryta pod fawy

Roboty naley rozpoca¢ od ich wytyczenia.

Koryto pod tawy nalgy wykona zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiadé wymiarom fawy w planie, przy uwzglnieniu w szerok&i dna wykopu
konstrukcji szalunku. Wskaik zagszczenia dna wykopu powinien wyno§i,97.

5.2.2. Ltawa z betonu

W gruntach spoistych tawy wykonujee dbez szalowania. W gruntach niespoistych iale
stosowa szalowanie.

Nalezy przygotowd i ustawt deskowanie w sposéb zapewa®@j sztywnd¢ i niezmiennéé
uktadu. Pokry je srodkiem adhezyjnym.

tawe nalery recznie roZcielic warstwami, wyrdwné i zag:scic mieszank betonow klasy
B-15, po czym pielgnowa beton wod. Betonowanie taw wykorgazgodnie z wymaganiami
PN-B-06251, przy czym natg stosowéa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypeinione
bitumiczrg mag zalewow.

5.2.3. Ustawianie kraggnikow
Krawezniki na fawie betonowej ustaivina 5 cm warstwie podsypki cementowo-piaskowej
(1:4); na wjazdach do poses;ji krgimik obnizony.

Zewrxtrznasciana krawznika od strony chodnika powinna dpo jego ustawieniu obsypana
piaskiem,zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoaa, starannie ubitym.
Szeroka&¢ spoin przy ustawianiu kraymikdw nie powinna przekracégal cm. Spoiny przed
zalaniem zapraav nalezy oczyscic i zmy¢ woda. Spoiny te po wykonaniu muszby¢
pielegnowane woal.

Zalewanie spoin zaprawstosuje @ wylacznie do krawznikOw ustawionych na tawie
betonowej. Co 50 m spoiny zaletvanag zalewows - nad szczelip dylatacyjr tawy.
Pozostate spoiny wypethpiaskiem.

6. Kontrola jakéci robot.
Ogdblne wymagania podano w STWIORB ,,Wymagania ogblne
Wykonawca przedstawi certyfikaty zgodoona materiaty przeznaczone do wbudowania.

6.1. Kontrola materiatow

Ocere prefabrykatéw do wbudowania zgodnie z punktem|2zgavykona jednorazowo dla
kazdej dostarczonej na budevpartii materiatlu. Sprawdzenie wygl zewrtrznego naley
przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie uszkddze
wystepujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z pkt. 2 niniejszej
STWIORB. Pomiary diug@i i glebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadéaia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
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Sprawdzenie ksztaltdow i wymiarow elementow pplerzeprowadZi z doktadnécia do 1
mm przy uyciu suwmiarki oraz przyeglu stalowego lub &y zgodnie z wymaganiami
pkt.2. Sprawdzenie katow prostych w na&oh elementéw wykonujecsprzez przytaenie
katownika badanego nara i zmierzenia odchylek z dokfadiwi do 1 mm.

Badania pozostalych materialtdbw powinny obejméwezystkie wiaciwosci wymienione w
przywotanych w pkt. 2 normach.

6.2. Kontrola rob6t

6.2.1. Sprawdzenie wykonanych pod ¢amykopOw polega na ocenie:
— wskanika zagszczenia gruntu w dnie wykopu (powinierchye mniejszy ni 0,97),
— szerokéci dna wykopu z tolerangj+ 2 cm.

6.2.2.Sprawdzenie wykonania taw polega na kontroli:
- zgodnd¢ profilu podiuznego gornej powierzchni faw z dokumeniggjojektowy.
Profil podiwzny gornej powierzchni fawy powinien byzgodny z projektowan niwelet.
Dopuszczalna tolerancja_+cm na 100 m tawy,
- wysoka¢ (grubaé) taw z tolerang + 10 % wysokéci projektowanej, (pomiar w 2
punktach na kale 100 m),
— szerokd¢ gornej powierzchni taw z toleranact 10 % szerokei projektowanej, (pomiar
w 2 punktach na 100 m),
— réwnas¢ gornej powierzchni fawy (pomiar w 2 punktach na 10 tat 3-metrowa) -
tolerancja przéwitu + 1cm,
— odchylenie linii taw od projektowanego kierunku toterancg +2 cm na 100 m faw

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia kkgwikow polega na skontrolowaniu:

— odchylenie linii krawgznikbw w planie - max. odchylenie m® wynig¢ 1 cm (na kady
odcinek nie dhaszy niz 100 m),

- odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny krgwika od niwelety projektowanej - max1+
cm (na kade 100 m badanego niweladjiagu kraweznika),

- réwnas¢ gornej powierzchni kraggnikbw - tolerancja przavitu pod fa +1 cm (2
pomiary na kade 100 m), - sprawdzaggdrzez przyteenie 3-metrowej faty,

— dokfadnd¢ wypetnienia spoin - wymagane wypeienie catkowde 10 m),

— szerokadc¢ spoin nie mege przekraczal cm.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywrustawiony krawznik mozna

uzna za wykonany prawidtowo.

7. Obmiar robot.

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB ,Wyamgay ogolne”.

Jednostk obmiaru jest 1 m (metr) wykonanego krgwika i 1 nT dla fawy.

Obmiar nie mae obejmowa jakichkolwiek dodatkowych iléci nie zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

8. Odbidr

Odbiér robot na zasadach podanych w STWIORB ,Wymagaogolne”. zgodnie z
tolerancjami podanymi w pkt.6.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki balapomiarow oraz przedimne certyfikaty zgodriei.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzmtali zakres robot poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wlkasnystalonym terminie.

9. Podstawa ptatioi
Ogoblne zasady pfatdo podano w STWIORB ,,Wymagania ogolne”.
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Platng¢ zgodnie z jednostkobmiaru okrélona w p. 7 naley przyja¢ zgodnie z obmiarem

oraz po sprawdzeniu jakmi robot.

W cerg wykonanej czynnci wechoda:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie wykopow, wywiezienie nadmiaru gruntu gderen Budowy (grunt stanowi
wilasnag¢ Wykonawcy),

— ustawienie szalunkow,

- wykonanie tawy,

- piekgnacja betonu i rozbiorka szalunkow,

— przygotowanie podsypki, rézielenie, zagszczenie, ustawienie kraanikow,

- zaspoinowanie kragznikow i piekgnacja wod spoin,

— zasypanie wykopdéw gruntem i ubicie,

- zalanie spoin masalewow,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i biada

- odwiezienie zakaczonych robotach.

10. Przepisy zwizane

10.1. Normy:

PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Normy i przepisy wymienione w przywotanych STWiORB.
PN-B-06250:1988 Beton zwykly.

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.

10.2. Przepisy zwizane
OST D.08.01.01. Kraggniki betonowe. GDDP Warszawa 1998.

Sporadzit. Danuta Marszatek
dn. 17.03.2008r.
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