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. Czes¢ opisowa
.1.  Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem  planowanej inwestycji jest projekt pn. ,Zachowanie
bioréznorodnosci w rezerwatach na terenie Gminy Piekoszdw”, powiat kielecki,
wojewddztwo éwietokrzyskie, obejmujacy budowe obiektéw budowlanych stuzacych
zachowaniu i ochronie waloréw przyrodniczych na terenie obejmujacym dwa rezerwaty
przyrody: Chelosiowa Jama oraz Moczydto. Tereny te znajdujg sie na terenie Chgcinsko -
Kieleckiego Parku Krajobrazowego oraz Obszarze NATURA 2000 Wzgérza Checirisko-Kieleckie
PLH260041. Rezerwaty te s3 niezwykle cenne ze wzgledow przyrodniczych (siedliska
nietoperzy) oraz geologicznych (zjawiska krasowe). Obecnie jest to obszar pogorniczy
i nieuporzadkowany. Celem inwestycji jest zwiekszenie zrébwnowazonego rozwoju tego
obszaru oraz jego ochrona z zachowaniem bioréznorodnosci.

Planowane jest m. in. wybudowanie Sciezek dydaktycznych wraz ze stanowiskami
edukacyjnymi przedstawiajgcymi naturalne m. in. srodowisko fauny i flory jaskiniowej oraz
zaprezentowanie cyklu Zycia nietoperzy. Zostanie réwniez utworzone stanowisko
obserwacyjne wraz z niezbednymi elementami matej architektury. Dziatania podejmowane
w ramach inwestycji przyczynig sie do:

1 Wiekszego zrozumienia i poznania zachowanych na terenach rezerwatéw gatunkow
ro$lin oraz organizméw, m. in. populacji nietoperzy zamieszkujgcych chronione tereny w celu
podniesienia Swiadomosci ekologicznej mieszkancow

2. Ochrony szeroko rozumianej bioréznorodnosci, m. in. poprzez wzrost swiadomosci
ekologicznej mieszkancéw i 0s6b odwiedzajacych te cenne przyrodniczo tereny, a takze
dzieki skanalizowaniu ruchu w obrebie i wokét tych terendéw. Uwaza sig, ze wyrainie
oznaczone w terenie $ciezki, ktérymi mozna sie poruszac¢ zapobiegac¢ beda przypadkowemu
niekontrolowanemu ruchowi po rezerwatach.

3. Zwiekszenia atrakcyjnosci chronionych obszaréw, bez uszczerbku dla samego
ekosystemu.

Zamowienie realizowane na podstawie niniejszego programu funkcjonalno -
uzytkowego obejmuje réwniez opracowanie tekstu i materiatu graficznego dla
poszczegdlnych tablic informacyjnych i przyrzadow dydaktycznych — zarowno tych
tradycyjnych z materiatem nadrukowanym na tablicach jak i tresciami ujetymi w ramach
tablicy multimedialnej. Przed wykonaniem poszczegolnych tablic/przyrzadow informacyjnych
i edukacyjnych wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Kielcach i Zamawiajacego dla wszystkich materiatéw graficznych i tresci.
Tematyka urzadzen, przyrzadéw edukacyjnych oraz tablic informacyjnych musi odnosic sig
do zachowania biordznorodnosci na terenie inwestycji, z uwzglednieniem naturalnej fauny



i flory jaskiniowej oraz zaprezentowania cyklu zycia nietoperzy a takie wystepujacych tu
zjawisk krasowych.

Tresci merytoryczne przedstawione na przyrzadach oraz tablicach edukacyjnych beda
opracowane przez eksperta z dziedziny np. Zarzadzanie Srodowiskiem Przyrodniczym -
Ekoznawce. Przy realizacji zamdwienia przekazane zostang Zamawiajgcemu oswiadczenia
wykonawcy z potwierdzeniem wyksztatcenia osob odpowiedzialnych za strone merytoryczng
elementoéw edukacyjnych/tablic oraz oswiadczenie, ze wszystkie wykorzystywane fotografie
oraz ilustracje s3 wolne od wad prawnych i roszczen osdb trzecich (wszystkie
wyspecyfikowanie w PFU przyrzady zilustrowane na zataczniku graficznym spetniaja taki
warunek, co zostato poparte stosowng deklaracjg producenta).

Zamowienie obejmuje sporzadzenie projektu budowlanego wraz z projektem
zagospodarowania terenu (w tym wykonanie map dc projektowych, wykonanie
dokumentacji geotechnicznej), uzyskanie pozwolenia na budowe / dokonanie zgtoszenia
robot nie wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe poprzedzonego uzyskaniem
niezbednych decyzji i uzgodnien, sporzadzenie projektéw wykonawczych wraz ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz wykonanie robot
budowlanych na podstawie tych opracowan wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.
W oparciu o w/w czynnosci majg powstaé w terenie obiekty, ktére beda zgodne z zapisami
niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

Zamowienie musi zostaé zrealizowane terminowo, bez wad i usterek.

I.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos$¢ obiektu

Patrz punkt 1.1.2

I.1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych

Wykonawca projektujac i realizujac przedmiotowe przedsiewziecie, zobowigzany jest
do stosowania sie wyszczegdlnionych w punkcie 11.3 aktéw prawnych, Ustawy o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 z poéin.zm) oraz zarzadzen
wydanych przez Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Kielcach: Zarzadzenie
nr 12/2019 z dnia 11.05.2019 r. w sprawie ustanowienia zadan ochronnych dla rezerwatu
przyrody Moczydto i Zarzadzenie nr 13/2019 z dnia 11.05.2019 r. w sprawie ustanowienia
zadan ochronnych dla rezerwatu przyrody Chelosiowa Jama.

Tres¢ informacji umieszczona na tablicach informacyjnych/pulpitach edukacyjnych,
ostateczny wyb6r materiatéw uzytych do realizacji przedsiewziecia oraz ewentualne



modyfikacje przebiegu sciezek dydaktycznych wykonawca zobowigzany jest uzgodnic
z Regionalng Dyrekcjg Ochrony Srodowiska w Kielcach na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej.

a) Rezerwat Moczydto

Strefa wejscia do Rezerwatu Moczydto, pierwsze stanowisko edukacyijne:

Punktem startowym zwiedzania Rezerwatu Moczydto bedzie stanowisko edukacyjne
usytuowane na terenie dziatki nr 544/2 (dziatka poza terenem Rezerwatu Moczydto) —
tzw. Zadaszenie, ktorego elementy wizualne nawigzywac¢ beda do tematyki zwigzanej
z walorami przyrodniczymi i kulturowymi wystepujacymi na terenie rezerwatu Moczydto.
Zaktada sie, ie bedzie to miejsce spotkar/prelekcji o charakterze edukacyjnym przed
wyjsciem w teren do Rezerwatu Moczydto. Planowane jest w tym miejscu wykonanie
zadaszenia wraz z pomieszczeniami zwigzanymi, w celu zapewnienia komfortu i ochrony
uczestnikdw prelekcji przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Planuje sie
rowniez wykonanie utwardzen czesci terenu w sasiedztwie zadaszenia wykonanych z kostki
brukowej wraz z odpowiednimi podbudowami tj. w sumie ok. 357 m2 nawierzchni pieszo-
jezdnej (o szerokosci ok. 4m i dtugosci. 88,5mb) oraz ok. 275 m2 nawierzchni pieszej (w tym
utwardzenie 10x10m przed zadaszeniem oraz dwa ciggi piesze o szerokosci 1,2m
i sumarycznej dtugosci 146 mb). Przy utwardzeniach pieszych nalezy zamontowac fawki
(w sumie 6 szt.) wraz z koszami na Smieci (w sumie 4 szt.) oraz multimedialng tablice
informacyjna, dedykowanag do rozwigzan zewnetrznych, wandaloodporng(tzw. Infokiosk)
z tre$ciami o Rezerwacie Moczydto.

W zakresie infrastruktury technicznej nalezy przewidzie¢ wykonanie oswietlenia
fragmentu terenu — w sumie 3 oprawy parkowe — przy ciggu pieszo-jezdnym. Obiekt
zadaszenia wraz z pomieszczeniami zwigzanymi bedzie wyposazony w media, ktore zasilane
beda z infrastruktury dostepnej na terenie szkoty zlokalizowanej na tej samej dziatce i beda
to: instalacja wod - kan, elektryka z osobnym podlicznikiem w zakresie energii elektrycznej
sitowej z zabezpieczeniem 25 Amperéw. Nalezy przewidzie¢ tez zasilanie tablicy
multimedialnej.

Przy wejsciu na teren Rezerwatu Moczydto planowany jest montaz zewnetrznej
automatycznej toalety publicznej (zgodnie z zatgczong specyfikacjg), ktorg nalezy podtaczyc
do medidw zasilanych np. z terenu szkoty (wod- kan, elektryka) oraz wykonanie
odpowiedniego przygotowania podtoza i fundamentowania. Toaleta bedzie dostepna
bezptatnie np. na zetony dostepne w sekretariacie szkoty.

W okolicy zadaszenia planowany jest montaz atrakcyjnych przyrzadoéw edukacyjnych
(dobor wyposazenia dla poszczegélnych stanowisk edukacyjnych zgodnie z zatacznikiem
graficznym nr 2 do PFU obejmowac bedzie 1szt. fotopstryk z nietoperzami, 1 zt. przyrzadu



edukacyjnego — interaktywnej kostki, 1szt. przyrzadu edukacyjnego - kota wiedzy, 1szt.
przyrzadu edukacyjnego — 9 paneli awers/rewers). Doktadna tematyka i treici dla
przyrzadow edukacyjnych zostana opracowane na etapie wykonania projektu inwestycji
i uzgodnione z Regionalng Dyrekcjg Ochrony Srodowiska w Kielcach.

W bezposrednim sasiedztwie terenéw, na ktérych zlokalizowane zostang
w/w urzadzenia oraz utwardzenia nalezy zatozy¢ nowe trawniki i zapewnic ich pielegnacje,
w celu uzyskania na tym terenie jednolitej, gestej murawy.

-

Sciezka dydaktyczna i kolejne stanowiska edukacyjne:

Planuje sie wykonanie s$ciezki dydaktycznej na terenie Rezerwatu Moczydto
(dz. Nr 677, 522, 545) o szacowanej dtugoéci 850 m i max szerokoéci na terenie rezerwatu
1,5m (szerokos¢ dostosowana bedzie do mozliwosci terenowych). Planowana Scieika
obejmuje lokalizacje 5 stanowisk z tablicami informacyjnymi/pulpitami edukacyjnymi, w tym
na jej poczatku oraz w miejscach o szczegdlnych walorach przyrodniczych i kulturowych
(murawy kserotermiczne, zjawiska krasowe w postaci lejow i zagtebiern krasowych,
odstonigcia geologiczne, slady gérnictwa rud ofowiu w postaci lejow poszybowych i ,szpar
gorniczych”, slady po kaplicy Johanna Erenholda Ullmana).

stanowisko nr | — Poczatek sciezki e rezerwacie Moczydto
Wspotrzedne geograficzne: N 50°51'38,4”, E 20°28'48,2"

Proponowana tres¢ tablicy: Moczydto - historia ogdlna, geologia, gornictwo, roslinnos¢,
ochrona przyrody.

stanowisko nr Il -, Szpary gérnicze”
Wspotrzgdne geograficzne: N 50°51'34,9”, E 20°28'43,8"

Proponowana tresc tablicy: ,Szpary gérnicze” — geologia 262 rud ofowiu, znaczenie zjawisk
krasowych i stosowane techniki gérnicze.

stanowisko nr lll - miejsce po kaplicy Johanna Erenholda Ullmanna (zarys fundamentéw)
Wspotrzedne geograficzne: N 50°51'36,8”, E 20°28'37,9"

Proponowana tres¢ tablicy: Zyciorys Johanna Erenholda Ullmanna, archiwalny rysunek
kaplicy z 1861r., miejscowe podania/legendy dotyczace postaci.

stanowisko nr IV — Szyb gérniczy z hatda
Wspotrzedne geograficzne: N 50°51'36,0”, E 20°28'34,9"

Proponowana tresc tablicy: Duzy szyb gérniczy z hatda — historia gornictwa w XIX w.
i stosowane techniki gérnicze.



stanowisko nr V — Wieloszybikowe gérnictwo rud ofowiu
Wspotrzedne geograficzne: N 50°51'38,2", E 20°28'34,0"

Proponowana tresc¢ tablicy: Wieloszybikowe gérnictwo rud ofowiu — historia gornictwa
i stosowane techniki gérnicze, roslinnosc.

Sciezka dydaktyczna wykonana zostanie na terenie istniejacych w terenie Sciezek
leénych, ktorych najwigkszym obecnie mankamentem jest ich ilos¢ i niejasny przebieg —
$ciezki rozwidlaja sie, nie wiadomo ktéra $ciezkg nalezy podazac. Nalezy dobrze oznakowac
$ciezke, tak aby zwiedzajacy nie miat zadnej watpliwosci ktéredy ma si¢ poruszac. Poza
oznakowaniem przygotowanie $ciezki powinno polega¢ na usunieciu z jej obrebu roslinnosci
krzewiastej i gatezi. Konieczne jest réwniez usuniecie w rejonie przylegajacym bezposrednio
do $ciezki wszystkich nagromadzonych $mieci. Jako nawierzchnig proponuje si¢ rodzimy
grunt, tam gdzie bedzie to konieczne, np. w zagtgbieniu terenu, podejsciach pod gore nalezy
wykorzysta¢ kruszywo weglanowe. W miejscach oznaczonych na planie sytuacyjnym
rezerwatu Moczydto, przy ,szparach gérniczych” nalezy przewidzie¢c montaz drewnianych
barierek ochronnych, o tacznej dtugosci ok. 75 m.

Czytelne wyznaczenie sciezki w terenie wyeliminuje mozliwosc¢ przypadkowego zboczenia ze
szlaku oraz doprowadzi zwiedzajacych do najbardziej atrakcyjnych miejsc w terenie.

Proponuje sie takze wykonanie wyraznych oznaczen przebiegu Sciezki dydaktycznej
poprzez oznakowanie np. na drzewach, blokach skalnych znajdujacych  sig
w terenie. Dziatania te majg w celu skanalizowanie ruchu pieszego na terenie rezerwatu,
a tym samym zapewnienie poprawy bezpieczenstwa uzytkownikéw oraz ochrong tutejszej
fauny i flory.

Na éciezce dydaktycznej w rezerwacie w wybranych, atrakcyjnych miejscach
planowane jest do wykonania 5 stanowisk edukacyjnych (patrz opis powyzej). Wymaga sig,
zeby na pulpitach edukacyjnych /tablicach informacyjnych znalazty si¢ informacje o historii
miejsca (wydobywana od XVII w. ruda otowiu - galena), osobach zwigzanych z tym miejscem
(J.E. Ullmann) i flora (m. in. rodlinnos¢ kserotermiczna) oraz wystgpujgce zjawiska krasowe.

b) Rezerwat Chelosiowa Jama

Strefa weijsécia do Rezerwatu Chelosiowa Jama (stanowisko edukacyijne nr 3):

Wspotrzedne geograficzne: N 50°51'41,1”, E 20°29°59,3"

Planuje sie budowe stanowiska edukacyjnego na terenie dziatki nr 639/72,
obejmujacego dostawe i montaz altany edukacyjnej o tematyce przyrodniczej. Tematyka
altany nawiazywaé bedzie do znajdujacych sie¢ na terenie Rezerwatu Chelosiowa Jama
odstonie¢ geologicznych w tym szczegélnie zjawisk krasowych - jaskin oraz flory i fauny



(murawy kserotermiczne, nietoperze w jaskiniach) i ochrony przyrody. Zaprezentowany
zostanie rowniez cykl zycia nietoperzy stanowiacych wazny element rezerwatu Chelosiowa
Jama oraz historia przemystu wapienniczego dziatajacego na terenie obecnego rezerwatu.

Wyposazenie altany zgodnie z zatacznikiem graficznym. Obok altany przewidzie¢ kosz.
Miejsce to ma stanowi¢ punkt startowy — zbiérka grupy, prelekcje itp. przed dalszym
zwiedzaniem.

Sciezka dydaktyczna:

Na terenie dziatek nr: 639/72, 639/135, 639/108, 639/131 planuje sie wykonanie
sciezki dydaktycznej. Na dziafce nr 639/72, ktéra jest poza obszarem rezerwatu, przewiduje
si¢ montaz atrakcji terenowych o tematyce przyrodniczej, obejmujacej popularyzacje wiedzy
w zakresie naturalnego $rodowiska fauny i flory jaskiniowej, zycia nietoperzy, zjawisk
krasowych. W punkcie tym przewiduje sie usytuowanie nastgpujgcych elementéw zgodnie
z zatacznikiem graficznym nr 2 do PFU:

. 1 szt. pulpit edukacyjny petnigcy funkcje tablicy informacyjnej, opisujacej
| obrazujacej atrakcje Rezerwatu Chelosiowa Jama, przyblizajacej historie miejsca tj. jaskinie
Chelosiowa Jama, w tym dane geologiczne, informacje o wystepujacych jaskiniach oraz florze
i faunie, szczegélnie nietoperzach. Nalezy réwniez opisa¢ i na mapce wskaza¢ trase do
punktu widokowego

U 1 szt. kosz na Smieci

. 1 szt. element , fotopstryk — nietoperze”

. 1 szt. element edukacyjny ,zegar fenologiczny”

B 1 szt. gra terenowa ,lesne rekordy” (skocznia)

. 2 szt. lesna uktadanka 9 elementdw (jaskinia i nietoperz)
. 1 szt. gra terenowa ,wyscig po wiedze”

. 3 szt. bujak-nietoperz dla dzieci

Elementy te zostang zamontowane jako wolno stojace, usytuowane w dogodnej od
siebie odlegtosci w terenie otwartym, wzdtuz przebiegajacej obok sciezki rowerowe;j.
Doktadna lokalizacja poszczeg6lnych urzadzen przewidziana zostanie na etapie wykonywania
projektu budowlanego. Program funkcjonalno - uzytkowy wskazuje natomiast precyzyjnie
jakie beda to urzadzenia (wizualizacje pogladowe i opis zgodnie z zatacznikiem graficznym).
Na terenie, na ktérym zlokalizowane w/w urzadzenia oraz w ich bezposrednim sgsiedztwie



nalezy zatozyé nowe trawniki i zapewni¢ ich pielegnacje w celu uzyskania na tym terenie
jednolitej, gestej murawy.

Punkt widokowy (stanowisko edukacyjne nr 4) :

Wspotrzedne geograficzne: N 50°5136,0”, E 20°29'57,7"

Od planowane] $ciezki rowerowej, przez dziatki nr: 639/72, 639/135, 639/108,
639/131 planuje sie wyznaczenie oznakowanego dojscia pieszego do punktu widokowego,
umiejscowionego przy krawedzi dawnego wyrobiska (dtugos¢ dojscia ok. 370 m, max
szerokos¢ $ciezki na terenie rezerwatu 1,5m). Dojscie do punktu widokowego wyznaczone
zostanie analogicznie do $ciezki dydaktycznej w Rezerwacie Moczydto, tj. po istniejacych
w terenie $ciezkach, a tam gdzie bedzie to konieczne, np. w zagtebieniu terenu, podejsciach
pod goére, w celu zapewnienia bezpieczeristwa ludziom poruszajacym sie po Sciezce, nalezy
uzupetni¢ kruszywem. Jako nawierzchnig proponuje sig ubicie lub zageszczenie i utwardzenie
rodzimego gruntu. Nalezy przewidzie¢ usunigcie z trasy na catej jej szerokosci zarosli,
wysokich traw, lokalnych nieréwnosci terenu. Przy dojsciu do punktu widokowego nalezy
wykonaé montaz drogowskazow na stupkach (w sumie ok. 5szt.).

Punkt widokowy obejmuje wyznaczone miejsce 4x3m, utwardzone i wytozone
oktadzing naturalng, umiejscowione w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi kamieniotomu,
ogrodzone z 3 stron barierka o wys. ok. 1,2m. Barierke nalezy wykonac z trwatego drewna,
zastosowa¢ mocowania do gruntu zapewniajace bezpieczenstwo uzytkowania. W tym
miejscu nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie krawedzi kamieniotomu poprzez zamontowanie
drewnianych barierek ochronnych o wysokosci ok. 1,2m, szacowana dtugos¢ ok. 20m.
W obrebie punktu widokowego, z ktérego podziwia¢ mozna zaroéwno teren dawanego
kamieniotomu, jak i panorame Jaworzni planuje si¢ montaz lunety, 2 szt. tawek z drewna
oraz tablice informacyjna/pulpit edukacyjny j, opisujgca Rezerwat Chelosiowa Jama. Tresc
tablicy powinna zawiera¢c dane zwigzane z geologia rezerwatu ze szczegolnym
uwzglednieniem form makrostrukturalnych (niezgodnos¢ waryscyjsko-alpejska) zjawisk
krasowych, historig odkry¢ jaskin: Chelosiowa Jama — Jaskinia Jaworznicka i Jaskinia Pajgcza,
florg i faung (nietoperze) oraz historig przemystu wapienniczego w Jaworzni i panorama
widoczng z punktu widokowego.

b) Stanowisko edukacyjne przy jeziorku(stanowisko edukacyjne nr 2):
Wspétrzedne geograficzne: N 50°51°49,6", E 20°29'17,6"

Na trasie pieszej i rowerowej taczacej oba rezerwaty, na terenie dziatki nr 582 przy
niewielkim jeziorku planuje sie utworzenie stanowiska edukacyjnego sktadajacego sie
z trzech fawek z zadaszeniem szeéciokatnym o wym. szer. 465 cm x 535 cm, wys. 309 cm oraz
tablice informacyjna/pulpit edukacyjny nt. potozenia obu rezerwatéw na tle budowy
geologicznej, rzezby i dziedzictwa przyrodniczego potudniowo-zachodniej czgsci regionu
$wietokrzyskiego i koszem na smieci.



Miejsce to pomyslane zostato jako punkt weztowy, spinajacy oba zasadnicze elementy
projektu, obejmujacego oba rezerwaty.

I.1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Tereny przeznaczone na inwestycje stanowia grunty nieogrodzone, ogolnodostepne. Teren
inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowani przestrzennego, dla
planowanej inwestycji m. in. w zakresie zadaszenia z pomieszczeniami (dziatka nr 544/2) przy
Rezerwacie Moczydto nalezy uzyska¢ decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Teren inwestycji, poza terenem dziatki 544/2 i 582, znajduje sie na terenie obszaru
chronionego NATURA 2000 Wzgérza Checinisko-Kieleckie PLH260041. Teren rezerwatdw nie
stanowig dziatki 544/2, 582 a takie 639/72, 639/135. Catosc¢ inwestycji znajduje sie
na obszarze Checinsko - Kieleckiego Parku Krajobrazowego.

Podstawe do sporzadzenia dokumentagji projektowej i realizacji robét budowlanych,
bedacych przedmiotem zaméwienia stanowia:

niniejszy dokument tj. Program Funkcjonalno - Uzytkowy, ktérego integralng
czescia s3 wizualizacje pokazujgce jak majg  wygladaé poszczegolne elementy
zagospodarowania terenu;

uzyskane przez Wykonawce decyzje administracyjne i uzgodnienia, w tym
warunki techniczne przytaczenia lub ewentualnej przebudowy badz zabezpieczenia sieci
uzbrojenia terenu kolidujacych z projektowang inwestycjg, wymagane przepisami prawa dla
wykonania zamowienia;

obowigzujace przepisy zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia.

Koszt uzyskania decyzji, pozwolen, uzgodniernh Wykonawca pozostajg po stronie
Wykonawcy i powinny zostaé ujete w jego cenie ofertowe;j.

Wraz z przekazaniem Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi
zatacznikami, uzgodnieniami, pozwoleniami Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, bez
sktadania dodatkowego oswiadczenia woli, wszelkie prawa majatkowe do w/w dokumentaciji
wraz z wszystkimi czeéciami, objete nastgpujacymi polami eksploatacji: utrwalenia,
zwielokrotnienia dowolna technika, wprowadzenia do obrotu i zezwala zamawiajgcemu na
dokonywanie bez koniecznosci uzyskiwania zgody wszelkich zmian pod warunkiem, iz zmiany

beda dokonywane na zlecenie Zamawiajacego przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje .



Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje w stanie wolnym od
obcigzen i praw 0sOb trzecich i obejmuje takie wszelkie pdiniejsze ew. zmiany
dokonywane przez Wykonawce.

1.1.4 Ogélne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wszystkie montowane elementy muszg by¢ przeznaczone do zastosowan
zewnetrznych, w miejscach ogélnodostepnych, niedozorowanych. Powinny by¢ mozliwie
odporne na potencjalne akty wandalizmu.

Projektowana toaleta ogélnodostepna i projektowane zadaszenia maja by¢ przystosowane
dla 0séb niepetnosprawnych, poruszajacych sig na wozkach.

1.1.5 Szczegbtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe, w tym:
1.1.5.1 Powierzchnie uzytkowe poszczegélnych pomieszczeri wraz z okredleniem ich funkcji

Nie dotyczy projektowanego obiektu ze wzgledu na jego specyfikg.

1.1.5.2 Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe, w tym wskainik okreslajacy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto

Nie dotyczy projektowanego obiektu ze wzgledu na jego specyfike.

1.1.5.3 Inne powierzchnie, jesli nie s3 pochodng powierzchni uizytkowej opisanych
wczesniej wskainikow

Nie dotyczy projektowanego obiektu ze wzgledu na jego specyfike.

1.1.5.4 Okreélenie wielkoéci moizliwych przekroczeri lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Poszczegdlne parametry (wymiary, powierzchnie, kubatury) musza by¢ zgodne z ich
funkcjami i musza wynika¢ z ich wtasciwosci uzytkowych oraz obowigzujacych przepisow.
Jezeli na etapie sporzadzania projektu budowlanego wyniknie koniecznos¢ zmodyfikowania

przyjetych w PFU szacowanych powierzchni poszczegoélnych pomieszczen, dopuszcza sig



niezbedne przekroczenia lub pomniejszenia powierzchni i kubatur lub wskaznikéw za zgoda
Zamawiajacego.

1.2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
1.2.1 Wymagania dotyczace przygotowanie terenu budowy

W ramach przekazania placu budowy zamawiajacy przekaze wykonawcy catosc
terenu objetego lokalizacja obiektéw. Nalezy dazy¢ do bezwzglednego zapewnienia
bezpieczeristwa i komfortu uzytkownikéw terenéw przylegtych w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

Wywoz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robot
wykonawca dokona we wtasnym zakresie.

Uwaga: wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003r.
Nr47, poz.401).

1.2.2 Wymagania dotyczace architektury

Wyglad poszczegélnych wykonywanych / montowanych elementéw powinien by¢ zgodny
z wizualizacjami dla poszczegdlnych elementéw, ktére zawarte sa w programie funkcjonalno
— uzytkowym - Zatgcznik nr 2.

.2.3 Wymagania dotyczace konstrukcji

Wszelkie elementy muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa konstrukgji.

I.2.4 Wymagania dotyczgce instalacji

Wszelkie instalacje musza zosta¢ prawidiowo zaprojektowane i wykonane zgodnie
z wymogami dla poszczegdlnych elementéw (wykonywanych, montowanych). W obrebie
projektowanego  zadaszenia w  pomieszczeniach  nalezy wykona¢ instalacje
oswietlenia i elektryczng oraz wod -kan (toaleta).

I. 2.5 Wymagania dotyczace wykoriczenia



Pomieszczenia w obrebie projektowanego zadaszenia musza mie¢ posadzki i sciany do wys.

2m zmywalne, wodoodporne.

I.2.6 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu musi by¢ zgodny z zapisami decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego, ktorg uzyska Wykonawca oraz niniejszym PFU.

Teren po wykonaniu planowanych robét nalezy uporzadkowaé, dostosowaé do otaczajacego
zagospodarowania przylegtego, w tym w szczegdélnosci uzupetni¢ tereny zielone (zatozy¢
trawniki), na terenie ktorym w wyniku wykonywani robot trawniki zostaty zniszczone.

Wszelkie kolizje z istniejacg infrastrukturg nadziemng i podziemng wynikte w wyniku
realizacji inwestycji Wykonawca usunie na wiasny koszt, zgodnie z uzyskanymi ewentualnymi

warunkami technicznymi gestordw sieci i obowigzujgcymi przepisami.

1.2.7 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych

Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny
zapewnié uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne
powinny zapewnic¢ sprawne funkcjonowanie co najmniej 15 lat.

Kontroli zamawiajacego podlegac¢ beda rozwigzania projektowe zawarte w projekcie
budowlanym - przed ztozeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe oraz
projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot wraz
z przedmiarami robot w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno — uzytkowym.

1.2.8 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajagcych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiot zamoéwienia zostanie zrealizowany z materiatow wykonawcy. Wykonawca
uzyska wszelkie konieczne decyzje i uzgodnienia oraz opracuje na wiasny koszt wszelkie
rysunki i opracowania niezbedne do wykonania robot, w tym m. in.:

. uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (w zakresie zadaszenia
z pomieszczeniami); jesli zajdzie taka koniecznos¢ Wykonawca sporzadzi kartg informacyjng
przedsiewziecia i uzyska decyzje srodowiskowa dla planowanego przedsigwziecia — np. jesli
zajdzie konieczno$é zmiany lasu lub nieuzytku na uzytek rolny lub wylesienia majace na celu

zmiane sposobu uzytkowania terenu na obszarach objetych formami ochrony przyrody,



o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnial6 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3
tej ustawy,

. uzyskanie ewentualnych decyzji na wytaczenie gruntéw z produkcji leénej, rolniczej —
jesli zajdzie taka koniecznos¢ (po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej),

. uzyskanie ewentualnych warunkéw technicznych oraz uzgodnien w zakresie
przebudowy infrastruktury podziemnej u gestoréw sieci oraz uzgodnienie dokumentacji na
naradzie koordynacyjnej — jesli wyniknie taka koniecznos¢,

. opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia

na budowg, projektéw wykonawczych, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
obiektu,

« wykonanie badan i ekspertyz gruntu,

. wykonanie map dc projektowych,tyczenia geodezyjnego obiektu,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej itp.,

. wykonanie informacji i planu dotyczacych bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

D wykonanie instrukcji obstugi obiektu,

. wykonanie innych niezbednych opracowan na potrzeby uzyskania niezbednych
opinii i decyzji, w tym wyzej wymienionych. W przypadku takiej koniecznosci Wykonawca

przygotuje karte informacyjng przedsigwziecia i/lub raport o oddziatywaniu na érodowisko
oraz uzyska decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do wykonania robét dodatkowych, ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a maja
istotne znaczenie dla bezpieczenstwa czy tez trwatoéci przedsiewziecia. Wszelkie prace
dodatkowe wynikajace z niewtasciwego wykonania dokumentacji projektowe;j i ktérych nie
mozna byfo przewidziec na etapie przetargu i etapie sporzadzania dokumentacji projektowe;
Wykonawca realizuje na wtasny koszt.

W ramach przekazania placu budowy zamawiajacy przekaze wykonawcy teren niezbedny do
wykonania robot.

Zamawiajacy wskaze wykonawcy punkt poboru wody i energii elektryczne;j.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnoéci za wyniki i nastepstwa
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robot,



- zabezpieczenia 0séb trzecich,
- ochrony srodowiska,

- warunkow BHP,
- warunkow bezpieczeristwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem robaét,
- zabezpieczeniem terenu robot,

- zabezpieczeniem ciggéw komunikacyjnych przylegtych do terenu robét od nastepstw
prowadzonych robot.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robdt
budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa, a wykonawca bedzie
posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie
z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robdt. W celu zapewnienia
wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdét zamawiajacy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktéw oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Kontroli beda podlegaty w szczegdinosci:

- rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projekcie,

= wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

- jakosc i doktadnos¢ wykonania prac,

- prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
- prawidtowosc¢ potaczen funkcjonalnych,

- sposéb wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania
z dokumentacjg projektowa, programem funkcjonalno - uzytkowym i umowa.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw :

- odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu (w trakcie wykonywania robot),

- odbidr koricowy (przekazanie zamawiajagcemu gotowego do eksploatacji obiektu).



Wywoz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robét
wykonawca dokona we wiasnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciggow
komunikacyjnych zanieczyszczerh powodowanych ruchem pojazdéw budowy.

Zamawiajacy ustanowi dla wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajacym sie
do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia. Robét tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
Jako roboty tymczasowe zamawiajacy traktuje zabezpieczenie terenu, szalunki, rusztowania,
diwigi, pomosty itp. Koszty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy nalezg réwniez
w catosci do wykonawcy.

1.2.9 Wymagania dotyczace wyposazenia technologicznego w pomieszczeniach:

Nie dotyczy.

. Czes¢ informacyjna

.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z przepiséw odrebnych

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowani
przestrzennego, dla inwestycji w zakresie budowy zadaszenia z pomieszczeniami
nalezy uzyska¢ decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.2 Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Inwestor, tj. gmina Piekoszéw posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane wynikajace z tytutu witasnosci dla wszystkich dziatek, na ktorych bedzie
prowadzona inwestycja, tj. dziatki w obrebie miejscowosci Jaworznia nr: 639/72, 639/135,
639/108, 639/131, 677, 522, 545, 544/2, 582.

.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym



. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614

Z pozn.zm)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji

® Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

° Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251/

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

U Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow

° Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie
warunkow i trybu postepowania dotyczacego rozbiérek oraz zmiany sposobu uzytkowania
obiektu budowlanego

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
roku w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczerstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania

. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego



zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajagcych zagrozenia bezpieczeAstwa i zdrowia
ludzi

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywacé na érodowisko oraz szczegotowych

uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na srodowisko

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie
szczegotowego  zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego

1995 r. w sprawie zakresu opracowal geodezyjno-kartograficznych obowigzujgcych
w budownictwie

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

. Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezer i natezer czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

. PN-EN-62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

* PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewniane przez obudowe urzadzen elektrycznych (Kod IP)

. PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow
urzadzen i zakoriczen zyt przewoddéw oraz ogéine zasady systemu alfanumerycznego

. PN-EN 60446:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy wspdtdziataniu
czfowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw
elektrycznych barwami lub cyframi

. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

. PN-EN 60947-3 (2000) Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes¢ 3:
Roztaczniki, odtaczniki, roztaczniki izolacyjne i zestawy tacznikéw 2 bezpiecznikami
topikowymi



. PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane Lec

. PN-IEC 60050-826:2000. Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

. PN SEP — EO04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie
i budowa.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1997r Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo Energetyczne z pdzniejszymi zmianami

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych.

° Poradniki techniczne, DTR producentéw aparatéw, osprzetu i urzadzen
. Inne ustawy i rozporzadzenia, Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.

1.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbgedne do zaprojektowania roboét
budowlanych, w szczegdinosci:

Kopia mapy zasadniczej - Zatgcznik nr 1

Wizualizacje przyjetych rozwigzan projektowych - Zatgcznik nr 2

Pozostate:

Wyniki badar gruntowo —wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow

Do sporzadzenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej przez Wykonawceg.

Zalecenia konserwatorskie

Nie dotyczy.

Inwentaryzacja zieleni



Na terenie inwestycji znajdujg sie nasadzenia drzew i krzewow. Nalezy zapewnié
ochrong istniejgcego drzewostanu, a w przypadku koniecznosci uzyskania wycinek drzew lub
krzewow uzyskac stosowne zezwolenia.

Dane dotyczace zanieczyszczenia atmosfery do analiz ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywad na srodowisko, planowana inwestycja nie
jest zaliczona do grupy przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na $rodowisko
ani do grupy przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywad na $rodowisko.
W przypadku koniecznosci  sporzadzenia karty informacyjnej przedsiewziecia
i przeprowadzenia procedury uzyskania decyzji srodowiskowej.

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie powodowac¢ wzrostu emisji zanieczyszczed do
atmosfery.

Pomiary ruchu drogowego

Nie dotyczy.

Inwentaryzacja obiektéw budowlanych podlegajacych przebudowie i rozbudowie

Nie dotyczy.

Aktualne orzeczenie o stanie technicznym w zwigzku z projektowana rozbudows,
nadbudowa i przebudowa

Nie dotyczy.

IL5  Porozumienia, zgody lub  pozwolenia oraz warunki techniczne
zwigzane z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci oraz drég

Planowana infrastruktura dla inwestycji przy Rezerwacie Moczydio korzystaé
bedzie z istniejacych w budynku szkoty i na dziatce szkoty mediéw oraz z dotychczasowych
warunkow obstugi komunikacyjnej - dostepu do drogi publicznej. Warunki techniczne



ewentualnej przebudowy sieci czy instalacji nalezy uzyska¢ na etapie opracowywania
projektu budowlanego.

1.6 Dodatkowe wytyczne Inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

Zamawiajgcy bedzie czynnie uczestniczyt w tworzeniu poszczegélnych opracowan
poprzez biezace konsultacje i akceptacje zaproponowanych przez Wykonawce rozwigzan.
Wymaga sie uzyskania przez Wykonawce pisemnej akceptacji Zamawiajgcego
poszczegdlnych dla etapéw i opracowan (projekt budowlany, wykonawczy), przed
przystapieniem do kolejnych etapéw. Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia
zarowno w obszarze projektowania, wykonania oraz oddania do uzytkowania otrzyma
w  terminie  okreslonym w umowie z Wykonawcg. Organizacja robot musi byc¢
prowadzona w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla Zamawiajacego.

Wszystkie szkody powstate z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania
Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ na wtasny koszt.

mgr Zbigniew Pigtek
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ZALACZNIK 1

® Kopia mapy zasadniczej Rezerwatu Moczydto z planowanym przebiegiem éciezki
dydaktycznej (rys. PFU-1)

* Kopia mapy zasadniczej z naniesionym planem sytuacyjnym punktu sta rtowego $ciezki
dydaktycznej w Rezerwacie Moczydto (rys. PFU-2)

* Kopia mapy zasadniczej Rezerwatu Chelosiowa Jama z planowanym przebiegiem sciezki
dydaktycznej i lokalizacjg punktu widokowego (rys. PFU-3)






