Załącznik nr 9

Przedmiar robót
na przebudowę drogi powiatowej nr 3712E Siedlątków – Pęczniew – Zadzim – Chodaki 
w miejscowości Pęczniew, ul. Główna na odcinku o długości 605,5 m

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn.
obm.
	Ilość

	1 

d.1
	
	Wytyczenie obiektu drogowego 
w terenie
	m
	605,49

	2 
d.1
	KNNR 1 0111​01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych –trasa dróg 
w terenie równinnym.
	km
	0,605

	3 
d.2
	KNR AT-03 0102-02
	Roboty remontowe – frezowanie  nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki 
na odległość do 1 km
	m2
	1 841,60

	4
 d.2
	KNR AT-03 0104-02
	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o grubości 7 cm 
z wywozem materiału z rozbiórki 
na odległość do 1 km
	m2
	 1 827,597

	5 
d.2
	KNNR 6 0801​02
	Rozebranie podbudowy z kruszywa grubości 15 cm mecha​nicznie
	m2
	1 940,844

	6 
d.2
	KNNR 6 0805​06
	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
	m2
	616,87

	7
 d.2
	KNNR 6 0805​06
	Rozebranie chodników z kostki brukowej grubości  8cm cm 
na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	1 392,500

	8 
d.2
	KNNR 6 0806​02
	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce ce​mentowo-piaskowej
	m
	1 033,990

	9 
d.2
	KNNR 6 0806​08
	Rozebranie obrzeży trawnikowych 
o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
	m
	934,790

	10 d.2
	KNR 2-31 0816​05
	Rozebranie przepustów rurowych – ścianki czołowe i ła​wy z kamienia łamanego
	m3
	 0,840

	11 d.2
	KNR 2-31 0816​03
	Rozebranie przepustów rurowych – rury  betonowe o średnicy 60 cm
	m
	6,0

	12 d.2
	KNR-W 4-01 0109-11
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa​mowyładowczymi 
na odległość do 1 km
	m3
	100,0

	13 d.3
	KNR 2-31 0e0S-01
	Przepusty rurowe pod zjazdami i zatoką autobusową- ła​wa fundamentowa 
z kruszywa łamanego 0/31,5
	m3
	5,280

	14 d.3
	KNR 2-31 0e0S-08
	Przepusty rurowe pod zjazdami 
i zatoką autobusową - rury PEHD (żelbetowe) o średnicy 50 cm
	m
	 33,000

	15 d.3
	KNR 2-31 060S-05
	Przepusty rurowe pod koroną drogi – ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm
	ścian-ka
	1,0

	16 d.4
	KNNR 6 0102​01
	Koryta głębokości 10 cm wykonywane w gruntach kategorii II-IV
 na poszerzeniach jezdni lub chodników
	m2
	566,235

	17 d.4
	KNNR 6 0101​02
	Koryta wykonywane mechanicznie głębokości 20 cm w gruncie kategorii II-VI na całej szerokości jezdni i chodników
	m2
	2 627,226

	18 d.4
	KNNR 6 0103​03
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me​chanicznie w gruncie kategorii II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	2 627,226

	19 d.4
	KNNR 6 0113​02
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych grubości 20 cm
	m2
	2 476,230

	20 d.5
	KNNR 6 1005​07
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	 1 596,000

	21 d.5
	
	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 50kg/m2 – średnia grubość 2 cm po zagęszczeniu
	m2
	 1 596,000

	22 d.5
	KNNR 6 0309​02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as​faltowych o grubości 
4 cm (warstwa ścieralna)
	m2
	 1 596,000

	23 d.6
	KNNR 6 1005​07
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	 2 531,470

	24 d.6
	KNNR 6 0308​03
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as​faltowych o grubości 
6 cm (warstwa wiążąca)
	m2
	2 503,850

	25 d.6
	KNNR 6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 
4 cm (warstwa ścieralna)
	m2
	2 476,230

	26 d.7
	KNNR 6 0403​03
	Krawężniki betonowe wystające 
o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	1 133,990

	27 d.7
	KNNR 6 0404​05
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą ce​mentową
	m
	 1 034,790

	28 d.7
	KNNR 6 0502-03
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	2 129,370

	29 d.8
	KNR AT-030402-01
	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach
	m
	541,000

	30 d.8
	KNNR 4 1424-02
	Studzienki ściekowe uliczne betonowe 
o średnicy 500 mm z osadnikiem 
bez syfonu
	szt.
	3

	31 d.8
	KNNR 4 1308-02
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk 
o średnicy zewnętrznej 160 mm
	m
	12,0

	32 d.9
	KNNR 6 0101-02
	Koryta wykonywane mechanicznie głębokości 20 cm w gruncie kategorii 
II-VI na całej szerokości jezdni 
i chodników
	m2
	540,000

	33 d.9
	KNNR 6 0103-03
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	540,000

	34 d.9
	KNNR 6 0113-02
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych grubości 20 cm
	m2
	540,000

	35 d.9
	KNNR 6 0502-03
	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	540,000

	36 d.9
	KNNR 6 0204-05
	Nawierzchnie na zjazdach z destruktu pofrezowego – warstwa górna o grubości 15 cm – zjazdy indywidualne
	m2
	 66,750

	37 d.10
	KNNR 6 0202-05
	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna grubości 15 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie
	m2
	185,700

	38 d.11
	KNNR 6 0702-01
	Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych
	szt.
	11,0

	39 d.11
	KNNR 6 0702-05
	Pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne 
o powierzchni ponad 0,3 m2
	szt.
	13,0

	40 d.12
	
	Inwentaryzacja powykonawcza
	kpl
	1,0

	41 d.12
	KNNR 6 1305-01
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0,1 m3
	m3
	4,200


