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3

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie sieci wodociagowe;j z
przylaczami przy ul. Rynek w miejscowosci Przybyszew Gmina Promna .

Sie¢ wodociagowa wykona¢ z rur PVC, Dz. @ 110mm, tgczonych na pomoca uszczelek
gumowych (Power-Lock). Celem opracowania jest zapewnienie cigglosci dostawy wody pitnej do
istniejacych budynkéw mieszkalnych.

2. Podstawa opracowania

- Plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500,

- Wypisy z rejestru gruntow,

- Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Promna .
- Uzgodnienia z wlacicielami terenow,

- Umowa z Gming Promna.

- Warunki techniczne Urzgdu Gminy Promna .

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren objety zakresem projektu stanowi zwartg zabudowg mieszkaniowg. Na terenie objetym
projektem znajduje si¢ nastgpujace techniczne uzbrojenie terenu :
- sie¢ wodociggowa z rur azbestowo — cementowych . @90mm, przylacza wodociggowe
wykonane z réznych materiatéw / brak inwentaryzacji / .
- telefoniczny kabel ziemny, kanalizacja telefoniczna
- linia energetyczna napowietrzna $redniego i niskiego napigcia.
- sie¢ gazociggowa .

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu w niniejszym opracowaniu w zakresie
infrastruktury technicznej przewiduje realizacjg budowy:

- sieci wodociggowej rozgateznej z rur PCV, @ 110 o dtugosei 306 m,

- przewiert sterowany z rur PE @ 110 o diugosci 287 m,

- przytacza z rur PE @ 32 o dtugosci facznej 369 m ,

- przytacza z rur PE @ 40 o dtugosci facznej 34 m

- hydranty przeciwpozarowe @ 80 komplety 4

- przecisk pod drogg asfaltowa ©219 /8 L=10 m

h

. Uzgodnienia branzowe.

Przedmiotows dokumentacje uzgodniono z nastgpujacymi instytucjami:
Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej; Starostwo Powiatowe w Bialobrzegach .
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Warszawie delegatura w Radomiu .
Powiatowy Zarzad Drog Publicznych w Bialobrzegach .




- Rejon Dystrybucji Gazu w Mogielnicy ,
- Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Biatobrzegach
- Rzeczoznawca P. Poz. ~

OPIS TECHNICZNY

1. Koncepeja rozwiazania technicznego,

Koncepcje rozwigzania technicznego przyjeto w oparciu o wystgpujace warunki miejscowe oraz
stanem i lokalizacja istniejgcego uzbrojenia . Celem opracowania jest zapewnienie cigglej
dostawy wody pitnej do istniejacych gospodarstw domowych .

2. Trasa i konstrukcja sieci wodociggowej , przylaczy wodociagowych .

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PVC @.110 mm, , PN 1 Mpa. , laczonych za pomoca
uszczelek gumowych (Power-Lock).
Rury PVC ukladaé na podsypce piaskowej gr. min. 10 cm pozbawionych kamieni na $redniej
glebokosei 1,7 m, po wykonaniu montazu wykona¢ obsypke rur piaskiem gr. IOcm nad wierzch
rury. Na odcinku 287 m w pasie zieleni obok jezdni zaprojektowano ulozenie rur PE @ 110
metoda przewiertu sterowanego .

Projektowane uzbrojenie sieci wodociggowej:

- armatura kolnierzowa,

- zasuwy klinowe koierzowe z migkko uszczelniajace z gladkim i wolnym przelotem,

- hydranty nadziemne
Na zalamaniach trasy oraz weztach wykona¢ bloki oporowe zgodnie z BN - 81 / 919205 pod
zasuwami 1 hydrantami wykonaé podloze betonowe z betonu B-15 o wym.0,50 x 0,50m x 0,10m.
Klucze zasuw, oraz nawiertek nalezy zakonczy¢ w skrzynkach ulicznych zeliwnych wg
PN - 85/M-74081.Teren wokot skrzynek zasuw, hydrantéw i nawiertek umocni¢ w promieniu
1,0 m twarda nawierzchnia ( beton lub bruk ) i oznaczy¢ w terenie znormalizowanymi tabliczkami
informacyjnymi zgodnie PN - 86 /B -09700 .
W projekcie przewidziano nowe przylacza wodociagowe z rur PE @ 32 i 40 , ktore nalezy
wlgezy¢ do istniejacych przylaczy na wysokosci poszezegdlnych posesji w granicy dziatek .

3. Préba szczelnoSci.

Po zamontowaniu przewodu w wykopie nalezy podda¢ go prébie szczelnosci na cisnienie 1.0
Mpa, ktora winna odpowiada¢ wymogom norm i przepisom polskim oraz warunkom producenta
rur i armatury. Przed wykonaniem proby szczelnosci, rury nalezy przysypa¢ warstwg gruntu o
grubosci co najmniej 0,5 m. Polaczenia rur winny pozosta¢ odstonigte. Probg cisnieniowg nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN - 81/B - 10725. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w
takich warunkach aby przewdd nie byl nastoneczniony i aby temperatura powietrza zewngtrznego
przewodu wynosila nie mniej niz 1 ° C. Przy badaniu szczelno$ci odcinka cinienie probne nalezy
przyjaé o 50 % wyzsze od najwyzszego dopuszezalnego cisnienia roboczego. Wynik mozna uznaé
za pozytywny, jezeli ci$nienie na manometrze nie spadnie w ciagu 30 min. Obserwujac
jednoczesnie przewod i zlgcza. Badania szczelnosci przewodu i probg cisnienia nalezy
przeprowadzié w obecnosci inspektora nadzoru , przedstawiciela dostawcy wody i uzytkownika .




4. Plukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem do eksploatacji przewody nalezy przeptuka¢ i zdezynfekowaé, oraz uzyskac¢
pozytywny wynik badan wody pod wzgledem bakteriologicznym, odpowiadajacym
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 04.05.1990 r. w sprawie warunkom
jakim powinna odpowiada¢ woda do picia.

Do plukania nalezy uzywa¢ wody wodociagowej wpuszczajac brudng do chwili kiedy
wyplywajaca woda bedzie wzrokowo czysta. Dezynfekcje przewodu wykona¢ przez
wprowadzanie do przewodu wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/dm3
lub chloraminy w ilosci 20 - 39 mg/dm3 i pozostawienie roztworu w przewodzie przez
24h.

5. Rury ochronne

Przejécia rur PVC Dz. 110mm, pod drogami wykona¢ w rurach ochronnych SRS @ 218/8
dtugosé rur ochronnych wedhug projektu. Na odcinkach przytaczy wodociggowych ktére bedg wg.
planu zagospodarowania rynku przypada¢ w drogach nalezy zastosowa¢ rury ochronne .
Elementy stalowe rur izolowaé¢ na powierzchniach zewnetrznych Bitizolem R + P, na
powierzchniach wewnetrznych 2x Bitizolem P lub lepikiem asfaltowym na gorgco . Mozna
zastosowaé réwniez inne $rodki zabezpieczajgce powierzchnie o podobnym skutku dzialania
po uprzednim uzgodnieniu z inwestorem.

6. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.

W zwigzku z kolizjami projektowanej sieci wodociagowej z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym - kablem telekomunikacyjnym , gazociaggiem i linig energetyczng zachodzi
konieczno$¢ jego zabezpieczenia zgodnie z warunkami podanymi przez wlascicieli
poszczegblnych sieci i pod ich nadzorem . Na przewodach telekomunikacyjnych nalezy
zamontowaé rury AROTA L= 3,0m do 0 75. W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek
uzbrojenia wykonawca jest zobowigzany do naprawy zniszczonego obiektu na warunkach i pod
nadzorem wlasciciela urzadzenia na wiasny koszt. Stan techniczny urzadzen nie moze by¢ gorszy
od pierwotnego.

7.Roboty ziemne

Teren na ktérym projektowana jest inwestycje podlega ochronie konserwatorskiej .
Projektowana inwestycja znajduje si¢ w rejonie gdzie wystepuja obiekty archeologiczne .
Podczas prac ziemnych inwestor lub wykonawca zabezpieczy nadzér archeologiczny .

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepuja grunty IIl kat . Wykonanie wykopow
pod sie¢ wodociggowa i przytacza nalezy wykona¢ jako wykopy mechaniczno - rgczne, ze
sktadowaniem urobku na odktad oraz zasypem mechaniczno -recznym.

Na calej dtugosci prowadzonych robdt warstwe ziemi urodzajnej gr. 0,20m nalezy usung¢ za
pomoca spycharek, po wykonaniu zasypu wykopéw ponownie wbudowa¢ w miejsce wykonanych
wykopow.

Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na prawidlowe zaggszczenie gruntu warstwami 0,15-0,20m,
zageszczenie wykonaé wibratorem 50-100 kg. Stopien zageszczenia nie moze by¢ mniejszy od
istniejacego, w pasie drog nie mniej niz 0,92 w skali Proctora. Roboty wykonywa¢ przy
zachowaniu przepiséw BHP dla rob6t budowlano - montazowych.
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Na glebokosci posadowienia przewodu wodociggowego wody gruntowe nie wystepuja. W
przypadku wystgpienia woéd gruntowych w czasie prowadzenia robét ziemnych i montazowych
nalezy obnizy¢ lustro wody podziemnej na glgboko$¢ ok. 0,5 m ponizej dna wykopu. Wykop po
utozeniu przewodu potgczeniowego zasypa¢ gruntem niespoistym (piaskiem) i zagesci¢. Przed
rozpoczeciem rob6t powiadomié instytucje posiadajace uzbrojenia w pasie. Miejsce
prowadzonych robét nalezy oznakowaé i ogrodzi¢ barierami ochronnymi wysokosci 1,1 m
ustawionymi w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu, teren nalezy oswietli¢, a
bariery wyposazy¢ dodatkowo w lampy sygnalizacyjne w okresie od zmroku do $witu. Mostek
dla pieszych powinien mie¢ szerokos¢ 0,7 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,2 m przy ruchu
dwukierunkowym. Po wykonaniu rob6t ziemnych nawierzchnig terenu nalezy przywréci¢ do
stanu pierwotnego. Cato$¢ robét nalezy wykona¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

Przystepujac do budowy polaczenia wodociagowego nalezy zapoznac sig i respektowaé uwagi
oraz zalecenia przedstawione w opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.

8. Uwagi ogoélne.

1.Przy realizacji rob6t nalezy przestrzega¢ wymogo6w okreslonych w normach i przepisach.
2.Teren budowy w czasie prowadzenia robdt ziemnych wiasciwie oznakowac.

3. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkie warunki i zalecenia ujete w uzgodnieniach.
4.Przed przystapieniem do wykonania rob6t ziemnych nalezy wykona¢ przekopy probne

w celu dokladnej lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego.

5.0 terminie rozpoczecia robdt nalezy powiadomi¢ wszystkich wiascicieli urzadzen
podziemnych oraz jednostki uzgadniajace.

6. Wytyczenie trasy sieci wodociggowej, przytaczy wodociggowych oraz inwentaryzacje
powykonawcza dokona uprawniona jednostka geodezyjna.

7. Teren budowy nalezy wlasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczy¢ wzdhuz i od czola,

z chwilg zapadnigcia zmroku wykopy o$wietli¢ (w miejscach przejs¢ dla pieszych ).

8. Wykonany odcinek wodociagu nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicielowi dostawcy wody.

9.Teren po zakonczeniu rob6t nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

10.Zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajace z technologii rob6t lub nieznane w czasie
projektowania, bedg uzgadniane bezposrednio w czasie prowadzenia rob6t z projektantem i
inspektorem nadzoru.

9. Wykaz ustaw, rozporzadzen i norm zwiagzanych z budow3.

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r ,,Prawo Budowlane" (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 poz. 718
z 2003 r. (Dz.U.Nr20722003r.p0z.2016zezmianamiwDz.U. zZ2004rNr 6, poz.41,

Nr 92, poz. 881, Nr 93 , poz. 888 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27.marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80 poz.717 z 2003 r z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14. grudnia
1994 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27. kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470 z
2000 r.). Normach : EN 12732; PN-EN 29692; PN-EN 729-1 -4; PN-EN 719

5. PN-B-06050: 1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne."

6. BN 84 /883602 - Roboty ziemne- wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

7. Roboty ziemne- warunki techniczne wykonania i odbioru -Warszawa 1994 r.
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Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 30) z
pdzniejszymi zmianami.

PN-B-10736-1999; PN-81/B-03020; PN-B-002481-1988; PN-S-02205-1988- Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna -obiekty i elementy wyposazenia
Terminologia.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-B-10725 : 1997 Wodociagi -Przewody zewnetrzne- wymagania i badania.

PN-ISO 4064-1: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach- wodomierze do wody pitnej
zimnej- wymagania.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociaggowe- Wymagania w projektowaniu.

Instalacje sanitarne i przemystowe.

Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. z dnia 9 lutego
2004r. z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 11 lipca 2003r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz.U. Nr 121 poz. 1139 z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21 listopada 1995r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 136 poz.
672) stosowania niektérych Polskich Norm ( Dz.U. Nr 22 poz. 209).

PN - 85/ B-10700 -Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia

graficzne.

PN-77/M-74082 Skrzynki uliczne do hydrantow.

PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne

Warunki techniczne wykonawstwa i odbioru robdt budowlano -montazowych cz. II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.
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