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Opis techniczny
do projektu budowlano-wykonawczego przebudowy
budynku szkoly na Swietlice wiejska
na dzialce nr 154 w Broniszewie gm. Promna

inw. Gmina Promna

1. Dane ogdlne

3.

1.1.

1.2.

1:3:

Opracowanie zawiera jednostadiowy projekt budowlano-wykonawczy prze-
budowy budynku szkoty na swietlicg wiejska.

Objety opracowaniem obiekt jest wybudowanym przed kilkudziesieciu lata-
mi drewnianym budynkiem o jednej kondygnacji nadziemnej z drewniang
wiezbg dachowa. Budynek zlokalizowany jest we wsi Broniszew przy asfal-
towej drodze. Na sgsiednich dzialkach znajduje si¢ typowa zagrodowa zabu-
dowa.

Zestawienie powierzchni i kubatury:

powierzchnia zabudowy 206,6m2

powierzchnia uzytkowa 175,4m2

kubatura 1297,0m3

wysokosé 6,54m od poziomu terenu przy wejsciu gtownym
gabaryty 19,24x10,74m

Dane technologiczne

2

2.2

W przebudowywanym budynku planowane jest urzgdzenie $Swietlicy wiej-
skiej. Znajda si¢ tu dwie sale wraz z zapleczem gospodarczo-porzadkowym i
higieniczno-sanitarnym. Nie przewiduje si¢ przygotowywania potraw ani ob-
robki artykutéw spozywezych na migjscu.

Przewidywane zatrudnienie — nie przewiduje sie zatrudniania pracownikow.

Obstuge pelni¢ bedg uzytkownicy swietlicy.

Opis przewidzianych robot

3.1. Roboty rozbidrkowe
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Wszystkie pozostatosci po dawnym wykonczeniu budynku jak boazerie,
podsufitki itp. oraz resztki instalacji nalezy rozebra¢. Rozebraé¢ nalezy
rowniez ganek i schody przed wejsciem do budynku oraz drewniana kon-
strukcj¢ pomieszczenia dobudowanego z tytu za budynkiem. We wszyst-
kich pomieszczeniach rozebraé stare drewniane i betonowe podlogi oraz
wszystkie piece 1 trzon kuchenny. Przewidziano rowniez rozbiorke czesci
istniejgcych kominow. Wszystkie rozbierane elementy nalezy usunaé w
calosci wraz z fundamentami, az do gruntu rodzimego. W ich miejscu
wykona¢ $ciany murowane na wylewanych zelbetowych tawach funda-
mentowych.

Stare, zmurszale tynki nalezy usunac¢, w czesci gdzie stan ich jest dobry
mozna pozostawic.

Wszystkie drewniane podwaliny i inne elementy konstrukcyjne nalezy
przejrzeé 1 zniszczone wymienic.

W pomieszczeniu nr 1 przewidziano zastgpienie istniejacych $cian pod-
ciggami stalowymi. W tym celu nalezy najpierw wykonaé¢ dwa zewnetrz-
ne slupy zelbetowe 25x25cm zbrojone 4#12 oraz stup wewnetrzny
25x40cm zbrojony 6#12. Nastepnie z obu stron $ciany nalezy wykonaé
bruzde poprzez doktadne usunigcie tynkow, listew itp. Rowniez ze stropu
nalezy w tym rejonie usungé wszystkie warstwy wykonczeniowe., W
bruzdach nalezy umiescié belki, starannie je podklinowujgc. Na stupach
pod belkami wykona¢ poduszki betonowe ukladajac zaprawe ciasno ,,na
wcisk™. Po zwiazaniu betonu mozna wycigé¢ $ciang. Obie belki skreci¢
$rubami ¢ 16 rozstawionymi co max 0,8m. Do dolnych pétek belek przy-
spawac przewiazki gr. 12mm szerokosci 120mm w rozstawie max 80cm.
Belki powlec mleczkiem cementowym, nadproze wyszpatdowac, catosé
osiatkowaé i otynkowa¢ lub obudowac ptytami g-k.

Sciang, na ktorej przewidziano ustawienie kominka nalezy w calosci
wymieni¢ na murowang. Projektowang $ciane wykona¢ na nowym fun-
damencie zelbetowym.

Drzwi prowadzace z korytarza do pomieszczenia nr 2 nalezy poszerzy¢.
W tym celu nalezy rozebraé staba gérna cze$¢ Sciany nad drzwiami, wy-
konaé nadproze z dwuteownika 140 i scian¢ nad nadprozem przemuro-

wac na nowo, a otwor poszerzy¢ do 100cm. W pomieszczeniu przezna-
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3.4.

3.5.

Strona 47

czonym na lazienki zamurowac drzwi przejsciowe prowadzgce do po-

mieszczenia nr 5.
Fundamenty — stopy fundamentowe Zelbetowe zbrojone #12 co 15¢m krzy-
zowo w obu kierunkach. Beton C20/25, stal AIIIN gat. RB500W. Glebokos¢
posadowienia stop fundamentowych i tawy pod komin i éciane wewnetrzng -
1,2m ppt. Ze wzgledu na bliskos¢ istniejacych kamiennych fundamentéw na-
lezy je w rejonie wykonywania wykopdéw wymieni¢ na betonowe jednocze-
$nie obnizajac tu poziom posadowienia do poziomu posadowienia nowych
fundamentow. Lawy fundamentowe pod $cianki wewnetrzne dzialowe posa-
dowi¢ na tym samym poziomie, co fundamenty istniejace wykonujac dobrze
ubita podsypke piaskowa. Odkrywanie i wymiang koniecznych odcinkow
fundamentoéw nalezy wykonywaé szczegélnie ostroznie, zabezpieczajge bu-
dynek przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.
Ganek — drewniany dach dwuspadowy oparty na zelbetowych stupach kwa-
dratowych zbrojonych 4#12.

Sciany projektowane — wykona¢ murowane z siporexu na nowych tawach

fundamentowych.

Tynki wewnetrzne - we wszystkich pomieszczeniach oblozyé $ciany 1 stropy

phytami gipsowo — kartonowymi z wyjgtkiem komina, gdzie przewidziano
wykonanie tynku cementowego.

Plyty sufitowe zastosowaé ogniochronne oznaczone GKF. Plyty g-k
na suficie montowac¢ na profilach sufitowych CD 60 mocowanych na wie-
szakach kotwowych do elementéw no$nych istniejgcej konstrukcji stropu
drewnianego. Wieszaki i profile mocowaé mozliwie wysoko, tak aby nie ob-
nizy¢ nadmiernie wysokos$ci pomieszczenia jednoczesnie poziomujac sufity.
Do oktadzin sufitow stosowaé plyty g-k gruboéci 12,5mm. Skrajne profile
oktadzin sufitowych nie moga by¢ odsuni¢te od $cian wigcej niz 10cm. Plyty
przykreca¢ do zamontowanych profili wkretami odpowiednimi do grubosci
plyty w rozstawach co 15cm. Montowana ptyta powinna by¢ tak przycieta na
dhugoscei, by krawedz poprzeczna po przykreceniu wypadata na $rodku profi-
la. Kierunek plytowania w pomieszczeniu powinien by¢ taki, aby dhugie spo-
iny byly réwnolegle do kierunku padania $wiatla. Skrajne elementy oplyto-
wania o niepelnych wymiarach powinny mie¢ wielkos$é¢ zblizong do potowy

dhugosci lub szerokosci pozostatych ptyt. Styki poprzeczne ptyt w dwu sasia-
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dujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odleglosé
zblizong do polowy dlugodci plyty. Zaleca si¢ zastosowanie profili poprzecz-
nych do dtugosci ptyty. Do mocowania wieszakdéw do stropu nie wolno uzy-
wac kolkow rozporowych z tworzywa sztucznego, a tylko kotew metalo-
wych. Po zakonczeniu montazu szpachlowaé¢ w 2-3 etapach miejsca styku z
zastosowaniem tasmy wzmacniajacej z wldkna szklanego dla zabezpieczenia
przed powstawaniem rys.

Okladziny Scienne przewidziano mocowane do konstrukcji wolno-
stojgcej. Konstrukcje stanowig profile stupkéw CWS50 ustawione miedzy
przykrgconymi do podiogi i sufitu profilami UW 50. Do mocowania narozy
$cian (naroza zewngtrzne) zastosowaé umieszezany w narozniku profil CW.
Naroza zewngtrzne zabezpieczy¢ naroznikiem aluminiowymi. Piyty gipso-
wo-kartonowe nalezy szpachlowac z zastosowaniem tasmy spoinowej, ktdrg
nalezy szpachlowa¢ takze w narozniki §cian oraz w polgczenia sufitu z pod-
sufitka.

W lazience $ciany wylozone ptytkami ceramicznymi glazurowany-
mi na pelnej wysokosci, w pomieszczeniu zaplecza do wysokosci 2,0m.
Ukladanie plytek rozpoczyna¢ od srodka kazdej $ciany. W przypadku, gdy
na dlugosci sciany miesci si¢ parzysta ilo$¢ ptytek i zostaje miejsce — nalezy
zacza¢ ukladanie od ptytki umieszczonej na osi $ciany. Jezeli na dhugosci
Sciany miesci si¢ nieparzysta ilo$é plytek i zostaje miejsce — uktadanie nalezy
rozpocza¢ na osi sciany od spoiny. Jako wykonczenie przy ukladaniu plytek
stosowac listwy krawedziowe / wypukte i wkleste / plastikowe. Krawedzie
wklgste scian szczegolnie narazone na kontakt z woda, np. przy umywalkach
wykoncezy¢ silikonem, W salach i komunikacji wykona¢ lamperie zywiczne
wys. 1,5m w kolorach jasnych.

3.6. Stolarka drzwiowa i okienna — przewidziano wymiang starych okien drewnia-

nych na nowe jednoramowe dwuszybowe z nawiewnikami antywlamaniowe.
Okna z profilu pigciokomorowego z szyba zwykla jednokomorowa o wsp.
k=1,1.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna standardowa PCV, drzwi zewnetrz-
ne wzmocnione ocieplone z okuciem antywlamaniowym, W drzwiach ze-

wnetrznych jedno skrzydlo winno mie¢ szerokos¢ min. 90cm. Do lazienki
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zastosowac drzwi z otworem nawiewnym w dolnej czg¢sci o powierzchni min
220cm?2.
Stolarke zamawia¢ po doktadnym sprawdzeniu wymiaréw z natury.
Zastosowac odboje drzwiowe tak, aby uniemozliwi¢ uderzanie w
Sciang klamka lub inng czescia drzwi.

3.7. Podlogi i posadzki - we wszystkich pomieszcezeniach gres lub terakota an-

typoslizgowa z cokotami. Istniejace posadzki drewniang i betonowg nalezy
rozebrac¢ i wykona¢ nowe podklady z ociepleniem styropianem i zatozeniem
izolacji przeciwwilgociowej.

3.8. Schody zewnetrzne - betonowe wylewane na gruncie wykonaé z betonu klasy

C20/25. Plyte zbroi¢ przeciwskurczowo dolem siatkg pretéw ¢ 8 ze stali klasy
A-I (St35X) o rozstawie 15cm. Pomigdzy $ciang budynku a schodami zasto-
sowa¢ dylatacj¢ z dwdch warstw papy.

3.9. Projektowany kominek podiaczy¢ do projektowanego przewodu kominowego.

Kominek np. Invicta Grande Vision 800 PANORAMA (12KW).

Dane kominka:

Nominalna moc cieplna: 12 kW

Konstrukcja catkowicie zeliwna

szyba zaroodporna (750°C) panoramiczna

drzwiczki otwierane na bok

System czystej szyby

Wylot spalin gorg

Wymagane podci$nienie w przewodzie kominowym: 12 do 14 Pascali
Wysoko$é: 950mm, szeroko$é: 795mm, glebokos¢: 460 mm - bez drzwiczek
Dtugosé¢ cyklu spalania przy minimalnym doptywie powietrza: 8 - 10 godzin
Ogrzewana powierzchnia przy H=2,5m: 120m kw.

Paliwo: drewno.

Dopuszcza si¢ montaz kominka innej firmy o parametrach technicznych wy-
starczajacych do ogrzania 120m” powierzchni po uzgodnieniu z inwestorem.

3.10. Pochylnia dla niepelnosprawnych — z kostki brukowej migdzy betonowymi

$ciankami pokrytymi tynkiem zywicznym mozaikowym.

3.11. Izolacje termiczne - na stropie nad catoscig budynku utozy¢ dwie warstwy

styropianu EPS 75 o lgcznej grubosci 16cm. Styropian zabezpieczy¢ dwu-

stronnie folia PCV izolacyjna. Podloga na gruncie ocieplona styropianem
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EPS 200 gr. 6ecm. Sciany zewnetrzne i fundamenty ocieplone do poziomu te-
renu styropianem EPS 75 grub. 12em. Przewidziano zastosowanie metody
lekkiej mokrej na ruszcie drewnianym. Ocieplenie wykona¢ dwuwarstwowe,
z czego drugg warstwe ulozy¢ na ruszcie, tak, aby stanowila podloze pod wy-
prawe elewacyjna. Kotki stosowa¢ odpowiednio dhugi, tak aby kotwienie na-
stepowalo w balach nosnych. Na calej powierzchni $cian zastosowac wiatro-

izolacje. Podloga na gruncie ocieplona styropianem EPS 200 gr. 6¢cm.

3.12. Elewacje - tynk cienkowarstwowy akrylowy na siatce z wiokna szklane-

3.13.

go. Do poziomu 1,5m zastosowa¢ podwojng siatke. Drewniane elementy
elewacji, drzwi, deski oslonowe okapu w naturalnym kolorze nalezy zabez-
pieczy¢ preparatami wodoodpormnymi nadajacymi jednoczesnie witasciwa ko-
lorystyke /Drewnochron, Fobos 2M itp. / lub ksylamitem zeglarskim poprzez
jednorazowe zanurzenie w kapieli badz trzykrotne pomalowanie.

Dach - istniejace pokrycie wraz z deskowaniem i orynnowaniem nale-
zy rozebra¢. Nastepnie nalezy dokladnie przejrze¢ krokwie i ewentualnie
wymieni¢ elementy zniszczone oraz przymocowaé trojkgtne drewniane ele-
menty przystaniajgce $ciang nad oknami i tworzace mansarde. Calo$¢ wraz z
dachem nad projektowanym gankiem pokryé¢ blachodachdéwka lub blachg tra-

pezowa powlekana.

3.14. Roboty blacharskie - obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe oraz

uchwyty z blachy stalowej powlekane;.

3.15. Malowanie - sciany i sufity pomalowaé¢ farbami emulsyjnymi. Do

wysokosci 1,5m wykonaé lamperie zywiczne w jasnym kolorze.

3.16. Wentylacja — w budynku przewidziano wentylacje grawitacyjna. W lazience

dla kobiet i niepelnosprawnych zastosowa¢ wentylator wigczany automatycz-
nie z zapaleniem $wiatta. Pomieszczenie nr 4 i 5 zwentylowaé za posrednic-
twem istniejgcego komina usytuowanego w $cianie dzielgcej oba pomiesz-

czenia po wezesniejszym ich udroznieniu.

Dane uzupelniajace

parapety wewnetrzne z konglomeratu

wokot budynku wykonaé opaske szer. 0,5m z kostki brukowej z obrzezem
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przed projektowanymi wyjsciami zamontowaé gotowe wycieraczki skrzyn-
kowe o wym. 100x50cm z rusztem kratowym ze stali ocynkowanej ze zinte-

growanym otworem $r. 100mm do odprowadzenia wody.

5. Instalacje

B, L

3525

5.3.

5.4.

5.5

Woda - z istniejacego przylgcza z doprowadzeniem do wszystkich
urzagdzen
Kanalizacja - z odprowadzeniem $ciekow do projektowanego szczel-

nego zbiornika nieczystosci ptynnych. Przewidziano szambo zelbetowe.
Dopuszcza sie zastosowanie innego zbiornika, np. PCV po uzgodnieniu z
inwestorem. Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowe na nie-
utwardzony teren dzialki inwestora.

Ciepla woda - przewidziano elektryczne przeplywowe ogrzewacze
wody zamontowane w lazience i w zapleczu.

Elektryczna - w przewodach podtynkowych - o$wietlenia ogolnego,
o$wietlenia miejscowego, gniazd wtyczkowych.

Ogrzewanie — przewiduje si¢ ogrzewanie kominkiem z rozprowadzeniem cie-
pla przewodami powietrznymi. W razie koniecznosci uzywane bedg prze-

nosne piecyki elektryczne.

6. Charakterystvka ekologiczna budynku

6.1.

Zapotrzebowanie wody i odprowadzenie Sciekow

Zapotrzebowanie na wod¢ w tego typu placowkach wynosi 0,45m3/osobe/m-c.

Przewiduje sig, ze $rednio z obiektu korzysta¢ bedzie do 15 osdb, co oznacza, ze

zapotrzebowanie na wode wynosi¢ bedzie okoto 7,0m*/m-c

Odprowadzenie $ciekow - 7,0m*/m-c

5.2

Emisja zanieczyszczen gazowych. pylowych i ptynnych - Przewiduje

si¢ odprowadzenie sciekow plynnych do szczelnego zbiornika nieczystosci
1 wywoz do oczyszczalni §ciekOw. Zanieczyszczenia gazowe i pylowe po-
wstajace podczas spalania drewna w kominku nie przekraczajg dopuszczal-

nych norm.
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6.3. Odpady state - nie projektuje si¢ wewngtrznych urzadzen na odpady i nieczy-
stosci stale. Pojemnik na odpadki znajdowac sie bedzie na terenie dziatki na
miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania.

6.4. Emisja halaséw oraz wibracji - obiekt nie wprowadza szczegdlnej emisji hata-

su i wibracji.

6.5. Wplyw na drzewostan. glebe, wody — przedmiotem opracowania jest istnieja-

cy budynek. Gabaryty budynku nie ulegajg zmianie, inwestycja obejmowaé
bedzie jedynie zagospodarowanie wnetrza budynku, w zwiazku z tym jego

wplyw na drzewostan, glebe, wodg nie zmieni sig.

7. Ochrona przeciwpozarowa

8.1.Powierzchnia, wvsokos¢ i liczba kondygnacii.

Budynek parterowy niski o wysokosci nieprzekraczajacej 12m. Po-
wierzchnia uzytkowa budynku wynosi 175m2.

8.2.0dleglosé od obiektow sasiadujacyvch

Najblizej polozonym budynkiem jest zlokalizowany na sgsiedniej dziatce
budynek gospodarczy oddalony o 17,0m od projektowanego obiektu. Najblizej poto-
zonym budynkiem mieszkalnym oddalony o 20,0m budynek sasiada.

8.3.Przewidvwana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Gestosci obeiazenia ogniowego nie okresla sie. W budynku nie przewidu-
je sie pomieszczen zagrozonych wybuchem.

8.4 Kategoria zagrozenia ludzi. Przewidywana liczba 0s6b.

Budynek zakwalifikowany zostal do kategorii zagrozenia ludzi ZL-III.
Przewiduje si¢, ze w budynku nie bedzie zatrudnionych pracownikéw. Uzytkownika-
mi beda mieszkancy wsi i zaproszeni goscie. Przewiduje sig, ze w sali $wietlicy duzej
moze przebywac jednoczesnie do 30 oséb niebedacych statymi uzytkownikami bu-
dynku, w sali swietlicy matej moze przebywac do 150s6b, a w pozostatych pomiesz-
czeniach 2-3 osoby. Laczna ilo$¢ 0séb przebywajacych w budynku moze wynosic¢ do
50.

8.5.Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna strefa pozarowa dla budynku niskiego o jednej kondygnacji
ZL-1I1 wynosi 10 000m2. Caly budynek zaliczony zostal do jednej strefy pozarowe;j.

8.6.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej elementéw
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Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku niskiego ZL IIT wy-
nosi ,,C”. Dopuszcza si¢ obnizenie klasy do ,,D”. Przewidziano zachowanie klasy ,,.D”
dla calego budynku.

Odpornos$¢ ogniowa elementow:

- glowna konstrukcja nosna — $ciany zewnetrzne drewniane od wewngtrz
otynkowane i obudowane plytami gipsowo-kartonowymi na stelazu metalowym, od
zewnatrz oblozone styropianem gr. 12cm i otynkowane tynkiem akrylowym cienko-
warstwowym — R 30

- konstrukcja dachu — nie normuje sig¢

- strop — na belkach drewnianych obudowany od spodu piytami g-k ognio-
chronnymi na stelazu metalowym, od gory ocieplony styropianem gr. 16cm — REI 60

- S§ciany zewngtrzne — sciany drewniane od wewngtrz otynkowane i oblozone
obustronnie plytami g-k na stelazu metalowym— EI 30

- $ciany wewnetrzne — nie normuje si¢

- przekrycie dachu — nie normuje sie

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonczenia wnetrz nie moga
by¢ tatwo zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo tok-
syczne lub intensywnie dymigce. Okladziny sufitéw oraz sufity podwie-
szone nalezy wykonac¢ z materialéw niepalnych lub niezapalnych, nieka-
pigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.

8.7.Warunki ewakuacji

Dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40m. Przejscia nie prowa-
dza przez wigcej niz trzy pomieszczenia lgeznie. Diugosé doj$é ewakuacyjnych nie
przekracza 30m.

8.8. Wyposazenie w gasnice

W obu salach nalezy umiesci¢ po jednej gasnicy o pojemnosci 2kg /3dm3/
srodka gasniczego. Gasnice winny by¢ umieszczone przy wejsciach do budynku w
miejscach tatwo dostepnych 1 widocznych.

8.9.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie w wode bedzie odbywacé sie z zewnetrznej sieci wodociggo-

wej.

8. Warunki wykonywania robot budowlano — montazowych
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Wszystkie roboty budowlano — montazowe i odbiér wykonywaé zgodnie z ,.Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych™,
Wytyczenie budynku w terenie winien wykona¢ uprawniony geodeta, Posadowie-
nie faw fundamentowych na gruncie no$nym, poza strefa przemarzania. Niedo-
zwolone jest posadowienie budynku na gruncie nienosnym lub nasypowym. W
przypadku napotkania przewarstwien gruntu nienosnego, nalezy wykonaé jego
wymiane, uzupelniajac wykopy betonem klasy B 7,5. Zapewni¢ odbiér wykopdw
pod tawy fundamentowe przez inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby o odpowiednich

uprawnieniach budowlanych.

upr. b 5 ok
w spec]~afctiitekt. nr Wa-15/96
Mazowiecka OIA nr MA-1258



