KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1 ROBOTY ZIEMNE
	
	
	
	

	1 KNNR 1
	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem-
	ha
	
	'

	d.1
	0112-02
	nych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
	
	
	
	

	
	
	0.11
	ha
	0.110
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.110

	2
	KNR 4-04
	Rozebranie ścian betonowych o grub.do 20 cm/ mur bet. po-
	m3
	
	
	

	d.1
	0303-04
	zostały po ogrodzeniu/
	
	
	
	

	
	
	0,2 x 0,9 x 24,0 m
	
	
	
	

	
	
	4.32
	m3
	4.320
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.320

	3 KNR 4-04
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
	m3
	
	
	


	d.1
	1103-04
	zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladow-
	
	
	
	

	
	
	czym na odleg. 1 km
	
	
	
	

	
	
	4.32
	m3
	4.320
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.320

	4 KNNR 1
	UsunięcIe warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do
	m2
	
	
	

	d.1
	0113-01
	15 cm za pomocą spycharek
	
	
	
	

	
	
	20,0 x 38,0 m + /10,0 x 38,0/: 2
	
	
	
	

	
	
	950.0
	m2
	950.000
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	950.000

	5 KNNR 1
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą
	m2
	
	
	

	d.1
	0113-02
	spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
	
	
	
	

	
	
	950.0
	m2
	950.000
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	950.000

	6 KNNR 1
	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.
	m3
	
	
	

	d.1
	0220-01
	łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowył.
	
	
	
	

	
	
	na odl. do 1 km lub na odkład w gruncie kat. I-II
	
	
	
	

	
	
	0,20 x 950,0
	
	
	
	

	
	
	190.0
	m3
	190.000
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	190.000

	7 KNNR 1
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o
	m3
	
	
	

	d.1
	0201-03
	poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1
	
	
	
	

	
	
	km sam.samowyład. - pod krawężniki
	
	
	
	

	
	
	73,0 x 0,30 x 0,50
	
	
	
	

	
	
	10.95
	m3
	10.950
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.950

	8 KNNR 6
	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na po-
	m2
	
	
	

	d.1
	0102-01
	szerzeniach jezdni lub chodników - chodniki
	
	
	
	

	
	
	152.9
	m2
	152.900
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	152.900

	9 KNNR 6
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstruk-
	m2
	
	
	

	d.1
	0103-03
	cyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu
	
	
	
	

	
	
	równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat.
	
	
	
	

	
	
	II-IV
	
	
	
	

	
	
	950.0
	m2
	950.000
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	950.000

	10
	KNNR 1
	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów
	m2
	
	
	

	d.1
	0503-05
	w gruntach katl-III
	
	
	
	

	
	
	30,0 x 5,0 + 20,0 x 3,0 - 12,0 x 5,0
	
	
	
	

	
	
	150.0
	m2
	150.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	150.000

	2 PODBUDOWA
	
	
	
	

	11
	KNNR 6
	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość
	m2
	
	
	

	d.2
	0113-01
	warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy, miejsca postojowe
	
	
	
	

	
	
	i droga manewrowa.
	
	
	
	

	
	
	981.5
	m2
	981.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	981.500
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	12
	KNNR 6
	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie
	m2
	
	

	d.2
	0105-03
	o gr.3 cm - zjazdy, miejsca postojowe i droga manewrowa
	
	
	,

	
	
	981.5
	m2
	981.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	981.500

	13
	KNNR 6
	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie
	m2
	
	

	d.2
	0105-04
	o gr.5 cm - chodniki
	
	
	

	
	
	121.4
	m2
	121.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	121.400

	3 NAWIERZCHNIA
	
	
	

	14
	KNNR 6
	NawielZchnie z kostki nieregulamej o wysokości 8 cm na
	m2
	
	

	d.3
	0302-04
	podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy. miejsca postojowe
	
	
	

	
	
	i droga manewrowa
	
	
	

	
	
	981.5
	m2
	981.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	981.500

	15
	KNNR 6
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej.
	m2
	
	

	d.3
	0502-01
	układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane pi as-
	
	
	

	
	
	kiem
	
	
	

	
	
	121.4
	m2
	121.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	121.400

	16
	KNNR 6
	OblZeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce pias-
	m
	
	

	d.3
	0404-01
	kowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	
	
	

	
	
	181.5
	m
	181.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	181.500

	17
	KNNR 6
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm
	m
	
	

	d.3
	0403-
	wraz z wykonaniem ław z betonu 8-10 na podsypce cemen-
	
	
	

	
	0301
	towo-piaskowej
	
	
	

	
	
	72.5
	m
	72.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	72.500


