Kosztorys ofertowy na przebudowe drogl gminnej

Géry - Adamdéw gm. Promna

od km 0+000,00 do km 0+728,10
...... e - i
Lp Nomatyw Opis Obmiar jednostkowa Razem
1. Element: Roboty przygotowawcze
1.1 KNNR Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 35.00 m2
00-06-0802-0800 |16-20 cm mechanicznie. Podigczenie do
drogi powiatowei.
1.2 KNR Rozebranie nawierzchni z plyt Zelbetowych 12.00 m2
02-25-0408-0500 |peinych (plyty o pow.do 3 m2). Odcinek
przed mostem. ]
1.3 KNNR Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 20 cm 280 m2
00-06-0802-0600 |mechanicznie L
1.4. KNR Wywiezienie gruzu z teranu rozbibrki przy 9.36 m3
04-04-1103-0400 jmechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu
samochodem samowyladowezym na odleg. 1
km
1.5 KNNR Mechaniczne karczowanie krzakdw i 0.09 ha
00-01-0102-0600 |podszy¢ rzadkich od 10% do 30%
1. 6. KNKNR Machaniczne Scinanie drzew z 12.00 szt.
00-01-0101-0300 |karczowaniem pni o Srednicy 26-35 cm
1. KNNR Wywoienie diuzyc na odlegtos¢ do 2km. 2.88 mp
........... 0!! -Q:L-.Q':IJJ?-Q:LW :
1.8, Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegloéci 288 mp
00-01-01 07-0400 |transportu diuzyc. Catkowila odleglosé
transportu 5 km. MnoZnik x 3.
1.8. KNNR Wywozenie karpiny na odlegtoéc do 2km. 2.04 mp
..... - {00-01-0107-0200 ;
1.10. KNNR Wywozenie gakezi na odleglost do 2km., 5.04 mp
00-01-0107-0300 —
1.11. KNNR Dodatek za kazdy nastepny 1km odleglosci 7.08 mp
00-01-0407-0500 |transportu karpiny, gatezi. Calkowita
odleglogé transportu 5 km. Mnoznik x 3.
: RAZEM ELEMENT:
& Element: Roboty ziemne
21 KNNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 0.73 km
’ 00-01-0111-0100 _|ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.
2. 2. KNNR Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m 287.90 m3
00-01-0210-0300 |wyk.na odklad koparkami podsigbiemymi o
poj.dyzki 0.25 - 0.60 m3 w grkat. lI-IV.
Roboty ziemne poprzeczne, grunt do
wbudowania w nasypy.
2.3. |KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami 5.00 m3
00-01-0202-0600 |podsiebiernymi o poj.ty2zki 0.40 m3 w gr kat.
HI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowylad. Grunt do whudowania w
nasypy w obrebie budowy.
UWAGI: tabela robat ziemnych
1 2.4, KNNR Raoboty ziemne wykonywane keparkami 504.15 m3
t 00-01-0202-0600 |podsiebiemymi o poj.dyzki 0.40 m3 w gr.kat.
111-1V z transp.urobku na odi.do 1 km
sam.samowylad. poza teren budowy.
UWAGI: tabela robét ziemnych
2.5, KNNR Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu 504.15m3
00-01-0208-0100 |ziemi samochodami samowytadowczymi po
terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. |- r\.v‘}_
Catkowita odleglosC transportu 3 km.
Mnoznik x 2
UWAGI: tabela robét ziemnych
2.6. KNNR Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. 292 30 m3
’ 00-01-0311-0400 |V wiozonego wzdiuz nasypu
UWAGI: tabela robét ziemnych
ST KNNR Zageszczanie nasypow walcami 29290 m3
00-01-0409-0300 |samojezdnymi statycznymi; grunt sypki
katHI
] RAZEM ELEMENT:
3 Element: Podbudowy '




Normatyw

Opis

Obmiar

Cena

-1V z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowylad. Wykonanie rowbw przy
wiocie i wylocie przepustu.

jednostkowa
3.1, KNNR Profilowanie | zaggszczanie podioza 3878.20 m2
00-06-0103-0300 |wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
1l-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
3.2 KNNR Podbudowy z kruszyw tamanych 3878.29 m2
00-06-0113-0600 |stabilizowanych mechanicznie. Grubost
warstwy 14 cm.
UWAGI: obmiar jak w pozycji 3.1.
3.3 KNNR Wyréwnanie podbudowy z kruszywa 186.18 ¢
00-06-0108-0200 |lamanego mieszankg minerano-asfaltows w
ilosci 50 kgfm2 mechaniczne. Warstwa
klinujaco - wyrdwnawcza.
RAZEM ELEMENT:
e Element: Nawierzchnia
4.1 KNNR Nawierzchnie Z mieszanek 62.48 m2
00-06-0308-0200 |mineraino-bitumicznych asfattowych o
; rubosei 5 cm {warstwa wigFaca) KR1.
4.2 KNNR Nawierzchnie z mieszanek 3694.29 m2
2 00-06-0309-0200 {mineralno-biturmicznych asfaltowych o
gruboéci 4 em (warstwa $cieralna) KR1,
4.3 KNNR Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 3878.20 m2
00-06-1005-0700
UWAGI: obmiar jak w pozycii 3.1,
RAZEM ELEMENT:
| B, Element: Odwodnienie - przepust w km 0+237.70
‘5.1 KNNR Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 37.00m
00-06-0403-0300 |15x30 cm 2 wykonaniem {aw betonowych
C-12/15 na podsypce cementowo-piaskowej.
Odcinek sk nia od km 0+208.00 do
km 0+245.00 strona lewa
5. 2. KNNR Scieki skarpowe z elementéw betonowych 6.00m
00-06-0606-0300 |gr. 15 cm na fawie gr. 10 cm z betonu
C-12H5.
1 5.3 KNNR Roboty ziemne onywane koparkami 19.89 m3
00-01-0202-0600 |podsiebiernymi o pojtyzki 0.40 m3 w grkat.
-1V z transp.urobku na odl.de 1 km
. sam.samowylad.
5. 4. KNNR Dodatek za kazdy rozp. 1 km fransportu 19.89 m3
00-01-0208-0100 |ziemi samochodami samowyladowczymi po
terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV).
Calkowita odleglos¢ transportu 3 km.
Mnoznik x 2.
UWAGI: obmiar jak w pozycji 4.1.
5. 5. KNNR Zasypywanie wykopdw o $cianach 13.36 m3
00-01-0318-0100 |pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.do
1.5 m pospdlkg dostarczong na budowe.
5. 6. KNNR Przepust rurowy w koronie drogi - fawa 2.08m3
00-06-0605-0200 |fundamentowa gr. 15 cm z gruntu
stabilizowanego cementem 2.5-5.0 MPa
UWAGI: Katalog - Przepusty drogowe,
Typowe elementy przepustdw rurowych -
karta 28
B 1. KNNR Przepust rurowy w koronie drogi - Scianki 2.00 szt
00-06-0605-0500 |czolowe dia rur o Srednicy 60 cm.
UWAG!: Katalog - Przepusty
: drogowe, Typowe elementy przepustow
5.8 KNNR Przepust rurowy w koronie drogii - rury 13.00 m
00-06-0605-0800 |betonowe o Srednicy 60 em
UWAGI: Katalog - Przepusty drogowe,
Typowe elementy przepustow rurowych -
karta 19
5.9, KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami 2574 m3
00-01-0202-0600 |podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.
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5.10. KNNR Dodatek za kakdy rozp. 1 km transporiu 25.74 m3
00-01-0208-0100 |ziemi samochodami samowytadowczymi po
terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV).
Calkowita odleglosé transportu 3 km.
Mnoinik x 2.
UWAGI: obmiar jak w pozycii 4.7.
RAZEM ELEMENT:
Element: Odwodnienie - przepust w km 0+429.60
6.1 KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami 48.40 m3
00-01-0202-0600 |podsiebiemymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.
-V z transp.urobku na odl.do 1 km
. sam.samowyltad. =1
6.2 KNNR Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu 48.40 m3
00-01-0208-0100 jziemi samochodami samowyladowczymi po
terenie lub drogach gruntowych {kat.gr. HV).
Calkowita odleglosc transportu 3 km.
Mnoznik x 2.
UWAGI: cbmiar jak w pozygji 5.1.
6. 3. KNNR Zasypywanie wykopbw o Scianach 31.13m3
00-01-0318-0400 |pi o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do
1.5 m pospdlka dostarczona na budowe.
6. 4. KNNR Przepust rurowy w koronie drogi - awa 4.62 m3
00-06-0605-0200 [fundamentowa gr. 15 cm z gruntu
stabilizowanego cementem 2.5-5.0 MPa.
UWAGI: Katalog - Przepusty drogowe,
Typowe elementy przepustdw rurowych karta
28
6. 5. KNNR Przepust rurowe w koronie drogi - Scianki 200 szt
00-06-0605-0500 |czolowe dla rur o Srednicy 80 cm
UWAGI: Katalog - Przepusty drogowe,
Typowe elementy przepustéw rurowych -
karta 48
6. 6. KNNR Przepust rurowy w koranie drogi - rury 2200 m
00-06-0605-0800 |betonowe o Srednicy 80 cm
UWAGI: Katalog - Przepusty drogowe,
Typowe elementy przepustow rurowych -
karta 19
6.7. KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami 7.80 m3
00-01-0202-0600 |podsigbiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w gr kat.
[I1-IV z transp.urobku na edl.do 1 km
sam.samowytad. Wykonanie rowu przy
wiocie przepustu.
6. 8. KNNR Podatek za kazdy rozp. 1 km transportu 7.80 m3
00-01-0208-0100 |ziemi samochodami samowyladowczymi po
terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV).
Catkowita odleglos< transportu 3 km.
Mnoinik x 2.
UWAGI: cbmiar jak w pozygii 5.7.
RAZEM ELEMENT:
7. Element: Odwodnienie - umocnienie skarp | dna }
rowu edwodnieniowego, strona lewa i prawa i
0+347.00 - 0+420.00 i strona prawa 0+420.00 -
—_|0+73R 00 o
7.1 KNNR Umocnienie rowow elementami 462.00 m
00-04-0513-0100 |prefabrykowanymi, dno rowu plyta betonowa
o wymiarach 40x40x5 cm, skarpy rowu plyta
azurowa ECO o wymiarach 40x60x10 cm -
osadzenie elem.na tawie gr. 10 cm z betonu
C-1215.
UWAGI: Szczegtt konstrukeyjny "B o
RAZEM ELEMENT:

Element: Zjazdy gospodarcze
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8.1 KNNR Profilowanie | zageszczanie podioza 560.20 m2
00-06-0103-0100 |wykonywane recznie w gruncie kat. li-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
UWAGI: obmiar w pozycji 9.5 2
8.2, KNNR Przepusty rurowe pod zjazdami srednicy 40 1.35m3
00-06-0605-0200 |cm - lawy fundamentowe gr. 15 cm z gruntu
stabilizowanego cementem w betoniarce
2.50+5.0 MPa.
8.3. KNNR Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki B6.00 szt.
00-06-0605-0300 |czolowe dla rur o $rednicy 40 cm
UWAGI: KPED 03.95 o
8.4, KNNR Przepusty rurowe pod zjazdami - rury 18.00 m
00-06-0605-0600 |betonowe o $rednicy 40 cm
UWAGI: KPED 03.92 s
. RAZEM ELEMENT:
8. Element: Roboty inne
‘8.1 KNNR Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i 1713.84 m2
; 00-01-0503-0100 |dna wykopdw wykonywanych recznie w
gruntach kat.I-ll
(92 KNNR Regulacja picnowa studzienek dla urzadzen 3.50m3
5 00-06-1305-0100 |podziemnych przy objetasci betonu w jednym|
miejscu do 0.1 m3. Zawory wedociggowe i
gazowe.
1 9. 3. KNNR Regql»acja pionowa studzienek dia urz_a,dwn 1.40 m3
| 00-06-1305-0300 |podziemnych przy objgtosci betonu w jednym
miejscu od 0.2 do 0.3 m3. Studzienki
telefoniczne. ]
RAZEM ELEMENT:

RAZEM KOSZTORYS:

Razem netto

Podatek VAT 22%

QGOLEM BRUTTO




Przedmiar robdt na przebudows drogl gminne|
Géry - Adamoéw gm. Promna
od km 0+000,00 do km 0+728,10

Momatyw [ QOpis Suma
B Element: Roboty przygotowawcze
1. 1. KNNR Rozebranie nawerzchni z brukowea gr. 16-20 om mechanicznie. Podiaczenie do drogi
00-06-0802-0800 powiatowe]
[7.0°5.0] 3500
Jm. m2 | Razem:| 35,00
1.2 KNR Rozebranie nawierzchni z phyt 2elbetowych pelnych (plyty o pow.do 3 m2). Odcinek
02-25-0408-0500 przed mostem.
[1.0°3.04 ] 12.00
Jmoma [ Razem | 12.00
1.3 KMNR Rozebranie nawerzchni 2z betonu gr. 20 cm mechanicznie
00-06-0802-0600 [7.0%0.40) 2,80
Jm. m2 [ T T T Razem: 2.80
1.4, KNR Wiwiezienie gruzu z terenu rozbibrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu
04-04-1103-0400 samochodem sam doweczym na odieg. 1 km
[ 35.0%0.20+12.0%0.15+2.80*0.20 ]
8.35
Jmom3a T Razem: 9.36
1. 5. KNNR Mechaniczne karczowanie krzakow | podszyc rzadkich od 10% do 20% powierzchni.
00-01-0102-0600 [ 368.0°2 50/10000 ] ditd
Jm_ha [ T Razem: | 0.09
1. 6. KNNR Mechaniczne dcinanie drzew 2 karczowaniem pri o Srednicy 26-35 cm
00-01-01041-0300 [120] 12.00
lJm szt 'T Razem: 12,00
1.7. KNNR Wywozenie dluzyc na odiegiost do Zkm.
00-04-0107-0100 [12.0'0.24] 2.88
dmome T Razem: 2.88
1.8 KNNR Dodatek za kazdy nastepny 1km odieghasci transportu diuzye. Calkowita odiegiose
00-01-0107-0400 transportu 5 km. Mnodnik x 3
[288] 2.88
Jm. mp Razem:| e 2.88
1.9 KNNR Whywazanie kampiny na odieglots do 2km.
00-01-0107-0200 [12.0%0.17]) 204
Jm.mp Razem:|  2.04|
1.10. KNNR Wywozenie galezi na odlegiost do 2km
00-01-0107-0300 [12.0°0.42] 5.04
Jm. mp 1 “Razem: 5.04
1.41. KHNR Dudatek za kazdy nastepny 1km odleghodci transporte karpiny, gabezi. Catkowita
00-01-0107-0500 adleglose transportu 5 km. Mnoznik x 3
[5.0442.04 | 7.08
Jm. mp ] : R Razem: 7.08
z Element: Roboty ziemne
21 KNNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
00-01-0111-0400 réwninnyrm,
[0.73) 0.73
ji:la“‘;.}l'r" e - Razem; 073
2.2 KNNR Wykopy oraz przekopy o gheb do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsigbiermymi o
00-01-0210-0300 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV. Roboty ziemne poprzeczne, grunt do
whudowania w nasypy.
[ 279.35+(8.0°4 7TA+0 215°8 0°8 0°2)°0.13 | 287.80

UWAGT tabela robét ziemnych + cbmiar

Jm.ma

~287.90




Lp Normatyw " Opis Suma
2.3 KNNR Roboty ziemne wykanywane koparkami podsigbiernymi o poj kyzki 0.40 m3 w grkal.
00-01-0202-0600 -1V z transp urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. Grunt do wbudowania w nasypy
w obrebie budowy.
[50] 5.00
UWAGT tabela robil ziemnych T mmmm—m—
Jm.m3 | ’ “Razem 5.00
2.4, KNNR Roboty ziemne wykenywane koparkami podsiebiernymi o poj.tytki 0.40 m3 w gr.kat.
00-01-0202-0600 -1V z transp. urobky na odl.do 1 km sam samowylad. poza teren budowy.
[504.15] :
504.15
UWAGI tabela robdt ziemnyeh R D s
moma | Razem 50445
2. 5. KNNR Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po
00-01-0208-0100 terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV). Catkowata odleglosé transportu 3 km.
Mnoznik x 2
[504.15 504.15
UWAGI tabela robét ziemnych 5
Jm.om3 ] Razem & 504,15
2. 8. KNNR Reczne formowanie nasypow z gruntu kat lI1-1V ulokoneqgo wzdhiz nasypu
00-01-0311-0400 [ 287.90+5.0]
28290
UWAGH tabela robét ziemnych - =
Jm. m3 | - Razem.| 202,50
2.7 KNNR Zageszczanie nasypdw walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat.|-lI
00-01-0408-0300 [292.90]
292.90
UWAGI tabela robot ziemnych T
[Jm m3 ] T T Razem:| 292.90
% Element: Podbudowy
a1t KNMNR Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat, II-1V
00-06-0103-0300 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
(
453°8.0+0.2158.078.0"2+4 49" 206.55+0 5°(4 49+4 74)"11.58+4 74°T9 47+0.5%(4 T4+
5.24)"19 2045247388 30+0.57(5.24+3.74)"15.0+18.12"5.2440.215"6.0"6.0+0.5"4 50"§|
0+0.5%8.0%1.50+14.12°5.24+0.215"12.0"12.0+0.5"2. 50"6.0+0 58 .0°5.0 )
387829
Jm. m2 [ Razem:| 3878.28
3.2 KNNR Podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie. Grubose warstwy 14
00-06-0113-0600 cm.
[3878.29) 387829
UWAGH obrmiar jak w pozycj 3.1 R R T
Jm, m2 T Razem: “T3878.20
31 KNNR Whyrawnanie podbudowy z kruszywa lamanego mieszanka minerano-asfattowa w iloéci
00-06-0108-0200 50 kg/m2 mechaniczne. Warstwa klinujgeo - wyréwnawcza.
[
(4.37°206.5540.5%(4.37+4.62)"11 58+4.62"79.47+0.5%(4.62+512)"19,20+5.12"386.30
+0.5"5.1243.62)"15.0+18.065.12+0 215*6.06.0+0.5"4 50"8.0+0 58.0"1.50+14 06"5
A2+0.215"12.0"12.0+0.5"2 50*6.0+0.5*8.0*5.0)*0.05 ]
186.18
Jm. t T T Razem: 186.18
* Element: Nawierzchnia
4.1. KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm
00-06-0308-0200 {warstwa wiazaca) KR1.
[4.37°8.0+0.215'8.0"B.0°2 | 62.48

Sysimm eoRziony §oeamnu Sine wor 4 6 (2] Ahenasall 8¢ oo
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Jm. m2 | Razem: 62.48
4.2 KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
00-06-0309-0200 (warstwa $cieralna) KR1,
[
425214 5540.215°8.0°8.0°2+0.5"(4.25+4.50)"11.58+4.50°79.47+0.5%(4.50+5.0)"19.2
045 0°388.30+0.5°(5.0+3 50)"15.0+18.0"5.040.215°6.0"6 0+0.5*4 50"8.0+0 5°6 0"1.5
0+14.0°5.0+0.215"12.0°12.0+0.5*2 50"6.0+0 5*8.0°5.0 }
3604.28
Jm. m2 Razem: 3694.29
4.3, KNNR Skropienie asfaliem nawierzehni drogowych
00-06-1005-0700 [3878.29 ] 3878.29
[WAGT obmiar jak w pozygi 3.1,
Jm. m2 E - Razem'|  3878.20|
i Element: Odwodnienie - przepust w km 0+237.70
5. 1. KNNR Krawgzniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw
00-06-0403-0300 betonpwych G-12/15 na podsypoe cementowo-piaskowej. Odcinek skrzyzowania od
wm 0+208.00 do km 0+245 00 strona lewa
[37.0]
37.00
mom [T mmmmmmmmm——m—m—" Razam:| 37.00
5. 2. KNNR Scieki skarpowe z elementow betonowych gr. 15 cm na tawie gr. 10 om z betonu
00-0E-0606-0300 C-12/15.
[60] 5.00
UWAGH KPED 01.03
Jm. m | Razem: 6.00
53 KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.ty2ki 0.40 m3 w gr.kat.
00-01-0202-0600 -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad,
[ 0.5%(1.20+2.20)"0.80°13.0 ] 19.89
Jm. m3 | T e  Razem: | 19.89
5.4, KNNR Dodatek za kaxdy rozp. 1 km fransportu ziemi samociv.dami samowyladowczymi po
00-01-0208-0100 terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV). Calkowita odieglost transportu 3 km,
Mnoznik x 2.
[19.89] 19,89
UWAGH obmiar jak w pozyei 4.1,
Jm. m3 T Rezem:|
5. 5. KNNR Zasypywanie wykopdw o £cianach pionowych o szerokosci 0.8-25 miglkbdo 1.5m
00-01-0318-0100 pospdiky dostarczong na budowe.
10.57(1.20+2.20°0.80713.0-3.14"0.4"0.4713 .0 1338
Jm. m3 [ Razem: 1338
5.6, KNNR Przepust rurowy w koronie drogi - tawa fundamentowa gr. 15 om z gruntu
00-06-0605-0200 stabilizowanego cementem 2.56-5.0 MPa
[9.16713.0) 2.08
[(WAGH Katalog - Przepusty drogowe, Typowe elementy przepusiéw rurowych - karta
28
Jm. m3 | Razem'| 7.08
5.7 KNNR Przepust rurowy w karonie drogi - cianki czotowe dla rur o §rednicy 60 cm.
00-06-0605-0500 [201]
200
UWAGT Kataiog - Przapusty drogowe, 1ypowe elementy przepusiow rurowych - karna ey
46
Jm szt ] e Razem 2.00
5.8. KNNR Przepust rurowy w koronie drogii - rury betonowe o 5rednit':y 60 cm
00-06-0605-0800 [130] 13.00
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Normatyw Opis Suma
Jm m ] Razem: 13.00
5.9, KNNR Roboty ziemne wykanywane koparkami podsighiermymi o poj ki 0.40 m3 w grkat
00-01-0202-0600 -1V z transp urobku na odi.do 1 km sam.samowylad. Wykonanie rowdw przy wilocke i
wylocle przepustu.
[ (25.0+8.0)"0.5%(2.20+0.40)*0.60 ] 25.74
Jm. m3 I Razem: 25.74
5.10. KNNR Dodalek za kazdy rozp. 1 km fransporiu ziemi samochodami sam i po
00-01-0208-0100 terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. i-IV). Catkowita odieglest transportu 3 km.
Mnoznik x 2.
[25.74] 25.74
UWAGH cbmiar jak w pozycji 4.7.
im, m3 [T Razem 2674
b Element: Odwodnienie - przepust w km 0+429.60
6.1. KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.40 m3 w gr kat.
00-01-0202-0600 1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
[ 0.5%(1.40+2,60)"1.10"22.0 ] 48 40
I m3 | ) Razem: 48.40
6.2. KNNR Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po
00-01-D208-0100 terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV). Calkowita odleglosc transportu 3 km.
Mrnoznik x 2.
[48.40) 48.40
[UWAGH obmiar jak w pozydi 5.1.
Jm, m3 T ) “Razem:| 48.40
6.3. KNNR Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migheb.do 1.5m
00-01-0318-0100 pospitka dostarczong na budows.
[ 0.5%(1.40+2.60)*1.10*22.0-3.14°0.5*0.5*22.0 ] 31.13
Jn;_aa..-..._.__.]......-.....-... Rarem 31.43
6. 4. KNNR Przepust rurowy w karonie drogi - tawa fundameniowa gr 15 cm 2 gruntu
00-06-0605-0200 stabilizowanego cementern 2.5-5.0 MPa.
[0.21722.0] 462
(WAGH Katalog - Przepusty drogowe, Typowe elementy przepustow rurowych karta
28
Jm. m3 mmmm— TTRazem:| . 462
8. 5. KMNNR Przepust rurowe w koronie drogi - écianki czolowe dla rur o Srednicy 80 cm
00-06-0605-0500 {20]
2.00
UWAGHE Katalog - Przepusly drogowe, Typowe elementy przepustiw
45
Jm. szt Razem “2.00
6.6. KNNR Przepusl rurowy w koronie drogi - rUry betonowe o Srednicy 80 cm
00-06-0605-0800 {220) 22.00
UWAGI Kalalog - Przepusty drogowe. 1ypowe elementy przepustow rurowych - karta
19
Jmm 1 Razem: 22.00
6.7. KNNR Raboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr kal,
00-01-0202-0600 NIV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. Wykonanie rowu przy wiocie
przepusiu.
[0.5%(2.20+0.40/"0.60°10.0 ] 780
Jm. m3 r T Razem:
6. B. KNNR Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowezymi po
00-01-0208-0100 terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV). Catkowila odleglost transportu 3 km,

Mnoznik x 2.
[7.80]

UWAGH obmiar |ak w pozycji 87

Jm.om3 Razrem:

7.80
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Lp MNormatyw Opis. Suma
% Element: Odwodnienie - umocnienie skarp | dna rowu odwodnieniowego, strona lewa i
prawa 0+347.00 - 0+420.00 i strona prawa 0+420.00 - 0+736.00
.1 KNNR Umocnienie rowow glementami prefabrykowanymi, dno rowu piyta betonowa o
00-01-05130100 wymiarach 40x40xS cm, skarpy rowu phyta azurowa ECO o wymiarach 40x60x10 cm -
osadzenie elem.na lawie gr. 10 om z betonu C-12/15
[73.0°2+316.0)
462.00
UWAGT Szczegdl kanstrukcyjny B o - s
[3m. m il il " Razem 462.00
B: Element: Zjazdy gospodarcze
81, KNNR Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane rgcznie w gruncie kat. |-V pod
00-06-0103-0100 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
[560.20 | 560.20
[UWAGTE abmiar w pozygi 9.5
Jmom2 T Razem' 560.20
8.2 KNNR Przepusty rurowe pod zjazdami - lawy fundamentowe betonowe
00-06-0605-0200 [ 3*6.0"0.50"0.15] 1.35
Jm.m3 "“.-l- ------------- m.“"“"““"""f-'{-a“zem; 1.38
[ KNNR Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dla rur o Srednicy 40 em
00-06-0605-0300 [32]
6.00
[WAGH F.PED 03.85 s
Imoszt T Razem: 6.00
8. 4. KNNR Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o Srednicy 40 cm
00-06-0605-0600 [3%6.0] 18.00
UWAGE KPED 03.92
Jm.m '[ e Razem: . 18.00
L Element; Roboty inne
8.1 KNNR Flantowanie (obrobienie na czysto) skarp | dna wykopow wykonywanych rgcznie w
00-01-05023-0100 -[;runtach leat 101
(0.75°(2"3.14"6.0/4+135.54+167 35+38.1 1)+(2*(1 L10-0.60)+0.40)"67 6240.5%(0.75+1 5
0)*25.08+{2*(1.10-0.60)+0.40)"(7.85+10.20)+1.50"266.40)+(0.757(2°3. 148 (V4 +1 35.5
A+60 88+11.60+5 B5+15 8540 75+5 70+65.57)+(2"(1.10-0.60)+0 40)7(15.85+5.26)+0.
75(243.14*12.0/4+13.85+30.95)+(2*(1.10-0.60)+0.40)*(67.62+320.38)) | i
Jm. m2 e ] 1713.84
9.2, KNNR Regulacja pionowa studzienek dia urzadzed podziemnych przy objgtosci belonu w
00-06-1305-0100 jednym miejscu do 0.1 m3. Zawory wodeciagowe | gazowe
[{15.0+20.0)°0.10]
3.50
Jm. m3 | o Razem: 3.50
9.1 KNNR Regulacja pionowa studzienek dia urzadzen podziemnych przy ohigtodci betonu w
00-06-1305-0300 jednym migjscu od 0.2 do 0.3 m3. Studzienki telefoniczne,
[70'02) o
Jm.m3 I Razem: 140




