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I. Plan sytuacyjny

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

ZAMIERZENIE BUDOWLANE
Budowa otwartej strefy aktywnosci obejmujacej budowe sitowni plenerowej,

placu zabaw i strefy relaksu na dziatkach nr ewid. 448, 449 m. Rykaly.

LOKALIZACJA
Miejscowosc: Rykaty
Dziatka nr ewidencyjny: 448, 449
Jedn. ewid.: 140102_2 Promna
Obreb ewid.: 0029 — Rykaty
Wojewddztwo: mazowieckie

ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania projektowe obejmuje budowe
otwartej strefy aktywnosci obejmujgcej budowe sitowni plenerowej, placu zabaw
i strefy relaksu na dziatkach 448, 449 uzupetniajgcg infrastrukture Orlika

wybudowang wczesniej dla rozwoju sportu wsrdd mieszkancédw przylegtych wsi.

CEL OPRACOWANIA
Budowa otwartej strefy aktywnosci obejmujacej budowe sitowni plenerowej,
placu zabaw i strefy relaksu na dziatkach nr ewid. 448, 449 w m. Rykaty,

pobudzajaca aktywnos¢ fizyczng wsrdd mieszkancow przylegtych wsi.

PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa z Inwestorem na prace projektowe.

e Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych.
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¢ Uzgodnienia robocze z inwestorem.

e Wizja lokalna w terenie.

2. Stan istniejgcy

Teren opracowania oznaczony na projekcie zagospodarowania dziatki literami
ABCDEFA potozony jest w miejscowosci Rykaty. Teren dziatki uksztattowany jest
ptasko, zagospodarowany boiskami sportowymi Orlik / 4 / oraz parkingiem / 5 /
dla uzytkownikéw. CzeS¢ dziatki na ktdérej projektowana jest otwarta strefa
aktywnosci obejmujgca budowe sitowni plenerowej, placu zabaw i strefy relaksu
stanowi trawnik, bez drzewostanu wymagajgcego wykarczowania podczas

budowy.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na dziatce zaprojektowano budowe otwartej strefy aktywnosci o pow. 544
m2 obejmujacej budowe sitowni plenerowej / 1 /, placu zabaw / 2 / i strefy
relaksu / 3 / z przewidzianymi nasadzeniami w strefie relaksu zieleni wysokiej.
Nie przewiduje sie innych zmian w zagospodarowaniu dziatki.

Projekt przewiduje plac zabaw o powierzchni catkowitej 208,00m2 o
nawierzchni bezpiecznej z warstwy piasku grubosci 40cm i pow. 208,00 m2 w
ksztatcie prostokata o wymiarach 13x16 m. Bedzie on wydzielony od pozostatej
czesci terenu ogrodzeniem panelowym o wysokosci 1,0m wraz z jedng furtkg o
szer. 1,5 m.

Plac zabaw wyposazono w urzadzenia zabawowe dla dzieci najmiodszych w
wieku 3-6 lat. Urzadzenia zabawowe na nawierzchni bezpiecznej zaprojektowano
zachowujac strefe bezpieczenstwa wzgledem siebie i innych nawierzchni.

Projekt przewiduje takze sitownie plenerowg o nawierzchni trawiastej i pow.
182 m2 w ksztatcie prostokagta o wymiarach 13x14m.

Sitownie plenerowg wyposazono w urzgdzenia integracyjne zapewniajgce
mozliwos¢ skorzystania przez osoby petnosprawne jak i poruszajgce sie na

woézkach inwalidzkich. Urzadzenia sportowe na nawierzchni trawiastej



PROJEKT WYKONAWCZY 6

zaprojektowano zachowujac strefe bezpieczenstwa wzgledem siebie i innych
urzadzen.

Ponadto otwartg strefe aktywnosci wyposazono w strefe relaksu o
nawierzchni trawiastej i pow. 112 m2 w ksztatcie prostokgta o wymiarach 8x14m.
Obejmuje ona kosze na $mieci szt. 2, tawki parkowe szt. 4, stét podwodjny
chinczyk/szachy oraz stét do tenisa stotowego i strefe zieleni wysokiej o pow. 42
m2 w ksztalcie prostokgta o wymiarach 2x21m. tacznie strefa relaksu o
powierzchni 154 m2.

Rozwigzanie zostatlo pokazane na projekcie zagospodarowania terenu
rysunek PZT/2.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

[m2] [%]

pow. catkowita dziatek - 6673,00 100%
pow. proj. otwartej strefy aktywnosci 544,00 8,15%
pow. istn. boisk ORLIK 1982,55 29,71%
pow. dojs$¢ i dojazddw utwardzonych proj. 0,00 0,00%
pow. doj$¢ i dojazdoéw nieutwardzonych ist. 1373,24 20,58%
pow. hawierzchni bezpiecznej 208,00 3,12%
teren biologicznie czynny 3109,21 46,59%

5. Informacja o wpisie do ewidencji zabytkow

Teren, na ktorym znajduje sie budowa otwartej strefy aktywnosci
obejmujacej budowe sitowni plenerowej, placu zabaw i strefy relaksu nie jest
wpisany do rejestru zabytkdow i nie podlega ochronie konserwatorskiej na

podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Tereny chronione

Teren, na ktorym znajduje sie budowa otwartej strefy aktywnosci
obejmujacej budowe sitowni plenerowej, placu zabaw i strefy relaksu nie

znajduje sie na terenach chronionych.



PROJEKT WYKONAWCZY 7

7. Tereny gornicze
Teren, na ktorym znajduje sie budowa otwartej strefy aktywnosci
obejmujacej budowe sitowni plenerowej, placu zabaw i strefy relaksu nie
znajduje sie w granicach terendw gorniczych i w zwigzku z tym nie wystgpi

wptyw eksploatacji gérniczej.

8. Dane o zagrozeniach dla srodowiska
Otwarta strefa aktywnosci obejmujgca budowe sitowni plenerowej, placu
zabaw i strefy relaksu nie stwarza zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdw projektowanej strefy aktywnosci i jej otoczenia.
Na etapie projektowania nie przewiduje sie istotnych zmian w oddziatywaniu

obiektu na $rodowisko w poréwnaniu ze stanem istniejgcym.

9. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu

przez osoby niepetnosprawne

Nie wystepujg elementy mogace by¢ przeszkodg lub utrudnieniem dla oséb

niepetnosprawnych. Uskoki nie przekraczajg 2,0cm.

10. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania budynku obejmuje dziatki inwestora nr ewid. 448, 449.

Odlegto$¢ projektowanej strefy aktywnosci obejmujgcej budowe sitowni
plenerowej, placu zabaw i strefy relaksu od najblizszego sgsiedniego budynku z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi ponad 39,1m, od miejsca
gromadzenia odpaddw wynosi ponad 71,1m, od linii rozgraniczajgcych ulice
wynosi ponad 102,5m, w kazdym przypadku jest to wiecej niz 10,00m co
oznacza, ze spetnione sg wymagania natozone § 40 pkt. 3 Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr
75, poz. 690, z pdzn. zm./.

Ponadto inwestycja polegajaca strefy aktywnosci obejmujacej budowe sitowni
plenerowej, placu zabaw i strefy relaksu

nie jest zaliczana do:

przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko

nie jest zaliczana do:

przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko

w odniesieniu do Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr
213, Poz. 1397).

W zwigzku z czym nie jest wymagane na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2 i art.
73 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefnstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 08.199.1227) wydanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia objetego
niniejszym projektem wykonawczym.

Wplyw obiektu ogranicza sie do zwyktego korzystania ze Srodowiska.

Inwestycja nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej.

Obiekt skomunikowany z drogg publiczng za posrednictwem drogi
wewnetrznej potgczonej z drogg publiczng zjazdem publicznym, nie przewiduje

sie natezonego korzystania z drogi.

11. Warunki gruntowe

Na podstawie jakoSciowej oceny wiasciwosci gruntu ustalono kategorie
geotechniczng — pierwszg. Wykonano odkrywki ustalajgc zaleganie ponizej
cienkiej warstwy humusu piasku drobnoziarnistego z domieszkg gliny. Do

poziomu 1,0 ppt wody gruntowe nie wystgpity. Przyjeto, ze nosSnos¢ podtoza
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wynosi 160kPa. Budynek posadowiony bedzie na gruntach rodzimych powyzej
zwierciadfa wody gruntowej. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia

na soczewki gruntdw stabszych lub nienosnych nalezy je usunac i zastgpic
chudym betonem.
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. PZT/1 - Orientacja; skala 1:10000
Rys. PZT/2 - Projekt zagospodarowania terenu; skala 1:500
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Rys. PZT/1 — Orientacja; skala 1:10000
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Rys. PZT?2 — Projekt zagospodarowania terenu; skala 1:500
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I1. Projekt

wykonawczy

OPIS TECHNICZNY
PROJEKT WYKONAWCZY

1. Przedmiot inwestycji

ZAMIERZENIE BUDOWLANE
Budowa otwartej strefy aktywnosci obejmujacej budowe sitowni plenerowej,

placu zabaw i strefy relaksu na dziatkach nr ewid. 448, 449 m. Rykaty.

LOKALIZACJA
Miejscowosc: Rykaty
Dziatka nr ewidencyjny: 448, 449
Jedn. ewid.: 140102_2 Promna
Obreb ewid.: 0029 — Rykaty
Wojewddztwo: mazowieckie

ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania projektowe obejmuje budowe
otwartej strefy aktywnosci obejmujgcej budowe sitowni plenerowej, placu zabaw
i strefy relaksu na dziatkach 448, 449 uzupetniajgcg infrastrukture Orlika

wybudowang wczesniej dla rozwoju sportu wsrdd mieszkancédw przylegtych wsi.

2. Stan projektowany
2.1. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Na dziatce zaprojektowano budowe otwartej strefy aktywnosci obejmujaca

budowe sitowni plenerowej, plac zabaw i strefy relaksu z przewidzianymi
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nasadzeniami w strefie relaksu zieleni wysokiej. Nie przewiduje sie innych zmian

w zagospodarowaniu dziatki.

Rozwigzanie zostalo pokazane na projekcie zagospodarowania terenu

rysunek PZT/2.
2.2. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Nalezy wysokosciowo nawierzchnie dostosowa¢ do stanu

zachowujac istniejgce spadki.

2.3. NAWIERZCHNIA

Nawierzchnia bezpieczna z piasku -
Nawierzchnia trawiasta -

nawierzchni bezpieczna na placu zabaw:

40 cm — piasek 0,25-8mm

208,00 m2
336,00 m2

istniejgcego

Wymogi normy mozna przedstawi¢ za pomoca uproszczonej tabelki. Uwzglednia ona
zmiany wprowadzone w normie PN-EN 1176 w grudniu 2017 r.

y Wysokos¢
. . Grubosc¢
Materiat Opis . . upadku
nawierzchni .
z urzadzenia
W przypadku, gdy zamontowana nawierzchnia
jest zweryfikowana (np. badanie sitowe) jako
zgodna z niniejszq tabelkq lub zawiera raport z mm mm mm
badan zg. z EN 1177, nie sq wymagane dodatkowe
badania.
Darn/gleba <1000
' B ' 200 + 1'00 mm r)a < 2000
wielkosc czastki| przemieszczenia
Kora od 20 do 80 {300 + 100 mm na
. . < 3000
przemieszczenia
' - ' 200 + 1'00 mm r)a < 2000
., wielkos¢ czastki| przemieszczenia
Wiory od 5 do 30 300 + 100 mm na
. . < 3000
przemieszczenia
o |$0x100mmnal )64,
. .o wielkos¢ ziarna | przemieszczenia
Piasek lub zwir
od 0,25 do 8 (300 + 100 mm na
. . < 3000
przemieszczenia
krytyczna
Inne materiaty i inne grubosci wg badania zgodnie z EN 1177 Wysokosc
upadku wg

badania




*

X/
L X4

X/
L X4

X/
L X4

X/
L X4

X/
L X4

X/
L X4

X/
L X4
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nawierzchni trawiasta:

10 cm — ziemia urodzajna obsiana mieszanka trawy
* Obrzeze betonowe szare 8x30x100cm na tawie z oporem z betonu C12/15.

2.4. WYPOSARZENIE

Instrukcja montazu, demontazu, wymiany cze$ci uszkodzonych

zabezpieczy¢ urzadzenie przed uzytkownikami do czasu usuniecia uszkodzen
poprzez ogrodzenie budowlang tasmg sygnalizacyjng z zawieszona tablicg
informujacg o uszkodzeniu np: ,UWAGA AWARIA URZADZENIA”,

zdemontowa¢ uszkodzong czeS¢ urzadzenia stanowigcg zagrozenie dla
bezpieczenstwa dzieci np: ztamana lub nadtamana cze$¢ drewniang, wystajgce ostre
czesci tgcznikdw metalowych itp., w trakcie remontu czesSci zniszczone wymienic na
identyczne z uzytymi przez producenta wyrobu,

w razie koniecznosci skontaktowac sie z serwisem producenta wyrobu

Instrukcja kontroli i konserwacji dla oséb odpowiedzialnych za bezpieczenstwo na
terenach rekreacyjno-sportowych

codzienne sprawdzenie terenu i usuniecie z jego powierzchni wszystkich
przedmiotow i zanieczyszczen,

wyréwnywanie poziomu nawierzchni miekkich

przeprowadzenie co najmniej raz w tygodniu przegladu urzadzen:

a) sprawdzenie stanu potgczen srubowych - w razie luzéw dokrecic,

b) sprawdzenie stanu powierzchni drewnianych - w razie uszkodzenia usung¢ zadry,
przeprowadzenie raz w roku kontroli stanu technicznego i badania technicznego
najlepiej przez przedstawiciela serwisu producenta,

prowadzenie ksigzki przegladdw i kontroli urzadzen,

umieszczenie w miejscu widocznym i fatwo dostepnym informacji z adresem i nr
telefonu instytucji lub osoby odpowiedzialnej za kontrole terenu.

Instrukcja uzytkowania urzadzenia
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korzystanie z urzadzen powinno obywac¢ si¢ w obecnosci oséb dorostych: opiekunéw lub

wychowawcow

1. SiHownia plenarawa

Ma sitownie skladat bedzie : 9 urzadrer w tym jedno urzadzenie integracyine. zapewniajgce mozliwosd
skorzystania zarowno przez osohy peinosprawne jak | poruszajace sig na wozkach inwalidzkich.

Motyl integracyjny pozwala uchylit siedzisko do porycji pionowe|, pozostawiajgc przestizer dla wozka

inwalidzkiego
Mazwa Widok Wyrniary
1. | Rower Wymiary wZracnia miesnie ramion,
o urzgdzenia: | ndg i pasa, brzucha, plecow
| dhugost: klatki piarsiowsj, usprawrizjac
e 1100mm, | ruch kefczyn, poprawia
] szerokosc: | wydolnosc kraZeniowo-
r 550 mm oddachows.
\rl wysokose:
i - 1100mm.

2 | Orbitrek Wyrniary poprawia sprawnose kofezyn
urzadzenia: | gdrnych | dolrych oraz
dhugosg; stawdw, Trening
1150mm ogdinorozwojowy calego ciala,
szerokosc: | poprawisjecy Kondycje
S40mm ruchewa
wysokosé
1650 mm.

3 | Marciarz Wymiary Wzmacnia, rezwia i poprawia

pojedynczy urzadzenia: | umigsnienie ramion. Poprawia
diugose: ogdina sprawnoss stawdw
450 mm, ramicn, nadgarstcdw, bokei i
srerokost: | ohojezykow.
540 mm,
wysokost
1380 mm.
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4 | Matyl Wymiary wImacnia sie migsniows
integracyjny urzadzenia: | ohreczy barkows i ramion,
na slupie. diugose: aktywizuje miggnie tylngj
Urzadzenie 940 mm, c2edcl klatki plersiowej oraz
pozwalajace szerokosc: | grzbietu.
uehylis do 800 -1000
pazycy i,
pionowej wysckodé:
siedziske, 1920 mm.
pozostawiajac
wolne migjsce
dla wozka 4
inwalidzkiego
5 | WYCISKANIE Wymiary | rozwija migsnie kiatki
SIEDZAC | - urzadzenia; | piersiowej, ramion i plecw,
WYCIAG e dlugost; poprawia koordynacie oraz
GORNY na 1934 mm, | wycolnosc krazeniowo-
slupie szerokosé: | oddachows,
742 mm,
’ wysckosc:
1] R 1850 mm.
Lash |
6 | Twister + Wymiary Urzadzenie wemacnia migdnie
steper na I s I urzadzenia: | konczyn dolnych
upie — dlugesé:
1445 mm,
szerokosc:
740 mm,
wysokndc:
| ? 1500 mm.

7 | Biegacz Wymiary | poprawia ruchliwosé konezyn
urzgdzenia: | dolnych, rownowazy i
diugase: koorynuje prace catego
500 mm, ciata. wigksza wydolnogt
szercknst: | krazeniowo-oddechows,
1000 mm, | wzmacniajac migsnie nog i
wysckost | posladkdw,. Urzadzenia sitowni
1480 mm. | zewnetrznej majg wplyw na

zdrowie | popraws Keordynacji
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8 | Wahadio szerokosc: | poprawia ruchlimose koncezyn
odwadziciel 740 mm, dalnych, rawnowazy i
& wysckost: | koordynuje prace calego ciala.
—— 1400 mm | Urzadzenie wzmacnia migénie
korczyn dolnych
9 Wioslarz Wymiary WZMacnia migsnie ramion,

urzgdeenia: | ndg pasa, brzucha, plesow i
dlugosé: klatki piersiowe), usprawnigjac
1260 mm, | much kofczyn. Poprawia
szerokosé: | wydelnoéé kraZeniowo-

B8O mm, oddachows,

wysckose:
1310 mm.

KOLORYSTYKA : szarn BAL 7004- 75ta HAL 1018,
Materiat stal ocyrkowana i dwukrotnie malowana proeziowo farbami palestrowymi.

- wykenana wysokogatunkowe stali spawalnicze] 5 355 (bezszwowej na elementy giete) i S 235 (na elementy
proste)

- grubose scianek, giownych elementow konstrukeyjnych wynosi co najmniej 3 6 mm pozostafych nie moig) niz 3
mm oslony wykonane za stali

Mocowanie wrzadzen oo batonowe] pochudowy wg rysunku producenta. Fundamenty 10 cm ponizej poziomu
teranu.

0

TTITTTTTEY

Wokdl kazdege urzadzenia pozostawiono sirefy ochrerne, (150 cm od najbardziej wysunelej krawedzi
urzgdzenia.| W strefach ochronnych nie instaluje sie zadnych innych elementow archilektury typu: drzewo, kosz,
fawka, ... itp.

S#ownie zewnetrzne przeznaczone sa da csob powyze] 14 roku Zycia,
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Wykonane w oparciu o nomny:

PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2000 oraz Znak Bezpisczenstwa B°.
Klase uzytiowania: S, Klasa doktadnosci: A

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg Podane wymiary moga roznic siew 2aknesia +- 5%,

2. Strefa relaksu
21 tawki miejskie parkowe dszt.

Matenal lawki: drewno sesnowe z profilem stalowym
- siedzisko drewniang

- kindor fawki: listwry: palisander

- wymiary fawki (cm): diugese 180, s2erckosé 50,
wysokost catkowita 85

- glementy stalowe malowane proszkowo,

Montai do podioda wg zalecen procucerta
montowane na stale do podieZa za pomoca kolew

2.2 Kosze nasmieci szi. 2

Wysokosc 80 cm pojernnoscds |

Konstrukeja stalowa , malowana proszkowo
Mocowanie w padbudowie belonowe] wg zalecen
producenta na stale do podioza

2.3 Stof podwijny chinczyk szachy

+ Belonowy, podwajny stolik do gry w
karty, szachy i chinczyka.
« Blat o wymiarach 160x 80cm, z
knuszywem ozdabnym
+  Gruboic £0 mm
= Powierzchnia szlifowana, malowana
|akigrami, zabezpisczona proed
dziafaniem czynnikdw
atmesfaryczrych
== ] * Grantowe plansza do gry
* Rogi zaokraglone
Il I | *  Siedzicka wykonane 7 fworzywa
STIUCZNEQD
Elementy cynkoware ogniowo
+ montaz do wkopania w podloiu

L.
n
L

e
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3. Stél do tenisa stolowege

do wkopania

MMM

‘ 4e0mm

.

Parametry stotu do ping ponga :

- Wysckost: T6 cm

- Wymiary blatu: 152 z 274 cm

- strefe bezpieczenstwa 552874 cm

- Betonowy std! pingpongowy wytwarzany jest na bazie
twardych kruszyw z surowedw naturalnych.

- St wykonary 2 wibrowanage betonu zbrajonego
drutem fi &

Blat szZlifowany | malowany lakierem cdpornym na
Zmienne warunki atmosleryczne

- Ze wzgledu na bezpeczenstwo whythowania, obrzeta i
narozniki okala aluminiowy prefil z zackrgglonymi
krawedziami.

- Siatka stalowa wykonana jest z blachy stalowej o gr. 5
mm i zamocowana w spesdb uniemoXliviajgcy kradziez.
- Wezyetkie elementy sialows w konstukeji s
neynkowane maloda agmiows.

- CatoSe wspania jest na konstrukeji stalowe-betonowsj.
- St odznacza sie bardzo wysoka odpomoscia na
warunki almesfaryczng | uszkodzenia mechanicane,

- Produkt musi posiadad caryfikat na zgednost z
normami PN-EN 1510, PN-EN 1176-1 2008 +Ap1:2013

PM-EN 1176-7:2000+Ap1:2013
4, Tabliea informacyjna 2 regulaminem
Kanstrukeja nodna z profill o przekroju
prostokatnym 30x50mm ocynkawany /
\/ il % malowany proszkowo! . Montaz do
j podioia - na stale w podbudowie
bl betonowsj.
\ " —
44 1
B
b
5. Stojak na Rowery
J-6 stanowisk

Rura kensirukcyjna o przekroju 25- 30mm
ocynkowana | malowana proszkowo
Sposab montazu: Shupki zabelonowane w gruncie
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Plac zabaw

A — Hustawka wagowa

B — Zestaw wspinaczkowy

C — Zestaw zabawowy
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D — Bocianie gniazdo

E — Sprezynowiec

it

Inne.

Producent dostarczy rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i
uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do
sprawdzenia elementéw przed oddaniem do uzytkowania.

Plac zabaw powinien by¢ systematycznie kontrolowany
- kontrola funkcjonalnosci placu zabaw — kilka razy w roku
- kontrola przez ogledziny — roznych elementéw placu zabaw — przynajmniej raz w roku

Zamowienie
Wskazane jest, aby w zaméwieniu, jakiego dokonujemy okresli¢, ze zakupiony i
zainstalowany na naszym placu zabaw sprzet powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 1176, a
nawierzchnia — z normg PN-EN 1177.
Montaz
Realizujac zaméwienie dostawca urzadzen na plac zabaw powinien przekaza¢ nam w
szczegolnosci:
¢ informacj¢ identyfikujaca producenta (importera),
e dokumentacje¢ techniczng, w ktérej wskazane bedzie w jaki sposob sprzet lub
nawierzchnia zostalty wyprodukowane (powinna by¢ tam na pewno zawarta
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informacja o konstrukcji urzadzenia, jego wymiarach, uzytych materiatach, farbach i
lakierach 1 listg zalecanych cze$ci zamiennych),

® instrukcj¢ zawierajaca informacje o zalecanym sposobie montazu, sprawdzmy
doktadnie szczeg6lnie to, co jest napisane matym drukiem, aby wszystko byto
zgodne ze ztozonym zamdwieniem,

¢ instrukcj¢ obstugi, wtacznie z danymi na temat bezpiecznych odlegtosci pomiedzy
urzadzeniami (najlepiej w formie graficznej), zasadach kontroli 1 konserwacji,

e certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ sprzetu z normami
PN-EN 1176 lub PN-EN 1177 (jako minimum powinni$my uzyska¢ pisemne
potwierdzenie kompletnosci wykonania prac objetych zamdéwieniem).

3. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

W oparciu o nastepujgce przepisy prawa okreslono obszar oddziatywania obiektu:

v USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 29 listopada 2013r.
poz. 1409 wraz z pozniejszymi zmianami).

v' ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z pozniejszymi zmianami).

v USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.
U. z dnia 31 marca 2013r. poz. 1232 wraz z pozniejszymi zmianami).

Obszar oddzialywania obiektu mieSci si¢ w catoSci na dzialkach na ktérych zostal
zaprojektowany.

4. Wymagania techniczne

e krawezniki betonowe — wg. PN-EN 1340:2004 ,,Krawezniki betonowe. Wymagania
i metody badan”;

e kruszywo naturalne — wg. PN-EN 13242:2004 ,Kruszywa do niezwigzanych
i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych
i w budownictwie drogowym”

5. Zalecenia dla wykonawcy robot przy nawierzchni

Przed przystgpieniem do witasciwych robét ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu tam,
gdzie wystepuje i spryzmowaé poza terenem robdt w celu pozniejszego ponownego
wbudowania.

Nastegpnie nalezy przystapi¢ do wykonywania rob6t ziemnych zwigzanych z budowa miejsc
parkingowych.

W trakcie rob6t ziemnych pod projektowang konstrukcja nalezy usungé wszystkie
wystepujace tam grunty organiczne i zastgpic je gruntem niewysadzinowym.

Nalezy zapewni¢ minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia Is dla wymienianego gruntu:

- gbérna warstwa o grubosci 20 cm o Is min. 1,00;

- na gtebokos¢ od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych o Is min 0,97.

W przypadku wystepowania gruntow nieprzydatne jako podtoze to nalezy grunty takie
usung¢ i zastgpi¢ gruntem niewysadzinowym lub na roboczo zmieni¢ technologi¢ robot.
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6. Opinia geotechniczna

Zgodnie z klasyfikacja przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych projektowany obiekt nalezy do
pierwszej kategorii geotechnicznej i posadowiony bedzie w prostych warunkach
gruntowych.

Na potrzeby projektowanej inwestycji przewidziano dzialtke nr 448, 449 w
miejscowosci Rykaly. Powierzchnia dziatki jest ptaska i wznosi si¢ w granicach rzgdnych
133,5-136,0m nad poziom morza. Zlokalizowana jest w terenie, w ktorym nie wyst¢puja
wptywy eksploatacji gérniczej.

Stwierdzono, ze przypowierzchniowag warstwg do 0,3m stanowig nasypy i ziemia
roslinna /humus/. Giebiej zalegajg grunty mineralne. Sg to gtéwnie piaski drobne i $rednie
sredniozageszczone. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia nawierzchni.

Fundamenty projektowanego obiektu mozna posadowi¢ bezposrednio, w warstwie
gruntéw mineralnych, ponizej poziomu humusu i nasypéw. Przy przewidywanym poziomie
posadowienia na gtebokosci ok. 0,4 m ponizej projektowanej powierzchni terenu w podtozu
wystepowac¢ beda grunty o dobrych cechach wytrzymato$ciowych. Do projektowania mozna
przyjmowac nacisk na grunt o wartosci q=160kPa.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na humus, nasypy lub plastyczne
pyly to nalezy je wybrac i zastapi¢ warstwg kontrolowanego nasypu lub chudym betonem.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN/B-06050
oraz wytycznymi zawartymi w opracowaniu ITB ,Warunki techniczne wykonywania i

odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom 1, cze$¢ 1, wydanym przez Arkady w 1989r.

7. Urzgdzenia sitowni plenerowej

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia sitowni plenerowej musza
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostalty wykonane
w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania.
Wykonanie montazu urzadzen moga dokonywa¢ osoby, firmy przeszkolone w tym celu
przez producentéw oraz w oparciu i instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek i pod
nadzorem dostawcy oraz instrukcji dozoru technicznego.

Na sitowni przewidziano nastepujagce urzadzenia treningowe:
rower — szt. 1,

orbitrek -szt. 1,

narciarz -szt. 1,

motyl integracyjny - 1 szt.,

wyciskanie, wycigg - 1 szt.,

twister, steper -szt. 1,



PROJEKT WYKONAWCZY 25

® biegacz -szt. 1,
e wahadlo, odwodziciel -1 szt.,
e wioSlarz -1 szt.,

UWAGA:

Urzadzenia treningowe powinny by¢ wykonane z bezpiecznych 1 trwatych
materiatéw, powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami prawnymi oraz warunkami
bezpieczenstwa okreSlonymi w szczegélnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie
produktow oraz przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny. Sprzet powinien by¢
rozmieszczony na placu sitowni plenerowej w sposéb umozliwiajacy zachowanie stref
bezpieczenstwa pomiedzy urzgdzeniami. Montaz elementéw powinien by¢ zgodny z
instrukcja producenta urzadzenia.

Podane w projekcie montazu gotowe wyroby budowlane, urzadzenia oraz
wyposazenia sitlowni plenerowej z podaniem nazwy producenta stanowia wylacznie
przyklad i maja na celu jedynie okreslenie parametréw i cech produktu oraz podanie
strefy bezpieczenstwa. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow o parametrach nie
gorszych niz proponowane.

8. Urzgdzenia zabawowe i wyposaZenie placu zabaw.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i
instalowac¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 i specyfikacja techniczng.
Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw musza posiadac
wymagane atesty 1 certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w
oparciu o obowigzujace normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu urzgagdzen moga dokonywac osoby, firmy
przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek oraz w oparciu i instrukcje montazu,
zalecen, wskazéwek 1 pod nadzorem dostawcy oraz instrukcji dozoru technicznego.
Wyposazenie placow zabaw, czyli zestaw zabawowy, pozostale zabawki powinny byc¢
wykonane w technologii stal-tworzywo tzn. wykonane z wysokiej jakosci stali oraz tworzyw
sztucznych.

Na placu przewidziano nast¢pujace urzadzenia do zabaw dla dzieci najmlodszych w
wieku 3-6 lat. W opisie technicznym montazu zastosowano przykladowo urzadzenia
réznych firm specjalizujacych si¢ w montazu urzadzen zabawowych:
hustawka wagowa — szt. 1,
zestaw wspinaczkowy -szt. 1,
zestaw zabawowy -szt. 1,
bocianie gniazdo - 1 szt.,
sprezynowiec - 1 szt.,

UWAGA:

Urzadzenia zabawowe powinny by¢ wykonane z bezpiecznych 1 trwatych
materiatéw, powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami prawnymi oraz warunkami
bezpieczenstwa okreSlonymi w szczegélnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie
produktéw oraz przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny w przedszkolach i szkotach.
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Sprzet powinien by¢ rozmieszczony na szkolnym placu zabaw w sposéb umozliwiajacy
zachowanie stref bezpieczenstwa pomie¢dzy urzadzeniami. Montaz elementéw powinien by¢
zgodny z instrukcja producenta urzadzenia.

Podane w projekcie montazu gotowe wyroby budowlane, urzadzenia oraz
wyposazenia placu zabaw z podaniem nazwy producenta stanowig wylacznie przyklad
i maja na celu jedynie okreslenie parametréw i cech produktu oraz podanie strefy
bezpieczenstwa. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikéw o parametrach nie gorszych
niz proponowane.

Ogrodzenie

Plac zabaw o powierzchni catkowitej 208,00m? bedzie oddzielony, projektowanym
wewnetrznym  ogrodzeniem panelowym z wbudowang furtkg wejSciowa. Dtugos¢
ogrodzenia 58 mb Pogladowy rysunek ogrodzenia przedstawiono w czesci graficznej.
Projektuje si¢ ogrodzenie ze stali galwanizowanej. Gérna krawedz elementu zakonczona
porecza o wymiarach 40x40mm. Wypelnienie z siatki z pretow o Srednicy 6mm. Do
stupkéw mocowac za posrednictwem poliamidowych koncéwek i §rub ze stali nierdzewne;.
Wymiary elementéw: di. 2,5m, wys. 1,03m, gr. 0,006m. Stupki betonowa¢ w stopach
betonowych o wymiarach minimum 40x40cm i glebokosci 90cm.

Furtki montowa¢ do stupkéw systemowych o szerokosci furtki minimum 1.5m. Produkt
musi by¢ zgodny z normami europejskimi EN 1176:2008 (PN-EN 1176:2009).

9. Urzqdzenia strefy relaksu

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia strefy relaksu musza
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostalty wykonane
w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania.
Wykonanie montazu urzadzen moga dokonywa¢ osoby, firmy przeszkolone w tym celu
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przez producentdow oraz w oparciu i instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek 1 pod
nadzorem dostawcy oraz instrukcji dozoru technicznego.

W strefie relaksu przewidziano nastgpujace urzadzenia:

fawki — szt. 4,

kosze na Smieci -szt. 2,

stét podwojny chinczyk szachy -szt. 1,

stot do tenisa stotowego - 1 szt.,

tablica informacyjna z regulaminem - 1 szt.,

stojak na rowery — 6 stanowisk -szt. 1,

UWAGA:

Urzadzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i1 trwatych materialéw, powinny
by¢ zgodne z obowigzujagcymi normami prawnymi oraz warunkami bezpieczenstwa
okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw oraz
przepisach w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny. Sprze¢t powinien by¢ rozmieszczony na
placu strefy relaksu w sposéb umozliwiajacy zachowanie stref bezpieczefstwa pomiedzy
urzgdzeniami. Montaz elementéw powinien by¢ zgodny z instrukcja producenta urzadzenia.

Podane w projekcie montazu gotowe wyroby budowlane, urzadzenia oraz
wyposazenia strefy relaksu z podaniem nazwy producenta stanowia wylacznie
przyklad i maja na celu jedynie okreslenie parametréw i cech produktu oraz podanie
strefy bezpieczenstwa. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow o parametrach nie
gorszych niz proponowane.

10. Nasadzenia w strefie relaksu:

® Dbrzoza zwista - szt. 6,

Prace pielegnacyjne- zasady zakladania zieleni
Przygotowanie podloza.

Przed posadzeniem roslin glebe nalezy zasili¢ nawozem mineralnym np.: Azofoska
w dawce 6-7kg na 100m2.

Stan gleby pod nasadzenia drzew i krzewOw pozostaje bez zmian. Wzbogaci¢ nalezy
teren pod trawnik.W miejscu zakltadania trawnika wierzchnig warstwe gleby nalezy
wymieszac na gtgbokos¢ 20 - 30cm - préchnica, gleba rodzima ,piasek w proporcjach 1:2:4.

Sadzenie i pielegnacja roslin
Trawnik

Uprzednio przygotowang glebg nalezy wyréwnac ( torf zmieszany z piaskiem i
zwykla glebg).Optymalne pH. dla trawnikéw wynosi 5,5 - 6,5 . Trawe siejemy w
bezwietrzne dni, najlepiej pochmurne w okresie wiosennym( kwiecien) lub
wczesnojesiennym (wrzesien). Wierzchnia warstwa gleby powinna by¢ sucha glebsza
wilgotna. Po wysianiu teren lekko zagrabiamy i watujemy ( ubijamy).Cato$¢ mozna pokry¢
cienkg 2cm warstwg gleby.

Pierwsze koszenie powinno nastgpi¢ gdy trawa osiggnie wysoko$¢ 8 - 10cm,
nastepnie teren watujemy gdyz korzonki mogty si¢ w czasie koszenia poodrywac. Kolejne



PROJEKT WYKONAWCZY 28

koszenie wykonujemy gdy trawa osiggnie wysokos$¢ 3 - Scm ( $rednio raz w tygodniu ). Tuz
po koszeniu usuwamy pokos. Trawnik nawozimy od kwietnia do czerwca nawozami
azotowymi ( 1 - 2 kg/100m2) a nastepnie zasilamy nawozami wielosktadnikowymi,
zawierajacymi brakujace pierwiastki ok. 2kg/100m2. Po nawozeniu teren podlewamy aby
nawoz nie popalit roslin.

Nawadnianie rozpoczynamy wiosng gdy temp. Osiggnie 10°C , tak aby gleba byla
wilgotna na gtebokos¢ 10 - 15cm.Waznym zabiegiem jest skaryfikacja polegajaca na
usuwaniu filcu i szczatek roslin z powierzchni trawnika. Wiosng nalezy réwniez wykonac
zabieg walowania - uciskania gleby wokoét korzeni zwlaszcza, gdy zimg gleba wielokrotnie
zamarzatla i rozmarzata.

Do obsiania trawnika nalezy uzy¢ gotowych mieszanek traw na trawniki uzytkowe
min. o zawartosci takich gatunkéw :

Poa pratensis, Lolium perenne, Festuca rubra comutata

Drzewa

Drzewa sadzimy na t¢ samg gleboko$¢ na jakiej rosty w szkoétce .D6t powinien by¢
glebszy i1 szerszy niz bryla korzeniowa . Przed posadzeniem rosling podlewamy , a nast¢pnie
wyjmujemy z pojemnika tak by nie uszkodzi¢ korzeni. Na dno dotu sypiemy zyzng glebg lub
kompost . Po posadzeniu rosliny boki dotu zasypujemy ziemig doktadnie jg ubijajac.

Nalezy pamigta¢ by ziemia w dole byta wilgotna i aby tuz po posadzeniu rosling
podla¢. Po podlaniu wokoét rosliny formujemy z gleby mis¢ gdzie bedzie zbierac si¢ woda, a
nastepnie miejsce to Scidtkujemy( do tego celu mozemy uzy¢ torfu, grubych trocin, lisci,
gnijacej stomy). Teren pod roslinami iglastymi nalezy wytozy¢ kwasnym torfem lub korg
( rokrocznie lub w miar¢ potrzeb od§wiezanymi).

Nowo posadzone drzewka nalezy zabezpieczy¢ przed przewrdceniem wbijajac od
strony wiejacych wiatrow pal i przywigza¢ do niego rosling oraz chroni¢ przed nadmiernym
nastonecznieniem .Ro$liny podlewamy w zaleznosci od pogody , zwlaszcza w czasie suszy :
drzewa 151 jednorazowo rano lub wieczorem . Glebe¢ nawozimy 4-6 tygodni po posadzeniu i
stosujemy naw6z AZOFOSKA 3 - 4 razy w ciaggu lata w terminie do sierpnia.

Przed nadejsciem zimy rosliny zabezpieczamy przed przemarznigciem : mate -
okrywamy matami stomianymi, wi¢ksze otulamy chochotami z gatazek swierkowych.

Doroste ro$liny réwniez wymagajag przycinania w celu odmlodzenia lub
zregenerowania co spowoduje tadne rozkrzewianie si¢. Corocznie nalezy usuwac suche i
polamane galezie.
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. K/1 - Przekréj; skala 1:50
Rys. K/2 - Szczegoly konstrukeyjne; skala 1:10
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Rys. K/1 - Przekroj; skala 1:50
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Rys. K/2 - Szczegoly konstrukcyjne; skala 1:10
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II1. Informacja BIOZ

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Budowa otwartej strefy aktywnosci obejmujacej budowe sitowni plenerowej,

placu zabaw i strefy relaksu na dziatkach nr ewid. 448, 449 m. Rykaty.

LOKALIZACJA
Miejscowosc:
Dziatka nr ewidencyjny:
Jedn. ewid.:
Obreb ewid.:
Wojewddztwo:

Nazwa i adres inwestora

GMINA PROMNA
26-803 Promna, Promna Kolonia 5

Informacje sporzadzil:

Cze$¢ — roboty budowlane
mgr inz. Marek Romanowski
ul. Mogielnicka 1 m. 10
05-600 Grojec

tel. kom. 501 208 913

Rykaty

448, 449
140102_2 Promna
0029 — Rykaty

mazowieckie
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(wg wymagan art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane)

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla niniejszego zadania
opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r. Nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego branzy drogowej
oraz kolejnosé realizacji.
Prace przygotowawcze:

— tyczenie trasy
— zdjecie warstwy humusu

Prace budowlane:

— wykonanie korytowania pod konstrukcje nawierzchni
ustawienie obrzezy i montaz ogrodzenia

montaz urzadzen

wykonanie nawierzchni bezpiecznej

wykonanie nawierzchni trawiastej

nasadzenie drzew

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

istniejace boiska 1 ich uzytkownicy

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejace boiska

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystgpujgcych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego polozenie

instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu robét. Wykonywanie

robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie tych sieci powinny by¢ poprzedzone

ustaleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci i sposobu ich wykonania.

W trakcie realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie:

— porazenia pradem podczas prac w miejscach wystepowania kablowej i napowietrznej linii
energetycznych;

— od pojazdéw mechanicznych 1 innych uczestnikéw ruchu na odcinkach drég
w sgsiedztwie budowy, ktére nie beda wytaczone z ruchu;

— od pojazdéw mechanicznych oraz innych uczestnikéw budowy podczas wszelkich prac
Budowlanych zwigzanych z wykonaniem obiektu;

— podczas prac prowadzonych w wykopach i w ich poblizu.

— podczas prac prowadzonych w poblizu gazociagu.
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— podczas prac prowadzonych w poblizu kanalizacji podciSnieniowe.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien
okresli¢ szczegdétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegllnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewni¢ bezposredni nadzor nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu os6b, odpowiednie s$rodki zabezpieczajace, szczegdtowy
instruktaz pracownikéw je wykonujacych.

Pracodawca oraz kazda kierujgca pracownikami osoba jest zobowigzana znaé, w zakresie
niezbednym do wykonywania cigzacych na niej obowigzkéw, przepisy o ochronie pracy,
w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w  zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkoleh w tym zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego
oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie
oraz odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

Przed przystagpieniem do wykonywania rob6t objetych zakresem niniejszego projektu
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:

- harmonogram robét,

- zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

- zagrozenia wystepujace podczas wykonywania prac objetych projektem,

- czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robdét,

- zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagroZenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne urzgdzenia (w tym

narzedzia pracy), ktore nie spetniajg wymagan dotyczacych oceny zgodnosci.

— Maszyny, wurzadzenia 1 sprzet, ktére podlegaja dozorowi technicznemu,
a s3 eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace
do ich eksploatacji.

— Do prac budowlanych nalezy wykorzystywaé sprzet mechaniczny i ochronny technicznie
sprawny.

— Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bgda na odcinkach oznakowanych.

— Osoby wykonujgce prace zwigzane z budowg musza mie¢ zatozone kamizelki
ostrzegawcze.

— Prace przy uzyciu dzwigu 1 koparki 1 innych beda przeprowadzane z zachowaniem
szczegollnej ostroznosci.

— Materialy 1 sprzet niezbedny do wykonywania rob6t moze by¢ sktadowany badz

umieszczany wylacznie w zajetym i oznakowanym miejscu.
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W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢
1 umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze poglebianie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac si¢ rgczne ze wzgledu na mozliwose
wystgpienia nie zainwentaryzowanych elementéw podziemnego uzbrojenia terenu jak:
kable energetyczne, sie¢ wodociggows, itp.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewnic staty jego dozor.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg techniczng
1 sztukg budowlang.

. Wykaz podstawowych przepisow prawa w zakresie przepisow bhp.

Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998r., nr 21, poz. 94
z pézn. zmianami),

Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r., nr 207,poz. 207, poz. 2016
z pézn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 1650 z p6zn. zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912 z 1999 r.),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. Nr. 118 poz. 1263 z 2001 r.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288
z 1996r.),

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j
i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t drogowych 1 mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. 134 z 1977 r.),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i1 Przemysty Materiatéw Budowlanych
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano -
montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972 r.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn 1 urzadzen
przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002 r.).
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IV. Czes¢ formalno-prawna

Wykaz uzgodnien, pozwolen, opinii, oswiadczen

1. Kserokopia uprawnien i zaswiadczen MOIIB

2. Mapa do celow projektowych
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1. Kserokopia uprawnien i zaswiadczen MOIIB
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® POLSKA
WS ) 7B A
S INZYNIEROW
| BUDOWNICTW A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-R8U-7M7-LFQ *

Pani HENRYKA ROMANOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/3226/02

adres zamieszkania ul. MOGIELNICKA 1/10, 05-600 GROJEC

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-10-01 do 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-15 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZRI ' Radem, ... 1988:07-08
W RADOMIU
WYDZIAL
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
I NADZORU BUDOWLANEGO

Hr UAN-II~K=~8386/80/86°
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .43 18te. 1.pkt. 3 L1ite Be .8 4 N800 2580

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.

Nr 8, poz. 46)
stwierdza sig, ze
OBYWATEL .o MAREE . ROMANOWSE L
magister ingynier BRAOEHLCTEE
(wymlenlé tytul zawodowy)
urodzony dnia ......22 kwietnise. 1955 T W Bielsku Podlaskim.. ...
posiada przygotowanie zawod.we, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji
PEOIOMEBIITE e i B
* w specjalnosei konstrukey oo s in éf;ni eryinej w.zakresie. Godg ..

i lotniskowseh. drdg startowyeh. oraz.menipulacy jny ch
OBYWATEL . MAREK ROMANOUSKI .

jest upowazniony do

1/ sporzgdzania prejektéﬁ budowli drég, lLotniskowych drdg startowych
i manipulacyjnych oraz typowych mostéw I prrepustiw,

2/ w zakresie budowli nie bgdacyech budynkemi w budownictwie oséb fi-
zyoznyeh — do kierowsnle, nadzorowania 1 kontrolowenia budowy,
kierowania i kontrolowanis wytwarzanis konsbrulkeyjnych elementdw
budowlanych oraz cceniania i badanis stanu bechnicznego budowli,

Otrzymuje :

s D A D B TS B

Ob, Marek Romanowskl
ule. HMogielnicks 1 m 10
05 - 600 Gréjec

1@‘5?%&?@3}% WYDZIALU

g Ik, ipgh. Fleddimiens Rferyne
gy hrobilskt Wolewodokt
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaog mym:

MAZ-RHK-WCU-7R7 *

Pan MAREK ROMANOWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/BD/3227/02
adres zamieszkania ul. MOGIELNICKA 1/10, 05-600 GROJEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-14 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecziym podpisem elektroniczrym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowsine pod wegledem skutktw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wihzsnongczrymi. )

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym saswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswizdczenia na

stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa wew.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wissciwej Dkregowej lzby Infynierow
Budownictwa.

=
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2. Mapa do celow projektowych
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Roboty budowlane wymagajqce zgtoszenia.

(rodzaj, zakres i sposéb wykonania robét budowlanych,

szKice, rysunki, projekt zagospodarowania terenu,
pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi
przepisami)

Inwestycja:

p
BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOSCI
W MIEJSCOWOSCI RYKALY
(SIEOWNIA PLENEROWA, PLAC ZABAW, STREFA RELAKSU)
DZIAEKA NR EWID. 448, 449

Kategoria obiektu budowlanego V

\

Inwestor:

GMINA PROMNA
26-803 Promna, Promna Kolonia 5

Adres inwestycji:

dz. nr ewid. 448, 449 m. Rykaty

gm. Promna; powiat biatobrzeski; wojewodztwo mazowieckie
Jjednostka ewidencyjna — 140102_2 Promna

obreb — 0029 — Rykaty

\dzialka nr 448, 449

Specjalnos¢ i nr
uprawnien:

Specjalnos¢ i nr

Podpis: Sprawdzit: g
uprawnien:

Projektant:

BRANZA ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

mgr inz. ;?(rchi;ek;ut:a,
onstrukcja

Henryka BUA-III-8386/113/89

Romanowska | yaz/0017/P00K/09

ZAKRES OPRACOWANIA - BRANZA DROGOWA

mgr inz. D
rogowa
Marek UAN-II-K-8386/80/86

Romanowski

Jednostka projektowa: Data:

., TOmasz Mazur 02.2018 r.
m"’)elljlfl 96-500 Sochaczew, Al. 600-lecia 23A/27 Egz. nr:

tel. kom.: +48 501208913, 608 688 785
e-mail: projekt_1@interia.pl 1
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I. Plan sytuacyjny

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

ZAMIERZENIE BUDOWLANE
Budowa otwartej strefy aktywnosci obejmujacej budowe sitowni plenerowej,

placu zabaw i strefy relaksu na dziatkach nr ewid. 448, 449 m. Rykaly.

LOKALIZACJA
Miejscowosc: Rykaty
Dziatka nr ewidencyjny: 448, 449
Jedn. ewid.: 140102_2 Promna
Obreb ewid.: 0029 — Rykaty
Wojewddztwo: mazowieckie

ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania projektowe obejmuje budowe
otwartej strefy aktywnosci obejmujgcej budowe sitowni plenerowej, placu zabaw
i strefy relaksu na dziatkach 448, 449 uzupetniajgcg infrastrukture Orlika

wybudowang wczesniej dla rozwoju sportu wsrdd mieszkancédw przylegtych wsi.

CEL OPRACOWANIA
Budowa otwartej strefy aktywnosci obejmujacej budowe sitowni plenerowej,
placu zabaw i strefy relaksu na dziatkach nr ewid. 448, 449 w m. Rykaty,

pobudzajaca aktywnos¢ fizyczng wsrdd mieszkancow przylegtych wsi.

PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa z Inwestorem na prace projektowe.

e Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych.
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¢ Uzgodnienia robocze z inwestorem.

e Wizja lokalna w terenie.

2. Stan istniejgcy

Teren opracowania oznaczony na projekcie zagospodarowania dziatki literami
ABCDEFA potozony jest w miejscowosci Rykaty. Teren dziatki uksztattowany jest
ptasko, zagospodarowany boiskami sportowymi Orlik / 4 / oraz parkingiem / 5 /
dla uzytkownikéw. CzeS¢ dziatki na ktdérej projektowana jest otwarta strefa
aktywnosci obejmujgca budowe sitowni plenerowej, placu zabaw i strefy relaksu
stanowi trawnik, bez drzewostanu wymagajgcego wykarczowania podczas

budowy.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na dziatce zaprojektowano budowe otwartej strefy aktywnosci o pow. 544
m2 obejmujacej budowe sitowni plenerowej / 1 /, placu zabaw / 2 / i strefy
relaksu / 3 / z przewidzianymi nasadzeniami w strefie relaksu zieleni wysokiej.
Nie przewiduje sie innych zmian w zagospodarowaniu dziatki.

Projekt przewiduje plac zabaw o powierzchni catkowitej 208,00m2 o
nawierzchni bezpiecznej z warstwy piasku grubosci 40cm i pow. 208,00 m2 w
ksztatcie prostokata o wymiarach 13x16 m. Bedzie on wydzielony od pozostatej
czesci terenu ogrodzeniem panelowym o wysokosci 1,0m wraz z jedng furtkg o
szer. 1,5 m.

Plac zabaw wyposazono w urzadzenia zabawowe dla dzieci najmiodszych w
wieku 3-6 lat. Urzadzenia zabawowe na nawierzchni bezpiecznej zaprojektowano
zachowujac strefe bezpieczenstwa wzgledem siebie i innych nawierzchni.

Projekt przewiduje takze sitownie plenerowg o nawierzchni trawiastej i pow.
182 m2 w ksztatcie prostokagta o wymiarach 13x14m.

Sitownie plenerowg wyposazono w urzgdzenia integracyjne zapewniajgce
mozliwos¢ skorzystania przez osoby petnosprawne jak i poruszajgce sie na

woézkach inwalidzkich. Urzadzenia sportowe na nawierzchni trawiastej
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zaprojektowano zachowujac strefe bezpieczenstwa wzgledem siebie i innych
urzadzen.

Ponadto otwartg strefe aktywnosci wyposazono w strefe relaksu o
nawierzchni trawiastej i pow. 112 m2 w ksztatcie prostokgta o wymiarach 8x14m.
Obejmuje ona kosze na $mieci szt. 2, tawki parkowe szt. 4, stét podwodjny
chinczyk/szachy oraz stét do tenisa stotowego i strefe zieleni wysokiej o pow. 42
m2 w ksztalcie prostokgta o wymiarach 2x21m. tacznie strefa relaksu o
powierzchni 154 m2.

Rozwigzanie zostatlo pokazane na projekcie zagospodarowania terenu
rysunek PZT/2.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

[m2] [%]

pow. catkowita dziatek - 6673,00 100%
pow. proj. otwartej strefy aktywnosci 544,00 8,15%
pow. istn. boisk ORLIK 1982,55 29,71%
pow. dojs$¢ i dojazddw utwardzonych proj. 0,00 0,00%
pow. doj$¢ i dojazdoéw nieutwardzonych ist. 1373,24 20,58%
pow. hawierzchni bezpiecznej 208,00 3,12%
teren biologicznie czynny 3109,21 46,59%

5. Informacja o wpisie do ewidencji zabytkow

Teren, na ktorym znajduje sie budowa otwartej strefy aktywnosci
obejmujacej budowe sitowni plenerowej, placu zabaw i strefy relaksu nie jest
wpisany do rejestru zabytkdow i nie podlega ochronie konserwatorskiej na

podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Tereny chronione

Teren, na ktorym znajduje sie budowa otwartej strefy aktywnosci
obejmujacej budowe sitowni plenerowej, placu zabaw i strefy relaksu nie

znajduje sie na terenach chronionych.
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7. Tereny gornicze
Teren, na ktorym znajduje sie budowa otwartej strefy aktywnosci
obejmujacej budowe sitowni plenerowej, placu zabaw i strefy relaksu nie
znajduje sie w granicach terendw gorniczych i w zwigzku z tym nie wystgpi

wptyw eksploatacji gérniczej.

8. Dane o zagrozeniach dla srodowiska
Otwarta strefa aktywnosci obejmujgca budowe sitowni plenerowej, placu
zabaw i strefy relaksu nie stwarza zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdw projektowanej strefy aktywnosci i jej otoczenia.
Na etapie projektowania nie przewiduje sie istotnych zmian w oddziatywaniu

obiektu na $rodowisko w poréwnaniu ze stanem istniejgcym.

9. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu

przez osoby niepetnosprawne

Nie wystepujg elementy mogace by¢ przeszkodg lub utrudnieniem dla oséb

niepetnosprawnych. Uskoki nie przekraczajg 2,0cm.

10. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania budynku obejmuje dziatki inwestora nr ewid. 448, 449.

Odlegto$¢ projektowanej strefy aktywnosci obejmujgcej budowe sitowni
plenerowej, placu zabaw i strefy relaksu od najblizszego sgsiedniego budynku z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi ponad 39,1m, od miejsca
gromadzenia odpaddw wynosi ponad 71,1m, od linii rozgraniczajgcych ulice
wynosi ponad 102,5m, w kazdym przypadku jest to wiecej niz 10,00m co
oznacza, ze spetnione sg wymagania natozone § 40 pkt. 3 Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr
75, poz. 690, z pdzn. zm./.

Ponadto inwestycja polegajaca strefy aktywnosci obejmujacej budowe sitowni
plenerowej, placu zabaw i strefy relaksu

nie jest zaliczana do:

przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko

nie jest zaliczana do:

przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko

w odniesieniu do Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr
213, Poz. 1397).

W zwigzku z czym nie jest wymagane na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2 i art.
73 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefnstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 08.199.1227) wydanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia objetego
niniejszym projektem wykonawczym.

Wplyw obiektu ogranicza sie do zwyktego korzystania ze Srodowiska.

Inwestycja nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej.

Obiekt skomunikowany z drogg publiczng za posrednictwem drogi
wewnetrznej potgczonej z drogg publiczng zjazdem publicznym, nie przewiduje

sie natezonego korzystania z drogi.

11. Warunki gruntowe

Na podstawie jakoSciowej oceny wiasciwosci gruntu ustalono kategorie
geotechniczng — pierwszg. Wykonano odkrywki ustalajgc zaleganie ponizej
cienkiej warstwy humusu piasku drobnoziarnistego z domieszkg gliny. Do

poziomu 1,0 ppt wody gruntowe nie wystgpity. Przyjeto, ze nosSnos¢ podtoza
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wynosi 160kPa. Budynek posadowiony bedzie na gruntach rodzimych powyzej
zwierciadfa wody gruntowej. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia

na soczewki gruntdw stabszych lub nienosnych nalezy je usunac i zastgpic
chudym betonem.
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. PZT/1 - Orientacja; skala 1:10000
Rys. PZT/2 - Projekt zagospodarowania terenu; skala 1:500
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Rys. PZT/1 — Orientacja; skala 1:10000
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Rys. PZT?2 — Projekt zagospodarowania terenu; skala 1:500
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I1. Projekt

wykonawczy

OPIS TECHNICZNY
PROJEKT WYKONAWCZY

1. Przedmiot inwestycji

ZAMIERZENIE BUDOWLANE
Budowa otwartej strefy aktywnosci obejmujacej budowe sitowni plenerowej,

placu zabaw i strefy relaksu na dziatkach nr ewid. 448, 449 m. Rykaty.

LOKALIZACJA
Miejscowosc: Rykaty
Dziatka nr ewidencyjny: 448, 449
Jedn. ewid.: 140102_2 Promna
Obreb ewid.: 0029 — Rykaty
Wojewddztwo: mazowieckie

ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania projektowe obejmuje budowe
otwartej strefy aktywnosci obejmujgcej budowe sitowni plenerowej, placu zabaw
i strefy relaksu na dziatkach 448, 449 uzupetniajgcg infrastrukture Orlika

wybudowang wczesniej dla rozwoju sportu wsrdd mieszkancédw przylegtych wsi.

2. Stan projektowany
2.1. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Na dziatce zaprojektowano budowe otwartej strefy aktywnosci obejmujaca

budowe sitowni plenerowej, plac zabaw i strefy relaksu z przewidzianymi
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nasadzeniami w strefie relaksu zieleni wysokiej. Nie przewiduje sie innych zmian

w zagospodarowaniu dziatki.

Rozwigzanie zostalo pokazane na projekcie zagospodarowania terenu

rysunek PZT/2.
2.2. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Nalezy wysokosciowo nawierzchnie dostosowa¢ do stanu

zachowujac istniejgce spadki.

2.3. NAWIERZCHNIA

Nawierzchnia bezpieczna z piasku -
Nawierzchnia trawiasta -

nawierzchni bezpieczna na placu zabaw:

40 cm — piasek 0,25-8mm

208,00 m2
336,00 m2

istniejgcego

Wymogi normy mozna przedstawi¢ za pomoca uproszczonej tabelki. Uwzglednia ona
zmiany wprowadzone w normie PN-EN 1176 w grudniu 2017 r.

y Wysokos¢
. . Grubosc¢
Materiat Opis . . upadku
nawierzchni .
z urzadzenia
W przypadku, gdy zamontowana nawierzchnia
jest zweryfikowana (np. badanie sitowe) jako
zgodna z niniejszq tabelkq lub zawiera raport z mm mm mm
badan zg. z EN 1177, nie sq wymagane dodatkowe
badania.
Darn/gleba <1000
' B ' 200 + 1'00 mm r)a < 2000
wielkosc czastki| przemieszczenia
Kora od 20 do 80 {300 + 100 mm na
. . < 3000
przemieszczenia
' - ' 200 + 1'00 mm r)a < 2000
., wielkos¢ czastki| przemieszczenia
Wiory od 5 do 30 300 + 100 mm na
. . < 3000
przemieszczenia
o |$0x100mmnal )64,
. .o wielkos¢ ziarna | przemieszczenia
Piasek lub zwir
od 0,25 do 8 (300 + 100 mm na
. . < 3000
przemieszczenia
krytyczna
Inne materiaty i inne grubosci wg badania zgodnie z EN 1177 Wysokosc
upadku wg

badania




*

X/
L X4

X/
L X4

X/
L X4

X/
L X4

X/
L X4

X/
L X4

X/
L X4
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nawierzchni trawiasta:

10 cm — ziemia urodzajna obsiana mieszanka trawy
* Obrzeze betonowe szare 8x30x100cm na tawie z oporem z betonu C12/15.

2.4. WYPOSARZENIE

Instrukcja montazu, demontazu, wymiany cze$ci uszkodzonych

zabezpieczy¢ urzadzenie przed uzytkownikami do czasu usuniecia uszkodzen
poprzez ogrodzenie budowlang tasmg sygnalizacyjng z zawieszona tablicg
informujacg o uszkodzeniu np: ,UWAGA AWARIA URZADZENIA”,

zdemontowa¢ uszkodzong czeS¢ urzadzenia stanowigcg zagrozenie dla
bezpieczenstwa dzieci np: ztamana lub nadtamana cze$¢ drewniang, wystajgce ostre
czesci tgcznikdw metalowych itp., w trakcie remontu czesSci zniszczone wymienic na
identyczne z uzytymi przez producenta wyrobu,

w razie koniecznosci skontaktowac sie z serwisem producenta wyrobu

Instrukcja kontroli i konserwacji dla oséb odpowiedzialnych za bezpieczenstwo na
terenach rekreacyjno-sportowych

codzienne sprawdzenie terenu i usuniecie z jego powierzchni wszystkich
przedmiotow i zanieczyszczen,

wyréwnywanie poziomu nawierzchni miekkich

przeprowadzenie co najmniej raz w tygodniu przegladu urzadzen:

a) sprawdzenie stanu potgczen srubowych - w razie luzéw dokrecic,

b) sprawdzenie stanu powierzchni drewnianych - w razie uszkodzenia usung¢ zadry,
przeprowadzenie raz w roku kontroli stanu technicznego i badania technicznego
najlepiej przez przedstawiciela serwisu producenta,

prowadzenie ksigzki przegladdw i kontroli urzadzen,

umieszczenie w miejscu widocznym i fatwo dostepnym informacji z adresem i nr
telefonu instytucji lub osoby odpowiedzialnej za kontrole terenu.

Instrukcja uzytkowania urzadzenia
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korzystanie z urzadzen powinno obywac¢ si¢ w obecnosci oséb dorostych: opiekunéw lub

wychowawcow

1. SiHownia plenarawa

Ma sitownie skladat bedzie : 9 urzadrer w tym jedno urzadzenie integracyine. zapewniajgce mozliwosd
skorzystania zarowno przez osohy peinosprawne jak | poruszajace sig na wozkach inwalidzkich.

Motyl integracyjny pozwala uchylit siedzisko do porycji pionowe|, pozostawiajgc przestizer dla wozka

inwalidzkiego
Mazwa Widok Wyrniary
1. | Rower Wymiary wZracnia miesnie ramion,
o urzgdzenia: | ndg i pasa, brzucha, plecow
| dhugost: klatki piarsiowsj, usprawrizjac
e 1100mm, | ruch kefczyn, poprawia
] szerokosc: | wydolnosc kraZeniowo-
r 550 mm oddachows.
\rl wysokose:
i - 1100mm.

2 | Orbitrek Wyrniary poprawia sprawnose kofezyn
urzadzenia: | gdrnych | dolrych oraz
dhugosg; stawdw, Trening
1150mm ogdinorozwojowy calego ciala,
szerokosc: | poprawisjecy Kondycje
S40mm ruchewa
wysokosé
1650 mm.

3 | Marciarz Wymiary Wzmacnia, rezwia i poprawia

pojedynczy urzadzenia: | umigsnienie ramion. Poprawia
diugose: ogdina sprawnoss stawdw
450 mm, ramicn, nadgarstcdw, bokei i
srerokost: | ohojezykow.
540 mm,
wysokost
1380 mm.
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4 | Matyl Wymiary wImacnia sie migsniows
integracyjny urzadzenia: | ohreczy barkows i ramion,
na slupie. diugose: aktywizuje miggnie tylngj
Urzadzenie 940 mm, c2edcl klatki plersiowej oraz
pozwalajace szerokosc: | grzbietu.
uehylis do 800 -1000
pazycy i,
pionowej wysckodé:
siedziske, 1920 mm.
pozostawiajac
wolne migjsce
dla wozka 4
inwalidzkiego
5 | WYCISKANIE Wymiary | rozwija migsnie kiatki
SIEDZAC | - urzadzenia; | piersiowej, ramion i plecw,
WYCIAG e dlugost; poprawia koordynacie oraz
GORNY na 1934 mm, | wycolnosc krazeniowo-
slupie szerokosé: | oddachows,
742 mm,
’ wysckosc:
1] R 1850 mm.
Lash |
6 | Twister + Wymiary Urzadzenie wemacnia migdnie
steper na I s I urzadzenia: | konczyn dolnych
upie — dlugesé:
1445 mm,
szerokosc:
740 mm,
wysokndc:
| ? 1500 mm.

7 | Biegacz Wymiary | poprawia ruchliwosé konezyn
urzgdzenia: | dolnych, rownowazy i
diugase: koorynuje prace catego
500 mm, ciata. wigksza wydolnogt
szercknst: | krazeniowo-oddechows,
1000 mm, | wzmacniajac migsnie nog i
wysckost | posladkdw,. Urzadzenia sitowni
1480 mm. | zewnetrznej majg wplyw na

zdrowie | popraws Keordynacji
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8 | Wahadio szerokosc: | poprawia ruchlimose koncezyn
odwadziciel 740 mm, dalnych, rawnowazy i
& wysckost: | koordynuje prace calego ciala.
—— 1400 mm | Urzadzenie wzmacnia migénie
korczyn dolnych
9 Wioslarz Wymiary WZMacnia migsnie ramion,

urzgdeenia: | ndg pasa, brzucha, plesow i
dlugosé: klatki piersiowe), usprawnigjac
1260 mm, | much kofczyn. Poprawia
szerokosé: | wydelnoéé kraZeniowo-

B8O mm, oddachows,

wysckose:
1310 mm.

KOLORYSTYKA : szarn BAL 7004- 75ta HAL 1018,
Materiat stal ocyrkowana i dwukrotnie malowana proeziowo farbami palestrowymi.

- wykenana wysokogatunkowe stali spawalnicze] 5 355 (bezszwowej na elementy giete) i S 235 (na elementy
proste)

- grubose scianek, giownych elementow konstrukeyjnych wynosi co najmniej 3 6 mm pozostafych nie moig) niz 3
mm oslony wykonane za stali

Mocowanie wrzadzen oo batonowe] pochudowy wg rysunku producenta. Fundamenty 10 cm ponizej poziomu
teranu.

0

TTITTTTTEY

Wokdl kazdege urzadzenia pozostawiono sirefy ochrerne, (150 cm od najbardziej wysunelej krawedzi
urzgdzenia.| W strefach ochronnych nie instaluje sie zadnych innych elementow archilektury typu: drzewo, kosz,
fawka, ... itp.

S#ownie zewnetrzne przeznaczone sa da csob powyze] 14 roku Zycia,
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Wykonane w oparciu o nomny:

PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2000 oraz Znak Bezpisczenstwa B°.
Klase uzytiowania: S, Klasa doktadnosci: A

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg Podane wymiary moga roznic siew 2aknesia +- 5%,

2. Strefa relaksu
21 tawki miejskie parkowe dszt.

Matenal lawki: drewno sesnowe z profilem stalowym
- siedzisko drewniang

- kindor fawki: listwry: palisander

- wymiary fawki (cm): diugese 180, s2erckosé 50,
wysokost catkowita 85

- glementy stalowe malowane proszkowo,

Montai do podioda wg zalecen procucerta
montowane na stale do podieZa za pomoca kolew

2.2 Kosze nasmieci szi. 2

Wysokosc 80 cm pojernnoscds |

Konstrukeja stalowa , malowana proszkowo
Mocowanie w padbudowie belonowe] wg zalecen
producenta na stale do podioza

2.3 Stof podwijny chinczyk szachy

+ Belonowy, podwajny stolik do gry w
karty, szachy i chinczyka.
« Blat o wymiarach 160x 80cm, z
knuszywem ozdabnym
+  Gruboic £0 mm
= Powierzchnia szlifowana, malowana
|akigrami, zabezpisczona proed
dziafaniem czynnikdw
atmesfaryczrych
== ] * Grantowe plansza do gry
* Rogi zaokraglone
Il I | *  Siedzicka wykonane 7 fworzywa
STIUCZNEQD
Elementy cynkoware ogniowo
+ montaz do wkopania w podloiu

L.
n
L

e
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3. Stél do tenisa stolowege

do wkopania

MMM

‘ 4e0mm

.

Parametry stotu do ping ponga :

- Wysckost: T6 cm

- Wymiary blatu: 152 z 274 cm

- strefe bezpieczenstwa 552874 cm

- Betonowy std! pingpongowy wytwarzany jest na bazie
twardych kruszyw z surowedw naturalnych.

- St wykonary 2 wibrowanage betonu zbrajonego
drutem fi &

Blat szZlifowany | malowany lakierem cdpornym na
Zmienne warunki atmosleryczne

- Ze wzgledu na bezpeczenstwo whythowania, obrzeta i
narozniki okala aluminiowy prefil z zackrgglonymi
krawedziami.

- Siatka stalowa wykonana jest z blachy stalowej o gr. 5
mm i zamocowana w spesdb uniemoXliviajgcy kradziez.
- Wezyetkie elementy sialows w konstukeji s
neynkowane maloda agmiows.

- CatoSe wspania jest na konstrukeji stalowe-betonowsj.
- St odznacza sie bardzo wysoka odpomoscia na
warunki almesfaryczng | uszkodzenia mechanicane,

- Produkt musi posiadad caryfikat na zgednost z
normami PN-EN 1510, PN-EN 1176-1 2008 +Ap1:2013

PM-EN 1176-7:2000+Ap1:2013
4, Tabliea informacyjna 2 regulaminem
Kanstrukeja nodna z profill o przekroju
prostokatnym 30x50mm ocynkawany /
\/ il % malowany proszkowo! . Montaz do
j podioia - na stale w podbudowie
bl betonowsj.
\ " —
44 1
B
b
5. Stojak na Rowery
J-6 stanowisk

Rura kensirukcyjna o przekroju 25- 30mm
ocynkowana | malowana proszkowo
Sposab montazu: Shupki zabelonowane w gruncie
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Plac zabaw

A — Hustawka wagowa

B — Zestaw wspinaczkowy

C — Zestaw zabawowy
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D — Bocianie gniazdo

E — Sprezynowiec

it

Inne.

Producent dostarczy rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i
uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do
sprawdzenia elementéw przed oddaniem do uzytkowania.

Plac zabaw powinien by¢ systematycznie kontrolowany
- kontrola funkcjonalnosci placu zabaw — kilka razy w roku
- kontrola przez ogledziny — roznych elementéw placu zabaw — przynajmniej raz w roku

Zamowienie
Wskazane jest, aby w zaméwieniu, jakiego dokonujemy okresli¢, ze zakupiony i
zainstalowany na naszym placu zabaw sprzet powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 1176, a
nawierzchnia — z normg PN-EN 1177.
Montaz
Realizujac zaméwienie dostawca urzadzen na plac zabaw powinien przekaza¢ nam w
szczegolnosci:
¢ informacj¢ identyfikujaca producenta (importera),
e dokumentacje¢ techniczng, w ktérej wskazane bedzie w jaki sposob sprzet lub
nawierzchnia zostalty wyprodukowane (powinna by¢ tam na pewno zawarta



PROJEKT WYKONAWCZY 23

informacja o konstrukcji urzadzenia, jego wymiarach, uzytych materiatach, farbach i
lakierach 1 listg zalecanych cze$ci zamiennych),

® instrukcj¢ zawierajaca informacje o zalecanym sposobie montazu, sprawdzmy
doktadnie szczeg6lnie to, co jest napisane matym drukiem, aby wszystko byto
zgodne ze ztozonym zamdwieniem,

¢ instrukcj¢ obstugi, wtacznie z danymi na temat bezpiecznych odlegtosci pomiedzy
urzadzeniami (najlepiej w formie graficznej), zasadach kontroli 1 konserwacji,

e certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ sprzetu z normami
PN-EN 1176 lub PN-EN 1177 (jako minimum powinni$my uzyska¢ pisemne
potwierdzenie kompletnosci wykonania prac objetych zamdéwieniem).

3. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

W oparciu o nastepujgce przepisy prawa okreslono obszar oddziatywania obiektu:

v USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 29 listopada 2013r.
poz. 1409 wraz z pozniejszymi zmianami).

v' ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z pozniejszymi zmianami).

v USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.
U. z dnia 31 marca 2013r. poz. 1232 wraz z pozniejszymi zmianami).

Obszar oddzialywania obiektu mieSci si¢ w catoSci na dzialkach na ktérych zostal
zaprojektowany.

4. Wymagania techniczne

e krawezniki betonowe — wg. PN-EN 1340:2004 ,,Krawezniki betonowe. Wymagania
i metody badan”;

e kruszywo naturalne — wg. PN-EN 13242:2004 ,Kruszywa do niezwigzanych
i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych
i w budownictwie drogowym”

5. Zalecenia dla wykonawcy robot przy nawierzchni

Przed przystgpieniem do witasciwych robét ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu tam,
gdzie wystepuje i spryzmowaé poza terenem robdt w celu pozniejszego ponownego
wbudowania.

Nastegpnie nalezy przystapi¢ do wykonywania rob6t ziemnych zwigzanych z budowa miejsc
parkingowych.

W trakcie rob6t ziemnych pod projektowang konstrukcja nalezy usungé wszystkie
wystepujace tam grunty organiczne i zastgpic je gruntem niewysadzinowym.

Nalezy zapewni¢ minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia Is dla wymienianego gruntu:

- gbérna warstwa o grubosci 20 cm o Is min. 1,00;

- na gtebokos¢ od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych o Is min 0,97.

W przypadku wystepowania gruntow nieprzydatne jako podtoze to nalezy grunty takie
usung¢ i zastgpi¢ gruntem niewysadzinowym lub na roboczo zmieni¢ technologi¢ robot.
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6. Opinia geotechniczna

Zgodnie z klasyfikacja przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych projektowany obiekt nalezy do
pierwszej kategorii geotechnicznej i posadowiony bedzie w prostych warunkach
gruntowych.

Na potrzeby projektowanej inwestycji przewidziano dzialtke nr 448, 449 w
miejscowosci Rykaly. Powierzchnia dziatki jest ptaska i wznosi si¢ w granicach rzgdnych
133,5-136,0m nad poziom morza. Zlokalizowana jest w terenie, w ktorym nie wyst¢puja
wptywy eksploatacji gérniczej.

Stwierdzono, ze przypowierzchniowag warstwg do 0,3m stanowig nasypy i ziemia
roslinna /humus/. Giebiej zalegajg grunty mineralne. Sg to gtéwnie piaski drobne i $rednie
sredniozageszczone. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia nawierzchni.

Fundamenty projektowanego obiektu mozna posadowi¢ bezposrednio, w warstwie
gruntéw mineralnych, ponizej poziomu humusu i nasypéw. Przy przewidywanym poziomie
posadowienia na gtebokosci ok. 0,4 m ponizej projektowanej powierzchni terenu w podtozu
wystepowac¢ beda grunty o dobrych cechach wytrzymato$ciowych. Do projektowania mozna
przyjmowac nacisk na grunt o wartosci q=160kPa.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na humus, nasypy lub plastyczne
pyly to nalezy je wybrac i zastapi¢ warstwg kontrolowanego nasypu lub chudym betonem.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN/B-06050
oraz wytycznymi zawartymi w opracowaniu ITB ,Warunki techniczne wykonywania i

odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom 1, cze$¢ 1, wydanym przez Arkady w 1989r.

7. Urzgdzenia sitowni plenerowej

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia sitowni plenerowej musza
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostalty wykonane
w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania.
Wykonanie montazu urzadzen moga dokonywa¢ osoby, firmy przeszkolone w tym celu
przez producentéw oraz w oparciu i instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek i pod
nadzorem dostawcy oraz instrukcji dozoru technicznego.

Na sitowni przewidziano nastepujagce urzadzenia treningowe:
rower — szt. 1,

orbitrek -szt. 1,

narciarz -szt. 1,

motyl integracyjny - 1 szt.,

wyciskanie, wycigg - 1 szt.,

twister, steper -szt. 1,
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® biegacz -szt. 1,
e wahadlo, odwodziciel -1 szt.,
e wioSlarz -1 szt.,

UWAGA:

Urzadzenia treningowe powinny by¢ wykonane z bezpiecznych 1 trwatych
materiatéw, powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami prawnymi oraz warunkami
bezpieczenstwa okreSlonymi w szczegélnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie
produktow oraz przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny. Sprzet powinien by¢
rozmieszczony na placu sitowni plenerowej w sposéb umozliwiajacy zachowanie stref
bezpieczenstwa pomiedzy urzgdzeniami. Montaz elementéw powinien by¢ zgodny z
instrukcja producenta urzadzenia.

Podane w projekcie montazu gotowe wyroby budowlane, urzadzenia oraz
wyposazenia sitlowni plenerowej z podaniem nazwy producenta stanowia wylacznie
przyklad i maja na celu jedynie okreslenie parametréw i cech produktu oraz podanie
strefy bezpieczenstwa. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow o parametrach nie
gorszych niz proponowane.

8. Urzgdzenia zabawowe i wyposaZenie placu zabaw.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i
instalowac¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 i specyfikacja techniczng.
Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw musza posiadac
wymagane atesty 1 certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w
oparciu o obowigzujace normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu urzgagdzen moga dokonywac osoby, firmy
przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek oraz w oparciu i instrukcje montazu,
zalecen, wskazéwek 1 pod nadzorem dostawcy oraz instrukcji dozoru technicznego.
Wyposazenie placow zabaw, czyli zestaw zabawowy, pozostale zabawki powinny byc¢
wykonane w technologii stal-tworzywo tzn. wykonane z wysokiej jakosci stali oraz tworzyw
sztucznych.

Na placu przewidziano nast¢pujace urzadzenia do zabaw dla dzieci najmlodszych w
wieku 3-6 lat. W opisie technicznym montazu zastosowano przykladowo urzadzenia
réznych firm specjalizujacych si¢ w montazu urzadzen zabawowych:
hustawka wagowa — szt. 1,
zestaw wspinaczkowy -szt. 1,
zestaw zabawowy -szt. 1,
bocianie gniazdo - 1 szt.,
sprezynowiec - 1 szt.,

UWAGA:

Urzadzenia zabawowe powinny by¢ wykonane z bezpiecznych 1 trwatych
materiatéw, powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami prawnymi oraz warunkami
bezpieczenstwa okreSlonymi w szczegélnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie
produktéw oraz przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny w przedszkolach i szkotach.
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Sprzet powinien by¢ rozmieszczony na szkolnym placu zabaw w sposéb umozliwiajacy
zachowanie stref bezpieczenstwa pomie¢dzy urzadzeniami. Montaz elementéw powinien by¢
zgodny z instrukcja producenta urzadzenia.

Podane w projekcie montazu gotowe wyroby budowlane, urzadzenia oraz
wyposazenia placu zabaw z podaniem nazwy producenta stanowig wylacznie przyklad
i maja na celu jedynie okreslenie parametréw i cech produktu oraz podanie strefy
bezpieczenstwa. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikéw o parametrach nie gorszych
niz proponowane.

Ogrodzenie

Plac zabaw o powierzchni catkowitej 208,00m? bedzie oddzielony, projektowanym
wewnetrznym  ogrodzeniem panelowym z wbudowang furtkg wejSciowa. Dtugos¢
ogrodzenia 58 mb Pogladowy rysunek ogrodzenia przedstawiono w czesci graficznej.
Projektuje si¢ ogrodzenie ze stali galwanizowanej. Gérna krawedz elementu zakonczona
porecza o wymiarach 40x40mm. Wypelnienie z siatki z pretow o Srednicy 6mm. Do
stupkéw mocowac za posrednictwem poliamidowych koncéwek i §rub ze stali nierdzewne;.
Wymiary elementéw: di. 2,5m, wys. 1,03m, gr. 0,006m. Stupki betonowa¢ w stopach
betonowych o wymiarach minimum 40x40cm i glebokosci 90cm.

Furtki montowa¢ do stupkéw systemowych o szerokosci furtki minimum 1.5m. Produkt
musi by¢ zgodny z normami europejskimi EN 1176:2008 (PN-EN 1176:2009).

9. Urzqdzenia strefy relaksu

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia strefy relaksu musza
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostalty wykonane
w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania.
Wykonanie montazu urzadzen moga dokonywa¢ osoby, firmy przeszkolone w tym celu
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przez producentdow oraz w oparciu i instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek 1 pod
nadzorem dostawcy oraz instrukcji dozoru technicznego.

W strefie relaksu przewidziano nastgpujace urzadzenia:

fawki — szt. 4,

kosze na Smieci -szt. 2,

stét podwojny chinczyk szachy -szt. 1,

stot do tenisa stotowego - 1 szt.,

tablica informacyjna z regulaminem - 1 szt.,

stojak na rowery — 6 stanowisk -szt. 1,

UWAGA:

Urzadzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i1 trwatych materialéw, powinny
by¢ zgodne z obowigzujagcymi normami prawnymi oraz warunkami bezpieczenstwa
okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw oraz
przepisach w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny. Sprze¢t powinien by¢ rozmieszczony na
placu strefy relaksu w sposéb umozliwiajacy zachowanie stref bezpieczefstwa pomiedzy
urzgdzeniami. Montaz elementéw powinien by¢ zgodny z instrukcja producenta urzadzenia.

Podane w projekcie montazu gotowe wyroby budowlane, urzadzenia oraz
wyposazenia strefy relaksu z podaniem nazwy producenta stanowia wylacznie
przyklad i maja na celu jedynie okreslenie parametréw i cech produktu oraz podanie
strefy bezpieczenstwa. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow o parametrach nie
gorszych niz proponowane.

10. Nasadzenia w strefie relaksu:

® Dbrzoza zwista - szt. 6,

Prace pielegnacyjne- zasady zakladania zieleni
Przygotowanie podloza.

Przed posadzeniem roslin glebe nalezy zasili¢ nawozem mineralnym np.: Azofoska
w dawce 6-7kg na 100m2.

Stan gleby pod nasadzenia drzew i krzewOw pozostaje bez zmian. Wzbogaci¢ nalezy
teren pod trawnik.W miejscu zakltadania trawnika wierzchnig warstwe gleby nalezy
wymieszac na gtgbokos¢ 20 - 30cm - préchnica, gleba rodzima ,piasek w proporcjach 1:2:4.

Sadzenie i pielegnacja roslin
Trawnik

Uprzednio przygotowang glebg nalezy wyréwnac ( torf zmieszany z piaskiem i
zwykla glebg).Optymalne pH. dla trawnikéw wynosi 5,5 - 6,5 . Trawe siejemy w
bezwietrzne dni, najlepiej pochmurne w okresie wiosennym( kwiecien) lub
wczesnojesiennym (wrzesien). Wierzchnia warstwa gleby powinna by¢ sucha glebsza
wilgotna. Po wysianiu teren lekko zagrabiamy i watujemy ( ubijamy).Cato$¢ mozna pokry¢
cienkg 2cm warstwg gleby.

Pierwsze koszenie powinno nastgpi¢ gdy trawa osiggnie wysoko$¢ 8 - 10cm,
nastepnie teren watujemy gdyz korzonki mogty si¢ w czasie koszenia poodrywac. Kolejne
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koszenie wykonujemy gdy trawa osiggnie wysokos$¢ 3 - Scm ( $rednio raz w tygodniu ). Tuz
po koszeniu usuwamy pokos. Trawnik nawozimy od kwietnia do czerwca nawozami
azotowymi ( 1 - 2 kg/100m2) a nastepnie zasilamy nawozami wielosktadnikowymi,
zawierajacymi brakujace pierwiastki ok. 2kg/100m2. Po nawozeniu teren podlewamy aby
nawoz nie popalit roslin.

Nawadnianie rozpoczynamy wiosng gdy temp. Osiggnie 10°C , tak aby gleba byla
wilgotna na gtebokos¢ 10 - 15cm.Waznym zabiegiem jest skaryfikacja polegajaca na
usuwaniu filcu i szczatek roslin z powierzchni trawnika. Wiosng nalezy réwniez wykonac
zabieg walowania - uciskania gleby wokoét korzeni zwlaszcza, gdy zimg gleba wielokrotnie
zamarzatla i rozmarzata.

Do obsiania trawnika nalezy uzy¢ gotowych mieszanek traw na trawniki uzytkowe
min. o zawartosci takich gatunkéw :

Poa pratensis, Lolium perenne, Festuca rubra comutata

Drzewa

Drzewa sadzimy na t¢ samg gleboko$¢ na jakiej rosty w szkoétce .D6t powinien by¢
glebszy i1 szerszy niz bryla korzeniowa . Przed posadzeniem rosling podlewamy , a nast¢pnie
wyjmujemy z pojemnika tak by nie uszkodzi¢ korzeni. Na dno dotu sypiemy zyzng glebg lub
kompost . Po posadzeniu rosliny boki dotu zasypujemy ziemig doktadnie jg ubijajac.

Nalezy pamigta¢ by ziemia w dole byta wilgotna i aby tuz po posadzeniu rosling
podla¢. Po podlaniu wokoét rosliny formujemy z gleby mis¢ gdzie bedzie zbierac si¢ woda, a
nastepnie miejsce to Scidtkujemy( do tego celu mozemy uzy¢ torfu, grubych trocin, lisci,
gnijacej stomy). Teren pod roslinami iglastymi nalezy wytozy¢ kwasnym torfem lub korg
( rokrocznie lub w miar¢ potrzeb od§wiezanymi).

Nowo posadzone drzewka nalezy zabezpieczy¢ przed przewrdceniem wbijajac od
strony wiejacych wiatrow pal i przywigza¢ do niego rosling oraz chroni¢ przed nadmiernym
nastonecznieniem .Ro$liny podlewamy w zaleznosci od pogody , zwlaszcza w czasie suszy :
drzewa 151 jednorazowo rano lub wieczorem . Glebe¢ nawozimy 4-6 tygodni po posadzeniu i
stosujemy naw6z AZOFOSKA 3 - 4 razy w ciaggu lata w terminie do sierpnia.

Przed nadejsciem zimy rosliny zabezpieczamy przed przemarznigciem : mate -
okrywamy matami stomianymi, wi¢ksze otulamy chochotami z gatazek swierkowych.

Doroste ro$liny réwniez wymagajag przycinania w celu odmlodzenia lub
zregenerowania co spowoduje tadne rozkrzewianie si¢. Corocznie nalezy usuwac suche i
polamane galezie.
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. K/1 - Przekréj; skala 1:50
Rys. K/2 - Szczegoly konstrukeyjne; skala 1:10
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Rys. K/1 - Przekroj; skala 1:50
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Rys. K/2 - Szczegoly konstrukcyjne; skala 1:10
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II1. Informacja BIOZ

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Budowa otwartej strefy aktywnosci obejmujacej budowe sitowni plenerowej,

placu zabaw i strefy relaksu na dziatkach nr ewid. 448, 449 m. Rykaty.

LOKALIZACJA
Miejscowosc:
Dziatka nr ewidencyjny:
Jedn. ewid.:
Obreb ewid.:
Wojewddztwo:

Nazwa i adres inwestora

GMINA PROMNA
26-803 Promna, Promna Kolonia 5

Informacje sporzadzil:

Cze$¢ — roboty budowlane
mgr inz. Marek Romanowski
ul. Mogielnicka 1 m. 10
05-600 Grojec

tel. kom. 501 208 913

Rykaty

448, 449
140102_2 Promna
0029 — Rykaty

mazowieckie
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(wg wymagan art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane)

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla niniejszego zadania
opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r. Nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego branzy drogowej
oraz kolejnosé realizacji.
Prace przygotowawcze:

— tyczenie trasy
— zdjecie warstwy humusu

Prace budowlane:

— wykonanie korytowania pod konstrukcje nawierzchni
ustawienie obrzezy i montaz ogrodzenia

montaz urzadzen

wykonanie nawierzchni bezpiecznej

wykonanie nawierzchni trawiastej

nasadzenie drzew

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

istniejace boiska 1 ich uzytkownicy

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejace boiska

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystgpujgcych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego polozenie

instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu robét. Wykonywanie

robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie tych sieci powinny by¢ poprzedzone

ustaleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci i sposobu ich wykonania.

W trakcie realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie:

— porazenia pradem podczas prac w miejscach wystepowania kablowej i napowietrznej linii
energetycznych;

— od pojazdéw mechanicznych 1 innych uczestnikéw ruchu na odcinkach drég
w sgsiedztwie budowy, ktére nie beda wytaczone z ruchu;

— od pojazdéw mechanicznych oraz innych uczestnikéw budowy podczas wszelkich prac
Budowlanych zwigzanych z wykonaniem obiektu;

— podczas prac prowadzonych w wykopach i w ich poblizu.

— podczas prac prowadzonych w poblizu gazociagu.
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— podczas prac prowadzonych w poblizu kanalizacji podciSnieniowe.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien
okresli¢ szczegdétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegllnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewni¢ bezposredni nadzor nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu os6b, odpowiednie s$rodki zabezpieczajace, szczegdtowy
instruktaz pracownikéw je wykonujacych.

Pracodawca oraz kazda kierujgca pracownikami osoba jest zobowigzana znaé, w zakresie
niezbednym do wykonywania cigzacych na niej obowigzkéw, przepisy o ochronie pracy,
w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w  zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkoleh w tym zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego
oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie
oraz odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

Przed przystagpieniem do wykonywania rob6t objetych zakresem niniejszego projektu
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:

- harmonogram robét,

- zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

- zagrozenia wystepujace podczas wykonywania prac objetych projektem,

- czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robdét,

- zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagroZenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne urzgdzenia (w tym

narzedzia pracy), ktore nie spetniajg wymagan dotyczacych oceny zgodnosci.

— Maszyny, wurzadzenia 1 sprzet, ktére podlegaja dozorowi technicznemu,
a s3 eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace
do ich eksploatacji.

— Do prac budowlanych nalezy wykorzystywaé sprzet mechaniczny i ochronny technicznie
sprawny.

— Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bgda na odcinkach oznakowanych.

— Osoby wykonujgce prace zwigzane z budowg musza mie¢ zatozone kamizelki
ostrzegawcze.

— Prace przy uzyciu dzwigu 1 koparki 1 innych beda przeprowadzane z zachowaniem
szczegollnej ostroznosci.

— Materialy 1 sprzet niezbedny do wykonywania rob6t moze by¢ sktadowany badz

umieszczany wylacznie w zajetym i oznakowanym miejscu.
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W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢
1 umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze poglebianie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac si¢ rgczne ze wzgledu na mozliwose
wystgpienia nie zainwentaryzowanych elementéw podziemnego uzbrojenia terenu jak:
kable energetyczne, sie¢ wodociggows, itp.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewnic staty jego dozor.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg techniczng
1 sztukg budowlang.

. Wykaz podstawowych przepisow prawa w zakresie przepisow bhp.

Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998r., nr 21, poz. 94
z pézn. zmianami),

Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r., nr 207,poz. 207, poz. 2016
z pézn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 1650 z p6zn. zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912 z 1999 r.),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. Nr. 118 poz. 1263 z 2001 r.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288
z 1996r.),

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j
i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t drogowych 1 mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. 134 z 1977 r.),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i1 Przemysty Materiatéw Budowlanych
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano -
montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972 r.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn 1 urzadzen
przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002 r.).
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IV. Czes¢ formalno-prawna

Wykaz uzgodnien, pozwolen, opinii, oswiadczen

1. Kserokopia uprawnien i zaswiadczen MOIIB

2. Mapa do celow projektowych
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1. Kserokopia uprawnien i zaswiadczen MOIIB
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1000 & 3, TR
- PR
N
- \
o ERAN
Otrzymuje -
Pani Romanowska Henryka o
wl. Mogielnicks /10

G5 500 Grdjec
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® POLSKA
WS ) 7B A
S INZYNIEROW
| BUDOWNICTW A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-R8U-7M7-LFQ *

Pani HENRYKA ROMANOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/3226/02

adres zamieszkania ul. MOGIELNICKA 1/10, 05-600 GROJEC

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-10-01 do 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-15 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZRI ' Radem, ... 1988:07-08
W RADOMIU
WYDZIAL
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
I NADZORU BUDOWLANEGO

Hr UAN-II~K=~8386/80/86°
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .43 18te. 1.pkt. 3 L1ite Be .8 4 N800 2580

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.

Nr 8, poz. 46)
stwierdza sig, ze
OBYWATEL .o MAREE . ROMANOWSE L
magister ingynier BRAOEHLCTEE
(wymlenlé tytul zawodowy)
urodzony dnia ......22 kwietnise. 1955 T W Bielsku Podlaskim.. ...
posiada przygotowanie zawod.we, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji
PEOIOMEBIITE e i B
* w specjalnosei konstrukey oo s in éf;ni eryinej w.zakresie. Godg ..

i lotniskowseh. drdg startowyeh. oraz.menipulacy jny ch
OBYWATEL . MAREK ROMANOUSKI .

jest upowazniony do

1/ sporzgdzania prejektéﬁ budowli drég, lLotniskowych drdg startowych
i manipulacyjnych oraz typowych mostéw I prrepustiw,

2/ w zakresie budowli nie bgdacyech budynkemi w budownictwie oséb fi-
zyoznyeh — do kierowsnle, nadzorowania 1 kontrolowenia budowy,
kierowania i kontrolowanis wytwarzanis konsbrulkeyjnych elementdw
budowlanych oraz cceniania i badanis stanu bechnicznego budowli,

Otrzymuje :

s D A D B TS B

Ob, Marek Romanowskl
ule. HMogielnicks 1 m 10
05 - 600 Gréjec

1@‘5?%&?@3}% WYDZIALU

g Ik, ipgh. Fleddimiens Rferyne
gy hrobilskt Wolewodokt
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaog mym:

MAZ-RHK-WCU-7R7 *

Pan MAREK ROMANOWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/BD/3227/02
adres zamieszkania ul. MOGIELNICKA 1/10, 05-600 GROJEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-14 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecziym podpisem elektroniczrym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowsine pod wegledem skutktw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wihzsnongczrymi. )

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym saswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswizdczenia na

stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa wew.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wissciwej Dkregowej lzby Infynierow
Budownictwa.

=
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2. Mapa do celow projektowych
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Roboty budowlane wymagajqce zgtoszenia.

(rodzaj, zakres i sposéb wykonania robét budowlanych,

szKice, rysunki, projekt zagospodarowania terenu,
pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi
przepisami)

Inwestycja:

p
BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOSCI
W MIEJSCOWOSCI RYKALY
(SIEOWNIA PLENEROWA, PLAC ZABAW, STREFA RELAKSU)
DZIAEKA NR EWID. 448, 449

Kategoria obiektu budowlanego V

\

Inwestor:

GMINA PROMNA
26-803 Promna, Promna Kolonia 5

Adres inwestycji:

dz. nr ewid. 448, 449 m. Rykaty

gm. Promna; powiat biatobrzeski; wojewodztwo mazowieckie
Jjednostka ewidencyjna — 140102_2 Promna

obreb — 0029 — Rykaty

\dzialka nr 448, 449

Specjalnos¢ i nr
uprawnien:

Specjalnos¢ i nr

Podpis: Sprawdzit: g
uprawnien:

Projektant:

BRANZA ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

mgr inz. ;?(rchi;ek;ut:a,
onstrukcja

Henryka BUA-III-8386/113/89

Romanowska | yaz/0017/P00K/09

ZAKRES OPRACOWANIA - BRANZA DROGOWA

mgr inz. D
rogowa
Marek UAN-II-K-8386/80/86

Romanowski

Jednostka projektowa: Data:

., TOmasz Mazur 02.2018 r.
m"’)elljlfl 96-500 Sochaczew, Al. 600-lecia 23A/27 Egz. nr:

tel. kom.: +48 501208913, 608 688 785
e-mail: projekt_1@interia.pl 1
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I. Plan sytuacyjny

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

ZAMIERZENIE BUDOWLANE
Budowa otwartej strefy aktywnosci obejmujacej budowe sitowni plenerowej,

placu zabaw i strefy relaksu na dziatkach nr ewid. 448, 449 m. Rykaly.

LOKALIZACJA
Miejscowosc: Rykaty
Dziatka nr ewidencyjny: 448, 449
Jedn. ewid.: 140102_2 Promna
Obreb ewid.: 0029 — Rykaty
Wojewddztwo: mazowieckie

ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania projektowe obejmuje budowe
otwartej strefy aktywnosci obejmujgcej budowe sitowni plenerowej, placu zabaw
i strefy relaksu na dziatkach 448, 449 uzupetniajgcg infrastrukture Orlika

wybudowang wczesniej dla rozwoju sportu wsrdd mieszkancédw przylegtych wsi.

CEL OPRACOWANIA
Budowa otwartej strefy aktywnosci obejmujacej budowe sitowni plenerowej,
placu zabaw i strefy relaksu na dziatkach nr ewid. 448, 449 w m. Rykaty,

pobudzajaca aktywnos¢ fizyczng wsrdd mieszkancow przylegtych wsi.

PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa z Inwestorem na prace projektowe.

e Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych.
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¢ Uzgodnienia robocze z inwestorem.

e Wizja lokalna w terenie.

2. Stan istniejgcy

Teren opracowania oznaczony na projekcie zagospodarowania dziatki literami
ABCDEFA potozony jest w miejscowosci Rykaty. Teren dziatki uksztattowany jest
ptasko, zagospodarowany boiskami sportowymi Orlik / 4 / oraz parkingiem / 5 /
dla uzytkownikéw. CzeS¢ dziatki na ktdérej projektowana jest otwarta strefa
aktywnosci obejmujgca budowe sitowni plenerowej, placu zabaw i strefy relaksu
stanowi trawnik, bez drzewostanu wymagajgcego wykarczowania podczas

budowy.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na dziatce zaprojektowano budowe otwartej strefy aktywnosci o pow. 544
m2 obejmujacej budowe sitowni plenerowej / 1 /, placu zabaw / 2 / i strefy
relaksu / 3 / z przewidzianymi nasadzeniami w strefie relaksu zieleni wysokiej.
Nie przewiduje sie innych zmian w zagospodarowaniu dziatki.

Projekt przewiduje plac zabaw o powierzchni catkowitej 208,00m2 o
nawierzchni bezpiecznej z warstwy piasku grubosci 40cm i pow. 208,00 m2 w
ksztatcie prostokata o wymiarach 13x16 m. Bedzie on wydzielony od pozostatej
czesci terenu ogrodzeniem panelowym o wysokosci 1,0m wraz z jedng furtkg o
szer. 1,5 m.

Plac zabaw wyposazono w urzadzenia zabawowe dla dzieci najmiodszych w
wieku 3-6 lat. Urzadzenia zabawowe na nawierzchni bezpiecznej zaprojektowano
zachowujac strefe bezpieczenstwa wzgledem siebie i innych nawierzchni.

Projekt przewiduje takze sitownie plenerowg o nawierzchni trawiastej i pow.
182 m2 w ksztatcie prostokagta o wymiarach 13x14m.

Sitownie plenerowg wyposazono w urzgdzenia integracyjne zapewniajgce
mozliwos¢ skorzystania przez osoby petnosprawne jak i poruszajgce sie na

woézkach inwalidzkich. Urzadzenia sportowe na nawierzchni trawiastej
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zaprojektowano zachowujac strefe bezpieczenstwa wzgledem siebie i innych
urzadzen.

Ponadto otwartg strefe aktywnosci wyposazono w strefe relaksu o
nawierzchni trawiastej i pow. 112 m2 w ksztatcie prostokgta o wymiarach 8x14m.
Obejmuje ona kosze na $mieci szt. 2, tawki parkowe szt. 4, stét podwodjny
chinczyk/szachy oraz stét do tenisa stotowego i strefe zieleni wysokiej o pow. 42
m2 w ksztalcie prostokgta o wymiarach 2x21m. tacznie strefa relaksu o
powierzchni 154 m2.

Rozwigzanie zostatlo pokazane na projekcie zagospodarowania terenu
rysunek PZT/2.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

[m2] [%]

pow. catkowita dziatek - 6673,00 100%
pow. proj. otwartej strefy aktywnosci 544,00 8,15%
pow. istn. boisk ORLIK 1982,55 29,71%
pow. dojs$¢ i dojazddw utwardzonych proj. 0,00 0,00%
pow. doj$¢ i dojazdoéw nieutwardzonych ist. 1373,24 20,58%
pow. hawierzchni bezpiecznej 208,00 3,12%
teren biologicznie czynny 3109,21 46,59%

5. Informacja o wpisie do ewidencji zabytkow

Teren, na ktorym znajduje sie budowa otwartej strefy aktywnosci
obejmujacej budowe sitowni plenerowej, placu zabaw i strefy relaksu nie jest
wpisany do rejestru zabytkdow i nie podlega ochronie konserwatorskiej na

podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Tereny chronione

Teren, na ktorym znajduje sie budowa otwartej strefy aktywnosci
obejmujacej budowe sitowni plenerowej, placu zabaw i strefy relaksu nie

znajduje sie na terenach chronionych.
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7. Tereny gornicze
Teren, na ktorym znajduje sie budowa otwartej strefy aktywnosci
obejmujacej budowe sitowni plenerowej, placu zabaw i strefy relaksu nie
znajduje sie w granicach terendw gorniczych i w zwigzku z tym nie wystgpi

wptyw eksploatacji gérniczej.

8. Dane o zagrozeniach dla srodowiska
Otwarta strefa aktywnosci obejmujgca budowe sitowni plenerowej, placu
zabaw i strefy relaksu nie stwarza zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdw projektowanej strefy aktywnosci i jej otoczenia.
Na etapie projektowania nie przewiduje sie istotnych zmian w oddziatywaniu

obiektu na $rodowisko w poréwnaniu ze stanem istniejgcym.

9. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu

przez osoby niepetnosprawne

Nie wystepujg elementy mogace by¢ przeszkodg lub utrudnieniem dla oséb

niepetnosprawnych. Uskoki nie przekraczajg 2,0cm.

10. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania budynku obejmuje dziatki inwestora nr ewid. 448, 449.

Odlegto$¢ projektowanej strefy aktywnosci obejmujgcej budowe sitowni
plenerowej, placu zabaw i strefy relaksu od najblizszego sgsiedniego budynku z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi ponad 39,1m, od miejsca
gromadzenia odpaddw wynosi ponad 71,1m, od linii rozgraniczajgcych ulice
wynosi ponad 102,5m, w kazdym przypadku jest to wiecej niz 10,00m co
oznacza, ze spetnione sg wymagania natozone § 40 pkt. 3 Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr
75, poz. 690, z pdzn. zm./.

Ponadto inwestycja polegajaca strefy aktywnosci obejmujacej budowe sitowni
plenerowej, placu zabaw i strefy relaksu

nie jest zaliczana do:

przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko

nie jest zaliczana do:

przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko

w odniesieniu do Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr
213, Poz. 1397).

W zwigzku z czym nie jest wymagane na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2 i art.
73 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefnstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 08.199.1227) wydanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia objetego
niniejszym projektem wykonawczym.

Wplyw obiektu ogranicza sie do zwyktego korzystania ze Srodowiska.

Inwestycja nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej.

Obiekt skomunikowany z drogg publiczng za posrednictwem drogi
wewnetrznej potgczonej z drogg publiczng zjazdem publicznym, nie przewiduje

sie natezonego korzystania z drogi.

11. Warunki gruntowe

Na podstawie jakoSciowej oceny wiasciwosci gruntu ustalono kategorie
geotechniczng — pierwszg. Wykonano odkrywki ustalajgc zaleganie ponizej
cienkiej warstwy humusu piasku drobnoziarnistego z domieszkg gliny. Do

poziomu 1,0 ppt wody gruntowe nie wystgpity. Przyjeto, ze nosSnos¢ podtoza
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wynosi 160kPa. Budynek posadowiony bedzie na gruntach rodzimych powyzej
zwierciadfa wody gruntowej. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia

na soczewki gruntdw stabszych lub nienosnych nalezy je usunac i zastgpic
chudym betonem.
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. PZT/1 - Orientacja; skala 1:10000
Rys. PZT/2 - Projekt zagospodarowania terenu; skala 1:500
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Rys. PZT/1 — Orientacja; skala 1:10000
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Rys. PZT?2 — Projekt zagospodarowania terenu; skala 1:500
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I1. Projekt

wykonawczy

OPIS TECHNICZNY
PROJEKT WYKONAWCZY

1. Przedmiot inwestycji

ZAMIERZENIE BUDOWLANE
Budowa otwartej strefy aktywnosci obejmujacej budowe sitowni plenerowej,

placu zabaw i strefy relaksu na dziatkach nr ewid. 448, 449 m. Rykaty.

LOKALIZACJA
Miejscowosc: Rykaty
Dziatka nr ewidencyjny: 448, 449
Jedn. ewid.: 140102_2 Promna
Obreb ewid.: 0029 — Rykaty
Wojewddztwo: mazowieckie

ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania projektowe obejmuje budowe
otwartej strefy aktywnosci obejmujgcej budowe sitowni plenerowej, placu zabaw
i strefy relaksu na dziatkach 448, 449 uzupetniajgcg infrastrukture Orlika

wybudowang wczesniej dla rozwoju sportu wsrdd mieszkancédw przylegtych wsi.

2. Stan projektowany
2.1. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Na dziatce zaprojektowano budowe otwartej strefy aktywnosci obejmujaca

budowe sitowni plenerowej, plac zabaw i strefy relaksu z przewidzianymi
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nasadzeniami w strefie relaksu zieleni wysokiej. Nie przewiduje sie innych zmian

w zagospodarowaniu dziatki.

Rozwigzanie zostalo pokazane na projekcie zagospodarowania terenu

rysunek PZT/2.
2.2. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Nalezy wysokosciowo nawierzchnie dostosowa¢ do stanu

zachowujac istniejgce spadki.

2.3. NAWIERZCHNIA

Nawierzchnia bezpieczna z piasku -
Nawierzchnia trawiasta -

nawierzchni bezpieczna na placu zabaw:

40 cm — piasek 0,25-8mm

208,00 m2
336,00 m2

istniejgcego

Wymogi normy mozna przedstawi¢ za pomoca uproszczonej tabelki. Uwzglednia ona
zmiany wprowadzone w normie PN-EN 1176 w grudniu 2017 r.

y Wysokos¢
. . Grubosc¢
Materiat Opis . . upadku
nawierzchni .
z urzadzenia
W przypadku, gdy zamontowana nawierzchnia
jest zweryfikowana (np. badanie sitowe) jako
zgodna z niniejszq tabelkq lub zawiera raport z mm mm mm
badan zg. z EN 1177, nie sq wymagane dodatkowe
badania.
Darn/gleba <1000
' B ' 200 + 1'00 mm r)a < 2000
wielkosc czastki| przemieszczenia
Kora od 20 do 80 {300 + 100 mm na
. . < 3000
przemieszczenia
' - ' 200 + 1'00 mm r)a < 2000
., wielkos¢ czastki| przemieszczenia
Wiory od 5 do 30 300 + 100 mm na
. . < 3000
przemieszczenia
o |$0x100mmnal )64,
. .o wielkos¢ ziarna | przemieszczenia
Piasek lub zwir
od 0,25 do 8 (300 + 100 mm na
. . < 3000
przemieszczenia
krytyczna
Inne materiaty i inne grubosci wg badania zgodnie z EN 1177 Wysokosc
upadku wg

badania




*

X/
L X4

X/
L X4

X/
L X4

X/
L X4

X/
L X4

X/
L X4

X/
L X4
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nawierzchni trawiasta:

10 cm — ziemia urodzajna obsiana mieszanka trawy
* Obrzeze betonowe szare 8x30x100cm na tawie z oporem z betonu C12/15.

2.4. WYPOSARZENIE

Instrukcja montazu, demontazu, wymiany cze$ci uszkodzonych

zabezpieczy¢ urzadzenie przed uzytkownikami do czasu usuniecia uszkodzen
poprzez ogrodzenie budowlang tasmg sygnalizacyjng z zawieszona tablicg
informujacg o uszkodzeniu np: ,UWAGA AWARIA URZADZENIA”,

zdemontowa¢ uszkodzong czeS¢ urzadzenia stanowigcg zagrozenie dla
bezpieczenstwa dzieci np: ztamana lub nadtamana cze$¢ drewniang, wystajgce ostre
czesci tgcznikdw metalowych itp., w trakcie remontu czesSci zniszczone wymienic na
identyczne z uzytymi przez producenta wyrobu,

w razie koniecznosci skontaktowac sie z serwisem producenta wyrobu

Instrukcja kontroli i konserwacji dla oséb odpowiedzialnych za bezpieczenstwo na
terenach rekreacyjno-sportowych

codzienne sprawdzenie terenu i usuniecie z jego powierzchni wszystkich
przedmiotow i zanieczyszczen,

wyréwnywanie poziomu nawierzchni miekkich

przeprowadzenie co najmniej raz w tygodniu przegladu urzadzen:

a) sprawdzenie stanu potgczen srubowych - w razie luzéw dokrecic,

b) sprawdzenie stanu powierzchni drewnianych - w razie uszkodzenia usung¢ zadry,
przeprowadzenie raz w roku kontroli stanu technicznego i badania technicznego
najlepiej przez przedstawiciela serwisu producenta,

prowadzenie ksigzki przegladdw i kontroli urzadzen,

umieszczenie w miejscu widocznym i fatwo dostepnym informacji z adresem i nr
telefonu instytucji lub osoby odpowiedzialnej za kontrole terenu.

Instrukcja uzytkowania urzadzenia
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korzystanie z urzadzen powinno obywac¢ si¢ w obecnosci oséb dorostych: opiekunéw lub

wychowawcow

1. SiHownia plenarawa

Ma sitownie skladat bedzie : 9 urzadrer w tym jedno urzadzenie integracyine. zapewniajgce mozliwosd
skorzystania zarowno przez osohy peinosprawne jak | poruszajace sig na wozkach inwalidzkich.

Motyl integracyjny pozwala uchylit siedzisko do porycji pionowe|, pozostawiajgc przestizer dla wozka

inwalidzkiego
Mazwa Widok Wyrniary
1. | Rower Wymiary wZracnia miesnie ramion,
o urzgdzenia: | ndg i pasa, brzucha, plecow
| dhugost: klatki piarsiowsj, usprawrizjac
e 1100mm, | ruch kefczyn, poprawia
] szerokosc: | wydolnosc kraZeniowo-
r 550 mm oddachows.
\rl wysokose:
i - 1100mm.

2 | Orbitrek Wyrniary poprawia sprawnose kofezyn
urzadzenia: | gdrnych | dolrych oraz
dhugosg; stawdw, Trening
1150mm ogdinorozwojowy calego ciala,
szerokosc: | poprawisjecy Kondycje
S40mm ruchewa
wysokosé
1650 mm.

3 | Marciarz Wymiary Wzmacnia, rezwia i poprawia

pojedynczy urzadzenia: | umigsnienie ramion. Poprawia
diugose: ogdina sprawnoss stawdw
450 mm, ramicn, nadgarstcdw, bokei i
srerokost: | ohojezykow.
540 mm,
wysokost
1380 mm.
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4 | Matyl Wymiary wImacnia sie migsniows
integracyjny urzadzenia: | ohreczy barkows i ramion,
na slupie. diugose: aktywizuje miggnie tylngj
Urzadzenie 940 mm, c2edcl klatki plersiowej oraz
pozwalajace szerokosc: | grzbietu.
uehylis do 800 -1000
pazycy i,
pionowej wysckodé:
siedziske, 1920 mm.
pozostawiajac
wolne migjsce
dla wozka 4
inwalidzkiego
5 | WYCISKANIE Wymiary | rozwija migsnie kiatki
SIEDZAC | - urzadzenia; | piersiowej, ramion i plecw,
WYCIAG e dlugost; poprawia koordynacie oraz
GORNY na 1934 mm, | wycolnosc krazeniowo-
slupie szerokosé: | oddachows,
742 mm,
’ wysckosc:
1] R 1850 mm.
Lash |
6 | Twister + Wymiary Urzadzenie wemacnia migdnie
steper na I s I urzadzenia: | konczyn dolnych
upie — dlugesé:
1445 mm,
szerokosc:
740 mm,
wysokndc:
| ? 1500 mm.

7 | Biegacz Wymiary | poprawia ruchliwosé konezyn
urzgdzenia: | dolnych, rownowazy i
diugase: koorynuje prace catego
500 mm, ciata. wigksza wydolnogt
szercknst: | krazeniowo-oddechows,
1000 mm, | wzmacniajac migsnie nog i
wysckost | posladkdw,. Urzadzenia sitowni
1480 mm. | zewnetrznej majg wplyw na

zdrowie | popraws Keordynacji
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8 | Wahadio szerokosc: | poprawia ruchlimose koncezyn
odwadziciel 740 mm, dalnych, rawnowazy i
& wysckost: | koordynuje prace calego ciala.
—— 1400 mm | Urzadzenie wzmacnia migénie
korczyn dolnych
9 Wioslarz Wymiary WZMacnia migsnie ramion,

urzgdeenia: | ndg pasa, brzucha, plesow i
dlugosé: klatki piersiowe), usprawnigjac
1260 mm, | much kofczyn. Poprawia
szerokosé: | wydelnoéé kraZeniowo-

B8O mm, oddachows,

wysckose:
1310 mm.

KOLORYSTYKA : szarn BAL 7004- 75ta HAL 1018,
Materiat stal ocyrkowana i dwukrotnie malowana proeziowo farbami palestrowymi.

- wykenana wysokogatunkowe stali spawalnicze] 5 355 (bezszwowej na elementy giete) i S 235 (na elementy
proste)

- grubose scianek, giownych elementow konstrukeyjnych wynosi co najmniej 3 6 mm pozostafych nie moig) niz 3
mm oslony wykonane za stali

Mocowanie wrzadzen oo batonowe] pochudowy wg rysunku producenta. Fundamenty 10 cm ponizej poziomu
teranu.

0

TTITTTTTEY

Wokdl kazdege urzadzenia pozostawiono sirefy ochrerne, (150 cm od najbardziej wysunelej krawedzi
urzgdzenia.| W strefach ochronnych nie instaluje sie zadnych innych elementow archilektury typu: drzewo, kosz,
fawka, ... itp.

S#ownie zewnetrzne przeznaczone sa da csob powyze] 14 roku Zycia,
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Wykonane w oparciu o nomny:

PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2000 oraz Znak Bezpisczenstwa B°.
Klase uzytiowania: S, Klasa doktadnosci: A

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg Podane wymiary moga roznic siew 2aknesia +- 5%,

2. Strefa relaksu
21 tawki miejskie parkowe dszt.

Matenal lawki: drewno sesnowe z profilem stalowym
- siedzisko drewniang

- kindor fawki: listwry: palisander

- wymiary fawki (cm): diugese 180, s2erckosé 50,
wysokost catkowita 85

- glementy stalowe malowane proszkowo,

Montai do podioda wg zalecen procucerta
montowane na stale do podieZa za pomoca kolew

2.2 Kosze nasmieci szi. 2

Wysokosc 80 cm pojernnoscds |

Konstrukeja stalowa , malowana proszkowo
Mocowanie w padbudowie belonowe] wg zalecen
producenta na stale do podioza

2.3 Stof podwijny chinczyk szachy

+ Belonowy, podwajny stolik do gry w
karty, szachy i chinczyka.
« Blat o wymiarach 160x 80cm, z
knuszywem ozdabnym
+  Gruboic £0 mm
= Powierzchnia szlifowana, malowana
|akigrami, zabezpisczona proed
dziafaniem czynnikdw
atmesfaryczrych
== ] * Grantowe plansza do gry
* Rogi zaokraglone
Il I | *  Siedzicka wykonane 7 fworzywa
STIUCZNEQD
Elementy cynkoware ogniowo
+ montaz do wkopania w podloiu

L.
n
L

e
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3. Stél do tenisa stolowege

do wkopania

MMM

‘ 4e0mm

.

Parametry stotu do ping ponga :

- Wysckost: T6 cm

- Wymiary blatu: 152 z 274 cm

- strefe bezpieczenstwa 552874 cm

- Betonowy std! pingpongowy wytwarzany jest na bazie
twardych kruszyw z surowedw naturalnych.

- St wykonary 2 wibrowanage betonu zbrajonego
drutem fi &

Blat szZlifowany | malowany lakierem cdpornym na
Zmienne warunki atmosleryczne

- Ze wzgledu na bezpeczenstwo whythowania, obrzeta i
narozniki okala aluminiowy prefil z zackrgglonymi
krawedziami.

- Siatka stalowa wykonana jest z blachy stalowej o gr. 5
mm i zamocowana w spesdb uniemoXliviajgcy kradziez.
- Wezyetkie elementy sialows w konstukeji s
neynkowane maloda agmiows.

- CatoSe wspania jest na konstrukeji stalowe-betonowsj.
- St odznacza sie bardzo wysoka odpomoscia na
warunki almesfaryczng | uszkodzenia mechanicane,

- Produkt musi posiadad caryfikat na zgednost z
normami PN-EN 1510, PN-EN 1176-1 2008 +Ap1:2013

PM-EN 1176-7:2000+Ap1:2013
4, Tabliea informacyjna 2 regulaminem
Kanstrukeja nodna z profill o przekroju
prostokatnym 30x50mm ocynkawany /
\/ il % malowany proszkowo! . Montaz do
j podioia - na stale w podbudowie
bl betonowsj.
\ " —
44 1
B
b
5. Stojak na Rowery
J-6 stanowisk

Rura kensirukcyjna o przekroju 25- 30mm
ocynkowana | malowana proszkowo
Sposab montazu: Shupki zabelonowane w gruncie
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Plac zabaw

A — Hustawka wagowa

B — Zestaw wspinaczkowy

C — Zestaw zabawowy
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D — Bocianie gniazdo

E — Sprezynowiec

it

Inne.

Producent dostarczy rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i
uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do
sprawdzenia elementéw przed oddaniem do uzytkowania.

Plac zabaw powinien by¢ systematycznie kontrolowany
- kontrola funkcjonalnosci placu zabaw — kilka razy w roku
- kontrola przez ogledziny — roznych elementéw placu zabaw — przynajmniej raz w roku

Zamowienie
Wskazane jest, aby w zaméwieniu, jakiego dokonujemy okresli¢, ze zakupiony i
zainstalowany na naszym placu zabaw sprzet powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 1176, a
nawierzchnia — z normg PN-EN 1177.
Montaz
Realizujac zaméwienie dostawca urzadzen na plac zabaw powinien przekaza¢ nam w
szczegolnosci:
¢ informacj¢ identyfikujaca producenta (importera),
e dokumentacje¢ techniczng, w ktérej wskazane bedzie w jaki sposob sprzet lub
nawierzchnia zostalty wyprodukowane (powinna by¢ tam na pewno zawarta
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informacja o konstrukcji urzadzenia, jego wymiarach, uzytych materiatach, farbach i
lakierach 1 listg zalecanych cze$ci zamiennych),

® instrukcj¢ zawierajaca informacje o zalecanym sposobie montazu, sprawdzmy
doktadnie szczeg6lnie to, co jest napisane matym drukiem, aby wszystko byto
zgodne ze ztozonym zamdwieniem,

¢ instrukcj¢ obstugi, wtacznie z danymi na temat bezpiecznych odlegtosci pomiedzy
urzadzeniami (najlepiej w formie graficznej), zasadach kontroli 1 konserwacji,

e certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ sprzetu z normami
PN-EN 1176 lub PN-EN 1177 (jako minimum powinni$my uzyska¢ pisemne
potwierdzenie kompletnosci wykonania prac objetych zamdéwieniem).

3. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

W oparciu o nastepujgce przepisy prawa okreslono obszar oddziatywania obiektu:

v USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 29 listopada 2013r.
poz. 1409 wraz z pozniejszymi zmianami).

v' ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z pozniejszymi zmianami).

v USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.
U. z dnia 31 marca 2013r. poz. 1232 wraz z pozniejszymi zmianami).

Obszar oddzialywania obiektu mieSci si¢ w catoSci na dzialkach na ktérych zostal
zaprojektowany.

4. Wymagania techniczne

e krawezniki betonowe — wg. PN-EN 1340:2004 ,,Krawezniki betonowe. Wymagania
i metody badan”;

e kruszywo naturalne — wg. PN-EN 13242:2004 ,Kruszywa do niezwigzanych
i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych
i w budownictwie drogowym”

5. Zalecenia dla wykonawcy robot przy nawierzchni

Przed przystgpieniem do witasciwych robét ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu tam,
gdzie wystepuje i spryzmowaé poza terenem robdt w celu pozniejszego ponownego
wbudowania.

Nastegpnie nalezy przystapi¢ do wykonywania rob6t ziemnych zwigzanych z budowa miejsc
parkingowych.

W trakcie rob6t ziemnych pod projektowang konstrukcja nalezy usungé wszystkie
wystepujace tam grunty organiczne i zastgpic je gruntem niewysadzinowym.

Nalezy zapewni¢ minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia Is dla wymienianego gruntu:

- gbérna warstwa o grubosci 20 cm o Is min. 1,00;

- na gtebokos¢ od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych o Is min 0,97.

W przypadku wystepowania gruntow nieprzydatne jako podtoze to nalezy grunty takie
usung¢ i zastgpi¢ gruntem niewysadzinowym lub na roboczo zmieni¢ technologi¢ robot.
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6. Opinia geotechniczna

Zgodnie z klasyfikacja przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych projektowany obiekt nalezy do
pierwszej kategorii geotechnicznej i posadowiony bedzie w prostych warunkach
gruntowych.

Na potrzeby projektowanej inwestycji przewidziano dzialtke nr 448, 449 w
miejscowosci Rykaly. Powierzchnia dziatki jest ptaska i wznosi si¢ w granicach rzgdnych
133,5-136,0m nad poziom morza. Zlokalizowana jest w terenie, w ktorym nie wyst¢puja
wptywy eksploatacji gérniczej.

Stwierdzono, ze przypowierzchniowag warstwg do 0,3m stanowig nasypy i ziemia
roslinna /humus/. Giebiej zalegajg grunty mineralne. Sg to gtéwnie piaski drobne i $rednie
sredniozageszczone. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia nawierzchni.

Fundamenty projektowanego obiektu mozna posadowi¢ bezposrednio, w warstwie
gruntéw mineralnych, ponizej poziomu humusu i nasypéw. Przy przewidywanym poziomie
posadowienia na gtebokosci ok. 0,4 m ponizej projektowanej powierzchni terenu w podtozu
wystepowac¢ beda grunty o dobrych cechach wytrzymato$ciowych. Do projektowania mozna
przyjmowac nacisk na grunt o wartosci q=160kPa.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na humus, nasypy lub plastyczne
pyly to nalezy je wybrac i zastapi¢ warstwg kontrolowanego nasypu lub chudym betonem.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN/B-06050
oraz wytycznymi zawartymi w opracowaniu ITB ,Warunki techniczne wykonywania i

odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom 1, cze$¢ 1, wydanym przez Arkady w 1989r.

7. Urzgdzenia sitowni plenerowej

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia sitowni plenerowej musza
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostalty wykonane
w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania.
Wykonanie montazu urzadzen moga dokonywa¢ osoby, firmy przeszkolone w tym celu
przez producentéw oraz w oparciu i instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek i pod
nadzorem dostawcy oraz instrukcji dozoru technicznego.

Na sitowni przewidziano nastepujagce urzadzenia treningowe:
rower — szt. 1,

orbitrek -szt. 1,

narciarz -szt. 1,

motyl integracyjny - 1 szt.,

wyciskanie, wycigg - 1 szt.,

twister, steper -szt. 1,
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® biegacz -szt. 1,
e wahadlo, odwodziciel -1 szt.,
e wioSlarz -1 szt.,

UWAGA:

Urzadzenia treningowe powinny by¢ wykonane z bezpiecznych 1 trwatych
materiatéw, powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami prawnymi oraz warunkami
bezpieczenstwa okreSlonymi w szczegélnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie
produktow oraz przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny. Sprzet powinien by¢
rozmieszczony na placu sitowni plenerowej w sposéb umozliwiajacy zachowanie stref
bezpieczenstwa pomiedzy urzgdzeniami. Montaz elementéw powinien by¢ zgodny z
instrukcja producenta urzadzenia.

Podane w projekcie montazu gotowe wyroby budowlane, urzadzenia oraz
wyposazenia sitlowni plenerowej z podaniem nazwy producenta stanowia wylacznie
przyklad i maja na celu jedynie okreslenie parametréw i cech produktu oraz podanie
strefy bezpieczenstwa. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow o parametrach nie
gorszych niz proponowane.

8. Urzgdzenia zabawowe i wyposaZenie placu zabaw.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i
instalowac¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 i specyfikacja techniczng.
Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw musza posiadac
wymagane atesty 1 certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w
oparciu o obowigzujace normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu urzgagdzen moga dokonywac osoby, firmy
przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek oraz w oparciu i instrukcje montazu,
zalecen, wskazéwek 1 pod nadzorem dostawcy oraz instrukcji dozoru technicznego.
Wyposazenie placow zabaw, czyli zestaw zabawowy, pozostale zabawki powinny byc¢
wykonane w technologii stal-tworzywo tzn. wykonane z wysokiej jakosci stali oraz tworzyw
sztucznych.

Na placu przewidziano nast¢pujace urzadzenia do zabaw dla dzieci najmlodszych w
wieku 3-6 lat. W opisie technicznym montazu zastosowano przykladowo urzadzenia
réznych firm specjalizujacych si¢ w montazu urzadzen zabawowych:
hustawka wagowa — szt. 1,
zestaw wspinaczkowy -szt. 1,
zestaw zabawowy -szt. 1,
bocianie gniazdo - 1 szt.,
sprezynowiec - 1 szt.,

UWAGA:

Urzadzenia zabawowe powinny by¢ wykonane z bezpiecznych 1 trwatych
materiatéw, powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami prawnymi oraz warunkami
bezpieczenstwa okreSlonymi w szczegélnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie
produktéw oraz przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny w przedszkolach i szkotach.
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Sprzet powinien by¢ rozmieszczony na szkolnym placu zabaw w sposéb umozliwiajacy
zachowanie stref bezpieczenstwa pomie¢dzy urzadzeniami. Montaz elementéw powinien by¢
zgodny z instrukcja producenta urzadzenia.

Podane w projekcie montazu gotowe wyroby budowlane, urzadzenia oraz
wyposazenia placu zabaw z podaniem nazwy producenta stanowig wylacznie przyklad
i maja na celu jedynie okreslenie parametréw i cech produktu oraz podanie strefy
bezpieczenstwa. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikéw o parametrach nie gorszych
niz proponowane.

Ogrodzenie

Plac zabaw o powierzchni catkowitej 208,00m? bedzie oddzielony, projektowanym
wewnetrznym  ogrodzeniem panelowym z wbudowang furtkg wejSciowa. Dtugos¢
ogrodzenia 58 mb Pogladowy rysunek ogrodzenia przedstawiono w czesci graficznej.
Projektuje si¢ ogrodzenie ze stali galwanizowanej. Gérna krawedz elementu zakonczona
porecza o wymiarach 40x40mm. Wypelnienie z siatki z pretow o Srednicy 6mm. Do
stupkéw mocowac za posrednictwem poliamidowych koncéwek i §rub ze stali nierdzewne;.
Wymiary elementéw: di. 2,5m, wys. 1,03m, gr. 0,006m. Stupki betonowa¢ w stopach
betonowych o wymiarach minimum 40x40cm i glebokosci 90cm.

Furtki montowa¢ do stupkéw systemowych o szerokosci furtki minimum 1.5m. Produkt
musi by¢ zgodny z normami europejskimi EN 1176:2008 (PN-EN 1176:2009).

9. Urzqdzenia strefy relaksu

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia strefy relaksu musza
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostalty wykonane
w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania.
Wykonanie montazu urzadzen moga dokonywa¢ osoby, firmy przeszkolone w tym celu



PROJEKT WYKONAWCZY 27

przez producentdow oraz w oparciu i instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek 1 pod
nadzorem dostawcy oraz instrukcji dozoru technicznego.

W strefie relaksu przewidziano nastgpujace urzadzenia:

fawki — szt. 4,

kosze na Smieci -szt. 2,

stét podwojny chinczyk szachy -szt. 1,

stot do tenisa stotowego - 1 szt.,

tablica informacyjna z regulaminem - 1 szt.,

stojak na rowery — 6 stanowisk -szt. 1,

UWAGA:

Urzadzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i1 trwatych materialéw, powinny
by¢ zgodne z obowigzujagcymi normami prawnymi oraz warunkami bezpieczenstwa
okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw oraz
przepisach w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny. Sprze¢t powinien by¢ rozmieszczony na
placu strefy relaksu w sposéb umozliwiajacy zachowanie stref bezpieczefstwa pomiedzy
urzgdzeniami. Montaz elementéw powinien by¢ zgodny z instrukcja producenta urzadzenia.

Podane w projekcie montazu gotowe wyroby budowlane, urzadzenia oraz
wyposazenia strefy relaksu z podaniem nazwy producenta stanowia wylacznie
przyklad i maja na celu jedynie okreslenie parametréw i cech produktu oraz podanie
strefy bezpieczenstwa. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow o parametrach nie
gorszych niz proponowane.

10. Nasadzenia w strefie relaksu:

® Dbrzoza zwista - szt. 6,

Prace pielegnacyjne- zasady zakladania zieleni
Przygotowanie podloza.

Przed posadzeniem roslin glebe nalezy zasili¢ nawozem mineralnym np.: Azofoska
w dawce 6-7kg na 100m2.

Stan gleby pod nasadzenia drzew i krzewOw pozostaje bez zmian. Wzbogaci¢ nalezy
teren pod trawnik.W miejscu zakltadania trawnika wierzchnig warstwe gleby nalezy
wymieszac na gtgbokos¢ 20 - 30cm - préchnica, gleba rodzima ,piasek w proporcjach 1:2:4.

Sadzenie i pielegnacja roslin
Trawnik

Uprzednio przygotowang glebg nalezy wyréwnac ( torf zmieszany z piaskiem i
zwykla glebg).Optymalne pH. dla trawnikéw wynosi 5,5 - 6,5 . Trawe siejemy w
bezwietrzne dni, najlepiej pochmurne w okresie wiosennym( kwiecien) lub
wczesnojesiennym (wrzesien). Wierzchnia warstwa gleby powinna by¢ sucha glebsza
wilgotna. Po wysianiu teren lekko zagrabiamy i watujemy ( ubijamy).Cato$¢ mozna pokry¢
cienkg 2cm warstwg gleby.

Pierwsze koszenie powinno nastgpi¢ gdy trawa osiggnie wysoko$¢ 8 - 10cm,
nastepnie teren watujemy gdyz korzonki mogty si¢ w czasie koszenia poodrywac. Kolejne
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koszenie wykonujemy gdy trawa osiggnie wysokos$¢ 3 - Scm ( $rednio raz w tygodniu ). Tuz
po koszeniu usuwamy pokos. Trawnik nawozimy od kwietnia do czerwca nawozami
azotowymi ( 1 - 2 kg/100m2) a nastepnie zasilamy nawozami wielosktadnikowymi,
zawierajacymi brakujace pierwiastki ok. 2kg/100m2. Po nawozeniu teren podlewamy aby
nawoz nie popalit roslin.

Nawadnianie rozpoczynamy wiosng gdy temp. Osiggnie 10°C , tak aby gleba byla
wilgotna na gtebokos¢ 10 - 15cm.Waznym zabiegiem jest skaryfikacja polegajaca na
usuwaniu filcu i szczatek roslin z powierzchni trawnika. Wiosng nalezy réwniez wykonac
zabieg walowania - uciskania gleby wokoét korzeni zwlaszcza, gdy zimg gleba wielokrotnie
zamarzatla i rozmarzata.

Do obsiania trawnika nalezy uzy¢ gotowych mieszanek traw na trawniki uzytkowe
min. o zawartosci takich gatunkéw :

Poa pratensis, Lolium perenne, Festuca rubra comutata

Drzewa

Drzewa sadzimy na t¢ samg gleboko$¢ na jakiej rosty w szkoétce .D6t powinien by¢
glebszy i1 szerszy niz bryla korzeniowa . Przed posadzeniem rosling podlewamy , a nast¢pnie
wyjmujemy z pojemnika tak by nie uszkodzi¢ korzeni. Na dno dotu sypiemy zyzng glebg lub
kompost . Po posadzeniu rosliny boki dotu zasypujemy ziemig doktadnie jg ubijajac.

Nalezy pamigta¢ by ziemia w dole byta wilgotna i aby tuz po posadzeniu rosling
podla¢. Po podlaniu wokoét rosliny formujemy z gleby mis¢ gdzie bedzie zbierac si¢ woda, a
nastepnie miejsce to Scidtkujemy( do tego celu mozemy uzy¢ torfu, grubych trocin, lisci,
gnijacej stomy). Teren pod roslinami iglastymi nalezy wytozy¢ kwasnym torfem lub korg
( rokrocznie lub w miar¢ potrzeb od§wiezanymi).

Nowo posadzone drzewka nalezy zabezpieczy¢ przed przewrdceniem wbijajac od
strony wiejacych wiatrow pal i przywigza¢ do niego rosling oraz chroni¢ przed nadmiernym
nastonecznieniem .Ro$liny podlewamy w zaleznosci od pogody , zwlaszcza w czasie suszy :
drzewa 151 jednorazowo rano lub wieczorem . Glebe¢ nawozimy 4-6 tygodni po posadzeniu i
stosujemy naw6z AZOFOSKA 3 - 4 razy w ciaggu lata w terminie do sierpnia.

Przed nadejsciem zimy rosliny zabezpieczamy przed przemarznigciem : mate -
okrywamy matami stomianymi, wi¢ksze otulamy chochotami z gatazek swierkowych.

Doroste ro$liny réwniez wymagajag przycinania w celu odmlodzenia lub
zregenerowania co spowoduje tadne rozkrzewianie si¢. Corocznie nalezy usuwac suche i
polamane galezie.
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. K/1 - Przekréj; skala 1:50
Rys. K/2 - Szczegoly konstrukeyjne; skala 1:10
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Rys. K/1 - Przekroj; skala 1:50
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Rys. K/2 - Szczegoly konstrukcyjne; skala 1:10
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II1. Informacja BIOZ

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Budowa otwartej strefy aktywnosci obejmujacej budowe sitowni plenerowej,

placu zabaw i strefy relaksu na dziatkach nr ewid. 448, 449 m. Rykaty.

LOKALIZACJA
Miejscowosc:
Dziatka nr ewidencyjny:
Jedn. ewid.:
Obreb ewid.:
Wojewddztwo:

Nazwa i adres inwestora

GMINA PROMNA
26-803 Promna, Promna Kolonia 5

Informacje sporzadzil:

Cze$¢ — roboty budowlane
mgr inz. Marek Romanowski
ul. Mogielnicka 1 m. 10
05-600 Grojec

tel. kom. 501 208 913

Rykaty

448, 449
140102_2 Promna
0029 — Rykaty

mazowieckie
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(wg wymagan art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane)

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla niniejszego zadania
opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r. Nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego branzy drogowej
oraz kolejnosé realizacji.
Prace przygotowawcze:

— tyczenie trasy
— zdjecie warstwy humusu

Prace budowlane:

— wykonanie korytowania pod konstrukcje nawierzchni
ustawienie obrzezy i montaz ogrodzenia

montaz urzadzen

wykonanie nawierzchni bezpiecznej

wykonanie nawierzchni trawiastej

nasadzenie drzew

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

istniejace boiska 1 ich uzytkownicy

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejace boiska

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystgpujgcych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego polozenie

instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu robét. Wykonywanie

robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie tych sieci powinny by¢ poprzedzone

ustaleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci i sposobu ich wykonania.

W trakcie realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie:

— porazenia pradem podczas prac w miejscach wystepowania kablowej i napowietrznej linii
energetycznych;

— od pojazdéw mechanicznych 1 innych uczestnikéw ruchu na odcinkach drég
w sgsiedztwie budowy, ktére nie beda wytaczone z ruchu;

— od pojazdéw mechanicznych oraz innych uczestnikéw budowy podczas wszelkich prac
Budowlanych zwigzanych z wykonaniem obiektu;

— podczas prac prowadzonych w wykopach i w ich poblizu.

— podczas prac prowadzonych w poblizu gazociagu.
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— podczas prac prowadzonych w poblizu kanalizacji podciSnieniowe.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien
okresli¢ szczegdétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegllnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewni¢ bezposredni nadzor nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu os6b, odpowiednie s$rodki zabezpieczajace, szczegdtowy
instruktaz pracownikéw je wykonujacych.

Pracodawca oraz kazda kierujgca pracownikami osoba jest zobowigzana znaé, w zakresie
niezbednym do wykonywania cigzacych na niej obowigzkéw, przepisy o ochronie pracy,
w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w  zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkoleh w tym zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego
oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie
oraz odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

Przed przystagpieniem do wykonywania rob6t objetych zakresem niniejszego projektu
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:

- harmonogram robét,

- zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

- zagrozenia wystepujace podczas wykonywania prac objetych projektem,

- czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robdét,

- zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagroZenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne urzgdzenia (w tym

narzedzia pracy), ktore nie spetniajg wymagan dotyczacych oceny zgodnosci.

— Maszyny, wurzadzenia 1 sprzet, ktére podlegaja dozorowi technicznemu,
a s3 eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace
do ich eksploatacji.

— Do prac budowlanych nalezy wykorzystywaé sprzet mechaniczny i ochronny technicznie
sprawny.

— Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bgda na odcinkach oznakowanych.

— Osoby wykonujgce prace zwigzane z budowg musza mie¢ zatozone kamizelki
ostrzegawcze.

— Prace przy uzyciu dzwigu 1 koparki 1 innych beda przeprowadzane z zachowaniem
szczegollnej ostroznosci.

— Materialy 1 sprzet niezbedny do wykonywania rob6t moze by¢ sktadowany badz

umieszczany wylacznie w zajetym i oznakowanym miejscu.
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W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢
1 umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze poglebianie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac si¢ rgczne ze wzgledu na mozliwose
wystgpienia nie zainwentaryzowanych elementéw podziemnego uzbrojenia terenu jak:
kable energetyczne, sie¢ wodociggows, itp.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewnic staty jego dozor.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg techniczng
1 sztukg budowlang.

. Wykaz podstawowych przepisow prawa w zakresie przepisow bhp.

Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998r., nr 21, poz. 94
z pézn. zmianami),

Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r., nr 207,poz. 207, poz. 2016
z pézn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 1650 z p6zn. zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912 z 1999 r.),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. Nr. 118 poz. 1263 z 2001 r.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288
z 1996r.),

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j
i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t drogowych 1 mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. 134 z 1977 r.),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i1 Przemysty Materiatéw Budowlanych
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano -
montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972 r.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn 1 urzadzen
przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002 r.).
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IV. Czes¢ formalno-prawna

Wykaz uzgodnien, pozwolen, opinii, oswiadczen

1. Kserokopia uprawnien i zaswiadczen MOIIB

2. Mapa do celow projektowych
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1. Kserokopia uprawnien i zaswiadczen MOIIB

Radom, 19920922
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66 pelnlesle semndsleinyeh Inwkeli fechnicinych = hudowalcinle

Na podetwte § 2 uste 2 Dkt 1. § 4 uste 2,8 13 ust. 3 pkt 4, §
# b

F'§ 13 vet. 1 rezporzedaenis Minboire Gotpoderkl Terenowe| { Ochrory Stadoaniske ¢ dnle 20 lute
1878 ¢, w eprewie samodilelngeh funbcep technicznpeh w budsumictivie (Ds. U, Me 8. poz. )

£, : £
z pbiniejszymi zmianami.
ciwlierdya iig, se¢
. PANT ROMANOWSKA HENRYEA
technik budewlany

fwprolenté tprel zamodoaﬁé)
urodiong dnle 26 lutego 18954 r. w Piphskn
posizde prrpgotowsnic zawodowe, npowsainisfece do wykonpwanle semodzleine) funkcii

‘projektante oraz kierownika budows. i robét

w epecleinoiel erchitektoniczned . ...

PANT ROMANOWSEA HENRYEA

Jeet wpowsintony do

1/ w budownictwie ;jednoz‘gdzinnym§ zagrodowym oraz innyeh budynkach
o kubaturze do 1000 m? - sporzadzania projektéw w zakresie rozeia~
zah architektonicznych obiektow budowlanych,

2/ klerowania, nadzorowanis 1 kontrolowaniz budowy oraz oceniania
i badania stanu techmicznezo obiektow budowlanych w budownictwie
jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkach o kubaturze do

1000 & 3, TR
- PR
N
- \
o ERAN
Otrzymuje -
Pani Romanowska Henryka o
wl. Mogielnicks /10

G5 500 Grdjec
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® POLSKA
WS ) 7B A
S INZYNIEROW
| BUDOWNICTW A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-R8U-7M7-LFQ *

Pani HENRYKA ROMANOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/3226/02

adres zamieszkania ul. MOGIELNICKA 1/10, 05-600 GROJEC

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-10-01 do 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-15 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZRI ' Radem, ... 1988:07-08
W RADOMIU
WYDZIAL
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
I NADZORU BUDOWLANEGO

Hr UAN-II~K=~8386/80/86°
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .43 18te. 1.pkt. 3 L1ite Be .8 4 N800 2580

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.

Nr 8, poz. 46)
stwierdza sig, ze
OBYWATEL .o MAREE . ROMANOWSE L
magister ingynier BRAOEHLCTEE
(wymlenlé tytul zawodowy)
urodzony dnia ......22 kwietnise. 1955 T W Bielsku Podlaskim.. ...
posiada przygotowanie zawod.we, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji
PEOIOMEBIITE e i B
* w specjalnosei konstrukey oo s in éf;ni eryinej w.zakresie. Godg ..

i lotniskowseh. drdg startowyeh. oraz.menipulacy jny ch
OBYWATEL . MAREK ROMANOUSKI .

jest upowazniony do

1/ sporzgdzania prejektéﬁ budowli drég, lLotniskowych drdg startowych
i manipulacyjnych oraz typowych mostéw I prrepustiw,

2/ w zakresie budowli nie bgdacyech budynkemi w budownictwie oséb fi-
zyoznyeh — do kierowsnle, nadzorowania 1 kontrolowenia budowy,
kierowania i kontrolowanis wytwarzanis konsbrulkeyjnych elementdw
budowlanych oraz cceniania i badanis stanu bechnicznego budowli,

Otrzymuje :

s D A D B TS B

Ob, Marek Romanowskl
ule. HMogielnicks 1 m 10
05 - 600 Gréjec

1@‘5?%&?@3}% WYDZIALU

g Ik, ipgh. Fleddimiens Rferyne
gy hrobilskt Wolewodokt
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaog mym:

MAZ-RHK-WCU-7R7 *

Pan MAREK ROMANOWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/BD/3227/02
adres zamieszkania ul. MOGIELNICKA 1/10, 05-600 GROJEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-14 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecziym podpisem elektroniczrym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowsine pod wegledem skutktw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wihzsnongczrymi. )

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym saswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswizdczenia na

stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa wew.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wissciwej Dkregowej lzby Infynierow
Budownictwa.
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2. Mapa do celow projektowych



