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Rykaty_SUW_inwest.ATH

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
STACJA UZDATNIANIA WODY FALECICE - ROZBUDOWA | MODERNIZACJA - ROBOTY BUDOWLANE
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu I-1l, odspojenie gruntu |m3
d.1/307-1 i przewdz na odlegto$¢ do 10 m
20.910 m3 20.910
RAZEM 20.910
2|KNR 2-01 Wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na |m3
d.1(302-2 odlegtos¢ do 1 km, kat.gruntu Ill
7.236 m3 7.236
RAZEM 7.236
2/FUNDAMENTY
3|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.2|290-2 we okragte strzemiona
0.036 t 0.036
RAZEM 0.036
4/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2/0290-02 fi12
0.417 t 0.417
RAZEM 0.417
5/KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer.do 0.6 m m3
d.2|1202-1
4.125 m3 4.125
RAZEM 4.125
6|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 1 m3 m3
d.2|203-2
12.572 m3 12.572
RAZEM 12.572
7|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-1
1.67 m3 1.670
RAZEM 1.670
8|KNR 2-02 Sciany betonowe gr.20 cm proste, wys.do 3 m m2
d.2|1206-1
20.768 m?2 20.768
RAZEM 20.768
9|KNR 2-02 Sciany betonowe - za kazdy 1 cm réznicy grubosci m2
d.2|206-5
20.768 m?2 20.768
RAZEM 20.768
10/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni faw fundamentowych |m2
d.2|604-2 betonowych z dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco
30.514 m?2 30.514
RAZEM 30.514
11/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m2
d.2|603-7 zimno z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
41.536 m?2 41.536
RAZEM 41.536
3|SCIANY PRZYZIEMIA
12|KNR 4-01 Rozebranie komindw wolno stojgcych i scianek przewoddw na katownikach m3
d.3/350-1 Rozebranie kominéw wolno stojacych
1.418 m3 1.418
RAZEM 1.418
13/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.3(349-2 nej - cian, filaréw, kolumn
9.504 m3 9.504
RAZEM 9.504
14/KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego ~ |m?2
d.3(116-2
100.752 m?2 100.752
RAZEM 100.752
15/KNR 2-02 Stropy z pustakoéw - wieice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szer.do |m3
d.3(212-12 30cm
2.62 m3 2.620
RAZEM 2.620
16/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.3(290-2 we okragte zebrowane
0.033 t 0.033
RAZEM 0.033
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.3/0290-02
0.156 t 0.156
RAZEM 0.156
18/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/126-5
17.100 m 17.100
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 17.100
4/ DACH - KONSTRUKCJA | POKRYCIE
19/KNR 4-01 Rozbiodrka pokry¢ z papy na dachachdrewnanychh - pierwsza warstwa m2
d.4(519-6
59.64 m?2 59.640
RAZEM 59.640
20|KNR 4-01 Rozbiodrka pokry¢ z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.4(519-7
59.64 m?2 59.640
RAZEM 59.640
21|KNR 4-01 Rozbiérka elementoéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm m3
d.4\212-1
2.8 m3 2.800
RAZEM 2.800
22|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4(535-6
7.8 m 7.800
RAZEM 7.800
23|KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 9 m m2 po-
d.4|405-2 faci
128.872 m2 po- 128.872
faci
RAZEM 128.872
24| KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy gorne i ptatwie o dt.ponad 3 m |m3
d.4/406-6 i przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2
1.468 m3 1.468
RAZEM 1.468
25/KNR 2-02 Ofacenie tatami 38x50 mm o rozstawie tat ponad 24 cm m2
d.4(410-4
128.872 m?2 128.872
RAZEM 128.872
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej pozio- |m?2
d.4/607-1 me podposadzkowe
128.872 m?2 128.872
RAZEM 128.872
27 |KNR 2-02 Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang modut fali 18,33x235,0cm m2
d.4(519-2
128.872 m?2 128.872
RAZEM 128.872
28|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet kratdbwek na zaprawie wa- m2
d.4/115-1 piennej lub cementowo-wapiennej, gr.1 cegly
29.040 m?2 29.040
RAZEM 29.040
29|KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej potokragte o srednicy 15 cm m
d.4|508-4
28.96 m 28.960
RAZEM 28.960
30|KNR 2-02 Rury spustowe z blachy z cynku okragte o $rednicy 15 cm m
d.4(511-4
15.600 m 15.600
RAZEM 15.600
31/ KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.4(506-2
6.600 m?2 6.600
RAZEM 6.600
32|KNR 2-02 Rury wentylacyjne szt
d.4|506-6
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
33|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.4/2006-4 stropach na rusztach
80.350 m?2 80.350
RAZEM 80.350
34|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych na stropach z listew drew- |m2
d.4(2007-2 nianych
80.350 m?2 80.350
RAZEM 80.350
35|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej pozio- |m?2
d.4/607-1 me podposadzkowe
80.350 m?2 80.350
RAZEM 80.350
36 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.4(613-3 nych na sucho - jedna warstwa
80.350 m?2 80.350
RAZEM 80.350
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
5/STOLARKA
37|KNR 4-01 Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt
d.5|354-3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
38/KNR 4-01 Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.5|354-5
3.2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
39|KNR 2-02 Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC,okna,po- |m?2
d.5|WACETOB |wierzchnia 0,6-1,0m2,kotwy elastyczne 1,45x0,6x7,0
1025-2
6.120 m?2 6.120
RAZEM 6.120
40|KNR 2-02 OS$cieznice drewniane zewnetrzne zwykte m
d.5/1015-1
13.700 m 13.700
RAZEM 13.700
41/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe zewnetrzne ze Swietlikiem o powierzchni ponad 1.0 m2 m?2
d.5(1015-8
6.490 m2 6.490
RAZEM 6.490
42|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.5(1025-01 lowane dwukrotnie na budowie typu FD1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.5(1022-01 konczone
3.78 m?2 3.780
RAZEM 3.780
44|KNR 2-02 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej,szeroko$¢ w rozwineciu do 25cm m2
d.5\WACETOB
5411
3.060 m?2 3.060
RAZEM 3.060
45|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dt.do 1 m szt
d.5/129-1
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
6/POSADZKI
46|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.6|804-7
39.615 m?2 39.615
RAZEM 39.615
47 KNR 4-04 Rozebranie muréw z cegly i bloczkéw ponizej terenu - fundamenty z cegty ce- |m3
d.6(101-1 mentowo-wapiennej
2.080 m3 2.080
RAZEM 2.080
48/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.ponad 15 cm |m3
d.6|212-2
4.1 m3 4.100
RAZEM 4.100
49/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.6/1101-7
12.330 m3 12.330
RAZEM 12.330
50|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.6/1101-1
8.220 m3 8.220
RAZEM 8.220
51|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej pozio- |m2
d.6/607-1 me podposadzkowe
82.20 m?2 82.200
RAZEM 82.200
52|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.6(1102-2 na gtadko
82.20 m?2 82.200
RAZEM 82.200
53|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej metodg zwykta, m2
d.6(1118-6 wym.ptytek 20x20 cm
82.20 m?2 82.200
RAZEM 82.200
7| TYNKI WEWNETRZNE
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
54 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.lll na $cianach ptaskich i stu- |m2
d.7|711-2 pach prostokatnych na podiozu z cegty, pustakdow ceramicznych, gazo- i piano-
betonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu
do 2 m2
23 m?2 2.300
RAZEM 2.300
55|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat.lll wykonywane recznie na podtozach z cegty, m2
d.7(716-2 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na $cianach ptaskich o po-
wierzchni podtogi pomieszczenia ponad 5 m2
122.868 m?2 122.868
RAZEM 122.868
56 KNR 4-01 Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych - powierzchnia przecieranego m2
d.7\713-1 tynku na $cianach z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet
74.880 m?2 74.880
RAZEM 74.880
57 /KNR 4-01 Pogrubienie tynkéw wewnetrznych cementowo-wapienych na stropach m2
d.7|719-5 ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych, powierzch-
nia pogrubianych tynkéw w jednym miejscu do 1 m2
74.88 m?2 74.880
RAZEM 74.880
8 MALOWANIE i LICOWANIE SCIAN
58/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi suchych tynkéw z grunt. (powierz- |m2
d.8(1505-7 chnie wewn.$ciany)
91.597 m?2 91.597
RAZEM 91.597
59|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi suchych tynkéw z grunt. (powierz- |m2
d.8(1505-7 chnie wewn.sufit)
80.84 m?2 80.840
RAZEM 80.840
60| NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25  |m?2
d.8/202 0837-04 |cm na zaprawie klejowej "ATLAS"12
116.046 m?2 116.046
RAZEM 116.046
9/ELEWACJA
61|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m m2
d.9/1604-1
201.112 m?2 201.112
RAZEM 201.112
62 KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi o wym.25x12 cm $cian, wykonanie reczne m2
d.9/921-1
10.205 m?2 10.205
RAZEM 10.205
63|2614-11 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system Stopter wraz z mb
d.9 przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowars-
twowej zamocowanie listwy cokotowej
40.820 mb 40.820
RAZEM 40.820
64(2614-11 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - system Stopter wraz z mb
d.9 przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowars-
twowej ,08cieza szer.do 15¢cm z cegty Cermit SN DR-30
32.70 mb 32.700
RAZEM 32.700
65/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jedno-  |m?2
d.9/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
184.288 m?2 184.288
RAZEM 184.288
66|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
d.9/2614-03 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
184.288 m?2 184.288
RAZEM 184.288
67|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce cementowo-pias- |m2
d.9|502-4 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
22.360 m?2 22.360
RAZEM 22.360
68|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.9(1101-7
2.24 m3 2.240
RAZEM 2.240
10|Wiata pod agregat
69|KNR 13-12 |Podsypka z piasku stabilizowanego cementem o gr. 20 cm m3
d.10{1001-02
0.84 m3 0.840
RAZEM 0.840
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
70| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety gladkie |t
d.10/0259-05
0.122 t 0.122
RAZEM 0.122
71/KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe m3
d.10/0205-01
2.10 m3 2.100
RAZEM 2.100
72|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne taw,stép fundam.i ptyt dennych m2
d.10{1902-01
4.300 m?2 4.300
RAZEM 4.300
73|KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 40 cm m3
d.10/0510-04
1.680 m3 1.680
RAZEM 1.680
74 KNR 2-02 Warstwa tlumigca z ptyt styropianowych, pioniwa m2
d.10/0609-10
6.88 m?2 6.880
RAZEM 6.880

75/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra-|m
d.10/0407-01 wa cem.

14 m 14.000
RAZEM 14.000
76/KNKRB 6 Podsypka piaskowa zageszczana recznie gr. 10 cm m3
d.10/0102-04
0.34 m3 0.340
RAZEM 0.340
77/ KNKRB 6 Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana recznie m3
d.10/0102-07
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
78/ KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 60/6 na podsyp- |m?2
d.10/0320-02 ce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
8.600 m2 8.600
RAZEM 8.600
79|KNR 2-05 Wiaty o konstrukcji ramowej typ NBTR - kod nr 301 302 t
d.10/0130-04
1.108 t 1.108
RAZEM 1.108
Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry ztoty zloty
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
STACJA UZDATNIANIA WODY FALECICE - ROZBUDOWA | MODERNIZACJA - ROBOTY BUDOWLANE
1|ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, m3 20.910
d.1/307-1 kat.gruntu I-11, odspojenie gruntu i przewéz na od-
legto$¢ do 10 m
2/KNR 2-01 Wykopy fundamentowe z transportem urobku sa- m3 7.236
d.1|302-2 mochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km,
kat.gruntu Il
2|FUNDAMENTY
3|/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow bu- t 0.036
d.2|290-2 dynkoéw i budowli - prety stalowe okragte strzemio-
na
4|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i t 0.417
d.2/0290-02 budowli - prety zebrowane fi 12
5/KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o m3 4.125
d.2|202-1 szer.do 0.6 m
6/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 1 m3 12.572
d.2|203-2 m3
7|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 1.67
d.2/1101-1
8/KNR 2-02 Sciany betonowe gr.20 cm proste, wys.do 3 m m2 20.768
d.2|206-1
9/KNR 2-02 Sciany betonowe - za kazdy 1 cm réznicy grubosci m2 20.768
d.2|206-5
10/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja po- m2 30.514
d.2|604-2 wierzchni faw fundamentowych betonowych z dwie-
ma warstwami papy na lepiku na gorgco
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zloty zloty
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
11/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 41.536
d.2|603-7 pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowe-
go na zimno - pierwsza warstwa
3|SCIANY PRZYZIEMIA
12/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolno stojacych i $cianek m3 1.418
d.3/350-1 przewodoéw na katownikach Rozebranie kominow
wolno stojgcych
13/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wykonanych z cegiet na za- m3 9.504
d.3|349-2 prawie cementowo-wapiennej - $cian, filaréw, ko-
lumn
14/ KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z blocz- m2 100.752
d.3/116-2 kéw z betonu komérkowego
15/KNR 2-02 Stropy z pustakéw - wienice monolityczne na $cia- m3 2.62
d.3|212-12 nach zewnetrznych o szer.do 30 cm
16/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw bu- t 0.033
d.3|290-2 dynkow i budowli - prety stalowe okragte zebrowa-
ne
17/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t 0.156
d.3/0290-02 budowli - prety zebrowane
18/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadpro- m 17.100
d.3/126-5 zy prefabrykowanych
4 DACH - KONSTRUKCJA | POKRYCIE
19/KNR 4-01 Rozbidrka pokry¢ z papy na dachachdrewnanychh m2 59.64
d.4/519-6 - pierwsza warstwa
20|KNR 4-01 Rozbiérka pokry¢ z papy na dachach drewnianych - m2 59.64
d.4/519-7 nastepna warstwa
21|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych nie- m3 2.8
d.4/212-1 zbrojonych o gr.do 15 cm
22|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej m 7.8
d.4|535-6 sie do uzytku
23|KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o m2 potaci 128.872
d.4/405-2 rozpietosci 9 m
24|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy m3 1.468
d.4/406-6 gorne i ptatwie o dt.ponad 3 m i przekroju poprze-
cznym drewna ponad 180 cm2
25|KNR 2-02 Otacenie tatami 38x50 mm o rozstawie fat ponad m2 128.872
d.4/410-4 24 cm
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 128.872
d.4/607-1 polietylenowj szerokiej poziome podposadzkowe
27|/KNR 2-02 Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang mo- m2 128.872
d.4|519-2 dut fali 18,33x235,0cm
28|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet m2 29.040
d.4/115-1 kratowek na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej, gr.1 cegly
29|KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej potokragte o m 28.96
d.4/508-4 Srednicy 15 cm
30|KNR 2-02 Rury spustowe z blachy z cynku okragte o $rednicy m 15.600
d.4/511-4 15cm
31|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 m2 6.600
d.4|506-2 cm
32|KNR 2-02 Rury wentylacyjne szt 5
d.4|506-6
33|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2 80.350
d.4/2006-4 gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
34|/KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych m2 80.350
d.4/2007-2 na stropach z listew drewnianych
35/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 80.350
d.4/607-1 polietylenowj szerokiej poziome podposadzkowe
36|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mine- m2 80.350
d.4/613-3 ralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna
warstwa
5/STOLARKA
37/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierz- szt 3
d.5/354-3 chnido 1 m2
38/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierz- m2 3.2
d.5/354-5 chni ponad 2 m2
39|KNR 2-02 Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wyso- m2 6.120
d.5|WACETOB koudarowego PVC,okna,powierzchnia 0,6-1,0m2,
1025-2 kotwy elastyczne 1,45x0,6x7,0
40|KNR 2-02 Oscieznice drewniane zewngtrzne zwykte m 13.700
d.5/1015-1
41|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe zewnetrzne ze $wietlikiem o po- m2 6.490
d.5/1015-8 wierzchni ponad 1.0 m2
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cych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zloty zloty
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
42/KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i szt. 2
d.5/1025-01 wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na bu-
dowie typu FD1
43|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jed- m2 3.78
d.5/1022-01 noskrzydtowe fabrycznie wykonczone
44|KNR 2-02 Obraébki blacharskie z blachy powlekanej,szeroko$¢ m2 3.060
d.5|WACETOB |w rozwineciu do 25cm
5411
45/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o szt 9
d.5/129-1 dt.do1m
6/POSADZKI
46|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2 39.615
d.6/804-7
47/KNR 4-04 Rozebranie muréw z cegty i bloczkdw ponizej tere- m3 2.080
d.6/101-1 nu - fundamenty z cegly cementowo-wapiennej
48/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych nie- m3 41
d.6(212-2 zbrojonych o gr.ponad 15 cm
49|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3 12.330
d.6/1101-7 gruntowym
50|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 8.220
d.6/1101-1
51/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 82.20
d.6/607-1 polietylenowj szerokiej poziome podposadzkowe
52|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- m2 82.20
d.6/1102-2 mentowej gr.20 mm zatarte na gtadko
53|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktada- m2 82.20
d.6/1118-6 nych na klej metodg zwykta, wym.plytek 20x20 cm
7| TYNKI WEWNETRZNE
54 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.ll m2 2.3
d.7(711-2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na
podtozu z cegly, pustakdow ceramicznych, gazo- i
pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapien-
nej, pow.otynk.w jednym miejscu do 2 m2
55/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat.lll wykonywane recz- m2 122.868
d.7|716-2 nie na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonowych na scianach ptaskich o
powierzchni podiogi pomieszczenia ponad 5 m2
56|KNR 4-01 Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych - po- m2 74.880
d.7|713-1 wierzchnia przecieranego tynku na $cianach z ze-
skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet
57|KNR 4-01 Pogrubienie tynkéw wewnetrznych cementowo-wa- m2 74.88
d.7|719-5 pienych na stropach ptaskich, belkach, podciagach,
biegach i spocznikach schodowych, powierzchnia
pogrubianych tynkéw w jednym miejscu do 1 m2
8/MALOWANIE i LICOWANIE SCIAN
58/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi su- m2 91.597
d.8/1505-7 chych tynkéw z grunt. (powierzchnie wewn.$ciany)
59|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi su- m2 80.84
d.8/1505-7 chych tynkéw z grunt. (powierzchnie wewn.sufit)
60|NNRNKB 202 ((z.IV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami gla- m2 116.046
d.8/0837-04 zurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej
"ATLAS"12
9/ELEWACJA
61/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m m2 201.112
d.9/1604-1
62|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi o wym.25x12 cm m?2 10.205
d.9/921-1 Scian, wykonanie reczne
63|2614-11 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi mb 40.820
d.9 - system Stopter wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowar-
stwowej zamocowanie listwy cokotowej
64/2614-11 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi mb 32.70
d.9 - system Stopter wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowar-
stwowej ,08cieza szer.do 15cm z cegty Cermit SN
DR-30
65/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m2 184.288
d.9|2611-02 metoda lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie
emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
66|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi m2 184.288
d.9|2614-03 - system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw kleja-
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zloty zloty
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
67|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wym.50x50x7 cm na m2 22.360
d.9/502-4 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
68| KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3 2.24
d.9/1101-7 gruntowym
10|Wiata pod agregat
69|KNR 13-12 Podsypka z piasku stabilizowanego cementem o m3 0.84
d.1/1001-02 gr. 20 cm
0
70|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw t 0.122
d.1/0259-05 pod maszyny - prety gtadkie
0
71|KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe m3 2.10
d.1/0205-01
0
72|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne taw,stép fundam.i ptyt den- m2 4.300
d.1/1902-01 nych
0
73|KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 40 cm m3 1.680
d.1/0510-04
0
74|/KNR 2-02 Warstwa tlumigca z ptyt styropianowych, pioniwa m2 6.88
d.1/0609-10
0
75/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce m 14
d.1/0407-01 piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
0
76|KNKRB 6 Podsypka piaskowa zageszczana recznie gr. 10 cm m3 0.34
d.1/0102-04
0
77|KNKRB 6 Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana recz- m3 0.1
d.1/0102-07 nie
0
78/ KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci m2 8.600
d.1/0320-02 60 mm typu 60/6 na podsypce piaskowej grubosci
0 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
79|KNR 2-05 Wiaty o konstrukcji ramowej typ NBTR - kod nr 301 t 1.108
d.1/0130-04 302
0

|Ogétem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:
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