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Rykały - wodociąg  -  ofertowy PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 SIEĆ WODOCIĄGOWA 

1.1 Roboty ziemne 
1

d.1.
1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociągu w tere-
nie równinnym

km

2.937 km 2.937
RAZEM 2.937

2
d.1.

1

KNR 2-01
0309-02

Ręczne wykopy obiektowe  o ścianach pionowych wykonywane  w  kat. gruntu
III) - wykopy pod montaż hydrantów, komory przewiertowe i w miejscach prze-
pinek istniejących przyłączy wodociągowych

m3

2.5*1.8*80 m3 360.000
RAZEM 360.000

3
d.1.

1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębo-
kości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

720 m2 720.000
RAZEM 720.000

4
d.1.

1

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III

m3

360 m3 360.000
RAZEM 360.000

5
d.1.

1

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

360 m3 360.000
RAZEM 360.000

6
d.1.

1

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat. III - przyjęto wykop mechaniczny 95 %

m3

663*1.8*(0.66+2.82)*0.5 2076.516
180*1.8*(0.61+2.77)*0.5 547.560
A  (suma częściowa) ---------------

2624.076
B  (obliczenia pomocnicze) ========

2624.076
2624.076*95% m3 2492.872
 

RAZEM 2492.872
7

d.1.
1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,
5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

2624.076*5% m3 131.204
RAZEM 131.204

8
d.1.

1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

2492.872 m3 2492.872
RAZEM 2492.872

9
d.1.

1

KNNR 1
0317-01

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszcze-
niem ; kat.gr. I-III

m3

131.204 m3 131.204
RAZEM 131.204

1.2 Roboty monta żowe
10

d.1.
2

ZN-97/TP
S.A.-039
0104-19

Wykonanie przewiertów  o długości do 150 m pod przeszkodami terenowymi
metodą płucząco-wierconą sterowaną w gruncie kat. III - rury PE RC  o śr. 110
mm SDR 17

m

Przedmiar dodatkowy - ilość przepustów
12 prze-

pust.
12.000

 
1647 m 1647.000

RAZEM 1647.000
11

d.1.
2

ZN-97/TP
S.A.-039
0104-23

Wykonanie przewiertów  o długości do 150 m pod przeszkodami terenowymi
metodą płucząco-wierconą sterowaną w gruncie kat. III - rury PE RC  o śr. 160
mm SDR 17

m

Przedmiar dodatkowy - ilość przepustów
2 prze-

pust.
2.000

 
447 m 447.000

RAZEM 447.000
12

d.1.
2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod rurociągi  z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

- 2 -

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 3980 Użytkownik: AN



Rykały - wodociąg  -  ofertowy PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(180+663)*0.2*0.6 m3 101.160

RAZEM 101.160
13

d.1.
2

KNNR 4
1009-04

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 110 mm

m

180 m 180.000
RAZEM 180.000

14
d.1.

2

KNNR 4
1009-07

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 160 mm

m

663 m 663.000
RAZEM 663.000

15
d.1.

2

KNNR 4
1010-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

60 złącz. 60.000
RAZEM 60.000

16
d.1.

2

KNNR 4
1010-07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm

złącz.

80 złącz. 80.000
RAZEM 80.000

17
d.1.

2

KNR-W 2-18
0219-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kompletny z zasuwą dn. 80 mm kpl.

27 kpl. 27.000
RAZEM 27.000

18
d.1.

2

KNR-W 2-18
0212-02

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr.100 mm montowane na rurocią-
gach PVC i PE bez nasuwki

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

19
d.1.

2

KNR-W 2-18
0212-03

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr.150 mm montowane na rurocią-
gach PVC i PE bez nasuwki

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

20
d.1.

2

KNR-W 2-18
0112-02

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 110  mm

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

21
d.1.

2

KNR-W 2-18
0112-03

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 160  mm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

22
d.1.

2

KNR-W 2-18
0112-02

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach  zgrzewanych  o śr.zewnętrznej 110  mm - trójniki redukcyjny kołnierzo-
wy  PE 110 x 90 mm

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

23
d.1.

2

KNR-W 2-18
0112-02

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach  zgrzewanych  o śr.zewnętrznej 110  mm - trójniki  PE 110 x 110 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1.

2

KNR-W 2-18
0112-03

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewaych - trójniki redukcyjny kołnierzowy  PE 160 x 90 mm

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

25
d.1.

2

KNR-W 2-18
0112-03

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewaych - trójniki PE 160 x 160 mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

26
d.1.

2

KNR-W 2-18
0112-03

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewaych - trójniki PE 160 x 110 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1.

2

KNR-W 2-18
0112-03

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewaych - zwęzki PE 160 x 110 mm

szt.
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Rykały - wodociąg  -  ofertowy PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
28

d.1.
2

KNR 2-19
0119-03

Rury ochronne o śr.nom. 200 mm m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

29
d.1.

2

KNR-W 2-18
0309-01

Przeciąganie rurociągów przewodowych  w rurach ochronnych m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

30
d.1.

2

KNR 2-19
0122-03

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.200 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

31
d.1.

2

KNNR 4
1206-01

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rura-
mi o śr.219x8  mm w gruntach kat.I-II

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

32
d.1.

2

KNNR 4
1206-01

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rura-
mi o śr.273x9  mm w gruntach kat.I-II

m

57 m 57.000
RAZEM 57.000

33
d.1.

2

KNR-W 2-18
0309-01

Przeciąganie rurociągów przewodowych  w rurach przewiertowych m

82 m 82.000
RAZEM 82.000

34
d.1.

2

KNR 2-19
0122-03

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.200 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

35
d.1.

2

KNR 2-19
0122-04

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.250 mm szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

36
d.1.

2

KNR-W 2-18
0801-01

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych  o śr. 80 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.1.

2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  PE, PEHD o śr. do
110 mm

200m -
1 prób.

9 200m -
1 prób.

9.000

RAZEM 9.000
38

d.1.
2

KNNR 4
1606-02

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr. 160
mm

200m -
1 prób.

6 200m -
1 prób.

6.000

RAZEM 6.000
39

d.1.
2

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

15 odc.20
0m

15.000

RAZEM 15.000
40

d.1.
2

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
Krotność = 3

odc.20
0m

15 odc.20
0m

15.000

RAZEM 15.000
41

d.1.
2

KNNR 4
1408-01

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach -  bloki oporowe m3

8 m3 8.000
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Rykały - wodociąg  -  ofertowy PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 8.000

42
d.1.

2

KNNR 4
1702-02

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nawiertki o śr. 110 x 32 mm,
110 x 40 mm , 110 x 50 mm wraz z obudową i skrzynką

szt.

57 szt. 57.000
RAZEM 57.000

43
d.1.

2

KNNR 4
1702-03

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej  - nawiertki o śr. 160 x 32 mm,
160 x 40 mm , 160 x 50 mm wraz z obudową i skrzynką

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

44
d.1.

2

KNR 2-19
0134-02

Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym kpl.

103 kpl. 103.000
RAZEM 103.000

45
d.1.

2

KNR 4-05I
0107-01
9903-1
z.sz.3.4. 

Przepięcie istniejących przyłączy wodociągowych do nowej sieci m

69 m 69.000
RAZEM 69.000

46
d.1.

2

KNNR 6
1106-01
z.o.2.7.
9902-01 ana-
logia

Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm na pod-
sypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem - obok czynnego pasa
jezdni (26-75 poj) wraz z odtworzeniem ( materiał z odzysku )

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 SIEĆ WODOCIĄGOWA 
1.1 Roboty ziemne 

1
d.1.

1

KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa wodociągu w terenie równinnym

km 2.937

2
d.1.

1

KNR 2-01 0309-
02

Ręczne wykopy obiektowe  o ścianach pionowych wyko-
nywane  w  kat. gruntu III) - wykopy pod montaż hydran-
tów, komory przewiertowe i w miejscach przepinek ist-
niejących przyłączy wodociągowych

m3 360.000

3
d.1.

1

KNNR 1 0313-
01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką pala-
mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do
3.0 m; grunt kat. I-IV

m2 720.000

4
d.1.

1

KNNR 1 0318-
03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szero-
kości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3 360.000

5
d.1.

1

KNR 2-01 0236-
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grun-
ty spoiste kat. III-IV

m3 360.000

6
d.1.

1

KNR 2-01 0217-
04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię-
biernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III - przyjęto
wykop mechaniczny 95 %

m3 2492.872

7
d.1.

1

KNR 2-01 0310-
02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.
dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na od-
kład (kat. gruntu III)

m3 131.204

8
d.1.

1

KNR 2-01 0230-
01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze-
niem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3 2492.872

9
d.1.

1

KNNR 1 0317-
01

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na
odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III

m3 131.204

Razem dział: Roboty ziemne 
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Roboty monta żowe
10

d.1.
2

ZN-97/TP S.A.-
039 0104-19

Wykonanie przewiertów  o długości do 150 m pod prze-
szkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą stero-
waną w gruncie kat. III - rury PE RC  o śr. 110 mm SDR
17

m 1647.000

11
d.1.

2

ZN-97/TP S.A.-
039 0104-23

Wykonanie przewiertów  o długości do 150 m pod prze-
szkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą stero-
waną w gruncie kat. III - rury PE RC  o śr. 160 mm SDR
17

m 447.000

12
d.1.

2

KNNR 4 1411-
03

Podłoża pod rurociągi  z materiałów sypkich grub. 20 cm m3 101.160

13
d.1.

2

KNNR 4 1009-
04

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyle-
nowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm

m 180.000

14
d.1.

2

KNNR 4 1009-
07

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyle-
nowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm

m 663.000

15
d.1.

2

KNNR 4 1010-
04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciś-
nieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o
śr. zewn. 110 mm

złącz. 60.000

16
d.1.

2

KNNR 4 1010-
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciś-
nieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o
śr. zewn. 160 mm

złącz. 80.000

17
d.1.

2

KNR-W 2-18
0219-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kompletny z
zasuwą dn. 80 mm

kpl. 27.000

18
d.1.

2

KNR-W 2-18
0212-02

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr.100 mm
montowane na rurociągach PVC i PE bez nasuwki

kpl. 4.000

19
d.1.

2

KNR-W 2-18
0212-03

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr.150 mm
montowane na rurociągach PVC i PE bez nasuwki

kpl. 3.000

20
d.1.

2

KNR-W 2-18
0112-02

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych
PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tu-
leje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110
mm

szt. 8.000

21
d.1.

2

KNR-W 2-18
0112-03

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych
PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tu-
leje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160
mm

szt. 6.000

22
d.1.

2

KNR-W 2-18
0112-02

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych
PE, PEHD o połączeniach  zgrzewanych  o śr.zewnętrz-
nej 110  mm - trójniki redukcyjny kołnierzowy  PE 110 x
90 mm

szt. 14.000

23
d.1.

2

KNR-W 2-18
0112-02

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych
PE, PEHD o połączeniach  zgrzewanych  o śr.zewnętrz-
nej 110  mm - trójniki  PE 110 x 110 mm

szt. 1.000

24
d.1.

2

KNR-W 2-18
0112-03

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych
PE, PEHD o połączeniach zgrzewaych - trójniki reduk-
cyjny kołnierzowy  PE 160 x 90 mm

szt. 7.000

25
d.1.

2

KNR-W 2-18
0112-03

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych
PE, PEHD o połączeniach zgrzewaych - trójniki PE 160
x 160 mm

szt. 3.000

26
d.1.

2

KNR-W 2-18
0112-03

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych
PE, PEHD o połączeniach zgrzewaych - trójniki PE 160
x 110 mm

szt. 1.000

27
d.1.

2

KNR-W 2-18
0112-03

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych
PE, PEHD o połączeniach zgrzewaych - zwęzki PE 160
x 110 mm

szt. 2.000

28
d.1.

2

KNR 2-19 0119-
03

Rury ochronne o śr.nom. 200 mm m 6.000

29
d.1.

2

KNR-W 2-18
0309-01

Przeciąganie rurociągów przewodowych  w rurach
ochronnych

m 6.000

30
d.1.

2

KNR 2-19 0122-
03

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.200 mm szt. 2.000

31
d.1.

2

KNNR 4 1206-
01

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń po-
ziomych WP 15/25 rurami o śr.219x8  mm w gruntach
kat.I-II

m 25.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
32

d.1.
2

KNNR 4 1206-
01

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń po-
ziomych WP 15/25 rurami o śr.273x9  mm w gruntach
kat.I-II

m 57.000

33
d.1.

2

KNR-W 2-18
0309-01

Przeciąganie rurociągów przewodowych  w rurach prze-
wiertowych

m 82.000

34
d.1.

2

KNR 2-19 0122-
03

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.200 mm szt. 4.000

35
d.1.

2

KNR 2-19 0122-
04

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.250 mm szt. 10.000

36
d.1.

2

KNR-W 2-18
0801-01

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych  o śr. 80
mm

kpl. 1.000

37
d.1.

2

KNNR 4 1606-
01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur ty-
pu  PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -1 prób. 9.000

38
d.1.

2

KNNR 4 1606-
02

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur ty-
pu PE, PEHD o śr. 160 mm

200m -1 prób. 6.000

39
d.1.

2

KNNR 4 1611-
01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nomi-
nalnej do 150 mm

odc.200m 15.000

40
d.1.

2

KNNR 4 1612-
01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominal-
nej do 150 mm
Krotność = 3

odc.200m 15.000

41
d.1.

2

KNNR 4 1408-
01

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach -  bloki
oporowe

m3 8.000

42
d.1.

2

KNNR 4 1702-
02

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nawiertki
o śr. 110 x 32 mm, 110 x 40 mm , 110 x 50 mm wraz z
obudową i skrzynką

szt. 57.000

43
d.1.

2

KNNR 4 1702-
03

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej  - nawiertki
o śr. 160 x 32 mm, 160 x 40 mm , 160 x 50 mm wraz z
obudową i skrzynką

szt. 12.000

44
d.1.

2

KNR 2-19 0134-
02

Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym kpl. 103.000

45
d.1.

2

KNR 4-05I
0107-01 9903-1
z.sz.3.4. 

Przepięcie istniejących przyłączy wodociągowych do no-
wej sieci

m 69.000

46
d.1.

2

KNNR 6 1106-
01 z.o.2.7.
9902-01 analo-
gia

Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o
wym. 35x35x5 cm na podsypce piaskowej ze spoinami
wypełnionymi piaskiem - obok czynnego pasa jezdni
(26-75 poj) wraz z odtworzeniem ( materiał z odzysku )

m2 50.000

Razem dział: Roboty monta żowe
Razem dział: SIE Ć WODOCIĄGOWA 
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Rykały - wodociąg  -  ofertowy TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Kz Z RAZEM
1 SIEĆ WODOCIĄGOWA 

1.1 Roboty ziemne 
1.2 Roboty monta żowe

RAZEM netto
Podatek VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Rykały - wodociąg  -  ofertowy ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 9647.7163

RAZEM

Słownie:  

- 10 -

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 3980 Użytkownik: AN



Rykały - wodociąg  -  ofertowy ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

1. bale iglaste obrzynane nasycane kl.III m3 0.2250 0.2250
2. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm

kl.III
m3 0.7560 0.7560

3. bentonit kg 14557.9500 14557.9500
4. beton zwykły kl. B 10 m3 6.1800 6.1800
5. drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple m3 0.6480 0.6480
6. elektrody stalowe do spawania stali węglowych

lub niskostopowych śr. 2.5-6mm
szt. 3876.0000 3876.0000

7. farba ftalowa nawierzchniowa dm3 4.1200 4.1200
8. farba olejno-żywiczna do gruntowania, przeciw-

rdzewna, cynkowa 60 % szara mat.
dm3 4.1200 4.1200

9. hydrant żeliwny nadziemny z bocznym wylewem
o śr. 80 mm

szt. 27.0000 27.0000

10. klamry ciesielskie kg 179.4000 179.4000
11. kolana żeliwne stopowe kołnierzowe do hydran-

tów
szt. 27.0000 27.0000

12. kołnierz stalowy ocynkowany luźny o śr.ze-
wnętrznej 110 mm

szt. 8.0000 8.0000

13. kołnierz stalowy ocynkowany luźny o śr.ze-
wnętrznej 160  mm

szt. 6.0000 6.0000

14. kołnierze zaślepiające o śr. 160 mm szt. 1.2000 1.2000
15. kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm szt. 1.8000 1.8000
16. krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.3750 0.3750
17. króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe szt. 1.5000 1.5000
18. kształtki PE dn. 40 mm szt 22.0000 22.0000
19. łącvznik kołnierzowy RK 80 mm szt 1.0000 1.0000
20. manszeta dn. 200 x 110 mm szt 6.0000 6.0000
21. manszeta dn. 250 x 160 mm szt 10.0000 10.0000
22. mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego m3 8.1600 8.1600
23. nawiertki żeliwne 110 mm szt 57.0000 57.0000
24. nawiertki żeliwne 160 mm szt 12.0000 12.0000
25. obudowy do nawiertek szt 69.0000 69.0000
26. obudowy żeliwne do zasuw o śr. 100 mm szt. 4.0000 4.0000
27. obudowy żeliwne do zasuw o śr.150 mm szt. 3.0000 3.0000
28. obudowy żeliwne do zasuw o śr.80 mm szt. 27.0000 27.0000
29. pale szalunkowe stalowe t 0.4896 0.4896
30. pianka poliuretanowa kg 6.1600 6.1600
31. piasek m3 3.1700 3.1700
32. podchloryn sodowy kg 7.5000 7.5000
33. podpory stalowe ślizgowe szt. 70.4000 70.4000
34. pospółka - kruszywo nienormowane m3 123.4152 123.4152
35. rura PE RC DN. 110 MM SDR 17 m 1696.4100 1696.4100
36. rura PE RC DN. 160 mm  SDR 17 m 460.4100 460.4100
37. rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm m 45.0000 45.0000
38. rury stalowe przewodowe gładkie o śr.219 x 8

mm
m 25.5000 25.5000

39. rury stalowe przewodowe gładkie o śr.273 x 9
mm

m 58.1400 58.1400

40. rury stalowe typ S przewodowe o sprawdzonej
szczelności z końcami ukosowanymi,o wymaga-
nym badaniu izolacji zewnetrznej-powłoką asfal-
towa z podwójną przekładką z włókna szklanego
o śr.nom. 219x8 mm

m 6.0900 6.0900

41. rury stalowe typ S przewodowe ogólnego prze-
znaczenia, zgrzewane elektrycznie,bez spraw-
dzania szczelności, z końcami gładkimi, bez za-
bezpieczenia przed korozją ze stali 10BX
śr.57.0/3.5 mm

m 278.1000 278.1000

42. rury z polietylenu PE 100  o śr.zewnętrznej 110
mm SDR  17

m 183.6000 183.6000

43. rury z polietylenu PE 100  o śr.zewnętrznej 160
mm SDR  17

m 676.2600 676.2600

44. rury z polietylenu PE dn. 40 mm PN 10 m 72.4500 72.4500
45. skrzynki żeliwne do zasuw o śr.150 mm szt. 3.0000 3.0000
46. skrzynki żeliwne do zasuw o śr.80-100 mm szt. 4.0000 4.0000
47. skrzynki żeliwne do zasuw o śr.80 mm szt. 27.0000 27.0000
48. skrzynki żeliwne uliczne do nawiertek szt 69.0000 69.0000
49. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.3054 0.3054
50. śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i

podkładkami
kg 56.6400 56.6400

51. śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M-14

kg 6.2800 6.2800

52. śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M 16

kg 71.4000 71.4000

53. śruby stalowe z łbem sześciokątnym z nakrętka-
mi i podkładkami M-16 ocynk.

kg 49.2200 49.2200
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Rykały - wodociąg  -  ofertowy ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

54. śruby stalowe z łbem sześciokątnym z nakrętka-
mi i podkładkami M-20 ocynk.

kg 81.3200 81.3200

55. tabliczki do oznakowania wodociągu szt. 103.0000 103.0000
56. trójniki  ciśnieniowe PE o śr.zewnętrznej

110x110  mm
szt. 1.0000 1.0000

57. trójniki  ciśnieniowe PE o śr.zewnętrznej
160x110  mm

szt. 1.0000 1.0000

58. trójniki  ciśnieniowe PE o śr.zewnętrznej
160x160  mm

szt. 3.0000 3.0000

59. trójniki redukcyjne  kołnierzowe, ciśnieniowe PE
o śr.zewnętrznej 110x90  mm

szt. 14.0000 14.0000

60. trójniki redukcyjne  kołnierzowe, ciśnieniowe PE
o śr.zewnętrznej 160x90  mm

szt. 7.0000 7.0000

61. tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych szt. 3.0000 3.0000
62. tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PE, PEHD o

śr.zewnętrznej 110  mm
szt. 8.0000 8.0000

63. tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PE, PEHD o
śr.zewnętrznej 160  mm

szt. 6.0000 6.0000

64. uszczelka końców rur szt. 28.0000 28.0000
65. uszczelki gumowe do rur ciśnieniowych kielicho-

wych PVC (PE) o śr.150 mm
szt. 9.0000 9.0000

66. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr.  100  mm

szt. 8.0000 8.0000

67. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr. 80 mm

szt. 135.0000 135.0000

68. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr.150 mm

szt. 20.3000 20.3000

69. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr.zewnętrznej 100  mm

szt. 25.3000 25.3000

70. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr.zewnętrznej 160  mm

szt. 6.6000 6.6000

71. woda m3 1.2500 1.2500
72. woda m3 253.7730 253.7730
73. woda z rurociągu m3 364.4700 364.4700
74. zasuwa typu "E" kołnierzowa o śr.  150 mm szt. 3.0000 3.0000
75. zasuwa typu "E" kołnierzowa o śr.80  mm szt. 4.0000 4.0000
76. zasuwa żeliwna klinowa owalna kołnierzowa o śr.

80 mm
szt. 27.0000 27.0000

77. zwęzki   ciśnieniowe PE o śr.zewnętrznej
160x110  mm

szt. 2.0000 2.0000

78. zwężka żeliwna o śr. 80 mm szt. 27.0000 27.0000
79. żwir sortowany m3 10.2600 10.2600
80. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

- 12 -

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 3980 Użytkownik: AN



Rykały - wodociąg  -  ofertowy ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. agregat prądotwórczy m-g 103.0000
2. ciągnik gąsienicowy 37-40 kW m-g 1.0800
3. ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 27.6627
4. kocioł do podgrzewania asfaltu m-g 1.0800
5. koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 143.5894
6. maszyna do wierceń poziomych WP 15/25 m-g 98.4000
7. przyczepa dłużycowa do samochodu m-g 5.7400
8. przyczepa dłużycowa do samochodu do 10 t m-g 7.0400
9. samochód dłużycowy m-g 0.3000

10. samochód dostawczy 0.9 t m-g 83.4775
11. samochód dostawczy do 0.9 t m-g 606.2700
12. samochód skrzyniowy m-g 53.1400
13. samochód skrzyniowy m-g 7.8260
14. samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 7.0400
15. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 51.7552
16. spawarka m-g 98.4000
17. spawarka m-g 27.2800
18. spawarka spalinowa 300 A m-g 3.9600
19. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 33.6538
20. ubijak spalinowy 200 kg m-g 49.6800
21. urządzenie płucząco-wiercące do przewiertów sterowanych m-g 606.2700
22. wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 1.6-3.2 t m-g 27.2800
23. wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0.18 t m-g 98.4000
24. zagęszczarka wibracyjna m-g 68.7888
25. zespół prądotwórczy jednofazowy 2.5 kVA m-g 606.2700
26. zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 140 mm m-g 39.0000
27. zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy pow. 140 do 280 mm m-g 64.0000
28. zgrzewarka do rur termoplastycznych m-g 606.2700
29. żuraw gąsienicowy boczny do 15 t m-g 5.8800
30. żuraw samochodowy m-g 31.2876
31. żuraw samochodowy m-g 31.6800

RAZEM

Słownie:  
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