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Rykały_SUW_inwest.ATH KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
STACJA UZDATNIANIA WODY FALĘCICE - ROZBUDOWA I MODERNIZACJA - ROBOTY BUDOWLANE

1 ROBOTY ZIEMNE
1

d.1
KNR 2-01
307-1

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu I-II, odspojenie gruntu
i przewóz na odległość do 10 m

m3

20.910 m3 20.910
RAZEM 20.910

2
d.1

KNR 2-01
302-2

Wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na
odległość do 1 km, kat.gruntu III

m3

7.236 m3 7.236
RAZEM 7.236

2 FUNDAMENTY 
3

d.2
KNR 2-02
290-2

Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalo-
we okrągłe strzemiona

t

0.036 t 0.036
RAZEM 0.036

4
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
fi 12

t

0.417 t 0.417
RAZEM 0.417

5
d.2

KNR 2-02
202-1

Ławy fundamentowe Ŝelbetowe prostokątne o szer.do 0.6 m m3

4.125 m3 4.125
RAZEM 4.125

6
d.2

KNR 2-02
203-2

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 1 m3 m3

12.572 m3 12.572
RAZEM 12.572

7
d.2

KNR 2-02
1101-1

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym m3

1.67 m3 1.670
RAZEM 1.670

8
d.2

KNR 2-02
206-1

Ściany betonowe gr.20 cm proste, wys.do 3 m m2

20.768 m2 20.768
RAZEM 20.768

9
d.2

KNR 2-02
206-5

Ściany betonowe - za kaŜdy 1 cm róŜnicy grubości m2

20.768 m2 20.768
RAZEM 20.768

10
d.2

KNR 2-02
604-2

Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni ław fundamentowych
betonowych z dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco

m2

30.514 m2 30.514
RAZEM 30.514

11
d.2

KNR 2-02
603-7

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa

m2

41.536 m2 41.536
RAZEM 41.536

3 ŚCIANY PRZYZIEMIA
12

d.3
KNR 4-01
350-1

Rozebranie kominów wolno stojących i ścianek przewodów na kątownikach
Rozebranie kominów wolno stojących

m3

1.418 m3 1.418
RAZEM 1.418

13
d.3

KNR 4-01
349-2

Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej - ścian, filarów, kolumn

m3

9.504 m3 9.504
RAZEM 9.504

14
d.3

KNR 2-02
116-2

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego m2

100.752 m2 100.752
RAZEM 100.752

15
d.3

KNR 2-02
212-12

Stropy z pustaków - wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szer.do
30 cm

m3

2.62 m3 2.620
RAZEM 2.620

16
d.3

KNR 2-02
290-2

Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalo-
we okrągłe Ŝebrowane

t

0.033 t 0.033
RAZEM 0.033

17
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane t

0.156 t 0.156
RAZEM 0.156

18
d.3

KNR 2-02
126-5

Otwory w ścianach murowanych - ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych m

17.100 m 17.100
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Rykały_SUW_inwest.ATH KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 17.100

4 DACH - KONSTRUKCJA I POKRYCIE
19

d.4
KNR 4-01
519-6

Rozbiórka pokryć z papy na dachachdrewnanychh - pierwsza warstwa m2

59.64 m2 59.640
RAZEM 59.640

20
d.4

KNR 4-01
519-7

Rozbiórka pokryć z papy na dachach drewnianych - następna warstwa m2

59.64 m2 59.640
RAZEM 59.640

21
d.4

KNR 4-01
212-1

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm m3

2.8 m3 2.800
RAZEM 2.800

22
d.4

KNR 4-01
535-6

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku m

7.8 m 7.800
RAZEM 7.800

23
d.4

KNR 2-02
405-2

Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 9 m m2 po-
łaci

128.872 m2 po-
łaci

128.872

RAZEM 128.872
24

d.4
KNR 2-02
406-6

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy górne i płatwie o dł.ponad 3 m
i przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2

m3

1.468 m3 1.468
RAZEM 1.468

25
d.4

KNR 2-02
410-4

Ołacenie łatami 38x50 mm o rozstawie łat ponad 24 cm m2

128.872 m2 128.872
RAZEM 128.872

26
d.4

KNR 2-02
607-1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej pozio-
me podposadzkowe

m2

128.872 m2 128.872
RAZEM 128.872

27
d.4

KNR 2-02
519-2

Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną moduł fali 18,33x235,0cm m2

128.872 m2 128.872
RAZEM 128.872

28
d.4

KNR 2-02
115-1

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł kratówek na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej, gr.1 cegły

m2

29.040 m2 29.040
RAZEM 29.040

29
d.4

KNR 2-02
508-4

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 15 cm m

28.96 m 28.960
RAZEM 28.960

30
d.4

KNR 2-02
511-4

Rury spustowe z blachy z cynku okrągłe o średnicy 15 cm m

15.600 m 15.600
RAZEM 15.600

31
d.4

KNR 2-02
506-2

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm m2

6.600 m2 6.600
RAZEM 6.600

32
d.4

KNR 2-02
506-6

Rury wentylacyjne szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

33
d.4

KNR 2-02
2006-4

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
stropach na rusztach

m2

80.350 m2 80.350
RAZEM 80.350

34
d.4

KNR 2-02
2007-2

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z listew drew-
nianych

m2

80.350 m2 80.350
RAZEM 80.350

35
d.4

KNR 2-02
607-1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej pozio-
me podposadzkowe

m2

80.350 m2 80.350
RAZEM 80.350

36
d.4

KNR 2-02
613-3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa

m2

80.350 m2 80.350
RAZEM 80.350
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5 STOLARKA 

37
d.5

KNR 4-01
354-3

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

38
d.5

KNR 4-01
354-5

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

3.2 m2 3.200
RAZEM 3.200

39
d.5

KNR 2-02
WACETOB
1025-2

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC,okna,po-
wierzchnia 0,6-1,0m2,kotwy elastyczne 1,45x0,6x7,0

m2

6.120 m2 6.120
RAZEM 6.120

40
d.5

KNR 2-02
1015-1

OścieŜnice drewniane zewnętrzne zwykłe m

13.700 m 13.700
RAZEM 13.700

41
d.5

KNR 2-02
1015-8

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne ze świetlikiem o powierzchni ponad 1.0 m2 m2

6.490 m2 6.490
RAZEM 6.490

42
d.5

KNR-W 2-02
1025-01

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma-
lowane dwukrotnie na budowie typu FD1

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

43
d.5

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

m2

3.78 m2 3.780
RAZEM 3.780

44
d.5

KNR 2-02
WACETOB
541-1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej,szerokość w rozwinęciu do 25cm m2

3.060 m2 3.060
RAZEM 3.060

45
d.5

KNR 2-02
129-1

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł.do 1 m szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

6 POSADZKI 
46

d.6
KNR 4-01
804-7

Zerwanie posadzki cementowej m2

39.615 m2 39.615
RAZEM 39.615

47
d.6

KNR 4-04
101-1

Rozebranie murów z cegły i bloczków poniŜej terenu - fundamenty z cegły ce-
mentowo-wapiennej

m3

2.080 m3 2.080
RAZEM 2.080

48
d.6

KNR 4-01
212-2

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.ponad 15 cm m3

4.1 m3 4.100
RAZEM 4.100

49
d.6

KNR 2-02
1101-7

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym m3

12.330 m3 12.330
RAZEM 12.330

50
d.6

KNR 2-02
1101-1

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym m3

8.220 m3 8.220
RAZEM 8.220

51
d.6

KNR 2-02
607-1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej pozio-
me podposadzkowe

m2

82.20 m2 82.200
RAZEM 82.200

52
d.6

KNR 2-02
1102-2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na gładko

m2

82.20 m2 82.200
RAZEM 82.200

53
d.6

KNR 2-02
1118-6

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą zwykłą,
wym.płytek 20x20 cm

m2

82.20 m2 82.200
RAZEM 82.200

7 TYNKI WEWNĘTRZNE 
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54

d.7
KNR 4-01
711-2

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słu-
pach prostokątnych na podłoŜu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piano-
betonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu
do 2 m2

m2

2.3 m2 2.300
RAZEM 2.300

55
d.7

KNR 4-01
716-2

Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na podłoŜach z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich o po-
wierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5 m2

m2

122.868 m2 122.868
RAZEM 122.868

56
d.7

KNR 4-01
713-1

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych - powierzchnia przecieranego
tynku na ścianach z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet

m2

74.880 m2 74.880
RAZEM 74.880

57
d.7

KNR 4-01
719-5

Pogrubienie tynków wewnętrznych cementowo-wapienych na stropach
płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych, powierzch-
nia pogrubianych tynków w jednym miejscu do 1 m2

m2

74.88 m2 74.880
RAZEM 74.880

8 MALOWANIE  i LICOWANIE ŚCIAN
58

d.8
KNR 2-02
1505-7

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi suchych tynków z grunt. (powierz-
chnie wewn.ściany)

m2

91.597 m2 91.597
RAZEM 91.597

59
d.8

KNR 2-02
1505-7

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi suchych tynków z grunt. (powierz-
chnie wewn.sufit)

m2

80.84 m2 80.840
RAZEM 80.840

60
d.8

NNRNKB
202 0837-04

(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25
cm na zaprawie klejowej "ATLAS"12

m2

116.046 m2 116.046
RAZEM 116.046

9 ELEWACJA 
61

d.9
KNR 2-02
1604-1

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m m2

201.112 m2 201.112
RAZEM 201.112

62
d.9

KNR 2-02
921-1

Licowanie płytkami klinkierowymi o wym.25x12 cm ścian, wykonanie ręczne m2

10.205 m2 10.205
RAZEM 10.205

63
d.9

2614-11 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter wraz z
przygotowaniem podłoŜa i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowars-
twowej  zamocowanie listwy cokołowej

mb

40.820 mb 40.820
RAZEM 40.820

64
d.9

2614-11 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter wraz z
przygotowaniem podłoŜa i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowars-
twowej ,ościeŜa szer.do 15cm z cegły Cermit SN DR-30

mb

32.70 mb 32.700
RAZEM 32.700

65
d.9

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

184.288 m2 184.288
RAZEM 184.288

66
d.9

KNR 0-23
2614-03

Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy
uŜyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki

m2

184.288 m2 184.288
RAZEM 184.288

67
d.9

KNR 2-31
502-4

Chodniki z płyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

22.360 m2 22.360
RAZEM 22.360

68
d.9

KNR 2-02
1101-7

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym m3

2.24 m3 2.240
RAZEM 2.240

10 Wiata pod agregat
69

d.10
KNR 13-12
1001-02

Podsypka z piasku stabilizowanego cementem o gr. 20 cm m3

0.84 m3 0.840
RAZEM 0.840

- 5 -
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70

d.10
KNR-W 2-02
0259-05

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty gładkie t

0.122 t 0.122
RAZEM 0.122

71
d.10

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe Ŝelbetowe m3

2.10 m3 2.100
RAZEM 2.100

72
d.10

KNR 2-02
1902-01

Deskowanie tradycyjne ław,stóp fundam.i płyt dennych m2

4.300 m2 4.300
RAZEM 4.300

73
d.10

KNR-W 2-18
0510-04

PodłoŜa betonowe o grubości 40 cm m3

1.680 m3 1.680
RAZEM 1.680

74
d.10

KNR 2-02
0609-10

Warstwa tłumiąca z płyt styropianowych, pioniwa m2

6.88 m2 6.880
RAZEM 6.880

75
d.10

KNR 2-31
0407-01

ObrzeŜa betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra-
wą cem.

m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

76
d.10

KNKRB 6
0102-04

Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie gr. 10 cm m3

0.34 m3 0.340
RAZEM 0.340

77
d.10

KNKRB 6
0102-07

Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie m3

0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100

78
d.10

KNR 0-11
0320-02

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsyp-
ce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

8.600 m2 8.600
RAZEM 8.600

79
d.10

KNR 2-05
0130-04

Wiaty o konstrukcji ramowej typ NBTR - kod nr 301 302 t

1.108 t 1.108
RAZEM 1.108

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
złoty
(8 / 6)

Wartość
złoty

1 2 3 4 5 6 7 8
STACJA UZDATNIANIA WODY FALĘCICE - ROZBUDOWA I MODERNIZACJA - ROBOTY BUDOWLANE

1 ROBOTY ZIEMNE
1

d.1
KNR 2-01
307-1

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami,
kat.gruntu I-II, odspojenie gruntu i przewóz na od-
ległość do 10 m

m3 20.910

2
d.1

KNR 2-01
302-2

Wykopy fundamentowe z transportem urobku sa-
mochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km,
kat.gruntu III

m3 7.236

2 FUNDAMENTY 
3

d.2
KNR 2-02
290-2

Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych elementów bu-
dynków i budowli - pręty stalowe okrągłe strzemio-
na

t 0.036

4
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i
budowli - pręty Ŝebrowane fi 12

t 0.417

5
d.2

KNR 2-02
202-1

Ławy fundamentowe Ŝelbetowe prostokątne o
szer.do 0.6 m

m3 4.125

6
d.2

KNR 2-02
203-2

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 1
m3

m3 12.572

7
d.2

KNR 2-02
1101-1

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym m3 1.67

8
d.2

KNR 2-02
206-1

Ściany betonowe gr.20 cm proste, wys.do 3 m m2 20.768

9
d.2

KNR 2-02
206-5

Ściany betonowe - za kaŜdy 1 cm róŜnicy grubości m2 20.768

10
d.2

KNR 2-02
604-2

Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja po-
wierzchni ław fundamentowych betonowych z dwie-
ma warstwami papy na lepiku na gorąco

m2 30.514

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
złoty
(8 / 6)

Wartość
złoty

1 2 3 4 5 6 7 8
11

d.2
KNR 2-02
603-7

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowe-
go na zimno - pierwsza warstwa

m2 41.536

3 ŚCIANY PRZYZIEMIA
12

d.3
KNR 4-01
350-1

Rozebranie kominów wolno stojących i ścianek
przewodów na kątownikach Rozebranie kominów
wolno stojących

m3 1.418

13
d.3

KNR 4-01
349-2

Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej - ścian, filarów, ko-
lumn

m3 9.504

14
d.3

KNR 2-02
116-2

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z blocz-
ków z betonu komórkowego

m2 100.752

15
d.3

KNR 2-02
212-12

Stropy z pustaków - wieńce monolityczne na ścia-
nach zewnętrznych o szer.do 30 cm

m3 2.62

16
d.3

KNR 2-02
290-2

Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych elementów bu-
dynków i budowli - pręty stalowe okrągłe Ŝebrowa-
ne

t 0.033

17
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i
budowli - pręty Ŝebrowane

t 0.156

18
d.3

KNR 2-02
126-5

Otwory w ścianach murowanych - ułoŜenie nadpro-
Ŝy prefabrykowanych

m 17.100

4 DACH - KONSTRUKCJA I POKRYCIE
19

d.4
KNR 4-01
519-6

Rozbiórka pokryć z papy na dachachdrewnanychh
- pierwsza warstwa

m2 59.64

20
d.4

KNR 4-01
519-7

Rozbiórka pokryć z papy na dachach drewnianych -
następna warstwa

m2 59.64

21
d.4

KNR 4-01
212-1

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie-
zbrojonych o gr.do 15 cm

m3 2.8

22
d.4

KNR 4-01
535-6

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej
się do uŜytku

m 7.8

23
d.4

KNR 2-02
405-2

Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o
rozpiętości 9 m

m2 połaci 128.872

24
d.4

KNR 2-02
406-6

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy
górne i płatwie o dł.ponad 3 m i przekroju poprze-
cznym drewna ponad 180 cm2

m3 1.468

25
d.4

KNR 2-02
410-4

Ołacenie łatami 38x50 mm o rozstawie łat ponad
24 cm

m2 128.872

26
d.4

KNR 2-02
607-1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowj szerokiej poziome podposadzkowe

m2 128.872

27
d.4

KNR 2-02
519-2

Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną mo-
duł fali 18,33x235,0cm

m2 128.872

28
d.4

KNR 2-02
115-1

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł
kratówek na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej, gr.1 cegły

m2 29.040

29
d.4

KNR 2-02
508-4

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o
średnicy 15 cm

m 28.96

30
d.4

KNR 2-02
511-4

Rury spustowe z blachy z cynku okrągłe o średnicy
15 cm

m 15.600

31
d.4

KNR 2-02
506-2

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25
cm

m2 6.600

32
d.4

KNR 2-02
506-6

Rury wentylacyjne szt 5

33
d.4

KNR 2-02
2006-4

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki
gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach

m2 80.350

34
d.4

KNR 2-02
2007-2

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych
na stropach z listew drewnianych

m2 80.350

35
d.4

KNR 2-02
607-1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowj szerokiej poziome podposadzkowe

m2 80.350

36
d.4

KNR 2-02
613-3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mine-
ralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna
warstwa

m2 80.350

5 STOLARKA 
37

d.5
KNR 4-01
354-3

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierz-
chni do 1 m2

szt 3

38
d.5

KNR 4-01
354-5

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierz-
chni ponad 2 m2

m2 3.2

39
d.5

KNR 2-02
WACETOB
1025-2

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wyso-
koudarowego PVC,okna,powierzchnia 0,6-1,0m2,
kotwy elastyczne 1,45x0,6x7,0

m2 6.120

40
d.5

KNR 2-02
1015-1

OścieŜnice drewniane zewnętrzne zwykłe m 13.700

41
d.5

KNR 2-02
1015-8

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne ze świetlikiem o po-
wierzchni ponad 1.0 m2

m2 6.490

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
złoty
(8 / 6)

Wartość
złoty

1 2 3 4 5 6 7 8
42

d.5
KNR-W 2-02
1025-01

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i
wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na bu-
dowie typu FD1

szt. 2

43
d.5

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jed-
noskrzydłowe fabrycznie wykończone

m2 3.78

44
d.5

KNR 2-02
WACETOB
541-1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej,szerokość
w rozwinęciu do 25cm

m2 3.060

45
d.5

KNR 2-02
129-1

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o
dł.do 1 m

szt 9

6 POSADZKI 
46

d.6
KNR 4-01
804-7

Zerwanie posadzki cementowej m2 39.615

47
d.6

KNR 4-04
101-1

Rozebranie murów z cegły i bloczków poniŜej tere-
nu - fundamenty z cegły cementowo-wapiennej

m3 2.080

48
d.6

KNR 4-01
212-2

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie-
zbrojonych o gr.ponad 15 cm

m3 4.1

49
d.6

KNR 2-02
1101-7

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu
gruntowym

m3 12.330

50
d.6

KNR 2-02
1101-1

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym m3 8.220

51
d.6

KNR 2-02
607-1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowj szerokiej poziome podposadzkowe

m2 82.20

52
d.6

KNR 2-02
1102-2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ce-
mentowej gr.20 mm zatarte na gładko

m2 82.20

53
d.6

KNR 2-02
1118-6

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układa-
nych na klej metodą zwykłą, wym.płytek 20x20 cm

m2 82.20

7 TYNKI WEWNĘTRZNE 
54

d.7
KNR 4-01
711-2

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III
na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na
podłoŜu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapien-
nej, pow.otynk.w jednym miejscu do 2 m2

m2 2.3

55
d.7

KNR 4-01
716-2

Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcz-
nie na podłoŜach z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich o
powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5 m2

m2 122.868

56
d.7

KNR 4-01
713-1

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych - po-
wierzchnia przecieranego tynku na ścianach z ze-
skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet

m2 74.880

57
d.7

KNR 4-01
719-5

Pogrubienie tynków wewnętrznych cementowo-wa-
pienych na stropach płaskich, belkach, podciągach,
biegach i spocznikach schodowych, powierzchnia
pogrubianych tynków w jednym miejscu do 1 m2

m2 74.88

8 MALOWANIE  i LICOWANIE ŚCIAN
58

d.8
KNR 2-02
1505-7

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi su-
chych tynków z grunt. (powierzchnie wewn.ściany)

m2 91.597

59
d.8

KNR 2-02
1505-7

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi su-
chych tynków z grunt. (powierzchnie wewn.sufit)

m2 80.84

60
d.8

NNRNKB 202
0837-04

(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami gla-
zurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej
"ATLAS"12

m2 116.046

9 ELEWACJA 
61

d.9
KNR 2-02
1604-1

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m m2 201.112

62
d.9

KNR 2-02
921-1

Licowanie płytkami klinkierowymi o wym.25x12 cm
ścian, wykonanie ręczne

m2 10.205

63
d.9

2614-11 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
- system Stopter wraz z przygotowaniem podłoŜa i
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowar-
stwowej  zamocowanie listwy cokołowej

mb 40.820

64
d.9

2614-11 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
- system Stopter wraz z przygotowaniem podłoŜa i
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowar-
stwowej ,ościeŜa szer.do 15cm z cegły Cermit SN
DR-30

mb 32.70

65
d.9

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie
metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie
emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2 184.288

66
d.9

KNR 0-23
2614-03

Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi
- system STOPTER - przy uŜyciu got. zapraw kleją-
cych wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki

m2 184.288
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67

d.9
KNR 2-31
502-4

Chodniki z płyt betonowych o wym.50x50x7 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m2 22.360

68
d.9

KNR 2-02
1101-7

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu
gruntowym

m3 2.24

10 Wiata pod agregat
69

d.1
0

KNR 13-12
1001-02

Podsypka z piasku stabilizowanego cementem o
gr. 20 cm

m3 0.84

70
d.1

0

KNR-W 2-02
0259-05

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia fundamentów
pod maszyny - pręty gładkie

t 0.122

71
d.1

0

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe Ŝelbetowe m3 2.10

72
d.1

0

KNR 2-02
1902-01

Deskowanie tradycyjne ław,stóp fundam.i płyt den-
nych

m2 4.300

73
d.1

0

KNR-W 2-18
0510-04

PodłoŜa betonowe o grubości 40 cm m3 1.680

74
d.1

0

KNR 2-02
0609-10

Warstwa tłumiąca z płyt styropianowych, pioniwa m2 6.88

75
d.1

0

KNR 2-31
0407-01

ObrzeŜa betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.

m 14

76
d.1

0

KNKRB 6
0102-04

Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie gr. 10 cm m3 0.34

77
d.1

0

KNKRB 6
0102-07

Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcz-
nie

m3 0.1

78
d.1

0

KNR 0-11
0320-02

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości
60 mm typu 60/6 na podsypce piaskowej grubości
50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 8.600

79
d.1

0

KNR 2-05
0130-04

Wiaty o konstrukcji ramowej typ NBTR - kod nr 301
302

t 1.108

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Rykały_SUW_inwest.ATH TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt K K0 Z RAZEM
1 ROBOTY ZIEMNE
2 FUNDAMENTY 
3 ŚCIANY PRZYZIEMIA
4 DACH - KONSTRUKCJA I

POKRYCIE
5 STOLARKA 
6 POSADZKI 
7 TYNKI WEWNĘTRZNE 
8 MALOWANIE  i LICOWANIE

ŚCIAN
9 ELEWACJA 

10 Wiata pod agregat
Narzuty kosztorysu
RAZEM

Słownie:  
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