Załącznik nr 1.

Specyfikacja  komputera, stacji roboczej przeznaczonej do pracy w systemie monitoringu wizyjnego miasta .
1. Intel Core i7-6700, Quad Core, 3.40GHz, 8MB, LGA1151, 14nm, 65W,VGA, BOX

2. Gigabyte GA-Z170-HD3P, Z170, DualDDR4-2133, SATA3, SATAe, ATX

3.Kingston HyperX FURY 2x4GB 2133MHz DDR4 CL14 DIMM 1.2V, Czarna 
4. Gigabyte GeForce GTX 750 Ti OC, 2GB GDDR5 (128 Bit), 2xHDMI, DVI, DP

5. SSD dysk Samsung NVMe SM951 128GB M.2 PCIe 3.0, 2150/1260MBs, IOPS 100k

6. LG SuperMulti SATA DVD+/-R24x,DVD+RW6x,DVD+R DL 8x, bare bulk(czarny)

7. Obudowa SilverStone SST-GD10B Grandia Desktop (bez zasilacza)
8. Chieftec zasilacz ATX serii A-80 - CTG-650C, 650W retail 
9. Microsoft OEM Win 7 Home 64Bit Polish 1pk DVD
10. Dell Wireless Keyboard and Mouse - KM636 - US Intl Black 
11. Oprogramowania systemu monitoringu NMS

Karta graficzna z poz. 4 w ilości 2 szt.

