OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Radomyśl nad Sanem: Przebudowa drogi gminnej nr 101300R Chwałowice- Popowice-Grudza w km 0+000 do km 0+230( km roboczy) - istniejąca nawierzchnia tłuczniowa oraz w km 0+000 -0+600 (km roboczy) - istniejąca nawierzchnia bitumiczna o dużej deformacji poprzecznej (m. Popowice)

Numer ogłoszenia: 146283 - 2007; data zamieszczenia: 21.08.2007

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 121600 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży, 37-455 Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie, tel. 015 8454328, fax 015 8454302.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 101300R Chwałowice- Popowice-Grudza w km 0+000 do km 0+230( km roboczy) - istniejąca nawierzchnia tłuczniowa oraz w km 0+000 -0+600 (km roboczy) - istniejąca nawierzchnia bitumiczna o dużej deformacji poprzecznej (m. Popowice)..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 101300R Chwałowice- Popowice-Grudza : 
- w km 0+000 do km 0+230( km roboczy) - istniejąca nawierzchnia tłuczniowa: 
1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe), 
2.Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II - IV (istniejąca nawierzchnia), 
3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, 
4. Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową, 
5. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej, 
6. Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projektowanej warstwy ścieralnej). 

- w km 0+000 -0+600 (km roboczy) - istniejąca nawierzchnia bitumiczna o dużej deformacji poprzecznej (m. Popowice): 
1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe), 
2. Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie przygotowany w miejscu wbudowania z dodatkiem cementu wraz z pielęgnacją (istniejąca nawierzchnia bitumiczna), 
3. Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową, 
4. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej, 
5. Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projektowanej warstwy ścieralnej).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 90559,87 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.08.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Przemysłowa 8, 37-450 Stalowa Wola, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

· Cena wybranej oferty: 90559.87 

· Oferta z najniższą ceną: 90559.87 / oferta z najwyższą ceną: 108441.50 

· Waluta: PLN.

