OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

I. ZAMAWIAJĄCY: 

1.Gmina Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem ,               woj. podkarpackie, tel.015/8454328, fax. 015/8454302

2. Rodzaj Zamawiającego: administracja samorządowa

3. Numer ogłoszenia w BZP: pozycja 28512, data zamieszczenia: 12.02.2008 r.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1. Nazwa nadana przez Zamawiającego: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem oraz urządzenie bloku żywieniowego w ramach rozbudowy Zespołu Szkół w Antoniowie.

2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
3. Określenie przedmiotu zamówienia:
A.  Budowa sali gimnastycznej z antresolą bez zaplecza socjalnego i sanitarnego. Budynek z antresolą przykryty dachem dwuspadowym o nachyleniu 15 st., wysokość obiektu od 6,1 do 8,62 m licząc od poziomu terenu. Do budynku sali projektuje się wejścia pełniące również funkcje ewakuacyjne                      W budynku przewiduje się pomieszczenia: magazyny sprzętu, pomieszczenie pomocnicze oraz antresolę pełniącą funkcje techniczne, Budynek typowy – realizowany  w systemie lekkiego szkieletu stalowego, bez użycia ciężkiego sprzętu.

Dane techniczne-sala gimnastyczna

· długość                                -    24,85  m

· szerokość                            -    16,22  m

· powierzchnia zabudowy    -   403,15 m2
· kubatura                             - 3467,70 m3
B. Budowa łącznika do istniejącego budynku szkoły i budowanej sali gimnastycznej – obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 15 st.              W łączniku zlokalizowano: salę lekcyjną, szatnie dla uczniów na odzież wierzchnią, sanitariaty (w tym dla osób niepełnosprawnych) oraz wydzieloną część z szatniami i umywalniami dla sali sportowej                          i pomieszczeniem dla nauczyciela oraz kotłownią. Konstrukcja budynku tradycyjna z elementami żelbetowymi, fundamenty bezpośrednie posadowione na gruncie rodzimym w postaci ław i stóp fundamentowych. Ściany fundamentowe betonowe, ściany nadziemia z bloczków ceramicznych, stropy gęstożebrowe o wysokości 23 cm, dach o konstrukcji drewnianej przykryty blachą dachówkową. Wody opadowe odprowadzone na posesję inwestora rynnami i rurami spustowymi.

Dane techniczne –łącznik.

· długość                                -    29,24  m

· szerokość                            -    12,89  m

· powierzchnia zabudowy    -   357,78  m2
· kubatura                             -  1842,00 m3
C. Adaptacja istniejącej klasy: w istniejącym budynku szkoły adaptacji podlega strefa połączenia               z projektowanym łącznikiem. Z istniejącej sali lekcyjnej wydzielono korytarz prowadzący do łącznika, przejście zlokalizowano w istniejącym otworze okiennym.

D. Budowa zbiornika dwukomorowego przeznaczonego do gromadzenia ścieków oraz przyłącza kanalizacyjnego do zbiornika:

dane techniczne zbiornika:

· 2 kręgi o średnicy                -

  1,40 m

· powierzchnia zabudowy     -
              5,90 m2
· pojemność całkowita           -
            11,08 m3
· pojemność użytkowa           - 
              7,63 m3
E. Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej dla sali gimnastycznej i łącznika, instalacji wyrównawczej oraz instalacji odgromowej.

F. Wykonanie instalacji sanitarnych dla  sali gimnastycznej i łącznika: 

a/ instalacja wodno-kanalizacyjna,

b/ instalacja grzewcza, 

c/ wentylacja mechaniczna i grawitacyjna, 

d/ instalacja gazu ziemnego,

e/ kotłownia gazowa na cele c.o. i c.w.u.

G. Budowa przyłącza wodociągowego do łącznika.

H. Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych i parkingu dla samochodów osobowych do 10 miejsc parkingowych. 

J. Urządzenie bloku żywieniowego w budynku szkoły (realizacja po oddaniu sali gimnastycznej wraz             z łącznikiem do użytkowania):

1) roboty budowlane adaptacyjne:

a/ przebicia i zamurowania,

b/ wykonanie nadproży,

c/ wykonanie ścian działowych,

d/wykonanie zewnętrznych schodów wejściowych do pomieszczeń kuchenno-magazynowych,

e/ roboty wykończeniowe: rozbiórka i wykonanie posadzek, rozbiórka i wykonanie okładzin ściennych, wykonanie sufitu podwieszanego, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, montaż  wyposażenia kuchennego (znajdującego się w posiadaniu Zamawiającego), obróbki blacharskie, 

2) wykonanie instalacji gazu ziemnego wraz z wymianą reduktora w skrzynce redukcyjno-pomiarowej 

3) wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, 

4) wykonanie instalacji c.o oraz wentylacji mechanicznej,

5) wykonanie instalacji elektrycznych.

3/ W trakcie realizacji należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są  przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenia producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. 

4/ Wszelkie roboty winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi polskimi normami. 

5/ Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych                     w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zastosowanie ich nie spowoduje pogorszenia jakości przedmiotu umowy.

4. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV:

· 45214200   -
2 główny przedmiot

· 45111200   -
0

· 45262300   -
4

· 45262500   -
6

· 45000000   -
7

· 45110000   -
1

· 45223000   -
6

· 45421000   -
4
5. Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) : 1 803 579,07 PLN
III. PROCEDURA

1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

2. Informacje administracyjne: zamówienie nie dotyczy programu finansowego ze środków UE.

IV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Data udzielenia zamówienia: 14.04.2008 r.

2. Liczba otrzymanych ofert: 5

3. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

Nazwa: Firma Budowlana REM-BUD- I  Bronisław Drąg, Jan Piskorowski 

ul. Al. Jana Pawła II 60 B, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie

4. Informacja o cenie wybranej ofert oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną (bez VAT).

Cena wybranej oferty: 1 803 579,07 

Oferta z najniższą ceną: 1 803 579,07 / Oferta z najwyższą ceną: 3 178 098,99 

Waluta: PLN

