OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 227312-2010 z dnia 28.07.2010 r.
Radomyśl nad Sanem: Przebudowa dróg gminnych Nr 101306 R Zalesie Antoniowskie- Łążek Chwałowski oraz Nr 101308 R Zalesie Antoniowskie - Orzechów
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 152404 - 2010r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie, tel. 015 8454328, faks 015 8454302.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych Nr 101306 R Zalesie Antoniowskie- Łążek Chwałowski oraz Nr 101308 R Zalesie Antoniowskie - Orzechów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa dróg gminnych Nr 101306 R Zalesie Antoniowskie- Łążek Chwałowski oraz Nr 101308 R Zalesie Antoniowskie - Orzechów na odcinku o długości 2234 m. Projektowana przebudowa dróg Nr 101306 R Zalesie Antoniowskie - Łążek Chwałowski w km 0+000 - 0+750 oraz Nr 101308 R Zalesie Antoniowskie - Orzechów w km 0+000 - 0+564 przebiega przez teren o znacznym zagęszczeniu zabudowany. Odcinek ten stanowi tzw. pętlę rozpoczynającą się i kończącą przy drodze wojewódzkiej nr 845 Annopol - Gorzyce. Natomiast odcinek drogi Nr 101308 R Zalesie Antoniowskie - Orzechów w km 0+570 - 1+484 przebiega poza terenem zabudowanym. Odcinek drogi przebiega od drogi wojewódzkiej nr 854 do drogi gminnej. Droga obciążona jest ruchem o natężeniu KR-1 i stanowi funkcję drogi dojazdowej (klasy D) przenosząc ruch docelowy do zabudowy jednorodzinnej, pól uprawnych, oraz łączy sąsiadujące miejscowości. Przebieg drogi w planie wymaga korekty głównie poprzez wykonanie poszerzeń na łukach. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu: - Nawierzchnia asfaltowa (jezdnia, mijanki, zatoki autobusowe) - 11824,2m2 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (chodniki) - 271,2m2 - Powierzchnia poboczy z kruszywa - 3519,3m2 Parametry geometryczne przebudowy odcinków dróg gminnych: - nawierzchnia jezdni o szerokości 4,0 - 5,5m o przekroju daszkowym ze spadkiem 2% na odcinkach prostych, oraz o przekroju daszkowym bądź jednospadowym w zależności od promienia łuku poziomego oraz prędkości projektowej (40km/h) określonym dla wszystkich łuków na projekcie zagospodarowania, na odc. drogi wewnętrznej szerokość 3,0m, - przejścia z przekroju daszkowego na jednospadowy przy zastosowaniu prostych przejściowych o długości 20,0m, - szerokość jezdni na niektórych łukach poziomych należy zwiększyć (łuki określone na projekcie zagospodarowania), a zmianę szerokości jezdni rozłożyć na odcinkach prostych przejściowych, - pobocza wyregulowane pospółką o szerokości 0,5 - 0,75m ze spadkiem 4-6% w przekroju daszkowym, ze spadkiem o 2% większym niż spadek nawierzchni jezdni - po wewnętrznej stronie łuków poziomych, oraz o takim samym spadku jak nawierzchnia jezdni po zewnętrznej stronie łuków poziomych, - niweleta osi jezdni podniesiona o całkowitą grubość projektowanych warstw konstrukcyjnych na poszczególnych odcinkach, poza tym bez zmian. - mijanki szerokości 2,0m i długości 25m (oraz wjazd i wyjazd) z zastosowaniem konstrukcji jak na poszerzeniu drogi, - na odcinkach przebudowywanych dróg zlokalizowano dwie zatoki autobusowe o szerokości 3,0 wraz z odcinkami chodnika: - przy drodze nr 101306 R Zalesie Antoniowskie - Łążek Chwałowski chodnik przy krawędzi jezdni (obszar zabudowany); - przy drodze nr 101308 R Zalesie Antoniowskie - Orzechów chodnik na włączeniu przy krawędzi jezdni na pozostałym odcinku poza rowem (poza obszarem zabudowanym) Układ konstrukcyjny przebudowy odcinków dróg gminnych: Planowane w niniejszym opracowaniu wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni stanowi pierwszy etap przebudowy. W kolejnym etapie, nie przewidzianym w niniejszej dokumentacji zaprojektowane będą docelowe rozwiązania konstrukcyjne dla drogi klasy D. Dla projektowanej przebudowy drogi gminnej jako drogi klasy D obciążonej ruchem o natężeniu KR-1 przyjęto następujący układ warstw konstrukcyjnych: - poszerzenia i korekty w planie poprzez wykonanie koryta 25-40cm, podbudowy dolnej z materiału kamiennego grubości 20cm, - wzmocnienie istniejącej podbudowy / nawierzchni z materiału kamiennego stabilizowanego mechanicznie grubości 10cm, - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego o strukturze częściowo zamkniętej w ilości 50kg/m2 - 75kg/m2 (2cm- 3cm) - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm, - na chodnikach wykonanie warstwy podsypkowej z piasku grubości 15cm, a następnie ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej, - pobocza uzupełnione pospółką o szerokości 0,75m z lokalnymi zawężeniami do szer. 0,5m z nadaniem odpowiednich spadków i zagęszczeniem. 3.W trakcie realizacji należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenia producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. 4. Wszelkie roboty winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi polskimi normami oraz normami europejskimi, o ile obowiązują w Polsce. Ponadto w trakcie realizacji robót należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, oferta Wykonawcy, kosztorysy ofertowe. Wszelkie prace na obiekcie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 6. Przedmiot zamówienia obejmuje również: -przygotowanie placu budowy, likwidacja placu budowy po wykonaniu przedmiotu zamówienia, -organizację zaplecza budowy, wykonywanie wszelkich prac porządkowych m. innymi usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów, segregowanie, składowanie i unieszkodliwianie odpadów - wykonywanie wszelkie prac pomocniczych i towarzyszących, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w przedmiarze robót, w tym prac wynikających ze specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej, - wykonywanie wszelkich innych robót, prac, badań i prób, czynności, obowiązków i wymogów wynikających z SIWZ, specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, a także nie ujętych w w/w dokumentacji, a wynikających ze specyfiki przedmiotu zamówienia, -sporządzenie i przedłożenie dokumentacji odbiorowej powykonawczej, -wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, -wykonanie organizacji ruchu na czas wykonywania robót (przy włączeniu do drogi wojewódzkiej, pozostały odcinek drogi gminnej)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.10.00.00-8, 45.23.32.80-5, 45.23.32.80-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013. Działanie 2.1. Infrastruktura komunikacyjna.. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 37-450 Stalowa Wola, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 624888,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 474173,50

· Oferta z najniższą ceną: 474173,50 / Oferta z najwyższą ceną: 572400,90

· Waluta: PLN.

